
Příloha č. 1- technická specifikace

Fendt 4160V Xtra
lis na válcové balíky s variabilní komorou - ANO

technické osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích - ANO

katalog náhradních dílů - CZ - ANO

návod k použití - CZ - ANO
Podvozek bržděný - dvouhadicové vzduchové brzdy - ANO

40 km/h - ANO

Pneumatiky 490/45 R17 nebo 500/50 R17 - ANO

homokinetický kardan 1 3/8“ 6 drážek s přetěžovací spojkou - ANO

centrální mazání hlavních ložisek lisu - ANO

osvětlení - ANO
Lisovací komora variabilní-možnost měnit velikost balíku - ANO

minimální horní velikost balíku 1600 mm - ANO

vázání do sítě - ANO

možnost nastavení lisovacího tlaku - ANO

vyhazovač balíků - ANO

osvětlení - ANO
Sběrací Ústrojí neřízený systém sběru - ANO

kopírovací kolečka - ANO

přidržovač řádku - ANO

šířka min.21 OOmm - ANOV
Řezací ustrojí X-cut min. 15 nožů s jištěním proti přetížení - ANO

Ovládání ISO-BUS propojení s tažným strojem - ANO

Komfort - grafické znázornění plnění komory - ANO

- možnost manuálního spínání komory - ANO

- změna lisovacího tlaku - ANO

- změna velikosti balíku - ANO
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