Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Aplikace laserových a radarových měření vozovek do diagnostiky cementobetonových krytů dálnic, uplatnění mikroskopických a chemických analýz betonů pro omezení degradačních procesů betonů snižujících dobu životnosti dálničních vozovek

Ev.č.:	FV30325 


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Orientační zajištění řešení etap

	Orientační termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1
	Přípravné práce, ověření diagnostiky stávajících vozovek a laboratorních prací včetně návrhu praktických opatření pro ověření snížení objemových změn betonů
	CT a VUT
	2018

	1.1
	Prozkoumání současných metodik pro detekci poruch CBK v ČR a v zahraničí
	CT
	6/2018

	1.2
	[bookmark: _GoBack]Prozkoumání dosavadních poznatků týkajících se problému degradace CBK, ověření laboratorních metod rozpoznání příčin degradace a návrh pokusného úseku pro sledování objemových změn betonů 
	VUT
	8/2018

	1.3
	Ověření a kalibrace nově navržených měřicích metod provedení a vyhodnocování laserových skenování
	VUT
	12/2018

	1.4
	Ověření georadarových metod pro diagnostiku trhlin uvnitř CBK a interpretace zjištěných měření, ověření jádrovými vývrty, předání vývrtů k laboratornímu zkoumání na VUT
	CT
	12/2018

	1.5
	Založení databáze měřených úseků, laboratorních zkoušek a jejich hodnocení v čase
	CT
	12/2018

	rok 2019

	2
	Diagnostika stavu CBK, databáze výsledků a hodnocení opatření
	CT a VUT
	2018

	2.1
	Stanovení charakteristik nerovnosti povrchu (IRI, na vybraných úsecích digitální model povrchu)
	VUT
	12/2019

	2.2
	Na vybraných úsecích – dokumentace povrchových poruch a použití georadarových metod, odběr jádrových vývrtů a stanovení únosnosti rázovým zařízením.
	CT
	12/2019

	2.3
	Aplikování laboratorních metod analýzy betonů, posouzení možných degradačních procesů v přímé souvislosti se složením betonů a s vlastnostmi vstupních surovin
	VUT
	12/2019

	2.4
	Realizace praktických opatření pro ověření snížení objemových změn betonů
	CT a VUT
	11/2019

	2.5
	Zpracování výstupů:
· Metodika diagnostiky CBK (CT)
· Metodika aplikace laboratorních prací pro vyhodnocení degradačních procesů (VUT)
	CT a VUT
	12/2019

	Rok 2020

	3
	Diagnostika stavu CBK, databáze výsledků a hodnocení opatření
	CT a VUT
	2019

	2.1
	Stanovení charakteristik nerovnosti povrchu (IRI, na vybraných úsecích digitální model povrchu)
	VUT
	12/2020

	2.2
	Na vybraných úsecích – dokumentace povrchových poruch a použití georadarových metod, odběr jádrových vývrtů a stanovení únosnosti rázovým zařízení.
	CT
	12/2020

	2.3
	Aplikování laboratorních metod analýzy betonů, posouzení možných degradačních procesů v přímé souvislosti se složením betonů a vlastnostmi vstupních surovin
	VUT
	12/2020

	2.4
	Realizace praktických opatření pro ověření snížení objemových změn betonů
	CT a VUT
	11/2020

	
	Rok 2021
	
	

	4
	Vyhodnocení řešení projektu
	
	

	4.1
	Vyhodnocení databáze získaných výsledků
	CT a VUT
	6/2021

	4.2
	Ověření technologie údržby CBK pro omezení degradačních procesů
	CT a VUT
	6/2021

	4.3
	Ověřená technologie úprav betonů pro omezení degradačních procesů při výstavbě CBK
	CT a VUT
	6/2021
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