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Centrum experimentilniho divadla
Zelny trh 9

602 00 Brno

HaDivadlo, Postovska 8d

POZARNI RAD
pro divadlo.
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Divadlo je umisténo v 1. podzemnim podlaZi, uskutetiiuji se zde divadelni pfedstaveni a kulturni
akce pro 200 a vice osob.

Pozarni nebezpedi hrozi pfi pouZivani elektrickych zafizeni a elektrické instalace v ptipadé
nespravné nebo zanedbané Gdriby, odhazovanim nedopalkil cigaret, pii pouzivani topidel,
hotlavych kapalin a poZar mize vzniknout Zhafstvim.

Zavaznym problémem miiZe byt pfipadna evakuace hercti a navtévniki divadle v ptipadé pozaru
nebo jiné havérie. Zde je tieba postupovat podle pokynii ¢lenti preventivni pozarni hlidky s tim,
aby se vsichni herci a nav§tévnici dostali alespoti do 1. nadzemniho podlaZi budovy divadla.
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Pozarné technické charakteristiky horlavych latek :
V rdmci prostor hlavni scény se vyskytuji hoflavé materialy nahodile podle scénafe divadelni hry

a pokynii reziséra. Zcela urlité se jedna o papir a textil, ostatni hoflavé materialy nelze
specifikovat.

Nazev latky : papir

Teplota vzplanuti °O) 1 238

Teplota vzniceni (°C) 1365

Vyhfevnost MJ. k?] : 17

Hustota kg.m : 1200

Vhodné hasivo : voda se smadedlem
Teplota samovzniceni (°C) : 100

Papir - hotlavy material jehoZ zakladni slozkou je celul6za, uloZen ve vétsich vrstvach ma sklon k
tepelnému samovzniceni, teplota samovzniceni 100°C, pfed témito teplotami je tieba papir chranit.

Nazev latky : Bavina
Skupensky stav : pevna latka
Teplota vzplanuti tvzpl (°C) :230-266
Teplota vzniceni tv (°C) b
Teplota hotfeni (°C) : 210
Vyhievnost (MJ/kg) :16,3-17.5
Hustota (kg/m’) 11300

Vhodné hasivo : tFi8téna voda, stf. péna
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Nézev latky : Polyester (odévy)

Skupensky stav : tuha hmota

Teplota vzplanuti (°C) 5335

Teplota hoteni (°C) 390

Teplota vzniceni (°C) : 440

Vyhfevnost (MJ/kg) £22,6

Hustota (kg/m™) : 1600

Vhodné hasivo : prasek, voda, péna
ITI.

Stanoveni podminek poZarni bezpe€nosti :

- u pozarnich poplachovych smérnic a pozarniho fadu musi byt vZdy volny pfistup a tyto musi
byt ¢itelné,

- ve vdech piipadech je nutno zajistit piistup ke spojovacim prostfedkim a jejich
provozuschopnost,

- pred objektem budovy divadla musi byt trvale volny prostor tak, aby byl moZny piijezd
hasi¢skych vozidel,

- trvale musi byt zaji$tén pfistup k zaFizeni pro zasobovani vodou (nasténné hydranty),
- rovnéZ musi byt zajistén piistup k pfenosnym hasicim pristrojim,
- trvale musi byt volné Gnikové cesty a vychody,

- viditeln& musi byt oznadena rozvodnd zafizeni elektrické energie, hlavni vypinag el. proudu,
uzavér plynu a vody,

- v odstupové vzdalenosti 2 m od hlavni scény nesmi byt ukladan zadny hoflavy material,
- zakaz ukladani hoflavych materialdi ve vzdélenosti mensi nez 80 cm od topnych t&les,

- svafovat je moZno jen za predpokladu vydani piikazu k provedeni svategskych praci a stanoveni
nutnych preventivnich opatieni k zamezeni vzniku poZaru,

- zékaz ukladani hoflavych materialt v blizkosti el.zaf'izeni.
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Stanoveni podminek poZarni bezpecnosti pro pobyt a pohyb osob na iinikovych cestach:
- inikové vychody z hlavni scény a ostatnich prostor musi byt neustale volné,
- na chodbach musi byt udrZzovan volny tnikovy pruh v $ifce alespori 110 cm, na schodistich
musi byt Gnikovy pruh volny v celé sifce schodisté.
Za pozarni bezpe¢nost v dobé divadelniho piedstaveni odpovida :
rezisér probihajiciho pfedstaveni

Za pozéarni bezpe¢nost v dobé mimo divadelni pfedstaveni odpovida : inspicient

Schvilil: Prof. Petr Oslzly, feditel CED

Brno dne : 3. 9. 2012

Platnost do dalsi kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:
Josef Martinek, soudni znalec v oboru PO, jmenovan piedsedkyni krajského soudu v Brné dne-
30. 6. 1997, &j. Spr. 3083/96. e by
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Pfiloha poZarniho fadu:

Vybaveni hasebnimi prostfedky: - viz. doklad o kontrole PHP — 16 ks PHP, 'z.-"-"i?/fphl_ie_g o
umisténi PHP ze dne 3. 9. 2012. E ‘

\‘-\..

Piehled o umisténi vystraznych a bezpeénostnich tabulek: tnikové cesty budou oznaceny sméry

Uniku, dale bude oznafen hlavni uzdvér vody a hl. vypina¢ el. energie, pfi vstupu do prostoru
divadla je vyznacen zakaz kouteni.

Preventivni pozéarni hlidka: viz. doklad o odborné pfipravé.

Pozirné bezpeénostni zafizeni: viz. Prehled PBZ ze dne 3. 9. 2012.




