
 
 

 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 

 
Smlouva: 4 ks montážních strojů na nákladní pneumatiky včetně příslušenství.  

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180081 

Číslo smlouvy dodavatele: TG_19_3_18 

 

Výrobce: SINO-ITALIEN-TAIDA 

 

Typ, označení: STD-302 

 

Komentář: u číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE 

respektive splňuje/nesplňuje 

Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“, hodnotící komise může účastníka požádat o 

písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených 

v zadávacích podmínkách vyřadí. 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 

definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo 

technologií srovnatelnou. 
 

 Ano/Ne Hodnota 

Typ a označení: ANO  

Elektrohydraulický stroj určený pro demontáž a montáž 

pneumatik autobusů a nákladních vozidel. 
ANO  

Hydraulický pohon pro zvedací rameno, montážní suport a 

upínací zařízení. 
ANO  

Upínací zařízení se 4 samostředicími rameny, s regulovatelnou 

upínací sílou. 
ANO  

Univerzální montážní rameno s výkyvným montážním kotoučem 

a odklápěcím montážním hákem. 
ANO  

Kombinace hydraulického a manuálního posouvání ramene 

s nástroji. 
ANO  

Chod pravý/levý. ANO  

Otáčení pneumatiky ovládané pomoci nožních pedálů. ANO  

Přenosný nízkonapěťový ovládací sloupek k ovládání čelistí a rotace 

pneumatiky. 
ANO  

Rozsah upnutí ráfku min. 14 “ – 26“.  13“- 27“ 

Šířka pneumatiky min. 780 mm.  780 mm 

Průměr pneumatiky min. 1600 mm.  1600 mm 

Výkon motoru převodovky min. 1,5 kW.  1,3 – 1,8 kW 



 
 

Výkon motoru hydrauliky min. 1,1 kW.  1,5 kW 

Napájení 3x/400, V/50 Hz. ANO 3Ph/400V/50Hz 

Příslušenství: 

Montážní páka velká. ANO  

Svěrka na ráfek. ANO  
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Miroslav Krejčí  

       jednatel 


