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Cenová nabídka včetně položkové specifikace:
	Označení
	Popis komponenty
	Cena/ks  
	Počet 
	Cena celkem

	AIR-CAP2702I-E-K9
	802.11ac CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Int Ant; E Reg Domain
	12 326 Kč
	105
	1 294 230 Kč

	AIR-AP-T-RAIL-R
	Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default)
	0 Kč
	105
	0 Kč

	AIR-AP-BRACKET-1
	802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default)
	0 Kč
	105
	0 Kč

	SWAP2700-CMB-A1-K9
	Cisco 2700 Series Combined Unified and Autonomous (xxxxx) SW
	0 Kč
	105
	0 Kč

	S3G4K9W7-15303JD
	Cisco 2700 Series IOS WIRELESS LAN
	0 Kč
	105
	0 Kč

	LIC-CT5520-1A
	Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Adder License
	1 980 Kč
	105
	207 900 Kč

	Servisní služby
	Podpora ISS_SW: LIC-CT5520-1A, 24 měsíců
	1 053 Kč
	105
	110 565 Kč

	 
	Mezisoučet bez DPH
	 
	 
	1 612 695 Kč

	AIR-CAP2702I-E-K9
	802.11ac CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Int Ant; E Reg Domain
	12 326 Kč
	15
	184 890 Kč

	AIR-AP-T-RAIL-R
	Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default)
	0 Kč
	15
	0 Kč

	AIR-AP-BRACKET-1
	802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default)
	0 Kč
	15
	0 Kč

	SWAP2700-CMB-A1-K9
	Cisco 2700 Series Combined Unified and Autonomous (xxxxx) SW
	0 Kč
	15
	0 Kč

	S3G4K9W7-15303JD
	Cisco 2700 Series IOS WIRELESS LAN
	0 Kč
	15
	0 Kč

	OBERON 1011-00        
	Right-angle AP Mount with Universal T-bar Bracket and Cover
	2 438 Kč
	15
	36 563 Kč

	LIC-CT5520-1A
	Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Adder License
	1 980 Kč
	15
	29 700 Kč

	Servisní služby
	Podpora ISS_SW: LIC-CT5520-1A, 24 měsíců
	1 053 Kč
	15
	15 795 Kč

	 
	Mezisoučet bez DPH
	 
	 
	266 948 Kč

	
	
	
	
	

	Cena zakázky celkem bez DPH
	1 879 643 Kč

	DPH 21% 
	394 725 Kč

	Cena zakázky celkem včetně DPH 21%
	2 274 367 Kč


Rozšířená záruka a záruční servis: 
Společnost NETWORKSYS a.s. jako Cisco Gold partner nabízí servisní služby typu Cisco partner support. Jedná o naší re-brandovanou službu ISS, která zahrnuje SLA pro výměnu HW, pro kterou využíváme servisní sklad Cisco a dále systémovou podporu – dostupnost aktualizací OS a technickou podporu našich certifikovaných systémových inženýrů (CCNP a vyšší) a/nebo Cisco TAC (Technical assistant center). 

Specifikace jednotlivých služeb:

ISS_PD:
Dodávka náhradního dílu do následujícího pracovního dne (8x5xNBD), nárok na nové verze SW v rámci zakoupené licence, podpora Cisco TAC

ISS_SW: Nárok na nové verze SW v rámci zakoupené licence, podpora Cisco TAC

Servisní podpora nebo záruka je pro nabízené Cisco zařízení a SW, včetně OEM příslušenství po dobu 24 měsíců. 

Dle podmínek výrobce: http://www.cisco-servicefinder.com/WarrantyFinder.aspx
Technická specifikace 
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Předmět nabídky jsou WiFi přístupové body Cisco CAP2702i, včetně příslušenství a licencí pro WLC.
Datasheet nabízeného přepínače: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-2700-series-access-point/datasheet-c78-730593.html
Tabulka technických parametrů pro bezdrátový přístupový bod vnitřní typ A
	Požadavek na funkcionalitu 
	Minimální požadavky 
	Splňuje (ano / jak)

	Základní vlastnosti 

	Typ zařízení 
	bezdrátový přístupový bod 
	ano

	Rádiové rozhraní pro pásmo 2,4 GHz 
	ano 
	ano

	Rádiové rozhraní pro pásmo 5 GHz 
	ano 
	ano

	Počet portů 10/100/1000Base-T 
	1 
	1

	Podpora IEEE 802.3at napájení z přepínače nebo injektoru 
	ano 
	ano

	Typ antén 
	integrované pro obě pásma
	integrované pro obě pásma

	Podpora stávajících centralizovaných řadičů bezdrátové sítě 
	ano 
	ano

	Výkonnostní parametry 

	Fyzická přenosová rychlost bezdrátové části 
	minimálně 1,3 Gb/s 
	1,3GB/s

	Protokoly fyzické vrstvy 

	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
	ano 
	ano

	MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
	minimálně 3x4:3 
	3x4:3

	IEEE 802.11n Maximal ratio combining (MRC) 
	ano 
	ano

	Agregace rámců A-MPDU a A-MSDU 
	ano 
	ano

	Dynamický výběr volné frekvence DFS 
	ano 
	ano

	Podpora 20 MHz a 40 MHz kanálů pro IEEE 802.11n 
	ano 
	ano

	Podpora 80 MHz pro IEEE 802.11ac 
	ano 
	ano

	Optimalizace fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11a/g/n klientům (Beam Forming) 
	ano 
	ano

	Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma 
	ano 
	ano

	Hardwarová podpora spektrální analýzy (detekce zdroje rušivého signálu – interferencí) 
	ano 
	ano

	Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur 
	ano 
	ano

	Podpora výpočtu závažnosti dopadu interference na kvalitu radiového signálu bezdrátové sítě 
	ano 
	ano

	Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) 
	8/rádiové rozhraní 
	ano

	Bezpečnost 

	Certifikát s lokální platností pro nasazení PKI 
	ano 
	ano

	Fyzické zabezpečení/zamknutí k okolním pevným částem 
	ano 
	ano

	Management 

	CLI rozhraní 
	ano 
	ano

	SSHv2 
	ano 
	ano

	Konzolová linka 
	ano 
	ano

	Detekce a monitorování problémů bezdrátové sítě odchytáváním provozu a jeho zasíláním do analyzátoru (například Wireshark) 
	ano 
	ano

	Montáž zařízení
	
	

	Montáž
	Na strop
	ano


Tabulka technických parametrů pro bezdrátový přístupový bod vnitřní typ B
	Požadavek na funkcionalitu 
	Minimální požadavky 
	Splňuje (ano / jak)

	Základní vlastnosti 

	Typ zařízení 
	bezdrátový přístupový bod 
	ano

	Rádiové rozhraní pro pásmo 2,4 GHz 
	ano 
	ano

	Rádiové rozhraní pro pásmo 5 GHz 
	ano 
	ano

	Počet portů 10/100/1000Base-T 
	1 
	1

	Podpora IEEE 802.3at napájení z přepínače nebo injektoru 
	ano 
	ano

	Typ antén 
	integrované pro obě pásma
	integrované pro obě pásma

	Podpora stávajících centralizovaných řadičů bezdrátové sítě 
	ano 
	ano

	Výkonnostní parametry 

	Fyzická přenosová rychlost bezdrátové části 
	minimálně 1,3 Gb/s 
	1,3GB/s

	Protokoly fyzické vrstvy 

	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
	ano 
	ano

	MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
	minimálně 3x4:3 
	3x4:3

	IEEE 802.11n Maximal ratio combining (MRC) 
	ano 
	ano

	Agregace rámců A-MPDU a A-MSDU 
	ano 
	ano

	Dynamický výběr volné frekvence DFS 
	ano 
	ano

	Podpora 20 MHz a 40 MHz kanálů pro IEEE 802.11n 
	ano 
	ano

	Podpora 80 MHz pro IEEE 802.11ac 
	ano 
	ano

	Optimalizace fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11a/g/n klientům (Beam Forming) 
	ano 
	ano

	Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma 
	ano 
	ano

	Hardwarová podpora spektrální analýzy (detekce zdroje rušivého signálu – interferencí) 
	ano 
	ano

	Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur 
	ano 
	ano

	Podpora výpočtu závažnosti dopadu interference na kvalitu radiového signálu bezdrátové sítě 
	ano 
	ano

	Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) 
	8/rádiové rozhraní 
	ano

	Bezpečnost 

	Certifikát s lokální platností pro nasazení PKI 
	ano 
	ano

	Fyzické zabezpečení/zamknutí k okolním pevným částem 
	ano 
	ano

	Management 

	CLI rozhraní 
	ano 
	ano

	SSHv2 
	ano 
	ano

	Konzolová linka 
	ano 
	ano

	Detekce a monitorování problémů bezdrátové sítě odchytáváním provozu a jeho zasíláním do analyzátoru (například Wireshark) 
	ano 
	ano

	Montáž zařízení
	
	

	Montáž
	Pravoúhlá konzola
	Ano – držák Oberon

	Instalace konzole
	na stěnu
	ano

	Instalace AP ve vodorovné poloze
	Ano
	ano

	Instalace AP úchytem nahoru
	Ano
	Ano

	Pevné bočnice pro ukrytí kabeláže
	Ano
	Ano

	Kompatibilita s bezdrátovým přístupovým bodem poptávaným v této VZ
	Ano
	Ano

	Instalace AP pomocí nastavitelného držáku
	Ano
	Ano

	Odolné kovové provedení
	Ano
	ano
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