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Příloha ke Kupní Smlouvě
číslo prodávajícího: A20/2017
číslo kupujícího: 17/563/5010

Přílohač. 1a--Technícká specifikace, vycházející ze Soupisu požadavku na dodávku nízkopodlažních
dvounápravových autobusů S pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

MĚSTSKÝ PLNĚ NÍZKoPoDLAžNÍ AuToBus SoR NBG 12
HLAVNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

Max. rychlost 80 km/h i
ObsadıtelnosxtJH u M w il _ A v I V i i;
- k Sezení i _ 25+1+ Sklopne s.

[4-k Staní (při 8 oS/ m ) 52 Íl -- v. - _ _ żwww
1"- celkem max. 77 +1

'Hluk A W i V i I
- Za jízdy `Ě'77 ,6 dB

Stojıcı M A i87 dB

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozmery vozıdla k V V _ _ V _ M v

Ť- délka If §12180 mm

,`- sířka i i i i 2 550 mm

É- max. výška 53 300 mm
ĚĚŤ____ __ _____v.___v___.--__ _ _ _ _ _ __- __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
l- rozvor náprav 6 180 mm

jí vškàˇpødìáhý-"ˇ' ” f` _ .340'náhám ” Ř m '_ ` `
í __ _. _ __ ______ _ __ _ ,_ __ _ _ _ _ _
Ĺ- nastupnı vyska Jr320 mm á“ „Ťñ_____ A V A _ Ť___ _MT _MŤWIŤ

ŤVMř'“ ˇÝŠka _ l'L`p_edu/vzadu _ mi* g MM M _ M“ _ j'
gRozměry dveří if If.' _ _ il`:_-_-~ __ ____- __ I _ __ __ ____!
- vpředu '
'- ostatní V
Polomer zatacenı lg* k _ _ _ ` M__.- _l _ _ _ äjl.- vnější obrysový [12 m
x

_-n__~

Nájezdové úhly _ u *
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Íxˇzšvěđxľ _ 70 JČ" ` ' ˇˇ A ˇMÍ
-ˇvzšaìl ˇ ` "m ˇ 70' _ "ˇ ` " v“ T m _
HmOI-IÍIÍ'ÍIÍOSIII n _ _w vý" _ F _ _ u L

AÍŠcÍh'cŠtłŠvoŠÍrı'ı;m A _111 2ooÍ-Í 12 ooo kg u _ _ g ' w“ ˇ u
.Ĺčèíıžøíaìvìdpnšínš "íˇš óšöìęg" ` ” ú ˇ“ i "m ˇ' T" MT k `

NÁDRŽE KAPALIN A PALIv

MOTOR

výřøbćè ' '
TYP
Druh Řadový šestivalec
Umístění ve vozidle V Zadní Části rámu autobusu

Max. netto výkon motoru 213 kW/ 2 OOO ot.

_n.._ __ ___ __-

Max. netto točivý moment 1 200 Nm/ 1 200 min'1
ZdVÍhOVý ObJem o Í 7 ŠOO Cm --- ,-

BATERIE

ÍfVÝÍŠĎCe 'ˇ ` ' ` Ígarta f
lKavaflflta ” __ ÍÉÉÉA“ A _ Ť Í
NEZÁVISLE TOPENÍ

Vyrobce _ A u Í v ÍWebasto Spheros

„Výkon i W ÍŠOkW MW mi _" Na a ˇ Ú h _* _ WW w M_ÍÍ

ÍÍŤŠ/[ŠAM ÍŽFECóÍıre m“ _ ” " _ ˇ ˇ' ˇ “ Í
ÍÍDÍ'ÍJhu WH“ m ÍAutoma-tíčka Sestıstupnoąv-øíwHmm-umh MSM ,M hÍ

ZADNIŇNAŘÍnAvÄ- v* i “ M v 'v W M i M
Vyrobce W ZF

'_-____..._ ___ ___
_.-___ __ˇ-n-n.=-`-__ _;øv..__;____'__;Druh (konstrukce)4 u v ÍZF AV 132 II - hnací, Jednostupnova tuha, S dvoumontáží

i = 6, 2
Tlumıce perovanı druh 4 kapalınove teleskopıcke vně Zastavene
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PŘEDNÍ NÁPRAVA

Druh (konstrukce) [ŇSŇŇnezávisle Zavesenymı koly, Iıchobeznıkove konstrukceÍpříčná ramena jsou spojena kulovými čepy s čepem kola aW_I`__‹u|ozena v rámu odvozku v r žov',__ .Z

-

Perovanı druh

Tlumıce perovanı druh 2 kapalinové teleskopické tlumiče
Řízení

l_._... ___-ı_.__.., ___._._

-- výrobce Ň ŇŇ JZF 8oŇ89 ŇŇŇŇŇŇŇŇŇ ŇŇŇ Ň Ň ŇŇŇ

il . -_---i
iÚhlově nastavıtelny s vyskove serıdıtelnym volantem IVECO

5 Ň ,Tvoren trojČlenŇnou spojovací tyčí a dvěma predlohovymıl lL _ lPákaU“ ..... k _ _......_ i“ _ „__ .i

Kola
WI;, _ _ _ _ _ _ _

_._..~_‰Wn__ ‰*~bmwø-mg...W-_ ...z-__.ąw- wwwąmvmmuMM`-ráfky-roZměr IIPN 19.5x7.5, ZN 225x825:v _:v-ÉM..-:vŤ-nWˇ___.fv:_n.. mrffl-v-,vznn__..--._.._.:__..=1._

__ _.- _. _ __. _ ._ __... .__...A_fi.._ H- .__ _

_fi.. __,v-flfl._._ __.“ -.-~:.»vı.-vv_n„-.v.,ˇ.

Pneumatıky

__“ _H__.‰_MM.“ M_.___ñ_,.__. _______g____. m‰ ąg ..m~_~.__._._MM_4__.._`____1___‰ıIDruh Ň łb/Zduchove dvouokruhove kotoucove bezazbestove obložení HŇ`_‰‰A`ì_“_flą‰ 7Ť‰
^lVýrobce

Typ PŇ/ZŇ Ň
Ň Regulacnı Ňsystém Ň

_...

Vzduchovy ŇSy_SŇté_m Ň AUtOmatÍCkÝ odlucovac sŇušič vzduchu ŇŇ»__-TL“.._..___._. _.ì. `_____.__.__.____n-mıL.______-._._Z~_:Ť__`__ __4_.__..
. -_.___._..-`.z_._.__.___._„____n___ ‰„__*_=_‰_.‰_.`L._

ÉDruh Prostorovy, svařŇovaný Z ocelových uZavrenych profılu Íobdelnıkoveho pIureZu WW lKAŘŇöššŇŘŇiŇÉŇŇŇŇŇŇŇŇŇ ŇŇŇ Ň Ň Ň i Ň Ň
Ba rva
bm

VŇZor DP ŇBRND

Druh .PaneloŇvá, polonosna skelet Z ocelovych uZavrenych profılusvařený s rámem podvozku, obložení karoserie Z,'polyesterových Iaminátů a speciálních plechů. Vybrané spodní__lcastı skeletu Jsou Z nerezove ocelı W W
Protıkoroznı ochrana ĚDutiny a spodek vozidla ošetřeny voskovými nastrıky, spodníĚ. WÍČástWskeletuWpro Zvysenı antıkoroznı odolnosti Zhotovena
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Vytapenı interiéru

7.307.777... .
...7777;'1

V Ť' f“ ' '

Větrání interiéru Kombinovane s ventilátorem v přední části vozu, uzavíratelné

Střešní otvory S ventilátory, Střešní okna a otevíratelná

posuvnaáokna zam katelná.
77.77-77.77..7_-__.7-__

'Zasklení 'Čelní bezpečnostní vrstvené Sklo je viepeno do Skeietu, Zadní

ˇa boční skla jsou bezpečnostní tvrzená, zasazena pomocí

polyuretanových lepidel. Na vnitřní Straně oken instalována

ochranná antivandalská folie.WW i
.7-_;...Í-n-MM xwťı... ...77 7.1.77... ,._..... -..7:ni-W777:

7.- ._...7øvv ._ „77.77.7777- 71:-:7

Sedadlo řidiče Pneumaticky odpružené, vyhřívané S bederní opěrkou
l

Sedadla cestujících Pevná, plastová
M
.'77 ,77.77 7 7-.-7

7-7
__ __ __.-- 71-..

Panoramatická prıStroJova deska je usporadana do

přehledných panelů, Standardně je montována optická

kontrola všech elektrických obvodů, dálkový odpojovač

akumulatoruLJısten protı nezadoucımu odpJenı

Tachog raf Dle požadavku zadavatele
WW7M7 .7-.7777'777.., mM777“ .

...M ..._-.77-WWW-...7.77.77 ..._-n_77._:v-7-___7.. 77.7.77 TTMW

Stěrače předního Skla Dvourychlostnı S cyklovačem a S vícenásobnými trySkami

‹ V ostrıkovacu na ramınkach M

:LŤEF-ŤŤĚĹ__ĹŤTŤÍŤÍL"T_`_ŤÍŤŤÍŤÍÍT._ŤÍT ‹;„_- .A ._._ V .z ,TA-__'Í-.Íˇ-Í „_ 7. 7. _,___„7 -_A Slupi. 71,. -_ ' _ A 7;" 7 ,Ĺ ' ' VL“. , „7,7 Ý i

ˇ- pod podlahou
-t7-Q7-:7 .- `

- nosiče zavazadel uvnitř ľìı

Další vybavení

Lednice řidice
Uzamykatelná skříňka řidiče
Výstražné zvukové znamení při couvání

Sluneční clona na levém okně řidiče k

Kneeling - naklápění vozu l

Mechanická výklopná plošina pro vozíčkáře

Poptávkový systém otevírání dveří ovládaný zevnitř i vně

'prostoru pro cestující
l

Elektricky vyhřívané sklo předních dveří

Reklamní rámečky 8 kS A3 naležato
Plnící hrdlo pro doplňování CNG v provedení NGV 1, NGV 2

'v přední části vozu
Zastávková brzda
Světla pro denní Svícení
Mlhová Světla
Ventilátor Hella v kabině řidiče

` mohaSící S stém v motorovém prostoru i

..-7.77.- --fl.=.- 7.--. „7.771,7:ı77ı7n77-.7- 7-...5777.7 7:1..“--7.77- .-.v

..- ...7.77.7 ...7 77-77.,... ...nf-...777.77
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Označovač jízdene i
Držák označovače 'ıZ ene 4 kS/vozidlo)
Pokladna (včetně kabeláže)
Komunikacnı a lokalizační Systém RIS i
Informační tablo LED - přední
Informační tablo LED - boční
'Informační tablo LED - Zadní
Informační tablo LED - vnitřní

` LCD oboustranný monitor
Vnější reproduktor, přípoSIechový reproduktor
Couvací kamera
"Zásuvka 24V v kabině řidiče
RadiostaniceMotoroIa S anténou i mm _WJ

Rozmístění Sedadel SOR NBG 12

i. ., M 15 o09-2017Ve Zlíně dne J“ V Brně dne

prodávající: kupující: f

Smlouva č. 17/563/5010 A20/2017



Příloha č. 1b - Technická specifikace, vycházející ze Soupisu požadavku na dodávku
nízkopodlažních kloubových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

číslo prodávajícího: A20/2017
číslo kupujícího: 17/563/5010

URBANWAY 18m - popis Standardů a opcí

Motor
Motor CURSOR 8 CNG Euro 6
Motor Euro 6 STEP C
Otáčky motoru 2000
hasící Systém v motorovém prostoru Shodný Se Systémy provozovanými DPMB
Startování motoru tlačítkem
výfuk vyvedený pod vůz
Zátka vypouštění oleje bez odběru vzorku
kontrolka hladiny oleje motoru na palubní desce
Výkon motoru 243 kW / 330 Hp

Převodovka
ruční Ovládání retardéru

Brzdy
Zastávková brzda Ovládaná elektricky
nouzové Odblokování brzd mechanické

Vzduchový Okruh a pérování
vzduchová tlaková přípojka vlevo vpředu
kneeling bez citlivých hran + Snižování a Zvyšování výšky pérování vozu

Obsaditelnost

Opce Sedadel
Plastové provedení Sedadel

Přístupy do vOZu
4 dveře
dveře cestujících Otevírané dovnitř pneumaticky Ovládáné
bez elektrického zamykání dveří motoru
1 citlivá hrana na všech dveřích

detekce cestujících v prostoru všech dveří
Samoobslužné Ovládání otevírání dveří Z vnitřní a vnější Strany
bez odděleného Ovládání křídla ředních dveří
rampa pro vozíčkář
Přídržné tyče ve Sníž

Karoserie a Olakování
Olakovaní polyuretanovou barvou (nemetalické)
Spodek vozu olakovaný stejnou barvou jako boky karosérie
Olakování krytu klimatizace bílá RAL 9010
Standardní měch kloubu

Vnější výbava
přední část Standardní

Vnitřní výbava
dvířka pro has.přístroj pod palubní deskou
hasící přístroj 2x6 kg dle českých předpisů
bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži
10 vnitřních reklamních rámečků
přídržné tyče a madla S barevnou povrchovou úpravou epoxy
výsuvný šuplík baterií
manuální Odpojovač baterií
jednopólový Odpojovač baterií
Ochrana Silových Okruhü tavnými pojistkami
jističe místo tavných pojistek
kabely k rádiu
S předúpravou SAE Se Skříní IOU
Zásuvka FMS
bez video Sledování prostoru
bez video monitorování
Osvětlení motorového prostoru
Alternátor
provedení Střechy STANDARD



horní směrová a brzdová světla na zadním panelu vozidla

vnitřní Osvětlení interiéru pomocí LED Světel (na Střídavě rozmístěných)

klaxon akustický vzduchový
zásuvka pro externí Zdroj typ FENWICK

Zvuk. Signal. při Zařazení Zpátečky S vypínačem této funkce

přední mlhová světla

Informační Stém

příprava pro Zadní infopanel
příprava pro označovače - pozice Z
repro ve Střeše vozu pro cestující
reproduktor řidiče (rádiopřehávač)

Radiostanice

antény k radiostanici_

Zasklení,ventilace,topení
Sání přední výtopné Skříně vpředu vozu

probarvené čelní sklo TSA
Zasklení dveří probarvené TSA
jednoduché zasklení bočních oken
probarvené boční skla TSA
bez nízkého zasklení v boční části vozidla

boční Okna s posuvnými ventilacemi
maximální počet bočních oken S ventilacemi

topení pro cestující 3 radiátory + 3 konvertory

Střešní ventilace, manuálně ovládané

ovládání elektrického Otevírání střešních venitlací

střešníventilace, neprühledná
odsávání vzduchu
klimatizace-

Pracoviště řidiče
okno řidiče, manuálně otevírané
Okno řidiče, bez elektrického odmrazování

zobrazení Okamžité Spotřeby
Čelní Sluneční clona ovládané ručně
Ovládání dveří, všechny dveře dohromady

černý potah Sedadla řidiče
Sedadlo řidičeÚ
Sedadlo řidiče fixní (bez otáčení)
vyhřívaná vnější Zpětná zrcátka (ovládaná elektricky)

s výsuvným šuplíkem
dveře kabiny řidiče standard - velkým Sklem

Přední náprava
s nezávislým Zavěšením kol

Zadní náprava

Převod Sestupný
Sestupný převod
CNG tlakové nádže
detekce úniku plynu

Kola, pneumatiky
Kryty matic kol na předních kolech (šedé)

upevnění kol typu M

Výbava a nářadí
výbava + hever
zakládací klíny pod Sedadly cestujících

vesta a trojúhelník (v prostoru Za řidičem)

Ostatní
označení výrobce IVECO BUS Francie
štítky česky

Zvláštní požadavky
Olakování vozu E6 - vzor olakování vozu DP Brno

barevné provedení přídrž. tyčí, madel a mezistěn - Odstín na přání: BK oranžová RAL 2009

bez clony na vnějších Zpětných Zrcátkách

podlahová krytina Gerflor Helios Samolep
bez Intellibusu



vypocet rozložení hmotnosti v příbaluS . . , , . ,

acıt o Stiskem" pro nouzový východ na všech dveřích
Zesílená antikorozní ochrana podvozku
ventilátor na místě řidiče
DEKÓDOVÁNÍ SEDADEL (popis/výbava sedadla)
Zásuvka pro externí zdroj typ KAROSA (MSC00_08252)
mikrofon řidiče pro hlášení do vozu
úchytná poutka pro cestující (10ks)
Světelný panel ""NEVYSTUPOVAT"" ovlád. manuálně řidičem před zavřením dveří nad každými dveřmiCertikáty CNG nádrží dodat společně S vozidlem
štítky česky
vnější + vnitřní tlačítka nouzového otevření dveří S ochranným krytem (provedení CEE ve VM)osvětlení vstupního prostoru dveří vně vozu, nad všemi dveřmi S info panelem nenastupovatČelní Sluneční clona nonperformed v celé délce, Sluneční clona vpředu u řidiče Zcela netransparentnívýkres palubní desky + CD se všemi elektrickými Schematy (sériové i mimoseriové) ve voze jako příbalzásuvka 24V na alubní d ˇ

ceS y jazy v palubní desce (Urbanway)
zvuková signalizace panelu STOP v palubní desce, S vypínačem na palubce; vlastní panel STOP bez gongumontáž šuplíku na peníze USV C POK6 + napájecí kabel USV C KNK
Schema ve schráně elektro s rozmístěním el. komponent
výstražné žlutá plocha SAFE BUS vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru předních dveří)napájení pokladny přímo z baterií v ínač " 'ˇ "

o orovna prıdržná tyč nad prostorem středních a Zadních dveří (Urbanway, obdoba CTK11194)rozmístění ovladačů akustické ústředny dle požadavku DP Brno (CTK11205)kritérium vyhlašování Zastávek dle požadavku DP Brno CTKllZO
montáž ochlazovače ná o'ů
Tachograf Mesit
poruchy na palu
plnicí hrdla NGV1+NGV2,
Vzduchová přípojka za př
Kneeling funkční při otevřených i Zavřených dveřích
Hodnota maximální tažné Síly na štítku umístěném na viditelném místě blízko předního závěsu

Osvětlení místa řidiče ovládané vypínačem a otevřením dveří zvenku, bez vazby na otevření předních dveří z kabiny řidičeBez Svislé přídržné tyče řehrazující platformu pro vozíčkáře
_Poznámka: pro detailní popis provedení Sedadla -va 6kg hasicí přístroje dle českých předpisů, první umístit do Standardní pozice v palubní desce, druhý montovat zezadu nakostru dvojsedadla před platformou pro vozíčkáře
Přídržné tyče v přední části vozu montované k Sedadlüm, ne k podlaze (Urbanway)

Umožnění otevřeníjakýchkoliv dveří bez nutnosti použít Zastávkovou brzdu_Schéma ovládacích prvků pracoviště řidiče v příbalu
Bez zvukové Signalizace během otevírání dveří
aktivace SAMOOBSLUHYje možná v režimu jízdy a v režimu stání se Zavřenými dveřmi, rozsvítí Se tlačítka samoobsluhyZvolených dveří
jakýkoliv Stisk tlačítka STOP aktivuje tón_
Zrušit vypínač "AUTO", trvale zapnuto automatické otevření navolených dveří po stisku DEVtlačítko Samoobsluhyi pro přední dveře (Urbanwa
kamera S monitorem pro sledování prostoruù
Úprava software : 1) při zapnutém odpojovači po vypnutí motoru při napětí baterie > 23V (po l minutě bez varování napřístrojové desce) jsou na 20 minut dovoleny následující spotřebiče: frontbox, oběhové čerpadlo a ventil frontboxu 2) změnamezní hodnoty nezávislého to ení Ze 60°C na °
přední dveře Se Zámky
tlačítko DEV povoluje Samoobsluhu a aktivuje zastávkovou brzdu (parametr P_SelfSetFAE=l) (Urbanway), Bez funkce Zavíránídveří

Čtyři okruhy signalizace k řidiči - logika DP Brno:
tlačítka STOP na všech Svislých tyčích na levé straně vozu (reagujícíjen na první stisk tlačítka 'tlačítka Samoobsluhy:
Za ř.d ˇ '

tačitka nouze nade dveřmi na krytech mechanismů dveří

Dodávka Schéma palubní desky a boční přístrojové desky s manuálem řidiče, Diagramy / piktogramy pojistek na dvířkáchelektrických schrán Se Zapracovanými specifickými požadavky zapojení zákazníka,



Střešními kanály. Do Stejných Svislých madel přivedení napájecího kabelu 24V DC S dostatečnou rezervouí. Ethernet patch

kabel z palubního počítače k Stropnímu LCD monitoru

Zastávková brzda ovládaná elektricky S vazbou na otevření vstupních dveří

vnější reproduktor pro hlášení ven Z vozu
Štítek omezení rychlosti 80 km/h na Zadním panelu vozu
Schema ovládacích prvků pracoviště řidiče umístěné v kabině řidiče

zvuková a světelná Signalizace před a během zavírání dveří (Samostatně tlačítko, u předních dveří pouze Světelná Signalizace)

VZlínědne ........ -.flz;.~. .......“.ł ...... x: .....\ " VBrnědne ......................... ,t .......
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Č.p. Požadované informace týkající Jednotky Odpověď zhotovitele Odpověď
se součástí provedení autobusu (nutno vyplnit) zhotovitele

jejich technických parametrů sólo (krátký) (nutno vyplnit)
autobus kloubový autobus

1. Všeobecná charakteristika IVECO
autobusu URBANWAY 18M

SQR NBG 12 Plně nizkopodlažní
městský třinápravový
čtyřdvěřový autobus
s pohonem na CNG

1.1. Rozměry vozidla
- celková délka mm
- šířka mm
- výška mm
- výška podlahy v úrovni dveří mm
- výšky podlahy v prostoru pro mm

cestující %
- procento nízké podlahy (min

50 o/ø) (v poměru k délce části
autobusu pro cestující)

1.2. Přepravní kapacita - počet míst
- stabilních k sezení
- sklopných k sezení Osob
- míst k stání (při osob

Sosobách/mz) Osob
- celková přepravní osob

kapacita (sedící+stojící
při 5os./m2) Osob

- míst k stání (při osob
8 osobách/m2)

celková přepravní
kapacita (sedící+stojící
při 8 os./m2)

1.3 Hmotnosti
- největší technicky přípustná kg

(povolená hmotnost) ,vvf/
- největší technicky přípustná kg

(povolená hmotnost na
nápravu : 1-3 kg

- hmotnost prázdného autobusu ks
- počet náprav ks

- z toho poháněných mm
` - rozvor náprav
1.4 Kola a pneumatiky na nápravě rozměry/

montáž

1.5. Provozní parametry
- max. výkon kW/ot.min'1
- nejvyšší rychlost km.h'1
- zdvihový objem Cm3
- spotřeba paliva/100 km kg
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dle metodiky UITP SORT
cyklus 2 km

- minimální dojezd na
jedno naplnění nádrže dle I (litry) + kg
SORTZ + ks (kusy)

- velikost a počet nádrží na
CNG

1.6. Brzdy - Ano/ne
provozní/parkovací/n
ouzová/ Odlehčovací %

schopnost Zdolávání stoupání
pro autobus s max. povolenou
hmotností

1.7 Úroveň hluku stojící/ot.
- vnèjší hıuK vøzidıa dB(A) (rnin'1 )

rychlost
50ı‹m.h“1

1.8. Akumulátorová baterie výrobce, typ
- kapacıta A_hod-1

ks/kg

1.9. Okna lepená/
- Způsob montáže v těsnění
- počet oken tvořících ks

nouzově východy
- počet oken s posuvnou ks

horní částí
2.0 Dveře prostoru pro cestující - předsuvné/

systém otvírání výklopně/
dovnüř
otočné

- počet dvoukřídlových dveří ks, mm
a jejich šířka

- počet jednokřídlových ks, mm
dveří a jejich Šířka

- pohon dveří výrobce, typ

2.1. Kabina řidiče uzavřená/
- typ částečně

uzavřená

2.2. Chladící systěm- chladicí výrobce, typ
kapafina
a Způsob chlazení

v km

Výměna chladící kapaliny

2.3. Počet Zvedáků nutných ke výrobce,
Zvednutí autobusu ve vozovně typ, ks
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(Zvedací body)

2.4. Diagnostické zařízení dodávané
S vozidly

výčet

2.5. Motor výrobce,
typ

- emisní limity (min. EURO 6) norma

2.6. Převodovka (automatická) typ
počet
Stupňů
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