
VZOROVÝ REZ CHODNÍKU

1.00 1.50 1.00
0.50 CHODNÍK OHUMUSOVÁNl

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 5 0 0 x50 x2 5 0 m m  
0 0  L02E Z BETONU C 2 0 /2 5 n ; XF3

BET. OBRUBNÍK 1000x150x250m m  
DO LOŽE Z BETONU C 2 0 /2 5 n ; XF3

DOPLNĚNI ŽIVIČNÝCH VRSTEV

ZALIT POOé LNé SPÁRY- ^
MODIF. ŽIVIČNOU ZÁLVKOU

I s t á v a jíc í k o n s t r u k c e  v o z o v k y

BET. PŘIDLAŽBA 500 x10 0 x2 5  
DO LOŽE Z BETONU C 2 0 /2 5 n : XF3

OHUMUSOVÁNl TL. 100mm  
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

DOPLNĚNÍ VHODNĚ ZEMINY 
ODSTRANĚNI NEVHODNÉ ZEMINY

CHODNÍK
-  ZÁMKOVÁ DLÁŽBA DL 60mm ČSN 736131
-  LOŽE 1 DRTI 2-5 40mm ČSN 736131
L  STĚRKODRT 16/32 $0 250mm ČSN 736126-1

CELKEM 350mm

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Z DŮVODŮ ZLEPŠENI ÚNOSNOSTI ZEMNI PLANE 
PODKLADNÍ VRSTVA ŠD 16/32 V TL. 250mm J3J\.
3.11.2017 Ing. Ježe
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Investor; MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ StupeA:

é i.

Akce:
CHODNÍK PODÉL SILNICE 11/368 
ULICE LANŠKROUNSKÁ - SUŠICE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Objekt SO 101 CHODNÍK
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