
Příloha č. 1 - příloha č. 1 obsahuje tyto části - oddíly: 

(oddíl Technické podmínky- technická specifikace stanovená zadavatelem) 

(oddíl Technická specifikace nabízeného plnění -technická specifikace nabízená uchazečem) 

Součástí přílohy č. 1 příslušného návrhu smlouvy je i oficiální technická a obrazová dokumentace zboží tj. oficiální 
technický list výrobce. Pokud nebylo možné oficiální technický list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je 
doložena podrobná kompletní technická specifikaci nabizeného přístroje 



� SI-IIMADZU 
Excellence in Science 

Nabcotka 

Masarykova univerzita 
LD<ařskr.. fakulta 
Kamenice 753/5 
625 00 Brno 

Informace 
ČlSlo dokladu 
Referent 
IO· čtu 
lncoterms 
Podm[Dka expedice 
PlatQ:lo 

4200004538 
Pan Lang 
1220121 

Datum dokladu 
Telefon 
IČO DPH 

Nr:!,klady, pojištěnc.& přepravno Plateb.podm. 
Truck DodacDhůta 
30.04.2018 

Položka MateriO/Popis/Podm[Dka Množ. 

10 228-45120-58 S1L-20ACHT Autosampler 

HPLC autoinjector with direct injection mechanism 
and sample cooler (4 - 40CC); 
injection volume range 0.1 - 100 O, 
operating pressure up to 35 MPa; 
sample rack for 1.5 ml vials and 
control rack for 1 O standards are included 

1,00 KS 

20 223-07727 -92 Lab Solutions - Upgrade Single PDA 

1,00 KS 

30 223-05646-91 LC SOL. USB DONGLE MIGRATION KIT 

1,00 KS 

Cena 

Sleva 

Cena bez DPH 

VcstupnCOPH 21,00 % 

Cena s DPH 

03.10.2017 

CZ00216224 
30 dnCod vystavenáaktury 
6 - 8 weeks 

Jednotkovo 

cena 

313.231,50 

35.250,00 

6.034,80 

CZK 

Hodnota 

313.231,50 

35.250,00 

6.034,80 

354.516,30 

53.019,53-

301.496,77 

63.314,32 

364.811,09 
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Nab@ka 
4200004538 

Cena zahrnuje dopravu na mesto instalace, instalaci přestroje a odbornDškolenwživatelů. 

Z&učnCdoba je 24 měsrnú od instalace, maximBlně 26 měsrnú od data dod&-1 
Platebn[podmITiky - fakturace po instalaci, splatnost 30 dnů nen9i dohodnuto jinak v kupnDsmlouvě. 

V ceně je · čtov�n poplatek za likvidaci elektroodpadu dle z�kona 185/2001 Sb. 
veden Dmu v kolektivnrn, systomu RETELA pod registračnrn, čCslem 2005/10/10/439 

SHIMADZU Handels GmbH organizacni složka 
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Trchnické podmínky a Trchnickú sprcifik:.1ce nabízrnťho plnění 

Au1osamplrr včrtně ovládacího sof1waru 

TECHNICKÉ PODMINKY 
technická specifikace stanovená zadavatelem 

Au1osamplrr včrtnř ovl{idacího softwaru 

Počet kusů: 1 ks 

požado\'au)' aulo!i-:1111pler musl IJ)•t pint' kompallbllni 
ke st.\\'ajiclmu m<Xlul:irnimu gn1dlcn1ovému 1--IJ)LC 
sysfěmu Slllmadzu LC-IO Sťrle!io HJlLC 

HPLC autoirtjcctor with direcl itliection mechanism and 
sample cooler f4-40°C1 

mjection volumc range O.I - 100 µI 

operatin pressurc up to 35 Mpa 

sample rack for 1.5 ml vials and control rack for I O 
st.andards are included 

' .. 
I'• 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

• ,& 

Software pro ovládáni autosampleru ANO, účastník uvede přesný název softwaru 

software bude nainstalován na ovládacl PC 
KupuJlclho 

garance funkčnosti softwaru a systému jako 
celku (zachováni vlastnosti a stability) bez 
nutnosti placeného upgrade softwaru 
minimálně po dobu živostnosti pfíslroje, 
minimálně 5 let 

ANO 

ANO 

r 
(.Ir 

,. 

Pffloha č. 1 Kupní smlouvy 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABIZENÉHO PLNÉNI 
technická specifikace nabízená účastníkem 

Modrl lypo.-,'vyrob11101111trni 

S[L·2QACŘT 
l 

Shimadzu 

Úl:estnU1em nabízená hodnota 

ANO 

�NÓ 

NÓ 

f(N 
... . 

. ..... 

... -Z:. 



Degassing Units DGU-20A3R / 20AsR 

DGU-20A3R (228-45018-XX) I DGU-20A5R (228-45019-XX) 

l\l.1ffber <i degassed so1vents I 
400 ,,, 

4 10 3�"(. 

0 111El�S Ol'tS, we,g1n W260 x 0421 x ,-. 72 n- rr, 3 S (.� I W26ú x D421 x t-,72 ·"l;rn, 4 i<.� 

Powe recL,:rei�;er�is sl.l)Ol'EC ··o•T _(-20AD / /O.Al I 20A9 / ]OAR I 20AP 

Versatile Autosamplers 
Bio-inert Autosampler 

SIL-10AF / 10AP 
SIL-10Ai 

f-!i < �- E" :-(',( 

lnJect1on-ve>tume sertrng range 

Number of samples processed 

lqernon-volume accuracy 

lqect1or.-vo!ume prec1sion 

Sampfe carryover 

Nurr:ber of repea1ed 1n1ectiors 

Needle nns1f'9 

Sampie coo!er 

Cpera1ing pi-' range 

Cperating 1empe.rature range 

Dimens1or:s, we1gt�1 

Power requ1remems 

SIL-10AF (228-45056-XX) 

1 10 50 µL (S1aroarc; 
1 10 400 µL (opt1on} 

110 2,000 µl (op110n) 
110 5,000 µl (op11on) 

SIL-1 OAP (228-45057-XX) 
(i(,� H'� • , '!t ;:,;_ f- · f-C: ('' I( • f-

1 !O 5,000 µl (�arc:iard; 
1 10 400 µL (opt1on: 

l to 2,000 µL (op11on: 

SIL-10Ai (228-45075-XX) 

1 10 50 µl (s,andard) 
110 250 µL (opt1on; 

100 w1tr 1. 5 rr.L v1als (60 w11r: optior,a cooler: 80 w1th 4 1r:l v,a,s (50 w tr. opt1or.a1 cooier; 
25 w11r 13 ml v1als (n01 appl1cab:e to S1L-10A1; 192 w1th 1wo S6-well m 1cr0111er pla1es 

RSD: O 5% max. 
(10 µl 1r.Ject1or, siar.dard rrodeJ 

RSD: 1 % rr.ax. 
(10 pl 1r.JECT!Or; 

Not specrf1eo 

30 n;ax. per sarrple 

Set 1reely before and after Si'lrrpte 1r.1ea1or. 

R5D: 0.5% n�ax 
(1 O µl 1r,Ject1on, s,ar:oard rr.ode) 

Cpt1oral Sair,ple Coo!er 5 (228-45063-XX; or l (22S..4506.4-XX; Block-!-:ea111�\;/Cool1r,c; rr,e1t�oc 4 10 70cc 

ph 1 10 p� 10 

Ma1r. ur.11:W260 x D420 x 1-280 mrr., 19 kg 5yrir:ge ur.11: W100 x D150 x f-280 rr.rr., 4 k� 

AC 11 O V, 230 V. 100 VA, 50/60 Hz 

"S!L-10AF / lOAP / 10A1 can not control 1rom CBM-20Alrte. 

Autosamplers SIL-20A / 20AC / 20AHT / 20ACHT 

S1L-20A (228-45006-XX) i S1L-20AHT (228-45119-XX) i S1L-20AC (228-45007-XX) 1Sll-20ACHT (228-45120-XX) 
lnJect1on method Total-volume sample u,1ect1on, vartabte tnJect1on volume 

Maximum operaung pressure 20 MPa I 35 MPa I 20 MPa I 35 MPa 

lnJect1on-volume semng range O. I to 100 µL (S1andard), 0.1 to 2,000 µL (opt,on) 

175 (1 ml v,als), 105 (1.5 ml vials), 50 (4 ml v,als) )I 175 (1 ml v,als), 105 (1.5 ml v1als), 50 (4 ml v,als) 
Number of processed samp!es 192 (two 96-well MTP/DWP), 768 (two 384-well MTP/DWP) 192 (two 96-well MTP/DWP), 768 (two 384-well MTP/DWP) 

Also, ten 1. S ml v1a!s in add111on 10 each of the above. Also, ten 1. S ml v1als 1n add1t1on to each of the above. 

lnJect1on-volume accuracy 1 % max (specif1ed cond1t1ons) 
lnJect1on-volume prec1s1on RSD: 0.3% max. (specrf,ed condrtions, ryp1cal!y 0.2% RSD max) 

Sample Carryover 0.005% max. (spec1f1ed condit1ons, typical!y 0.0025% max) 
Number of repeated inJections 30 max. per sample 

Needle rinsing Set freely before and atter sa:11ple 1nJect1on. 

Sa11ple coo!er No,e I 
Block cooling/neat1"lg, 

USed togethe• Wltn defu:111dtfy1ng functtO'), 4 10 40.,( 

Ope·at ng pH range pH1 to pH14 

Ope·ating temperature range 4 to 35°C 

:> mensio,s, we,ght W260 K ;)500 K H415 "'"'· 27 kg I W260 K D500 K H415 mm, 30 <g 

Powe· requireme,ts AC 11 O V, 230 V, IOO VA. 50160 Hz I AC 110 V. 230 V, 300 VA. 50160 Hz 

* Prori1111eice UFlC syste'11 uses SIL-20.0..HT u=1c vers1on (226-45132-XX) o· S!L-20ACHl UřlC ve�s101 (228-45133-XX), which !)as outlet 01p1ng o::m�1zed for 
u:Lc 1r"\ sta"loa·o S1 :...-20A o· S1L-20AC. 

Prominence Specifications 
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Prohlášení o výhradním zastoupení SHIMADZU Handels GmbH organizační složka pro ČR 

SHIMADZU Handels GmbH organizační složka je odštěpnfm závodem SHIMADZU Handels 
GmbH, sídlo: Laaer Strasse 7-9, A-2100 Korenburg/Wien, Rakousko, zapsaná u zemského soudu 
Korenburg HRB 1089a dne 13 .5. 1999 se zápisovým číslem 1 O 

podnikající v ČR prostřednictvím svého odštěpného závodu: 
SHJMADZU Handels GmbH-organizačni složka, které je přímým zastoupením SHIMADZU 

Europe GmbH. a loto je přímým zastoupením SHIMADZU Corp. Japan ( výrobce) - viz schéma: 

........ 

• Si1Nl100LU 

01i;tr1�1:tors 

Z výše uvedeného vyplývá, že SHIMADZU Handels GmbH organizační složka má díl')' přímému 
zastoupení SHIMADZU Corp. exkluzivitu pro prodej, instalaci, zaškolení, sen,is a další podporu pro ČR a 
to pro všechny produkty analyticl-ých přístrojů, tedy i přístroje a příslušenství pro kapalinovou 
chromatografii. 

Podnikání pro jiné subjekty v ČR je možné jen po schválení SHIMADZU Europe GmbH. 




