
Výměna Svitidel veřejného osvětlení v Třinci příloha smlouvy

Vykaz Vymef ' p°'°Zk°VY foscet výmèna aaa Ks siávajınich svıtıueı veřejnóhø øsvèuenı za nová LED Sviııdıa, døpınèni 3 siøžárú vo vćflınèLED sviłidel, doplnění 2 přechodových LED svítidel

Investor (Zadavatel): Město Třinec IČO: 00 297 313
Zhotovitel: ELNERMONT s.r.o. IČO: 02 231 042
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A) vTıDLA + ostatní maieriáı 3 524 304,00 Kč 740 103,84 Kč 4 264 407,84 KčIB) PRÁCE (montáže, demontáže. ostatní práce) 179 892,00 Kč 37 777.32 Kč 217 669.32 KČC oSTATNI NAKLADY 85 140.00 Kč 17 879,40 Kč 103 019,40 Kč
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9. Závazný harmonogram realizace zakázky:

Po podpisu Smlouvy Zhotovitel Objedná svítidla, předběžná dodací lhůta bude 6-8 týdnů.Následnou montáž je Zhotovitel schopen realizovat v rámci 9 týdnů, tedy 45 pracovních dnů.
Zhotovitel předpokládá, že k podpisu Smlouvy by mohlo dojít v polovině května 2018. Od této dobyje počítána dodací lhůta na svítidla.
Níže je dílo rozepsáno do jednotlivých týdnů. Kompletní realizace proběhne v Období od 2.7.2018do 30.9.2018 (dle SOD).
Zhotovitel nedokáže odhadnout připadnou nepřízeň počasí, která by negativně ovlivnila prováděníprací, proto je se Zhotovitel Zavazuje k tomu, že dokončení díla proběhne nejpozději do 30.9.2018.

(období od 15.5.2018 do 10.7.2018 - dodací lhůta na svítidla)
1. týden (od 16.7.)

- předání Staveniště Zhotovitell
- zahájení dodávky svítidel - 16.7.2018
- zřízení staveniště
- výměna cca. 50 Svítidel

2. týden (od 23.7.)
- výkopové práce - Základy pro stožáry
- Zabetonování patek Stožárů
- výměna dalších cca. 50 svítidel

3. týden (od 30.7.)
- instalace 3ks Stožárů vč. svítidel
-jejich připojení na Stávající VO
- instalace a Zapojení cca. 50 Svítidel

4. týden (od 6.8.)
- instalace a zapojení cca. 50 svítidel

5. týden (od 13.8.)
- instalace a Zapojení cca. 50 svítidel

6. týden (od 20.8.)
- instalace a Zapojení cca. 50 svítidel

7. týden (od 27.8.)
- instalace a Zapojení cca. 50 Svítidel

8.týden (od 3.9.)
- instalace Zbylých Svítidel
- dokončení montáže svítidel- 7.9.2018
- odvoz demontovaného materiálu a Zeminy, ekolog. likvidace-finální úprava povrchů
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9. týden (od 10.9.)
- vypracování výchozí revize elektro
- dokončení výchozí revize elektro - 13.9.2018
- předání staveniště Zadavateli
- předání hotového díla Zadavateli

Celková doba realizace Zakázky včetně lhůty nutne pro dodávku Svítidel od výrobce činí 123 dnů.

V Olomouci dne 27.4.2018

za Společnost ELNERMONT S.r.o.
Bohuslav Niesner, jednatel
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PAQAMETRY HLAvNI UYHODY
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Anochnlc - Schréder 8.5.
Vinohradská 74
130 00 Praha 3
Česká republika

Prohlasujeme na svou výlučnou zodpmıédnosl. ze výrobek:

AMPERA
LED SVITIDLO PROVEŘEINE OSVĚTLENI

Použitýzclroi: MINI: 8, 16, 24 LED
MIDI: 32, 48, 64 LED
MAXI: 80. 96. 112,128 [ED

ie ve shodě s následujícími normami a směrnicemi:

ČSN EN 60598 ı Svítidla - Část 1: Vseobecne pozadavky a zkoušky
ČSN EN 60598 2 - 3 Svítidla › Cast 2-3: Zvláštní požadavky - Svltidla pro osvětlenl pozen'ınichkomunikaci
ČSN EN 62031 Moduly LED pro všeobecne osvětlovam - Požadavky na bezpecnostČSN EN 55015 Meze a metody mel'enl charakteristikvysokofrekventn[ho rusenl způsobenéhoelektrickými svltidly a podobnym zal'lzenim
ČSN EN 61547 Zailzem' pro vseobecne Osvetlavaci účely - EMC požadavky odolnostiČSN EN 62171 Fotobioiogicka bezpecnost Sveteiaých zdroiu a soustav světelných zclroiu117/2016 Sb. Nai'lzenl vlady 0 posuzování Shody výrobku z hlediska elektromagnetické

kompatibility pri ieiich dodavanl na trh
118/2016 Sb. Naľizenlviady D posuzovani shody elektrických zarizeni urtený'ch pro pouzivaniv určitých mezích napětí při ieiich dodavànl na trh

CHARAKTERISTIKA
Kıytì optické casti: IP 66 [dle ČSN EN 60529)Kn/ıı elektricke časti; IP óó (ale CSN EN 605291Odolnostvuči nárazu (Sklo) : iK 09 (die ČSN EN 50102)Elektrická lilda:

I. neboli.

Datum: 21/02/2018 Ing. Jiri Černý, reditel

i
AM5“ i ' fc' :ø ‹
ˇ ı`
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Teplota cnmmatltnosıl Světla

Rozsah světelného toku

TISKOVÉ lIIÝ MI!!!

RAL 7938 svëtle šedá
laıáımuv barva RAL nebo AIQO

navyìánáni

w
(+420) 604 840 578

' n-I-ørelnrmn Z

LES)V, .8:

HLAVNÍ vÝHODv

0 Hospodárné a výkonné
řešení osvělleni pro rychlý
návrat Invøsflc

0 Optický sysıém
Lansořlex®2 S různýml
fotomeırleml použitelnýml
v mnoha prolektech

' 5vell|wstí

I Krylf IP 66

0 'ľheılQ Odolâ l vysokým
teplotám (Ta = 55°C)

- Teplotní Čidlo Zabudované
na PCBA (tištěný spoj)

0 Uchycení na výložník =
horizontálnf(042-6O mm)

0 Přepěťová ochrana
š, kV (10 kV na přání)

0 Valłtalné řídicí Systémy:
smıívání x* 10 V, fotobuňka
nebo Sysıěm dálkového „
řízení OMG! V
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HLAVNÍ vYUŽITÍ

OBYTNÉZOIIY

SÍREDNĚVELKE PlOĹHY MĚSTSKÉ Slllflü ROZLEHIÉ H00"

SIROKE MOŽNOSTI DÍKY PÉTI
ROZMĚRY | MONTÁŽ ` vEuKOSTEM

Svmdlo VOllanžı Se vvfab! v pèıı
veııkosmm. hm rada jevýbornym
[959mm Dľı výměně Svlıidel osazeııvcn
Sodíkovvmš, halogenidovými a ıinýmı
vvbogkami. Svmdla Vüłıana x a 2 :Sou
nahradüu [a Svflı'dla Se Iáłřvkavými
Zđıoıi. zaılmio Voltana 3,4 a 5 Dřinašêiı
vvľzıznou usporu energie v Dflpadë
Wmènv Svštiüel Svýhoýxuu 70-1500/

Hmverzalm dm OrD. monmì
ıť'ø'flukfle na vrchol :Ilularu 5 HJ'HJkIOnew - na Dřáıııı

Potàtetní Doporucêná
světelný tok mstaiatm

[svltlüloı výška

_-m
VıJımrh; 2 4.400 im :z S m

ven-an; 3

POÚ!! LED P7! K011
'b'Ollânăi VOIHI'IJ2 VOHEHIBŠ V01› › V v

L'Dìlůfllì 2

weigm f vam
Un.: m'łurm-KŽ* na-IMˇIC-'Illlfl
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Schrédârš C €
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Artechnlc - Schréder a.s.
Vlnohradskà 71.
130 oo Praha 3
Česká republika

Prohlašuienıe na Svou vylutnou Zodpovednost, ze výrobek:

VOLTANA
LED SVITIDLO PROVEREINE OSVĚTLENI

Použitýzdroi: Volcano o: 6, 8 LED
Voltana 1: 8 LED
Voltana 2 : 16 LED
Voltana 3 : 2a LED
Volıana 4 : 32 LED
Volıaııa 5 z 64 LED

Je ve Shodê s Iıäsleduiícı'mi normami a snıern'ıcemi:
ČSN EN 60598 ı Svítidla - Část ı: Všeobecné požadavky a zkouškyČSN EN 60598 2 - 3 Svítidla ~ Cast 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemníchkomunikaci
ČSN EN 62031 Moduly LED pro všeobecná* osvenovam - Požadavky na bezpečnostČSN EN 55015 Meze a metody mereni charakteristikvysokofrekventniho rušení'zpusobenëhoelektrickými Svítidly a podobným Zaľízenírn
ČSN EN 61547 Zařízení pro vsechecne osvetloyací účely “ EMC požadavky odolnostiČSN EN 621171 Fotobiotogicka bezpečnost Svetelných zdroìu a Soustav světelných zdroiu117.! 2016 Sb. Nafizenlvlaoy o posuzování Shody wrobku z hlediska elektromagnetické

kompatibility pri leiich dodavàní na trh
118/2016 Sb. Nal'izenívlädy o posuzování shody elektrických zarlzení určených pro používánív určitých mezích napětí při ieiich dodávání na trh

CHARAKTERISTIKA
Kıyn opticke času; IP 66 (dle ČSN EN 60529)Krytí' elektrické části: IP 66 (dle ČSN EN 60529)odoınosıvuči narazu islám): IK 08 (ale ČSN EN 50102)ElektrickaV třída:

I. nebo H.

Datum: 21/02/2018 lng. Jiri Černý.-řˇeditel
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PI
LZ

EO
PARAMETRY

ı 900 až 6 OOO nu! ıuııenů

Neutıâlnl nebo Iepıá Dilá

Swëıeuıý mx
POČQI LED

Teplota (nmmatKnosli Světla

Kıytl oplicııë łásn

Krytl eiekmckˇè části IP óó f"
Onomost mou nárazu (pou/Kamna!!
Napàleci napětí 230 V ~ 50 H1

flflflflflflfl
POWKZIDOIIàI

Iiaküvè litá Slltlna nllnlku

Hliník Iltý pod vysokým tlakem

Polykarbonát

MZD 900 Šedá ptsiuııaná
II'Í ii ˇŽflıłlfllı'72diľťđâťi'iu

P7001300!Imrá část

STOZARY A vÝLOZHIšV

(+420) 604 840 578
niesnęr@§lnermon§.çz

VÝHODYnLAVNI
I Úsporné řešení osvětlení

pro vytvuľeni piliemné
atmosféry

I Elegantní design pro nízké
závěsné výšky

~ Krytí opllckê části lP 66
0 Údržba bez použití nářadí
0 Přepěťová Ochťana 10 kV
0 Kompatibilní S konuolním

Systémem řady Owiet

iLAvNÍ

RĹSIDENCHI (N27

UIKĹ SILNHLF
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(/øřâ‰zı?“ l
Schréderš

MY

Artechnlc - Schréder a.s.
Vlnohradská 74
130 oo Praha 3
Česká republika

Prohla'sujeme na Svou výlućnou zodpovědnost. 'ze výrobek:

PILZEO
LED SVITIDLO PROVEREINE OSVETLENI

Použitý zdrol: 8, 12. 16, 24 LED

le ve shodě S následujıcíml normami a Smefnlcemi:

WWW. l'l I' n Z
(+420) 604 840 578

nlesner@elnermont.cz

C€

komunikaci

elektrickými svítidly a podobným zarizenlm

kompatibility při ieiich dodavanl na trh

v určltýclı mezích napětí při ieiich dodava'ni na trh

ČSN EN 60598 ı Svltidla - Cast 1: Všeobecné požadavky a zkouškyČSN EN 60598 z - 3 Svítidla - Cast 2-3: Zvláštní požadavky ~ Svítidla pro osvětlenl pozemních

ČSN EN 62031 Moduly LED pro všeobecne osvětlovam - Požadavky na bezpečnostČSN EN 55015 Meze a metody měřem charakteristik wsokofrekvenlćnlho rusenlzpusobenêl'ıo

ČSN EN 615147 Zatfzem pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnostiČSN EN 62471 Fotobiologicka bezpečnost světelných zdroiù a soustav Svételných zdroiú117/2016 Sb. Nañzenivlâdy o posuzovanl shody výrobku z hlediska elektromagnetické

218/2016 Sb. Naflzenlvlády o posuzovanl shody elektrických Zařízení urcených pro použlva'nl

CHARAKTERISTIKA
Kıytı' Optické Části:
Krytí elektrickc'I ćásti:
Odolnostvučl nárazu (PCI:
Elektricka třída:

IP 66 (dle ČSN EN 60529]
IP óó (ale ČSN EN 60529)
IK 08 (dle ČSN EN 50102)
l. nebo Il.

Datum:21102/2018 lng. Jlľì Černý, reditel
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