
Lokace: SMN a.s. Nemocnice Přerov 

Dodávka a montáž multisplit klimatizace do dětského oddělení 

Technická specifikace dodávky a montáže: 

-venkovní jednotka, hlučnost max 58dB(A)
-vnitřní nástěnná jednotka, hlučnost max 39dB(A)
-kazetová jednotka (kazeta 600x600), hlučnost max 46dB(A)
-venkovní jednotka bude umístěna na fasádě objektu ve výšce
-Cu potrubí vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu
-odvodu kondenzátu čerpadlem do venkovní kanalizace

Nabízena cena bude rovněž obsahovat: 
- prostup
- D+t„4 kr;cí !išty potrubí de
- zkoušku těsnosti
- chladivo
- D+M konstrukci pro osazení venkovní jednotky
- potřebné revize
- zaškolení obsluhy
- revizní knihu
- dopravu

Revize, školení, doprava je v ceně montáže. 

Celková cena bez DPH 65 200Kč. 

Pozn: Dodávku a montáž elektrického přívodu zajistí objednatel 

Kontakt v případě dotazů -

chladící výkon 7 100W 
chladící výkon 3 500w 
chladící výkon 4 500w 
2,5m 
15m 
7m 

2x 
2m 

32 000,-
8 500,-
10 000,-
7 000,-
3 000,-
400,-

1 200,-
800,-

2 300,-



Lokace - SMN a.s. Nemocnice Prostějov 

Dodávka a montáž klimatizace do místnosti 604 poliklinika 

Technická specifikace dodávky a montáže: 

-požadovaný chladící výkon
-požadovaný topný výkon
-venkovní jednotka bude umístěna na fasádě objektu ve výšce

3500W 
3800W 
20m 
10m 
10m 

14 120,-

8 000,-
2 000,-
800,-

-Cu potrubí vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu
-odvodu kondenzátu samospádem do

Nabízena cena bude rovněž obsahovat: 
- prostup
- D+M krycí lišty potrubí do

3x 
10m 

- připojení do rozvaděče, osazení novým jističem
- zalištování přívodu el. energie 1 0m 
- napájecí kabel 18m 
- montážní plošina se zdvihem 20m
- zkoušku těsnosti
- chladivo
- D+M konstrukci pro osazení venkovní jednotky
- potřebné revize
- zaškolení obsluhy
- revizní knihu
- dopravu

Revize, školení, doprava je v ceně montáže. 

Celková cena bez DPH 43 620Kč. 

Kontakt pro informace -  

1 200,-
2 000,-
3 000,-
1 000,-
1 000,-
8 000,-

2 500,-

.




