[bookmark: _GoBack]Multimediální jazyková poslechová laboratoř pro 16+1 PC Stanic
1 sada: Vybavení digitální jazykové laboratoře pro 16 (4x4) účastníků + 1 účastník (PC student & učitel); HW interkom, HW verze DVI/USB pro přepínání PC (KVM).

Jazyková laboratoř s kontrolou a sdílením videa, audia a možností kontroly nad všemi PC (vč. jejího předávání), každý student má sluchátka a mikrofon, lze pracovat s celou třídou, po skupinách nebo v párech, možnost náhodného nebo cíleného rozdělení studentů, SW pro samostatnou práci a záznam jednotlivých studentů, možnost kvalitního poslechu, diskuse, opakování výslovnosti nebo záznamu,
ovládání z grafického rozhraní, správa dokumentů pro výuku v PC, automatická digitalizace materiálů, ovládání SW česky, anglicky, německy, francouzsky, rusky, španělsky, italsky, holandsky..., jednotné ovládací prostředí a společná databáze všech SW modulů, multiplatformová podpora studentských zařízení: Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS.

Záruka na HW 2 roky.

Software Maintenance v 1. roce zdarma (garantovaný upgrade SW na 12 měsíců) - podrobný obsah viz níže.
16 ks: Ovládací SW pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů (interkom) a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš (KVM).
Organizace třídy, databáze pro zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora
studentů při cvičení, párování a práce až v 5 skupinách, cvičení, testování. Ovládání lokálního CD/DVD přehrávače v PC. Ovládání KVM přepínače PC stanic: sdílení a monitoring, vypnutí signálu
studentských monitorů, adresné posílání textových zpráv; záznam připojeného audio kanálu (zvolený student; studentský pár; skupina).
16 ks: Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu,
automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí.

4 ks: Učitelský SW modul pro LAN přístup do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úloh…
1 ks: SW modul pro internetový přístup do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úloh mimo jazykovou laboratoř a hodnocení těchto úloh učitelem. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování,
otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka. Licence je platná pro databázi studentů do 999 osob.

1 ks: 2.-5. rok software Maintenance / udržitelnost aktualizací SW a firmware, dostupnost online služeb SW.

1 ks: Audio matice interkom, náhodné párování a konference, nastavené párování a konference, monitorování zvukových spojení studentů učitelem, min. 25 audio připojení, min. 6 propojovacích audio kanálů , freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz ±3 db, propojení UTP, konektory RJ45, min. délka kabeláže 40m, sběrnice pro kontrolu při rozšíření, RS-232 konektor pro řízení, vč. síťového zdroje, rozměr max. 250x150x70 mm.

1 ks: Audio mixer a sluchátkový zesilovač - učitel, nastavení hlasitosti sluchátek, tl. vypnutí mikrofonu, freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, mikrofonní vstup min. 12 db až max. 45 db, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup 2,5V, funkce automatického donastavení linkových hlasitosti vstupů, konektory: min. 1x 3,5mm jack - mikrofon, min. 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, min. 1x 3,5mm stereo jack - Aux in, min. 1x 3,5mm stereo jack
- Aux out, min. 1x 3,5mm stereo jack - PC in, min. 1x 3,5mm stereo jack - PC out, min. 1x RJ45 - audio matice, napájení z audio mixeru po UTP, vč. instalačních otvorů, rozměry max. 250x150x60 mm, hmotnost max. 1 kg.

16 ks: Audio mixer a sluchátkový zesilovač - student, nastavení hlasitosti sluchátek, tl. vypnutí mikrofonu, freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, mikrofonní vstup min. 12 db až max. 45 db, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup 2,5V, konektory: min. 1x 3,5mm jack - mikrofon, min. 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, min. 1x 3,5mm stereo jack - Aux in, min. 1x 3,5mm stereo jack - Aux out, min. 1x 3,5mm stereo jack - PC in, min. 1x 3,5mm stereo jack - PC out, min. 1x RJ45 - audio matice, napájení z audio mixeru po UTP, vč.
instalačních otvorů, rozměry max. 250x150x60 mm, hmotnost max. 1 kg. 17 ks: Ochranná krytka konektorů audio mixerů.
17 ks: Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon, aktivní systém potlačení ruchů (noise-cancelling), provedení z pružného polyetylénu - odolné hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka,
kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Sluchátka: freq. rozsah min. 22 Hz - 17 kHz, impedance 32-600 Ω, citlivost min. 95 dB SPL/1mW, Mikrofon: freq. rozsah min. 110 Hz - 17 kHz, citlivost cca -48 dBV, odstup signál/šum min. 54 dBA, konektory: min. 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, min. 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel cca 2,5 m, hmotnost max. 0,3 kg.

1 ks: Systémový kontrolér pro kontrolní a ovládací SW, kontrolní protokol SCVI, řízení min. 25 uživatelů, konektory min. 1x RS-232, 1x RJ45, vč. montážních držáků.

3 ks 3 portový KVM Hub pro DVI a USB propojení.

9 ks: Systémová připojovací jednotka až pro 3x PC stanice, DVI video a USB K/M přepínání, rozlišení min. 1920x1200 / 60 Hz, freq., kabeláž UTP, adresace 0 - 64, kompenzace délky kabeláže, konektory min. 3x RJ45, 6x DVI-D, 12x USB, příprava pro zabudování, externí síť. zdroj, rozměr max.
250x150x100 mm.

17 ks: Set potřebné propojovací kabeláže KVM přípojný kabel pro interface DVI/USB, délka 1,6 - 2 m.

29 ks: Kabeláž - CAT-5E kabel, UTP, 23 AWG, odolnost 75 °C, nominální útlum_100 m: -18,5 dB / 100 MHz, -23,7 dB / 155 MHz, -28,1 dB / 200 MHz.
6 ks: Set potřebné propojovací kabeláže CAT-5E + 6, UTP.

1 ks: Dodávka včetně instalace, oživení, nastavení, techn. předání, vč. podpory nastavení a zprovoznění modulů přístupů (do databáze, do internetu).
1 ks: Instalace a nastavení modulu Homework - Upgrade modulárního systému multimediální jazykové laboratoře. Primární účel přípravy na výuku v rámci přípravy mimo učebnu (z hlediska jazykové přípravy nezbytné).

2 ks: Zaškolení k používání multimediální učebny.





