Priloha &. 1 - Technicka specifikace dodavky

Predmétem dodavky:

Pocet kus(:
Misto pfedani:

CAST ZAKAZKY €. 1

nakladni vozidlo s hydraulickou rukou, nosi¢em kontejneri
a kontejnerem

2ks

PS Hradec Kralové, Stavebni 915

Minimalni pozadované technické parametry:

Vykon motoru:

Vyrobce vozidla: IVECO
Obchodni oznadeni vozidla: EUROCARGO
Typ vozidla: ML120E25RP
Palivo motoru: motorova nafta ano

min: 180 kW 185 kW

Prevodovka:

min. poget rychlosti 6+R, manuaini

9+R, manualni

ano - s dostateGnym krouticim momentem pro bezproblémovy chod

Pomaocny poheon pfevodovky: nastavby ano
Pohon naprav: 4x2 4x2

Pneumatiky:

min. 265/70 R19,5, univerzalni (letni i zimni), terénni dezén

265/70R19,5 M+S

Uzavérka diferencialu:

vzadu

ano

fidice:

Stabilizatory na pfedni napravé: ano ano
Zadni naprava: vzduchem cdpruZena ano
Sedadlo fidice: vzduchem odpruZené ano
Potet mist k sezeni: 3 142
Zadni okno kabiny: ano ano
Akusticka vystraha zpatedky: ano - trvala ano
Bateriovy odpojovat: ano ano
Zasuvka na 12V v kabiné ridice: ano ano
Maximalni hmotnost vozidla: do 12 000 kg 11 990 kg
Svétla vyska bez nastavby: min. 180 mm 181 mm
Pfedni lapaCe necistot: ano ano
Blatniky zadni ndpravy: ano - pllkruhové ano
Zadni lapage nedistot: ano ano
Draténa ochrana zadnich svétel: ano ano
Bk ria nirad: uzamykatelny’:, odoln}? povétrnostnim_podminka’m, maximaini velikost b
dle prostorovych mozZnosti nastavby & podvozku
Zabezpedeni vozidla proti kradezi: ano - imobilizér, centrélni zamykani ano
Barva vozidla: tmavémodra ano
Barva interiéru: tmava ano
Denni sviceni automaticky po zapnuti klicku: ano ano
Klimatizace: ano ano
Autoradio s handsfree: ano ano
Palubni poéita; ano - min. s ukazateli dojezdu, aktuéini spotfeby a primérné spotfeby it
na 100 km
Elektricky ovladana bocni okna: ano ano
\Vnéjsi zpétna zrcatka elektricky ovladana a
& 3 ano ano
vyhrivana:
Gumové koberce do kabiny fidice: ano ano
PInchodnotné rezervni kolo se zvedacim ano - rezervni kolo mize byt umisténo v prostoru nastavby (nikoli e
mechanismem: uvniti korby) a nesmi byt volné loZené
Povinna vibava vozidia: dle platpé _Iegisrati\.:y,’ vF:etné zved'éku' (heve_ru), Iékarnicka (s datem 5o
platnosti min. 20 mésicl od data pfedani vozidla)
Protikorozni osetfeni vozidla: ane ano
Ochrana proti podjeti: dle platné legislativy ano
Reflexni prvky a osvétleni nastavby: dle platné legislativy ano
Exhalagni norma: EURO VI ano
Umoznéni pfipojeni externihc modulu GPS na
f:fst?fr;\é%?gﬁ? 5:6%2:1[;5;;'; as:gti n%gz;lﬁ.? ano - statni podnik vyuZiva systém WEBDISPECINK ano
paliva v nadr?i a o po&tu ujetych kilometri
Zaruka minimalné: 24 mésicl bez omezeni 24
Dalsi pozadavky:
Tazné zafizeni: ano - automaticka hubice, &ep o priiméru 40 mm + ISO 50 ano
Zasuvky pro privés: ézl'lié‘,téni piipojeni pfivésl - pro ISO 50 12V 7 poll, pro Eep 24V 2x7 e
Pripojka na dvouokruhoveé brzdy: ano - s ABS ano
Vysuvny zadni naraznik: ano ano
OranZovy vystrazny majak: ano - 2x, na tyce, odnimatelny (ne magneticky) ano
Pfidavné osvétleni prostoru nastavby na kabiné S s

Hydraulicka ruka:

Vyrobce hydraulické ruky:

PM Group s.p.a.

Stabilizagni systém:

pouziti stabilizanich nohou.

Typ hydraulické ruky: PM 9022 PX
Umisténi HR: na vozidle za kabinou fidice ano
Maximalni nosnost: min. 3 200 kg 4380 kg
Maximaini dosah ve vodorovné rovingé: min. 7 000 mm 7150 mm
Nosnost pii plném vysuvu: min. 1 000 kg 1060 kg
Otaceni hydraulické ruky: min. 380° 400°
Otaceti moment: min. 9 kNm 14 kNm
Stabilizani nohy: hydraulicky vysouvatelné v horizontalnim i vertikalnim sméru ano

ano - systém umoznuje Sasteénou funkénost HR i pfi omezeném ARG
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Zesileni ramu vozidla: ano
Ovladani HR: manualné ano
prislugenstvi HR: hak, paletizaéni vidle pro HR ano
HR‘kompat\bllm a piné funkéni s dodavanym _— s
_vozwllem:
Nosi& kontejneri:
\/yrobce nosice kontejnerd: FORNAL
Typ nosice kontejnerd: NKH 8T
Typ nosice kontejnerd: jednoramenny teleskopicky hakovy nosié kontejneril ano
Ovladéni hakového nosite: v kabiné ano
Nouzové ovladani na rezvadédi: ano ano
Nosnost nosi¢e kontejnerd: min. 6 000 kg 8000 kg
Moznost manipulace s kontejnery o délce: 4000 -5 000 mm 4000 - 5000 mm
Aktivni zajistovani kontejneru: ano ano
Nosig kontejnert umozZiujici manipulaci s
: e 1 000 mm ano

kontejnery s vy&kou oka:
Nosi& kontejnerl kompatibilnf a piné funkéni s

2 , " ano ano
dodavanym vozidlem:

Valnikovy kontejner:

Vyrobce kontejneru:

HCS Centrum s.r.o.

Typ kontejneru: KV 47
Kontejner: 1 ks - novy, valnik ano
Kontejner kempatibilni s dodavanym vozidlem: ano ano
Vyéka oka kontejneru: 1000 mm ano
Odvalovaci valecky: ano ano
Uziteéna hmotnost kontejneru: min. 10 000 kg 10 000 kg
Rozte& lyZin: 1060 mm ano

\/nitfni rozméry lozné plochy:

min. d x 5, 4 500 mm_x 2 400 mm

4500 x 2400 mm

Dno kontejneru:

min. 5 mm ocelovy plech

5 mm

ano - vzdalenost podélné osy pojezdovéhc pasu 820 mm od podélné

ha k j flena j idel: 5 s : ; A ;

Podiaha kontejneru zesflend pro pojezd vozide osy kontejneru. Sitka pojezdového pasu min. 300 mm. e
::nzta;]szw (kapsy) zapusténé v podiaze 8 ks - dimenzovanych pro vazani mechanizace s hmotnosti 4 500 kg. |ano
Vyska bocnic: min. 400 mm 400 mm
Bocnice kontejneru: min. 3 mm ocelovy plech 3 mm
Sklopné a demontovatelné boénice: ano ano

Do stran oteviracl zadni vrata se zajisténim: ano ano
Oka na kontejneru pro uchyceni sité nebo plachty: |ano ano




