Załącznik nr 2 do umowy użyczenia nr MNW.UW. 87/08

ZAŁĄCZNIK nr 2 do UMOWY nr MNW.UW.65/18
Appendix no 2 to the agreement no MNW.UW.65/18
Właściwe parametry środowiska | Correct environmental parameters
	Materiał | Material

	Temperatura 

Temperature
T(°C) 
	Wilgotność względna

Relative humidity
 RH(%) 
	Natężenie światła

Light intensity
(lux) 

	Płótno - obrazy:

technika olejna, olejno-żywiczna, mieszana

Canvass - painting:

oil technique, oil and resin technique, mixed technique  
	18
	50-60
	do 200 | up to 200

	Metal - obrazy:

technika olejna, olejno-żywiczna, mieszana

Metal - paintings:

oil technique, oil and resin technique, mixed technique  
	18
	45
	do 200 | up to 200

	Tektura - obrazy:

technika olejna, olejno-żywiczna, mieszana

Cardboard - paintings:
oil technique, oil and resin technique, mixed technique  
	18
	50-55
	do 100 | up to 100

	Drewno/ Drewno polichromowane: obrazy, rzeźba, meble

Wood/ Polychrome Wood: paintings, sculpture, furniture  
	18
	50 - 60
	do 200 | up to 200

	Papier:

ryciny, rysunki, akwarele, pastele, fotografie

Paper:

graphics, drawings, water-colors, pastels, photographs  
	18
	45-55
	do 50 | up to 50

	Gips | Plaster
	18
	do 50 | up to 50
	300 - 500

	Kamień | Stone 
	18
	do 50 | up to 50
	300-500

	Metal | Metal 
	18
	do 45 | up to 45
	300-500

	Szkło | Glass 
	18
	40-50
	300-500

	Szkło wrażliwe | Fragile Glass
	18
	45
	50

	Ceramika | Ceramics 
	18
	do 50 | up to 50
	300 - 500

	Tkanina | Textile 
	18
	40-50
	do 50 | up to 50

	Laka | Lake 
	18
	50-60
	do 200 | up to 200

	Skóra |  Leather  
	18
	50 – 60
	do 200 | up to 200

	Kość słoniowa | Ivory 
	18
	50-60
	do 50 | up to 50

	Emalia | Enamel 
	18
	40-50
	do 200 | up to 200


Nie umieszczać zabytków w bezpośredniej bliskości źródeł światła i ciepła.

Do not place the artworks in immediate proximity of sources of light and warmth.
Temperatura i wilgotność powinny być monitorowane przez 24 godziny na dobę w miejscu eksponowania zabytków.

In places where exhibits are displayed, temperature and humidity should be monitored 24 hours a day.

Wyniki pomiarów powinny być zapisywane.

Measurement’s results should be recorded.


Dodatkowe wskazania:

Additional indications:

Temperatura barwowa emitowaneo światła do 3000 K z wyciętym ultrafioletem i podczerwienią.

The color’s temperature of the emitted light up to 3000 K with the ultraviolet and infrared cut out.













