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[bookmark: bookmark0]Příloha č. 3 Zadávací dokumentace
Účastník je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást tento návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
[bookmark: bookmark1]KUPNÍ SMLOUVA
[bookmark: bookmark2]I.
Smluvní strany
KUPUJÍCÍ:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený: bankovní spojení: č. účtu:
telefon, e-mail:
datová schránka:
zástupce ve věcech technických:
[bookmark: bookmark3]Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín
U Hřiště 527, 382 32 Velešín
00583855
CZ00583855
ředitelem školy, Ing. Bc. Milanem TIMKEM
Moneta Money Bank, a. s., České Budějovice
212863036/0600
380331071, timko@sosvel.cz
a3dh72q
Ing. Lenka Šípková, sipkova@sosvel.cz, 725158683
(dále jen „kupující") na straně jedné
[bookmark: bookmark4]a
PRODÁVAJÍCÍ:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: statutární orgán: bankovní spojení: č. účtu:
telefon, e-mail:
datová schránka:
zástupce ve věcech technických:
[bookmark: bookmark5]Kostax spol. s r.o.
V. Nezvala 22, 370 06 České Budějovice
60850353
CZ60850353
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4120
Ing. Petr Kokoř - jednatel, Ing. Zdeněk Schneider - jednatel
ČSOB a.s., České Budějovice
3540176/0300
387002511, obchod@kostax.cz
75b5jsk
Ing. Petr Kokoř, petr.kokor@kostax.cz, 387002527
[bookmark: bookmark6](dále jen „prodávající") na straně druhé
Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto kupní smlouvou (dále také jen „smlouva"), jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění (dále jen „občanský zákoník").
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Úvodní ustanovení
1. Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na
dodávky vyhlášené kupujícím, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb.; o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění (dále jen „Zákon" nebo „ZZVZ"), pod názvem „Dodávka a instalace zařízení pro zajištění konektivity na SOŠ SE Velešín", (dále jen „veřejná zakázka"), dle kterých byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle nabídky prodávajícího a zadávacích podmínek veřejné zakázky.
2. Projekt „Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín" je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/16_050/000164
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Prodávající je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy.
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu zboží v rozsahu Přílohy č. 1 (Seznam dodávaného zboží) této smlouvy (dále jen „zboží"), vč. jeho dopravy do níže sjednaného místa plnění a montáže, a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží podle této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám uvedeným v Příloze č. 2 smlouvy - Technické parametry zboží.
3. Prodávající se zavazuje, že v případě potřeby umožní kupujícímu závěrečnou kontrolu předmětu smlouvy v sídle prodávajícího či v místě určeném prodávajícím před vlastním převzetím zboží v místě plnění.
4. Kupující se zavazuje, že zboží převezme v souladu sčl. VI smlouvy a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. VII této smlouvy.
[bookmark: bookmark8]IV.
Místo plnění
1. Smluvní strany si ujednaly, že místem plnění je Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527, 382 32 Velešín
[bookmark: bookmark9]V.
Doba plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v množství dle Přílohy č. 1 (Seznam dodávaného zboží) a s technickými parametry dle Přílohy č. 2 (Technické parametry) a splnit veškeré své smluvní
III.
Předmět plnění
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povinnosti, vztahující se podle této smlouvy k dodání zboží, v termínu od května 2018 do srpna 2018 závazná maximální délka realizace (termín dodání) je 90 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Dodáním zboží se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě potvrzeného dokladu dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. VI odst. 5 této smlouvy.
[bookmark: bookmark10]VI.
Předání zboží
Zboží podle čl. III odst. 1 této smlouvy bude v místě plnění dodáno kupujícímu datovaným dodacím listem, a následně předáno předávacím protokolem nebo jiným obdobným dokladem, který je za kupujícího oprávněn podepsat příslušný zástupce ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy a za prodávajícího osoba oprávněná jednat ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy. V příslušném dokladu bude smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností prodávajícího, vztahujících se podle této smlouvy k dodání zboží.
· rámci přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží a vizuální kvalita. Kritéria úspěšnosti převzetí zboží jsou:
a) kompletnost dodaného zboží dle smlouvy a zadávací dokumentace,
b) vizuální kontrola dodaného zboží,
c) provedení kontroly funkčnosti zboží ze strany kupujícího,
d) kontrola kvality dodaného zboží.
Pro přejímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku. Prodávající je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
· úklid, odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu s doložením dokladů o likvidaci odpadu,
· návody k použití a k obsluze dodaného zboží tam, kde je k užívání zboží vyžadován,
· zápisy o zaškolení obsluhy s podpisy zaškolených osob,
· ostatní doklady týkající se dodaného zboží vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo touto smlouvou (zejména prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii.
· případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
Veškerá technická dokumentace k dodávanému zboží bude v českém jazyce:
a) Návod na obsluhu a údržbu v tištěné i elektronické podobě.
b) Katalog náhradních dílů v tištěné i elektronické podobě.
c) Seznam příslušenství a příslušných dokladů s tím souvisejících.
Bez náležitostí uvedených v tomto článku není dodávka splněna.
Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží a jeho řádným předáním bez vad.
[bookmark: bookmark11]VII.
Kupní cena a platební podmínky
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[bookmark: _GoBack]Celková cena bez DPH 2.187.320,- Kč
Sazba DPH (v 21 %) a výše DPH v Kč 459.337,20 Kč
Celková cena včetně DPH 2.646.657,20 Kč
Kupní cena je sjednaná jako pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu a se splněním veškerých smluvních povinností prodávajícího podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní cena nebude ovlivněna jakýmkoliv kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktury prodávajícího se splatností 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, přičemž prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu předávacího protokolu či jiného obdobného dokladu ve smyslu čl. VI této smlouvy, vyhotoveného při řádném předání zboží bez vad.
Daňový doklad-faktura prodávajícího musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle platných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v pl. znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v pl. znění a musí mít náležitosti obchodní listiny. Každý účetní a daňový doklad musí obsahovat identifikaci projektu: „Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín" a registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/16 050/000164
V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená prodávajícím náležitosti podle předchozího odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba její splatnosti a kupující není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.
Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
Prodávající je povinen dodávat zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu splatnými právními předpisy ČR a podle ČSN a evropských technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.
Prodávající je povinen provést po dodání zboží úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v pl. znění.
Prodávající je povinen zajišťovat plnění podle čl. III odst. 1 této smlouvy. Pokud předmět plnění nezajištuje prodávající sám, je to povinen zajistit výhradně prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že prodávající v souladu se zadávací dokumentací dané veřejné zakázky prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části
VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran
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kvalifikace, jen za závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za prodávajícího; kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné dokumenty předloženy.
[bookmark: bookmark12]IX.
Záruka za jakost, vady plnění
Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v délce trvání v rozsahu 36 měsíců.
Prodávající se zavazuje, že zboží bude po sjednanou záruční dobu způsobilé k použití pro sjednaný, příp. obvyklý účel a že si zachová sjednané vlastnosti (jakost).
Záruční doba počne běžet dnem protokolárního předání celého zboží podle této smlouvy kupujícímu bez vad.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobilé založit práva kupujícího z vadného plnění.
Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ustanovení § 2095 a 2096 občanského zákoníku, neodpovídá-li požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodání zboží, popř. neumožňuje-li užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno, kdy za vady se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá i vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.
Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době zboží. Za vady, které se objeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinnosti.
Před uplynutím sjednané záruční lhůty se prodávající zavazuje odstranit případné vady, které se vyskytnou v záruční době v níže uvedených lhůtách a za podmínek sjednaných pro záruční vady.
Vady zboží, které oznámí kupující stran části zboží, které podle této smlouvy nabyl, prodávajícímu, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu odstranit na své náklady opravou, zvolí-li si kupující takový nárok z vad ve smyslu § 2106 občanského zákoníku.
Kupující je povinen zjištěné vady zboží oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu písemnou formou prostřednictvím datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy.
· oznámení vady kupující písemně oznámí prodávajícímu její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.
Nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdržení vad zboží dle bodu 9 tohoto článku je prodávající povinen navrhnout a projednat s kupujícím způsob odstranění vad a písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Prodávající je povinen uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného kupujícím. V případě, že se prokáže, že vada byla kupujícím uplatněna neoprávněně, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady na odstranění takové vady. Prodávající se zavazuje vady zboží odstranit a napravit neprodleně, nejpozději do 25 kalendářních dnů od doručení oznámení vad zboží dle bodu 7 tohoto článku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Provedenou opravu vady prodávající předá kupujícímu písemně formou předávacího protokolu, přičemž v tomto protokole mimo jiné uvede, kdy kupující právo z vady zařízení uplatnil, jak byla vada odstraněna a dobu trvání odstranění vady.
· záruční době může kupující uplatnit svá práva z vad za podmínek uvedených v § 2079 a násl. občanského zákoníku. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit předně dodáním
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nového (náhradního) zařízení či jeho části bez vad, není-li to vzhledem k povaze reklamované vady nepřiměřené.
V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je kupující dále oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží bez vad.
[bookmark: bookmark13]X.
Smluvní pokuty
Za nesplnění závazků ze smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
a) za prodlení prodávajícího s předáním zboží způsobem podle čl. VI této smlouvy ve lhůtě podle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení;
b) za prodlení prodávajícího se splněním povinnosti odstranit vady zboží ve lhůtě podle čl. IX odst. 9 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení do odstranění všech uplatněných vad;
c) za každé jednotlivé porušení povinnosti vyplývající z čl. VIII odst. 1 až 3 smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti;
d) za porušení povinnosti vyplývající z čl. VIII bod 4 smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové kupní ceny;
e) v případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
f) Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení povinnosti provést určenou část plnění prodávajícím dle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, kterou prodávající kupujícímu uhradí za každý zjištěný případ porušení této povinnosti
Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
Všechny smluvní pokuty se vypočítávají z celkové kupní ceny bez DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.
[bookmark: bookmark14]XI.
Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy se řídí ust. § 2001 občanského zákoníku, pokud není dále stanoveno jinak.
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2. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 20 dnů;
b) nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího;
c) prodlení s neodstraněním vad prodávajícím v souladu s čl. IX. bodu 9 této smlouvy delším než 30 dní;
d) pokud se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v pl. znění.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy kupujícím z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy prodávajícím, nemá prodávající nárok na náhradu jakýchkoliv od té doby vzniklých nákladů.
XII.
Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany kupujícího nevyžaduje předchozí souhlas prodávajícího.
3. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku pro jakékoli vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze oboustranně podepsané listiny, resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné písemnosti jsou bez právního významu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
6. Prodávající není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu kupujícího svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
7. Prodávající je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v pl. znění. V takovém případě je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Prodávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zboží hrazeno, provést kontrolu nákladů související s plněním předmětu smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci. Prodávající se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v pl. znění.
9. Prodávající je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky do r. 2028. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v pl. znění, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví spisové službě a o změně některých zákonů, v pl. znění. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací
7
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projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
11. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
12. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
Smlouva byla schválena usnesením	ze dne	, usnesení č.:
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PŘÍLOHY SMLOUVY
Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1:	Technická specifikace nabídky
9
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Piiloha & 2 zadavaci dokumentace

Zadavatel: SOS strojni a elektrotechnickd, Velesin, U Hfigté 527

Nézev zakazky Dodavka a instalace zafizeni pro zajisténi konektivity na SO$ SE Velesin

p:::.ioky Miniméini parametry Dodané zafizeni Spinéno Mermd |\nozetyi | KEMednotka bez

jodnotka Bk Cena celkem / K¢ bez DPH

| Vaechny dodané sitoveé prvky (switche-prepinace) musi spliiovat viechny povinné parametry specifikované v dokumentu ,P11 - Standard konektivity &kol - 33. vizva_ 1.3" v aktudini verzi specifikované v kapitole , 2. Vnitini konektivita koly (LAN)".
Jedna se predevsim (avsak nejen) o tyto parametry:

- Aktivni prvky (centraini smérovace a centraini prepinade; L2 i L3) s neblokuiic architekturou prepinaciho subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802, 1X, radius based MAC autentizace

2 pohledu bezpecnosti sité musi véechny pouZité aktivni prvky spifiovat tyto standardy.

- Podpora SSHISSL

- Podpora filtrovani MAC adres

- Podpora IEEE 802.1x

- Podpora aktivniho monitorovéni RADIUS serveru prednastavenym jménem a heslem.

- Podpora RADIUS Change of Authorization (RFC3576)
Podruzné prepinace (chodbové, ucebnové) musi spifiovat pouze pozadavek na neblokujici architekturu prepinaciho subsystému

Pozadované zéruka miniméiné 5 let s moznosti hiaseni poruch v pracovni dobé s odesianim nahradniho dilu nejpozdéji nasleduiici pracovni den

Spoleéné pozadavky pro bezdratovy pristup

- Reseni WiFi sité musi spiiovat véechny povinné parametry specifikované v dokumentu ,P11 - Standard konekivity 3kol - 3. vyzva_1.3" v aktuini verzi specifikované v kapitole , 2. Viitini konekivita Skoly (LAN)'.

Jedna se piedev3im (av3ak nejen) o tyto parametry:

- Podpora mechanismu izolace klientii

- Centralizovana architektura spravy wif sité (centraini fadic, centraini management, tzv. thin access pointy, popr. alespofi centralni fedeni distribuce konfiguraci s podporou automatického rozloZen zatézZe kiientd, roamingu mezi spravované acces|
pointy a automatickym ladénim kanal a sily signélu vetnd detekce a reakce na non-WI-Fi ruseni)

- Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ovéfovani uZivatell oproti databéazi GEtl pres protokol radius (napf. LDAP, MS AD ...)

|- Podpora standardu IEEE 802.11n a pripadné novéjsich (ac, ad), souasné funkce AP v pésmu 2,4 a 5 GHz

- Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrovani provozu
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. g . " . Triton, 19' rozvadéé
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g ) .
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o
8 Nova kazeta na optické svary (viko, drZak svarll min. 12x) - 1ks na 1 patchpanel KAB-FO-X37-SL KELine,

S optické vana vysuvnd s

= gg o |Novasckenekorovs priichodka - 4 ks na 1 patchpanel ﬁ:hnmu;i::: i ;g; ,E;D?S
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[Novy switch, ktery bude dodén v souladu s dodavanymi SFP moduly a optickymi patchcordy.
- piné spravovatelny L2 switch s pinym managementem

- Podpora pinohodnotné spravy pres IPv4 a IPv6 rozhrani.

- Podpora vice L3 VLAN rozhrani sprévy s moznosti statického smérovani management

INovy SFP modul 1GBe, multimode 1000Base SX

multimode - J4858C OEM

provozu.
L SNMP verze 2c.a 3.
- Quality of Service (QoS)
- Mutiple spanning tree
@ - Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU ramcii
§ | Podpora protokolu pro administraci  disrbuci VLAN MVRPIE02.1ak Aruba 2530 24G Switch
§ | Funkee mDNS brny pro distribuci a firaci multcast siuzeb napfié IP subenty J9776A véetné SFP
5 | Monitoring datovych tok v siti pomoci NetFlow nebo sFiow modulu 1000base SX. ’
2 | Podpora SSHISSL multimode - J485sC OEM| AN = g 98200 K% 79:650,00 K&
2 |- Podpora filtrovéni MAC adres a optického patchcordu S
£ | Podpora IEEE 802,1x LC, duplex, 50/125um, 1m)
5 | Podpora aktivniho monitorovéni RADIUS serveru prednastavenym jménem a heslem.
- Podpora RADIUS Change of Authorization (RFC3576).
- Kompatibilta s patefnim switchem
- Porty 24xRJ45 1Gbps + 4x SFP 1Gbps siot
- Kapacita prepinani min 55Gbps
|- Velikost tabulky MAC min 16000 zaznami
. Interi napéjeci zdroj 230V
- SFP modul 1GBe, multimode 1000Base SX
- opticky patchcord SC-LC, duplex, 50/125um, 1m
INovy switch, ktery bude dodén v souladu s dodévanyimi SFP modly a optickymi patchcordy.
piné spravovatelny L2 a L3 switch
- Moznost stohovani
- Podpora pinohodnotné sprévy pres IPvé a IPVG rozhrani, podpora statického L3 smérovani
[mezi VLAN rozhranimi, podpora dynamického routingu skize protokoly RIP, OSPFv2
OSPFv3.
- SNMP verze 2c a 3, Qualit of Service (QoS), Multile spanning tree
- Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU ramei
3 - Podpora protokolu MVRP pro administraci a distribuci VLAN
H - Monitoring datovych tokis v siti pomoci sFlow. m;:}:m_’:,‘;si‘;;
£ |- Software REST AP pro automatizaci nastaveni sité. ks wdiols 2600
< - Podpora standardu 802.1v, Podpora SSH/SS, Podpora IEEE 802.1 J:D":; ety "‘;x e
£ | Podpora aktivniho monitorovéni RADIUS serveru prednastavenym jménem a hesiem. . 5
5 - Podpora RADIUS MAC autentizace, ktera probihé pred 802.1x autentizaci pro pfipady, e mm‘_“:‘"::;; f;ém ANO L 1 8491200 K& 8491200 K&
5 [roncove afizenineni softwaroue vybaveno pro 802.1x autentizaci o
- 1Pv6 ND snooping. R {Bxoptcksiie
A patchcordu SC-LC, duplex,
£ [[Pdvate VEAN 50/125um, 1m
S | Kompatiilta s koncovymi switchi -
- Porty 16x 1000/10000 SFP+ port portii + 2x Open module Siot
|- Modularni 10GbE a 40GbE uplink pro bezdréatovou agregaci
- Kapacita prepinani min 480Gbps
- Datovy tok min 285 milon; paketii's
- Velikost tabuiky MAC min 64000 zaznamis
- Jeden napajeci zdroj 250W
- 16 x SFP modul 1GBe, multimode 1000Base SX
- 16 opticky patchcord SC-LC, duplex, 50/125um, 1m
SeRmodd {000hase SX 1| o [ 20 270,00 K& 5400,00 K&
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UPS pro switche.

INovy zalozni zdroj

- z&téZ min 800VA/500V

it Eaton Ellipse ECO 800
- zabudované prepétové ochrana USB FR, UPS B0OVA / ANO ks 6 2854,00 K& 17 124,00 K&
- konfigurace RACK/TOWER s00W.

- tolerance vstupnino napéti min 190-260V
- komunikaéni port USB nebo RS232

INovy switch, ktery bude dodén v souladu s dodévanymi SFP moduly a optickymi patchcordy
- piné spravovatelny L2 a L3 switch

|- moznost propojen do jednoho spravovatelného logicksho celku (stohovateinost)

- Podpora pinohodnotné spravy pres Pv4 a IPV6 rozhrani, Podpora statického L3 smérovani
mezi VLAN rozhranimi, Podpora dynamického routingu skrze protokoly RIP, OSPFv2 a
OSPFa.

|- SNMP verze 2c a 3.

|- Quality of Service (QoS).

- Multiple spanning tree

- Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovénim BPDU rémei, Podpora

Fi aktivni prvky
onfigurace, implementace feseni

Polozka €. 3

£ [orotokolu MVRP pro administraci a istribuci VLAN, Funkce mDNS brény pro distribuci a
,§ filtraci multicast sluzeb napfic IP subenty.
= |- Monitoring datovych tokil v siti pomoci sFlow.
£ |- Software REST API pro automatizaci nastaveni sité. faka bk IR ks 2 25150,00 K& 56300,00 K&
& |- Podpora technologie VXLAN, Podpora standardu 802.1v, Podpora SSHISSL, Podpora
g [filtrovani MAC adres, Podpora IEEE 802.1x, Podpora aktivniho monitorovani RADIUS servery|
£ |prednastavenym jménem a heslem, Podpora RADIUS MAC autentizace, kier probihé pred
802.1x autentizaci pro pripady, Ze koncové zafizeni nen softwarové vybaveno pro 802.1x
autentizaci, Podpora RADIUS Change of Authorization (RFC3576)
|- IPv6 ND snooping.
- Private VLAN
- Kompatibita s koncovymi switchi
|- Porty 48xRJ45 1Gbps POE+ + 4x SFP+ 10Gbps slot
- Kapacita prepinani min 175Gbps
- Datovy tok min 112 milion paketis
- Velikost tabulky MAC min 32000 zéznami
- Interni napéjeci zdroj 230V
n D - L D-Link DEM-311GT
E % vs "‘120';; SFP modul 1GBe, multimode 1000Base SX - kompatibiini se stavajicim switchem D-link| 1000BaseSX Mini-GBIC. ANO. ks ) 952,00 K& 31808,00 K&
e F SFP, 550 m
59T [Novy SFP+ pasivni metalicky kabel pro lokéini propojeni dvou akiv. prvkis pies SFP+ délka |0,65m-HPE - SFP+ pasiv 3 4
833 |oesm metalicky kabel profokaini|  ANO L 1 S20.0080 A50.004%
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véetné Instalace a k

Skola - AP (POE)

Novy AP

- piné spravovateiny L2 switch s pinm managementem

- Podpora pinohodnotné spravy pres IPv4 a IPV6 rozhrani, Podpora vice L3 VLAN rozhrani
sprévy s moznosti statického smérovani management provozu

- SNMP verze 2c a 3, Quality of Service (QoS), Multiple spanning tree

- Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovénim BPDU ramci, Podpora
protokolu pro administraci a distribuci VLAN MVRP/802.1ak, Funkce mDNS brény pro
distribuci a fitraci multicast sluzeb napfic IP subenty

- Monitoring datovych tokis v siti pomoci NetFiow nebo sFiow

- Podpora SSH/SSL, Podpora fiftrovani MAC adres, Podpora IEEE 802.1x, Podpora aktivniho
[monitorovani RADIUS serveru prednastavenym jménem a heslem, Podpora RADIUS Change
of Authorization (RFC3576).

- Kompatibilita s pétefnim switchem

- Porty 8xRJ45 1Gbps POE+ + 2x SFP 1Gbps siot

- Vkon POE min 67W

- Kapacita prepinani min 20Gbps

- Velikost tabulky MAC min 16000 zaznami

- Interni napéjeci zdroj 230V

Aruba 2530 8G PoE+
Switch JO774A

ANO

71370,00 K&

29 480,00 K&

INovy WIFI AP - vikonné AP vetné POE injektoru

- Podpora bezdratovych standardi 802.11a, 802.11b/g, 802.11n, 802.11ac Wawe2
|- dudlni AP (2,4 + 5GHz souasné)

|- uzaviena konstrukce bez ventilatord

- Podpora standardniho PoE 15,4W bez nutnosti redukce vikonu rédia

|- Pracovni reZim AP pod kontrolérem (lightweight)

- Pracovni rezim AP v roli WLAN kontroléru s moznosti spravy aZ 100 AP

|- Pocet portil ethernet LAN min 1x10/100/1000 Mbit/s RJ45

- Interni anténa MIMO, omni down-it

- MIMO a potet nezvisljch streamii na 2,4GHz radio 2x2:2

- MIMO a pocet nezavisljch streami na 5GHz radio 3x3:3

- Automatické ladéni kanalu a sily signélu v koordinaci s ostatnimi AP

- Komunikacni rychlost na fyzické vrstvé (Max data rate) pro 5GHz 1,3Gbit

- Detelce Rogue AP a schopnost jejich aktivniho potiageni (WIDS/WIPS)

- Predavani konektivity mezi AP pii pohybu bez vjpadku spojeni — roaming

- Podpora MAC ovéfovéni a 802.1X ovéfovani s vyusitim lokaini DB v AP

- Moznost fizeni QoS (ifky pasma) na zakladé aplikaci (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P|
sdilen, VoIP, video aplikace)

ynamické vyvazovani zétéze Kiientis mezi AP se zohlednénim zétézZe, pogtu Kiientd, sily
signalu v koordinaci s ostatnimi AP

- Podpora Layer-2 izolace bezdratovych kiienti

- integrace do jednotného systému s centralni spravou

- montazni kit na sténu

|- POE injektor

JX945A Aruba IAP-305
(RW) Instant 2x/3x 11ac
AP + TP-LINK TL-
POE150S PoE Injector TL-|
PoE1508, montazni kit na
sténu AP-220-MNT-WAW.
Mt Basic White Kit

6 458,00 K&

12916,00 K&
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[Novy WIFI AP - vjkonné AP

- podpora bezdrétovych standardi 802.11a, 802.11b/g, 80211, 802.11ac Wawe2
- duéini AP (2,4 + 5GHz soucasné)

- uzaviena konstrukce bez ventilatori

- Podpora standardniho PoE 15,4W bez nutnosti redukce vykonu radia

- Pracovni rezimu AP pod kontrolérem (ightweight)

- Pracovni rezim AP v roli WLAN kontroléru s moznosti sprévy aZ 100 AP

- Pocet porti ethernet LAN min 1x10/100/1000 Mbit's RJ45

- Interni anténa MIMO, omni down-ift

- MIMO a poget nezavisljch streamil na 2,4GHz rédio 2x2:2

- MIMO a pocet nezavislych streami na 5GHz rédio 3x3:3

- Automatické ladéni kanélu a sily signlu v koordinaci s ostatnimi AP

- Komunikacni rychlost na fyzické vrstvé (Max data rate) pro 5GHz 1,3Gbit

- Detekce Rogue AP a schopnost jejich aktivniho potiaceni (WIDSAWIPS)

- Predévani konektivity mezi AP pii pohybu bez vypadku spojeni ~ roaming

- Podpora MAC ovéfovani a 802.1X ovéfovani s vyuZitim lokaini DB v AP

- Moznost fizeni QoS (ifky pasma) na zékladé aplikaci (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P)
sdileni, VoIP, video aplikace)

- Dynamické vyvazovani zatéZe Kientii mezi AP se zohlednénim zatéze, poctu Kiientd, sily
signalu v koordinaci s ostatnimi AP

- Podpora Layer-2 izolace bezdrétovych Kiientis

- integrace do jednotného systému s centraini spravou

- montazni kit na sténu

JX945A Aruba [AP-305
(RW) Instant 2x/3x 11ac
AP, montazni kit na sténu
AP-220-MNT-WIW Mt
Basic White Kit

5971,00 K&

35 826,00 K&

INovy WIFI AP - zaKiadni
- podpora bezdratovych standardi 802.11a, 802.11b/g, 802.11n, 802.11ac
- dudini AP (2,4 + 5GHz soucasné)

- uzaviens konstrukce bez ventilétor

- Podpora standardniho PoE 15,4W bez nutnosti redukce vkonu radia

- Pracovni rezimu AP pod kontrolérem (ightweight)

- Pracovni rezim AP v roli WLAN kontroléru s moznosti spravy a2 100 AP
- Pocet portis ethernet LAN min 1x10/100/1000 Mbit/s RJ45

- Interni anténa MIMO, omni down-tilt

- MIMO a potet nezavislych streamil na 2,4GHz rédio 2
- MIMO a pocet nezavisljch streami na 5GHz radio 2x2
- Podpora MU-MIMO

- Automatické ladéni kanlu a iy signalu v koordinaci s ostatnimi AP

- Komunikaéni rychlost na fyzické vrstvé (Max data rate) pro 5GHz 867Mbit

- Detekce Rogue AP a schopnost jejich aktivniho potiaceni (WIDS/WIPS)

- Predavani konektivity mezi AP pii pohybu bez vjpadku spojeni — roaming

- Podpora MAC ovéfovani a 802.1X ovéfovani s vyusitim lokaini DB v AP

- Moznost fizeni QoS (Sifky pasma) na zakladé aplikaci (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P
sdileni, VoIP, video aplikace)

- Dynamické vyvazovani zétéze menm mezi AP se zohlednénim zétéZe, poitu kiienti, sily
signélu v koordinaci s ostati
- Podpora Layer-2 izolace budmwych Kientis

- integrace do jednotného systému s centraini spravou

JX954A Aruba IAP-207
(RW) Instant 2x2:2 11ac
AP, montazni kit na sténu
AP-220-MNT-W1W Mt
Basic White Kit

ks

3566,00 K&

35 660,00 K&
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Firewall hlavni véetné serveru pro ukladéni logi a LAN + WAN autentifikace

[Novy hiavni firewall

|- Reseni firewallu musi spliiovat viechny povinné parametry specifikované v dokumentu ,P11
Standard konektivity 3kol - 3. vjzva_1.3" v aktuéini verzi specifikované v kapitole , 1. 1.
[Konektivita Skoly k vefejnému internetu (WAN)". Jedné se predevsim (avsak nejen) o tyto
parametry:

- piné podpora pripojeni do vefejného intemetu pres protokol IPv | IPV6 (dual-stack)

- validujici DNSSEC resolver na strané skoly

- podpora monitoringu a logovani NAT (RFC 2663) provozu za iicelem dohledatelnosti
verejného provozu k vnitinimu zafizeni

- sitové zafizeni podporujici rate limiting, antispoofing, ACL/XACL, rozhrani musi obsahovat
Vsechny potfebné komponenty a licence pro zajisténi fadné funkcionality

i kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného
pro vybrané skupiny uivatel (uitel, 24K), blokovani nezadoucich kategorii obsahu, antivirovoy
kontrolou stahovaného obsahu

- moznost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na z&kladé identifikovanych ttokii

- podpora DNSSEC a IPv6 protokoli pro sluzby 3koly dostupné online

|- pozadované propustnost firewallu alespofi 20Gbps, propustnost IPSEC VPN alespofi 9Gbps,
alespoft 2 mil. sougasnych sessions, alespon 10 tis. Firewall politik, porty alespof 18 x Gbps
[RJ45 (2 toho minimalné 2x WAN port), 4xSFP slot, SSD storage min 450GB, PS funkcionalita
(web filtering, antivir, antispam), IPS propustnost min 6Gbps

- Moznost prodiouzeni podpory, aktualizace bazi a zéruky minimainé na 60 mésicl

Server pro ukladani dat:

- 2 soketovy server pro umisténi do 19" datového rozvadéde, viska 2U

- Osazen 1 procesor s vjkonem Passmark CPU die https://www.cpubenchmark.net alespoii
11600 bodi

- operaéni pamét 64GB typu Registered DIMM, frekvence miniméiné 2666MHz, konfigurace
optimalizovéna pro maximéini vykon

- SAS fadié s moznosti pripojeni alespon 8 diskii SATA/SAS, rychlosti 12Gbps, minimaing
2GB cache, podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- Funkcionalita vyrovnavaci cache diskové soustavy na SSD disku

- Sitové rozhrani 4x 1Gbps Ethernet + 1x Gbps Ethemnet management port

- Osazen 1 SSD disk 480GB jako vyrovnavaci cache pro diskovy systém

- Osazeny 4 pevné disky 4TB SAS 12G kategorie Midiine 7.2K

- DVD mechanika typu SATA

- 2x redundantni napajec zdroj S00W 230V/AC

- Integrovany nezavisly procesor pro vzdélenou sprévu serveru nezavislou na operaénim
systému s podporou funkei vzdélené grafické konzoly (remote KVM), mapovani vzdalené
[mechaniky CD/DVD (virtuéini média), zasilani allerts e-mailem

- Standardni rozhrani 1x video, alespofi 4x USB, z toho miniméiné 2 USB v 3.0

- Potfebné liziny a dalsi hardware pro snadnou instalaci do 19" rozvadége véetné
vyvazovaciho systému pro pfipojovaci kabely

- Spifiuje primysiové standardy ACP 2.0b, PCle 3.0, PXE Support, WOL Support, USB 3.0
[Support, UEFI

- Kompatibilita s hypervizory VMware vSphere verze 5.5.a vySe a Microsoft Hyper-V verze
[2012R2 a vyse potvrzena ze strany vyrobcl OS

- Zéruka 5 let pokryvajici viechny instalované komponenty, véetné piné technické podpory v
misté instalace, reakcni doba nésledujici pracovni den

FG-201E - 18 x GE RJ45
(including 2 x WAN ports,
1x MGMT port, 1 X HA
port, 14 x switch ports), 4
GE SFP slots, SPU
NPéLite and CP3
hardware accelerated,
4B0GB onboard SSD
storage.

HPE ProLiant Server
DL380 Gen 10 v
konfiguraci dle zadani,
zéruka 5 let on site NBD +
Realizace autentifikace
LDAP a RADIUSU na
platformé OpenSourc die
standardu konektivity Skol,
pipojeni do Eduroam,
instalace, konfigurace,
implementace feseni
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ANO

579733,00 K&

579 733,00 K&
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Polozka &. 4

Bezpetnost

véetné Instalace a konfigurace,

plementace feSeni

LDAP + Radius server +eduroam
[Reseni systému spravy uzivateld (Identity Management),t. centrélni databéze identit (LDAP,
IAD, apod.) a jeji vyuZiti pro autentizaci uzivateli (4ci i utitelé) za UZelem bezpecného a
auditovatelného pristupu k siti, resp. sitovym sluzbam. Pina funkcionalita die dokumentu P11
[Standard konektivity kol - 3. vyzva_1.3" v aktuaini verzi. Logovani pistupu uZivatels do

& umozujici dohledéni vazeb IP adresa — Gas — uZivatel.
Pripojeni do sité Eduroam véetné instalace a konfigurace
Implementace feseni.

[Reseni firewallu musi spifiovat véechny povinné parametry specifikované v dokumentu P11 -
Standard konektivity §kol - 33. vyzva_ 1.3" v aktudini verzi specifikované v kapitole , 1. 1.
[Konektivita Skoly k verejnému internetu (WANY". Jedna se predevsim (avsak nejen) o tyto
parametry:

- pin podpora piipojeni do verejného internetu pres protokol IPv4 i IPV6 (dual-stack)

- validujici DNSSEC resolver na strané Skoly

- podpora monitoringu a logovéni NAT (RFC 2663) provozu za Géelem dohledatelnosti
verejného provozu k nitinimu zafizeni

- sitové zafizeni podporujici rate limiting, antispoofing, ACLIXACL, rozhrani musi obsahovat

Firewall

2. Technické podpora a aktualizace databazi zélozniho firewallu na 5 let (web fitering, antivir,
antispam, antimalware)
|- Zaruka na zalozni firewall na 5 let v rezimu 24x7

firewallu na 5 let 24x7 - FC{
10-0030E-950-02-DD, 5Y
Carepack pro server HPE
DL380 5 let NBD on site

5§ |vsectny potietné komponenty a icence pro zajsténi édné funkcioniy FG30E- 5 x GE RJ45 ports|
§ | zafizeni umoziuici kontrolu htp a hitps provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného | (véetnd 1 x WAN port 4 x
2 [oro vybrané skupiny uZivatel (usitel, Z4K), blokovén neZadoucich kategoril obsahu, antvirovoy  Switch pors), Max ANO ks 21633,00 K& 21633,00 K&
g kontrolou stahovaného obsahu managed FortiAPs (Total /
= |- moznost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na zakladé identifikovanych Gtok Tunnel) 2/2
- podpora DNSSEC a IPvS protokoli pro sluzby Skoly dostupné online
- pozadovana propustnost firewallu alespor 950Mbps
- propustnost IPSEC VPN alespofi 75Mbps
- alespor 900000 sougasnych sessions
- alespor 5 tis. Firewal poltc
- porty alespofi 5 x Gbps RJ45 (z toho minimalné 1x WAN port)
- IPS funkcionalita (web filtering, antivir, antispam)
- Propustnost IPS alespoii 600Mbps.
[Moznost prodiouzeni podpory, akiualizace bézi a zéruky minimainé na 60 mésicl
@ Licence pro technickou
-o 1. Technické podpora a aktualizace databézi havnio frewall nia 5 et (web fitering, antvr, |  POdPOrt & oMoV Bal,
£ jUsbam, animaliars) 24x7 - FG-201E-BDL-950-
g [ Zaniana o frowst na s ety rezimu 267 g
2 | Zaruka na server na 5 et se zasahem nejpozdéii nasleduici pracovni den vetné piné e >
iy : podporu a ANO sada 55 000,00 K& 55 000,00 K&
8 technické podpory v misté instalace e





image1.jpeg




image31.jpeg
INovy Antivirovy systém kompatibilni se systémenm dodanym pro mobilni zafizeni

5 |Centraini sprava viech zapojenych zafizeni
- Moznost definovéni a nésledného vynucovani bezpecnostich politk
¢ |Funkcionaiita poadované pro pracovni stanice:
g - Antivirus a Antispyware
8 | Anti-Phishing s
= . podpora virtualizace ggr?r "s":n";%’;’ﬂ:":& ANO sada 150 767,00 K& 115 050,00 K&
& | ochrana casto zneutivané apikace jako jsou prohizece, étecky PDF nebo postovni Kent iy
& | kontrola skodiiych procesd procesis ined po rozbalen v pameti
£ - moznost definovat pravidia pro systémoveé registry, procesy, aplikace a soubory.
£ | Moznost biokovat nebo povolit konkrétni vjménna média jako jsou CD, DVD, USB apod
< |- Nizke systémové néroky umoz#iujici systém provozovat i na starsim hardware
Technické podpora a aktualizace databézi zajisténa na 5 let
X [Novy Antivirovy systém kompatibilni se systémem dodanym pro stanice
2 |centraini sprava véech zapojenych zaiizeni
Moznost definovini a nésledného vynucovani bezpeénostrich politk
% [Funkcionalita pozadované pro mobilni zafizeni (mobilni telefony, tabety primamé s platformoy
& |android): Nova icence pro 40ks
§ | Ochrana v resiném ease mobilnich zafizen , ESET Y
5 [ controla o nabljent Mcbio Securty o ANO sada 40 350,00 K& 14000,00 K&
= |- Anti-Phishing Business, 5 let
§ [ Motnost monitrovatnstalovans aplkace, biokovat istup nebo biokovat definované
apiikace
2 - Anti-Theft (ochrana pred kradezi a zneuZitim)
& [rechnicks podpora a aktualizace databzi zajiténa na 5 et
T [Nowups
E ISE';"&"&"V"A”"“ Interactive UPS uréend pro zalohovani firewalli a serveru Eaton §PX 15001 RT2U
g L Konvertibilni provedeni 19" rack/tower N"g::;fkﬁiésfg\g" 8 ANO ks 1 22 086,00 K& 22 086,00 K&
@ |- Moznost piipojeni exterio bateriového packu "
S | LAN karta pro management, RJ-45 Ethernet rozhrani
Triton, 19" rozvadéé
- jednodiing 12U/400mm
5 INovy RACK min. 18", min. 12U, hioubka min. 390 mm, S
@ [cetainda Rutncabe iouial im o, VEetnS leekis  poSiZ8 ks a1 Rk KELine, zésuvka Modulo | ANO ks 5 20708,00 K& 103 540,00 K&
3 Wiy ghien st ek el 50 pro 2xRJ45 B0xB0mmM,
5§ [oucastdodavy o komp e
modul 1xRJ45 Cat.5E UTP)
. instalace, kompletace
= 'ACAR SB KELine, 16"
Novs rozvodng panel 230 kompatibiini s dodanym rozvadsGem min. § zésuvek, kabel min 3 (%%/e9nY Pael BESAN-
8 |m, piepétova ochrana, vypinaé s ANO ks 5 700,00 K& 350000 K&
5 soucasti dodavky je kompletace a instalace mpam' et
= kompletace, instalace
Triton, 19' vyvazovaci
o o - _ " . panel 1U,hacek 60x30mm
Novy panel vyvazovaci 1U - lastové hacky velks, kompaiilta s dodanjm rozvadséem  |PATSLUMISSKEREITE| | - - P SR

Vyvazovaci
panel

sougasti dodavky je kompletace a instalace

lotvor 9x9 RAB-VP-X11-A1)
kompletace, instalace
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Polozka €. §

[Nova opticka vana pro max. 24SC vysouvaci - 1 ks na 1 patchpanel

«
8 :
8 [Nova kazeta na optické svary (viéko, drzak svarii min. 12x) - 1 ks na 1 patchpanel KAB-FO-X37-SL KELine,
s | optické vana vysuvna s
€1 Nova SC konektorov priichodka - 4 ks na 1 patchpanel pela pro 24 € S0, £2000,
8 : 8 LC Duplex adaptér 19" 1U
28 T— : Veetnd prisiuSenstvi (4xSC| ; 1
2] Mo P, MM sotzsummin. m-4 ks na 1 pathpanel s o ks 5 7313,00K8 43878,00 K&
g2 loptické svary, 4 Pigtail, 4
g 3 Nova Trubicka ochrany svaru PS3-AX - 4 ks na 1 patchpanel s e
] Novj Opticky patchcord duplex. min. 2m, koncovky SC - kompatibini s SFP modulem -1 ks P":::";“’ e
H na 1 patchpanel i
svary optickych kabeld véetns proméreni - 4 ks na 1 patchpanel
Y
T |Nony patchpanel 19 min. catse 24 pozic osazeny - 1 ks na 1 patchpanel KELine, patch panel
gg 28 KOMPAKT 24xRJ45
855 50‘;‘;'3352‘1:21"::’;& ANO ks 10 223500 ke 22350,00 K&
FBE*S [Novy metalicky patchcord catse min. 2m - 24 ks na 1 patchpanel kabel Cat 5E UTP PVC
3~ Sedy 2 m KEN-C5E-U-020|
KELine, opticky kabel
2 univerzéini 4 vi. 50/125
2 OM2 LSOH U-DQ@ZN)BH
8 [Fo kabel 4x50/125, Lista 40x60 mm Eurociass Eca
soucasti dodavky je kompletace, instalace a montazni spotiebni material CLTDO4OM2-Eca, LV NG L 590 161,005 80500001
40x60, kompletace,
& instalace, montazni a
Spotiebni material
KELine, instalaéni kabel
22 Cat.5E UTP LSOH
2 UTP kabel min. catSe, lista 40x40 mm - max 500m 300MHz, Euroclass Eca - 5
g E  |soucasti dodvky je kompletace, instalace a montéZni spotfebni material 305mibox, kompletace, |  ANO L = 25,00 K B0 N0k
©E instalace, montazni
spotrebni material
[Navrh struktury sité e uveden v piiloze &. 7 zadavaci dokumentace

trubka ohebna - 120 m

t spojky trubka ohebné - 16 ks

[CYKY kabel - 120 m

[datov] kabel cat.6A - 450 m
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Polozka . 6

U9 - strukturovana kabelaz

INovy switch, ktery bude dodan v souladu s dodavanymi SFP moduly a optickymi patchcordy.
1 ks

- piné spravovatelny L2 switch s pinym managementem

- Podpora plnohodnotné spravy pres IPv4 a IPv6 rozhrani.

- Podpora vice L3 VLAN rozhrani spravy s moznosti statického smérovani management
provozu.

- SNMP verze 202 3.

- Quality of Service (QoS)

- Multiple spanning tree

|- Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU ramci

- Podpora protokolu pro administraci a distribuci VLAN MVRP/802.1ak

- Funkce mDNS brany pro distribuci a filtraci multicast sluzeb napfié IP subenty

- Monitoring datovych tokis v siti pomoci NetFlow nebo sFlow

- Podpora SSH/SSL

- Podpora fitrovani MAC adres

|- Podpora IEEE 802.1x.

trubka FXP32 véetné
prislusenstvi (spojky,
odbocky, CYKY3Cx2,5,
KES500523/1 KELine kabel
CAT-6(A), UIFTP, LSOH
10Giga,

Aruba 2530 24G Switch
J9776A vetné SFP
moduly 1000base SX
multimode - J4858C OEM
a optického patchcordu SC|
LC, duplex, 50/125um, 1m|
Chrénié proudovy PF6-
25/2/0,03, Rozvodnice
modulova pro povrchovou
montaz, PNS 12T,
KEP-CEA-S-10G KELine

svareni)
|- Dodavka a montaz prah buk vé. natéru — 2 ks
- sougasti dodévky je doprava materidlu na misto a ta ké jeho likvidace

stavajici krytiny)

2 | Podpora aktivniho monitorovéni RADIUS serveru prednastavenym jménem a heslem. Patch panel 24xRJ45
3 [ Fooeen T ) cat.6(A) EA STP, 1U,
2 - Kompatibilita s pétefnim switchem 10Giga modulami, =
5 | Porty 24xRu45 1Gbps + 4x SFP 1Gbps siot SFP modul 1GBe, Mo L (9196091 M es 0
g - Kapacita prepinani min 55Gbps multimode 1000Base SX +|
8§ - Velikost tabulky MAC min 16000 zéznami patchcord LC-SC, 2m,
& | intemi napéjeci zdro] 230V 50/125um,  LV100x40,
- SFP modul 1GBe, muimode 1000Base SX LV20x10, 32x dvojzasuvkal
- opticky patchcord SC-LC, duplex, 50/126um, 1m Tango 230V, Dvojzésuvkal
[broudovy chranie min_ 16A -2 ks Rl
rozvodnice, min. 10 moduld - 1 ks dess dle mﬁ“ip{:‘,m"d
patohpanel cat A - 1ks PopUP, 1x blok zasuvek
SFP modul 1GBe, mulimode 1000base SX vieing propojovacich kabell LG-SC., duplex, mm | cob ity UMK SRR
1m - 2 ks
UP,
ita 100x40 -2 m ine, 4
ista 20x10, vEstné koncovyeh kiyti -8 m P Gl
it imitace drevo_40x20 - 150m 3edy 1 m KEL.CBAP-010)
24suvka 230 V dvojzasuvka veelnd rAmeEku - montaZ na zed. natogens duliny - 32 ks g i
2ésuvka R456A dvojzasuvka véetné ramedku - montaz na zed - 17 ks :
[krabicka propojovaci 230 V - 32 ks cﬁt‘:’gﬁgﬁ' i:'?elz
blok zasuvek na pracovni desce min. 2x 230V, min. 1x RJ456A, min. 1x USB 3.0 m L-C6A-P-020, mnn'ii
lluzovaci z PC - 15 ks SEotebnlmataral
blok zésuvek na pracovni desce min. 2x 230V, min. 2x RU4S6A, min. 1x USB 3.0 b
prodiuZovaci z PC, min. 1x HDMI - 1 ks
[Patchcord cat.6A max 1 m - 51 ks
[Patchcord cat 6A min 2 m - 1 ks
Imontaz, spotiebni material - 1 ks
o5 |Nové podianova krytina v mistnost - 66 m2:
52 | -odstranéni stavaiicino PVC a jeho ekologicks likvidace
gﬂ § |- Penetrace - nesavy podklad (material véetné prace) Zhotoveni nové podiahové
SET | Nivelaéni stérka (materiél, nanesen, brouseni) krytiny PVC die zadani :
885 | Homogenni PVC trda zétéze 43 (materil véetn lepidia a svart, polozeni kiytiny, vélcovéi (vEetnd odstranéni G0 ke '[RG T it
EE
o]

[Navrh struktury

sité je uveden v piloze & 7 zadavaci dokumentace

trubka ohebna - 120 m

t spojkytrubka ohebna - 16 ks

[CYKY kabel - 120 m

| datovy kabel kat 6A - 450 m
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PoloZka &. 7
U8 - strukturovana kabelaz

INovy switch, ktery bude dodan v souladu s dodavanymi SFP moduly a optickymi patchcordy.
1ks

- piné spravovatelny L2 switch s pinym managementem

- Podpora pinohodnotné spravy pres IPv4 a IPv6 rozhrani.

- Podpora vice L3 VLAN rozhrani sprévy s moznosti statického smérovani management
provozu.

|- SNMP verze 2c a 3.

- Quality of Service (QoS)

- Multiple spanning tree

- Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU ramei

- Podpora protokolu pro administraci a distribuci VLAN MVRP/802.1ak

- Funkce mDNS brany pro distribuci a fitraci multicast sluzeb napfic IP subenty

- Monitoring datovych tokil v siti pomoci NetFlow nebo sFlow

- Podpora SSHISSL

- Podpora fltrovani MAC adres

- Podpora IEEE 802.1x

trubka FXP32 véetnd
prislusenstvi (spojky,
odbocky, CYKY3Cx2,5,
KE500523/1 KELine kabel
CAT-6(A), UIFTP, LSOH
10Giga,

Aruba 2530 24G Switch
J9T76A vietn& SFP
modulu 1000base SX
multimode - J4858C OEM
a optického patchcordu SC|
LC, duplex, 50/125um, 1m)
Chranic proudovy PF6-
25/210,03, Rozvodnice
modulova pro povichovou
montaz, PNS 127,
KEP-CEA-5-10G KELine

% - Podpora aktivniho monitorovéni RADIUS serveru prednastavenym jménem a heslem.
% - Podpora RADIUS Change of Authorization (RFC3576). '2:"6"(2)"5 é‘;‘:ﬁf
] - Kompatibilita s patefnim switchem bl b
E) |- Porty 24xRJ45 1Gbps + 4x SFP 1Gbps siot ol il ANO ks 143 105,00 K& 143 105,00 K&
) - Kapacita prepinéni min 55Gbps SEETulGEs
g [ Vel bulky MAC min 16000 zéznamd multimode 1000Base SX +
§ Melikoat tatukiy MAG patcheord LC-SC, 2m,
& - Interni napajeci zdroj 230V e
- SFP modul 1GBe, multimode 1000Base SX M)
- opticky patchcord SC-LC, duplex, 50/125um, 1m V20810, 32 dvolassvkel
4 i g Tango 230V, Dvojzasuvka
roudovy chranié min_ 16A- 2 ks Ke-line 2xRJ45 cat 6a, 15x]
rozvodnice, min. 10 modul - 1 ks blok zésuvek na pracovni
[patchpanel kat 6A - 1 ks desce dle zadani Legrand
[SFP modul 1GBe, multimode 1000base SX veetng propojovacich kabell LC-5C, dupiex, mm,| PopUP, 1x biok zasuvek
1m -2 ks Véetng HDMI legrand Pop
iSta 100x40-2 m UP,
liSta 20x10, véetné koncovych kiytli - 8 m 51x KELine, 10G patch
iSta imitace drevo - 150m kabel Cat 6A STP LSOH
zasuvka 230 V dvojzasuvka véetné ramecku - montaZ na zed, natogené dutiny - 32 ks Sedy 1m KEL-C6A-P-010|
z3suvka RJ45 dvojzésuvka véetné rameéku - montaz na zed - 17 ks . 1
rabicka propojovaci 230 V- 32 ks KELine, 10G patch kabel
[blok zasuvek na pracovni desce min. 2x 230V, min. 1x RJ45, min. 1x USB 3.0 prodiuzovaci z| Cat.6A STP LSOH Sedy 2
PC - 15 ks m L-C6A-P-020, montaZ,
blok zésuvek na pracovni desce min. 2x 230V, min. 2x RJ45, min. 1x USB 3.0 prodiuzovaci z| ‘spotfebni material
PC, min. 1x HOMI - 1 ks
[Patchcord kat 6A max 1 m - 51 ks
Patchord cat 6A min 2 m -1 ks
[montaz, spotrebni material - 1 ks
o INova podiahova krytina v mistnost - 66 m2:
o2 | Odstranéni stavajicino PVC a jeho ekologick lividace
F2&  [ronctrsce - nesav) podad (materl véem préce) Zhotoveni nové podiahové
SET |- Niveladni stérka (materid), naneseni, brouseni) krytiny PVC die zadani : A
83'@ [ Homogenni PVC tiida zateze 43 (materidl vEstné lepidla a svari, polozeni kiytny, vélcovéni ) (véeiné odstranéni GHO. L UG 00HE die 0000k
858 [ovarend stavaiici krytiny)
g% - Dodévka a montaz prahii buk vé. natéru — 1 ks
=8 - soucasti dodavky je doprava materialu na misto a ta ké jeho likvidace
[Navih strukiury ST je uveden v priloze ¢ 7 zadavacl dokumentace
Celkem: 2187 320,00 K&
DPH 21%: 459 337,20 K&
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