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Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – projekt 
,,Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, reg. č.  
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 a projekt ,,Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně“, reg. 
č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510) 
 

SMLOUVA O DÍLO 
  

 
kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a 

roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní strany  

 
Objednatel:        Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem:       Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  
Statutární orgán:     prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Ke smluvnímu jednání oprávněni:     prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 
                                                            prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu jako příkazce 
operace 
        prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., koordinátor projektu jako 
příkazce operace 
        
        Mgr. Bc. Ondřej Veselý, hlavní manažer projektu jako správce 
rozpočtu 
kontaktní osoba  
v technických záležitostech:  XXXXX;  XXXXX; tel.: XXXXXX 

IČO:       62156489 
DIČ:       CZ62156489 
bankovní spojení:     XXXXX 

číslo účtu:      XXXXX; XXXXX 
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel: Evenix s.r.o. 
Sídlem:  Kaštanová 501/121, 620 00 Brno 
IČ: 01666061 
DIČ: CZ01666061 
Bankovní spojení: účet č. XXXXX  vedený u XXXXX 
V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně zapsaná v oddílu C, vložka  78935 
Jednající (zastoupena): Radek Sobola - jednatel 
 
 
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“ 
 

mailto:%20petr.hosticka@mendelu.cz
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Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná 
změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou 
doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se 
zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů), a to bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, 
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
 
 

Článek 1 
 Předmět Díla  

1.1 Předmětem plnění a účelem této smlouvy o Dílo je závazek Zhotovitele realizovat veřejnou zakázku ve 
prospěch Objednatele. Předmětem díla je  kompletní dodávka díla v rámci plnění veřejné zakázky 
s názvem ,,Obnova AV techniky na celoškolských posluchárnách.“  

1.2 Dílo podle této Smlouvy je tvořeno následujícími součástmi:  

- Dodávka audiovizuální techniky pro posluchárny A01 a místnost režie, B45, C01, C02, E2, Q1, Q2, 
Q3 a aula budovy Z; 

- Montáž audiovizuální techniky včetně příslušenství; 

- Provedení všech potřebných revizí, zkoušek a měření včetně vyhotovení příslušných zpráv a 
protokolů; 

- Oživení, naprogramování a zprovoznění prvků audiovizuálních a jiných systémů, zejména řídicích 
systémů, ozvučení a osvětlení zobrazovacích a projekčních zařízení; 

- Zabezpečení a úklid místa plnění; 

- Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení, odvoz a uložení odpadu na skládku; 

- Kompletním provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech součástí díla 
v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 25.4.2018 (doplní Zhotovitel/účastník zadávacího řízení) a 
v souladu s technickou specifikací, slepým rozpočtem a schématy, které tvoří přílohu této 
smlouvy. 

1.3 Podrobný rozsah plnění včetně požadovaných parametrů je uveden v přílohách č. 1 – 3 – technické 
specifikaci, slepém rozpočtu a schématech.  

1.4 Předmět plnění je rozčleněn do jednotlivých celků dle budov, v nichž se posluchárny Objednatele 
nacházejí: 

 Celek 1 – budovy A – posluchárna A01 a místnost režie; 

 Celek 2 – budova B – posluchárna B45; 

 Celek 3 – budova C – posluchárny C01 a C02; 

 Celek 4 – budova E – posluchárna E2; 

 Celek 5 – budova Q – posluchárny Q1, Q2 a Q3; 

 Celek 6 – budova Z – aula.  

1.5 Součástí díla je dodávka audiovizuální techniky s příslušenstvím včetně níže uvedených požadavků na 
předmět plnění: 

     doprava do místa plnění  - viz čl. 4 této smlouvy,  
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 uvedení celého systému do plně funkčního stavu a náležité seznámení Objednatele s  údržbou 
přístrojů a zařízení, 

 zaškolení pracovníků Objednatele v sídle Objednatele, na dodávaných přístrojích a v českém (příp. 
anglickém) jazyce v rozsahu osmi (8) hodin a tří (3) pracovníků Objednatele,  

 Zhotovitel přejímá záruku za jakost dodávky, tzn., že dodávka bude po uvedenou dobu způsobilá ke  
svému  účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka se sjednává na dobu 60 měsíců 
pro všechny součásti předmětu plnění. Záruka za jakost a práva z vad jsou řešena podle ustanovení 
§ 2161 až 2174 zákona, 

 Objednatel požaduje, aby předmět díla – dodávka audiovizuální techniky – byl  v rámci všech pěti 
celků z odst. 1.4 smlouvy vzájemně propojen a plně kompatibilní; tím dojde k unifikaci mediálních 
učeben na celé univerzitě, 

 dodání technické dokumentace a návodů k obsluze v českém (příp. anglickém) jazyce vč. 
případného SW vybavení,  

 další požadavky na předmět a rozsah plnění jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 3 smlouvy, 

 vystavení protokolu o předání a převzetí díla do provozu; tento protokol bude vystaven a 
Objednatelem potvrzen po splnění všech výše uvedených součástí předmětu plnění a bude 
podkladem pro vystavení daňového dokladu dle odst. 3.1 této smlouvy, a to pro každý z dílčích 
celků dle odst. 1.4 této smlouvy smostatně, 
 

 
dále jen „Dílo“. 
 
Zhotovitel bude povinen rovněž zajistit před realizací Díla veškeré povinnosti související s vyřízením 
případných celních deklarací. 
 

 
1.6 Dílo je blíže specifikováno v technické specifikaci, která byla součástí zadávací dokumentace a 

kterou předložil Zhotovitel v rámci své nabídky ze dne 25. 4. 2018, a která je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

1.7 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje:  

a)  provést ve prospěch Objednatele předmět Díla dle odst. 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 a převést na něho 
vlastnické právo k tomuto Dílu,  

b)  splnit povinnosti dle odst. 1.4,  
 

a Objednatel se zavazuje za toto Dílo zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této Smlouvy. 

 
1.8 Smluvní strany se zavazují, že z důvodu Díla jako funkčního celku a z hlediska možného čerpání 

záruk a záručního servisu nebude Dílo, alespoň v rozsahu řídicího systému, instalace a zapojení 
dodávaných přístrojů, systémů a zařízení, plněno pomocí poddodavatelů. 

 
 

Článek 2 
Cena Dodávky  

2.1 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zaplatit (níže vyplní dodavatel):  
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 Kč bez DPH DPH v Kč Kč včetně DPH 
Celek 1 

Posluchárna A01 888.826,- 186.653,- 1.075.479,- 
Uložení optického kabelu 127.255,- 26.724,- 153.979,- 

Místnost režie 1.782.918,- 374.413,- 2.157.331,- 
Celek 2 

Posluchárna B45 1.095.559,- 230.067,- 1.325.626,- 
Celek 3 

Posluchárna C01 871.657,- 183.048,- 1.054.704,- 
Posluchárna C02 871.657,- 183.048,- 1.054.704,- 

Celek 4 
Posluchárna E2 447.705,- 94.018,- 541.722,- 

Celek 5 
Posluchárna Q01 2.613.963,- 548.932,- 3.162.896,- 
Posluchárna Q02 793.536,- 166.643,- 960.179,- 
Posluchárna Q03 793.536,- 166.643,- 960.179,- 

Celek 6 
Aula Z 1.696.804,- 356.329,- 2.053.133,- 

CELKEM Kč bez DPH za 
komplení Dílo: 

11.983.415,- 2.516.517,- 14.499.932,- 

 
Pozn.: Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. 
 
 

Článek 3 
Platební podmínky 

3.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 smlouvy na základě 
jím vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného daňového dokladu v členění dle jednotlivých 
celků. Daňový doklad může být vystaven pouze na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o 
předání a převzetí Díla v jednotlivých celcích do provozu. 

3.2 Obě Smluvní strany ujednávají, že plnění bude fakturováno pracovišti: Mendelova univerzita v Brně, 
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. 

3.3 Objednatel požaduje, aby faktury za jednotlivé celky byly vystaveny na základě podepsaného 
předávacího protokolu za každý jednotlivý celek. Na faktuře bude uveden název a číslo projektu z 
objednávky. 

3.4 V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 
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3.5 Obě smluvní strany tímto bezvýhradně ujednávají právo Objednatele pozastavit finanční plnění, 
a to ve výši 10 % ceny Díla za každý jednotlivý celek zvlášť. Tuto zbývající část ceny Díla je Objednatel 
povinen Zhotoviteli uhradit nejpozději do tří měsíců od uplynutí splatnosti daňového dokladu, avšak 
pouze v případě, že Objednatel v této době neuplatní u Zhotovitele své nároky z odpovědnosti za vady. 
Uplatní-li v této době Objednatel u Zhotovitele nároky z odpovědnosti za vady, doplatí Objednatel 
Zhotoviteli zbývajících 10 % ceny Díla po odstranění případných vad. 

3.6 DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek 
s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se sjednaným a 
uvedeným rozsahem plnění. 

Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:   

a) Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Díla jako bezvadné, nebo 
b) Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Díla a Objednatelem potvrzený 

doklad o odstranění všech vad a nedodělků Díla uvedených v předávacím protokolu. 

3.7 Zhotovitel vystaví daňový doklad do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručí jej 
prokazatelně objednateli do 3 kalendářních dnů od vystavení. 

3.8 Cenu za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podepsání protokolu o převzetí dodávky. Splatnost 
daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení daňového dokladu 
Objednateli.  

3.9 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude 
objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém 
případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného 
daňového dokladu. 

3.10 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodů nedodržení vystaveného daňového 
dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodů pozdního 
dodání daňového dokladu Zhotovitelem. 

3.11 Nebude-li uhrazena cena Díla do 40 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu Objednatelem, 
sjednává si Zhotovitel právo odstoupit od této Smlouvy. 

3.12 Objednatel upozorňuje dodavatele, že na jednotlivých fakturách musí být uvedeno registrační číslo 
projektu. Zhotovitel uvede na fakturách vztahujících se k plnění celku č. 1, 3, 5 a 6 následující text: ,,OP 
VVV – projekt ,,Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně", 
reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.“ Na fakturách, vztahujících se k k plnění celku č. 2 a 4 
bude uveden následující text: ,,OP VVV – projekt Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně, 
reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510.“ 

 
 

Článek 4 
Dodací doba a místo 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést (dodat) shora uvedené Dílo nejpozději  ve lhůtě:  
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 do 5  týdnů  od doručení objednávky (výzvy k plnění) daného celku dle č. 1.4 smlouvy. Tato 
lhůta platí pro plnění v rámci všech pěti celků v rámci veřejné zakázky a počítá se pro každý 
celek zvlášť. 

 Zhotovitel splní svou povinnost provést (dodat) shora uvedené Dílo tím, že Dílo bude převzato 
bez vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, a to v rámci každého celku zvlášť.  

4.2  Zhotovitel se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Díla Objednatele (osobu uvedenou v bodě 4.4 
smlouvy) vždy s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) prokazatelně uvědomí o 
tom, že má v úmyslu Dílo (celek) předat, jinak Objednatel není povinen Dílo (celek) převzít.   

4.3 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v sídle zadavatele:  Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 
1665/1, 613 00 Brno nebo Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/3, 613 00 Brno nebo 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno anebo Mendelova univerzita v Brně, Fakulta 
regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno. Místo plnění 
bude určeno Objednatelem v objednávce. 

4.4 Objednatel prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Dílo (celek) a podepsat předávací protokol: 
       XXXXX 
      XXXXX 
      XXXXX  

 
 

Článek 5 
 Záruční doba  

5.1 Záruka se sjednává na dobu 60 měsíců pro všechny součásti Díla a začíná běžet dnem převzetí Díla 
(celku) Objednatelem. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena: 

 a) kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle předchozí věty tohoto článku Smlouvy 
 b) delší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle technické či výrobní dokumentace výrobce. 
 Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel předmět smlouvy řádně užívat pro vady, 

za které nese odpovědnost Zhotovitel.  
 

5.2 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou zařízení, neodbornou manipulací nebo 
v důsledku havárií. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a za vady, které se vyskytly 
v záruční době.  

 
5.3 Reklamace vad musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byla Zhotovitelem 

zjištěna (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem).  
   Objednatel bude vady oznamovat na hot-line Zhotovitele (XXXXX): 

   faxové číslo: ------- 
   e-mail: XXXXX 
   adresu: XXXXX 

 Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, 
neuvede-li v oznámení jinak.  
Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na 
opravu, tak na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související náklady. Zhotovitel je 
tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě povinen  

mailto:petr.hosticka@mendelu.cz
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a) vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu Díla v sídle Objednatele, a to na 
vlastní náklady,  

b) zajistit přepravce, který, umožňuje-li to povaha části Díla, vyzvedne část předmětu Díla v sídle 
Objednatele, část předmět Díla převeze do sídla Zhotovitele či jeho pobočky či do sídla třetí 
osoby, kde bude oprava realizována, a následně zajistí přepravce, který přepraví opravený 
předmět Díla zpět do sídla Objednatele, to vše na náklady Zhotovitele. 

 
5.4 Provedenou opravu vady Díla Zhotovitel Objednateli předá písemným protokolem, kterému bude 

předcházet funkční zkouška, která prokáže opětovnou plnou funkčnost zboží.  
 
5.5 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. 

Zhotovitel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 
 
5.6 Zhotovitel poskytuje technické konzultace telefonicky, písemně či osobně dle potřeb uživatele, 

komunikuje s technickým personálem uživatele a pomáhá řešit provozní záležitosti při používání 
systému, poskytuje uživateli veškeré mezinárodně dostupné informace o nových nástrojích a 
technických možnostech systému. 

 
5.7 Reklamace jsou ze strany Objednatele řešeny pověřeným pracovníkem XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

 
 
 

Článek 6 
Smluvní pokuty 

6.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla (daného celku) je Objednatel oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,1  % z ceny Díla daného celku za každý započatý den prodlení. 

6.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za Dílo (daný celek) je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1  % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.3 V případě, že nebude Zhotovitelem Dílo (daný celek) předáno ve lhůtě dle bodu 4.1, má Objednatel 
právo odstoupit od smlouvy a je oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč 
(třistatisíc). 

6.4 Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněna strana smlouvy oprávněna vystavit daňový doklad – fakturu. 
Jakákoli smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé 
straně smlouvy. Náhrada případné škody není zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčena.  

 

 

 
Článek 7 

Ustanovení společná a závěrečná 

7.1 Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb.,občanského zákoníku.  

mailto:petr.hosticka@mendelu.cz


 
 

Strana 8 (celkem 9) 

7.2  Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se 
vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. 

7.3 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní 
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli 
ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit 
jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti 
pozbyla.     

7.4 Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel 
obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení.  

7.5 Smlouva je uzavřena řádným zveřejněním v registru v souladu se zák.  č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

7.6 Dojde-li k situaci předvídané v § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv (zrušení smlouvy od počátku), 
smluvní strany se zavazují: 

 •             jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci následků, tedy provedení opravy tím, že 
zveřejní příslušné části smlouvy v registru smluv; 
 •             pokud i přes rozhodnutí soudu nebo nadřízeného orgánu považují ochranu zájmů za 
opodstatněnou, budou respektovat práva vzájemně nabytá v dobré víře a v této souvislosti se zavazují, že 
vůči sobě nebudou uplatňovat právo na vydání bezdůvodného obohocení a nebudou požadovat vrácení 
poskytnutého plnění a že žádná ze smluvních stran nepostoupí pohledávku ba vydání bezdůvodného 
obohacení / vrácení poskytnutého plnění ze zrušené smlouvy na třetí osobu. Rovněž se vůči sobě vzdávají 
práva na náhradu škody vzniklé v souvislosti s nezveřejněním nebo nesprávným či neúplným zveřejněním 
smlouvy v Registru smluv. 

7.7  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – technická  specifikace, příloha č. 2 – oceněný položkový 
rozpočet a příloha č. 3a-c – schémata jednotlivých budov.  

7.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva 
je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. 

7.9 Objednatel i Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy o Dílo včetně příloh na profilu 
zadavatele a v registru smluv. 

7.10 Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

7.11 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon 
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu neprtavdivým a vznikne 
ručení objednatele ve smyslu ust. zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 
 
 
Přílohy: Příloha č. 1 – technická specifikace  
      Příloha č. 2 – oceněný položkový rozpočet 
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      Příloha č. 3 – schémata: 3a – budovy A, C, Q;  
             3b – budova B;  
             3c – budova Z; 
             3d – budova E.  
 
                           
V Brně dne: 20. 6. 2018                                                                      V Brně dne: 25.4.2018 
 
 
Za Objednatele   Za Zhotovitele 
 
 
 
 
   ……………………………………………….   ………………………………… 
  prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., 
                   rektorka   Radek Sobola - jednatel  
 
 
 
 
       ………………………………………………. 
       prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., 
               koordinátor projektu 
 
 
 
 
       ………………………………………………. 
        prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., 
              koordinátor projektu  
 
 
 
 
       ………………………………………………. 
            Mgr. Bc. Ondřej Veselý, 
           hlavní manažer projektu  
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1. Účel a rozsah projektu 
 
 
 

Tento projekt řeší elektroinstalaci NN pro soubor přednáškových místností Aula Z, A01, 

B45, C01, C02, Q01, Q02, Q03 a místnosti Režie v budově A na Mendelově universitě 

Zemědělská 1, v Brně. Podkladem pro vypracování projektu bylo, požadavky provozovatele a 

investora na převod některých stávajících lokálních systémů s analogovými audio a video 

signály na systém centralizovaný a plně digitální s možností vzájemného obrazového a 

zvukového propojení přednáškových místností, které jsou předmětem tohoto projektu. řízené 

lokálně, centrálně z režie (stávající instalace) a vzdálenou správou z tabletu a PC (stávající 

instalace). 

Na základě požadavku investora je projektová dokumentace vypracována pro 

automatické řízení procesů a distribuci audio a video signálu mezi jednotlivými 

přednáškovými místnostmi a místností Režie, inteligentním systémem CRESTRON jako ve 

stávajících prostorách na Mendelově universitě v Brně. ŘS CRESTRON byl vybrán z důvodů 

plné kompatibility se stávajícími, již instalovanými komponenty CRESTRON v Aule 

společně s místností Režie v budově A a dalších přednáškových místnostech v ostatních 

budovách na Mendelově universitě, které jsou součástí kontroly přes ovládací rozhraní 

vzdálené správy. Hlavním úkolem ŘS CRESTRON je řídit a koordinovat procesy osvětlení, 

stínící techniky, audio a videotechniky a to vše lokálně z tlačítek a dotykových panelů i 

vzdáleně z režie a dotykových tabletů. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Řešení projektu a sestava zařízení 
 

 

 

Napěťová soustava:         

 

Elektroinstalační rozvod: 

                              3NPE 230/400V 50Hz TN-C-S  

   Obvody SELV/PELV 

V této části dokumentace je navržena ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Ochrana 

před nežádoucími účinky statické elektřiny dle ČSN 33 2030.  

 

 

Uložení kabelů: 

 

Rozvody silnoproudých kabelů budou využity převážně stávající, před instalací bude 

ověřena funkčnost stávajících kabelových tras. Kabely budou uloženy v souladu s ČSN 

33 2000-5-52. 
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3. Zásady instalace řídicího systému CRESTRON a AV techniky 
 

 

 

Ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny ovládací prvky řídicího systému (dále jen 

ŘS), audio a video techniky (dále jen AV technika) včetně jejich propojení. Primárně bude 

použita nová kabeláž, která vyhovuje požadavkům na instalaci nových komponent ŘS. Při 

vedení slaboproudých rozvodů musí být dodržen odstup od silových kabelů min. 300mm. 

Napájení veškerých AV komponent a komponent Crestron musí být společnou fází rozvodů 

230V. veškeré nutné převodníky a konvertory jsou součástí celkové dodávky. Programování 

celkové funkčnosti systému, vyjma základního zprovoznění, bude po dobu instalace 

připomínkovat a doplňovat investor. 

 

 

!!! POZOR !!! 

 

Instalaci, zapojení a programování musí provádět technici/programátoři proškolení 

výrobcem zařízení CRESTRON. Jako doklad o absolvování školení ukončené certifikací musí 

předložit pro realizaci tohoto projektu tyto certifikáty: 

 

- CRESTRON DigitalMedia Certified Designer (nebo vyšší) 

- CRESTRON CTI-P301 Advanced Programming Skills (nebo vyšší) 

 

 

 

 

 

 

4. Aplikace systémů v objektech na Mendelově universitě 
 

 

 

Globální funkce systému CRESTRON DM tohoto projektu: 

 

Audio a video signály mezi jednotlivými přednáškovými místnostmi budou přenášeny 

optickým nebo metalickým kabelem v kvalitě 4K/60p s kodecem HDCP 2.2 technologií DM 

(Digital Media) CRESTRON.  Systém umožní navázat audio/video přenos z libovolné 

přednáškové místnosti do přednáškové místnosti jiné. Přednášející si z dotykového panelu 

CRESTRON zvolí místnost a požadovaný zdroj audio a videosignálu.  Přednášející ve 

zvolené místnosti tuto operaci na svém dotykovém panelu CRESTRON povolí (autorizuje). 

Systém umožní řízení videopřenosu jak z cílového, tak ze zdrojového místa. Obraz a zvuk 

z jakékoli zvolené místnosti lze distribuovat do více místností současně. Dále systém umožní 

řídit veškeré procesy ve všech místnostech z jednoho dotykového panelu CRESTRON v režii 

a z tabletů vzdálené správy. Tato funkce je vhodná zejména pro řízení přednášek a prezentací 

„moderátorem“ nebo při nahrávání přednášky z režie nebo pro správce systému. Součástí 

řízení je i světelná a stínicí technika pomocí modulů CRESTRON v silových rozvaděčích 

v každé místnosti. 
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a) Aula Z  
 

Jako centrální jednotka pro řízení světel, rolet a AV techniky bude použit 

komponent CRESTRON DMPS3-4K-350-AIRMEDIA. K tomuto zařízení budou 

připojeny mikrofony (vstup MIC), počítač (vstup HDMI) včetně audiosignálu, kamera 

(vstup LAN stream), přípojné místo VGA s převodníkem na HDMI, 2x HDMI, Audio, 

dotykový panel (vstup LAN PoE) pro ovládání připojených zařízení. Výstupní 

videosignál je zobrazován na monitoru PC (výstup HDMI) jako náhled stejného nebo 

jiného zvoleného zdroje videosignálu. Na výstup HDMI bude připojeno nahrávací 

zařízení ovládané pomocí řídicího systému. Projektor bude propojen s maticí kabelem 

UTP CAT6 pro přenos videosignálu DM / HD-BASE-T a řídicích povelů. K zařízení 

DMPS3-4K-350-AIRMEDIA budou připojeny reproduktory pro reprodukci zvuku.  

Na ovládacím dotykovém panelu budou ikony sloužící k ovládání projekčního 

plátna a AV techniky. Předprogramovanými makrofunkcemi bude možno 

z dotykového panelu přizpůsobit místnost požadovanému provozu. Ovládání přenosu 

audia a videa - nastavení propojených jednotek CRESTRON pro přenos obrazu a 

zvuku, výběr zdroje video i audio signálu, výběr z různých zdrojů obrazu monitor 

v místnosti, nastavení světel nastavení výstupní a vstupní úrovně hlasitosti audio 

signálu, nastavení hlasitosti reproduktorů a mikrofonů, možnost výběru přenášeného 

videosignálu na projektor v místnosti. Detailní požadavky dle přání investora. 

 

Moduly na DIN umístěných v RH určené ke spínán motoru projekčního plátna: 

 

modul – Crestron DIN-2MC2  – modul se 4 silovými relé 230V/10A pro 2ks 

motorů 

 

 

b) A01  
 

Jako centrální jednotka pro řízení světel, rolet a AV techniky bude použit 

komponent CRESTRON DMPS3-4K-350-C. K tomuto zařízení budou připojeny 

mikrofony (vstup MIC), počítač (vstup HDMI) včetně audiosignálu, kamera (vstup 

HDMI), přípojné místo VGA s převodníkem na HDMI, HDMI, Audio, ovládání 

osvětlení místnosti spínacími moduly instalovanými v silovém rozvaděči dané 

místnosti a dotykový panel (vstup LAN PoE) pro ovládání připojených zařízení. 

Výstupní videosignál je zobrazován na monitoru PC (výstup HDMI) jako náhled 

stejného nebo jiného zvoleného zdroje videosignálu. Projektor bude propojen s maticí  

kabelem UTP CAT6 pro přenos videosignálu DM / HD-BASE-T a řídicích povelů. K 

zařízení DMPS3-4K-350-C budou připojeny reproduktory pro reprodukci zvuku. 

DMPS3-4K-350-C je propojena optickým kabelem pomocí převodníku 

metalika/optika do i z Digital Media matice v režii, která umožňuje vzájemné 

propojení až 16 zařízení. Toto propojení bude umožňovat přenášení obrazu a zvuku 

vzájemně mezi přednáškovými místnostmi řešící tento projekt. Osvětlení v místnosti 

řízeno systémem CRESTRON bude zapínáno a vypínáno tlačítky na stěnách a 

z dotykového panelu CRESTRON. Tlačítka budou kabelově zapojeny tak, aby 

v případě odpojení centrální řídicí jednotky byla zachována jejich funkčnost (přívod 

kabel UTPCAT5e z RH). Zařízení DMPS3-4K-350-C bude stremovat obraz z kamer 

přes rozhraní LAN. 
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Na ovládacím dotykovém panelu budou ikony sloužící k ovládání světel, rolet 

a AV techniky. Předprogramovanými makrofunkcemi bude možno z dotykového 

panelu přizpůsobit místnost požadovanému provozu. Ovládání přenosu audia a videa  - 

nastavení propojených jednotek CRESTRON pro přenos obrazu a zvuku z/do zvolené 

místnosti, výběr zdroje video i audio signálu, výběr z různých zdrojů obrazu monitor 

v místnosti, nastavení světel nastavení výstupní a vstupní úrovně hlasitosti audio 

signálu, nastavení hlasitosti reproduktorů a mikrofonů, možnost výběru přenášeného 

videosignálu na projektor v místnosti nebo do místností jiných. Detailní požadavky dle 

přání investora. 

 

Moduly na DIN umístěných v RH určené ke spínán motorů stínicí techniky a světel a 

k připojení tlačítek: 

 

modul – Crestron DIN-8SW8I – 8 kanálový spínací modul na DIN, max.10A na 

kanál s 8 digitálními vstupy (šíře 12 modulů) 

modul – Crestron DIN-2MC2  – modul se 4 silovými relé 230V/10A pro 2ks 

motorů 

 

 

c) B45  
 

Jako centrální jednotka pro řízení světel, rolet a AV techniky bude použit 

komponent CRESTRON DMPS3-4K-350-AIRMEDIA. K tomuto zařízení budou 

připojeny mikrofony (vstup MIC), počítač (vstup HDMI) včetně audiosignálu, kamera 

(vstup LAN stream), přípojné místo VGA s převodníkem na HDMI, HDMI, Audio, 

dotykový panel (vstup LAN PoE) pro ovládání připojených zařízení. Výstupní 

videosignál je zobrazován na monitoru PC (výstup HDMI) jako náhled stejného nebo 

jiného zvoleného zdroje videosignálu. Kabelem HDMI bude připojena dokumentová 

kamera. Na výstup HDMI bude připojeno nahrávací zařízení ovládané pomocí řídicího 

systému. Projektor bude propojen s maticí kabelem UTP CAT6 pro přenos 

videosignálu DM / HD-BASE-T a řídicích povelů. K zařízení DMPS3-4K-350-

AIRMEDIA budou připojeny reproduktory pro reprodukci zvuku.  

Na ovládacím dotykovém panelu budou ikony sloužící k ovládání projekčního 

plátna a AV techniky. Předprogramovanými makrofunkcemi bude možno 

z dotykového panelu přizpůsobit místnost požadovanému provozu. Ovládání přenosu 

audia a videa - nastavení propojených jednotek CRESTRON pro přenos obrazu a 

zvuku, výběr zdroje video i audio signálu, výběr z různých zdrojů obrazu monitor 

v místnosti, nastavení světel nastavení výstupní a vstupní úrovně hlasitosti audio 

signálu, nastavení hlasitosti reproduktorů a mikrofonů, možnost výběru přenášeného 

videosignálu na projektor v místnosti. Detailní požadavky dle přání investora. 

 

Moduly na DIN umístěných v RH určené ke spínán motorů stínicí techniky a světel a 

k připojení tlačítek: 

 

modul – Crestron DIN-8SW8I – 8 kanálový spínací modul na DIN, max.10A na 

kanál s 8 digitálními vstupy (šíře 12 modulů) 

modul – Crestron DIN-2MC2  – modul se 4 silovými relé 230V/10A pro 2ks 

motorů 
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d) C01  
 

Jako centrální jednotka pro řízení světel, rolet a AV techniky bude použit 

komponent CRESTRON DMPS3-4K-350-C. K tomuto zařízení budou připojeny 

mikrofony (vstup MIC), počítač (vstup HDMI) včetně audiosignálu, kamera (vstup 

HDMI), přípojné místo VGA s převodníkem na HDMI, HDMI, Audio, ovládání 

osvětlení místnosti spínacími moduly instalovanými v silovém rozvaděči dané 

místnosti a dotykový panel (vstup LAN PoE) pro ovládání připojených zařízení. 

Výstupní videosignál je zobrazován na monitoru PC (výstup HDMI) jako náhled 

stejného nebo jiného zvoleného zdroje videosignálu. Projektor bude propojen s maticí  

kabelem UTP CAT6 pro přenos videosignálu DM / HD-BASE-T a řídicích povelů. K 

zařízení DMPS3-4K-350-C budou připojeny reproduktory pro reprodukci zvuku. 

DMPS3-4K-350-C je propojena optickým kabelem pomocí převodníku 

metalika/optika do i z Digital Media matice v režii, která umožňuje vzájemné 

propojení až 16 zařízení. Toto propojení bude umožňovat přenášení obrazu a zvuku 

vzájemně mezi přednáškovými místnostmi řešící tento projekt. Osvětlení v místnosti 

řízeno systémem CRESTRON bude zapínáno a vypínáno tlačítky na stěnách a 

z dotykového panelu CRESTRON. Tlačítka budou kabelově zapojeny tak, aby 

v případě odpojení centrální řídicí jednotky byla zachována jejich funkčnost (přívod 

kabel UTPCAT5e z RH). Zařízení DMPS3-4K-350-C bude stremovat obraz z kamer 

přes rozhraní LAN. 

Na ovládacím dotykovém panelu budou ikony sloužící k ovládání světel, rolet 

a AV techniky. Předprogramovanými makrofunkcemi bude možno z dotykového 

panelu přizpůsobit místnost požadovanému provozu. Ovládání přenosu audia a videa  - 

nastavení propojených jednotek CRESTRON pro přenos obrazu a zvuku z/do zvolené 

místnosti, výběr zdroje video i audio signálu, výběr z různých zdrojů obrazu monitor 

v místnosti, nastavení světel nastavení výstupní a vstupní úrovně hlasitosti audio 

signálu, nastavení hlasitosti reproduktorů a mikrofonů, možnost výběru přenášeného 

videosignálu na projektor v místnosti nebo do místností jiných. Detailní požadavky dle 

přání investora. 

 

Moduly na DIN umístěných v RH určené ke spínán motorů stínicí techniky a světel a 

k připojení tlačítek: 

 

modul – Crestron DIN-8SW8I – 8 kanálový spínací modul na DIN, max.10A na 

kanál s 8 digitálními vstupy (šíře 12 modulů) 

modul – Crestron DIN-2MC2  – modul se 4 silovými relé 230V/10A pro 2ks 

motorů 

 

 

 

e) C02 
 

Jako centrální jednotka pro řízení světel, rolet a AV techniky bude použit 

komponent CRESTRON DMPS3-4K-350-C. K tomuto zařízení budou připojeny 

mikrofony (vstup MIC), počítač (vstup HDMI) včetně audiosignálu, kamera (vstup 

HDMI), přípojné místo VGA s převodníkem na HDMI, HDMI, Audio, ovládání 

osvětlení místnosti spínacími moduly instalovanými v silovém rozvaděči dané 

místnosti a dotykový panel (vstup LAN PoE) pro ovládání připojených zařízení. 
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Výstupní videosignál je zobrazován na monitoru PC (výstup HDMI) jako náhled 

stejného nebo jiného zvoleného zdroje videosignálu. Projektor bude propojen s maticí 

kabelem UTP CAT6 pro přenos videosignálu DM / HD-BASE-T a řídicích povelů. K 

zařízení DMPS3-4K-350-C budou připojeny reproduktory pro reprodukci zvuku. 

DMPS3-4K-350-C je propojena optickým kabelem pomocí převodníku 

metalika/optika do i z Digital Media matice v režii, která umožňuje vzájemné 

propojení až 16 zařízení. Toto propojení bude umožňovat přenášení obrazu a zvuku 

vzájemně mezi přednáškovými místnostmi řešící tento projekt. Osvětlení v místnosti 

řízeno systémem CRESTRON bude zapínáno a vypínáno tlačítky na stěnách a 

z dotykového panelu CRESTRON. Tlačítka budou kabelově zapojeny tak, aby 

v případě odpojení centrální řídicí jednotky byla zachována jejich funkčnost (přívod 

kabel UTPCAT5e z RH). Zařízení DMPS3-4K-350-C bude stremovat obraz z kamer 

přes rozhraní LAN. 

Na ovládacím dotykovém panelu budou ikony sloužící k ovládání světel, rolet 

a AV techniky. Předprogramovanými makrofunkcemi bude možno z dotykového 

panelu přizpůsobit místnost požadovanému provozu. Ovládání přenosu audia a videa  - 

nastavení propojených jednotek CRESTRON pro přenos obrazu a zvuku z/do zvolené 

místnosti, výběr zdroje video i audio signálu, výběr z různých zdrojů obrazu monitor 

v místnosti, nastavení světel nastavení výstupní a vstupní úrovně hlasitosti audio 

signálu, nastavení hlasitosti reproduktorů a mikrofonů, možnost výběru přenášeného 

videosignálu na projektor v místnosti nebo do místností jiných. Detailní požadavky dle 

přání investora. 

 

Moduly na DIN umístěných v RH určené ke spínán motorů stínicí techniky a světel a 

k připojení tlačítek: 

 

modul – Crestron DIN-8SW8I – 8 kanálový spínací modul na DIN, max.10A na 

kanál s 8 digitálními vstupy (šíře 12 modulů) 

modul – Crestron DIN-2MC2  – modul se 4 silovými relé 230V/10A pro 2ks 

motorů 

 

 

f) E2 
 

Jako centrální jednotka pro řízení světel, rolet a AV techniky bude použit 

komponent CRESTRON DMPS3-4K-350-C. K tomuto zařízení budou připojeny 

mikrofony (vstup MIC), počítač (vstup HDMI) včetně audiosignálu, kamera (vstup 

LAN stream – pouze kabelová příprava), přípojné místo VGA s převodníkem na 

HDMI, HDMI, Audio, ovládání osvětlení místnosti spínacími moduly instalovanými 

v silovém rozvaděči dané místnosti a dotykový panel (vstup LAN PoE) pro ovládání 

připojených zařízení. Výstupní videosignál je zobrazován na monitoru PC (výstup 

HDMI) jako náhled stejného nebo jiného zvoleného zdroje videosignálu. Projektor 

bude propojen s maticí kabelem UTP CAT6 pro přenos videosignálu DM / HD-BASE-

T a řídicích povelů. K zařízení DMPS3-4K-350-C budou připojeny reproduktory pro 

reprodukci zvuku. Osvětlení v místnosti řízeno systémem CRESTRON bude zapínáno 

a vypínáno tlačítky na stěnách a z dotykového panelu CRESTRON.  

Na ovládacím dotykovém panelu budou ikony sloužící k ovládání světel, rolet 

a AV techniky. Předprogramovanými makrofunkcemi bude možno z dotykového 

panelu přizpůsobit místnost požadovanému provozu. Ovládání přenosu audia a videa, 
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výběr zdroje video i audio signálu, výběr z různých zdrojů obrazu monitor v místnosti, 

nastavení světel nastavení výstupní a vstupní úrovně hlasitosti audio signálu, nastavení 

hlasitosti reproduktorů a mikrofonů, možnost výběru přenášeného videosignálu na 

projektor v místnosti nebo do místností jiných. Detailní požadavky dle přání investora. 

 

Moduly na DIN umístěných v RH určené ke spínán motorů stínicí techniky a světel a 

k připojení tlačítek: 

 

modul – Crestron DIN-8SW8I – 8 kanálový spínací modul na DIN, max.10A na 

kanál s 8 digitálními vstupy (šíře 12 modulů) 

modul – Crestron DIN-DALI2 – 2x 64kanálový spínací modul na DIN, řízení 

světel protokolem DALI (šíře 12 modulů) 

modul – Crestron DIN-2MC2  – modul se 4 silovými relé 230V/10A pro 2ks 

motorů 

 

 

 

g) Q01 
 

Jako centrální jednotka řízení světel, rolet a AV techniky bude použit 

komponent CRESTRON DMPS3-4K-350-C. K tomuto zařízení budou připojeny 

mikrofony (vstup MIC), počítače (vstupy HDMI) včetně audiosignálu, přípojná místa 

(VGA s převodníkem na HDMI, HDMI, Audio), ovládání osvětlení místnosti pomocí 

modulů instalovaných v silovém rozvaděči dané místnosti a dotykový panel (vstup 

LAN PoE) pro ovládání připojených zařízení. Komponent DMPS3-4K-350-C bude 

propojen vstupy i výstupy s DM maticí 8x8 signálovými kabely HDMI a DM. Do 

DM16x16 matice bude připojeno 3x kamera (vstup HDMI), přípojné místo (HDMI), 

výstupní videosignál je zobrazován na 2x monitoru PC (2x výstup HDMI) jako náhled 

videosignálů různých zdrojů. Projektor bude propojen s maticí kabelem UTP CAT6 

DM / HD-BASE-T pro přenos videosignálu a řídicích povelů. K zařízení DMPS3-4K-

350-C budou připojeny reproduktory pro reprodukci zvuku z počítače nebo zvuku 

z jiného zdroje/místnosti. Digital Media matice DM 8x8 je propojena optickými 

kabely s Digital Media maticí DM 16x16 v režii, která bude umožňovat vzájemné 

propojení audio a videosignálů až 16 zařízení. Toto propojení bude umožňovat 

přenášení obrazu a zvuku vzájemně mezi místnostmi řešící tento projekt s řízením 

z dotykového panelu v režii a vzdálenou zprávou z tabletu (stávající instalace).  

Osvětlení v místnosti bude zapínáno a vypínáno tlačítky na stěnách a 

z dotykového panelu CRESTRON. Tlačítka budou kabelově zapojeny tak, aby 

v případě odpojení centrální řídicí jednotky byla zachována jejich funkčnost (přívod 

kabel UTPCAT5e z RH). Zařízení DMPS3-4K-350-C bude stremovat obraz z kamer 

přes rozhraní LAN. 

Na ovládacím dotykovém panelu budou ikony sloužící k ovládání světel, rolet 

a AV techniky. Předprogramovanými makrofunkcemi bude možno z dotykového 

panelu přizpůsobit místnost požadovanému provozu. Ovládání přenosu audia a videa, 

nastavení propojených jednotek CRESTRON pro přenos obrazu a zvuku z/do zvolené 

místnosti, výběr zdroje video i audio signálu, výběr z různých zdrojů obrazu na dva 

monitory/projektory v místnosti (4 nezávislé video výstupy), nastavení světel 

nastavení výstupní a vstupní úrovně audio signálu včetně mikrofonů, nastavení 

hlasitosti reproduktorů, možnost výběru přenášeného videosignálu připojených 
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zařízení na projektor v místnosti nebo do místností jiných. Detailní požadavky dle 

přání investora. 

 

Moduly na DIN umístěných v RH určené ke spínán motorů stínicí techniky a světel a 

k připojení tlačítek: 

 

modul – Crestron DIN-8SW8I – 8 kanálový spínací modul na DIN, max.10A na 

kanál s 8 digitálními vstupy (šíře 12 modulů) 

modul – Crestron DIN-2MC2  – modul se 4 silovými relé 230V/10A pro 2ks 

motorů 

 

 

 

h) Q02 
 

Jako centrální jednotka pro řízení světel, rolet a AV techniky bude použit 

komponent CRESTRON DMPS3-4K-350-C. K tomuto zařízení budou připojeny 

mikrofony (vstup MIC), počítač (vstup HDMI) včetně audiosignálu, kamera (vstup 

HDMI), přípojné místo VGA s převodníkem na HDMI, HDMI, Audio, ovládání 

osvětlení místnosti spínacími moduly instalovanými v silovém rozvaděči dané 

místnosti a dotykový panel (vstup LAN PoE) pro ovládání připojených zařízení. 

Výstupní videosignál je zobrazován na monitoru PC (výstup HDMI) jako náhled 

stejného nebo jiného zvoleného zdroje videosignálu. Projektor bude propojen s maticí  

kabelem UTP CAT6 pro přenos videosignálu DM / HD-BASE-T a řídicích povelů. K 

zařízení DMPS3-4K-350-C budou připojeny reproduktory pro reprodukci zvuku. 

DMPS3-4K-350-C je propojena UTP kabelem s Digital Media maticí DM 8x8 

v místnosti Q1, která umožňuje vzájemné propojení až 8 zařízení pro přenos audia a 

videa. Toto propojení bude umožňovat přenášení obrazu a zvuku vzájemně mezi 

přednáškovými místnostmi řešící tento projekt. Osvětlení v místnosti řízeno systémem 

CRESTRON bude zapínáno a vypínáno tlačítky na stěnách a z dotykového panelu 

CRESTRON. Tlačítka budou kabelově zapojeny tak, aby v případě odpojení centrální 

řídicí jednotky byla zachována jejich funkčnost (přívod kabel UTPCAT5e z RH). 

Zařízení DMPS3-4K-350-C bude stremovat obraz z kamer přes rozhraní LAN. 

Na ovládacím dotykovém panelu budou ikony sloužící k ovládání světel, rolet 

a AV techniky. Předprogramovanými makrofunkcemi bude možno z dotykového 

panelu přizpůsobit místnost požadovanému provozu. Ovládání přenosu audia a videa  - 

nastavení propojených jednotek CRESTRON pro přenos obrazu a zvuku z/do zvolené 

místnosti, výběr zdroje video i audio signálu, výběr z různých zdrojů obrazů na 

monitor/projektor v místnosti, nastavení světel nastavení výstupní a vstupní úrovně 

hlasitosti audio signálu, nastavení hlasitosti reproduktorů a mikrofonů, možnost 

výběru přenášeného videosignálu na projektor v místnosti nebo do místností jiných. 

Detailní požadavky dle přání investora. 

 

Moduly na DIN umístěných v RH určené ke spínán motorů stínicí techniky a světel a 

k připojení tlačítek: 

 

modul – Crestron DIN-8SW8I – 8 kanálový spínací modul na DIN, max.10A na 

kanál s 8 digitálními vstupy (šíře 12 modulů) 
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modul – Crestron DIN-2MC2  – modul se 4 silovými relé 230V/10A pro 2ks 

motorů 

 

 

 

 

i) Q03 
 

Jako centrální jednotka pro řízení světel, rolet a AV techniky bude použit 

komponent CRESTRON DMPS3-4K-350-C. K tomuto zařízení budou připojeny 

mikrofony (vstup MIC), počítač (vstup HDMI) včetně audiosignálu, kamera (vstup 

HDMI), přípojné místo VGA s převodníkem na HDMI, HDMI, Audio, ovládání 

osvětlení místnosti spínacími moduly instalovanými v silovém rozvaděči dané 

místnosti a dotykový panel (vstup LAN PoE) pro ovládání připojených zařízení. 

Výstupní videosignál je zobrazován na monitoru PC (výstup HDMI) jako náhled 

stejného nebo jiného zvoleného zdroje videosignálu. Projektor bude propojen s maticí  

kabelem UTP CAT6 pro přenos videosignálu DM / HD-BASE-T a řídicích povelů. K 

zařízení DMPS3-4K-350-C budou připojeny reproduktory pro reprodukci zvuku. 

DMPS3-4K-350-C je propojena UTP kabelem s Digital Media maticí DM 8x8 

v místnosti Q1, která umožňuje vzájemné propojení až 8 zařízení pro přenos audia a 

videa. Toto propojení bude umožňovat přenášení obrazu a zvuku vzájemně mezi 

přednáškovými místnostmi řešící tento projekt. Osvětlení v místnosti řízeno systémem 

CRESTRON bude zapínáno a vypínáno tlačítky na stěnách a z dotykového panelu 

CRESTRON. Tlačítka budou kabelově zapojeny tak, aby v případě odpojení centrální 

řídicí jednotky byla zachována jejich funkčnost (přívod kabel UTPCAT5e z RH). 

Zařízení DMPS3-4K-350-C bude stremovat obraz z kamer přes rozhraní LAN. 

Na ovládacím dotykovém panelu budou ikony sloužící k ovládání světel, rolet 

a AV techniky. Předprogramovanými makrofunkcemi bude možno z dotykového 

panelu přizpůsobit místnost požadovanému provozu. Ovládání přenosu audia a videa  - 

nastavení propojených jednotek CRESTRON pro přenos obrazu a zvuku z/do zvolené 

místnosti, výběr zdroje video i audio signálu, výběr z různých zdrojů obrazů na 

monitor/projektor v místnosti, nastavení světel nastavení výstupní a vstupní úrovně 

hlasitosti audio signálu, nastavení hlasitosti reproduktorů a mikrofonů, možnost 

výběru přenášeného videosignálu na projektor v místnosti nebo do místností jiných. 

Detailní požadavky dle přání investora. 

 

Moduly na DIN umístěných v RH určené ke spínán motorů stínicí techniky a světel a 

k připojení tlačítek: 

 

modul – Crestron DIN-8SW8I – 8 kanálový spínací modul na DIN, max.10A na 

kanál s 8 digitálními vstupy (šíře 12 modulů) 

modul – Crestron DIN-2MC2  – modul se 4 silovými relé 230V/10A pro 2ks 

motorů 
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j) Místnost Režie 
 

V této místnosti je instalovaná stávající technika pro streaming, záznam, střih, 

úpravu audio a video signálů. Je to soubor studiové techniky, která bude využívat 

vstupy a výstupy z Digital Media matice DM16x16 pro příjem a zpracování s 

možností vysílání audio a video signálů do místností řešící tento projekt. V RACKové 

místnosti u režie bude umístěna Digital Media matice DM16x16, do které jsou 

přivedeny optickými kabely signály tam i zpět ze všech přednáškových místností 

řešící tento projekt. Ovládání Digital Media matice DM16x16 stejně tak i řízení všech 

poslucháren řešící tento projekt pro výběr a distribuci audio a videosignálů centrálně 

bude probíhat z již instalovaného 10“ drátového dotykového panelu a z 8,7“ 

bezdrátového dotykového panelu CRESTRON. Je počítáno s komunikačním 

propojením všech řídicích jednotek CRESTRON s řídicí jednotkou v režii pro 

možnost vzdáleného komplexního řízení. Je nutné doprogramovat ovládání 

poslucháren řešící tento projekt do stávajícího softwaru s grafickým výstupem na 

drátový panel Crestron 10“ a bezdrátový dotykový panel Crestron úhlopříčky 8,7“. 

Mendelova universita je majitelem pouze uživatelského ovládacího rozhraní 

instalovaného v řídicí jednotce Crestron, nikoli zdrojového editovatelného softwaru 

Crestron. 

 

 

 

 

k) Vzdálená správa 
 

Pro zjednodušení dozoru nad technikou v posluchárnách je v objektu 

instalovaná centrální vzdálená správa, která nyní zahrnuje náhled a řízení poslucháren 

Aula v budově A, A01, A11, A12, A31, B45, E2, C01, C02, Q01, Q02 Q03 a Aula 

v budově Z. Pro tento účel byla instalována a naprogramována samostatná řídicí 

jednotka Crestron. Grafické prostředí pro správu bylo naprogramováno pro prostředí 

iOS a Windows. Nově bude přeprogramováno ovládání a monitoring dle úprav a 

reinstalací poslucháren, které řeší tento projekt. Mendelova universita je majitelem 

pouze uživatelského ovládacího rozhraní instalovaného v samostatné řídicí jednotce 

Crestron, nikoli zdrojového editovatelného softwaru vzdálené správy Crestron. 
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5. Závěr, bezpečnostní předpisy 
 

 

 

Po ukončení instalace vyhrazených elektrických zařízení musí být vypracovaná Výchozí 

revizní zpráva ČSN 33 20 00 - 6 - 6.1. 

 

Elektrické zařízení se musí udržovat podle platných norem. Za bezpečný stav 

navrhovaného elektrického zařízení a elektrických rozvodů zodpovídá provozovatel. 

 

 

 

 

Technická zpráva má 13 stran. 

 

V Brně 3/2018 



19.12.2017
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STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

Vzdálená správa

STÁVAJÍCÍ SOUBOR TECHNIKY

ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

SWITCH MENDELU

LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN 5
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AULA / REŽIE

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

RS232
RS232
RS232

Stávající soubory instalací

Nová technika

ZAČLENIT DO INSTALACE

NOVÝCH PRVKŮ

INSTALACE NOVÉ TECHNIKY

PLNĚ KOMPATIBILNÍ SE
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A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

A31

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

B45

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON (PŘÍLOHA 2)

E2

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON (PŘÍLOHA 3)

LAN 7
LAN 8

Příloha 1

AULA V BUDOVĚ Z

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON (PŘÍLOHA 4)
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Učebna B45

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Zěmědělská 1
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NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON
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A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

Q03

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

Vzdálená správa
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AULA BUDOVA Z

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

A01

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY
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A11
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Učebny 
v budově A, C, E, Q, Z

AULA

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

Příloha 2

E2

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON



23.1.2018

Aula budova Z
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NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY
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RS232

C01

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

C02

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

A01

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

A11

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

A12

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

A31

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

LAN 7
LAN 8
LAN 9
LAN 10
LAN 11
LAN 12
LAN 13
LAN 14
LAN 15
LAN 16

Učebny 
v budově A, C, E, Q, B

B45

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

AUDIO OUT

MIKROFON

AUDIO OUT

MIKROFON

AUDIO OUT

MIKROFON

HDMI IN

HDMI IN

AUDIO IN

PŘÍPOJNÉ MÍSTO

LAN

AUDIO OUT

MIKROFON

WIFI ROUTHER

LAN 4
LAN 3
LAN 2
LAN 1

Příloha 4

AULA

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

E2

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON
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Učebna E2

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Zěmědělská 1

HDMI / VGA

AUDIO OUT

MIKROFON

AUDIO OUT

MIKROFON

LAN (stream)

KAMERA (kabelová příprava)

USB

POČÍTAČ

CRESNET (3W)

LOAD 1
LOAD 2

CRESNET

DIN-2MC2

LAN

DOTYKOVÝ PANEL

CRESNET

CRESNET

CRESNET

DIN-PWS60

HDMI IN

VGA IN

AUDIO IN

PŘÍPOJNÉ MÍSTO

LAN

CRESNET (0W)

SUPPLY

SW1

CRESNET (0W)

SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8

DIN-8SW8-I

IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8

DMPS3-4K-350-C

RS232 I / OIR IN LV RELAY

1  2 1  1  2  3  41  2  3  4

IR / SERIAL

1  2  3  4

1
2
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4
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U

D
IO

IN

AUX 1
PROG
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R

O
U
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CRESNET

CRESNET

CRESNET

CRESNETLAN (STREAM)

7 DM
8 DM

M
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1
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H
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M
I

O
U

T 1
2

D
M

O
U

T 3
4

AUX 2

A
U

D
IO

O
U

T

3
4
5
6

POE SWITCH

LAN UPLINK

LAN 4
LAN 3
LAN 2
LAN 1

Učebna
E2

PC MONITOR

HDMI IN

3 HDMI

5 HDMI

6 HDMI

1 HDMI
2 HDMI

4 HDMI

LEGENDA:

UTP CAT6 DM

Audio kabel

Reprokabely

UTP CAT5

UTP CAT6

CRESNET (3W)

LOAD 1
LOAD 2

CRESNET

DIN-2MC2

WIFI

Q01

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

Q02

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

Q03

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

Vzdálená správa

STÁVAJÍCÍ SOUBOR TECHNIKY

ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

SWITCH MENDELU

LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN 5
LAN 6

BLOKOVÉ SCHÉMA

HDMI OUT

LAN

HDMI OUT

PROJEKTOR

LAN
HDMI IN
RS232

B45

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

C01

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

AULA BUDOVA Z

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

A01

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON

A11

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

A12

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

A31

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

LAN 7
LAN 8
LAN 9
LAN 10
LAN 11
LAN 12
LAN 13
LAN 14
LAN 15
LAN 16

Učebny 
v budově A, C, B, Q, Z

AULA

STÁVAJÍCÍ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍ SYSTÉM CRESTRON

Příloha 3

C02

NOVÝ SOUBOR AV TECHNIKY

A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU CRESTRON



Obnova AV techniky v celoškolských posluchárnách Rekapitulace

č. Druh dodávky množství celkem poznámka

1 Posluchárna A01 1 888 826 Kč           celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

2 Posluchárna B45 1 1 095 559 Kč         celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

3 Posluchárna C01 1 871 657 Kč           celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

4 Posluchárna C02 1 871 657 Kč           celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

5 Posluchárna E2 1 447 705 Kč           celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

6 Posluchárna Q01 1 2 613 963 Kč         celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

7 Posluchárna Q02 1 793 536 Kč           celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

8 Posluchárna Q03 1 793 536 Kč           celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

9 AULA Z 1 1 696 804 Kč         celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

10 Místnost Režie 1 1 782 918 Kč         celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

11 ULOŽENÍ OPTICKÉHO KABELU VČ. FIXACE 

A KOTVÍCÍHO MAT.

1 127 255 Kč           celková cena bez DPH vč. práce a spotřebního

materiálu

Cena CELKEM bez DPH 11 983 415 Kč

Cena CELKEM s DPH 21% 14 499 932 Kč





Posluchárna B45
Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

dodavatelem 

nabízené 

řešení
popis

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C-

AIRMEDIA

1 265 420 Kč 265 420 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-

350-C-

AIRMEDIA

Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN.

Audio a Video matice - 5x analog audio IN, 6x Mic, 1x digital

audio IN, 3x analog audio OUT, 1x repro, 6x HDMI IN, 2x DM

PoE IN, 2x HDMI OUT, 2x DM PoE OUT, LAN. 4k, streaming

LAN
2 CRESTRON - PW-4830DUS 1 13 104 Kč 13 104 Kč CRESTRON - 

PW-4830DUS

Zdroj 150W PoDM Power Pack pro DM 8G+® I/O Blades &

DMPS3-4K-200/300-C

3 CRESTRON - DIN-8SW8-I 1 10 987 Kč 10 987 Kč CRESTRON - 

DIN-8SW8-I

modul 8 vstupů a výstupů pro světla 10A na DIN. 8-kánálový

ovladací modul určený ke spínání světel, ventilátorů apod.

Maximální zatížení je 10A na kanál. Instalace na DIN lištu.

Komunikace přes Cresnet

4 CRESTRON - DIN-2MC2 2 6 552 Kč 13 104 Kč CRESTRON - 

DIN-2MC2 

CresNET modul se 4 silovými relé 230V/10A, s manuálním

ovládáním v provedení na DIN lištu, určen pro řízení 2 ks

motorů žaluzií nahoru/dolů

5 CRESTRON - DIN-PWS60 1 5 494 Kč 5 494 Kč CRESTRON - 

DIN-PWS60

DIN-PWS50 je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do

silových rozvaděčů určený k napájení DINxx modulů crestron a

ostatních modulů na síti. Obsahuje 3 x výstup CresNET. 

6 CRESTRON - TSW-760-B-S 1 36 590 Kč 36 590 Kč CRESTRON - 

TSW-760-B-S

Prostorově úsporný,nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka,

čistý a moderní vzhled, od kraje ke kraji sklo, vysoké rozlišení

Inteligentní Graphics. Mezi další funkce patří vysoce výkonný

H.264 video, Rava® SIP interkom, PoE. TFT aktivní matrix

barevný LCD, 7 palců (178 mm) úhlopříčka, 15: 9, 800 x 480

pixelů, 300 jas (cd / m²), 350: 1, 18-bit, 262 tisíc barev,

Edgelit LED, Kapacitní display s LPDDR2 RAM 1GB.7 CRESTRON - TSW-760-TTK-B-S 1 5 242 Kč 5 242 Kč CRESTRON - 

TSW-760-TTK-

B-S

Stojan pro TSW-760

8 CRESTRON - CEN-SW-POE-5 1 10 483 Kč 10 483 Kč CRESTRON - 

CEN-SW-POE-

5

5-port PoE napaječ pro Crestron komponenty

9 Projekční elektrické plátno 1 59 400 Kč 59 400 Kč JT Motors Elektrické projekční plátno bez černého orámování - rozměr

min. š. 300 x v.180cm, uchcení na stěnu nebo strop s

distančními nosníky.

10 Dataprojektor 1 143 996 Kč 143 996 Kč PANASONIC - 

PT-MZ670EJ

Laser LCD projektor. 

Minimální specifikace: nativní rozlišení WUXGA (1920x1200),

světelný výkon min. 6500 ANSI lumen, Projekční technologie 3

chip LCD, laser světelný zdroj s životností až 20.000 hodin,

uniformita min 90%, kontrast min 3,000,000:1, Vstupy 1x

HDMI, 1xRGBHV, 1x HDBaseT pro přenost obrazu až na

vzdálenost 150 m, RS232, LAN, audio. Motorycký zoom a

shift, hlučnost max. 33db, barva bílá, možnost výměny 
11 Držák dataprojektoru 1 4 500 Kč 4 500 Kč Voegels stropní držák dataprojektoru s nastavitelnou výškou

12 Pasivní reproduktory 2 2 601 Kč   5 202 Kč AQ Tango 85 Technické parametry:

•Systém: 3-pásmový

•Impedance: 8 Ohm

•Šumový výkon: 95W

•Hudební výkon: 190W

•Citlivost: 88 dB/1m/1W

•Kmitočtový rozsah: 40 Hz - 20 kHz v pásmu 8dB

•Výhybka: 6,6,6 dB/oct

•Rozměry (šxvxh): 254mm x 420mm x 260mm

•Hmotnost: 8,2kg

•Objem: 17,5l13 Držák reproduktorů na stěnu 2 558 Kč     1 116 Kč BT77 Robustní, univerzální držáky pro dřevěné reprosoustavy.

- Maximální nosnost: 25 kg.

- Náklon: ±7°, natočení ±360°.

- Nastavitelná šířka uchycení: 135-280 mm.

- S krytem příruby – nejsou vidět upevňovací šrouby.

- Černá, bílá, nebo stříbrná barva.

- Cena za pár.

Jednoduchá instalace, montážní materiál v balení.
14 Bezdrátový mikrofonní set 2 12 098 Kč 24 196 Kč AKG WMS470 

Vocal Set C5-

b7

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470,

mikrofonní vysílač HT 470 C5, frekvenční rozsah 35Hz – 20kHz, 

provoz až 14h na 1xAA baterii, až 16 kanálů na jedno

frekvenční pásmo, automatické nastavení přenosové

frekvence, pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 15 Nabíjecí stanice pro bezdrátové

mikrofony

1 5 386 Kč   5 386 Kč AKG CU400 Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i

bodypack)

• 2 dobíjecí sloty 

• Indikace dobíjení 

• Dobití max do 1h

16 Kamera DOOM 1 117 855 Kč 117 855 Kč Panasonic AW-

UE70WEJ

• Snímač MOS typu 1 / 2.3

• 20 × optický zoom, lze rozšířit zoomem iA (22x v 4K / 30x v

HD)

• Optická stabilizace obrazu (OIS), která kompenzuje vibrace

z reproduktorů a zavíracích dveří

• Funkce High Dynamic Range (HDR), vhodná pro podsvícení

• 4K video přes HDMI, USB a LAN (UHD: 3840 x 2160 @ 25p)

• HD video přes 3G-SDI (až 1080 / 50p)

• Externí synchronizační vstup, podporující BB i Tri level

• Podporuje PoE ++ pro nižší náklady na instalaci

• Podpora streamingu 4K nebo Full HD s různými bitovými

rychlostmi až 50Mbps

• Až čtyři kanály IP streamování v HD (kódování H.264)

• Audio vstup pro mic / line (stereo mini jack) s funkcí

ekvalizéru

• Řízení IP pomocí monitorování obrazu pomocí PC, Mac a

mobilních terminálů

• Video a zvuk lze zaznamenat na vloženou kartu microSD

• Filtr ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64)

• Noční režim umožňuje fotografování pod infračerveným

světlem (podporuje automatické spínání)

• Podporuje třídu USB Video / Audio, takže fotoaparát lze

použít jako vysoce kvalitní webovou kameru

• Je vybavena vzdálenými terminály RS422 a RS232C (vstup / 

17 Stolní dokumentová kamera 1 90 720 Kč 90 720 Kč Wolfvision vz-

8

14x optický zoom + 2x digitální zoom    

Nativní rozlišení 1080p HD    

USB and LAN port    

Velmi rychlý autofocus    

HDMI výstup    

Ovládání smartphonem    

Infračervený bezdrátový ovladač    

Rozšíření paměti pomocí USB    

min. 9 snímků interní pamět 

Bezproblémové přechody mezi obrazovými zdroji

Uživatelsky definovaná nastavení mohou být uložena na USB

klíči

Porovnání s živým a zamrlým obrazem (obrázek v obraze)

Monitor živého náhledu LCD

18 Záznamové zařízení 1 45 000 Kč 45 000 Kč AREC KS-2 AREC KS-2 je samostatná stanice pro live streaming a

záznam, která umožňuje zachytávat, mixovat, přepínat, a

současný záznam a live streaming video ze dvou vstupních

kanálů. Díky snadné obsluze a možnosti zpracovat signál ze

dvou zdrojů je AREC KS-2 velmi zajímavým a žádaným

produktem pro živé přenosy.

Základní vlastnosti:

2 video vstupy (HDMI/VGA) s možností střihu mixáže a

záznamu až 3 kanálů (mix+2 zdroje)

Možnost volby složeného obrazu (PiP, dlaždice apod.)

Současný záznam a streaming

Záznam na USB medium (flashdisk, HDD)

Režim multicast unicast a webstreaming, podpora live kanálu

přes Youtube apod.

Možnost uploadu záznamu na FTP server

Možnost vložení logo a uvodního a závěrečného klipu do obrazu

Vzdálená správa přes web ve dvou úrovních - Video

Management a Systémová administrace
19 PC + Monitor do katedry 1 18 000 Kč 18 000 Kč PC + Monitor 

do katedry

Počítač s FullHD monitorem min. 19", 2 nezávislé výstupy

HDMI, klávesnice, myš, LAN.

20 Dotykový monitor FullHD 20" 1 18 000 Kč 18 000 Kč Dotykový 

monitor FullHD 

20"

dotykový monitor s dotykovým perem, Full HD, vstup HDMI.

Možnost vpisování poznámek do textu.

21 CRESTRON - IRP2 / RS232 3 770 Kč 2 311 Kč CRESTRON - 

IRP2 / RS232

IR - emiter, RS 232

22 Zásuvka 3x 230V s rámečkem a 

instalační krabicí do stolu, 

antracit 

1 2 169 Kč 2 169 Kč ABB Time Zásuvka 3x 230V s rámečkem pětinásobným a instalační 

krabicí do stolu, antracit dětská ochrana, výklopná klapka, 

bezšroubové svorky.

23 CRESTRON - TT-110-B-T 1 6 628 Kč 6 628 Kč CRESTRON - 

TT-110-B-T

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.- bez 

kabeláže, 2x programovatelná systémová tlačítka

24 APC - UPS 2200VA 2U do RACKu - 

Interaktivní

1 32 310 Kč 32 310 Kč APC 

UPS2200VA 2U

UPS 2200VA 2U LCD 230V

Kapacita min. (VA) 2200 VA, Pohotovostní vypnutí (EPO) Ano,

Nominální vstupní napětí 230 V, Poznámka k výstupnímu

napětí 230/240, Číselné výstupní napětí 230 V, Frekvence

napájení 50/60 Hz, Hodnocení přepětí 375 J, Typ baterie

RBC43, Hot-swap baterie, Typ baterie Sealed Lead Acid,

Výstupní výkon 1980 W, Doba nabíjení baterie 3 h, Vstupní

frekvence 50/60 Hz, Ochrana přetížení, Rozhraní USB,

Provozní rozsah teplot 0 - 40 °C, Doporučená provozní vlhkost

0 - 95 %, LED indikátory, Zvukové výstrahy, Obrazovka - Typ

display LCD TFT, Úroveň hluku max. 55 dB, Výkonnostní 

25 SCHRACK RACK 19" +

Příslušenství

1 16 047 Kč 16 047 Kč SCHRACK RACK 19", 12U, hloubka 800mm, police, vyvazovací lišty …

26 Spotřební materiál a CRESTRON 

periferie

1 5 000 Kč 5 000 Kč instalační materiál, audio a video převodníky pro stávající a 

nové komponenety, konektory, spojky…
Celkem zboží bez DPH 958 259 Kč

Kabeláž

č. typ foto ks cena / ks celkem popis

1 UTP Cat6 100 17 Kč       1 700 Kč      

2 UTP Cat5 200 8 Kč         1 600 Kč      

3 Propojovací kabely mezi AV 

komponenty

1 5 000 Kč 5 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH

Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 Práce technické hod 120 650 Kč     78 000 Kč    Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení,

vyzbrojení a úprava rozvaděče, testování

2
Práce programátorské hod 60 850 Kč     51 000 Kč    

Programování systému, tvorba grafického prostředí

na ovládcí panely, testování
Celkem služby bez DPH

Cena CELKEM bez DPH za Q1

Cena CELKEM s DPH za Q1

1 095 559 Kč                

1 325 626 Kč                

129 000 Kč                   

8 300 Kč





Posluchárna B45
Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

dodavatelem 

nabízené 

řešení
popis

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C-

AIRMEDIA

1 265 420 Kč 265 420 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-

350-C-

AIRMEDIA

Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN.

Audio a Video matice - 5x analog audio IN, 6x Mic, 1x digital

audio IN, 3x analog audio OUT, 1x repro, 6x HDMI IN, 2x DM

PoE IN, 2x HDMI OUT, 2x DM PoE OUT, LAN. 4k, streaming

LAN
2 CRESTRON - PW-4830DUS 1 13 104 Kč 13 104 Kč CRESTRON - 

PW-4830DUS

Zdroj 150W PoDM Power Pack pro DM 8G+® I/O Blades &

DMPS3-4K-200/300-C

3 CRESTRON - DIN-8SW8-I 1 10 987 Kč 10 987 Kč CRESTRON - 

DIN-8SW8-I

modul 8 vstupů a výstupů pro světla 10A na DIN. 8-kánálový

ovladací modul určený ke spínání světel, ventilátorů apod.

Maximální zatížení je 10A na kanál. Instalace na DIN lištu.

Komunikace přes Cresnet

4 CRESTRON - DIN-2MC2 2 6 552 Kč 13 104 Kč CRESTRON - 

DIN-2MC2 

CresNET modul se 4 silovými relé 230V/10A, s manuálním

ovládáním v provedení na DIN lištu, určen pro řízení 2 ks

motorů žaluzií nahoru/dolů

5 CRESTRON - DIN-PWS60 1 5 494 Kč 5 494 Kč CRESTRON - 

DIN-PWS60

DIN-PWS50 je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do

silových rozvaděčů určený k napájení DINxx modulů crestron a

ostatních modulů na síti. Obsahuje 3 x výstup CresNET. 

6 CRESTRON - TSW-760-B-S 1 36 590 Kč 36 590 Kč CRESTRON - 

TSW-760-B-S

Prostorově úsporný,nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka,

čistý a moderní vzhled, od kraje ke kraji sklo, vysoké rozlišení

Inteligentní Graphics. Mezi další funkce patří vysoce výkonný

H.264 video, Rava® SIP interkom, PoE. TFT aktivní matrix

barevný LCD, 7 palců (178 mm) úhlopříčka, 15: 9, 800 x 480

pixelů, 300 jas (cd / m²), 350: 1, 18-bit, 262 tisíc barev,

Edgelit LED, Kapacitní display s LPDDR2 RAM 1GB.7 CRESTRON - TSW-760-TTK-B-S 1 5 242 Kč 5 242 Kč CRESTRON - 

TSW-760-TTK-

B-S

Stojan pro TSW-760

8 CRESTRON - CEN-SW-POE-5 1 10 483 Kč 10 483 Kč CRESTRON - 

CEN-SW-POE-

5

5-port PoE napaječ pro Crestron komponenty

9 Projekční elektrické plátno 1 59 400 Kč 59 400 Kč JT Motors Elektrické projekční plátno bez černého orámování - rozměr

min. š. 300 x v.180cm, uchcení na stěnu nebo strop s

distančními nosníky.

10 Dataprojektor 1 143 996 Kč 143 996 Kč PANASONIC - 

PT-MZ670EJ

Laser LCD projektor. 

Minimální specifikace: nativní rozlišení WUXGA (1920x1200),

světelný výkon min. 6500 ANSI lumen, Projekční technologie 3

chip LCD, laser světelný zdroj s životností až 20.000 hodin,

uniformita min 90%, kontrast min 3,000,000:1, Vstupy 1x

HDMI, 1xRGBHV, 1x HDBaseT pro přenost obrazu až na

vzdálenost 150 m, RS232, LAN, audio. Motorycký zoom a

shift, hlučnost max. 33db, barva bílá, možnost výměny 
11 Držák dataprojektoru 1 4 500 Kč 4 500 Kč Voegels stropní držák dataprojektoru s nastavitelnou výškou

12 Pasivní reproduktory 2 2 601 Kč   5 202 Kč AQ Tango 85 Technické parametry:

•Systém: 3-pásmový

•Impedance: 8 Ohm

•Šumový výkon: 95W

•Hudební výkon: 190W

•Citlivost: 88 dB/1m/1W

•Kmitočtový rozsah: 40 Hz - 20 kHz v pásmu 8dB

•Výhybka: 6,6,6 dB/oct

•Rozměry (šxvxh): 254mm x 420mm x 260mm

•Hmotnost: 8,2kg

•Objem: 17,5l13 Držák reproduktorů na stěnu 2 558 Kč     1 116 Kč BT77 Robustní, univerzální držáky pro dřevěné reprosoustavy.

- Maximální nosnost: 25 kg.

- Náklon: ±7°, natočení ±360°.

- Nastavitelná šířka uchycení: 135-280 mm.

- S krytem příruby – nejsou vidět upevňovací šrouby.

- Černá, bílá, nebo stříbrná barva.

- Cena za pár.

Jednoduchá instalace, montážní materiál v balení.
14 Bezdrátový mikrofonní set 2 12 098 Kč 24 196 Kč AKG WMS470 

Vocal Set C5-

b7

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470,

mikrofonní vysílač HT 470 C5, frekvenční rozsah 35Hz – 20kHz, 

provoz až 14h na 1xAA baterii, až 16 kanálů na jedno

frekvenční pásmo, automatické nastavení přenosové

frekvence, pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 15 Nabíjecí stanice pro bezdrátové

mikrofony

1 5 386 Kč   5 386 Kč AKG CU400 Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i

bodypack)

• 2 dobíjecí sloty 

• Indikace dobíjení 

• Dobití max do 1h

16 Kamera DOOM 1 117 855 Kč 117 855 Kč Panasonic AW-

UE70WEJ

• Snímač MOS typu 1 / 2.3

• 20 × optický zoom, lze rozšířit zoomem iA (22x v 4K / 30x v

HD)

• Optická stabilizace obrazu (OIS), která kompenzuje vibrace

z reproduktorů a zavíracích dveří

• Funkce High Dynamic Range (HDR), vhodná pro podsvícení

• 4K video přes HDMI, USB a LAN (UHD: 3840 x 2160 @ 25p)

• HD video přes 3G-SDI (až 1080 / 50p)

• Externí synchronizační vstup, podporující BB i Tri level

• Podporuje PoE ++ pro nižší náklady na instalaci

• Podpora streamingu 4K nebo Full HD s různými bitovými

rychlostmi až 50Mbps

• Až čtyři kanály IP streamování v HD (kódování H.264)

• Audio vstup pro mic / line (stereo mini jack) s funkcí

ekvalizéru

• Řízení IP pomocí monitorování obrazu pomocí PC, Mac a

mobilních terminálů

• Video a zvuk lze zaznamenat na vloženou kartu microSD

• Filtr ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64)

• Noční režim umožňuje fotografování pod infračerveným

světlem (podporuje automatické spínání)

• Podporuje třídu USB Video / Audio, takže fotoaparát lze

použít jako vysoce kvalitní webovou kameru

• Je vybavena vzdálenými terminály RS422 a RS232C (vstup / 

17 Stolní dokumentová kamera 1 90 720 Kč 90 720 Kč Wolfvision vz-

8

14x optický zoom + 2x digitální zoom    

Nativní rozlišení 1080p HD    

USB and LAN port    

Velmi rychlý autofocus    

HDMI výstup    

Ovládání smartphonem    

Infračervený bezdrátový ovladač    

Rozšíření paměti pomocí USB    

min. 9 snímků interní pamět 

Bezproblémové přechody mezi obrazovými zdroji

Uživatelsky definovaná nastavení mohou být uložena na USB

klíči

Porovnání s živým a zamrlým obrazem (obrázek v obraze)

Monitor živého náhledu LCD

18 Záznamové zařízení 1 45 000 Kč 45 000 Kč AREC KS-2 AREC KS-2 je samostatná stanice pro live streaming a

záznam, která umožňuje zachytávat, mixovat, přepínat, a

současný záznam a live streaming video ze dvou vstupních

kanálů. Díky snadné obsluze a možnosti zpracovat signál ze

dvou zdrojů je AREC KS-2 velmi zajímavým a žádaným

produktem pro živé přenosy.

Základní vlastnosti:

2 video vstupy (HDMI/VGA) s možností střihu mixáže a

záznamu až 3 kanálů (mix+2 zdroje)

Možnost volby složeného obrazu (PiP, dlaždice apod.)

Současný záznam a streaming

Záznam na USB medium (flashdisk, HDD)

Režim multicast unicast a webstreaming, podpora live kanálu

přes Youtube apod.

Možnost uploadu záznamu na FTP server

Možnost vložení logo a uvodního a závěrečného klipu do obrazu

Vzdálená správa přes web ve dvou úrovních - Video

Management a Systémová administrace
19 PC + Monitor do katedry 1 18 000 Kč 18 000 Kč PC + Monitor 

do katedry

Počítač s FullHD monitorem min. 19", 2 nezávislé výstupy

HDMI, klávesnice, myš, LAN.

20 Dotykový monitor FullHD 20" 1 18 000 Kč 18 000 Kč Dotykový 

monitor FullHD 

20"

dotykový monitor s dotykovým perem, Full HD, vstup HDMI.

Možnost vpisování poznámek do textu.

21 CRESTRON - IRP2 / RS232 3 770 Kč 2 311 Kč CRESTRON - 

IRP2 / RS232

IR - emiter, RS 232

22 Zásuvka 3x 230V s rámečkem a 

instalační krabicí do stolu, 

antracit 

1 2 169 Kč 2 169 Kč ABB Time Zásuvka 3x 230V s rámečkem pětinásobným a instalační 

krabicí do stolu, antracit dětská ochrana, výklopná klapka, 

bezšroubové svorky.

23 CRESTRON - TT-110-B-T 1 6 628 Kč 6 628 Kč CRESTRON - 

TT-110-B-T

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.- bez 

kabeláže, 2x programovatelná systémová tlačítka

24 APC - UPS 2200VA 2U do RACKu - 

Interaktivní

1 32 310 Kč 32 310 Kč APC 

UPS2200VA 2U

UPS 2200VA 2U LCD 230V

Kapacita min. (VA) 2200 VA, Pohotovostní vypnutí (EPO) Ano,

Nominální vstupní napětí 230 V, Poznámka k výstupnímu

napětí 230/240, Číselné výstupní napětí 230 V, Frekvence

napájení 50/60 Hz, Hodnocení přepětí 375 J, Typ baterie

RBC43, Hot-swap baterie, Typ baterie Sealed Lead Acid,

Výstupní výkon 1980 W, Doba nabíjení baterie 3 h, Vstupní

frekvence 50/60 Hz, Ochrana přetížení, Rozhraní USB,

Provozní rozsah teplot 0 - 40 °C, Doporučená provozní vlhkost

0 - 95 %, LED indikátory, Zvukové výstrahy, Obrazovka - Typ

display LCD TFT, Úroveň hluku max. 55 dB, Výkonnostní 

25 SCHRACK RACK 19" +

Příslušenství

1 16 047 Kč 16 047 Kč SCHRACK RACK 19", 12U, hloubka 800mm, police, vyvazovací lišty …

26 Spotřební materiál a CRESTRON 

periferie

1 5 000 Kč 5 000 Kč instalační materiál, audio a video převodníky pro stávající a 

nové komponenety, konektory, spojky…
Celkem zboží bez DPH 958 259 Kč

Kabeláž

č. typ foto ks cena / ks celkem popis

1 UTP Cat6 100 17 Kč       1 700 Kč      

2 UTP Cat5 200 8 Kč         1 600 Kč      

3 Propojovací kabely mezi AV 

komponenty

1 5 000 Kč 5 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH

Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 Práce technické hod 120 650 Kč     78 000 Kč    Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení,

vyzbrojení a úprava rozvaděče, testování

2
Práce programátorské hod 60 850 Kč     51 000 Kč    

Programování systému, tvorba grafického prostředí

na ovládcí panely, testování
Celkem služby bez DPH

Cena CELKEM bez DPH za Q1

Cena CELKEM s DPH za Q1

1 095 559 Kč                

1 325 626 Kč                

129 000 Kč                   

8 300 Kč





Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

dodavatelem 

nabízené řešení

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C 1 241 122 Kč 241 122 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-350-C

2 CRESTRON - PW-4830DUS 1 13 079 Kč 13 079 Kč CRESTRON - PW-

4830DUS

3 CRESTRON - DIN-8SW8-I 1 9 677 Kč 9 677 Kč CRESTRON - DIN-

8SW8-I

4 CRESTRON - DIN-2MC2 2 6 552 Kč 13 104 Kč CRESTRON - DIN-

2MC2 

5 CRESTRON - DIN-PWS60 1 4 788 Kč 4 788 Kč CRESTRON - DIN-

PWS60

6 CRESTRON - DM-RMC-200-S2 1 88 780 Kč 88 780 Kč CRESTRON - DM-

RMC-200-S2

7 CRESTRON - DM-TX-201-S2 1 73 105 Kč 73 105 Kč CRESTRON - DM-

TX-201-S2

8 CRESTRON - TSW-760-B-S 1 36 565 Kč      36 565 Kč CRESTRON - TSW-

760-B-S

9 CRESTRON - TSW-760-TTK-B-S 1 5 242 Kč 5 242 Kč CRESTRON - TSW-

760-TTK-B-S

10 CRESTRON - CEN-SW-POE-5 1 10 458 Kč 10 458 Kč CRESTRON - CEN-

SW-POE-5

11 Projekční plátno elektrické vč. rámu 

pro vestavbu

1 77 400 Kč 77 400 Kč JT Motors

12 Aktivní reprosoustavy 2 11 589 Kč      23 179 Kč Electro-Voice - 

ZLX-12P a ZLX-

BRKT

13 Bezdrátový mikrofonní set 3 12 098 Kč      36 293 Kč AKG WMS470 

Vocal Set C5-b7

14 Nabíjecí stanice pro bezdrátové

mikrofony

2 5 386 Kč        10 771 Kč AKG CU400

15 Kamera DOOM 1 117 855 Kč 117 855 Kč Panasonic AW-

UE70WEJ

16 CRESTRON - IRP2 / RS232 3 770 Kč 2 311 Kč CRESTRON - IRP2 

/ RS232

17 CRESTRON - TT-110-B-T 1 6 628 Kč 6 628 Kč CRESTRON - TT-

110-B-T

18 Spotřební materiál a CRESTRON 

periferie

1 5 000 Kč 5 000 Kč

Celkem zboží bez DPH 775 357 Kč

Kabeláž



č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 UTP Cat6 m 100 17 Kč             1 700 Kč            

2 UTP Cat5 m 200 8 Kč              1 600 Kč            

3 Propojovací kabely mezi AV komponenty kpl 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH 8 300 Kč

Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 Práce technické hod 70 650 Kč           45 500 Kč          

2
Práce programátorské hod 50 850 Kč           42 500 Kč          

Celkem služby bez DPH 88 000 Kč         

Cena CELKEM bez DPH za C01 871 657 Kč       

Cena CELKEM s DPH za C01 1 054 704 Kč    



Posluchárna C01

popis

Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN. Audio a Video matice

- 5x analog audio IN, 6x Mic, 1x digital audio IN, 3x analog audio OUT, 1x

repro, 6x HDMI IN, 2x DM PoE IN, 2x HDMI OUT, 2x DM PoE OUT, LAN. 4k,

streaming LAN

Zdroj 150W PoDM Power Pack pro DM 8G+® I/O Blades & DMPS3-4K-200/300-

C

modul 8 vstupů a výstupů pro světla 10A na DIN. 8-kánálový ovladací modul

určený ke spínání světel, ventilátorů apod. Maximální zatížení je 10A na kanál.

Instalace na DIN lištu. Komunikace přes Cresnet

CresNET modul se 4 silovými relé 230V/10A, s manuálním ovládáním v

provedení na DIN lištu, určen pro řízení 2 ks motorů žaluzií nahoru/dolů

DIN-PWS50 je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do silových rozvaděčů

určený k napájení DINxx modulů crestron a ostatních modulů na síti. Obsahuje

3 x výstup CresNET. 

Převodník z Optiky na DM. Spolehlivé řešení pro prodloužení

nekomprimovaného HDMI, analogový audio, Ethernet, USB HID a řídicí signály

až 1000 stop (300 m) přes optický kabel po jednom vlákně.

Převodník z DM na Optiku. Spolehlivé řešení pro prodloužení

nekomprimovaného HDMI, 

Prostorově úsporný,nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka, čistý a moderní

vzhled, od kraje ke kraji sklo, vysoké rozlišení Inteligentní Graphics. Mezi další

funkce patří vysoce výkonný H.264 video, Rava® SIP interkom, PoE. TFT

aktivní matrix barevný LCD, 7 palců (178 mm) úhlopříčka, 15: 9, 800 x 480

pixelů, 300 jas (cd / m²), 350: 1, 18-bit, 262 tisíc barev, Edgelit LED, Kapacitní

display s LPDDR2 RAM 1GB.

Stojan pro TSW-760

5-port PoE napaječ pro Crestron komponenty

Elektrické projekční plátno - rozměr 400 x 300cm, včetně rálu pro vestavbu do

podvěšených stropů

Profesionální dvoupásmová aktivní (třída "D") reprosoustava, 12" basový

reproduktor, 1,5" titanový výškový reproduktor, konstrukce s posunutou

rovinou horny vzhledem ke středobasovému reproduktoru pro optimální

sfázování měničů, DSP procesor s displayem a možností nastavení parametrů,

kombo konektory Neutrik (jack 6,3/XLR), frekvenční rozsah min. 50Hz -

20kHz, max SPL 126dB, výkon min. 1000W peak, materiál tvrzený plast,

hnízdo pro stativ, možno použít jako pódiový monitor (zkosení), možnost

zavěšení, tři ergonomické úchyty, hmotnost min. 15kg.

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470, mikrofonní vysílač

HT 470 C5, frekvenční rozsah 35Hz – 20kHz, provoz až 14h na 1xAA baterii,

až 16 kanálů na jedno frekvenční pásmo, automatické nastavení přenosové

frekvence, pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 

Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i bodypack)

• 2 dobíjecí sloty 

• Indikace dobíjení 

• Dobití max do 1h

• Snímač MOS typu 1 / 2.3

• 20 × optický zoom, lze rozšířit zoomem iA (22x v 4K / 30x v HD)

• Optická stabilizace obrazu (OIS), která kompenzuje vibrace z reproduktorů a

zavíracích dveří

• Funkce High Dynamic Range (HDR), vhodná pro podsvícení

• 4K video přes HDMI, USB a LAN (UHD: 3840 x 2160 @ 25p)

• HD video přes 3G-SDI (až 1080 / 50p)

• Externí synchronizační vstup, podporující BB i Tri level

• Podporuje PoE ++ pro nižší náklady na instalaci

• Podpora streamingu 4K nebo Full HD s různými bitovými rychlostmi až

50Mbps

• Až čtyři kanály IP streamování v HD (kódování H.264)

• Audio vstup pro mic / line (stereo mini jack) s funkcí ekvalizéru

• Řízení IP pomocí monitorování obrazu pomocí PC, Mac a mobilních terminálů

• Video a zvuk lze zaznamenat na vloženou kartu microSD

• Filtr ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64)

• Noční režim umožňuje fotografování pod infračerveným světlem (podporuje

automatické spínání)

• Podporuje třídu USB Video / Audio, takže fotoaparát lze použít jako vysoce

kvalitní webovou kameru

• Je vybavena vzdálenými terminály RS422 a RS232C (vstup / výstup)

• Ovládání fotoaparátu z iPadu 

IR - emiter, RS 232

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.- bez kabeláže, 2x 

programovatelná systémová tlačítka

instalační materiál, audio a video převodníky pro stávající a nové 

komponenety, konektory, spojky…



popis

popis

Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení, vyzbrojení a

úprava rozvaděče, testování

Programování systému, tvorba grafického prostředí na ovládcí

panely, testování



Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

dodavatelem 

nabízené řešení 

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C 1 241 122 Kč 241 122 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-350-C

2 CRESTRON - PW-4830DUS 1 13 079 Kč 13 079 Kč CRESTRON - PW-

4830DUS

3 CRESTRON - DIN-8SW8-I 1 9 677 Kč 9 677 Kč CRESTRON - DIN-

8SW8-I

4 CRESTRON - DIN-2MC2 2 6 552 Kč 13 104 Kč CRESTRON - DIN-

2MC2 

5 CRESTRON - DIN-PWS60 1 4 788 Kč 4 788 Kč CRESTRON - DIN-

PWS60

6 CRESTRON - DM-RMC-200-S2 1 88 780 Kč 88 780 Kč CRESTRON - DM-

RMC-200-S2

7 CRESTRON - DM-TX-201-S2 1 73 105 Kč 73 105 Kč CRESTRON - DM-

TX-201-S2

8 CRESTRON - TSW-760-B-S 1 36 565 Kč      36 565 Kč CRESTRON - TSW-

760-B-S

9 CRESTRON - TSW-760-TTK-B-S 1 5 242 Kč 5 242 Kč CRESTRON - TSW-

760-TTK-B-S

10 CRESTRON - CEN-SW-POE-5 1 10 458 Kč 10 458 Kč CRESTRON - CEN-

SW-POE-5

11 Projekční plátno elektrické vč. rámu pro 

vestavbu

1 77 400 Kč 77 400 Kč JT Motors

12 Aktivní reprosoustavy 2 11 589 Kč      23 179 Kč Electro-Voice - 

ZLX-12P a ZLX-

BRKT

13 Bezdrátový mikrofonní set 3 12 098 Kč      36 293 Kč AKG WMS470 

Vocal Set C5-b7

14 Nabíjecí stanice pro bezdrátové

mikrofony

2 5 386 Kč        10 771 Kč AKG CU400

15 Kamera DOOM 1 117 855 Kč 117 855 Kč Panasonic AW-

UE70WEJ

16 CRESTRON - IRP2 / RS232 3 770 Kč 2 311 Kč CRESTRON - IRP2 

/ RS232

17 CRESTRON - TT-110-B-T 1 6 628 Kč 6 628 Kč CRESTRON - TT-

110-B-T

18 Spotřební materiál a CRESTRON periferie 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Celkem zboží bez DPH 775 357 Kč

Kabeláž

č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 UTP Cat6 m 100 17 Kč             1 700 Kč            

2 UTP Cat5 m 200 8 Kč              1 600 Kč            

3 Propojovací kabely mezi AV komponenty kpl 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH 8 300 Kč



Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 Práce technické hod 70 650 Kč           45 500 Kč          

2
Práce programátorské hod 50 850 Kč           42 500 Kč          

Celkem služby bez DPH 88 000 Kč         

Cena CELKEM bez DPH za C02 871 657 Kč       

Cena CELKEM s DPH za C02 1 054 704 Kč    



Posluchárna C02

popis

Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN. Audio a Video

matice - 5x analog audio IN, 6x Mic, 1x digital audio IN, 3x analog audio

OUT, 1x repro, 6x HDMI IN, 2x DM PoE IN, 2x HDMI OUT, 2x DM PoE OUT,

LAN. 4k, streaming LAN

Zdroj 150W PoDM Power Pack pro DM 8G+® I/O Blades & DMPS3-4K-

200/300-C

modul 8 vstupů a výstupů pro světla 10A na DIN. 8-kánálový ovladací modul

určený ke spínání světel, ventilátorů apod. Maximální zatížení je 10A na

kanál. Instalace na DIN lištu. Komunikace přes Cresnet

CresNET modul se 4 silovými relé 230V/10A, s manuálním ovládáním v

provedení na DIN lištu, určen pro řízení 2 ks motorů žaluzií nahoru/dolů

DIN-PWS50 je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do silových rozvaděčů

určený k napájení DINxx modulů crestron a ostatních modulů na síti.

Obsahuje 3 x výstup CresNET. 

Převodník z Optiky na DM. Spolehlivé řešení pro prodloužení

nekomprimovaného HDMI, analogový audio, Ethernet, USB HID a řídicí

signály až 1000 stop (300 m) přes optický kabel po jednom vlákně.

Převodník z DM na Optiku. Spolehlivé řešení pro prodloužení

nekomprimovaného HDMI, 

Prostorově úsporný,nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka, čistý a

moderní vzhled, od kraje ke kraji sklo, vysoké rozlišení Inteligentní

Graphics. Mezi další funkce patří vysoce výkonný H.264 video, Rava® SIP

interkom, PoE. TFT aktivní matrix barevný LCD, 7 palců (178 mm)

úhlopříčka, 15: 9, 800 x 480 pixelů, 300 jas (cd / m²), 350: 1, 18-bit, 262

tisíc barev, Edgelit LED, Kapacitní display s LPDDR2 RAM 1GB.

Stojan pro TSW-760

5-port PoE napaječ pro Crestron komponenty

Elektrické projekční plátno - rozměr 400 x 300cm, včetně rálu pro vestavbu

do podvěšených stropů

Profesionální dvoupásmová aktivní (třída "D") reprosoustava, 12" basový

reproduktor, 1,5" titanový výškový reproduktor, konstrukce s posunutou

rovinou horny vzhledem ke středobasovému reproduktoru pro optimální

sfázování měničů, DSP procesor s displayem a možností nastavení

parametrů, kombo konektory Neutrik (jack 6,3/XLR), frekvenční rozsah min.

50Hz - 20kHz, max SPL 126dB, výkon min. 1000W peak, materiál tvrzený

plast, hnízdo pro stativ, možno použít jako pódiový monitor (zkosení),

možnost zavěšení, tři ergonomické úchyty, hmotnost min. 15kg.

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470, mikrofonní vysílač 

HT 470 C5, frekvenční rozsah 35Hz – 20kHz, provoz až 14h na 1xAA baterii,

až 16 kanálů na jedno frekvenční pásmo, automatické nastavení přenosové

frekvence, pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 

Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i bodypack)

• 2 dobíjecí sloty 

• Indikace dobíjení 

• Dobití max do 1h

• Snímač MOS typu 1 / 2.3

• 20 × optický zoom, lze rozšířit zoomem iA (22x v 4K / 30x v HD)

• Optická stabilizace obrazu (OIS), která kompenzuje vibrace z reproduktorů

a zavíracích dveří

• Funkce High Dynamic Range (HDR), vhodná pro podsvícení

• 4K video přes HDMI, USB a LAN (UHD: 3840 x 2160 @ 25p)

• HD video přes 3G-SDI (až 1080 / 50p)

• Externí synchronizační vstup, podporující BB i Tri level

• Podporuje PoE ++ pro nižší náklady na instalaci

• Podpora streamingu 4K nebo Full HD s různými bitovými rychlostmi až

50Mbps

• Až čtyři kanály IP streamování v HD (kódování H.264)

• Audio vstup pro mic / line (stereo mini jack) s funkcí ekvalizéru

• Řízení IP pomocí monitorování obrazu pomocí PC, Mac a mobilních

terminálů

• Video a zvuk lze zaznamenat na vloženou kartu microSD

• Filtr ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64)

• Noční režim umožňuje fotografování pod infračerveným světlem

(podporuje automatické spínání)

• Podporuje třídu USB Video / Audio, takže fotoaparát lze použít jako vysoce

kvalitní webovou kameru
IR - emiter, RS 232

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.- bez kabeláže, 2x 

programovatelná systémová tlačítka

instalační materiál, audio a video převodníky pro stávající a nové 

komponenety, konektory, spojky…

popis



popis

Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení, vyzbrojení a

úprava rozvaděče, testování

Programování systému, tvorba grafického prostředí na ovládcí

panely, testování



Posluchárna E2

Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

dodavatelem 

nabízené řešení popis

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C 1 241 122 Kč 241 122 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-350-C

Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN. Audio a Video

matice - 5x analog audio IN, 6x Mic, 1x digital audio IN, 3x analog audio

OUT, 1x repro, 6x HDMI IN, 2x DM PoE IN, 2x HDMI OUT, 2x DM PoE

OUT, LAN. 4k, streaming LAN

2 CRESTRON - TSW-760-B-S 1 36 565 Kč 36 565 Kč CRESTRON - TSW-

760-B-S

Prostorově úsporný,nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka, čistý a

moderní vzhled, od kraje ke kraji sklo, vysoké rozlišení Inteligentní

Graphics. Mezi další funkce patří vysoce výkonný H.264 video, Rava®

SIP interkom, PoE. TFT aktivní matrix barevný LCD, 7 palců (178 mm)

úhlopříčka, 15: 10, 800 x 600 pixelů, 400 jas (cd / m²), 800: 1, 18-bit,

262 tisíc barev, Edgelit LED, Kapacitní display s LPDDR2 RAM 1GB.

3 CRESTRON - TSW-760-TTK-B-S 1 5 242 Kč 5 242 Kč CRESTRON - TSW-

760-TTK-B-S

Stojan pro TSW-760

4 CRESTRON - DIN-DALI-2 1 20 891 Kč 20 891 Kč CRESTRON - DIN-

DALI-2

dvoukanálový ovladač komponent na protokolu DALI v provedení na DIN

lištu. 2 x 64 adres

5 CRESTRON - DIN-8SW8-I 1 9 677 Kč 9 677 Kč CRESTRON - DIN-

8SW8-I

modul 8 vstupů a výstupů pro světla 10A na DIN. 8-kánálový ovladací

modul určený ke spínání světel, ventilátorů apod. Maximální zatížení je

10A na kanál. Instalace na DIN lištu. Komunikace přes Cresnet

6 CRESTRON - DIN-2MC2 2 6 552 Kč 13 104 Kč CRESTRON - DIN-

2MC2

CresNET modul se 4 silovými relé 230V/10A, s manuálním ovládáním v

provedení na DIN lištu, určen pro řízení 2 ks motorů žaluzií nahoru/dolů

7 CRESTRON - DIN-PWS60 1 4 788 Kč 4 788 Kč CRESTRON - DIN-

PWS60

je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do silových rozvaděčů určený k

napájení DINxx modulů crestron a ostatních modulů na síti. Obsahuje 3 x 

výstup CresNET. 

•50 Watt Cresnet napájecí modul 

•Obsahuje 3 Cresnet napájecích portů

8 CRESTRON - IRP2 / RS232 3 1 119 Kč 3 356 Kč CRESTRON - IRP2 

/ RS232

IR - emiter, RS 232

9 CRESTRON - TT-110-B-T 1 6 628 Kč 6 628 Kč CRESTRON - TT-

110-B-T

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.

10 Zásuvka 3x 230V s rámečkem a 

instalační krabicí do stolu, antracit 

1 1 899 Kč 1 899 Kč ABB - Time 

Antracit

Zásuvka 3x 230V s rámečkem pětinásobným a instalační krabicí do stolu, 

antracit dětská ochrana, výklopná klapka, bezšroubové svorky.

11 Bezdrátový mikrofonní set 2 12 098 Kč      24 196 Kč           AKG WMS470 

Vocal Set C5-b7 

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470, mikrofonní

vysílač HT 470 C5, frekvenční rozsah 35Hz – 20kHz, provoz až 14h na

1xAA baterii, až 16 kanálů na jedno frekvenční pásmo, automatické

nastavení přenosové frekvence, pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 

12 Počítač, monitor, klávesnice, myš 1 10 786 Kč      10 786 Kč           Počítač, monitor, 

klávesnice, myš 

Počítač s monitorem rozlišení min. 1920x1080 Full HD úhlopříčka min.

24", grafická karta se dvěma nezávislými výstupy HDMI, klávesnice, myš

13 Záložní zdroj UPS 1 12 152 Kč 12 152 Kč APC SMC1000I-2U Technologie: Line-Interactive 

Výstupní výkon: 1 000VA/ 600 W 

Maximální nastavitelný výkon: 1000 VA/600 W 

Druh průběhu Sinusový výstup. 

Komunikace: USB 

Řídicí panel: Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola 

Zvukové upozornění Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie 

: zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba 

Typická doba zálohy:

• 100% zátěž (600W) - 6 min.

• 50% zátěž (300W) - 16 min.

14 Spotřební materiál 1 5 000 Kč 5 000 Kč zdroj PoE k dotykovému panelu, instalační materiál, zařízení staveniště…

Celkem zboží bez DPH 395 405 Kč

Kabeláž

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 UTP Cat6 m 100 17 Kč             1 700 Kč            

2 UTP Cat5 m 200 8 Kč              1 600 Kč            

3 Propojovací kabely mezi AV komponenty kpl 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH 8 300 Kč

Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 Práce technické hod 35 650 Kč 22 750 Kč Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení, vyzbrojení a

úprava rozvaděče, testování

2
Práce programátorské

hod 25 850 Kč 21 250 Kč Programování systému, tvorba grafického prostředí na ovládcí

panely, testování

Celkem služby bez DPH 44 000 Kč

Cena CELKEM bez DPH za E2 447 705 Kč

Cena CELKEM s DPH za E2 541 722 Kč



https://www.google.cz/shopping/product/14775878730290895217?q=APC+SMC1000I-2U&hl=cs&rlz=1T4GGHP_enCZ751CZ751&biw=1261&bih=1248&prds=paur:ClkAsKraX5kGFWfwYu0WZdv9McfvnW4n_twTH9Xs-BqplEu3AnaTOIPirRLj4YfQsD1WQkqzAoLPvgih_h0eRP6tTVTgzNjnASHClc7t63rEavcSopxei7igyxIZAFPVH72ElK5iiGfTirxUqIwSauXTmVnJmg&sa=X&ved=0ahUKEwiK-qbEu_XXAhXCqxoKHai2BJAQ8gIIuQEwAg


















Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

dodavatelem 

nabízené řešení 

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C 1 241 122 Kč 241 122 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-350-C

2 CRESTRON - PW-4830DUS 1 13 079 Kč 13 079 Kč CRESTRON - PW-

4830DUS

3 CRESTRON - DIN-8SW8-I 1 9 677 Kč 9 677 Kč CRESTRON - DIN-

8SW8-I

4 CRESTRON - DIN-2MC2 2 6 552 Kč 13 104 Kč CRESTRON - DIN-

2MC2 

5 CRESTRON - DIN-PWS60 1 4 788 Kč 4 788 Kč CRESTRON - DIN-

PWS60

6 CRESTRON - TSW-1060-B-S - barevný 

dotykový panel 10" do stěny

1 62 672 Kč 62 672 Kč CRESTRON - TSW-

1060-B-S

7 CRESTRON - TSW-1060-TTK-B-S 1 6 552 Kč 6 552 Kč CRESTRON - TSW-

1060-TTK-B-S

8 CRESTRON - HD-MD6X2-4K-E 1 28 728 Kč      28 728 Kč CRESTRON - HD-

MD6X2-4K-E

9 CRESTRON - CEN-SW-POE-5 1 10 458 Kč 10 458 Kč CRESTRON - CEN-

SW-POE-5

10 Crestron - DM-MD8X8-RPS 1 143 615 Kč 143 615 Kč         Crestron - DM-

MD8X8-RPS 

11 Crestron - DMC-S2-DSP 2 73 105 Kč 146 210 Kč         Crestron - DMC-

S2-DSP 

12 Crestron - DMC-4K-HD-DSP-HDCP2 5 26 132 Kč 130 662 Kč         Crestron - DMC-

4K-HD-DSP-

HDCP2 

13 Crestron - DMC-4K-C-DSP-HDCP2 1 33 944 Kč 33 944 Kč           Crestron - DMC-

4K-C-DSP-HDCP2 

14 Crestron - DMC-S2O-HD 3 104 454 Kč 313 362 Kč         Crestron - DMC-

S2O-HD 

15 Crestron - DMC-4K-CO-HD-HDCP2 2 33 944 Kč 67 889 Kč           Crestron - DMC-

4K-CO-HD-HDCP2 

16 Crestron - DMC-4K-HDO 3 46 998 Kč 140 994 Kč         Crestron - DMC-

4K-HDO 

17 Dataprojektor 2 143 996 Kč 287 991 Kč PANASONIC - PT-

MZ670EJ

18 Aktivní reprosoustavy 4 11 589 Kč      46 357 Kč Electro-Voice - 

ZLX-12P a ZLX-

BRKT

19 Bezdrátový mikrofonní set 6 12 098 Kč      72 587 Kč AKG WMS470 

Vocal Set C5-b7

20 Nabíjecí stanice pro bezdrátové

mikrofony

3 5 386 Kč        16 157 Kč AKG CU400



21 CRESTRON - CAPTURE-HD 1 99 212 Kč      99 212 Kč CRESTRON - 

CAPTURE-HD

22 CRESTRON - DM-TX-200-C-2G 1 36 565 Kč 36 565 Kč CRESTRON - DM-

TX-200-C-2G

23 CRESTRON - DMCI + DMC-4K-C-DSP-

HDCP2

1 36 590 Kč 36 590 Kč CRESTRON - 

DMCI + DMC-4K-

C-DSP-HDCP2

24 Kamera DOOM 3 117 855 Kč 353 565 Kč Panasonic AW-

UE70WEJ

25 Videokonference 1 62 996 Kč 62 996 Kč Panasonic KX-

VC1300

26 CRESTRON - IRP2 / RS232 5 770 Kč 3 852 Kč CRESTRON - IRP2 

/ RS232

27 Zásuvka 5x 230V s rámečkem a 

instalační krabicí do stolu, antracit 

1 2 169 Kč 2 169 Kč ABB - Time 

Antracit

28 CRESTRON - TT-110-B-T 2 6 628 Kč 13 255 Kč CRESTRON - TT-

110-B-T

29 UPS 2200VA 2U do RACKu - Interaktivní 1 32 310 Kč 32 310 Kč APC UPS2200VA 

2U



30 Spotřební materiál a CRESTRON 

periferie

1 5 000 Kč 5 000 Kč

Celkem zboží bez DPH 2 435 463 Kč

Kabeláž

č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 UTP Cat6 m 300 17 Kč             5 100 Kč            

2 UTP Cat5 m 300 8 Kč              2 400 Kč            

3 Propojovací kabely mezi AV komponenty kpl 1 8 000 Kč 8 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH 15 500 Kč

Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 Práce technické hod 120 650 Kč           78 000 Kč          

2
Práce programátorské hod 100 850 Kč           85 000 Kč          

Celkem služby bez DPH 163 000 Kč       

Cena CELKEM bez DPH za Q1 2 613 963 Kč    

Cena CELKEM s DPH za Q1 3 162 896 Kč    



Posluchárna Q01

popis

Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN. Audio a Video matice

- 5x analog audio IN, 6x Mic, 1x digital audio IN, 3x analog audio OUT, 1x

repro, 6x HDMI IN, 2x DM PoE IN, 2x HDMI OUT, 2x DM PoE OUT, LAN. 4k,

streaming LAN

Zdroj 150W PoDM Power Pack pro DM 8G+® I/O Blades & DMPS3-4K-200/300-

C

modul 8 vstupů a výstupů pro světla 10A na DIN. 8-kánálový ovladací modul

určený ke spínání světel, ventilátorů apod. Maximální zatížení je 10A na kanál.

Instalace na DIN lištu. Komunikace přes Cresnet

CresNET modul se 4 silovými relé 230V/10A, s manuálním ovládáním v

provedení na DIN lištu, určen pro řízení 2 ks motorů žaluzií nahoru/dolů

DIN-PWS50 je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do silových rozvaděčů

určený k napájení DINxx modulů crestron a ostatních modulů na síti. Obsahuje

3 x výstup CresNET. 

Prostorově úsporný,nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka, čistý a moderní

vzhled, od kraje ke kraji sklo, vysoké rozlišení Inteligentní Graphics. Mezi další

funkce patří vysoce výkonný H.264 video, Rava® SIP interkom, PoE. TFT

aktivní matrix barevný LCD, 10 palců (254 mm) úhlopříčka, 15: 10, 1280 x

800 pixelů, 400 jas (cd / m²), 800: 1, 18-bit, 262 tisíc barev, Edgelit LED,

Kapacitní display s LPDDR2 RAM 1GB.

Stojan pro TSW-1060

HD-MD6X2-4K-E je ultra high-definition signálový přepínač s 6 HDMI vstupy a 

2 HDMI výstupy. Podporované rozlišení až 4k HDCP, 3D, Deep Color, a vysoký-

bitrate 7.1 audio.

5-port PoE napaječ pro Crestron komponenty

Plně modulární a rozšiřitelný přepínač Matrix DigitalMedia 8x8, který nabízí

digitální video a audio přepínání s nízkou latencí a distribuci signálů bez ztrát s

více místnostmi pro všechny druhy AV zdrojů. Poskytuje řešení pro správu

signálů s vysokým rozlišením s pokročilou podporou HDCP, řízením rozlišení

EDID, řízením signálu CEC, směrováním USB HID, integrovaným přepínačem

Ethernet, simultánním 7.1 a stereofonním zvukem a celou řadou volitelných

vstupů a výstupů typy.

Poskytuje jediný vstup DM 8G SMF (jednosměrné vlákno) pro libovolný

přepínač DigitalMedia ™ s modulárními zásuvkami vstupních karet. Obsahuje

stereofonní smíchání vícekanálových vstupních signálů, které umožňují

současnou distribuci vícekanálového a dvoukanálového zvuku.

Poskytuje jediný vstup HDMI® pro libovolný přepínač DigitalMedia ™ s

modulárními zásuvkami vstupních karet. Obsahuje stereofonní smíchání

vícekanálových vstupních signálů, které umožňují současnou distribuci

vícekanálového a dvoukanálového zvuku. Podporuje 4K video zdroje.

Poskytuje jeden vstup DM 8G + ™ nebo HDBaseT® pro libovolný přepínač

DigitalMedia ™ s moduly slotů pro vstupní karty. Zahrnuje stereo smíchání

vícekanálových vstupních signálů, které umožňují současnou distribuci

vícekanálového a 2kanálového zvuku.

Modulární výstupní karta pro přepínače DM-MD8X8, DM-MD16X16 nebo DM-

MD32X32. Poskytuje dva nezávislé výstupy jednorázového vlákna DM 8G®

plus jeden výstup HDMI® paralelně s prvním DM výstupem.

Poskytuje jediný vstup HDMI® pro libovolný přepínač DigitalMedia ™ s

modulárními zásuvkami vstupních karet. Obsahuje stereofonní smíchání

vícekanálových vstupních signálů, které umožňují současnou distribuci

vícekanálového a dvoukanálového zvuku. Podporuje 4K video zdroje.

Modulární výstupní karta pro přepínače DM-MD8X8, DM-MD16X16 nebo DM-

MD32X32. Poskytuje dva nezávislé výstupy 4K HDMI® se zabudovaným 4K /

60 měřítkem a vyváženými analogovými audio výstupy.

Laser LCD projektor. 

Minimální specifikace: nativní rozlišení WUXGA (1920x1200), světelný výkon

min. 6500 ANSI lumen, Projekční technologie 3 chip LCD, laser světelný zdroj s

životností až 20.000 hodin, uniformita min 90%, kontrast min 3,000,000:1,

Vstupy 1x HDMI, 1xRGBHV, 1x HDBaseT pro přenost obrazu až na vzdálenost

150 m, RS232, LAN, audio. Motorycký zoom a shift, hlučnost max. 33db, barva

bílá, možnost výměny objektivů

Profesionální dvoupásmová aktivní (třída "D") reprosoustava, 12" basový

reproduktor, 1,5" titanový výškový reproduktor, konstrukce s posunutou

rovinou horny vzhledem ke středobasovému reproduktoru pro optimální

sfázování měničů, DSP procesor s displayem a možností nastavení parametrů,

kombo konektory Neutrik (jack 6,3/XLR), frekvenční rozsah min. 50Hz -

20kHz, max SPL 126dB, výkon min. 1000W peak, materiál tvrzený plast,

hnízdo pro stativ, možno použít jako pódiový monitor (zkosení), možnost

zavěšení, tři ergonomické úchyty, hmotnost min. 15kg.

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470, mikrofonní vysílač

HT 470 C5, frekvenční rozsah 35Hz – 20kHz, provoz až 14h na 1xAA baterii,

až 16 kanálů na jedno frekvenční pásmo, automatické nastavení přenosové

frekvence, pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 

Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i bodypack)

• 2 dobíjecí sloty 

• Indikace dobíjení 

• Dobití max do 1h



Capture & Streaming

  Formáty záznamu videa H.264 vysoký profil @ 720p24, 720p30, 720p60, 1080p24 a 1080p30

  Nahrávání videa Bitrate 500 až 6000 kb / s

Formáty video streamování H.264 vysoký profil @ 720p10, 720p15, 720p30, 720p60, 1080p10,

1080p15 a 1080p30

  Video Streaming Bitrate 500 až 6000 kb / s

  Audio formáty AAC stereo

  MPEG-2 transportní proud (.ts), MPEG-4 část 14 (.mp4)

  Protokoly přenosu souborů FTP, SFTP

  Streamovací protokoly RTP, RTSP, SDP

Režimy zahájení relace Přijímačem (unicast), vysílačem (unicast), vícesměrovým vysíláním přes

RTSP, multicast přes UDP

Úložný prostor

  Paměťová karta Podporuje paměťové karty SD a SDHC, součástí je karta SDHC o kapacitě 16 GB

  USB Podporuje pevné disky USB [3]

  Síť Podporuje přenos souborů na server síťových médií

Video

Zvětšování obrazu VXP®, 3D a 2D redukce šumu, snížení počtu artefaktů, snížení hluku komárů,

snížení pohybu a adaptace okrajů, zlepšení detailu, adaptivní vylepšení kontrastu, adaptivní de-

banding, detekce kadence filmu, vedlejším oknem

Typy vstupních signálů (obsah) HDMI® (DVI a dual-mode kompatibilní s DisplayPort [5]), VGA /

RGB (RGBHV, RGBS, RGsB)

Kompozitní (NTSC, PAL), SDI (SD-SDI SMPTE 259M, HD-SDI SMPTE 292M, 3G-SDI SMPTE 424M)

[6]

  Typy výstupních signálů HDMI (DVI kompatibilní [5])

Rozlišení vstupů, HDMI, progresivní Rozlišení a frekvence snímků od 640x400 do 1920x1200 až
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 Zvuk

  Zpracování Umožňuje míchání zvukových signálů stereo CONTENT s mono SPEECH signálem

  Konverze A-D / D-A 24 bitů 48 kHz

 Frekvenční odezva: 20 Hz až 20 kHz ± 0,75 dB;

 S / N poměr:> 90 dB, 20 Hz až 20 kHz A-vážené;

 THD + N: <0,05% @ 1 kHz;

 Stereo separace:> 90 dB

komunikace

Ethernet 10/100/1000 Mb / s, automatické přepínání, automatické vyjednávání, automatické

zjišťování, plný / poloviční duplex, DHCP

  USB USB 2.0 host, podporuje USB pevné disky

Přípojné místo DM OUT - HDMI IN, VGA IN, Audio IN, USB IN

Přípojné místo DM IN - HDMI OUT, Audio OUT,

• Snímač MOS typu 1 / 2.3

• 20 × optický zoom, lze rozšířit zoomem iA (22x v 4K / 30x v HD)

• Optická stabilizace obrazu (OIS), která kompenzuje vibrace z reproduktorů a

zavíracích dveří

• Funkce High Dynamic Range (HDR), vhodná pro podsvícení

• 4K video přes HDMI, USB a LAN (UHD: 3840 x 2160 @ 25p)

• HD video přes 3G-SDI (až 1080 / 50p)

• Externí synchronizační vstup, podporující BB i Tri level

• Podporuje PoE ++ pro nižší náklady na instalaci

• Podpora streamingu 4K nebo Full HD s různými bitovými rychlostmi až

50Mbps

• Až čtyři kanály IP streamování v HD (kódování H.264)

• Audio vstup pro mic / line (stereo mini jack) s funkcí ekvalizéru

• Řízení IP pomocí monitorování obrazu pomocí PC, Mac a mobilních terminálů

• Video a zvuk lze zaznamenat na vloženou kartu microSD

• Filtr ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64)

• Noční režim umožňuje fotografování pod infračerveným světlem (podporuje

automatické spínání)

• Podporuje třídu USB Video / Audio, takže fotoaparát lze použít jako vysoce

kvalitní webovou kameru

• Je vybavena vzdálenými terminály RS422 a RS232C (vstup / výstup)

• Ovládání fotoaparátu z iPadu 

Videokonference - základní jednotka, připojení 4 stran bez MCU

Minimální parametry:

- Podpora standardů: SIP a H.323 s rychlostí přenosu až 18Mbps

- Podpora video protokolů pro přenos primárního i sekundárního video

streamu: H.261, H.263++, H.264BP, H.264HP

- Podpora rozlišní pro přenos primárního i sekundárního video streamu: 1080p,

720p, 1024x768 

- Podpora audio protokolů pro přenos: G.711, G.722, G.722.1c, MPEG-4 AAC

LD

- Zabezpečení přenosu: Podpora enkrypce minimálně AES 128 bit

- Vstup pro kameru: 2x digitální vstup (HDMI, DVI)

- Vstup pro PC: 1x analogový RGB (VGA), 1x digitální (HDMI, DVI)

- Podpora zozlišení pro kamerový a PC vstup: 1920x1080

- Výstup pro připojení zobrazovací jednotky: 2x digitální výstup (HDMI, DVI)

- Audio vstup: Podpora připojení minimálně 4x digitální/analogový  mikrofon

- Podpora vícebodových spojení: jednotka musí disponovat vestavěným

serverem pro minimálně 4 x současných spojení 

- Síťová konektivita: 1x port RJ-45 100Base-FX FD

- sÍťové funkce: Podpora NAT traversal service

- Podpora pro napojení řídících systémů: 1x RS232, Telnet, HTTP CGI

- Záruka: Minimálně 36 měsíců

- Aktualizace SW: Možnost instalace nových verzí SW během celé doby

podpory zařízení výrobcem zdarma

IR - emiter, RS 232

Zásuvka 5x 230V s rámečkem pětinásobným a instalační krabicí do stolu, 

antracit dětská ochrana, výklopná klapka, bezšroubové svorky.

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.- bez kabeláže, 2x 

programovatelná systémová tlačítka

UPS 2200VA 2U LCD 230V

Kapacita min. (VA) 2200 VA, Pohotovostní vypnutí (EPO) Ano, Nominální

vstupní napětí 230 V, Poznámka k výstupnímu napětí 230/240, Číselné

výstupní napětí 230 V, Frekvence napájení 50/60 Hz, Hodnocení přepětí 375 J,

Typ baterie RBC43, Hot-swap baterie, Typ baterie Sealed Lead Acid, Výstupní

výkon 1980 W, Doba nabíjení baterie 3 h, Vstupní frekvence 50/60 Hz,

Ochrana přetížení, Rozhraní USB, Provozní rozsah teplot 0 - 40 °C,

Doporučená provozní vlhkost 0 - 95 %, LED indikátory, Zvukové výstrahy,

Obrazovka - Typ display LCD TFT, Úroveň hluku max. 55 dB, Výkonnostní

parametry, Výkon [VA]: min. 2 200, Výkon [W]: min. 1 980



instalační materiál, audio a video převodníky pro stávající a nové 

komponenety, konektory, spojky…

popis

popis

Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení, vyzbrojení a

úprava rozvaděče, testování

Programování systému, tvorba grafického prostředí na ovládcí

panely, testování



Posluchárna Q02
Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

dodavatelem 

nabízené řešení
popis

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C 1 241 122 Kč 241 122 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-350-C

Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN. Audio a Video matice - 5x analog audio IN, 6x

Mic, 1x digital audio IN, 3x analog audio OUT, 1x repro, 6x HDMI IN, 2x DM PoE IN, 2x HDMI OUT, 2x DM

PoE OUT, LAN. 4k, streaming LAN

2 CRESTRON - PW-4830DUS 1 13 079 Kč 13 079 Kč CRESTRON - PW-

4830DUS

Zdroj 150W PoDM Power Pack pro DM 8G+® I/O Blades & DMPS3-4K-200/300-C

3 CRESTRON - DIN-8SW8-I 1 9 677 Kč 9 677 Kč CRESTRON - DIN-

8SW8-I

modul 8 vstupů a výstupů pro světla 10A na DIN. 8-kánálový ovladací modul určený ke spínání světel,

ventilátorů apod. Maximální zatížení je 10A na kanál. Instalace na DIN lištu. Komunikace přes Cresnet

4 CRESTRON - DIN-2MC2 2 6 552 Kč 13 104 Kč CRESTRON - DIN-

2MC2 

CresNET modul se 4 silovými relé 230V/10A, s manuálním ovládáním v provedení na DIN lištu, určen pro

řízení 2 ks motorů žaluzií nahoru/dolů

5 CRESTRON - DIN-PWS60 1 4 788 Kč 4 788 Kč CRESTRON - DIN-

PWS60

DIN-PWS50 je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do silových rozvaděčů určený k napájení DINxx

modulů crestron a ostatních modulů na síti. Obsahuje 3 x výstup CresNET. 

6 CRESTRON - TSW-760-B-S 1 36 565 Kč       36 565 Kč CRESTRON - TSW-

760-B-S

Prostorově úsporný,nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka, čistý a moderní vzhled, od kraje ke kraji

sklo, vysoké rozlišení Inteligentní Graphics. Mezi další funkce patří vysoce výkonný H.264 video, Rava® SIP

interkom, PoE. TFT aktivní matrix barevný LCD, 7 palců (178 mm) úhlopříčka, 15: 9, 800 x 480 pixelů, 300

jas (cd / m²), 350: 1, 18-bit, 262 tisíc barev, Edgelit LED, Kapacitní display s LPDDR2 RAM 1GB.

7 CRESTRON - TSW-760-TTK-B-S 1 5 242 Kč 5 242 Kč CRESTRON - TSW-

760-TTK-B-S

Stojan pro TSW-760

8 CRESTRON - CEN-SW-POE-5 1 10 458 Kč 10 458 Kč CRESTRON - CEN-

SW-POE-5

5-port PoE napaječ pro Crestron komponenty

9 Dataprojektor 1 143 996 Kč 143 996 Kč PANASONIC - PT-

MZ670EJ

Laser LCD projektor. 

Minimální specifikace: nativní rozlišení WUXGA (1920x1200), světelný výkon min. 6500 ANSI lumen,

Projekční technologie 3 chip LCD, laser světelný zdroj s životností až 20.000 hodin, uniformita min 90%,

kontrast min 3,000,000:1, Vstupy 1x HDMI, 1xRGBHV, 1x HDBaseT pro přenost obrazu až na vzdálenost

150 m, RS232, LAN, audio. Motorycký zoom a shift, hlučnost max. 33db, barva bílá, možnost výměny

objektivů

10 Aktivní reprosoustavy 2 11 589 Kč       23 179 Kč Electro-Voice - 

ZLX-12P a ZLX-

BRKT

Profesionální dvoupásmová aktivní (třída "D") reprosoustava, 12" basový reproduktor, 1,5" titanový výškový

reproduktor, konstrukce s posunutou rovinou horny vzhledem ke středobasovému reproduktoru pro

optimální sfázování měničů, DSP procesor s displayem a možností nastavení parametrů, kombo konektory

Neutrik (jack 6,3/XLR), frekvenční rozsah min. 50Hz - 20kHz, max SPL 126dB, výkon min. 1000W peak,

materiál tvrzený plast, hnízdo pro stativ, možno použít jako pódiový monitor (zkosení), možnost zavěšení,

tři ergonomické úchyty, hmotnost min. 15kg.

11 Bezdrátový mikrofonní set 3 12 098 Kč       36 293 Kč AKG WMS470 

Vocal Set C5-b7

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470, mikrofonní vysílač HT 470 C5, frekvenční rozsah

35Hz – 20kHz, provoz až 14h na 1xAA baterii, až 16 kanálů na jedno frekvenční pásmo, automatické

nastavení přenosové frekvence, pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 

12 Nabíjecí stanice pro bezdrátové mikrofony 2 5 386 Kč         10 771 Kč AKG CU400 Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i bodypack)

• 2 dobíjecí sloty 

• Indikace dobíjení 

• Dobití max do 1h

13 Kamera DOOM 1 117 855 Kč 117 855 Kč Panasonic AW-

UE70WEJ

• Snímač MOS typu 1 / 2.3

• 20 × optický zoom, lze rozšířit zoomem iA (22x v 4K / 30x v HD)

• Optická stabilizace obrazu (OIS), která kompenzuje vibrace z reproduktorů a zavíracích dveří

• Funkce High Dynamic Range (HDR), vhodná pro podsvícení

• 4K video přes HDMI, USB a LAN (UHD: 3840 x 2160 @ 25p)

• HD video přes 3G-SDI (až 1080 / 50p)

• Externí synchronizační vstup, podporující BB i Tri level

• Podporuje PoE ++ pro nižší náklady na instalaci

• Podpora streamingu 4K nebo Full HD s různými bitovými rychlostmi až 50Mbps

• Až čtyři kanály IP streamování v HD (kódování H.264)

• Audio vstup pro mic / line (stereo mini jack) s funkcí ekvalizéru

• Řízení IP pomocí monitorování obrazu pomocí PC, Mac a mobilních terminálů

• Video a zvuk lze zaznamenat na vloženou kartu microSD

• Filtr ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64)

• Noční režim umožňuje fotografování pod infračerveným světlem (podporuje automatické spínání)

• Podporuje třídu USB Video / Audio, takže fotoaparát lze použít jako vysoce kvalitní webovou kameru

• Je vybavena vzdálenými terminály RS422 a RS232C (vstup / výstup)

• Ovládání fotoaparátu z iPadu 

14 CRESTRON - IRP2 / RS232 3 770 Kč 2 311 Kč CRESTRON - IRP2 

/ RS232

IR - emiter, RS 232

15 Zásuvka 5x 230V s rámečkem a instalační 

krabicí do stolu, antracit 

1 2 169 Kč 2 169 Kč ABB - Time 

Antracit

Zásuvka 5x 230V s rámečkem pětinásobným a instalační krabicí do stolu, antracit dětská ochrana, výklopná 

klapka, bezšroubové svorky.

16 CRESTRON - TT-110-B-T 1 6 628 Kč 6 628 Kč CRESTRON - TT-

110-B-T

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.- bez kabeláže, 2x programovatelná systémová tlačítka

17 Spotřební materiál a CRESTRON periferie 1 5 000 Kč 5 000 Kč instalační materiál, audio a video převodníky pro stávající a nové komponenety, konektory, spojky…

Celkem zboží bez DPH 682 236 Kč

Kabeláž

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 UTP Cat6 m 100 17 Kč              1 700 Kč             

2 UTP Cat5 m 200 8 Kč               1 600 Kč             

3 Propojovací kabely mezi AV komponenty kpl 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH 8 300 Kč

Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 Práce technické hod 80 650 Kč            52 000 Kč            Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení, vyzbrojení a úprava rozvaděče, testování

2
Práce programátorské hod 60 850 Kč            51 000 Kč            Programování systému, tvorba grafického prostředí na ovládcí panely, testování

Celkem služby bez DPH 103 000 Kč      

Cena CELKEM bez DPH za Q2 793 536 Kč      

Cena CELKEM s DPH za Q2 960 179 Kč      



Posluchárna Q03
Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

dodavatelem 

nabízené řešení popis

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C 1 241 122 Kč 241 122 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-350-C

Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN. Audio a Video matice - 5x

analog audio IN, 6x Mic, 1x digital audio IN, 3x analog audio OUT, 1x repro, 6x HDMI IN,

2x DM PoE IN, 2x HDMI OUT, 2x DM PoE OUT, LAN. 4k, streaming LAN

2 CRESTRON - PW-4830DUS 1 13 079 Kč 13 079 Kč CRESTRON - PW-

4830DUS

Zdroj 150W PoDM Power Pack pro DM 8G+® I/O Blades & DMPS3-4K-200/300-C

3 CRESTRON - DIN-8SW8-I 1 9 677 Kč 9 677 Kč CRESTRON - DIN-

8SW8-I

modul 8 vstupů a výstupů pro světla 10A na DIN. 8-kánálový ovladací modul určený ke

spínání světel, ventilátorů apod. Maximální zatížení je 10A na kanál. Instalace na DIN

lištu. Komunikace přes Cresnet

4 CRESTRON - DIN-2MC2 2 6 552 Kč 13 104 Kč CRESTRON - DIN-

2MC2 

CresNET modul se 4 silovými relé 230V/10A, s manuálním ovládáním v provedení na DIN

lištu, určen pro řízení 2 ks motorů žaluzií nahoru/dolů

5 CRESTRON - DIN-PWS60 1 4 788 Kč 4 788 Kč CRESTRON - DIN-

PWS60

DIN-PWS50 je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do silových rozvaděčů určený k

napájení DINxx modulů crestron a ostatních modulů na síti. Obsahuje 3 x výstup

CresNET. 

6 CRESTRON - TSW-760-B-S 1 36 565 Kč       36 565 Kč CRESTRON - TSW-

760-B-S

Prostorově úsporný,nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka, čistý a moderní vzhled, od 

kraje ke kraji sklo, vysoké rozlišení Inteligentní Graphics. Mezi další funkce patří vysoce

výkonný H.264 video, Rava® SIP interkom, PoE. TFT aktivní matrix barevný LCD, 7 palců

(178 mm) úhlopříčka, 15: 9, 800 x 480 pixelů, 300 jas (cd / m²), 350: 1, 18-bit, 262 tisíc

barev, Edgelit LED, Kapacitní display s LPDDR2 RAM 1GB.

7 CRESTRON - TSW-760-TTK-B-S 1 5 242 Kč 5 242 Kč CRESTRON - TSW-

760-TTK-B-S

Stojan pro TSW-760

8 CRESTRON - CEN-SW-POE-5 1 10 458 Kč 10 458 Kč CRESTRON - CEN-

SW-POE-5

5-port PoE napaječ pro Crestron komponenty

9 Dataprojektor 1 143 996 Kč 143 996 Kč PANASONIC - PT-

MZ670EJ

Laser LCD projektor. 

Minimální specifikace: nativní rozlišení WUXGA (1920x1200), světelný výkon min. 6500

ANSI lumen, Projekční technologie 3 chip LCD, laser světelný zdroj s životností až

20.000 hodin, uniformita min 90%, kontrast min 3,000,000:1, Vstupy 1x HDMI,

1xRGBHV, 1x HDBaseT pro přenost obrazu až na vzdálenost 150 m, RS232, LAN, audio.

Motorycký zoom a shift, hlučnost max. 33db, barva bílá, možnost výměny objektivů

10 Aktivní reprosoustavy 2 11 589 Kč       23 179 Kč Electro-Voice - 

ZLX-12P a ZLX-

BRKT

Profesionální dvoupásmová aktivní (třída "D") reprosoustava, 12" basový reproduktor,

1,5" titanový výškový reproduktor, konstrukce s posunutou rovinou horny vzhledem ke

středobasovému reproduktoru pro optimální sfázování měničů, DSP procesor s displayem

a možností nastavení parametrů, kombo konektory Neutrik (jack 6,3/XLR), frekvenční

rozsah min. 50Hz - 20kHz, max SPL 126dB, výkon min. 1000W peak, materiál tvrzený

plast, hnízdo pro stativ, možno použít jako pódiový monitor (zkosení), možnost

zavěšení, tři ergonomické úchyty, hmotnost min. 15kg.

11 Bezdrátový mikrofonní set 3 12 098 Kč       36 293 Kč AKG WMS470 

Vocal Set C5-b7

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470, mikrofonní vysílač HT 470 C5,

frekvenční rozsah 35Hz – 20kHz, provoz až 14h na 1xAA baterii, až 16 kanálů na jedno

frekvenční pásmo, automatické nastavení přenosové frekvence, pracovní frekvence:

500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 

12 Nabíjecí stanice pro bezdrátové

mikrofony

2 5 386 Kč         10 771 Kč AKG CU400 Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i bodypack)

• 2 dobíjecí sloty 

• Indikace dobíjení 

• Dobití max do 1h

13 Kamera DOOM 1 117 855 Kč 117 855 Kč Panasonic AW-

UE70WEJ

• Snímač MOS typu 1 / 2.3

• 20 × optický zoom, lze rozšířit zoomem iA (22x v 4K / 30x v HD)

• Optická stabilizace obrazu (OIS), která kompenzuje vibrace z reproduktorů a zavíracích

dveří

• Funkce High Dynamic Range (HDR), vhodná pro podsvícení

• 4K video přes HDMI, USB a LAN (UHD: 3840 x 2160 @ 25p)

• HD video přes 3G-SDI (až 1080 / 50p)

• Externí synchronizační vstup, podporující BB i Tri level

• Podporuje PoE ++ pro nižší náklady na instalaci

• Podpora streamingu 4K nebo Full HD s různými bitovými rychlostmi až 50Mbps

• Až čtyři kanály IP streamování v HD (kódování H.264)

• Audio vstup pro mic / line (stereo mini jack) s funkcí ekvalizéru

• Řízení IP pomocí monitorování obrazu pomocí PC, Mac a mobilních terminálů

• Video a zvuk lze zaznamenat na vloženou kartu microSD

• Filtr ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64)

• Noční režim umožňuje fotografování pod infračerveným světlem (podporuje

automatické spínání)

• Podporuje třídu USB Video / Audio, takže fotoaparát lze použít jako vysoce kvalitní

webovou kameru

• Je vybavena vzdálenými terminály RS422 a RS232C (vstup / výstup)

• Ovládání fotoaparátu z iPadu 

14 CRESTRON - IRP2 / RS232 3 770 Kč 2 311 Kč CRESTRON - IRP2 

/ RS232

IR - emiter, RS 232

15 Zásuvka 5x 230V s rámečkem a 

instalační krabicí do stolu, antracit 

1 2 169 Kč 2 169 Kč ABB - Time 

Antracit

Zásuvka 5x 230V s rámečkem pětinásobným a instalační krabicí do stolu, antracit dětská 

ochrana, výklopná klapka, bezšroubové svorky.

16 CRESTRON - TT-110-B-T 1 6 628 Kč 6 628 Kč CRESTRON - TT-

110-B-T

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.- bez kabeláže, 2x programovatelná 

systémová tlačítka

17 Spotřební materiál a CRESTRON 

periferie

1 5 000 Kč 5 000 Kč instalační materiál, audio a video převodníky pro stávající a nové komponenety, 

konektory, spojky…

Celkem zboží bez DPH 682 236 Kč

Kabeláž

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 UTP Cat6 m 100 17 Kč              1 700 Kč             

2 UTP Cat5 m 200 8 Kč               1 600 Kč             

3 Propojovací kabely mezi AV komponenty kpl 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH 8 300 Kč

Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 Práce technické hod 80 650 Kč            52 000 Kč            Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení, vyzbrojení a úprava

rozvaděče, testování

2
Práce programátorské hod 60 850 Kč            51 000 Kč            Programování systému, tvorba grafického prostředí na ovládcí panely, testování

Celkem služby bez DPH 103 000 Kč      

Cena CELKEM bez DPH za Q3 793 536 Kč      

Cena CELKEM s DPH za Q3 960 179 Kč      
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Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

řešení nabízené 

dodavatelem 

1 Crestron - DM-MD16X16-RPS 1 255 881 Kč 255 881 Kč         Crestron - DM-

MD16X16-RPS 

2 Crestron - DMC-S2-DSP 9 73 105 Kč 657 947 Kč         Crestron - DMC-

S2-DSP 

3 Crestron - DMC-4K-HD-DSP-HDCP2 4 26 132 Kč 104 530 Kč         Crestron - DMC-

4K-HD-DSP-

HDCP2 

4 Crestron - DMC-4K-C-DSP-HDCP2 2 33 944 Kč 67 889 Kč           Crestron - DMC-

4K-C-DSP-HDCP2 

5 Crestron - DMC-S2O-HD 3 104 454 Kč 313 362 Kč         Crestron - DMC-

S2O-HD 

6 Crestron - DMC-4K-CO-HD-HDCP2 1 33 944 Kč 33 944 Kč           Crestron - DMC-

4K-CO-HD-HDCP2 

7 Crestron - DMC-4K-HDO 3 46 998 Kč 140 994 Kč         Crestron - DMC-

4K-HDO 

8 Ovládací zařízení pro PTZ kamery 2 52 890 Kč 105 780 Kč Panasonic - AW-

RP50EJ

9 Nahrávací zařízení 4k 1 43 092 Kč 43 092 Kč Blackmagic -  

Duplicator 4K

10 Spotřební materiál a CRESTRON 

periferie

1 5 000 Kč 5 000 Kč

Celkem zboží bez DPH 1 728 418 Kč

Kabeláž

č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 UTP Cat6 m 100 17 Kč             1 700 Kč            

2 UTP Cat5 m 100 8 Kč              800 Kč               

3 Propojovací kabely kpl 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH 7 500 Kč

Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 Práce technické hod 20 650 Kč           13 000 Kč          

2
Práce programátorské hod 40 850 Kč           34 000 Kč          

Celkem služby bez DPH 47 000 Kč         

Cena CELKEM bez DPH za Režii 1 782 918 Kč    

Cena CELKEM s DPH za Režii 2 157 331 Kč    



Místnost Režie

popis

Plně modulární a rozšiřitelný přepínač Matrix DigitalMedia 8x8, který nabízí

digitální video a audio přepínání s nízkou latencí a distribuci signálů bez ztrát

s více místnostmi pro všechny druhy AV zdrojů. Poskytuje jediné pravé řešení

pro správu signálů s vysokým rozlišením s pokročilou podporou HDCP, řízením

rozlišení EDID, řízením signálu CEC, směrováním USB HID signálem,

integrovaným přepínačem Ethernet, současným 7.1 a stereofonním zvukem a

celou řadou volitelných vstupů a výstupů typy.

Poskytuje jediný vstup DM 8G SMF (jednosměrné vlákno) pro libovolný

přepínač DigitalMedia ™ s modulárními zásuvkami vstupních karet. Obsahuje

stereofonní smíchání vícekanálových vstupních signálů, které umožňují

současnou distribuci vícekanálového a dvoukanálového zvuku.

Poskytuje jediný vstup HDMI® pro libovolný přepínač DigitalMedia ™ s

modulárními zásuvkami vstupních karet. Obsahuje stereofonní smíchání

vícekanálových vstupních signálů, které umožňují současnou distribuci

vícekanálového a dvoukanálového zvuku. Podporuje 4K video zdroje.

Poskytuje jeden vstup DM 8G + ™ nebo HDBaseT® pro libovolný přepínač

DigitalMedia ™ s moduly slotů pro vstupní karty. Zahrnuje stereo smíchání

vícekanálových vstupních signálů, které umožňují současnou distribuci

vícekanálového a dvoukanálového zvuku.

Modulární výstupní karta pro přepínače DM-MD8X8, DM-MD16X16 nebo DM-

MD32X32. Poskytuje dva nezávislé výstupy jednorázového vlákna DM 8G®

plus jeden výstup HDMI® paralelně s prvním DM výstupem.

Poskytuje jediný vstup HDMI® pro libovolný přepínač DigitalMedia ™ s

modulárními zásuvkami vstupních karet. Obsahuje stereofonní smíchání

vícekanálových vstupních signálů, které umožňují současnou distribuci

vícekanálového a dvoukanálového zvuku. Podporuje 4K video zdroje.

Modulární výstupní karta pro přepínače DM-MD8X8, DM-MD16X16 nebo DM-

MD32X32. Poskytuje dva nezávislé výstupy 4K HDMI® se zabudovaným 4K /

60 měřítkem a vyváženými analogovými audio výstupy.

dálkový ovladač kamery

• Až 100 jednotek AW-HE40S / H, AW-HE60S / H nebo AW-HE130W / K lze

ovládat přes IP

• Pomocí sériového připojení lze řídit až 5 kamer 

• Kompletní ovládání kamery pomocí nabídky kamery

• K dispozici je až 100 přednastavených pamětí

• Z počítače lze konfigurovat různá nastavení

nahrávání Ultra HD obsahu pomocí nejnovějších technologií H.265 souborů

nahraných na SD karty v reálném čase kódování H.265 a vícenásobné

připojení 12G-SDI pro nahrávání všech formátů SD, HD a Ultra HD až

2160p60 spolu s 25 vestavěnými SD kartami.

Standards

SD Video Standards 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standards 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24,

1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50,

1080i59.94, 1080i60

Ultra HD Video Standards: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97,

2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60.

SDI Compliance: SMPTE 259M, 292M, 296M, 425M

SDI Metadata Support

HD RP188 and closed captioning.

Audio Sampling

Television standard sample rate of 48kHz and 24-bit uncompressed.

Video Sampling 4:2:2

Record Codec: 8-bit H.264 or 10-bit H.265 at 4:2:0 with ACC audio.

instalační materiál, audio a video převodníky pro stávající a nové 

komponenety, konektory, spojky…

popis

Propojovací kabely mezi RACKem a Režií

popis

Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení, vyzbrojení a

úprava rozvaděče, testování

Programování systému, tvorba grafického prostředí na ovládcí

panely, testování



Optické kabely a elektromontáž
Zboží

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Elektromontáže

ULOŽENÍ OPTICKÉHO KABELU VČ. FIXACE A KOTVÍCÍHO MAT.

1 CHRÁNIČKA OPT. KABELU 40/35 pevně m 100,00 29,40 2 940,00 31,40 3 140,00 6 080,00

2 SPOJKA HDPE 40 šroubovací ks 6,00 187,00 1 122,00 66,90 401,40 1 523,40

KABELY

3 Kabel optický, venkovní použití, SM 48 vl., zatažení (budova, koridor) m 360,00 39,00 14 040,00 13,30 4 788,00 18 828,00

4 Měření optického vlákna ks 48,00 0,00 0,00 140,20 6 729,60 6 729,60

5 Pigtail 9/125 LC SM OS1 1,5m ks 96,00 66,20 6 355,20 0,00 0,00 6 355,20

6 Svaření optického vlákna ks 96,00 10,00 960,00 270,00 25 920,00 26 880,00

7 Příprava optického kabelu, odstranění primární a sekundární ochrany ks 96,00 0,00 0,00 3,20 307,20 307,20

8 Patch kabel, 9/125 LCpc/LCpc 2m OS1 SM duplex, 2M ks 48,00 270,10 12 964,80 0,00 0,00 12 964,80

9 Stojan na stočenou rezervu opt. kabelu ks 2,00 1 784,70 3 569,40 202,50 405,00 3 974,40

SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

10 Zřízení průstupů podlahou do tl. 60cm ks 2,00 0,00 0,00 830,10 1 660,20 1 660,20

11 Zřízení průstupů stěnou do tl. 30cm ks 4,00 0,00 0,00 147,30 589,20 589,20

UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY

12 Silikonový tmel, kartuš 330ml ks 2,00 106,00 212,00 121,00 242,00 454,00

13 Silikonový tmel, kartuš 330ml venkovní, UV odolný ks 2,00 125,40 250,80 121,00 242,00 492,80

14 Otevření stáv. průchodů do koridoru (po intalaci utěsnění) ks 2,00 375,30 750,60 496,80 993,60 1 744,20

PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45 0,00

15 Pěna cartouche 700 ml ks 1,00 918,00 918,00 324,00 324,00 1 242,00

16 Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml ks 1,00 432,00 432,00 324,00 324,00 756,00

17 Kabelová certifikovaná ucpávka ks 1,00 675,00 675,00 324,00 324,00 999,00

18 Protipožání materiál do kabelových průstupů - výplňová hmota m3 0,20 1 620,00 324,00 540,00 108,00 432,00

DOPLNĚNÍ POPISY

19 Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky ks 120,00 14,00 1 680,00 5,40 648,00 2 328,00

KOORDINAČNÍ PRÁCE

20  Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 0,00 0,00 351,00 1 404,00 1 404,00

21  Montáž mimo ceníkové položky hod 10,00 0,00 0,00 351,00 3 510,00 3 510,00

HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD

22 Kompl. zkouš., vých.rev., zkuš.pr. hod 4,00 0,00 0,00 486,00 1 944,00 1 944,00

23 Výchozí revize hod 6,00 0,00 0,00 486,00 2 916,00 2 916,00

24 Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 2,00 0,00 0,00 486,00 972,00 972,00

25 Uvedení do provozu hod 3,00 0,00 0,00 486,00 1 458,00 1 458,00

26 PPV 3,00% z montáže: materiál + práce 3 196,00

27 Podružný materiál 5 000,00

Elektromontáže - celkem 47 193,80 59 350,20 114 740,00

Zemní práce - optický kabel

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU

28  S kabelovou komorou m 8,00 0,00 0,00 21,60 172,80 172,80

29  Bez kabelové komory m 2,00 0,00 0,00 21,60 43,20 43,20

30 Chráničky v trase, profouknutí, pročištění, protahovací lanko m 150,00 10,80 1 620,00 32,40 4 860,00 6 480,00

31 Zajištění hrdla chráničky proti vodě ks 10,00 101,30 1 013,00 48,60 486,00 1 499,00

KABELOVÉ KOMORY

32 Zaměření komory, očištění víka ks 4,00 0,00 0,00 540,00 2 160,00 2 160,00

33 Otevření a uzavření kabelové komory ks 4,00 0,00 0,00 540,00 2 160,00 2 160,00

Zemní práce - optický kabel - celkem 2 633,00 9 882,00 12 515,00

Cena CELKEM bez DPH 127 255



Optické kabely a elektromontáž



Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

dodavatelem 

nabízené řešení

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C 1 241 122 Kč 241 122 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-350-C

2 CRESTRON - PW-4830DUS 1 13 079 Kč 13 079 Kč CRESTRON - PW-

4830DUS

3 CRESTRON - DIN-8SW8-I 1 9 677 Kč 9 677 Kč CRESTRON - DIN-

8SW8-I

4 CRESTRON - DIN-2MC2 2 6 552 Kč 13 104 Kč CRESTRON - DIN-

2MC2 

5 CRESTRON - DIN-PWS60 1 4 788 Kč 4 788 Kč CRESTRON - DIN-

PWS60

6 CRESTRON - DM-RMC-200-S2 1 88 780 Kč 88 780 Kč CRESTRON - DM-

RMC-200-S2

7 CRESTRON - DM-TX-201-S2 1 73 105 Kč 73 105 Kč CRESTRON - DM-

TX-201-S2

8 CRESTRON - TSW-760-B-S 1 36 565 Kč       36 565 Kč CRESTRON - TSW-

760-B-S

9 CRESTRON - TSW-760-TTK-B-S 1 5 242 Kč 5 242 Kč CRESTRON - TSW-

760-TTK-B-S

10 CRESTRON - CEN-SW-POE-5 1 10 458 Kč 10 458 Kč CRESTRON - CEN-

SW-POE-5

11 Projekční plátno elektrické vč. rámu pro 

vestavbu

1 77 400 Kč 77 400 Kč JT Motors

12 Aktivní reprosoustavy 2 11 589 Kč       23 179 Kč Electro-Voice - 

ZLX-12P a ZLX-

BRKT

13 Bezdrátový mikrofonní set 3 12 098 Kč       36 293 Kč AKG WMS470 

Vocal Set C5-b7

14 Nabíjecí stanice pro bezdrátové mikrofony 2 5 386 Kč         10 771 Kč AKG CU400

15 Kamera DOOM 1 117 855 Kč 117 855 Kč Panasonic AW-

UE70WEJ

16 CRESTRON - IRP2 / RS232 3 770 Kč 2 311 Kč CRESTRON - IRP2 

/ RS232

17 CRESTRON - TT-110-B-T 1 6 628 Kč 6 628 Kč CRESTRON - TT-

110-B-T

18 Zásuvka 5x 230V s rámečkem a instalační 

krabicí do stolu, antracit 

1 2 169 Kč 2 169 Kč ABB - Time 

Antracit

19 Spotřební materiál a CRESTRON periferie 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Celkem zboží bez DPH 777 526 Kč

Kabeláž

č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 UTP Cat6 m 100 17 Kč             1 700 Kč             

2 UTP Cat5 m 200 8 Kč               1 600 Kč             

3 Propojovací kabely mezi AV komponenty kpl 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH 8 300 Kč

Služby



č. typ jednotka ks cena / ks celkem

1 Práce technické hod 80 650 Kč           52 000 Kč           

2
Práce programátorské hod 60 850 Kč           51 000 Kč           

Celkem služby bez DPH 103 000 Kč       

Cena CELKEM bez DPH za A01 888 826 Kč       

Cena CELKEM s DPH za A01 1 075 479 Kč    



Posluchárna A01

popis
Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN. Audio a Video matice - 5x analog audio

IN, 6x Mic, 1x digital audio IN, 3x analog audio OUT, 1x repro, 6x HDMI IN, 2x DM PoE IN, 2x

HDMI OUT, 2x DM PoE OUT, LAN. 4k, streaming LAN

Zdroj 150W PoDM Power Pack pro DM 8G+® I/O Blades & DMPS3-4K-200/300-C

modul 8 vstupů a výstupů pro světla 10A na DIN. 8-kánálový ovladací modul určený ke spínání

světel, ventilátorů apod. Maximální zatížení je 10A na kanál. Instalace na DIN lištu. Komunikace

přes Cresnet

CresNET modul se 4 silovými relé 230V/10A, s manuálním ovládáním v provedení na DIN lištu,

určen pro řízení 2 ks motorů žaluzií nahoru/dolů

DIN-PWS50 je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do silových rozvaděčů určený k napájení

DINxx modulů crestron a ostatních modulů na síti. Obsahuje 3 x výstup CresNET. 

Převodník z Optikckého kabelu na DM. Spolehlivé řešení pro prodloužení nekomprimovaného

HDMI, analogový audio, Ethernet, USB HID a řídicí signály až 1000 stop (300 m) přes optický

kabel po jednom vlákně.

Převodník z DM metalického kabelu na kabel Optický. Spolehlivé řešení pro prodloužení

nekomprimovaného HDMI, 

Prostorově úsporný,nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka, čistý a moderní vzhled, od kraje ke

kraji sklo, vysoké rozlišení Inteligentní Graphics. Mezi další funkce patří vysoce výkonný H.264

video, Rava® SIP interkom, PoE. TFT aktivní matrix barevný LCD, 7 palců (178 mm) úhlopříčka,

15: 9, 800 x 480 pixelů, 300 jas (cd / m²), 350: 1, 18-bit, 262 tisíc barev, Edgelit LED, Kapacitní

display s LPDDR2 RAM 1GB.

Stojan pro TSW-760

5-port PoE napaječ pro Crestron komponenty

Elektrické projekční plátno - rozměr 400 x 300cm, včetně rálu pro vestavbu do podvěšených

stropů

Profesionální dvoupásmová aktivní (třída "D") reprosoustava, 12" basový reproduktor, 1,5"

titanový výškový reproduktor, konstrukce s posunutou rovinou horny vzhledem ke

středobasovému reproduktoru pro optimální sfázování měničů, DSP procesor s displayem a

možností nastavení parametrů, kombo konektory Neutrik (jack 6,3/XLR), frekvenční rozsah min.

50Hz - 20kHz, max SPL 126dB, výkon min. 1000W peak, materiál tvrzený plast, hnízdo pro stativ,

možno použít jako pódiový monitor (zkosení), možnost zavěšení, tři ergonomické úchyty,

hmotnost min. 15kg.

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470, mikrofonní vysílač HT 470 C5,

frekvenční rozsah 35Hz – 20kHz, provoz až 14h na 1xAA baterii, až 16 kanálů na jedno frekvenční

pásmo, automatické nastavení přenosové frekvence, pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 

Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i bodypack)

• 2 dobíjecí sloty 

• Indikace dobíjení 

• Dobití max do 1h

• Snímač MOS typu 1 / 2.3

• 20 × optický zoom, lze rozšířit zoomem iA (22x v 4K / 30x v HD)

• Optická stabilizace obrazu (OIS), která kompenzuje vibrace z reproduktorů a zavíracích dveří

• Funkce High Dynamic Range (HDR), vhodná pro podsvícení

• 4K video přes HDMI, USB a LAN (UHD: 3840 x 2160 @ 25p)

• HD video přes 3G-SDI (až 1080 / 50p)

• Externí synchronizační vstup, podporující BB i Tri level

• Podporuje PoE ++ pro nižší náklady na instalaci

• Podpora streamingu 4K nebo Full HD s různými bitovými rychlostmi až 50Mbps

• Až čtyři kanály IP streamování v HD (kódování H.264)

• Audio vstup pro mic / line (stereo mini jack) s funkcí ekvalizéru

• Řízení IP pomocí monitorování obrazu pomocí PC, Mac a mobilních terminálů

• Video a zvuk lze zaznamenat na vloženou kartu microSD

• Filtr ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64)

• Noční režim umožňuje fotografování pod infračerveným světlem (podporuje automatické

spínání)

• Podporuje třídu USB Video / Audio, takže fotoaparát lze použít jako vysoce kvalitní webovou

kameru

• Je vybavena vzdálenými terminály RS422 a RS232C (vstup / výstup)

• Ovládání fotoaparátu z iPadu 

IR - emiter, RS 232

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.- bez kabeláže, 2x programovatelná 

systémová tlačítka

Zásuvka 5x 230V s rámečkem pětinásobným a instalační krabicí do stolu, antracit dětská ochrana, 

výklopná klapka, bezšroubové svorky.

instalační materiál, audio a video převodníky pro stávající a nové komponenety, konektory, 

spojky…

popis



popis

Pokládka kabeláže, instalace komponent, zapojení, vyzbrojení a úprava rozvaděče,

testování

Programování systému, tvorba grafického prostředí na ovládcí panely, testování



Aula Z

Zboží

č. typ foto ks cena / ks celkem bez DPH

řešení nabízené 

dodavatele popis

1 CRESTRON - DMPS3-4K-350-C-

AIRMEDIA

1 265 420 Kč 265 420 Kč CRESTRON - 

DMPS3-4K-350-C-

AIRMEDIA

Centrální jednotka 4x IR, 2x Seriál, 4x relé, 4x digital IN. Audio a

Video matice - 5x analog audio IN, 6x Mic, 1x digital audio IN, 3x

analog audio OUT, 1x repro, 6x HDMI IN, 2x DM PoE IN, 2x HDMI

OUT, 2x DM PoE OUT, LAN. 4k, streaming LAN

2 CRESTRON - PW-4830DUS 1 13 104 Kč 13 104 Kč CRESTRON - PW-

4830DUS

Zdroj 150W PoDM Power Pack pro DM 8G+® I/O Blades & DMPS3-

4K-200/300-C

3 CRESTRON - TSW-1060-B-S 1 63 504 Kč      63 504 Kč CRESTRON - TSW-

1060-B-S

Nástěnná nebo stolní dotyková obrazovka, čistý a moderní vzhled,

od kraje ke kraji sklo, vysoké rozlišení Inteligentní Graphics. Mezi

další funkce patří vysoce výkonný H.264 video, Rava® SIP

interkom, PoE. TFT aktivní matrix barevný LCD, 10,1 palců (250

mm) úhlopříčka, 16:10 WVGA, 1280 x 800 pixelů, 300 jas (cd /

m²), 350: 1, 18-bit, 262 tisíc barev, Edgelit LED, Kapacitní display s 

LPDDR2 RAM 1GB.

4 CRESTRON - TSW-1060-TTK-B-S 1 6 628 Kč 6 628 Kč CRESTRON - TSW-

1060-TTK-B-S

Stojan pro TSW-1050

5 CRESTRON - CEN-SW-POE-5 1 10 483 Kč 10 483 Kč CRESTRON - CEN-

SW-POE-5

5 portový switch PoE

6 CRESTRON - TT-111-B-T 2 10 228 Kč 20 455 Kč CRESTRON - TT-

111-B-T

přípojné místo: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN.

7 Zásuvka 3x 230V s rámečkem a 

instalační krabicí do stolu, antracit 

2 2 169 Kč 4 338 Kč ABB - Time 

Antracit

Zásuvka 3x 230V s rámečkem pětinásobným a instalační krabicí do 

stolu, antracit dětská ochrana, výklopná klapka, bezšroubové 

svorky.

8 Záznamové zařízení 1 45 000 Kč 45 000 Kč AREC KS-2 AREC KS-2 je samostatná stanice pro live streaming a záznam,

která umožňuje zachytávat, mixovat, přepínat, a současný záznam

a live streaming video ze dvou vstupních kanálů. Díky snadné

obsluze a možnosti zpracovat signál ze dvou zdrojů je AREC KS-2

velmi zajímavým a žádaným produktem pro živé přenosy.

Základní vlastnosti:

2 video vstupy (HDMI/VGA) s možností střihu mixáže a záznamu až

3 kanálů (mix+2 zdroje)

Možnost volby složeného obrazu (PiP, dlaždice apod.)

Současný záznam a streaming

Záznam na USB medium (flashdisk, HDD)

Režim multicast unicast a webstreaming, podpora live kanálu přes

Youtube apod.

Možnost uploadu záznamu na FTP server

Možnost vložení logo a uvodního a závěrečného klipu do obrazu

Vzdálená správa přes web ve dvou úrovních - Video Management a

Systémová administrace

Stabilní a robustní provedení pro spolehlivý provoz

Možnost ovládání z řídícího systému přes RS485

9 CRESTRON - DIN-2MC2 1 7 011 Kč 7 011 Kč CRESTRON - DIN-

2MC2

modul motorů 4 výstupů (2xmotor) na DIN CresNET, modul se 4

silovými relé 230V/10A, s manuálním ovládáním v provedení na

DIN lištu, určen pro řízení 2 ks motorů žaluzií nahoru/dolů

10 CRESTRON - DIN-PWS60 1 5 494 Kč 5 494 Kč CRESTRON - DIN-

PWS60

DIN-PWS50 je 60 Wattový Cresnet zdroj na DIN lištu do silových

rozvaděčů určený k napájení DINxx modulů crestron a ostatních

modulů na síti. Obsahuje 3 x výstup CresNET. 

11 CRESTRON - IRP2 / RS232 3 870 Kč 2 611 Kč CRESTRON - IRP2 

/ RS232

IR - emiter, RS 232

12 HDMI transmitter 2 7 857 Kč 15 714 Kč HDMI transmitter prodloužení HDMI po UTP

13 Dataprojektor vč.výměnného objektivu 1 675 500 Kč 675 500 Kč Epson - EB-

L1500UH 

•      LCD projektor s rozlišením minimálně WUXGA (1920x1200)

• Svítivost nejméně 12000 ANSI lumen dynamický kontrast 2

500 000:1 a vyšší 

•      Motorizovaný objektiv s pamětí pozice, optický lens shift

• Konektivita: HDMI, DVI, HDBase T, BNC, LAN - RJ45, VGA,

audio vstup

•      USB adapter k bezdrátovému LAN připojení

• Laserový zdroj světla s životností a zárukou na zdroj světla

nejméně 20000 hodin 

•      Výměnné objektivy

•      Možnost 360º instalace

•      Nabídkové menu v českém jazyce

14 Výměnný objektiv 1 31 320 Kč 31 320 Kč Epson - ELPLM10 Objektiv pro projekční vzdálenost 14m základa obrazu 5m

15 Držák dataprojektoru 1 6 552 Kč 6 552 Kč Voegels nosná konstrukce pro dataprojektor

16 Eletrické plátno samonapínací 1 96 678 Kč 96 678 Kč JT Motors - Rollo 

Jumbo TabTension 

Projekční samovypínací plátno elektrické vč. nosné konstrukce

rozměr: 16:10, šířka 500 cm x výška 312,5cm

17 Aktivní reprosoustavy 2 12 489 Kč      24 979 Kč Electro-Voice - 

ZLX-12P a ZLX-

BRKT

Profesionální dvoupásmová aktivní (třída "D") reprosoustava, 12"

basový reproduktor, 1,5" titanový výškový reproduktor,

patentovaná konstrukce s posunutou rovinou horny vzhledem ke

středobasovému reproduktoru pro optimální sfázování měničů, DSP

procesor s displayem a možností nastavení parametrů, kombo

konektory Neutrik (jack 6,3/XLR), frekvenční rozsah 50Hz - 20kHz,

max SPL 126dB, výkon 1000W peak, materiál tvrzený plast, hnízdo

pro stativ, možno použít jako pódiový monitor (zkosení), možnost

zavěšení (ZXA-BRKT není součástí), tři ergonomické úchyty,

hmotnost 15,6kg.

18 Aktivní reprosoustavy Subbas 1 21 194 Kč      21 194 Kč Subbas ELX118P 

Electro-Voice 

aktivní

Profesionální aktivní subwoofer, reproduktor 18", maximální výkon

700W, max. SPL 134dB, frekvenční rozsah 32Hz - 130Hz, vhodný

pro doplnění reprosoustav ELX112, ELX115, ZLX-12P, ZLX-15-P.

19 Bezdrátový mikrofonní set 3 12 098 Kč      36 293 Kč AKG WMS470 

Vocal Set C5-b7

Bezdrátový zpěvový set, série WMS 470, přijímač SR 470,

mikrofonní vysílač HT 470 C5, frekvenční rozsah 35Hz – 20kHz,

provoz až 14h na 1xAA baterii, až 16 kanálů na jedno frekvenční

pásmo, automatické nastavení přenosové frekvence, pracovní

frekvence: 500,1 – 530,5 MHz

Technické údaje vysokofrekvenčního přenosu 

• Modulace: FM 

• Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz (B7) 

• Šířka pásma: až 30MHz 

• Plná diverzita 

• Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 35Hz - 20kHz 

20 Nabíjecí stanice pro bezdrátové

mikrofony

2 5 386 Kč        10 771 Kč AKG CU400 Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i bodypack)

• 2 dobíjecí sloty 

• Indikace dobíjení 

• Dobití max do 1h

21 Bezdrátový mikrofonní set - klopový 3 15 774 Kč      AKG WMS 470 

Presenter Set - 

klopový

• Provedení: bodypack

• Frekvenční rozsah: 35 Hz - 20 kHz

• THD (1kHz): 0,7%

• RF výkon: 50mW

• Odstup signálu od šumu: 120dB (A)

• Napájení: 1x AA baterie

• Životnost baterie: 14 hodin

• Kontakty pro nabíjení

• LED indikace stavu baterie

• Vypínač

• Hmotnost: 90 g

• Rozměry: 60 x 73,5 x 30 mm

• Rozměrný displej

• Varování změnou barvy podsvícení

• Frekvenční rozsah: 35Hz – 20kHz

• Odstup signálu od šumu: 120dB

• Výstup: ¼“ Jack, XLR

• THD (1kHz): 0,3%

• Napájení: 110 – 240V

• Rozměry: 200 x 44 x 190 mm

• Hmotnost: 972 g

22 Kamera DOOM 1 117 855 Kč 117 855 Kč Panasonic AW-

UE70WEJ

• Snímač MOS typu 1 / 2.3

• 20 × optický zoom, lze rozšířit zoomem iA (22x v 4K / 30x v HD)

• Optická stabilizace obrazu (OIS), která kompenzuje vibrace z

reproduktorů a zavíracích dveří

• Funkce High Dynamic Range (HDR), vhodná pro podsvícení

• 4K video přes HDMI, USB a LAN (UHD: 3840 x 2160 @ 25p)

• HD video přes 3G-SDI (až 1080 / 50p)

• Externí synchronizační vstup, podporující BB i Tri level

• Podporuje PoE ++ pro nižší náklady na instalaci

• Podpora streamingu 4K nebo Full HD s různými bitovými

rychlostmi až 50Mbps

• Až čtyři kanály IP streamování v HD (kódování H.264)

• Audio vstup pro mic / line (stereo mini jack) s funkcí ekvalizéru

• Řízení IP pomocí monitorování obrazu pomocí PC, Mac a

mobilních terminálů

• Video a zvuk lze zaznamenat na vloženou kartu microSD

• Filtr ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64)

• Noční režim umožňuje fotografování pod infračerveným světlem

(podporuje automatické spínání)

• Podporuje třídu USB Video / Audio, takže fotoaparát lze použít

jako vysoce kvalitní webovou kameru

• Je vybavena vzdálenými terminály RS422 a RS232C (vstup /

výstup)

• Ovládání fotoaparátu z iPadu 

Spotřební materiál 1 5 000 Kč 5 000 Kč instalační materiál, zařízení staveniště…

Celkem zboží bez DPH 1 485 904 Kč

Kabeláž

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 UTP Cat5 m 300 8 Kč              2 400 Kč            

2 Propojovací kabely mezi komponenty kpl 1 10 000 Kč 10 000 Kč

Mezisoučet kabeláže bez DPH 12 400 Kč

Služby

č. typ jednotka ks cena / ks celkem popis

1 Práce technika hod 80 450 Kč 36 000 Kč Pokládka a popis kabeláže

2 Práce odborného technika hod 70 650 Kč 45 500 Kč Instalace komponent CRESTRON, práce v RH, propojení

kabelů a zapojení v prostoru katedry, testování

3 Programování systému hod 120 850 Kč 102 000 Kč Programování systému 

4 Koordinace se stavbou, doprava, režie kpl 1 15 000 Kč 15 000 Kč koordinace se stavbou - dozor této části díla, doprava na

zakázku, režie

Celkem služby bez DPH 198 500 Kč

Cena CELKEM bez DPH 1 696 804 Kč

Cena CELKEM s DPH 2 053 133 Kč

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fssl-product-images.www8-hp.com%2Fdigmedialib%2Fprodimg%2Flowres%2Fc04492382.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fstore.hp.com%2Fus%2Fen%2Fpdp%2Fhp-pavilion-22xw-215-inch-ips-led-backlit&docid=ec_TlpwMP2AINM&tbnid=DM5kiveMeMzmBM%3A&w=573&h=430&hl=cs&bih=805&biw=1600&ved=0ahUKEwj15_bMtcrNAhVE6xoKHdsgA5oQMwgdKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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