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SPECIFIKACE 
 
Památník E. Beneše - dodávka a zprovoznění projekčního zařízení 
 
 
Název:  
Projekční zařízení pro zvukové dokumentární filmy s interaktivní volbou programu 
 
Popis: 
 
Velkoplošná projekce 6 AV dokumentárních filmů ve dvou jazykových mutacích a s 
možností titulkování ve čtyřech jazycích v expozici Památníku dr. E. Beneše v Sezimově 
Ústí. Volbu spouštěného obsahu realizují návštěvníci pomocí interaktivního zařízení s 
dotykovou obrazovkou, kde je výběr jednotlivých filmů a jazykových verzí, ovládací 
obrazovka je graficky zpracována. Na ovládací obrazovce je indikace průběhu právě 
promítaného filmu (číslo filmu, dynamický údaj, kolik minut/sekund zbývá do konce). 
Promítání filmů se odehrává na velkoplošné obrazovce připevněné na stěně objektu.  
 
Vzdálenost ovládacího kiosku od velkoplošné obrazovky je max. 2 m, část kabeláže je 
skryta ve stěně (průchody zajistí zadavatel po konzultaci s vybraným dodavatelem), volný 
přívod ke kiosku skryt v pochozí liště (dodá vybraný dodavatel). Zařízení musí být odolné 
vůči náhlému výpadku proudu a musí počítat s nepřetržitým provozem 8 hod. denně po 
dobu 7 měsíců v roce. 
 
Součásti zakázky: 
 
1. LED TV, úhlopříčka min. 82’’ (palců), max 85’’ (palců), rozlišení 4K ultra HD (3840 x 
2160), Motionflow XR 1000Hz (100Hz), HDR10, HLG, 4K HDR PROCESSOR X1, 4K X-
Reality PRO, TRILUMINOS Display, Live Colour, Dynamické vylepšení kontrastu, 
HDMI, USB, CI+, DLNA, WiFi, dálkový ovladač, VESA držák na stěnu, stereo repro min. 2 
x 8W. Barevné provedení – černá, šedá, stříbřitá. 
 
2. Ovládací zařízení s dotykovou obrazovkou /kiosek/. Kiosek je umístěn v samostatné 
stabilní kovové skříni, dotyková obrazovka ve výši cca 100 cm, nakloněná vůči vodorovné 
rovině (30-50 st.), barevné provedení stříbřitá, černé prvky (rámeček apod.). Včetně 
montážního příslušenství. 
 
3. Spouštěcí zařízení (PC nebo multimediální přehrávač). 
 
4. Obslužný software – systém volby, spouštění a přehrávání včetně titulků, včetně graficky 
zpracované ovládací obrazovky. 
 
5. Montáž LED TV na stěnu, zapojení celého zařízení a uvedení do provozu. 
 

 

 


