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[bookmark: bookmark0]struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
 (
struktura
)Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek pntom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sesLavtí r\trivapn.uicit_tr auavuy J5uu uvcueuy iiitumictce luciiLtimujiu picuiiicL vcicjiitr z.a^az.^y iia bLdvcuiii ptůcc, r\ou,	Ci.‘v,rv, c.z.-urM a
rckkaniři ifari
celkové nabídkové ceny uchazeče.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů,, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu




Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu. Rekapitulace členění soupisu prací. Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v pnpadě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství ■ Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování	
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole iČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V pnpadě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

[bookmark: bookmark1]Wí
 (
Název
atributu
Povinný
(A/N)
Rekapitulace stavby
Popis
Typ
Max. 
počet znaků
Kód
A
Kód stavby
String
20
Stavba
A
Název stavby
String
120
Místo
N
Místo stavby
String
50
Datum
A
Datum vykonaného exportu
Date
K50
N
Klasifikace stavebního objektu
string
15
CC-CZ
N
Klasifikace stavbeních děl
String
15
CZ-CPV
N -
Společný slovník 
pro
 veřejné zakázky
String
20
CZ-CPA
N "
Klasifikace produkce
 podle činností
string
20
Zadavatel
N
Zadavatel zadaní
String
50
IČ
N
IČ zadavatele zadaní
String
20
DIČ
N
DIČ zadavatele zadaní
String
20
Uchazeč
N
Uchazeč veřejné zakázky
String
50
Projektant
N
Projektant
String
50
Poznámka
N
Poznámka k zadání
String
255
Sazba DPH
A
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
eGSazbaDph
Základna DPH
A
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Double
Hodnota DPH
A
Hodnota DPH
Double
Cena bez DPH
A
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává
 se ze všech listů.
Double
Cena s DPH
A
Celková cena s DPH za celou stavbu
Double
)í-:/ ..
Ir'
	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Název
atributu
Krycí list soupisu
Povinný Popis (A/N)
Typ
Max. 
počet znaků
Stavba
A
Přebírá se z 
Rekapitulace
 stavby
String
120
Objekt
A
Kód a název objektu
String
20 -r 120
Soupis
A
Kód a název 
soupisu
String
20 + 120
KSO
N
Klasifikace stavebního objektu
String
15
CC-CZ
N
Klasifikace stavbeních děl
String
15
CZ-CPV
N
Společný slovník pro veřejné zakázky
String
20
CZ-CPA
N ■■
Klasifikace produkce podle činností
String
20
Místo
N "
Přebírá se 
z Rekapitulace stavby
String
50
Zadavatel
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Uchazeč
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
string
50
Projektant
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Poznámka
N
Poznámka k soupisu prací
string
255
Sazba 
DPH
A
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
eGSazbaDph
Základna DPH
A
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Double
Hodnota DPH
A
Hodnota DPH
Double
Cena bez DPH
A
Cena bez DPH za daný soupis
Double
Cena s DPH
A
Cena s DPH za daný soupis
Double
) (
Název
atributu
Povinný
(A/N)
Rekapitulace členění soupisu prací
Popis
Typ
Max. 
počet znaků
Stavba
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
Objekt
A
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu 
soupisu
String
20 + 120
Soupis
A
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
Místo
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Datum
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Date
Zadavatel
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Projektant
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Uchazeč
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Kód dílu - Popis
A
Kód a název dílu ze soupisu
String
20 + 100
Cena celkem
A
Cena celkem za díl ze soupisu
Double
) (
Soupis prací
) (
Název
atributu
) (
Povinný Popis 
(A/N)
) (
Max. počet znaků
) (
Stavba
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
Objekt
A
Kód a název objektu
String
20 +
Soupis
A
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 +
Místo
N
Přebírá se z Krycího listu 
soupisu
String
50
Datum
A
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Date
Zadavatel
N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
Projektant
N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
Uchazeč
N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
PČ
A
Pořadové 
číslo položky soupisu
Long
Typ
A
Typ položky soupisu
eGTypPolozky
1
Kód
A
Kód položky ze soupisu
String
20
Popis
A
Popis položky ze soupisu
String
255
MJ
A
Měrná jednotka položky
String
10
Množství
A
Množství položky soupisu
Double
J.Cena
A
Jednotková cena položky
Double
Cena celkem
A
Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Double
Cenová soustava
N
Zařazení položky do cenové soustavy
String
50
P
N
Poznámka položky ze soupisu
Memo
pse
N
Poznámka k souboru cen ze soupisu
Memo
PP
N
Plný popis položky ze soupisu
Memo
w
N
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
Text,Text, Double
20, 1
DPH
A
Sazba DPH pro položku
eGSazbaDPH
) (
120
)
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Typ věty
	Hodnota
	Datová věta
Význam	—		

	eGSazfaaDPH
	základní
	základní sazba DPH

	
	snížená
	Snížená sazba DPH

	
	nulová
	Nulová sazba DPH

	
	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená

	
	sniž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesena

	eGTypZakaz(<y
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	in6
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST





image3.jpeg
REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava stodoly Staré Mésto nad Lanstejnem
Misto: Staré Mésto nad Lanstejnem
Zadavatel: Statni pozemkovy Grad, pobocka JindFichiv Hradec
Uchazec:
Kaod dilu - Popis

Datum: 21. 7. 2017

Projektant: P-atelier JH s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 1347 I5F — 0,00

2 - Zakladani £ B Fxe - 0,00

3 - Svislé a kompletni konstrukce ,/’6/‘ ,szé, - 0,00

6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni

£ Dg/fz,i — 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

L49. $1) — 0,00

997 - Presun suté

A s 0,00

998 - Presun hmot A0 05"2. = ‘0,00
, ’ 7 - , - {

PSV - Prace a dodavky PSV 55’ b ‘7/ - L(_,/C*;wa‘f /F 0,00
762 - Konstrukce tesarské ¥ — 1 0,00
765 - Krytina skladana 5 ‘?’—'QPQJ - 0,00

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady FZ4 ), — i 0,00
VRN2 - Piprava stavenisté JS00 — X522, ~ 0,00
VRN3 - ZaFizeni stavenisté 7 Z,gpr - JX"’(")‘{‘J/ - 0,00
VRN6 - Uzemni vlivy P I\ o, — 0,00
VRN7 - Provozni viivy o Ik — 0,00
VRN8 - Presun stavebnich kapacit VZ gl ~ )Z ﬁ\)yaf// " 0,00

' L5709, ~
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image4.jpeg
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaod: J27/17
Stavba: Oprava stodoly Staré Mésto nad LanStejnem
Misto: Staré Mésto nad Lanstejnem Datum:
Zadavatel: Statni pozemkovy Urad, pobocka Jindfichlyv Hradec Projektant:
Uchazec:

Kod Objekt, Soupis praci

Naklady stavby celkem

JETFT Oprava stodoly Staré Mésto nad LanStejnem

Strana2z2




image5.jpeg
SOUPIS PRACI

Stavba:

Oprava stodoly Staré Mésto nad Lanstejnem

Misto: Staré Mésto nad Lanstejnem Datum: 21 7. 2017
Zadavatel: Statni pozemkovy (fad, pobocka JindFich(v Hradec Projektant: P-atelier JH s.r.o.
Uchazec:
o , . ¥ . g J.cena Cenova
PCT Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava |
Naklady soupisu celkem
* S 05 70,00
/
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 2 Zakladani 0,00
5 | K [274311611 Zaklady z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokladaného tf. C 16/20 m3 1,571| f[/(f) - -g‘i éﬂ 5,6, ~ 0,00|CS URS 2017 01
il £ 4
w 3,762*0,969*0,431 1,571 4
Bednéni zakladovych stén pasti svislé nebo Sikmé (odklonéné), ptidorysné primé nebo
10 | K |274351215 zalomené ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, vcetné pripadnych m2 3,243 d y ,7’ ﬁ 3» - 0,00/CS URS 2017 01
vzpér zfizeni / & VS ’/
W 3,762*0,431*2 3,243
Bednéni zékladovych stén past svislé nebo §ikmé (odklonéné), pidorysné pifimé nebo
11| K |274351216 zalomené ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, vcetné pripadnych m2 3,243 ,/j J Aﬁ JJ,’Z ~0,00|CS URS 2017 01
vzpér odstranéni /
\4% 3,762*0,431*2 3,243
Bednéni zakladovych zdi svislé nebo $ikmé (odklonéné), ptdorysné pfimé nebo
6 | K |279351105 zalomené ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné pripadnych m2 2,256 U/} 5 A é’ ‘7(} ~—0,00{CS URS 2017 01
vzpér, oboustranné za kaZdou stranu zfizeni /
W 3.76*0,3*2 2,256
Bednéni zakladovych zdi svislé nebo $ikmé (odklonéné), pldorysné pfimé nebo ) I
7 | K |279351106 zalomené ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, vcetné pripadnych m2 2,256 ’/qé’»g T #Lp é — 0,00|CS URS 2017 01
vzpér, oboustranné za kazdou stranu odstranéni / / |
%% 3.76*0,3*2 2,256
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PC Typ Kéd Popis W Mnosstvi U™ Cena celkem [CZK] Ganpe ‘

[CZK] soustava
D 3 Svislé a kompletni konstrukce B 0,00
1| K 311231118 Zdivo z cihel palenych nosné z cihel plnych dl. 290 mm P 7 az 15, na maltu MC-15 m3 2,999 J J/> Z" ,//4?9V 6%@4/ — 0,00lCS URS 2017 01 W‘
A 3,762*0,15*4,03 2,274 /
W 0,6*0,3*4,03 0,725
w Soucet 2,999 :
2 | K [311231119 Zdivo z cihel palenych nosné z cihel plnych dL. 290 mm P 7 aZ 15, na maltu MC-15 m3 048/ <7, 55) | 7. ¢& 6.7~ 0,0 1
w 0,344*0,74*1 0,255 4
%% 0,314*0,679*1 0,213
W Soucet 0,468
Nadzakladové zdi z betonu Zelezového (bez vyztuZe) nosné bez zvlastnich narokud na - .
A1 B e vliv prostfedi tF. C 16/20 i s ‘3»'757/)’ / . & M;’ A Bl
W 3.76*0,45%0,3 0,508
Vyztuz nadzakladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice, rovnych ; ) ;
AR nebo oblych z betonaFské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 ‘ 0,050 /¢, b - 7. sy - %08|s U8 07
wW 0,05 0,050
D 6 Upravy povrch(, podlahy a osazovani vyplni 0,00
33| K [622121101 ZatFeni spar vnéjsich povrchi z cihel, cementovou maltou stén m2 43,702 é{g OZ § % 7 ;‘f ~0,00{CS URS 2017 01
D, Vi
\4% (0.34+0.74+0.34)*4,03 5,723 /
W (0,31+0,31+0,68)*4,03 5,239
W 3,762%4,03 15,161
w (3,762+0,3+0,3)*4,03 17,579
w Soucet 43,702
30| K (622125111 Vyplnéni spar vnéjsich povrchi z tvarnic nebo kamene, cementovou maltou stén m2 32,240 //\f e/ J . 6’ l]‘ @/ ~0,00(CS URS 2017 01
V4
W 2*2*4,03*2 32,240 il
Podkladni a spojovaci vrstva vnéjsich omitanych ploch cementovy postfik nanaseny o s Ry z
S g 1 e
#1 K jeazionit rucné celoplosné stén - L i/? J‘/ é( /f) \F/ WA LR Y
: 1
A 43,702 43,702 7
A% 32,24 32,240
w Soucet 75,942
| Podkladni a spojovaci &jsi itany at-sili & ;
! pojovaci vrstva vnéjsich omitanych ploch penetrace akrylat-silikonova K. 4 < N e .
|55 8 st et - m2 o /{ o |- 70 7/ o s et |
vV 43,702 43,702
4% 32,24 32,240
w Soucet 75,942
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5 o J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
yp P . [CZK] 2 soustava
Vyrovnani nerovnosti podkladu vnéjsich omitanych ploch maltou, tloustky do 10 mm . > Yy 2 .
. 2 32,240 > 77 ~
31| K |622135002 cementowon stén m ‘ //577/, ‘7 , P ,70,00/C5 URS 2017 01
w 32,24 32,240 '
Vyrovnani nerovnosti podkladu vnéjsich omitanych ploch tmelem, tloustky do 2 mm o
32 | K |622135092 Priplatek k cené za kaZdych dalsich 5 mm tloustky podkladni vrstvy pres 10 mm m2 32,240 é g % d‘,@;,« 0,00{CS URS 2017 01
maltou cementovou stén ’7/ 7 s
w 32,24 32,240
PotaZeni vnéjsich ploch pletivem v ploSe nebo pruzich, na plném podkladu rabicovym e wi ;
36 | K (622142012 otazeni Ynejsich ploch ple-ivem v p P pinem M m2 75,942 4 ) qﬁ _0,00/CS URS 2017 01
provizornim pFichycenim stén , e P
W 43,702 43,702 f ’
w 32,24 32,240
w Soucet 75,942
0 -
Montéz omitkovych profilG plastovych nebo pozinkovanych, upevnénych vtlatenim do e ) o P ;
[ 3| R RE14E003 podkladni vrstvy nebo pribitim rohovych s tkaninou m 2620 r 0 \#_) /'7e ;ic) / e B,001C5 URS.2017°01
v 4,03*14 56,420  / /
t 38 | M |590514800 liSta rohovd Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 59,241 \‘[éaé/ — /4‘ vﬁ'g a"/ ~ 0,00 |CS URS 2017 01
W 4,0314 56,420 / 4
w 56,42*1,05 'PrepoCtené koeficientem mnoZstvi 59,241
Montéaz omitkovych profild plastovych nebo pozinkovanych, upevnénych vtlacenim do i ) ’
3| K jer2143005 podkladni vrstvy nebo pfibitim omitnik m 4oyl VLM)/ - /9" ﬂf DZ/ ~0,00/C5 URS 2017 01
W 4,03*24 96,720 ! !
40 | M |562842300 omitnik PVC délka 250 cm tl. omitky 4 mm m 101,556 (j{/ T~ 5‘;}/ ~ 0,00|CS URS 2017 01
W 4,03*24 96,720 !
w 96,72*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 101,556
Omitka vapenocementova lehcena vnéjsich ploch nanasena ru¢né dvouvrstva, ] i) . .
@ i " o o ’ Z. . 7
) % Rt tloustky jadrové omitky do 15 mm a tloustky Stuku do 3 mm Stukova stén i 5,342 PZ J @ / / . [IL ? 4’ 0,00 €5 RS 2017 01
£ :
w 43,702 43,702
\4% 32,24 32,240
w Soucet 75,942
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
LeSeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatiZzeni do 150 kg/m2, o . . N WP ;
2| K 4901112 vysce leSenové podlahy pres 1,9 do 3,5 m me 13000 /»52} - ‘)Z v d‘ f 0,00|CS URS 2017 01
W 42,5 10,000
W 1,5*3*2 9,000
w Soucet 19,000
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= — J.cena Cenova
PCT Kod Popis MJ MnozZstvi Cena celkem [CZK
yp P [CZK] [czK] soustava
B . . D . e i
8 | K 961044111 Bourani zaklad( z betonu prostého m3 1,571 (} 9’[/ — 6 5:/ 0,00/CS URS 2017 01
W 3,762*0,969*0,431 1,571 / )
Bourani zdiva nadzéakladového z cihel nebo tvarnic z cihel palenych nebo 5 P ;
W K eeanccent vapenopiskovych, na maltu vapennou nebo vapenocementovou, objemu pres 1 m3 ma 123 L%Zg - //ﬂ@/ e DO0IES LIS 2087 00
w 3,762*0,15*4,03 2,274 {
W 0,54*0,39*4,03 0,849
W Soucet 3,123
Podchyceni nadzakladového zdiva pod stropem drevénou vyztuhou nad vybouranym / P) A ;
9| K |975021211 otvorem, pro jakoukoliv délku podchyceni, pfi tl. zdiva do 450 mm - 14,120 L /e ‘//{@7 OD@ o H LI SRR
\A% 2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2 14,120 / '
Otluceni vapennych nebo vapenocementovych omitek vnéjsich ploch s vySkrabanim ‘ T ;
48 | % [He0IS0 spar a s oCisténim zdiva stupné Clenitosti 1 a 2, v rozsahu pres 80 do 100 % Hi S D /’&ﬂ/ al ’7 & 71/4 ~ 0,00/CS URS 2017 01
W 32,24 32,240 f
D 997 Presun suté 0,00
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na s . ,
44| K (997013501 seflatms o | t 11,710 f / éf/ e _//dz }ZM/ ~— 0,00{CS URS 2017 01
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na ,// - ,
45| K 997013509 vzdalenost PFiplatek k cen& za kazdy dal3i i zapo€aty 1 km pres 1 km . Foril //' 001 C3 RS20 1
D 998 Presun hmot 0,00
Pfesun hmot pro haly obCanskeé vystavby, vyrobu a sluzby s nosnou svislou konstrukci .
42 | K (998021021 zdénou nebo betonovou monolitickou vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m, pro t 15,543 )77(;—,— (; /7’15 o — 0,00{CS URS 2017 01
haly vysky do 20 m / £
Presun hmot pro haly obCanské vystavby, vyrobu a sluzby s nosnou svislou konstrukci
43 | K 998021028 zdénou nebo betonovou monolitickou Priplatek k cené za zvétseny presun pres t 15,543 OZ 67 7 ( Cj é‘ ¢ ~0,00(CS L'JRS 2017 01
vymezenou nejvétsi dopravni vzdalenost do 5000 m : o / '
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 762 Konstrukce tesarské 0,00
: Prace spoleCné pro tesarské konstrukce impregnace reziva macenim proti ~7 5} )
19| K |762083122 % 2 i o i s i g o v 4, X
drevokaznému hmyzu, houbam a plisnim, tfida ohroZeni 3 a 4 (drevo v exteriéru) e L 6‘5 //7 7/ 000155 LR 20T 01
A% 0,096+0,751+0,152+0,203 1,202
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% : : oy J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
yp P [CZK] [CzK] soustava
Prace spolecné pro tesar'ské konstrukce montaz ocelovych spojovacich prostfedku / / o /
207 T e (material ve specifikaci) svornikl, Sroubl délky pres 150 do 300 mm s 370 o f / UA‘PJ[ - s
gL ¢
w 2*2°8 32,000 /
Demontéz vazanych konstrukci krovi sklonu do 60 st. z hranold, hranolkd, fosen, . = , ;
14 | K (762331814 préfezové plochy pres 288 do 450 cm2 m 14,120 /7;, y %éz ? ~" 0,00{CS URS 2017 01
w 2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2 14,120 ! .
Vazané konstrukce krovl vyrezani ¢asti stfe$ni vazby prirezové plochy feziva pies 2 L ) }
B | % i 288 do 450 cm2, délky vyrezané Casti krovového prvku pres 8 m " 14128 %¢'¥// 02 é/ % g ~  0,00]C5 URS 2017 01
\4% 2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2 14,120 ’
MontaZ vazanych konstrukci krovi stfech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych )
25| K |762332131 Etvercového nebo obdélnikového pldorysu, z Feziva hranéného prafezové plochy do m 8,000 ;460 — / 7 j@ _— 0,00/CS URS 2017 01
120 cm2 / i
‘W 2:22 8,000
26 | M |605151230 Fezivo jehli¢naté bocni prkno jakost Ill. 4 - 6 cm m3 0,096 %Qﬁ?[f’/ =t 5 (/:Z g ~ 0,00 |CS URS 2017 01
W 4*2*0,2*0,06 0,096 ' !
MontaZ vazanych konstrukci krovl stfech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych
23 | K |762332134 Ctvercového nebo obdélnikového plidorysu, z feziva hranéného prirezové plochy pres m 18,770 _,% ¢(,,) - " \; g‘;’“é‘ 6 —0,00|CS URS 2017 01
288 do 450 cm2 / ’
w 2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2 14,120
4 0,3+0,3+4,05 4,650
w Soucet 18,770
24 | M 605111660 Fezivo jehli¢naté hranol dl 4 - 6 m jakost . m3 0,751 ﬁz(zg) - 5 4p ,l/ — 0,00|CS URS 2017 01
’ .
A (2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2)*0,2*0,2 0,565 { f
W (0,3+0,3+4,05)*0,2*0,2 0,186
w Soucet 0,751
Bednéni a latovani montaz bednéni stfech rovnych a Sikmych sklonu do 60 st. s 9 = e ;
ol Rl et vyfezanim otvort z prken hrubych na sraz tl. do 32 mm s Egeoe 025 // “ %6'7’3;" 0,00)C5 URs 2017 01
W (2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2)*(0,25+0,2) 6,354
28 | M |605151110 Fezivo jehli¢naté bocni prkno jakost I.-1l. 2 - 3 cm m3 0,152 L(M@ ~ [/;é,, y ~— 0,00 |CS URS 2017 01
\A% (2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2)*(0,25+0,2)*0,024 0,152 ' 4
Bednéni a latovani montaz latovani stfech jednoduchych sklonu do 60 st. pfi osové )
4 . yir e g —
ol & 76234221 vzdalenosti lati pres 150 do 360 mm L 21,180 /‘be (fd)ﬁ&/ il et b
W (2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2)*1,5 21,180
22 | M (605141060 Fezivo jehli¢naté lat pevnostni tiida S10 - 13 prazez 40 x 60 mm m3 0,203 ﬁ’,z’;,;; ~ W 57, - 0,00|Cs URS 2017 01
W (2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2)*6*0,04*0,06 0,203
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Y i . o J.cena Cenova
Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
PC Typ — P [CZK] l [CZK] soustava
DemontaZ bednéni a latovani latovani stfech sklonu do 60 st. se vSemi nadstresnimi — .
. 2 v z 7 : . L 1 — 7 0,
18| X [Feienty konstrukcemi, z lati prirezové plochy do 25 cm2 pri osové vzdalenosti do 0,22 m e 21,188 k /f/ 4 /ﬁ(/é/ OO0 G RS 2087 0
W (2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2)*1,5 21,180 !
DemontéazZ bednéni a latovani bednéni okapt a Stitovych fims, véetné kostry, krajnice
17 | K |762343811 a zavétrného prkna, pevnych Zaluzii a bednéni z dilcd, z prken hrubych, hoblovanych m2 6,354 f//)gég — %_éz __ 0,00|Cs URS 2017 01
tl. do 32 mm ( o ok
W (2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2)*(0,25+0,2) 6,354
D 765 Krytina skladana 0,00
. i it _ 3 2 P - . ;- ‘
161 K l765111102 MontaE krytm){ kera’mlcke sklonu do 30 st. hladké (bobrovky) pres 32 do 40 ks/m2 na - 21,180 Z’_) . /7‘6(/)/0,00 €S TS 261764
sucho Supinovée kryti T, 3 Y
\%% (2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2)*1,5 21,180 2 '
15 | K |765111813 DemontaZ krytiny keramické Pfiplatek k cendm za sklon pfes 30 st. k dal&imu pouziti | m2 21,180 47 /; ,deé’ — 0,00{CS URS 2017 01
& /
W (2+3,76+1,66+0,34+4,05+0,31+2)*1,5 21,180 /S 4
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
D VRN2 Priprava stavenisté 0,00
47 | K [020001000 Zakladni rozdéleni privodnich Cinnosti a nakladd priprava stavenisté 9,808 U/ﬂ GHp ~  0,00/CS URS 2017 01
7
D VRN3 Zarizeni stavenisté 0,00
48 | K (030001000 Zékladni rozdéleni pravodnich &innosti a nakladl zafizeni stavenisté 9,808 DZ 4’2{2{7 __0,00{CS URS 2017 01
D VRN6 Uzemni vlivy 0,00
51| K |061002000 Hlavni tituly privodnich ¢innosti a naklad( dzemni vlivy vliv klimatickych podminek 1,000 /\‘j df¢ -~  0,00[CS URS 2017 01
/
/
52 | K 062002000 Hlavni tituly privodnich &innosti a ndkladd Gzemni vlivy ztizené dopravni podminky 1,000 //gﬁ),p ~—— 0,00[CS URS 2017 01
D VRN7 Provozni vlivy 0,00
50 | K |070001000 Zékladni rozdéleni privodnich &innosti a nakladd provozni vlivy 1,000 OZJ)A? &/ ~=0,00/CS URS 2017 01
D VRN8 Presun stavebnich kapacit
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PC Typ Kod Popis M Mozstvi Y™ Cena celkem [CZK] Compia

[CZK] soustava

531 Kk 1081002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladu dalsi naklady na pracovniky denni doprava 1,000 7 92 év ?ﬁ/ ~ 0,00

zaméstnancl na stavenisté P CS URS 2017 01
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava stodoly Staré Mésto nad Lanstejnem

KSO:

CC-CZ:

Misto: Staré Mésto nad Lanstejnem Datum: 21. 7. 2017
Zadavatel: I&:

Statni pozemkovy (rad, pobocka Jindfichlv Hradec DIC:
Uchazet: I1¢: 75& 94'?2 4

DIC: —

Projektant: Ie

P-atelier JH s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK A6 . 962,—0,00

St

7
VCtida60  JEM [RGFcer PPH
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: J27/17
Stavba: Oprava stodoly Staré Mésto nad Lanstejnem
KSO: CC-CzZ:
Misto: Staré Mésto nad Lanstejnem Datum: 21.7. 2017
Zadavatel: IC:
Statni pozemkovy UFad, pobocka Jindfichiyv Hradec DIC:
Uchazeé: 1€ Vyplii tdaj 45 & 14 3 4
Vypli (daj DIC: Vyplii Gdaj —
Projektant: IC:
P-atelier JH s.r.o. 33454, Ol DIC
Tel: 334 251 62
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zéklad dané —— P / py Vyse dané
DPH  zakladni 21,00% 0,00 MEM/  Thtroe 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK //,’?ﬁ‘ 25 3/ - 0,00
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