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Kupující: se sídlem: zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen kupující)
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace Komerční banka, a.s.
Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem
Číslo smlouvy prodávajícího: 21/18
Číslo smlouvy kupujícího: N-DO-11-2017
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Prodávající:
Obchodní firma:	KOBIT, spol. s r.o.
se sídlem:	Rozvojová 269,165 00 Praha 6
zastoupený:	Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka 5528
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s. Pardubice
Číslo účtu:	5016230911/5500
IČO:	44792247
DIČ:	CZ44792247
Telefon:	493 546 411
E-mail:	kobit@kobit.cz
(dále jen prodávající)
S ohledem na požadavek kupujícího spočívající v rozšíření technické specifikace předmětu kupní smlouvy doplněním položek výbavy pro pokladač emulzních nátěrů RZA-Vario 6000 umožňující přenos dat, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. kupujícího N-DO-11-2017, č. prodávajícího 21/18, uzavřené dne 27.11. 2017.
[bookmark: bookmark3]II.
Předmět plnění stávající smlouvy, specifikovaný v dosavadní příloze Cl - Technické parametry - pokladač emulzních nátěrů se rozšiřuje o další položky, ve znění tvořícím přílohu tohoto dodatku. Původní příloha Cl se tak nahrazuje přílohou, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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V souvislosti s rozšířením předmětu plnění se prodlužuje doba plnění sjednaná vodst. 5.1. stávající smlouvy takto:
5.1. Prodávající je povinen dodat zboží do 13. 7. 2018.
[bookmark: bookmark5]IV.
Ostatní ujednání stávající smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Prodávající bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na internetovém profilu kupujícího.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupojící obdrží 2 a prodávající 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající kupní smlouvy č. kupujícího N-DO-11-2017, č. prodávajícího 21/18, uzavřené dne 27.11. 2017.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kupující.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Cl - Technické parametry - pokladač emulzních nátěrů.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.[bookmark: bookmark1]26. 06. 2018
V Jičíně dne:	2018
[bookmark: bookmark2]26. 06. 2018
V Jihlavě dne:	2018

Prodávající:
Kupující:
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jednatel společnosti
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Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tál.: 5G7 117 111

Příloha Cl
Technické parametry - pokladač emulzních nátěrů
	Technický parametr
	Údaj

	Podvozek

	Jednonápravový, dvoumontáž.
	ano

	Přepravní rychlost.
	80 km/h

	Celková povolená hmotnost při jízdě 80 km/h.
	9,0 + 1.01

	Celková hmotnost při práci s plně využitelným zásobníkem kameniva.
	16,5 t

	Dvouokruhové vzduchové brzdy dle předpisů ES.
	ano

	Silniční osvětlení dle předpisů ES.
	ano

	Výškové stavitelná oj, oko 0 50mm, svislé zatížení 900 kg, při práci s plně využitelným zásobníkem 2500 kg.
	ano

	Zásobník kameniva

	Objem zásobníku kameniva.
	6 m3

	Šířka násypky drtě pro doplňování kameniva z jakéhokoliv vozu/sklápěče.
	2 450 mm

	Hydraulicky poháněný podávači pás.
	ano

	Podrťovač

	Pracovní šířka základní.
	2 400 mm

	Rozšíření na 3.600 mm hydraulickým nástavcem.
	3,8 m

	Automatická dodávka drti při hydraulickém rozšíření.
	ano

	Plynule hydraulicky ovládaný dávkovači podrťovací válec se snímáním otáček.
	ano

	Senzor nedostatku drtě s varovným akustickým signálem.
	ano

	Přítlačné rovnací válce S PU povrchem a pneumatickým ovládáním.
	ano

	Pohonná jednotka

	Samostatná pohonná jednotka olejem chlazená.
	ano

	Výkon samostatné pohonné jednotky.
	42 kW

	Vznětový motor plní emisní předpisy 97/68/ES v platném znění stupeň IVA.
	ano

	Hydraulický systém s pístovým čerpadlem.
	ano

	Počítadlo motohodin.
	ano

	Výkon pístového čerpadla hydraulického systému.
	160 l/min

	Hydraulická nádrž s termostaticky ovládaným chladičem.
	ano

	Objem hydraulické nádrže.
	140 1

	Ukazatel hladiny, teploměr a systém filtrů hydraulického oleje.
	ano

	Kompresor s odpovídajícím výkonem.
	0,2 m3/min

	Zásuvka na vzduch pro připojení vzduchové pistole.
	ano

	Čerpadlo na emulzi

	Hydraulicky poháněné emulzní čerpadlo.
	ano

	Výkon hydraulicky poháněného emulzního čerpadla.
	450 l/min

	Filtr emulze s výměnnou vložkou.
	ano

	Funkce technologického rozvodu:
cirkulace přes nástřikovou lištu; postřik;
vyprázdnění nádrže; proplach čerpadla; pročištění vzduchem.
	ano

	Čerpadlo na emulzi, umístěné na pokladači emulzních nátěrů.
	ano





	Nástřiková lišta

	Minimální základní délka.
	300/2 400 mm

	Nástřiková lišta rozdělená po sekcích po 300 mm.
	ano

	Hydraulické rozšíření základní délky pouze vpravo minimálně o 550 mm.
	700 mm

	Celková maximální šířka po rozšíření vpravo.
	3 100 mm

	Hydraulické rozšíření základní délky pouze vlevo minimálně o 550 mm.
	700 mm

	Celková maximální šířka po rozšíření vlevo.
	3 100 mm

	Hydraulické rozšíření základní délky vlevo a vpravo současně minimálně o 1100 mm.
	1 400 mm

	Celková maximální šířka po rozšíření vlevo a vpravo.
	3 800 mm

	Hydraulicky výškově stavitelná nástřiková lišta v rozsahu min. ± 80 mm.
	+/-100 mm

	Hydraulický posun do strany.
	100 mm

	Odpouštěcí zařízení v systému cirkulace s regulací dávky emulze včetně soupravy pro ruční postřik.
	ano

	Elektronický řídicí systém

	Menu v českém jazyce.
	ano

	Ovládání na ovládacím panelu.
	ano

	Zobrazení všech důležitých dat v průběhu pracovního procesu.
	ano

	Vkládání všech potřebných pracovních hodnot.
	ano

	Ovládání jednotlivých pracovních sekcí.
	ano

	Počítadlo zpracované plochy v m2 a ujeté vzdálenosti při výkonu.
	ano

	Tyto údaje se dají nastavit do počátečního stavu - anulovat, zjištění denního výkonu.
	ano

	Celkový součet zpracovaných m2 plochy.
	ano

	Automatická regulace tlaku postřiku.
	ano

	Elektronické měření tlaku emulze.
	ano

	Nastavení dávkování emulze v závislosti na pojezdové rychlosti soupravy.
	ano

	Skoková funkce čerpadla emulze při změnách pracovní šířky postřiku.
	ano

	Bezdotykové snímání pojezdové rychlosti s ukazatelem na displeji.
	ano

	Řídící panel s elektronickým systémem a sedadlo obsluhy.
	ano (2ks)

	Možnost přemístění pracoviště obsluhy z přívěsu - pokladače emulzních nátěrů do kabiny nosiče Mercedes-Benz, AROCS 3342A, EURO IV 6x6 bez jakýchkoliv nutných úprav a investičních nákladů.
	ano

	Doplněná plnění dodatkem č. 1

	Ovládací panel vybaven rozhraním pro datové přenosy RS232, ASCII String, K dispozici následující data:
1. stříkání OB (1,0)
2. stříkání oprava (1,0)
3. řízení zapnuto (1,0)
4. šířka postřiku (cm INT)
5. pracovní rychlost (m/min INT)
čas. Interval lx pro Sek, např. START:1:0:1:123:50:56:END,
	ano

	Součástí kabeláž + stojan na přemístění řízení a ovládání do kabiny řidiče.
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