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Yrlloha 2~

saavouovt INFORMACE O PUSOBENI
PRI VZAJEMNYCH RIZIK —
A . dle § 101, odst. 3 zdkona ¢. EEZIZUOE sll. {z‘ﬁ'kom'ku price)
AREAL VYSTAVISTE
PRAHA HOLESOVICE

Na zakladé poZadavku zdkona &, 262/2006 Sb. (zdkonik préce) § 101, odst, 3 Vs spoleénost Rozvojové
projekty Praha a.s. informuji o vzajemném pulsobent rizik, ktera se mohou vyskytnout v prostorech
aredlu Vystavisté Praha HoleSovice v souvislosti s pohybem osob a zaméstnancii dodavatelskych
firem. K odstranéni popf. minimalizaci téchto tizik je nutno vytvorit takové podminky, aby byla zajisténa
bezpetnost a ochrana zdravi viech osob, jejichZ se provddéné Cinnosti tykaji.

Pfi zajistovani poZarni ochrany je nutné postupovat v souladu se zdkonem &, 133/1985 Sh. o poZarni
ochrané a provad&ci vyhlasky MVCR ¢. 246/2001 Sb. o poZarni prevenci.

UPOZORNEN( NA RIZIKA, PREVENCE, OPATRENI:
Padlahy, komunikace
Riziko: zakopnuti, pad osoby na roviné

Opatieni:

o odstranéni jakychkoliv komunikaénich prekaZek, o které lze zakopnout - hadic, elektrickych
kabelt

Riziko: zakopnuti, podvrtnuti nohy naraZeni, zachyceni o riizné prekazky a vystupuijici ¢asti z podlahy
Opatreni:

» nelze-li pevné prekdZky odstranit pouiit ndb&hové kliny nebo bezpecnostniho znaceni
(CernoZlutého nebo Cervenobilého Srafovani);

e udrzovani komunikaci a priichodi volné prichodnych a volnych, bez prekdiek, jejich
nezastavovani materialem a provoznim zafizenim;

Riziko: uklouznuti, padwrtnuti nohy, narazeni a pad osoby na mokrych komunikacich

Opatieni:

= rovny a tvrdy stav povrchu podlah a komunikaci, bez nerovnosti, vymold, ¢isténi a dklid podlah

= Cisténi pochozich ploch, vEasné odstranénf nedistot, véasny tklid, vytirdni podlah do sucha za pouZiti
vhodnych &isticich a odmastovacich prostredki apod.

= vzimnim obdobi odstranovani namrazy, snéhu, protiskluzovy posyp

= zvySena opatrnost p¥i pohybu po stavbé

o oznadit mokrou komunikaci/podiahu vystrainym bezpecnostnim znacenim (napf.
podlahovymi stojany)

Riziko: zZené priichody, naraZeni a zachyceni pracovnika o pevné konstrukce, stroje apod.

Opatieni:
e spravné rozmisténi vybaveni zafizeni tak, aby byly dodrieny min. Sitky komunikaci, prichod,
absluznych prostorli apod.

Riziko: ztizend evakuace a pohyb osob nikovymi cestami v pripadé nebezpeci
Opatieni:

e trvalé udrZovani volnych Gnikovych cest a nouzovych vychod(i

Schvalilo: & vyt frevize
Predstavenstvo spolecnosti
1/1

Uéinnost od:

Dne:7.11.2014 Liess 1.1.2015




INFORMACE O PUSOBENI

PROJEKTY 7 "
A VZAJEMNYCH RIZIK S i
dle § 101, odst. 3 zdkona &, 262,/2006 sb. (zdkoniku préce)
AREAL VYSTAVISTE

PRAHA HOLESOVICE

« oznaéeni uréenych Gnikovych cest a nouzovych wchodi bezpe€nostnimi znatkami
»  zajiSténf dostatecného nouzového osvétleni na Unikovych cestach
o zajiSténi stdlé oteviratelnosti (napf. panikova kovani na Ginikovych dvefich)

Schody
Riziko: pad osoby pfi pohybu na schodistich

Opatient:

« vzhledem ke stavu schodi3t dbét zwySené opatrnosti pifi vystupu a sestupu po schodistich

« pridrZovani se madel pfi vystupu a sestupu po schodistich

o otisténf obuvi pied vstupem do objekti

= oznaceni prvniho a posledniho schodistového stupné

« kaZdé rameno ( tfi a vice stupfili) musi byt opatienc alespori po jedné strané madlem

Riziko: Sikmé nespravné nasldpnuti na hranu

Opatieni:

o spravné naslapovani, vyloudeni Sikmého naSldpnuti, zvySena opatrnost pii snizeni adheznich
podminek za mokra, ndmrazy, vlivem zabldcené obuvi apod.

» wyloudeni nespravného doilapovani aZ na okraj (hranu) schodistového stupné, kde jsou zhorsené
treci podminky

Stavenisté, pracovisté, podlahy a komunikace - pohyb osob

Riziko: pad, naraZeni riznych ¢asti téla po nastalém padu v prostordch stavenisté, podvrtnuti nohy
pfi chilzi osob po stavenistnich komunikacich a podlahach;

Opatieni:

= udrZovani komunikaci a priichodii volné priichodnych a volnych, bez prekaiek a zastavovani
stavebnim materidlem, provoznim zafizenim apod.

e vedeni pohyblivych privodu a el. kabelii mimo komunikace

e VvCasné odstrariovani komunikaénich prekazek

e zajisténi dostatecného el. osvétleni v noci a za sniZené viditelnosti

= zajistit pohyb osob pouze po vyznacenych trasach a koridorech

Riziko: zakopnuti, podvrthuti nohy, naraZeni, zachyceni o riizné prekdzky a vystupujici prvky v
prostorach stavhy

Opatieni:

» odstranéni komunikacnich prekaZek, o které lze zakopnout - Sroubii vik a zwySenych poklopl nad
uroven podlahy, hadic, kabel( (napF. ve vstupnich prostorach, na chodbach apod.)

Riziko: uklouznuti pi ch(izi po terénu, blativych zasnézenych a namrzlych komunikacich a na venkovnich
staveniStnich prostorach

Opatieni:

= vhodna volba tras, uréeni a ziizeni vstupli na stavbu, staveniStnich komunikaci a pfistupovych
cest, chodniki

Vimracoval: Schvélilo: €. wt./revize
Predstavenstva spolecnosti
1/1
Utinnost od:

Dne:7.11.2014 —_— 1.1.2015




ROZVOJOVE INFORMACE O POSOBENI
Lt VZAJEMNYCH RIZIK

PRAHA
A dle § 101, odst. 3 zdkona €. 262/2006 sb. (zdkonfku prace)

AREAL VYSTAVISTE
PRAHA HOLESOVICE

Strana 3 z 4

o jejich Cisténi a udrZovani zejména v zimnim obdobi a za de3tivého pocasi
= zajistit pohyb osob pouze po vyznafenych traséch a koridorech
o  pouiivani vhodné (napf. protiskluzové obuvi)

Riziko: propichnutf chodidla hiebiky a profezani podraiky obuvi jinymi ostrohrannymi ¢astmi

Opateni:

o vcasny Uklid a odstranéni materiélu s ostrohrannymi éastmi (Cisti bednéni, vybourany material s
hiebiky apod.)

= pouzivat obuv se stélkou proti propichnuti

Riziko: pad do hloubky {do wykopti, prohlubni)

Opatieni:

= opatfeni volnych okraji vykopi, pfechodovych lavek, a mistki zibradlim pfip. napadnou
prekazkou

= 2vy3end opatrnost a soustredénost zejména v zimé a za desté
= zajistit pohyb osob pouze po vyznacenych trasach a koridorech

Riziko: pady osob do prohlubni, Sachet, kandlli, otvor(, jam, propadnuti nedostatecné pevnymi a
tinosnymi poklopy a pfikrytim otvor(i, propadnuti netinosnymi prvky a konstrukcemi umisténymi na
pochozich plochach stavenisté

Opatreni:

=  zajistit pohyb osob pouze povyznacenych trasdch a koridorech

o dodriovani prikazovych a zakazovych tabulek

o disledné zakryvani, pfipadné ohrazeni viech otvor(i nebo otevienych ploch

Oploceni
Riziko: pohyb brany - zasaZeni osoby
Opatieni:

o zajisténi brany v oteviené poloze proti samovolnému zavieni

Odstavné a parkovaci plochy

Riziko: ndraz vozidla na osobu, prejeti osoby

Opatieni:

« 2vySend opatrnost pfi pohybu osob po odstavnych a parkovacich plochdch
o dodrZovani maximalni povolené rychlostiv aredlu

Riziko: uklouznuti, pid osoby

Opatient:

«  2vySend opatrnost pfi pohybu osob odstavnych a parkovacich plochdch
o udrZovani schliidnosti zejména v zimnim obdobi

S armeounts Schvalilo: ¢, vyt.frevize
Piedstavenstvo spolecnosti
1/4
U¢innost od:

Dne:7.11.2014 Learc. 1.1.2015




RomvaJOvE INFORMACE O PUSOBENI

PR VZAJEMNYCH RIZIK O
A dle § 101, odst. 3 zékona £, 362}2006 sb. (zakoniku price)
AREAL VYSTAVISTE

PRAHA HOLESOVICE

Osvétleni

Riziko: sniZzena viditelnost, vznik tmavych mist, zvySend moZnost (irazu

Opatfeni:

= zfizeni vhodného a dostateéného umélého osvétleni, zajisténi vhodného mistniho osvétleni
e rovnomérnost osvétleni

Bouwrdni a rekonstrukce

Riziko: nefizené nekontrolovatelné, predcasné a nahlé ziizeni konstrukce
Opatieni:

= zajistit pohyb osob pouze po vyznatenych trasach a koridorech

»  zastavit vechny prace na rekonstrukci objektu pifi pohybu osob po stavenisti
= poutivat ochranu hlavy (ochranné pfilby)

= predem pisemné stanoveny technologicky postup bezpecné demolice

Riziko: pad materidlu nebo &sti konstrukce na osobu

Opatieni:

= zajistit pohyb osob pouze po wyznacenych trasach a koridorech

=  zastavit vSechny price narekonstrukci objektu pri pohybu osob po stavenisti
s pouZivat ochranu hlavy (ochranné prilby)

Riziko: prasnost

Opatveni:

= provedeni opatfeni zabranujici nadmérnému praseni

=  zastavit viechny prace na rekonstrukci objektu pri pohybu osob po stavenisti

Riziko: zafizenf

Opatieni:

= pouiivat zalizen{ pouze s platnou revizi

= wyhrazena zafizeni mohou obsluhovat jen kvalifikované osaby

o U ostatnich zaffzeni musf byt obsluha predem sezndmena s riziky zaffzeni a obsluhou

Stvrzuji Svym podpisem, Ze jsem byl sezndmen s riziky v aredlu Vystavisté Praha Hole3ovice

Firma:

Seznamen:

Dne:

Schvililo: ¢. wt./revize
Predstavenstvo spolecnosti
1/1
Uéinnost od:

Dne:7.11.2014 1.1.2015




Pfiloha €. 3 ke smlouvé o vypiijéce

PREDAVACI PROTOKOL
Méstské ¢ast Praha 7
Urad méstské ¢asti
Nabr. Kpt. Jarose 1000
170 00 Praha 7
CiSLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA PRAHA/DATUM
2018

Tento protokol potvrzuje, na zakladé smlouvy o vyplijéce uzaviené dne 18. 6. 2018 mezi
méstskou Casti Praha 7 a Vystavi§té Praha, a.s., pfedani predmétu vypujcky, tj. vnitini
nebytové prostory v aredlu Vystavi§té Praha, které jsou soucasti budovy zapsané na listu
vlastnictvi ¢. 759 v katastru nemovitosti u Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu,
Katastralni pracovisté Praha, obec Praha, katastralni Uzemi Bubene¢. Tyto prostory se
nachazeji v aredlu Vystavi$té Praha, nazev objektu: pravé 1. nadzemni podlazi - Maroldovo
Panorama, objekt tvoii vstupni hala, toaleta €. 1, toaleta €. 2, sprchovy kout, mistnost €. 1 a
2, vie o celkové vyméfe 66,08 m2, vietné movitych véci nachazejicich se ve vyse
uvedenych prostorach (dale jen ,,pfedmét vypijcky).

Soupis pFeddvanych movitych véci, nachazejici se jako vybaveni a zarizeni vySe

jmenovanych prostor

ks zafizeni - vypijcka g vbligcetne
1
1
1
1
Cena celkem véetné DPH
Piedavajici a prebirajici prohlasuji, Ze ke dni pfedani (tj. ....... 2018) neeviduji Zadné

prekazky branici k provedeni faktického predani a prevzeti pfedmétu vypuajcky.

Ptebirajici timto pfedmét vypijcky piebira, ve stavu v jakém se ke dni pfedani a prevzeti
nachazi, do svého drZeni bez vyhrad.

predal:

prevzal:




Priloha. &

b
3

1l
&”5 Smlouva o podnajmu prostor slouzicich k podnikéni (na dobu neurditou)
VY iy tislo smlouvy: NEBYT/2017/012

-,

8

uzaviena mezi subjekty

Vystavisté Praha, a.s.

se sidlem: Vystavisté 67, Bubenec, 170 00 Praha 7

ICo: 25649329

DIC: CZ25649329

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, Oddil B, vlozka 5231
Zastoupena:

(ddle v této smlouvé jen , najemce”) na jedné strané

a
Méstska cast Praha 7

sidlem: nabf. Kpt. JaroSe 1000, 170 00 Praha 7
1C0: 00063754

DIC: CZ00063754

Bankovni spojeni:

Cislo G&tu:

zastoupena: wa
(ddle v této smlouvé jen ,padnajemce”) na druhé strané

spoletné ddle v této smlouvé jako ,,smluvni strany”

Tato smlouva je uzaviena na zdkladé rozhodnuti Rédy MC Praha 7 €. usneseni & 5310 z 2. jedndni ze dne 9.
1. 2018

I
Predmét a icel smlouvy

1.1. Najemce prohladuje, e md na zdkladé najemni smlouvy uzaviené shl. méstem Prahou dne
23. 9. 2014 pravo ziidit tfeti osob& ujivaci pravo k pozemkim a budovam, které tvoii aredl
Vystavisté Praha (dale jen ,Vystavisté”), a které jsou zapsany na LV €. 759 v katastru nemovitosti
u Katastrélniho Gfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracoviété Praha, obec Praha, katastrlni
tizemi Bubenec.

1.2. Podndjemce prohlasuje, Ze je opravnén k cinnosti dle Gfelu této smlouvy. Doklad o pravni
subjektivité smluvnich stran je PFilohou &, 1 této smiouvy.

1.3.  Pfedmétem této smlouvy je podnéjem nize specifikovanych vnitinich nebytovych prostor v aredlu
Vystavisté a dalsi souvisejici Oprava vzajemnych vztahtl smluvnich stran (dale jen , podndjem”).



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2‘5.

2.6.

3.1.

3.2,

3.3.

.
Predmét podnajmu

Néjemce pronajimd podndjemci k uZivdni nebytové prostory uvedené vbodu 2.2., které se
nachézeji v aredlu Vystavisté, vietné vybaveni a zarizeni, které je specifikovdno v pFeddvacim
protokolu, ktery tvofi nedilnou &ast této smlouvy jako Priloha &. 2. Soudésti Pfilohy €. 2 je i planek
podnajatych prostor.

Nazev /oznadeni objektu: pravé 1. NP Maroldovo panorama

Vstupni hala, toaleta &. 1, toaleta &. 2, sprchovy kout, mistnost €. 1 a 2,

Vyméra celkem v m’ 66,08

Padndjemce se zavazuje uZivat predmét podndjmu za (celem zazemi pro détskou skupinu a s tim
souvisejicich sluZeb.

Podnéjemce prohlasuje, Ze se seznamil se stavem pfedmétu podndjmu, a Ze jej shledévd vhodnym
pro jeho vyuZiti k Géeliim touto smlouvou stanovenym a v tomto stavu jej prebira.

Podndjemce vyslovné bere na védomi, ie realizace pfipadnych stavebné technickych Gprav
slouZicich potfebam dle Géelu podnéjmu je podminéna predchozim pisemnym souhlasem ndjemce

" s projektem, ktery mu podnédjemce za timto Gcelem piedloZ.

Podndjemce se zavazuje provadét pfipadné dpravy predmétu podnajmu, podminéné souhlasem
najemce na vlastni naklady a to zplisobem, aby jim provedena tiprava piedmétu podnajmu mohla
byt pii skonteni podndjmu uvedena do piivodniho stavu, pokud se smluvni strany vyslovné

nedohodnou jinak. :

[
Vyse ceny podnadjmu, sluZeb a platebni podminky

Cena podndjmu za u#ivani prostor uvedenych v &l. Il bod. 2.2, je stanovena dohadou smluvnich
stran ve vysi:

Castka za provozni sluzby je stanovena dohodou smluvnich stran ve vysi:

Provozni siuzby zahrnuji: poplatky za uZivani sluZeb v aredlu (dklid komunikaci, aklid spoleénych
prostor, uzivani a vyvoz kontejner(, sluzba ostrahy v aredlu, sluzba poZarni hlidky v arealu, sluzba
vjezdové vratnice).

Smluvni strany se dohodly, Ze cena podndjmu dle bodu 3.1, a Eastka za provozni sluZby dle bodu
3.2. tohoto &ldnku, budou podndjemcem nédjemci hrazeny mésicné pievodem na (¢et najemce na
zakladé faktury vystavené najemcem s terminem splatnosti vidy do 25, kalenddiniho dne v mésici
pro nasledujici mésic.



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

43,

4.4.

Cena podnajmu dle bodu 3.1. tohoto &lanku a provozni sluzby dle bodu 3.2. tohoto &lanku
nezahrnuji Gihrady za dodavky médii, tj. teplo, elektrickou energii, vodu (vodné a stocné). Pro odbér
elektrické energie a ostatnich médii budou ke dni Géinnosti této smlouvy uzavieny samostatné
smlouvy, které blize specifikuji podminky doddvek, zplsob méFeni, odeéty a vyGctovéni
odebranych médii.

Vyse uvedené dastky die bod( 3.1. a 3.2. tohoto &lanku jsou bez DPH. Najemce bude k témto
Castkam Gctovat dle ust. §56a odst. 3 zadkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti, DPH v zikonem stanovené vysi a podnajemce je povinen DPH zaplatit.

V pripadé prodleni podndjemce s platbou ceny podndjmu a sluZeb, které jsou specifikovany v
tomto ¢lanku bez divodd, které ndjemce uznd za omluvitelné, je podnajemce povinen uhradit
najemci smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluiné Castky za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyse ceny podndjmu bude kaZdoroéné upravovana podle rocni miry
inflace za predchdzejici kalendarni rok, mérené indexem spotiebitelskych cen podle Ceského
statistického dfadu. Tato zména bude realizovdna o plnou vysi inflace, a to po vyhlaSeni indexu
CSU, a to vidy k 1. dubnu daného roku, v ném? byl index vyhldgen. Uprava vy$e ceny podnajmu
bude provedena na zakladé faktury od najemce, ktery je opravnén tuto zménu dorovnat ve fakture
pii nasledujici platbé ceny podnajmu.

Smluvni strany se dohodly, 7e podnajemce zaplati ndjemci do tii dnli od podpisu této smlouvy
vratnou kauci ve vysi K& 12.000,- (slovy: dvandacttisic korun Ceskych) pfevodem na Gcet najemce
nebo sloZenim do pokladny néjemce. Kauce bude vypoiddana ke dni skonéeni podnajemniho
vztahu. Na zdkladé dohody tcastnik(i této smlouvy mUlZe ndjemce kauci zapodist na dluhy
podndjemce, vzniklé neuhrazenim plnéni podle této smlouvy, pfipadné kauci zapocist na nahradu
Skody, zpusobené podndjemcem.

V.
Dodavky a sluzby spojené s podndjmem

Najemce poskytne podndjemci dodavku elektrické energie, tepla a vody do prostor, které jsou
predmétem podnajmu a dalsi sluzby, které jsou uvedené v ¢lanku lll., bodé 3.2, této smlouvy.

Podndjemce se zavazuje zajistit si na viastni naklady Gklid predmétu podnéjmu.

Podndjemce se zavazuje, Ze umoini ndjemci po pfedchozi dohodé o terminu provadét revize
zafizeni a technologie v pfedmétu podndjmu podle zakonnych norem a pfedpisti a odstranéni
zjisténych zdvad, Naklady na tyto préce jdou k tiZi najemce.

Podnajemce je povinen pojistit v adekvatnim rozsahu predméty a zafizeni, ktera jsou v predmeétu
podnajmu. Podndjemce se zavazuje, Ze uzavie pojistnou smlouvu na zafizeni pronajimanych
prostor a odpovédnosti za $kodu, zplisobenou cizi osobé, a to nejpozdéji do 5-ti dnli po uzavfeni
této podnajemni smlouvy s tim, Ze kopii této pojistné smlouvy predloZi najemci. V pfipadé poruseni
povinnosti uzaviit pojistnou smlouvu a predloZit ji najemci je podndjemce povinen uhradit najemci
smluvni pokutu ve vy3i K¢ 5.000,- (slovy: péttisic korun Eeskych) za kazdy den prodleni s uzavienim
a piedloienim pojistné smlouvy. Timto ujednanim neni dotéeno pravo ndajemce domdéhat se vici



4I5I

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

podnéjemci ndhrady Skody, ktera mu timto jednanim podndjemce vznikla.

Ndjemce poskytne podndjemci moZnost vyuZivani telefonniho spojeni. Za tyto sluzby budé
podndjemce hradit ndjemci mésiéné Eastky dle skutetného odbéru hovorného a dale poplatky za
prondjem telefonnich linek dle ceniku sluzeb.

Nédjemce poskytne podndjemci moZnost zakoupeni vjezdovych povoleni pro vjezd a parkovanf
v aredlu za dhradu, Podndjemce bere na védomi, 7e pfi ztraté zakoupeného viezdového povoleni,
nemd ndrok na bezplatné vyddni nového, Podndjemce bere na védoml, Ze pfi nevhodném
parkovéni ¢i nedodrieni podminek stanovenych Provoznim fadem najemce, miiZe byt viezdova
karta odebrana bez ndroku na nahradu skody.

V.
Povinnosti smluvnich stran

Najemce je povinen piedat pronajaty prostor podnajemci ve stavu zplisobilém Fddnému uZivani
a zajistit mu plny a neruseny vykon prav souvisejicich s jeho uZivanim.

Podndjemce je povinen ve stanovené Ihité hradit cenu ndjmu a Uhrady za sluZby. Podndjemce je
také povinen ve stanovené IhGité hradit drobné opravy souvisejici s uZivanim pronajatych prostor
a ndklady spojené s jeho béinou tdribou, které si neopravf viastnimi silami, ale objedna si je od
najemce, a které jsou specifikovany v P¥iloze ¢. 3.

Podndjemce neni opravnén pienechat piedmét podndjmu do dalSiho podndjmu tfetimu subjektu
bez predchoziho pisemného souhlasu najemce.

V pfipadé ukoneni podndjmu je podndjemce povinen vrdtit ndjemci pfedmétné prostory
v plvodnim stavu, ktery bude pfesné uveden v predavacim protokolu a to nejpozdéji v den
skonéeni podnédjmu a sepsat o tom s najemcem protokol o zpétném prevzeti.

V pifipadé, 7e tak neucini, je podnajemce povinen uhradit ndjemci za kaZdy zapocaty den prekrocen|
smluvni doby podndjmu &astku Ké 5.000,- (slovy: péttisic korun ¢eskych). Tato smiuvni pokuta
nezbavuje podndjemce povinnosti uhradit ndjemci alikvotni ¢ast ndjmu za pFekrocenou dobu.
Timto ujednanim nenf dotéeno priavo ndjemce domahat se viiéi podnajemci nahrady Skody, kterd
mu timto jedndnim podndjemce vznikla.

Podndjemce prohlasuje, Ze mu je dobie znam stav pronajimanych prostor (véetné vybaveni,
zaflzeni a technologie), e si je pied ujedninim prohléd), a Ze si vy$e uvedené prostory pronajima
ve stavu uvedeném v této smlouvé.

Vznikne-li najemci $koda zpﬁsﬁbené podndjemcem, uhradi tuto $kodu podndjemce, a to véetné
skody zplisobené ve spoletnych a venkovnich prostorach.

Podnéjemce se zavazuje dodrzovat veskeré platné poZarni predpisy - zakon 133/1985 Sb. v platném
znéni, vyhlaska 246/2001 Sb., vyhlaska 23/2008 Sh., a kodex poZirnich a elektrotechnickych
norem. Podnajemce v pronajatych prostordch odpovida za dodriovédni dotyénych Césti téchto
predpist a piedpisii na Useku BOZP. Déle je podndjemce povinen dodriovat hygienické normy,
predpisy a nafizeni a daldi obecné zdvazné pravni normy. Podndjemce byl sezndmen s provozné
bezpetnostnim fadem a informacemi o plisobeni vzajemnych rizik v aredlu Vystavi§té, kterd jsou
nedilnou souédsti této smlouvy jako PFiloha €. 4.
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Smluvni strany se dohodly, e ndjemce je opravnén viechny pfedpisy a fady tykajici se uZivani
pfedmétu podndjmu, které jsou prilohou této smlouvy, jednostranné ménit. Zména téchto Fadd
a predpist nabyva ucinnosti 15. dne po doruceni zménéného znénf podnajemci. V piipadé, kdy
podnajemce se zmé&nou nesouhlasi, je povinen tento nesouhlas pisemné doruéit ndjemci do 15 dndi
od doruteni zménéného znénl pfilohy této Smlouvy. V tomto piipadé zména piilohy Smlouvy
nenabude G¢innosti a obé strany maji pravo Smiouvu vypovédét s jednomésiéni vypovédni dobou.
Nebude-li nesouhlas dorucen nédjemci ve lhiité 15 dnl od doruceni zménéného znéni prilohy této
Smlouvy podndjemci ma se za to, Ze podnajemce se zménou souhlasi.

Nédjemce umoini pracovnikim podndjemce a povéienym dodavatelim podnajemce volny pési
pFistup do pronajatych prostor. Ndjemce v nezbytné mife umoini vjezd dodavatelim
a pracovnikim podndjemce dle platného reZimu vstupl a vjezd( ndjemce, ktery je podndjemce
povinen dodriovat a zajistit jeho dodrZovani jeho pracovniky a dodavateli, '

Podnajemce je povinen informovat ndjemce pisemné o potiebdch oprav, vzniklych Skoddch, &i jiné
zmény, které na pronajatém majetku vznikly. Vlastni realizaci oprav provadi dle podminek této
smlouvy najemce nebo podndjemce na zédkladé pfedchoziho souhlasu ndjemce. V pfipadé, Ze
podndjemce nevyrozumi vEas pisemné ndjemce o potfebé oprav a adriby, nese plnou
odpovédnost, vietné finandni, za pfipadné 3kody-na pronajatém majetku, Skodach a ztratach
ndjemce.

V piipadé mimofadnych udélosti (havarie) je podndjemce povinen jednat tak, aby zabranil vzniku
$kod, nebo zvétseni Skody jiz vznikié.

Podndjemce je povinen spolupracovét pii inventarizaci majetku najemce, ktery je umistén
v piedmétnych prostordch a umoznit povéfenym pracovnikim najemce po piedchozi dohodé
o terminu kontrolu Fadného zajisténi a ochrany majetku.

Podnédjemce odpovidd za bezpecnost viech osob, pracujicich nebo se zdriujicich v pronajatych
prostorach.

Podnajemce je povinen piedem konsultovat s najemcem zamér instalovat nové spotiebice
s pfikonem v celkovém (hmu nad 5 kw. Bez piedchoziho pisemného souhlasu ndjemce neni
podndjemce opravnén instalaci provést. V pfipadé nedodrieni tohoto ustanoveni odpovida
podndjemce za pfipadné vzniklé Skody. '

V pfipadé€ povodiiového ohroZeni je podnajemce povinen fidit se pokyny povodiiové komise
najemce.

Vi.
Ukonéeni smlouvy

Tato smlouva se uzavirad na dobu neurgitou, a to od 1. biezna 2018.

Najemce je oprévnén smlouvu vypovédét i bez uddni diivodu, pisemné s 6 mésiéni vypovédnfl
Ihiitou, kterd pocina 1. dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorutena
druhé smiuvni strans.
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Podndjemce je opravnén smlouvu vypovédét i bez udani diivodu, pisemné s 6 mésiéni vypovédni
Ihtitou, ktera pocind 1. dne mésice nésledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd' doruéena
druhé smluvni strang.

Smiuvni strany ujednavaji, Ze pokud podnajemce v pfipadé ukonéeni podnajmu nedodrzi stanoveny
termin uvedeni pfedmétu podnajmu do stavu dle predavaciho protokoluy, ma ndjemce prdveo
vyklidit a uvést pfedmét podndjmu do stavu podle predavaciho protokolu na naklady podndjemce.
S timto ujednanim podnajemce vyslovné souhlasi.

Podndjemni vztah zaloieny touto smlouvou dile zanikd ukontenim ndjemniho vztahu mezi
najemcem a hlavnim méstem Praha.

Vi.
Zavérecna ustanoveni

Zastupci obou smluvnich stran prohlasuji, Ze jsou oprdvnéni tuto smlouvu uzavfit, a Ze jim nejsou
znamy Zadné divody, které by uzavieni této smlouvy branily.

Osobami opravnénymi zastupovat smluvni strany pfi jedndnich o zméndch této smlouvy jsou:

- za ndjemce:
- za podnajemce:

Obsah této smlouvy lze ménit vyhradné formou pisemnych dodatkii podepsanych opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou pfilohy ve smlouvé citované.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. KaZda ze smluvnich stran obdrZi po jednom vytisku.

Smilouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyvd
Géinnosti dnem uvefejnéni ve smyslu prislusnych ustanoveni zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv v platném znéni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze ujednani této smlouvy uvedené v ¢l. IV. této smlouvy, tykajici se
smluvni thrady za podndjem a jeji vySe, povazuji smluvni strany za obchodni tajemstvi, které je
kterakoli smluvni strana opravnéna zvefejnit jiné tfeti osobé pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem druhé smluvni strany. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze Gdaje tvofici
predmét obchodniho tajemstvi tak, jak je shora uvedeno, budou wylouéena z uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znéni,
vietné uverejnéni ve formé metadat. Timto viak neni dotéeno uveiejnéni téchto tidaji v registru
smluv, uveiejni-li je Ndjemce jako opravu podle § 5 odst. 7 zakona €. 340/2015 Sb. v platném znéni
do 30 dnii ode dne, kdy mu bylo doruceno rozhodnuti nadfizeného organu nebo soudu, na jehoi
zakladé ma byt neuvefejnénd ast smlouvy nebo dotlenda metadata poskytnuta podle predpisi
upravujicich svobodny pristup k informacim.

Smiuvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uvefejnéna spolecnosti Vystavisté Praha, a.s., a
to v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sh., o zvldstnich podminkach GEinnosti nékterych smluv,

uveiejiiovani téchto smluv a o registru smluyv (zdkon o registru smluv).

Pro otazky touto smlouvou vyslovné neupravené plati ustanoveni obtanského zdkoniku a dalsi



obecné zavazné pravni predpisy.

7.10. Nedilnou souédsti této smlouvy jsou jeji nasledujici pfilohy:
P¥iloha €. 1 - Doklady o prévni subjektivité smluvnich stran
Pfiloha ¢ 2A - Pfedévaci protokol se specifikaci vybaveni a zaffizeni v pronajimanych prostorach a
2B - planek 1. NP
Piiloha &, 3A - Provazné bezpe€nosti fad aredlu a 3B - Informace o pisobeni vzajemnych rizik

V Praze dne ........coeeeinn V Praze dne ....cceeimemn..
Za ndjemce: Za podnajemce:

piedseda predstavenstva " stafosta

Vystavisté Praha, a.s. Méstska €ast Praha 7
mistopiedseda pFedsta':fenstva ) / 2 |

Vystavisté Praha, a.s.




Tanto wpis z v h rejatfikd elektronic| dopsal "MESTSIKY SOUD V PRAZE [IC 00216660]" dne 3.1.2018 v 09:59:07.
EPUIII%E)(FI]BB "%‘m%‘.?nmg“ TN T e e i a

Vypis

z obchodnfho rejstiiku, vedeného
Méstskym soudem v Praze
oddil B, vioZka 5231

Datum vzniku a zdpisu: 2. bi'ezna 1998

Spisova znacka: B 5231 vedena u Méstského soudu v Praze
Obchodni firma: Vystavisté Praha, a.s.

Sidlo: Vystavisté 67, Bubene¢, 170 00 Praha 7
Identifikacni cislo: 256 49 329

Pravni forma: Akciova spolecnost

Piedmét podnikani:

Viyroba, obchod a sluzby neuvedené v prilohach 1 aZ 3 Zivnostenského zakona

Projektova cinnost ve vystavbé

Provadéni staveb, jejich zmén a odstrariovani

Statutarni organ - predstavenstvo:
Mistopredseda
predstavenstva:

piedseda
predstavenstva:

¢len piedstavenstva:

Pocet ¢leni: 3

Zptisob jednani: Spole&nost zastupuje vZdy predseda predstavenstva nebo mistopiedseda
prfedstavenstva a jeden &len predstavenstva.

Dozoréi rada:
Clen dozoré&i rady:

Piedseda dozoréi
rady:

Mistopredseda
dozorci rady:

Udaje platné ke dni: 3. ledna 2018 06:27
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oddlil B, viozka 5231,

Den vzniku Elenstvi: 1. ifjna 2016

Clen dozoréi rady:

Podet Elenil: 4

Jediny akcionai:

Altcie:

10 477 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnoté 10 000,- Ké
Podaiva akeil: fistinna.

Zakdadni kapital: 104 770 000,- K&
splaceno: 100%

Ostatni skutetnosti:

Obchodni korporace se podiidila zakonu jalo celku postupem podle § 777 odst,
5 zakona 6.90/2012 Sh., o chchodnich spolecnostech a druistvech.

Udaje plainé ke dni: 3. ledna 2018 06:27 212






Tabulka mistnosti
€. | Nizevmistnosti | Flocha (m2)

(1.01_|Chodba 8,60
1.02_|Koupelna 205
1.03 WG 155
1.04 | Kuchyni (8]
7.05 | Sociainl zerzeni 564
1.068 |Hemi prosiar 37,08

65,08 ro? |




RozvoJOvE INFORMACE O PUSOBENI
TR VZAJEMNYCH RIZIK

PRAHA
A ) dle § 101, odst, 3 zdkona ¢. 262/2006 sb. (zakonlku price)

AREAL VYSTAVISTE
PRAHA HOLESOVICE

Strana 1 z 4

Na zdkladé poZadavku zékona & 262/2006 Sh. (zékonik prace) § 101, odst. 3 Vis spoleénost Rozvojové
projekty Praha a.s. informuji o vzdjemném pusobenti rizik, kterd se mohou vyskytnout v prostarech
aredlu Vystavisté Praha HoleSovice v souvislosti s pohybem osob a zaméstnanci dodavatelskych
firem. K odstranéni popf. minimalizaci téchto rizik je nutno vytvofit takové podminky, aby byla zajisténa
bezpecnost a ochrana zdravi viech osob, jejichz se provddéné ¢innosti tykaji.

Pi zajistovanl poZarni ochrany je nutné postupovat v souladu se zikonem ¢, 133/1985 Sh. o poZarni
ochrané a provadéci vyhlasky MVCR &. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci.

UPOZORNENI NA RIZIKA, PREVENCE, OPATRENI:

Padlahy, komunikace

Riziko: zakopnuti, pad osohy na roviné

Opatient:

o odstranéni jakychkoliv komunikacnich prekaiek, o které lze zakopnout - hadic, elektrickych
kabelu

Riziko: zakopnuti, podvrtnuti nohy naraZeni, zachyceni o riizné pirekazky a vystupujic ¢asti z podlahy
Opatieni:

o nelze-li pevné piekdiky odstranit pouiit ndbéhové kliny nebo bezpeénostniho znaceni
(€ernoZlutého nebo cervenobilého Srafovani);

= udrfovani komunikaci a prlchodi volné prichodnych a volnych, bez prekéiek, jejich
nezastavovani materidlem a provoznim zatizenim;

Riziko: uklouznuti, podvrtnuti nohy, naraZeni a pad osoby na mokrych komunikacich

Opatteni:

s rovny a tvrdy stav povrchu podlah a komunikaci, bez nerovnosti, vymoli, ¢isténi a tklid podlah

= Cisténi pochozich ploch, véasné odstranéni necistot, véasny (klid, vytirdni podlah do sucha za pouiiti
vhodnych disticich a odmastovacich prostfedkd apod.

«  vzimnim obdobi odstrafiovdni namrazy, snéhu, protiskluzovy posyp

s zvySend opatrnost pri pohybu po stavbé

« oznatit mokrou komunikaci/podlahu wystrainym bezpelnostnim znaéenim (napf.
podlahovymi stojany)

Riziko: z(Zené priichody, naraZeni a zachyceni pracovnika o pevné konstrukce, stroje apod.

Opatieni:
= spravné rozmisténi vybaveni zafizeni tak, aby byly dodrieny min. Siftky komunikaci, prichodd,
obsluznych prostori apod.

Riziko: ztizena evakuace a pohyb osob tnikovymi cestami v piipadé nebezpeci

Opatieni:

= trvalé udrZovani volnych (inikovych cest a nouzovych vychod(

é. wt./revize

1/1
Oéinnost od:

1.1.2015
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PRAHA
A dle § 101, odst. 3 zakona & 262/2006 sh. (zdkoniku préce)

AREAL VYSTAVISTE
PRAHA HOLESOVICE

ROZVOJOVE
Ty AN

» oznaceni uréenych tnikovych cest a nouzovych vychod( bezpetnostnimi znackami
e zajistén( dostateéného nouzového osvétieni na Gnikovych cestach
o zajisténl stalé oteviratelnosti (napf. panikova kovani na dnikovych dvefich)

Schody
Riziko: pad osoby pri pohybu na schodistich
Opatieni:

» vzhledem ke stavu schodist dbat zvy3ené opatrnosti pfi vystupu a sestupu po schodistich

= pridrZovédni se madel pfi vystupu a sestupu po schodistich

= ocisténf obuvi pfed vstupem do objektl

« oznaceni prvniho a posledniho schodigtového stupné

« kaidé rameno ( tfi a vice stupiil) musi byt opatieno alespor po jedné strané madlem

Riziko: Sikmé nespravné naslapnuti na hranu

Opatieni:

= spravné naslapovani, vylouceni sikmého nasldpnuti, zvySend opatrnost pii snizeni adheznich
podminek za mokra, ndmrazy, viivem zablacené obuvi apod.

«  wylou€eni nespravného doslapovani az na okraj (hranu) schodistového stupné, kde jsou zhorSené
treci podminky

Stavenisté, pracovisté, podlahy a komunikace - pohyb osob

Riziko: pad, narazeni riznych ¢asti téla po nastalém padu v prostorach stavenité, podvrtnuti nohy
pri chiizi osob po staveni$tnich komunikacich a podlahdch;

Opatieni:

= udrfovani komunikaci a priichodii volné priichodnych a volnych, bez prekazek a zastavovani
stavebnim materidlem, provoznim zafizenim apod.,

«  vedeni pohyblivych piivodu a el. kabelli mimo komunikace

e vcasné odstranovani komunikacnich prekézek

»  zajisténi dostateéného el. osvétleni v noci a za sniZzené viditelnosti

=  zajistit pohyb osob pouze po vyzna€enych trasach a koridorech

Riziko: zakopnuti, podvrtnuti nohy, naraieni, zachyceni o riizné prekazky a vystupuijici prvky v
prostorach stavby

Opatieni:

« odstranéni komunikagnich prekazek, o které Ize zakopnout - Sroubl vik a zwySenych poklopt nad
troveni podlahy, hadic, kabel( (napF. ve vstupnich prostorach, na chodbéch apod.)

Riziko: uklouznuti pfi chizi po terénu, blativych zasnéZenych a namrzlych komunikacich a na venkovnich
stavenistnich prostorach

Opatieni:

o vhodna volba tras, uréeni a zfizeni vstupli na stavbu, staveniStnich komunikaci a pfistupovych
cest, chodnikd

. wyt./revize

1/1
Uéinnost od:

1.1.2015
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e jejich disténi a udrZovani zejména v zimnim obdobi a za destivého pocasi
o zajistit pohyb osoh pouze po vyznacenych trasach a koridorech
e pouzivani vhodné (napf. protiskluzové obuvi)

Riziko: propichnuti chodidla hiebiky a profezani podrdzky obuvi jinymi ostrohrannymi ¢dstmi

Opatfeni:

» vEasny uklid a odstranéni materidlu s ostrohrannymi ¢astmi (¢asti bednéni, vwybourany material s
hiebiky apod.)

» pouzivat obuv se stélkou proti propichnuti

Riziko: pad do hloubky (do vykop(, prohlubni)
Opatieni:

= opatieni volnych okraji vykopt, pfechodowych lavek, a miistkii zabradlim pfip. napadnou
prekazkou

= 2vy3end opatrnost a soustiedénost zejména v zimé a za desté

= zajistit pohyb osob pouze po vyznaéenych traséch a koridorech

Riziko: pady osob do prohlubni, Sachet, kandl{i, otvor(i, jam, propadnuti nedostateéné pevnymi a
tnosnymi poklopy a pfikrytim otvor(i, prapadnuti nelinosnymi prvky a konstrukcemi umisténymi na
pochozich plochach stavenisté

Opatieni:

=  zajistit pohyb osob pouze po vyznacenych trasach a koridorech

= dodriovani pfikazowjch a zékazovych tabulek

» dusledné zakryvani, pfipadné ohrazeni vech otvorii nebo otevienych ploch

Oploceni
Riziko: pohyb brany - zasaZeni osoby
Opatieni:

= zajisténi brany v oteviené poloze proti samovolnému zavieni

Odstavné a parkovaci plochy

Riziko: naraz vozidla na osobu, piejeti osoby

Opatieni:

o 2vySend opatrnost pii pohybu osob po odstavnych a parkovacich plochéch
e dodrZovani maximalni povolené rychlostiv aredlu

Riziko: uklouznuti, pad osoby

Opatieni:

« 2vySend opatrnost pii pohybu osob odstavnych a parkovacich plochéch
o udrfovani schlidnosti zejména v zimnim obdobi
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it VZAJEMNYCH RIZIK S dad
A die § 101, odst. 3 zdkona &, 262/2006 sb. (zakoniku prace)
AREAL VYSTAVISTE

PRAHA HOLESOVICE

Osvétleni

Riziko: snizena viditelnost, vznik tmavych mist, zvySena moZnost trazu

Opatreni:

»  zifzenivhodného a dostateéného umélého osvétleni, zajisténi vhodného mistniho osvétleni
»  rovnomérmost osvétleni

Bourdni a rekonstrukce

Riziko: nefizené nekontrolovatelné, piedéasné a nahlé ziizeni konstrukce
Opatieni:

» zajistit pohyb osob pouze po vyznacenych trasach a koridorech

« zastavitvSechny prace na rekonstrukci objektu pfi pohybu osob po stavenisti
» pouzivat ochranu hlavy (ochranné pfilby)

» piedem pisemné stanoveny technologicky postup bezpeéné demolice

Riziko: pad materidlu nebo casti konstrukce na osobu

Opatieni:

= zajistit pohyb osob pouze po vyznacenych trasach a koridorech

»  zastavit viechny price na rekonstrukei objektu pfi pohybu osob po stavenisti
»  poutivat achranu hlavy (ochranné prilby)

Riziko: prasnost

Opatieni:

= provedeni opatieni zabranujici nadmérnému praseni

= zastavit viechny prace na rekonstrukci objektu pfi pohybu osob po stavenisti

Riziko: zaffzeni

Opatieni:

= pouZivat zaffzeni pouze s platnou revizi

o vyhrazena zafizeni mohou obsluhovat jen kvalifikované osoby

= uostatnich zarfzeni musf byt obsluha predem sezndmena s riziky zafizeni a obsluhou

Stvrzuji Svym podpisem, Ze jsem byl seznamen s riziky v arealu Vystavisté Praha HoleSovice

Firma:

Sezndmen:

Dne:
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1. Ugel

V' zdjmu bezpeéného provozu akci pofddanych v aredlu praiského vystavisté vydavd
spoleénost Rozvojové projekty Praha a.s. tento Provozné bezpecnostni Fd. Tento provozné
bezpetnostni fad tvofi nedilnou soucdst smiuv o prondjmu vystavnich ploch.

2. Rozsah platnosti

Tyto predpisy jsou povinni dodriovat vSichni vystavovatelé, externi firmy a vSichni kdo
provadéji jakoukoliv pracovni €innost v aredlu praZského Vystavisté (déle jen spoleénost) a
jsou zavazné. Tyto piedpisy jsou nedilnou soucdsti smluv k pronajmu vystavnich ploch pro
pofddané akce.

Podnajemce prokazatelné potvrzuje podpisem osoby opravnéné za ného jednat, Ze byl
seznamen s vySe uvedenymi provozné bezpecnostnimi piedpisy platnymi v aredlu Vystavisté
Praha, kterym rozumi a které je povinen dodrZovat. Podnajemce ddle bere na védomi, ze je
povinen dodrZovat obecné zdvazné pravni predpisy, zejména protipoZdrni a hezpecnostni
predpisy (vyhl. € 23/2008 Sb., vyhl. & 35/2007 Sh., vyhl. & 226/2005 Sh., wyhl. & 246/2001
Sh., zak. €, 133/1985 Sbh., zdk. & 262/2006 Sh., zdk. ¢. 309/2006 Sh., vyhl. & 48/1982 Sh., nafr.
vl. 378/2001 Sb., nai. vI. 101/2005 Sh.; v3e v platném znéni a viechny prisluiné CSN a EN).

3. Zodpovédnost

Za dodriovani BOZP a PO zodpovidaji viichni pracovnici. Podnajemce je povinen zajistit jejich
dodrzovani vSemi osobami, které se zdriuji s jeho védomim v pronajatych prostorach, véetné
subdodavateli. Podndjemce odpovidd podle zakona za Skody na zdravi osob a na majetku,
kterou by sob& i jinym zplsobili jeho zaméstnanci, stejné jako zaméstnanci jeho
subdodavatelii, pokud ke $koddm dojde v disledku porudeni zdkonnych anebo smluvnich
povinnosti z jeho strany.

4. Pojmy a zkratky

BOZP - Bezpecnost a ochrana zdravi pracovnikii

PrR - Provozni ¥ad

OZO BOZP - Odborné zplisobild osoba v prevencich rizik a BOZP
PP - Povéfeny pracovnik

PO - PoZdrni ochrana
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5. ZajiSténi bezpecného provozu

5.1 Zajisténi provozu elektrickych zafizeni

1. Podndjemce pfi stavbé vystavnich stanki, vé. jejich zazemi a vybaveni elektrickymi
zafizenimi zodpovidd za to, Ze se bude fidit pokyny uréenéha pracovnika spravce
Vystavisté, kterd ma elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sh., umoini
uréenému pracovnikovi spravce Vystaviité s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢.
50/1978 Sh. piistup do vystavniha stanku, vE. zdzemi, aby mohl provést provozni kontrolu
elektrického zafizeni, a umoZni urenému pracovnikovi spravce Vystavisté uréeného
v provozni dohodé s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky €. 50/1978 Sb. pfistup do
pronajatého prostoru, aby mohl provést provozni kontrolu elektrického zafizeni.

2. Podndjemce je zodpovédny za to, Ze jeho klienti zajisti montaz svého elektrického zafizeni
pauze u osoby, ktera md elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢ 50/1978 Sh. a
vsouladu s €SN a TNI 33 2000-7-711 (Elektricka instalace budov — &ist 7-711 Zafizeni
jednoticelova a ve zvlastnich objektech — vystavy, prehlidky a stanky) a na elektrické
zafizeni zajisti vypracovani revizni zpravy osobou opravnénou k této Cinnosti a predloZi ji
uréenému pracovnikovi sprévce VystaviSté. Pouze takto pfipravené elektrické zafizeni
povoli spravce Vystavisté uvést do provozu.

3. Podndjemce zodpovida za to, Ze elektrickd zafizeni budou k napdjeni pfFipojovat osoby
prokazatelné poucené a s kvalifikaci vy3si dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sh.

4. Podnajemce zodpovida za to, Ze osoby povérené k uvedeni vystavniho stianku do provozu
a jeho ukonceni z hlediska zapojeni napéjeni elektrického vybaveni stanku, budou osoby
prokazatelné poucené.

5. Vpiipadé jakéhokoliv problému v pfipojeni ¢i provozu elektrického zarizeni klientl
podnédjemce zplisobeného vzajemnym pisobenim napdjeci sité a vlastniho zafizeni,
zodpovida podndjemce za okamiité informovani povéreného zdstupce spravce Vystavisté
uvedeného v provozni dohodé a je povinen ho poiddat o zajisténi pomoci osobou
s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sh. znalou mistnich provoznich
podminek.

6. Podndjemce je zodpovédny za pouzivani elektrickych zafizeni a maji platnou revizni
zprivu vypracovanou v souladu s prislusnymi CSN a elektrické kuchyriské kombinované
zarizeni pro zazemi vystavnich stankd, ktera vidy umozni, aby vSechny jeho &asti, kromé
ledni¢ky/mrazniéky, byly prokazatelné odpojitelné v dobé mimo provoz wvystavniho
stanku.

7. Budou-li pouzity k pfipojeni elektrického zafizeni vystavovatelll rozbocky (af jiz bez nebo
véetné prodluZovacich 3iiir) zodpovida podnajemce za umisténi kaZdé rozbotky na misté
piistupném a viditelném pro kontrolu zapojeni a otepleni. Dile zodpovida za to, Ze budou
pouZity pouze prodiuZovaci filiry s platnym osvédéenim/revizni zpravou nebo zaruénim
listem. '

8. Vdobé mimo provoz wvystavnich stanki (po dobu uzamdeni pavilonu) zodpovida
podndjemce za to, Ze veSkeré elektrické zafizeni (kromé mraznicek a lednicek) bude
odpojeno od sité. Pokud néktery expondt je elektrickym zafizenim, které nemiiie byt
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béhem vystavy odpojeno ze sité (napfiklad kvili narocné kalibraci a padobné), musi mit
podndjemce pisemny souhlas s jeho pfipojenim a provozem od povéfeného pracovnika
spravce Vystaviste. -

5.2 Zajisteni PO

1.

Ve vech krytych prostorach (vyjma restauraci) je pfisné zakdzano koufeni a zachazeni
s otevienym ohném. Tento zakaz plati v plném rozsahu pii piipravé (montazi), vlastni akci,
demontaZi a na v8ech akcich (vystavy, galaveéefe, koncerty aj.) konanych v aredlu Vystavisté.
Padndjemce zodpovida za to, Ze pfi stavbé stdnkl a dekoraci na akcich (ddle jen ,akce”)
nebudou pouzity hoflavé materidly, jako je napi. rakos, slama, papir, syntetické textilie,
plastové félie, lepenky, pénovy polystyrén a dalsi materialy tfidy reakce na ohen D, E, F, a to
véetné podlah a podlahovych krytin. Tyto materidly se pouZiji pouze v pfipadé, ie budou
upraveny pro sniZeni hoilavosti, coZ prokaie atestem, vydanym autorizovanou zkuSebnou o
této Upravé, ktery podnajemce je povinen pfedloZit organu poZdrmni ochrany spravce
Vystavisté, Rozvojové projekty Praha, as. (dile jen ,sprivee Vystavi§té”) pfed zahdjenim
stavby stanku, a to v¢. predloZeni vzorku pouZitych materidl(. Pro montaZ stropnich padhledi
nebudou pouZity materidly, které by pfi eventudlnim poZaru mohly odkapavat. Jako
dekoraéni predméty nebudou poufity pfedméty z plastickych hmot, které nejsou
v samozhasivé Upravé. Podndjemce zodpovidd téi za to, Ze zastropeni stank( bude
provedeno pouze opticky — roStovym rastrem lamelami z lehkych slitin, pfipadné stanek
ponecha zcela bez zastropeni (volny).
Pri vystavbé stanki a dekoraci o vyice pres 3 metry je podndjemce povinen predloZit vypoéet
poZarniho zatizeni, provedeny podle €SN 73 0802 ¢él. 6. Vypocet musi predloit pred
zahdjenim stavby organu poZdrni ochrany spravce Vystavisté. Max. hodnota vypocteného
poZarniha zatiZzeni je 60 kg/mz (tab. A 1 pol. 3.8 €SN 73 0802). Podnéjemce je zodpovédny za
to, Ze se stavhou nebude zapocato pred pisemnym schvalenim organu poZérni ochrany
spravce Vystavisté. '
Podndjemce zodpovida za to, Ze reklamni poutace (napi. balény apod.) nebudou umistovény
v pronajatych prostorach bez pisemného povoleni pracovnika spriavce Vystavisté
zodpovédného za poZarni ochranu.
Pouta¢ pfitom musi splnit tyto podminky:
-k plnéni reklamnich balénti nesmi byt pouZity hoflavé nebo vybusné plyny,
- reklamni poutace nesmi byt umistény nad komunikacemi, po kterych budou prochazet
navstévnici vystavy,
- reklamni poutace nesmi byt umistény na nosnych konstrukcich pavilonu,
- reklamni poutaée a balonky nesmi stinit hlasiéim EPS.
Ve viech prastorach VystaviSté je zakdzano provddét svéredské prace, Fezani autogenem,
brouseni apod.
Pouzivdni pyrotechniky nebo umélého koufe je zakdzano ve viech prostorach Vystaviité,
Podndjemce nesmi pouZivat jakékoliv natérové hmoty na bazi nitroceluldzy, stejné jako
skladovat tyto materidly vprostoru stanku. Vyjimku miZe povolit, a to jen pisemné,
pracovnik spravce Vystavisté pro poZdrni ochranu.
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10.

11.

12.

Pokud pii Upravé stanku nebo dekoraci je nutné hoblovéni, fezani, vrtani apod. dievéného
materidlu, je podnajemce odpovédny za to, Ze pfi praci bude pouZita odsdvacéka a ihned po
skonceni téchto praci bude odpad ulofen na uréité misto mimo prostor pavilonu, vé.
odstranéni hoflavého prachu pfi téchto pracich vzniklého.

Podndjemce zodpovidd za to, Ze ve vnitinich prostorach nebudou umistoviny a pouZivany
tlakové lahve, nadoby a jind zafizeni s hoflavymi nebo hofeni podporujicimi plyny. Je-li jejich
pouzivani nutné pro pfedvadéni, podnajemce zajisti, Ze nebudou pouZity bez projednani a
pisemného schvéleni pracovnikem spravce Vystavisté zodpovédnym za poZdrni ochranu.
Podndjemce je povinen pfedlofit pracovnikovi zodpovédnému za poZzarni ochranu doklad o
provedené tlakové zkouSce zafizeni, vC. pfipadného rozvodu a prisluSenstvi. Pfi provozu
podnajemce zodpovidd za dodrZovani téchto podminek: '

- zafizeni nesmi obsluhovat pracovnik bez prislusné kvalifikace a ten se od zafizeni v dabé
jeho provozu nesmf vzdalovat,

- celé zarizeni musi byt zajisténo proti zneuZiti nepovolanymi osobami,

- vnepfitomnosti obsluhy bude uzavien hlavni ventil na tlakové nadobé a vsechny
pfipadné ventily na zafizeni.

Pii vystavach a prezentacich motorovych vozidel podnajemce smi uchovavat v nadrzich

vozidel jen tolik paliva, které je nutné pro jejich vyjezd z vystavniho prostoru. Podndjemce

zodpovida za to, Ze béhem umisténi ve vystavnim prostoru bude akumulator odpojen (pokud
jim je vozidlo vybaveno).

Podnajemce zodpovida pfi uZivani tepelnych spotiebiéd za dodrZovani ndsledujicich zdsad:

- nebudou se pouZivat elektrické vafice a tepelnd topidla (elektricka i plynova),

- pouiivané tepelné zafizeni musi byt v bezvadném technickém stavu, u elektrickych a
plynovych zafizeni musi podndjemce piedlozit platny doklad o provedeni revize zafizeni,

- pro tepelné spotiebice, které nemaji v dokumentaci pifedepsanou bezpeénou vzdalenost
od hoflavych povrchii (napf. podlahové krytiny, zafizovacich pfedmétd apod.) bude
dodrzena bezpeéna vzdalenost podle CSN 06 1008 tab. 1 dle Vyhl. 23/2008, pfiloha ¢. 8,

- nelze-li tyto vzdalenosti dodrZet, budou pouZity tepelné izolacni zabrany z nehoilavého
materidlu (napi. sddrokarton, lignat apod.) tloustky min. 3 mm. Izola¢ni zabrana bude ve
vzdalenosti min. 30 mm s toleranci ' 5 mm od chrdnéné hmoty a chranénou hmotu
bude pFesahovat na horni strané min. 0 300 mm a na boénich stranach o 150 mm (CSN 06
1008 &l. 4 4.1.3) Je-li tepelné zafizeni umisténo na hoflavé podlahové krytiné nebo na
jinych pFedmétech z hoflavého materidlu, bude pouZita izolaéni podlozka ze stejného
nehoflavého materialu véetné dodrieni nehorlavych pfesahl dle prilohy ¢.8 Vyhl.c.
23/2008 Sh.

- tepelny spotfebi¢ bude pod stilym dozorem a pisemné bude uréena osoba zodpovédné
za jeho provoz. Pfi ukonceni vystavniho provozu nebo akce bude kaidy den elektrické
zafizeni prokazatelné odpojeno od elektrické sité, u plynového zafizeni uzavieny viechny
ventily.

Podndjemce zodpovida za to, Ze v (nikovych cestach, v tésné blizkosti hasebnich prostiedki
a elektrorozvodnych zafizeni, nebude provadéna manipulace a skladovani s exponity, obaly a
jingm materialem. Nepotfebné materialy bude podndjemce denné vyklizet do uréenych mist.
Zadny materidl nebude skladovan za vystavnim stinkem nebo na jeho stropni konstrukei.

¢. wyt. [revize

1/1

Uéinnost od:
1.1.2015




BRoy DA Provozni iad Cislo: PrR-01

PRAHA

N

Strana 6 z 12

13,

14.

15.

16.

by

18.

19.

20.

21,

22,

23

Viechna poZdrné bezpeénostni zafizeni (napf. poZdrni hydranty, pfenosné hasici pfistroje,
zaffzeni poZdrni signalizace apod.) v objektu instalovanad budou pouZita vyhradné v pfipadé
vzniku poZiru. Jejich pouZiti, eventudiné poskozeni a jakdkoliv jinda manipulace musi byt
podndjemcem bezprostiedné ohldseny zodpovédnému pracovnikovi za poZirni ochranu
spravce Vystavisté, Ke véem témto zafizenim musi byt trvale zajistén volny pfistup.

V blizkosti vchod( a vjezdii do pavilontl, podzemnich nebo nadzemnich hydrant(i a uzavéra
vody v piipad&, Ze by zlstal volny jen jizdni pruh uZi nei 3 metry, je zakdzdno stani
motarovych vozidel. Je-li nutné v takovych mistech zastavit (napf. pfi dovozu vystavovanych
predmétl nebo materidlu na vystavbu vystavniho stanku apod.) zodpovida podnajemce za to,
Ze fidi€ zUstane u vozidla, aby v pfipadé potfeby mohl s vozidlem odjet.

Je-li nutné pro predvddéni zafizeni v provozu pouZivat hoflavé materidly, zodpovida
podndjemce, Ze na stanku nebo v pronajatém prastoru nebude skladovana vétsi zasoba nei
na jeden den piredvadéni.

Podnajemce je zodpoveédny za to, ze nebudou pouZivana Zadna zarizeni nebo predméty, které
by svymi vlastnostmi ohroZovaly poidrni bezpeénost.

Pro kontrolu poZarni bezpecnosti a ochrany ustanovi spravce Vystavisté poZarni hlidky.
Podnajemce je povinen témto hlidkdm umoZnit vstup do viech jim a jeho klienty vyuzivanym
prostardim.

Zjisti-li sam podnajemce poiarni zdvady, které nemiiZze sam odstranit, je zodpovédny za
bezodkladné oznameni pracovnikovi odpovédnému za poZarni bezpeénost Vystavisté nebo
¢lenovi pozarni hlidky.

VSechny vychody z pavilontd musi byt volné, stejné jako Gnikové cesty mezi jednotlivymi
stanky a pristupy k poZarné bezpecnostnim zafizenim. Podnajemce je odpovédny, Ze jeho
ginnosti nedojde ke znepfistupnéni téchto prostort.

KaZdy vznikly poZar i v piipadé, ze byl uhasen vlastnimi prostiedky, ma povinnost podnajemce
neprodlené ohlasit ohlaovné poZarii a povéfenému pracovnikovi, ktery je zodpovédny za PO.
KaZdé poskozeni nebo pouziti pozarné bezpecnostnich zafizeni podnijemcem je podndjemce
povinen bezodkladné oznamit pracovnikovi odpovédnému za pozarni bezpecnost Vystavisté.
Vnitini komunikace (ulicky mezi expozicemi) zarovenn vymezuji odstupy mezi jednotlivymi
celky. Podnajemce zodpovida za to, 7e tyto komunikace budou trvale volné a soucasné bude
zachovan volny vstup do vsech technickych prostor a volny prostor i kolem obvodovych stén
v mistech instalovaného technického zafizeni a prostfedkl PO (pFistup musi byt zachovin ke
viem elektrickym rozvadécim, hlavnim vypinaélim a uzavér(m, hlasi¢im EPS, poZarnim
hydrantim, hasicim pfistrojlim apod., priichody za stanky a expozicemi u obvodovych stén ke
dvefim a piistupy kinstalovanym technickym zafizenim, resp. ve wyjimecnych pfipadech
situaci fesit pouze volnou asti expozice!).

KaZdy podnadjemce je odpovédny za to, Ze v dobé vystavy vSichni vystavovatelé umoini vstup
pracovnikdm sprivce Vystavisté do zazemi vystavnich stankf, a to vidy mimo dobu noéniho
klidu, kdy jsou stéanky stfezeny EPS, EZS a kamerovym systémem.
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5.2.1 Zajisténi PO u dvoupodlainich expozic a zajisténi bezpectnosti stavebnich konstrukci

1,

10.

11.

Pro stavbu se nepouiiji hoflavé materidly jako je napf. rékos, sldma, papir, syntetické
textilie, plastové folie, lepenky, pénovy polystyrén a dalSi materialy tfidy reakce na oheri
D, E, F. Tyto materidly budou pouZity pouze v pripadé jejich dpravy pro snizeni hoflavosti.
Platny atest, vydany autorizovanou zkusebnou o této Gpravé, je podndjemce povinen
predloZit organu poZarni ochrany Vystavisté pfed zahajenim stavby stanku, vé. predloZeni
vzorku pouZitych materialll. Pro montaZ stropnich podhledi je zakdzano pouZivat
materidly, které by pfi eventudinim poZiru mohly odkapdvat. Jako dekoracni pfedméty
nesmi byt pouZivany pfedméty z plastickych hmot, které nejsou v samozhasivé tpravé.
Vystavni stanky budou vyuzivany pouze jako kancelarské, jednaci a vystavni prostory bez
zvySeného poZarniho nebezpedi.

Je zakazano obkladat pouzité schvalené montazni prvky hoflavymi materidly, skladovat
v prostorach stanku lehce hoflavé latky pevného i kapalného skupenstvi. Ve stancich se
nesmi pfedvadét stroje nebo zafizeni, které by mohly zptisobit vznik pozaru.

MontaZ bude provadéna pouze na schvalenych mistech a odstup od komunikace bude 3
metry. Tento odstup nemusi byt dodrien, pokud je druhé podlaZi ohrani¢eno pouze
zdbradlim nebo je prokdzéna pozarni odolnost nosné konstrukce vypoétem.

Pokud ma dvoupodlaini stanek vystup do druhého podlazi toditym schodistém, musi
podnajemce umoinit obsazeni patra pouze do max. 30 osob, pokud je namontovdno
schodisté pfimé, je moino pocitat s obsazenim 55 mist. Je-li pouiito vice schodist, pocty
osob se mohou dmérné zvysit a schody musi mit minimalini sifku tak, aby zabezpecila
dostatecnou priichodnost pro stanoveny pocet osob.

Schodisté umoZni bezpecny tnik z nebezpeéného prostoru. Trasa dniku nesmi vést pod
druhym nadzemnim podlazim, pokud nebyla prokazana odolnost jeho konstrukce prati
pozaru.

KaZdd expozice bude vybavena prenosnymi hasicimi pfistroji v poctu 1 kus na kaZdych i
zapotatych 200 m’ pidorysné plochy ka?dého podlaZi s odpovidajicim nebo vhodnym
hasivem a sodpovidajici hasici schopnosti. Pokud podndjemce nema prenosné hasici
piistroje vlastni, doda je za Uplatu spravce Vystavisté,

K projektu vicepodlaZniho stanku je podndjemce povinen predloiit pozarni zprdavu nebo
atest dokladajici pozarni odalnost konstrukce.

Zastropenf stank (2. podlaZi) bude provedeno stejné jako u jednopodlaznich, tzn. bez
zastieseni,

Pfed zapocetim stavby dvoupodlaZnich stanki je podnajemce povinen predloZit staticky
posudek konstrukce stavby vypracovany a potvrzeny osobou nebo organizaci opravnénou
k této Einnosti.

Podndjemce je zodpovédny za to, Ze se stavbou stanku nebude zapoé&ato pied plsemnym
schvalenim organu poZarni ochrany spravce Vystavisté.
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5.3 Zajisténi BOZP

5.3.1. Zakladniinformace
Bezpetnost a ochrana zdravi pii praci musi byt zajistovana ve smyslu Zikona ¢.262/2006 Sh,
Zakonik prace ve znéni pozdéj§ich predpisi a Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalgi
poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a NV ¢.101/2005 Sh. o podrobnéjSich
poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

Vstupujte jen na pracoviité a do prostori a zarizeni, kam jste byli pracovné vysldni.

Pohybujte jen po vyznacenych komunikacich, kde neni chodnik zésadné chodte vlevo.

Dejte pozor na narazeni, zakopnuti o uloZeny material nebo naradi.

Nepohybujte se pod zavéienym bfemenem nebo v jeho nebezpeéné blizkosti

Nevstupujte do rozvoden, trafostanic a regulaénich stanic plynu.

Nepracujte bez povéreni se strojnim, elektrickym nebo jakymkaliv jinym zaf{zenim.

Dbejte pokynti dopravniho, bezpecnostniho a poZarniho znacen.

Respektujte zvukové signaly fidict vozidel pii navaZeni materidlu.

Nevstupujte na pracovisté pod vlivem alkoholu, poZivat alkohol na pracovistich a prinaset
alkohol na pracovi$té je zakdzano.

5.3.2 Provozovatel, osoba odpovédna za sva provozovana zafizeni
Zajisténi prostiedkd bezpetnosti a ochrany zdravf je pIné v povinnosti ndjemce, vystavovatele
(pofadatele), montaznich firem, ktery je z hlediska odpovédnosti za provoz povaiovan za
provozovatele.
Jedna se predeviim o provozovani vyhrazenych technickych zafizeni:

° elektrickd zaffzeni (wychozi revize pfed uvedenim do provozu, dohled nad
provozem prozatimnich elektrickych zafizeni-rozvoda)

° plynova zafizeni, tlakové nadoby (revize, privodni technicka dokumentace
tlakovych nadob, jejich pfedepsané ukotveni)

° zdvihaci zafizeni (revize)

5.3.3 Dopravav aredlu
PFi dopravé v aredlu je nutné dodrZovat Zakon €. 361/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich pFedpisii o
provozu na pozemnich komunikacich spoleéné s vyhl. €.30/2001 Sh., kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a (prava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich a platny Dopravni fad spolecnosti.

Nejvyssi povolend rychlost:

vsech vozidel na komunikacich spoleénosti (pokud neni omezena piislusnou dopravni
znackou) je 30 km/hod

ve vystavnich pavilonech, skladowyich a jinych objektech je povolena nejvyssi rychlost 5
km/hod

¢. wyt. [revize
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Ridi¢i jsou povinni pfizplisobit rychlost jizdy shora uvedenym rychlostem, povaze nakladu,
viditelnosti, stavu vozovky pripadné okamzité dopravni situaci.

Za Ucelem zajisténi bezpednosti navitévnikl v dobé konani veletrhii a vystav je provoz vozidel
v prostorach arealu znaéné omezen. Pokud bude nutno wyjimeéné v tuto dobu provadét
prepravuy, je fidi¢ povinen dat piednost chodciim, omezit rychlost jizdy tak, aby byla dosaZzena
maximalni bezpecnost chodcl.

Zakaz vjezdu vsech motorovych vozidel do vystavnich paviléni bez povoleni spravce pavilonu

Parkovat motorova vozidla neni povoleno v mistech kde je to zakazano prisluSnou dopravni
znackou, pfed vstupy a vjezdy do paviloni a budov, v blizkosti uzdvér(i vody, podzemnich a
nadzemnich hydrantd, na vyhrazenych mistech stani pro poZdrni vozidla (Zluté pruhy na
vozovce), na chodnicich, vegetaci v aredlu, na vyznacenych vystavnich venkovnich plochéch
(znacky s Cisly na komunikaci , bilo¢ervené pasky, oploceni) a tam, kde by pfi zastaveni byl
prijezd mensi nei 3 m. lestliZe je nutné v téchto prastorach zastavit (napf. pii dovozu
vystavovanych pfedméti nebo materidlu, na vystavbu vystavniho stanku apod.) zodpovida
vystavovatel (montdZni firma) za to, Ze fidié 2ustane u vozidla, aby v pfipadé potieby mohl s
vozidlem odjet. Parkovani je povoleno jen na vyznacenych parkovistich.

5.3.4 MontdZ a demontaz
Pfi montaZi, demontazi a pfi provadéni veskerych stavebnich praci v aredlu spolecnosti je
nutno respektovat predpisy o dodriovéni bezpecnostnich podminek pfi provadéni stavebnich
praci podle NV £591/2006 Sh. o bliziich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich a NV €.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté

a pracovni prostiedi.

5.3.5 Stavebni stroje a technicka zarizeni
PFi provozu stavebnich strojd a p¥Fi praci na technickych zafizenich je nutné dodriovat Vyhl.
CUBP & 48/82 Sb. ve znéni pozdéjiich predpisii, kterou se stanovi zakladni poZadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a NV €.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZsi
pozadavky na bezpeény provoz a pouZivani stroji, technickych zafizeni, pfistrojii a nafadi.

5.3.6 Price ve vyice
Veskeré prace ve vysce nebo hloubce budou probihat dle NV € 362/2005 Sb. o blizSich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracoviitich s nebezpedim padu z
vysky nebo do hloubky.

€. vyt. [revize
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5.3.7 Obrdbéci stroje

Obrébéci stroje na kovy, dfevo a jiné pevné hmoty, pokud budou v provozu, musi byt
opatieny ochrannym 3titkem proti odletujicim tfiskdm. Brusky, pokud budou v provozu a
jejichZ kotouée maji vétsi obvodovou rychlost nez 10 m/sec., musi mit kryty z kotlového
plechu alespofi 10 mm silného nebo z tvarového Zeleza stejné odolnosti. Proti odletujicim
jiskram je tieba umistit ochranné stitky.

Pro predvadéni stroji a zaFizeni mohou byt ve stanku (v uréeném skladé) zdsoby surovin
(hoflavych materiali) na 1 den.

5.3.8 Pouiiti skla
Pfi poutiti tabulového skla ve stancich musi byt hrany opracovény nebo chranény tak, aby
bylo vylouceno nebezpeti poranéni. Celosklenéné stavebni dilce musi byt oznaceny ve vysce
oti. Spodni hrana skla na obvodu expozice musi byt minimalné ve vySce 50 cm od zemé, aby
nedoslo k prokopnuti, Smi se pouzivat jen skel, ktera vyhovuji bezpecnostnim pozadavkim.

5.3.9 Nadrie agalerie
Jakékoliv oteviené nadrie, jejichi horni okraj neni alespofi 30 cm nad podlahou je nutno
naleZité ohradit dvoutycovym zabradlim 90 cm vysokym.

5.3.10 Mechanizacni prostiedky
Pro zdvihadla, vysokozdviiné voziky, jefaby, silniéni vozidla vSech druhii a autokary, pokud
maji byt v pfedvadécim provozu, musi byt ze strany vystavovatele zabezpedeny tak, aby
nedoslo ke svévolné manipulaci cizi osobou i v dobé mimo predvadéni.

5.3.11 Zdroj ionizujiciho zdFeni

Vystavovatel, ktery hodld vystavovat jakykoliv zdroj ionizujiciho zafeni jiny, nez nevyznamny
podle zakona €. 18/1997 Sh., atomovy zdkon ve znéni pozdéjSich predpisii a jeho provddéci
vyhladky SUIB ¢. 307/2002 Sb., o radiacni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisii pfipadné
béhem akce s nim nakladat, je povinen tuto skutec¢nost ohlasit nebo pozadat v dostatecném
predstihu o potfebna povoleni Stitni tfad pro jadernou bezpetnost a to v souladu s
citovanym zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami. Doklady prokazujici splnéni ohlaSovaci
povinnosti nebo vlastnictvi potfebného povoleni predloZit na oddéieni PO a BOZP spolecnosti
pred viastnim umisténim zdroje v aredlu Vlastni preprava radionuklidovych zdroji musi byt
zajiSténa opravnénymi piepravci a dopravci v souladu s poZadavky na prepravu nebezpeénych
latek tfidy 7 dle zvoleného druhu dopravy (ADR, RID, IATA).

Ochranné kryty zaFic musi byt voleny tak, aby v nejblizSim okoli v misté mozného priichodu
navitévnikl nebyly prekroceny pfisluiné limity a zajiténa optimalizace radiacni ochrany v
souladu s ustanovenimi Hlavy IV citované vyhlasky o radiacni ochrané. U viech zafizeni se
zdroji ionizujiciho zareni je nutno zajistit jejich uloZeni tak, aby bylo zabranéno jejich zcizeni
nebo manipulaci neopravnénou osobou.
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5.3.12 Jedy a lé&iva
Vystavovatelé léciv a omamnych ldtek sméji vystavovat pouze atrapy. Nesméji se rozdavat
vzorky lé¢iv a omamnych latek. Jedy a ostatni litky obecné Skodlivé nesméji byt vystavoviny.

5.3.13 Zbrané, stielivo a wybusniny
Zbrané a jejich podstatné Easti mohou hyt vystavovany pouze ve vitrinach fadné zajisténych
proti pripadnému zcizeni, Zbrané a stfelivo vystavované ve vétsim mnoZstvi musi byt hlidany
na vlastni naklad vystavovatele, a to nepfietriité po dobu kondani akce, i v dobé pracovniho
klidu.

Vbuininy a rozbusky nesméji byt vystavovany. Vystavovany mohou byt pouze jejich atrapy.
Odpalovaci piistroje a jiny k tomu potfebny material musi byt zajistény proti pfipadnému
zcizeni.

5.3.14 Kabely a technické rozvody
Veskeré kabely a technické rozvody musi byt vedeny v technickych Sachtich, v pfipadé
vyvedeni kabelu &i technického rozvodu ze Sachty k expozici je nutho ho zabezpedit proti
uvolnéni napr. kabelovym mostem ¢i prechodem. Kabely a technické rozvody neni moiné
vest v komunikacich a Gnikowych vychodech. Elektrické kabely je zakdzano protahovat dvefmi
a vraty z diivodu mozného jejich pfestfizeni a poskozeni, nutno zabezpetit prechodem ¢&i
ochranou listou.

5.3.15 Zemni prace
Veskeré zemni prace v arealu wystavisté souvisejici s predvadénim vystavovanych stavebnich
a zemnich stroji a jakékoli zdsahy do budov a zafizenf v krytych a na volnych plochach aredlu
jsou moZné vyluéné na zakladé pisemného povoleni, které udéluje sprivce objektu.

5.3.16. Piedvadéni exponatis
Exponaty, které budou pfedvidény v provozu mohou obsluhovat pouze osoby k tomu
opravnéné. Na vyzadani kontrolnich orgénii - zaméstnanec oddéleni PO a BOZP spoleénosti
nebo zaméstnanec OIP musi se prokazat prislusnym opravnénim.

5.3.17 Hluk a vibrace
DodrZujte hygienické limity hluku a vibraci ve vnitfnich a venkovnich prostorech stanovené
pro denni a no¢ni dobu dle NV 148/2006 Sh. O ochrané zdravi pfed tinky hluku a vibraci.

¢. wyt. [revize
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5.3.18 Uraz

V piipadé drazu zaméstnance ciziho zaméstnavatele, ndvitévnika na expozici vystavovatele,
pravnické a fyzické osoby provadéjici pracovni ¢innost na pracovistich spolecnosti je
vystavovatel povinen vznikly Graz nahlésit na oddélenf PO a BOZP spolecnosti, telefonni Cislo
220 10 34 00 ostraze aredlu na hlavni vratnici, v piipadé nutnosti bude pfivolana prvni pomoc

a zabezpedeno zdravotnické oSetfeni,

5.3.19 Kontrolni innost

Dodrzovani téchto pokynii a podminek bude kontrolovdno odpovédnymi zaméstnanci
spoleénosti, kolaudatni komisi, poZarmimi hlidkami a prozatimni elektricka za¥izeni osobami s
elektrotechnickou kvalifikaci. Vystavovatel, najemce (montédzni firma)je povinen jim umoZnit
pristup do viech &asti expozic. Vystavovatel, ndjemce (montézni firma) bere na védomi, 7e v
pripadé poruSeni a neplnéni ustanoveni vyie uvedenych podminek je spolecnost oprivnéna

ie vyloucit z acasti na vystavé, popripadé zamezit vstup do expozice,

5.3.20 Vzdjemna informovanost

Na zakladé pozadavku zdkona €.262/20065b.(zakonik prace) §101, odst. 3 je podndjemce
informovin touto pfilohou o plisobeni vzdjemnych rizik. Tato pfiloha tvori nedilnou soucast

smilouvy o podnajmu.

6. Dulezita telefonpi gisla

“rychld zéchrannd sluiba 155
ohlafovna pozari 150

7. Prilohy
Nejsou.
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