
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Účel zpracování průkazu

Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci

Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Větší změna dokončené budovy

Jiný účel zpracování:

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:

Typ budovy

Rodinný dům Bytový dům
Budova pro ubytování a
stravování

Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání

Budova pro sport Budova pro obchodní
účely

Budova pro kulturu

Jiný druhy budovy:
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)

[m3] 2426,8

Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem
budovy V)

[m2] 1471,2

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,61

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 1115,4

Druhy energie (energonositele) užívané v budově

Hnědé uhlí Černé uhlí

Topný olej Propan-butan/LPG

Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky

Zemní plyn Elektřina

Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %,

Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):

účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie,

Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhy energie dodávané mimo budovu

Elektřina Teplo Žádné
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce
obálky budovy

Plocha

Aj

Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.

redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla

HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rc,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]

---------- ZÓNA č. 1: Zóna A - 1.PP volnočasové aktivity

2,04 1,200 1,00 2,4

2,25 1,200 1,00 2,7

107,76 1,345 0,60 87,0

83,45 0,342 0,60 17,1

23,16 0,223 1,00 5,2

163,30 0,368 0,60 36,1

19,1

---------- ZÓNA č. 2: Zóna B - Schodiště

51,42 0,223 1,00 11,5

7,30 1,200 1,00 8,8

20,82 0,145 1,00 3,0

4,0

---------- ZÓNA č. 3: Zóna C - Společné prostory

180,52 0,223 1,00 40,3

58,24 1,200 1,00 69,9

7,11 1,500 1,00 10,7

28,48 0,214 1,00 6,1

29,54 0,206 1,00 6,1

153,33 0,368 0,60 33,9

29,90 0,145 1,00 4,3

47,26 0,145 1,00 6,9

213,29 0,145 1,00 30,9

37,4

---------- ZÓNA č. 4: Zóna D - Administrativa

151,08 0,223 1,00 33,7

49,86 1,200 1,00 59,8

10,0

---------- ZÓNA č. 5: Zóna E - Strojovna VZT

(pokračování)
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1,50 ano

1,70 ano

0,45 ano

0,30 ano

0,45 ano

0,30 ano

1,50 ano

0,24 ano

0,30 ano

1,50 ano

1,70 ano

0,30 ano

0,30 ano

0,45 ano

0,24 ano

0,24 ano

0,24 ano

0,30 ano

1,50 ano



(pokračování)

Konstrukce
obálky budovy

Plocha

Aj

Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.

redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla

HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rc,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]

5,80 0,223 1,00 1,3

55,29 0,145 1,00 8,0

3,1

Celkem 1 471,2 x x x x 559,1

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Převažující
návrhová

vnitřní
teplota

ϴim,j

Objem
zóny

Vj

Referenční
hodnota

průměrného
součinitele
prostupu

tepla zóny
Uem,R,j

Součin

Vj·Uem,R,j

[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]

Zóna A - 1.PP volnočasové aktivity 20,0 332,4 0,31 103,04

Zóna B - Schodiště 18,0 144,4 0,41 59,20

Zóna C - Společné prostory 20,0 1 230,1 0,40 492,04

Zóna D - Administrativa 20,0 641,5 0,62 397,73

Zóna E - Strojovna VZT 18,0 78,5 0,27 21,20

Celkem x 2 426,9 x 1 073,21

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená
hodnota

Uem
(Uem = HT/A)

Referenční
hodnota

Uem,R
(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)

Splněno

[W/(m2K)] [W/(m2K)] [ano/ne]

0,38 0,44 ano

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou
spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na
energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie
na vytá-

pění

Jmeno-
vitý

tepelný
výkon

Účinnost
výroby
energie
zdrojem
tepla2)

Účinnost
distribu-

ce
energie

na
vytápění

ηH,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
vytápění

ηH,emηH,gen COP

[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]

Referenční budova x1) x x x 80 -- 85 80

Hodnocená budova/zóna:

Zóna A - 1.PP
volnočasové aktivity zemní plyn 90 89 88

Zóna B - Schodiště zemní plyn 90 89 88

Zóna C - Společné
prostory zemní plyn 90 89 88

Zóna D -
Administrativa zemní plyn 90 89 88

Zóna E - Strojovna
VZT zemní plyn 90 89 88

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje Účinnost
výroby energie
zdrojem tepla

ηH,gen
nebo

COPH,gen

Účinnost výroby
energie

referenčního
zdroje tepla

ηH,gen,rq
nebo

COPH,gen

Požadavek
splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.2.a) chlazení

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému
chlazení

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
chlaze-

ní

Jmeno-
vitý

chladící
výkon

Chladi-
cí

faktor
zdroje
chladu

EERC,gen

Účinnost
distri-
buce

energie
na

chlazení
ηC,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
chlazení

ηC,em

[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%]

Referenční budova x x x x

Hodnocená budova/zóna:

b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená
budova/zóna

Typ systému
chlazení

Chladící faktor
zdroje chladu

EERC,gen

Chladící faktor
referenčního
zdroje chladu

EERC,gen

Požadavek
splněn

[-] [-] [-] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

str. 7 / 22



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.3) větrání

Hodnocená
budova/zóna

Typ vět-
racího

systému

Energo-
nositel

Tepelný
výkon

Chladí-
cí

výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
větrání

Jmen.
elektr.
příkon

systému
větrání

Jmen.
objem.
průtok

větracího
vzduchu

Měrný
příkon
venti-
látoru
nuce-
ného

větrání
SFPahu

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3]

Referenční
budova x x x x x x x 1750

Hodnocená budova/zóna:

Zóna A - 1.PP
volnočasové
aktivity

elektřina
ze sítě 500

Zóna B - Schodiště
elektřina
ze sítě 500

Zóna C - Společné
prostory

elektřina
ze sítě 500

Zóna D -
Administrativa

elektřina
ze sítě 500

Zóna E - Strojovna
VZT

elektřina
ze sítě 500

str. 8 / 22

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.4) úprava vlhkosti vzduchu

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému
vlhčení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektrický

příkon

Jmenovitý
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

dodané
energie

na
úpravu
vlhkosti

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhčení
ηRH+,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [%]

Referenční budova x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému

odvlhčení

Energo-
nositel

Jmen.
elektr.
příkon

Jmen.
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
úpravu

odvlhčení

Jmen.
chladící
výkon

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému

odvlhčení
ηRH-,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%]

Referenční budova x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova/zóna

Systém
přípravy

TV v
budově

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
přípravu

teplé
vody

Jmen.
příkon

pro
ohřev

TV

Objem
zásob-
níku
TV

Účinnost
zdroje

tepla pro
přípravu

teplé
vody1)

Měrná
tepelná
ztráta

zásobní-
ku teplé

vody

QW,st

Měrná
tepelná
ztráta

rozvodů
teplé
vody

QW,disηW,gen COP

[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]

Referenční budova x x x x x 85 -- 150,0

Hodnocená budova/zóna:

Zóna A - 1.PP
volnočasové aktivity

elektřina
ze sítě 94

Zóna A - 1.PP
volnočasové aktivity

zemní
plyn 90

Zóna C - Společné
prostory

elektřina
ze sítě 94

Zóna C - Společné
prostory

zemní
plyn 90

Zóna D -
Administrativa

elektřina
ze sítě 94

Zóna D -
Administrativa

zemní
plyn 90

Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
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5,0

8,0

10,0

8,0

5,0

8,0



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená
budova/zóna

Typ systému
k přípravě
teplé vody

Účinnost
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody

ηW,gen
nebo COPW,gen

Účinnost
referenčního

zdroje tepla pro
přípravu teplé
vody ηW,gen,rq

nebo COPW,gen

Požadavek
splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.6) osvětlení

Hodnocená
budova/zóna

Typ
osvětlovací

soustavy

Pokrytí dílčí
potřeby

energie na
osvětlení

Celkový
elektrický příkon
osvětlení budovy

Průměrný měrný příkon
pro osvětlení vztažený

k osvětlenosti zóny
pL,lx

[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)]

Referenční budova x x x 0,05 a 0,10

Hodnocená budova/zóna:

Zóna A - 1.PP
volnočasové aktivity 0,05

Zóna B - Schodiště 0,10

Zóna C - Společné
prostory 0,10

Zóna D - Administrativa 0,10

Zóna E - Strojovna VZT 0,10
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zářivková svítidla

zářivková svítidla / 
žárovky

zářivková svítidla

zářivková svítidla

žárovková svítidla



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená
budova/zóna

Vytápění
EPH

Chlazení
EPC

Nucené
větrání

EPF

Příprava
teplé
vody
EPW

Osvětlení
EPL

Výroba z OZE
nebo

kombinované
výroby elektřiny

a tepla

B
e
z 

ú
p

ra
vy

vl
h
če

n
í

S
 ú

p
ra

vo
u

vl
h
če

n
ím

P
ro

 b
u

d
o
vu

P
ro

 b
u
d

o
vu

 i
d
o
d
á
vk

u
 m

im
o

b
u
d
o

vu

Zóna A - 1.PP
volnočasové
aktivity

Zóna B - Schodiště

Zóna C - Společné
prostory

Zóna D -
Administrativa

Zóna E - Strojovna
VZT
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

b) dílčí dodané energie

ř.

V
yt

áp
ěn

í

C
h

la
ze

n
í

V
ět

rá
n

í

Ú
p

ra
va

vl
h

ko
st

i
vz

d
u

ch
u

P
ří

p
ra

va
te

p
lé

 v
o

d
y

O
sv

ět
le

n
í

R
e

f.
 b

u
d
o
va

H
o

d
. 

b
u
d
o
va

R
e

f.
 b

u
d
o
va

H
o

d
. 

b
u
d
o
va

R
e

f.
 b

u
d
o
va

H
o

d
. 

b
u
d
o
va

R
e

f.
 b

u
d
o
va

H
o

d
. 

b
u
d
o
va

R
e

f.
 b

u
d
o
va

H
o

d
. 

b
u
d
o
va

R
e

f.
 b

u
d
o
va

H
o

d
. 

b
u
d
o
va

(1) Potřeba energie

[M
W

h
/r

o
k]

2
7

,9
4

5

2
3

,0
0

6

x x

7
,1

2
6

7
,1

2
6

x x

(2)
Vypočtená
spotřeba
energie

[M
W

h
/r

o
k]

5
1

,3
6

9

3
2

,6
3

9

1
,7

5
6

0
,5

0
2

8
,3

8
3

7
,7

1
5

1
7

,5
4

8

1
7

,5
4

8

(3)
Pomocná
energie

[M
W

h
/r

o
k]

(4)
Dílčí dodaná
energie
(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)

[M
W

h
/r

o
k]

5
1
,3

6
9

3
2
,6

3
9

1
,7

5
6

0
,5

0
2

8
,3

8
3

7
,7

1
5

1
7
,5

4
8

1
7
,5

4
8

(5)

Měrná dílčí
dodaná energie
na celkovou
energeticky
vztažnou plochu
(ř.4) / m2  [k

W
h
/(

m
2
.r

o
k)

]

4
6

2
9 2 0 8 7 1
6

1
6
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby

Využitelnost
vyrobené
energie

Vyrobená
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnov.
primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnov.
primární
energie

jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

Kogenerační
jednotka EPCHP
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Kogenerační
jednotka EPCHP
- elektřina

Budova

Dodávka
mimo budovu

Fotovoltaické
panely EPPV
- elektřina

Budova

Dodávka
mimo budovu

Solární termické
systémy QH,sc,sys
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Jiné
Budova

Dodávka
mimo budovu

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelů

Energonositel

Dílčí vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovi-

telné
primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovi-
telná primární

energie

[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

elektřina ze sítě 22,598 3,2 3,0 72,314 67,794

zemní plyn 35,806 1,1 1,1 39,386 39,386

Celkem 58,404 x x 111,700 107,181

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova
[MWh/rok]

79,057

Splněno
(ano/ne) ano

(7) Hodnocená budova 58,404

(8) Referenční budova
[kWh/m2.rok]

71

(9) Hodnocená budova 52
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