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č.v. výkres měřítko
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VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNÁ PÁSKA VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA

FASÁDNÍ OKENNÍ LIŠTA - vnější

SYSTÉMOVÁ OKAPNIČKA
FASÁDNÍ OKENNÍ LIŠTA - vnitřní

OMÍTKOVÝ PLASTOVÝ VÝZTUŽNÝ ROH

SYSTÉMOVÝ TMEL

PENETRACE

PAROTĚSNÁ VRSTVA

JEDNOSLOŽKOVÁ LEPÍCÍ HMOTA PRO ETICS

OCELOVÁ PÁSOVINA - 40/4
NAVAŘENA ZBOKU NA PŘÍRUBY

OCELOVÝ PROFIL - L 40/40
NAVAŘENY K PÁSOVINĚ

RABICOVO PLETIVO

OBALIT OCELOVÉ PRVKY

VLOŽENÁ PLNÁ CIHLA

OCELOVÝ PRŮVLAK

2x IPE 240 - SVAŘENO BODOVĚ

KERAMICKÉ VLOŽKY

KERAMICKOBETONOVÝ NOSNÍK

SPÁDOVÉ KLÍNY - EPS 100S

TEPELNÁ IZOLACE - EPS 100S

3°

R03

Profily z poplastovaného plechu

200

40

10

OSB 3 tl.15mm

OSB 3 tl.25mm

K67 OKAPNICE - poplastovaný plech

KOMPRESNÍ PÁSKA - těsnící

EPS 150S

KOTVA - pro ETICS

VNĚJŠÍ OMÍTKA - systém ETICS

MONTÁŽNÍ SPÁRA TL. 15 MM

VYPLNĚNO IZOLAČNÍ PĚNOU

OSB 3 tl.15mm

K44 PODOKAPNÍ ŽLAB
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