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TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

VNĚJŠÍ PARAPET

HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX

OKAPOVÁ ROHOVÁ LIŠTA

TĚSNÍCÍ KOMPRESNÍ PÁSKA

VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNÁ PÁSKA

PODOMÍTKOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KASTLÍK

KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÉ LIŠTY NEBO ÚHELNÍKŮ
NAD KASTLÍKEM

TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

λd≤ 0,039 W/mK

LEPÍCÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO ETICS
+ ARMOVACÍ SKLOVLÁKNITA TKANINA 145 g/m2

TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

JEDNOSLOŽKOVÁ LEPÍCÍ HMOTA PRO ETICS

VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA

MONTÁŽNÍ SPÁRA TL. 15 MM

VYPLNĚNO IZOLAČNÍ PĚNOU

MONTÁŽNÍ SPÁRA TL. 15 MM

VYPLNĚNO IZOLAČNÍ PĚNOU

VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA

PLASTOVÝ PARAPET

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

HLINÍKOVÉ LAMELY, PROFIL "Z"

PODKLADNÍ PARAPETNÍ LPE PROFIL

SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU

MONTÁŽNÍ SPÁRA TL. 15 MM

VYPLNĚNO IZOLAČNÍ PĚNOU

VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA

VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNÁ PÁSKA

TĚSNÍCÍ APU LIŠTA

VODÍCÍ KOLEJNICE ŽALUZIÍ

OCHRANNÁ ROHOVÁ LIŠTA

JEDNOSLOŽKOVÁ LEPÍCÍ HMOTA PRO ETICS

TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

λd≤ 0,039 W/mK

LEPÍCÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO ETICS
+ ARMOVACÍ SKLOVLÁKNITA TKANINA 145 g/m2

TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

VNITŘNÍ OMÍTKA
JEDNOVRSTVÁ VCM OMÍTKA TL. 10 mm

STÁVAJÍCÍ SUTERÉNNÍ ZDIVO

LOMOVÝ KÁMEN
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