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POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN

p.č.2665/2, p.č.2665/3, p.č.2673, p.č.2679/4

2

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ - PODZEMNÍ VEDENÍ
- GRAVITAČNÍ - BE 400

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - stávající

ELEKTRO - NN do 1kV - PODZEMNÍ VEDENÍ
ČEZ DISTRIBUCE

TELEFON - PODZEMNÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL
- cetin

PLYN - PODZEMNÍ VEDENÍ - STL
- GasNet s.r.o.

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ - PODZEMNÍ VEDENÍ
- GRAVITAČNÍ - KA 1000

ELEKTRO - VN do 35kV - NADZEMNÍ VEDENÍ
ČEZ DISTRIBUCE

ELEKTRO - VN do 35kV - PODZEMNÍ VEDENÍ
ČEZ DISTRIBUCE

TELEFON - PODZEMNÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL
- cetin - neprovozované sítě
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GEOLOGICKÝ PROFIL
(asfaltová plocha)

1.

LEGENDA:

1. asfalt  - 0,00-0,20m

– a úlomky cihel
I. geotyp – (RRRR5555)Y

2. podsyp  - 0,20-0,50m

– penetrovaná štěrkodrť frakce 32-63
I. geotyp – GGGG2222YYYY

3.navážka  - 0,50-0,60m

– písek hlinitý s úlomky cihel, ulehlý - konsolidovaný s pevnou výplní
I. geotyp – SSSS4444YYYY

4. hlína - 0,60-0,80m

- šedá, prachovito-jílovitá, pevná
II. geotyp – FFFF6 6 6 6 (((( CLCLCLCL)))), pevná

5. hlína - 0,80-1,70m

- hnědá, světlehnědá, jílovitá, až-zvláště při bázi - jílovito-písčitá,
slabě vlhká až vlhká, tuhá až pevná
II. geotyp – FFFF6 6 6 6 (((( CLCLCLCL) - ) - ) - ) - FFFF4444(((( CSCSCSCS )))), tuhá až pevná

6. písek - 1,70-2,50m

- šedožlutý, žlutý, jemnozrnný, vápnitý, slabě jílovitý až jílovitý, ulehlý
s tuhou až pevnou výplní
III. geotyp – SSSS5 5 5 5 ((((SCSCSCSC) + ) + ) + ) + SSSS3333((((SSSS---- FFFF))))

5. pískovec - 2,50-3,10m

- světlehnědý, okrový, jemnozrnný, rozložený až zcela zvětralý
s velmi nízkou pevností v prostém tlaku
IV. geotyp – RRRR6666---- RRRR5555

6. pískovec - 3,10-3,80m

- krový a šedý, zcela zvětralý - silně zvětralý s nízkou až střední pevností
v prostém tlaku
V. geotyp – RRRR5555----RRRR4444

7. pískovec - 3,80-4,00m

- světlešedý, navětralý, s vysokou pevností
v prostém tlaku
VI. geotyp – RRRR3333

3.
4.

7.

podzemní voda nezastižena

2.

5.

6.

8.

9.

výška současného terénu
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KRAJ HALY - M 1:20

PODLAHA

- BETONOVÁ PODLAHA

- tl.200mm, vyztužení SÍTÍ KARI 8/150-8/150 při spodním a horním okraji

- beton min. C30/35, vsyp korund

- HYDROIZOLACE - folie PVC, PEHD - tl.2mm

- geotextilie - 300g/m2

- HUTNĚNÁ  VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA (ne Frýdštejn - Bezděčín)

3. - vrchní  -  frakce 0-16  tl.50mm - hutněním žabkou
2. - prostřední  -  frakce 16-32  tl.50mm - hutněním žabkou
1. - spodni  -  frakce 32-63  tl.200mm - hutněním žabkou po 100mm

- geotextilie - 300g/m2

- zhutnělá zemina

OBVODOVÁ STĚNA

- PUR PANELY - tl.100mm

- vnější strana -

- vnitřní strana -

- PAŽDÍKY

SOKL

- MARMOLITOVÁ STĚRKA

- TEPELNÁ IZOLACE

 - XPS POLYSTYREN tl.80mm

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl.200mm

- beton min.C16/20, vyztužení

- LEPIDLO, PERLINKA, ŠTUK, NÁTĚR

okolní terén

PODEZDÍVKA - M 1:20
OBVODOVÁ STĚNA
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POZNÁMKY:
1. PROSTUPY, VEDENÍ SÍTÍ, VÝSTUPY Z DESKY A DIMENZE

ŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE PROVÁDĚCÍCH PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

2. NEZAPOMENOUT NA ZEMNÍCÍ PÁSEK PRO HROMOSVOD

- pásek FeZn 30x4mm, v zemi podél základů

3. BETON ZÁKLADŮ SOKLU - C20/25

    BETON ZÁKLADŮ PATEK - C20/25

4. ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘEVEZME GEOLOG NEBO STAVEBNÍ DOZOR

5. V DOBĚ ZHOTOVENÍ VÝKRESŮ ZÁKLADŮ - 07.11. 2017 - NEBYLY ZNÁMY:

 - KOTVENÍ SLOUPŮ - DETAIL - J, K (11 druhů sloupů na halu)

 - KOTVENÍ SLOUPŮ PRO VRATA A DVEŘE

 - UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, PLOŠINY, KOTVENÍ

 - STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST OD DODAVATELE OCELOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADY - MONOLITICKÉ - PATKY

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ:

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ SOKLU - 200/500/250

SERVIS OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ
ZÁKLADY - M 1:50
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GEOLOGICKÝ PROFIL
(mimo asfaltovou vrstvu)

1.

LEGENDA:

1.navážka  - 0,00-0,30m

– hlína se štěrkem
I. geotyp – (FFFF++++ GGGG)Y

2. zásyp a podsyp - 0,30-1,50m

-směs hlíny, písku a od 1,2-1,5 čedičové kameny
I. geotyp – (FFFF++++ SSSS++++ CbCbCbCb)Y

3. hlína - 1,50-1,90m

-hnědá, jílovito-písčitá, slabě vlhká, pevná
II. geotyp – FFFF4 4 4 4 (((( CSCSCSCS )))), pevná

4. písek - 1,90-2,60m

- rezavý, hnědo rezavý, jemnozrnný, vápnitý,
slabě jílovitý, ulehlý
III. geotyp – SSSS3 3 3 3 ((((SSSS---- FFFF))))

5. pískovec - 2,60-3,00m

- světlehnědý, okrový, jemnozrnný, rozložený
až zcela zvětralý
s velmi nízkou pevností v prostém tlaku
IV. geotyp – RRRR6666---- RRRR5555

2.

3.

4.

5.

podzemní voda nezastižena

výška současného terénu
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KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
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MĚŘÍTKO:

 ÚČEL:

 DATUM:

FORMÁT:

ING. PAVLŮ J.

ČÍSLO VÝKRESU:

DUR / DSP

A4

STŘEDOČESKÝKRAJ: MNICHOVO HRADIŠTĚ

VEDOUCÍ PROJEKTU KONTROLOVAL

SKLADOVÁ HALA
p.č.2665/2, p.č.2665/3, p.č.2673

k.ú. Mnichovo Hradiště
ulice Černá, Mnichovo Hradiště

SKLADOVÁ HALA

1:100

PŮDORYS - 1.NP, 2.NP
HALA - 004

ING. PROKOP P.
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MB Transport Logistic s.r.o.
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- Horní nášlapná a pojezdová vrstva Drátkobeton CB II nebo C 20/25 XC1 (ve směsi betonu

 rozptýlené drátky v  množství 25-28 kg/m3), strojně hlazené, vč.potřebných dilatací, tloušťky 200 mm.

-  Separační PE folie nebo PVC fólie Fatrafol 803 tl. 1.5 mm + 2 x geotextilie 300 g/m2

-  Vrchní kalící vrstva z drceného kameniva frakce 0-4 mm (pro utažení a srovnání povrchu)  tloušťky min. 50 mm

- Lože ze štěrkodrti z kameniva frakce 0-63 mm  ( Edf2 > 80 MPa, Edf1/Edf2 < 2,2), tloušťky  min. 300 mm

- Případná vápenná stabilizace (která je vhodná ale pro hlinité, jílovité, spraše, nebo směsné zeminy,

 a není vhodná pro písky) - důležité je ale aby zemní pláň měla tyto hodnoty :

   (Edf2 > 45,0 MPa,  poměr Edf1/Edf2 < 2,2). Nutno změřit zátěžovou deskou

- Nášlapná vrstva dle účelu prostor (ker.dlažba, koberec,...) dle projektu DSP

- Roznášecí vrstva např. betonový potěr C12/15 tl. 60 mm

- Tepelná izolace např. EPS 100S tl. 160 mm (ve dvou vrstvách tl. 80 mm, křížem)

- Separační PE folie nebo PVC fólie Fatrafol 803 tl. 1.5 mm + 2 x geotextilie 300 g/m2

- Vrchní kalící vrstva z drceného kameniva frakce 0-4 mm (pro utažení a srovnání povrchu)  tloušťky min. 50 mm

- Lože ze štěrkodrti z kameniva frakce 0-63 mm  ( Edf2 > 80 MPa, Edf1/Edf2 < 2,2), tloušťky  min. 300 mm

- Případná vápenná stabilizace (která je vhodná ale pro hlinité, jílovité, spraše, nebo směsné zeminy,

 a není vhodná pro písky) - důležité je ale aby zemní pláň měla tyto hodnoty :

   (Edf2 > 45,0 MPa,  poměr Edf1/Edf2 < 2,2). Nutno změřit zátěžovou deskou
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SDK PODHLED
PRŮVLAK A C NOSNÍKY

NOSNÝ TR. PLECH 55/250/0,75

SKLADBY PODLAHY (dle projektu DSP)
NADBETOBÁVKA (min50mm nad vlnu)

DETAIL A

100mm

120mm

360mm
50 mm

OCELOVÁ KCE. RAL9002

PUR STŘEŠNÍ PANELY 100/145
VAZNICOVÝ SYSTÉM METSEC

OCELOVÁ KCE. RAL9002

PUR STŘEŠNÍ PANELY 100/145
VAZNICOVÝ SYSTÉM METSEC

OK
 R

AL
90

02

OK
 R

AL
90

02

+6,237
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+0,100 - zal.pan 0,000

+6,237

+7,571

+0,100 - zal.pan 0,000

+3,130

-0,200

+2,500

+5,841

horní hrana zákl.kce.
-0,200

horní hrana zákl.kce.

fóliePUR pěna

PUR panel

PU
R

 panel

PUR pěna

nýtpoplast.plech

zápustný šroub

L-profil Zn tl.2,0mm

zápustný šroub

DETAIL A

ČELO NAPOJENO NA ŽLAB

A B C D E A B C D E

6° 6°

SKLADOVÁ HALA
ŘEZ A-A´ - M 1:100

ŘEZ B-B´ - M 1:100
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SKLADOVÁ HALA
STŘECHA - M 1:100

POZNÁMKY
1. UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD BUDE PROVEDEN DLE NORMY ČSN EN 62 305 (část 1,2,3,4,5)

2. SPOLEČNÁ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA PÁSKEM Fe/Zn 30/4,

UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA TYPU B

3. VZDÁLENOST SVODŮ BLESKU MAX. 15M (+-20%)

4. ROZEBÍRATELNÉ SPOJE V PŮDĚ MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI KOROZI

5. VŮČI OSTATNÍM SOUČÁSTEM STAVBY A INSTALACI UVNITŘ OBJEKTU

(ELEKTROINSTALACE, KOVOVÉ TOPENÍ...) DODRŽET DOSTATEČNOU IZOLAČNÍ VZDÁLENOST

6. PŘÍPADNÝ ANTÉNÍ STOŽÁR MUSÍ BÝT UMÍSTĚN TAK, ABY BYL V OCHRANNÉM PROSTORU

(OCHRANNÝ ÚHEL 74°) NĚKTERÉ Z JÍMACÍCH TYČÍ

HROMOSVOD

STŘECHA - DRÁT Fe/Zn - průměr 8
FASÁDA - PÁSEK Fe/Zn - 30/4

ZEMNÍCÍ PÁSEK - PÁSEK Fe/Zn - 30/4

hřeben
objektu
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a STĚNA - BLX PIR-W Plus 100.1000 tl. 100mm, PROFIL M/L, BARVA RAL 7016 (ext.) / 9002 (int.)

b STŘECHA - BLX PUR-R 100/145.1000 tl. 100mm, BARVA RAL 9006 (ext.) / 9002 (int.)

c SOKL - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ XPS POLYSYTREN + OMÍTKA

d OKNA - PLASTOVÁ, BARVA RAL 7016 (ext.) / BÍLÁ (int.)

SVĚTLÍK - BODOVÝ - fixní

f

e DVEŘE - PLASTOVÉ, BARVA RAL 7016 (ext.) / BÍLÁ (int.)

VRATA - SEKČNÍ, BARVA RAL 7016 (ext.) / BÍLÁ (int.), LAMELA STUCO

a' STĚNA - BLX PIR-W-ST 100.1100 tl. 100mm, PROFIL M/L, BARVA RAL 9006 (ext.) / 9002 (int.)

g

KLEMPÍŘSKÉ ZAPRAVENÍ NA ČÁSTI ADMINISTRATIVA RAL7035 a RAL7016 (kolem otvorů), NA HALE RAL9006
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POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - M 1:100
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POZNÁMKA:

TOTO JE SCHEMA

DOPORUČENÍ ZHOTOVENÍ PROVÁDĚCÍ

DOKUMENTACI PRO ROZVODY ELEKTRO

LEGENDA ELEKTRO:
ELEKTRO - OSVĚTLENÍ

ELEKTRO - VYPÍNAČ

ELEKTRO - ZÁSUVKA
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