
Příloha č.1 k SOD č. 6440-0529-2018-074

Počet litů : 3

Kóta SRRS Pohledecká skála

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

1 K 76701 kus 1,000

2 K 76702 kus 2,000

3 K 76703 m 13,000

4 K 76704 m 39,000

5 K 76705 kus 6,000

6 K 76706 kus 1,000

7 K 76707 kus 2,000

8 K 76708 kus 6,000

9 K 76709 kus 4,000

10 K 76710 kus 6,000

11 K 76711 kus 6,000

12 K 76712 m 45,000

13 K 76713 kus 6,000

14 K 76714 m3 1,080

1,080

1,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CENOVÁ NABÍDKA

Oprava vstupní brány a oplocení na skalnaté části areálu

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž ocelové dvoukřídlé brány
520x200cm vč. sloupků průměru 20cm výšky
300cm (železo zůstance)

Demontáž betonových sloupů 30x30cm výšky
400cm - vč. odvozu, uložení a poplatku za
skládku

Demontáž pletiva výšky 200cm

Demontáž ostnatého drátu vč. bavoletu

Demontáž betonového sloupku 15x15cm výšky
300cm a betonové vzpěry - vč. odvozu, uložení
a poplatku za skládku

D+M dvoukřídlé brány 520x250cm exclusive
(wiremetal) Vamberk (drát 4,8mm)

D+M sloupek k bráně, poplastovaný jekl
100x100mm dl. 3500mm

D+M plotový sloupek poplastovaný Jekl 60x60
mm, tl.1,5 mm, dl. 3000mm

D+M plotová vzpěra poplastovaná dl. 3000mm

D+M panel lario (drát 4,8mm) výška 192cm
délka 250cm

D+M podhrabová deska výšky 30cm, vč. držáků
na sloupek

D+M 3 řady ostnatého drátu

D+M bavolet

Hloubení jam pro sloupky a vzpěry

(0,3*0,3*1)*12

Součet

0,00

0,00

0,00
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,000

0,000

0,000

15 K 76715 m3 1,080

1,080

1,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16 K 76716 m 180,000

17 K 76717 m 180,000

18 K 76718 m 180,000

19 K 76719 m 180,000

20 K 76720 kus 1,000

21 K 76721 m2 80,000

Cena celkem bez DPH 185200,00
DPH 38892,00
Cena celkem včetně DPH 224092,00

Zabetonování jam pro sloupky a vzpěry beton
tř.B20

(0,3*0,3*1)*12

Součet

Demontáž ostnatého drátu ve sklonu 45-70°

D+M ostnatého drátu ve sklonu 45-70°

Vyřezání křovin z pletiva, vč. příplatku za
ztížené podmínky

Teréní úpravy podél plotu - úprava svahu

Ruční odnos křovin do vzdálenosti 300m, vč.
odvozu a likvidace

Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu
v prostoru brány
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