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CHIRONAX ESTRAL spol. s r.o.

Klausova 1441/28

155 00 Praha 5
Pro:

xxxxxxxxxxxxxx
Universita Karlova 1. lékařská fakulta
Kateřinská 1160/32
121 08 Praha 2
Cenová nabídka č. CHE 407/2018
      periferie pro ultrazvukový přístroj  Voluson S6 BT16
VOLUSON S6 – Zástupce vyšší střední třídy ultrazvukových zobrazovacích systémů GE Healthcare, unikátní platforma systému spojuje nejnovější inženýrské poznatky z oblasti zobrazování pomocí ultrazvuku a excelentní zkušenosti v oboru objemové zobrazovací techniky vyvíjené firmou Kretz již od roku 1948 a přináší tak novou generaci kvality zobrazení kombinovanou s pokrokovými diagnostickými nástroji.

Hlavní přednosti systému 

· Array Volume Technology – technologie  real time 3D(4D) sond s vysokým rozlišením

· Více-elementová vaginální sonda s velmi vysokou rozlišovací schopností 

· Plochý LCD display s vysokým rozlišením 

· Malé rozměry a váha

· velké množství periferních zařízení 

· Architektura TruScan 

· Propracovaný archivační databázový systém 

Vyšetřovací módy 

B-Mode, harmonické zobrazení, M-Mode, barevný M-Mód, barevný doppler - CFM, Power Doppler (CDE) – barevný výkonový (angiologický) doppler, HD-Flow (barevný doppler s vylepšenou citlivostí), PW pulzní doppler, HPRF Doppler.  

Další pokročilé zobrazovací modality 

· Coded  Harmonic Imaging – kódované harmonické zobrazení, jedná se o patentovaný algoritmus používající speciální kódy k odlišení nativní a harmonické frekvence, který nesnižuje  snímkovou frekvenci (framerate) přístroje

· CrossXBeam - Compound Resolution Imaging (CRI ) – nová modalita v 2D zobrazení umožňující lepší a kontrastnější zobrazení ve 2D/3D/4D obraze

· Focus and Frequency Composite - širší fokusační rozsah a značně zvýšená penetrace, vynikající pomůcka při vyšetřování obtížně vyšetřitelných pacientek

· Coded Excitation – unikátní technologie zpracování ultrazvukového signálu zlepšující kontrastní a prostorovou rozlišovací schopnost 

· SRI-II - algoritmus odrušení ultrazvukového šumu, s možností automatické optimalizace 2D obrazu

· Pokročilé 3D/4D funkce, velmi kvalitní 3D/4D zobrazení s množstvím funkcí: Multiplanární zobrazení, Rendering, TUI, 4D zobrazení v reálném čase.

· B-flow - nedopplerovské mapování průtoku s úhlovou nezávislostí a delineací

· HD flow -speciální dopplerovský mód s vysokým rozlišením
	    Pol.č.
	Kat. Číslo
	Množství
	Popis
	Ceníková cena za jednotku bez daně
EUR

	1
	H48701EP
	1
	Cabling set
	 174,00

	2
	H48701EJ
	1
	Videoprinter SET
	911,00

	3
	H44872LA
	1
	Advanced 4D SW
	7 020,00


Cena   se zákaznickou slevou  bez DPH          
                                               
       191 570,- Kč

DPH 21%:                                                                                                                                               40 230,- Kč

Celková cena včetně DPH:
 




                       231 800,- Kč

Nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu plnění včetně dopravy na místo instalace, instalaci a školení.

Záruka 24 měsíců od data předání.
Termín dodání do 8 týdnů od data uzavření KS.
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