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1. Seznam (přehled) vybavení podle zatřídění
Poznámka: Pro přehlednost jsou k jednotlivým skupinám vybavení a zařízení 
přidělená barvy - barevné podložení v Seznamu (přehledu) se shoduje s 
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barevným podložením čísla na názvu položky na specifikačním listě (viz. 
kapitola 2. Specifikace jednotlivých položek).  

E) Lesní technika
část 1: LT-01 Vyvážecí souprava
část 2: LT-02 Kolový traktor s lesnickou nástavbou
část 3: LT-03 Železný kůň

2. Specifikace jednotlivých položek
Pro přehlednost je specifikace každé položky uvedena na samostatném listě 
popř. dvou listech (podle rozsahu specifikace položky).  
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položka LT-03
název Železný kůň

kategorie Lesní technika

specifikace /ovládání ojí
/motor minimálně 18 hp
/tažná síla minimálně 1000 kg
/rychlost 4-6 km/h
/hmotnost stroje maximálně 1000 kg
/šířka pásu minimálně 400 mm
/délka "koně" maximálně 2600 mm
/šířka koně maximálně 1200 mm
/světlá výška minimálně 240 mm
/dálkové ovládání navijáku
/dálkové omládání motoru start/stop
/napínání každého z pásu zvlášť
/pracovní světla
/záběrová i pojezdová kola z plnogumy
/západka navijáku, délka lana minimálně 30 m
/hydraulicky naklápěná nástavba

Ostatní všeobecné podmínky:
/náklady na hodinu servisu nesmí překročit 500 Kč
/cena za dopravu servisního mechanika k opravě nesmí překročit 4 000 Kč
/ceny náhradních dílů pro výrobcem předepsaný pravidelný servisní interval 
musí být na trhu v místě a čase obvyklé
/návod k obsluze v češtině

barevné řešení bez požadavků (firemní barvy výrobce)

ostatní požadavky 1) doprava položky na místo určení: ANO
2) montáž a kompletace výrobku na místě: ANO
3) uvedení do provozu: ANO
4.1) zaškolení obsluhy a obsluhu a běžnou údržbu: ANO
4.2) zaškolení obsluhy na provádění předepsané pravidelné
      výměny náplní (motorový olej, hydraulický olej) a 
       filtrů (vzduchový, olejový a palivový) ANO
5) časový interval pro zahájení poskytování servisu na místě v záruční době:

3 pracovní dny

místo instalace objekt SO-12/1 Odstavná plocha 1 kus

počet kusů celkem 1 kus

část Technická realizační dokumentace interiérů a vybavení
projekt Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství


