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SMLOUVA O DILO

Doplnéni détského hiisté v Zrﬁtch =

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném

1.1 Objednatel

Zastoupen:
Adresa:

e

DIC:

Bankovni spojeni:
€. uétu: .

1.2 Zhotovitel

Obchodni firma:
zastoupena:
Misto podnikani:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
¢. uétu:

Kontakt:

znéni

SMLUVNI STRANY

Obec Zerutky

Ing. Radek Vocilka, starosta obce
Zerltky 56, 671 51 Kravsko
00225606

CZ00225606

Ceskoslovenska obchodni banka.
221968090/0300

TEWIKO systems, s. r. 0.

Radim Kozak, jednatel

Dr. Milady Horakové 185/66, 460 07 Liberec
25472887

CZ25472887

CSOB, a. s.

184702858/0300

- zmocnénec pro technicka jednani: Radim Kozak, jednatel

- tel.

+420 604 333 131



Il.
PREDMET SMLOUVY

21 Piedmétem této smiouvy jsou stavebni prace a dodavka hernich prvkd
détského hiisté : lanovka, Sestiuhelnik, venkovni posilovna a houpacka hnizdo,
véetn& dopadovych ploch ve formé kadirku, dale odstranéni stavajiciho altanu,
véetné odvozu a pokaceni a odstranéni stromu a paiezu.

2.2 Technické udaje a popis hernich prvku jsou uvedeny v technické specifikaci, ktera
je nedilnou soucasti této smiouvy (pfiloha &. 2). Soucasti této smlouvy je rovnéz
podrobny polozkovy rozpo&et dila (pfiloha €. 1).

DOBA A MiSTO PLNENI
3.1 Predpokladanym terminem zahajeni praci je 1.&ervenec 2018
3.2 Termin dokon&eni praci je nejpozdéji do 31. éervenec 2018.

3.3 Mistem plnéni je parcela ¢. 624 k.U. Zerltky, okres Znojmo

V.
CENA A PLATEBNI PODMINKY

4.1Cena za stavebni prace, dodavku a montaz vrozsahu ¢l. Il teto smiouvy je
stanovena dohodou smiuvnich stran na zakladé cenové nabidky zhotovitele,
zpracované dle technicke specifikace objednatele a éini celkem:

Cena bez DPH 327 800,- K¢
DPH 68 838,- K¢
Cena véetné DPH 396 638,- K&

Tato cena je nejvySe piipustna.

4.2Celkova &astka za dilo je fakturovana najednou, po dokonéeni a predani dila a je
splatna nejpozdéji 30 dni ode dne nasledujictho po dni doruceni faktury.
Fakturace bude doloZzena soupisem provedenych praci a dodavek. Fakturovany
budou pouze prace, které jsou predmétem smlouvy a jsou kvalitné provedeny.
Faktura je objednateli pfedioZena ve dvou originalnich vyhotovenich.

4.3Dilo bude pfedano na zaklade oboustranné& podepsaného pfedavaciho protokolu.

V.
7ZARUCNI LHUTA A SANKCE

5.1 Zaruéni doba je minimainé 36 mésicu. Tato Ihaita b&zi od predani dila.



5.2 Sankce za neplinéni dohodnutych termin

521 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pfevzeti dila
sjednanému podle smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve
vysi 0,05 % z ceny dila za kaZdy i zapocaty den prodieni.

5.2.2 Pokud bude Objednatel v prodleni s ihradou faktury proti sjednanému terminu
je pavinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Eastky
za kazdy i zapocaty den prodleni.

VI.
ZAVERECGNA USTANOVENI

6.1 Zhotovitel touto smiouvou se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje
k pfevzeti a fadnému zaplaceni dila uvedeného v pfedmétu této smiouvy.

6.2Smlou\}a je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz dvé obdrzi objednatel a
jedno zhotovitel.

6.3 Smlouva nabyva ugéinnosti dnem podepsani smiouvy o dilo obéma stranami.

6.4\VVeskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smiouvy se fidi pravnim fadem
Ceskeé republiky zejména zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni.

6.5Tato smlouva byla uzaviena v souladu se zakonem &.128/2000 Sb. o obcich v
platném’ znéni a byly spinény podminky pro jeji uzavieni stanovené timto
zakonem.

6.6 Smluvni strany prohlasuiji, Ze smlouva je vyrazem jejich shodné vile a na dikaz
této skute&nosti pfipojuji podpisy osob opravnénych jednat jejich jménem.

Priloha &. 1: PoloZzkovy rozpocet
Priloha &. 2: Technicka specifikace

V Libercidne 21 06. 2018

ystems,/S.r.0.
Dr. Mi Horédkoy€é 185/66

- 6 LIPEREC
;ER Y 1&: 254 ¢: CZ25472887
Za objednatele Za zhotovitele
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Seznam poloze 1 bez ‘
sl vKé vKE vKE
I. Herni prvky
Lanovka 85 400,00 1 ks 17 934,00 103 334,00
Sestithelnik 71 100,00 1ks 14 931,00 86 031,00
Venkovni posilovna 49 900,00 1ks 10 479,00 60 379,00
Houpacka hnizdo 46 000,00 1ks 9 660,00 55 660,00
Celkem 53004,00 305 404,00
Il. Terénni upravy a zemni prdce ;
Rozebrdni a odtranéni stdvajicich altdnu 5 000,00 1 ks 5 000,00 1 050,00 6 050,00
Kdceni stromu v roviné 2 800,00 1 ks 2 800,00 588,00 3 388,00
Odstranéni parezu 1 200,00 1ks 1 200,00 252,00 1 452,00
Pfiprava podlozi 250,00 82 m2 20 500,00 4 305,00 24 805,00
Dopadovd plocha Kacirek, frakce 4-8 mm 450,00 82 m2 36 900,00 7 749,00 44 649,00
Celkem SRR o e . 66 400,00 T 80 344,00
V. Doprava materialu, Ennp% ;
Doprava pracovniki 2 000,00 2 420,00
Doprava materidlu 5 000,00 6 050,00
Pfesun hmot do vzddlenosti 500m 2 000,00 2 420,

TEWIKO u‘mnﬁsmv $.r.o.
iHdy Horakové 185/66
6 LIBEREC

887, DIC: CZ25472887




MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzZVOIJ CR

Priloha &. 2 Zadavaci dokumentace

Technicka specifikace technologického zafizeni

_Détské hFisté v obci Zerditky"

1. Lanova dréha 1'I§s

(v) x 2,65 m (%) x 24,35 m (d)

o

Minimalini rozmér 3,35 m

e

3,35x2,65x24,35

ANO
Kriticka vyska padu max. 1,0 m ANO 1,0m
Minimalni rozmér bezpe€nostni zony 5,65 x 28,4 m ANO 5,65 x 28,4m
Druh dopadové plochy: travnik ANO
Nosna konstrukce z lepeného borovicového dfeva ze tri &asti (kulatina) o ANO Kulatina 2100mm
min. @ 100mm. Konce kulatin budou zaoblené s min. polomérem 50mm. Zaoblené konce
Povrchové Gprava konstrukce spociva v tlakové impregnaci a trivrstvé ANO
aplikaci vrchniho natéru.
Kulatiny kotveny do terénu pomoci pozinkovanych kotev ANO
Bognice nastupni plosiny jsou vyrobené z HDPE plastu o min. tloust’ce ANO HDPE plast
12,7mm TI. 12,7mm
Podlaha nastupni ploSiny je vyrobena z protiskluzové preklizky ANO
Sedak je gumovy ANO
2. Gymnasticky Sestidhelnik 1 ks CSN EN 1176 :
Popis Spinéno Nabizeny

ANO/NE parametr

Minimalni rozmér 2,00 m (v) x 3,05 m (3) x 3,50 m (d) ANO 2,0x3,05x3,5m
Kriticka vy3ka padu min. 1,95 m ANO 1,95m
Minimalni rozmér bezpeénostni zony @ 7,05 m x 0,3 m (h) ANO @ 7,05 x 0,3 (h)
Dopadova plocha prané kamenivo frakce 4-8mm ANO
Nosna konstrukce z lepeného borovicového dreva ze tfi casti (kulatina) o ANO Kulatina @100mm
min. @ 100mm. Konce kulatin budou zaoblené s min. polomérem 50mm. Zaoblené konce
Povrchova Uprava konstrukce spociva v tlakové impregnaci a trivrstvé ANO
aplikaci vrchniho natéru.
Pricle Jebriku a lezecké stény jsou vyrobeny z borovicového dreva o min. @ ANO PfiCle @ 60mm
60mm
Povrchova uprava téchto kulatin spociva v tlakové impregnaci a tfivrstvé ANO
aplikaci vrchniho natéru.
Pouzita lana u gplhaciho lana, lanové a pavouti sité jsou vyrobeny ANO Polypropylenoveé
z polypropylenového lana o min. @ 16mm opatieny plastovymi krytkami lano @ 16mm
Lanovy Zebik z vyztuzenych polypropylenovych lan o min. @ 16mm ANO Polypropylenové
s plastovymi pficlemi lano @16mm
Monkey kruhy z nerezové oceli opatfeny gumovym potahem. Kruhy jsou ANO
kotveny skrz rahno kovovymi zavésy.
Spojovaci material nerezovy ANO
SESTAVA OBSAHUJE: ANO
1x Lanovy Zebrik ANO
1x Lanovou sit’ ANO
1x Drevény zebiik ANO
1x Drevénou lezeckou sténu ANO
4x Monkey kruhy ANO
1x Pavoudi sit” ANO
1x $plhaci lano ANO

1x Hrazda

ANO




MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzZVOJ CR

CSN EN 16 630

_3. Venkovni pc

I_ona 1 ks

Minimalni rozmér 2,4 m (v) x 3,32 m (8) x 2,19 m (d) ANO 2,4x3,32x2,19m
Kriticka vyska padu max. 1,5 m ANO 1,5m

Minimalni rozmér dopadové plochy 7,7 m (8) x 6,6 m (d) ANO 7,7 X 6,6m
Dopadova plocha travnik ANO

Nosna konstrukce z lepenych priibéznych hranold ze severského ANO

smrku, modfinu, dubu, nebo severské borovice

Hranoly o min. rozmérech 93 x 93 mm ANO 93 x 93mm
Hrany opracovany radiusem ANO

Povrchova Uprava hranolfl tlakovou impregnaci a trivrstvou aplikaci ANO

vrchniho-natéru

Hranoly kotveny do terénu pomoci pozinkovanych kotev ANO

Hrazdy z nerezové oceli 0 min. @ 42mm, tl. stény 3mm ANO Hrazdy @ 42x3mm
Nerezovy obloukovy Zebfik o min. délce 2,0m s min.@ trubky 32mm ANO Trubky @32mm
Plosna deska s navody na cviceni z HDPE plastu o min rozmérch ANO Plast HDPE
1860x300x15mm 1860x300x15mm
Spojovaci material nerezovy ANO

4x pozinkovana kotva ; ANO

1x nerezova hrazda vySky 1,4m nad terénem ANO

1x nerezova hrazda vySky 1,1m nad terénem ANO

1x ruckovaci Zebrik ANO

2x monkey kruhy ANO

4. Houpacka hnizdo 1 ks CSN EN 1176

B

Minimalni rozmeér 2,35 m (v) x 2,05 m (Z) x 3,55 m (d)

2,35x2,05x3,55m
Kriticka vySka padu min. 1,35m . ANO 1,35m
Minimalni rozmér dopadové plochy 3,0 m x 8,0 m x 0,30 (h) ANO 3,0x8,0x0,3m
Dopadova plocha prané kamenivo frakce 4,8mm ANO
Nosna konstrukce z lepeného borovicového dieva ze tfi ¢asti (kulatina) o ANO Kulatina @100mm
min. @ 100mm. Konce kulatin budou zaoblené s min. polomérem 50mm. Zaoblené konce
Povrchova Uprava konstrukce spoCiva v tlakové impregnaci a trivrstvé ANO
aplikaci vrchniho natéru.
Horni rahno houpacky je kovové délky min. 2,05m ANO Rahno d. 2,05m
Zavésna loziska u houpacky kovova se zavitovou tyc¢i kotvenou skrz horni ANO
rahno
1x Sedak hnizdo o min. @ 1,0m ANO Sedak @ 1,0m
Spojovaci material nerezovy ANO
PZN:

PoZadovana specifikace:

- zadavatelem poZadovand a zvolena na zakladé prizkumu trhu, neménnd. Nabizené herni prvky musi
dodrzet uvedené minimaini rozméry a materialové provedeni. Variantni feSeni se nepfipousti.

- Uchazet je povinen dodrZet pozadované technické parametry vyrobkt. Zadavatel toleruje drobné
rozmérové odchylky vyrobku (max. 5% oproti zadani) a drobné odchylky barevného fedeni dané
vyrobnimi postupy uchazece. Uchazec svym podpisem (niZe) potvrzuje sviij zdvazek tyto technické
parametry s povolenymi odchylkami (viz vy$e) dodrzet.

-V pfipadé nedodrzeni minimalnich rozmér a kvality materialu, nebude nabidka hodnocena.

Hodnota nabizeného prvku:
- uchazec doplini a doloZi hodnoty nabizeného typu.
Spinéno ANO/NE: -

- uchazec doplini nebo vybere, dle porovnani nabizenych skuteénosti v zavislosti na pozadavcich

zadavatele. 2

Dr. Milady Horédkové 1

460 06 LIBEREC
19 PBEATIRKRT DIC: C7725479RKR7



