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Pøíloha è. 2 – Výpis prvkù technologie 
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TECHNICKÉ PRODUKTOVÉ LISTY NABÍZENÉHO ZBO�Í 
 

Následují technické popisy jednotlivého nabízeného zbo�í, vèetnì vybavení a po�adavkù zadání. 
Tyto popisy slou�í k ovìøení splnìní po�adavkù výbìrového øízení na technické parametry a 
vybavení jednotlivého nabízeného zbo�í. 
 
V technických listech jsou také uvedeny dal�í technická data a standardní vybavení stroje. Toto 
slou�í pro dal�í informaci ohlednì produktu. Na ve�keré zbo�í je záruka min. 24 mìsícù, pokud 
není uvedena vy��í.  
 
 
11118 D Prùmyslový vysavaè     TE5   5 ks 
 
Nabízené zbo�í: Vysavaè Narex VYS 33-71 L 
Znaèka: NAREX 
Typ: VYS 33-71 L 
 
Popis Narex VYS 33-71L: 

• mo�nost zapnutí/vypnutí automatického systému èi�tìní filtru 
• vysávání suchých i mokrých stavebních a dílenských neèistot do sáèku nebo pøímo do 

nádoby 
• omyvatelná filtraèní patrona z PET s nepøilnavou úpravou 
• výmìnný dodateèný filtr chladicího vzduchu motoru 
• vestavìná zásuvka pro elektronáøadí 
• délka pøívodního elektrického kabelu 7,5 m 
• elektronická regulace sacího výkonu 
• velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci, pøední s brzdou 
• mo�nost pøipojení antistatického pøíslu�enství 
• doplòkové úchyty pro snadné skladování pøíslu�enství 

Technická data Narex VYS 33-71L: 
• výkon 1250 W 
• max. pøíkon pøipojeného zaøízení 2 400 W 
• celkový max. pøíkon 3 600 W 
• max. mno�ství vzduchu 4 500 l/min 
• sací výkon 25 kPa 
• objem nádoby 30 l 
• hmotnost 12 kg  
• napájení 220-240V 

 
Souèástí dodávky vysavaèe Narex VYS 33-71L je: 

1× sací hadice o prùmìru 32 mm, délka 3,5 m 
1× ruèní trubice s regulací síly sání 
2× hliníková prodlu�ovací trubice 
1× univerzální hubice, �íøka 260 mm 
1× �tìrbinová hubice, délka 300 mm 
1× kartáèová hubice 
1× pøechodka pro pøipojení elektronáøadí 
1× filtraèní sáèek 
1× odpadkový sáèek 
1× PET filtraèní patrona s nepøilnavým povrchem 
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11152 D+M Frézovací centrum CNC I3  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Frézovací centrum EMCO MaxxMill 400, 840d-sl, 5X 
Znaèka: EMCO 
Typ:  MaxxMill 400 
 
Popis stroje MaxxMill 400: 

• 5osé CNC vertikální frézovací centrum 
• integrovaný otoèný a naklápìcí stùl 
• pojezdy os X/Y/Z = 350/250/300 mm 
• upínací plocha stolu 400mm prùmìr 
• 7 kW hlavní pohon vøetena AC motorem, 50 - 12 000 ot/min 
• upínání nástrojù SK30 DIN69871 
• pohony os servomotory 
• èerpadlo chlazení 2bary 
• zásobník na 20 nástrojù 
• centrální mazání 
• svìtelný signalizaèní maják 
• oplachová pistole 
• integrované elektronické ruèní koleèko 
• kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými prùhledy zachytávající tøísky 
• bezpeènostní zaøízení dle CE 
• USB / RS 232 vstupní/výstupní konektor 
• LAN karta 
• záruka 24 mìsícù na stroj i øídicí systém 

 
Základní technická data MaxxMill 400: 
Rozjezdy os X / Y / Z 350 / 250 / 300 mm 
Vzdálenost èela vøetena od stolu 70 – 370 mm 
Prùmìr pracovní stùl 400 mm 
Max. zatí�ení pracovního stolu 50 kg 
Pøíkon motoru vøetena  7 kW 
Rozsah otáèek vøetena 50 - 12 000 ot/min 
Maximální kroutící moment na vøetenu 33 Nm 
Posuvový systém Servomotory 
Rozsah B osy +/- 100° 
Rozsah C osy 360° 
Pøesnost polohování osy Z dle VDI 3441 0,004 mm 
Rychloposuv v osách X, Y a Z 30 m/min 
Zásobník nástrojù  Bubnový s ramenem, pro 20 nástrojù 
Upínání nástrojù manuální nebo automatické SK30 
Chladicí systém 2 bary 
Max. hmotnost nástroje 5 kg 
Max. pr. nástroje pr. 63 mm 
Max. délka nástroje 200 mm 
El. pøípojka 20 kVA 
Rozmìry (� x H x V) 1630 x 2300 x 2300 mm 
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Hmotnost stroje vèetnì zásobníku nástrojù 3 800 kg 
 
Dal�í vybavení stroje MaxxMill 400: 

• øídicí systém Sinumerik 840D SL 
• verze s plynulým øízení v�ech 5 os 
• postprocesor pro tvorbu NC programù, vè. plynulého øízení 
• chlazení støedem vøetena a vzduchem 
• automatická sonda na nástroje 
• automatická sonda na obrobek SK30 
• 1ks strojní svìrák vynesený pro pohodlné obrábìní v 5ti osách 
• sada nástrojového vybavení pro obrábìní v 5ti osách vèetnì øezného vybavení (dr�ákù 

v sadì minimálnì 10ks) 
 
Ostatní vybavení stroje MaxxMill 400: 

• pøíruèka ke stroji a systému v ÈJ 
• doprava a ustavení na místo urèení 
• instalace, vyrovnání a uvedení do provozu 
• �kolení obsluhy a údr�by v rozsahu 50h 
• záruèní i pozáruèní servis 
• nástup na opravu do 48h od nahlá�ení 
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11153 D Vybavení stolu TE30  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Vybavení stolu na míru 
 
Nabídka vybavení stolu na míru obsahuje (polo�ky po 1ks, pokud není uvedeno jinak): 

1. Kladivo 1 – zámeènické kladivo 200gr  
2. Kladivo 2 - zámeènické kladivo 400gr  
3. Kladivo 3 - zámeènické kladivo 800gr  
4. Palièka 1 - palièka gumová prùmìr 50–60mm  
5. Palièka 2 - palièka mìdìná 1–1,5kg  
6. Kle�tì 1 - �típací kle�tì 200-250  
7. Kle�tì 2 - kombinované kle�tì 200 – 250  
8. Kle�tì 3 - kle�tì zahnuté kulaté 150 – 200  
9. Kle�tì 4 - kle�tì rovné kulaté 150 – 200  
10. Kle�tì 5 - kle�tì siko pøestavitelné, izolované gripy, 250mm  
11. Kle�tì 6 - nýtovací kle�tì na duté nýty, mo�nost výmìny vlo�ek na nýty prùmìrù 2,4 –4,8  
12. Pila 1 – ruèní pilka na kov rámová   
13. Pila 2 - ruèní okru�ní pila proøez 65mm  
14. Sekáè - sekáè plochý 300 standard  
15. Dùlèik - dùlèik zámeènický prùmìr 6 – 8mm  
16. Prùbojník – sada prùbojníkù 6ks prùmìrù 1,5 – 8mm  
17. Výseèník – sada výseèníkù 15ks prùmìrù 2 – 22mm  
18. Rýsovací jehla - ocelová rýsovací jehla zahnutá 200 - 300mm  
19. Nù�ky 1 - zámeènické nù�ky na plech vyosené pravé  
20. Nù�ky 2 - zámeènické nù�ky na plech vyosené levé   
21. Úhelník 1 - zámeènický pøílo�ný úhelník 250 – 300mm  
22. Úhelník 2 - pøílo�ný úhelník Al/Fe 300/150 - 400/150  
23. Pilník 1 - pilník plochý 300 jemnozubý  
24. Pilník 2 - pilník plochý 300 polohrubozubý  
25. Pilník 3 - pilník plochý 300 hrubozubý  
26. Pilník 4 - pilník kulatý polohrubozubý  250 – 300  
27. Pilník 5 – sada zámeènických pilníkù 6ks – 100 – 150  
28. Pilník 6 – sada jehlových pilníkù 10ks  
29. Pilník 7 – sada ra�plí 3ks – 250 – 300  
30. Kartáè 1 - drátìný kartáè na pilníky  
31. Kartáè 2 - drátìný kartáè ocelový zámeènický  
32. Kartáè 3 - drátìný kartáè mosazný zámeènický  
33. �roubováky sada - sada kombinovaných �roubovákù - 6ks ploché, 4ks køí�ové  
34. Sada mikro�roubovákù - sada mikro�roubovákù, kombinace plochých a køí�ových, 7 – 

12ks  
35. Bity - sada bezpeènostních dlouhých bitù 32 ks  
36. Klíèe 1 – sada plochých klíèù 5,5 – 32  
37. Klíèe 2 – sada klíèù oèkových zahnutých, fajfka 6 – 32  
38. Klíèe 3 – sada imbusových klíèù CrV, 9ks 1,5 –10mm, s kulièkou, prodlou�ené  
39. Klíèe 4 – 42dílná gola sada 1/2", 8-32  
40. Kru�ítko - ocelové zámeènické kru�ítko 200 – 250  
41. Mìøidlo 1 - ocelové mìøítko 600 x 30 x 1,2 metrické  
42. Mìøidlo 2 - ocelový svinovací pìtimetr, kalibrace II  
43. Mìøidlo 3 - posuvné mìøítko digitální 150mm  
44. Mìøidlo 4 - posuvné mìøítko mechanické 150mm/metrické  
45. Mìøidlo 5 - ocelový dílenský úhlomìr  
46. Mìøidlo 6 - mechanický mikrometr 0-25mm, prùmìr dotekù 8mm  
47. Mìøidlo 7 - mechanický mikrometr 25 – 50mm, prùmìr dotekù 8mm  
48. Mìøidlo 8 - digitální mikrometr 0-25mm, mechanické vypnutí, prùmìr dotekù 8mm  
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49. Mìøidlo 9 - digitální mikrometr 25-50mm, mechanické vypnutí, prùmìr dotekù 8mm  
50. Brýle - ochranné brýle, BOZP tøískového obrábìní  
51. �tít 1 - ochranný �tít støední  
52. �tít 2 - ochranný �tít velký  
53. Vrtaèka 1 – el. vrtaèka ruèní - max. upínací prùmìr 10mm  
54. Vrtaèka 2 -  AKU vrtaèka kombinovaná se �roubovákem  
55. Bruska 1 – el. bruska úhlová – prùmìr 150mm  
56. Bruska 2 – el. bruska pásová - 65 x 410, sada brusných pásù zrnitosti 60, 80, 100, 120   
57. Sada 1 - sada vrtákù do kovu HSS 1–13mm po 0,5mm  
58. Sada 2 - sada závitových oèek M3 – M12, základní rozteè  
59. Sada 3 – sada strojních závitníkù M3 – M12 HSS  
60. Sada 4 - 7 dílná sada vrtákù HSS, prùmìry pro závity M3 – M12  
61. Sada 5 – sada vrtákù do kovu HSS 1 – 10mm po 0,1mm  
62. Sada 6 -  sada závitových oèek "W" 1/8" – 1/2"  
63. Ztu�idlo 1 - 2ks - svìrka 200  
64. Ztu�idlo 2 - 2ks - svìrka 500  
65. Ztu�idlo 3 - 2ks - svìrka 1000  
66. Pájeèka 1 - transformátorová pájeèka s oèkem, 100W  
67. Pájeèka 2 – digitální pájecí stanice, pájeèka s hrotem, regulace teploty 150-480 °C  
68. Baterka - pøenosná ruèní baterka LED  
69. Zrcátko - teleskopické zrcátko  
70. Lupa - hodináøská lupa, zvìt�ení 20x  
71. Svìrák - svìrák zámeènický 125  

 

11154 D+M Seøizovací pøístroj TE31  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Mìøící a seøizovací pøístroj PRECISET 420/420 IC2 
Znaèka: PRECITOOL 
Typ:  PRECISET 420/420 IC2 
 
Popis PRECISET 420/420 IC2: 

• rychlé zvládnutí obsluhy s minimálním èasem díky lehkému ovládání 
• velmi pøesné vøeteno SK50 s integrovanými kalibraèními kulièkami vèetnì indexace a 

brzdy vøetene 
• rychlé mìøení, seøízení a kontrola bøitù nástroje 
• automatické i manuální mìøení 
• kamerové zpracování obrazu s telecentrickým objektivem a CCD kamerou 
• integrované LED nasvícení 
• 13“ dotykový displej 
• snadné vytvoøení kontury nástroje pomocí softwarové funkce PRECImax 
• rùzné mìøící programy pro mìøení napøíklad obvodové a èelní házivosti na bøitech 

nástroje v µm pøesnosti 
• délková a pøíèná míra, rádius, dva úhly 
• rychlé a pohodlné vytisknutí výsledkù mìøení na etiketu 
• tlaèítko pro ovládání jednou rukou pro rychlé a souèasné polohování osy Z a X 
• opakované mìøení v Z/X na jedno upnutí do 0,002 mm ve v�ech kvadrantech monitoru 
• podstavec s pøihrádkami pro nástroje 
• obsahuje 1x krycí plachtu 
• software v ÈJ 
• kovový stùl a dr�ák monitoru  
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• dynamický nitkový køí� s automatickým rozeznáním tvaru bøitu pro na obsluze nezávislé 
mìøení 

• zobrazení mìøení v reálném èase 
• inspekce bøitu (20ti násobné zvìt�ení bøitu v násvitu) a funkce projektoru (polohovatelná) 
• mìøení polohy bøitu k ose rotace 
• softwarová funkce pro tisk termo etiket    
• PRECItouch: ovládání menu pomocí dotykové obrazovky 
• správa nástrojù (3.000 nástrojových dat) 
• PRECInavigator – �ipka kompasu 
• PRECIstart – rychlé mìøení standardních nástrojù    
• pneumatická indexace a brzda vøetene    
• odkládací deska na adaptéry a nástroje 
• tiskárna etiket 
• tisk listù pro zpracování výstupu napø. na DIN A4    
• výstup dat pøes rozhraní RS232 

 
Technická data PRECISET 420/420 IC2: 

• Rozsah mìøení Z: 420mm 
• Rozsah mìøení X: 420 mm 
• Rozsah mìøení Y: 100mm 
• max. délka nástroje: 300mm 
• max. prùmìr nástroje: 300mm 
• obvodové házení: 0,002 mm  
• obvodové házení ve vzdálenosti 300: 0,005mm 
• aretace: 4x90 stupòù 

Nabídka PRECISET 420/420 IC2 dále obsahuje: 
• 1ks pøídavná kamera - mìøení støedu obrábìní 
• 1ks adaptér SK50/SK30 
• 1ks adaptér SK50/SK40 
• 1ks adaptér SK50/VDI16 
• návod k obsluze v ÈJ 
• dodávka a umístìní na místo 
• uvedení do provozu vè. revize 
• �kolení obsluhy 
• záruka 24 mìsícù 
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11155 D Kle�tinový upínaè TE32  15 ks 
 
Nabízené zbo�í: Kle�tinový upínaè ISO30 ER25 
Znaèka: MCT Pilana 
Typ:  ISO30 ER25 
 
Popis: 

• Upínaè kle�tin ISO 30 pro kle�tiny ER25 
• Závit pro vtahovací �roub/èep: M12 
• Prùmìr matice pro ER25: 42mm 
• Provedení upínací stopky pro aut. výmìnu: DIN69871 
• Házivost: do 0,005mm 
• Norma: DIN 69871 

 
11156 D sada kle�tin TE33  3 ks 
 
Nabízené zbo�í: Sada kle�tin ER25 - 1-16mm 
Znaèka: VERTEX 
Typ:  V-25000 
 
Popis: 

• Sada 16ks kle�tin ER 25 na døevìné desce.  
• Prùmìry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm  

 
 
11157 D Upínaèe Weldon TE34  12 ks 
 
Nabízené zbo�í: Upínaè se stopkou WELDON DIN69871 SK30 
Znaèka: MCT Pilana 
Typ:  WELDON DIN69871 SK30 
 
Popis: 

• Pro upínání stopkových nástrojù s plo�kou WELDON. 
• Vyvá�eno G6.3, 15 000 rpm. 

 
Obsah nabídky: 

• Upínaè pro nástroje pr. 8mm, se stopkou WELDON DIN69871 SK30, L50 – 2 ks  
• Upínaè pro nástroje pr. 10mm, se stopkou WELDON DIN69871 SK30, L50 – 2 ks  
• Upínaè pro nástroje pr. 12mm, se stopkou WELDON DIN69871 SK30, L50 – 2 ks  
• Upínaè pro nástroje pr. 14mm, se stopkou WELDON DIN69871 SK30, L63 – 1 ks  
• Upínaè pro nástroje pr. 16mm, se stopkou WELDON DIN69871 SK30, L63 – 2 ks  
• Upínaè pro nástroje pr. 18mm, se stopkou WELDON DIN69871 SK30, L63 – 1ks  
• Upínaè pro nástroje pr. 20mm, se stopkou WELDON DIN69871 SK30, L70 – 2 ks  
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11158 D Montá�ní dr�ák TE35  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Montá�ní dr�ák nástrojù DIN30, horizontální + 
vertikální  
Znaèka: VERTEX 
Typ:  VTG-SK30 
 
Popis:  

• Montá�ní pøípravek - podstava - dr�ák pro snadnou a bezpeènou výmìnu / demontá� 
nástrojù z upínacích ku�elù ISO/SK 30. 

• Rozmìry: 205x99x128  
• Vhodné pro nástroje s límcem dle normy DIN69871 nebo pro ruèní výmìnu dle DIN2080. 
• Do kruhového dr�áku lze upnout nástroje dle normy: JIS B 6339, DIN69871 
• Do pùldr�áku lze upnout nástroje dle normy: DIN69871 

 
 
11159 D Upínací èep TE36  30 ks 
 
Nabízené zbo�í: Upínací èep SK30 DIN 69872 (s otvorem) 
Znaèka: VERTEX 
Typ:  DIN69872-A 

 
Popis: 

• Upínací èep je urèen pro upínaèe vel. SK30 typ DIN 69872-A. 
• typ s otvorem pro chladící kapalinu. 

 
 
11160 D Pøesný sinusový svìrák TE37  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Pøesný naklápìcí sinusový svìrák 100mm s imbus 
�roubem 
Znaèka: DARMET 
Typ:  SPZSB100/125 
 
Popis: 

• Vysoce pøesný brusièský bez�roubový brou�ený nástrojáøský naklápìcí strojní kontrolní sin 
svìrák s prizmou. 

• Kalené a brou�ené èelisti HRC 58-62. 
• Vyrobeno z legované nástrojové oceli. 

Technická data: 
• �íøka èelisti: 100 mm  
• Vý�ka èelistí: 45 mm  
• Max. rozevøení èelistí: 125 mm  
• Celková vý�ka svìráku: 134 mm  
• Celková délka svìráku: 245 mm  
• Úhel: 0°-45°  
• Rovinnost: 0,005 / 100 mm  
• Kolmost upínacích ploch: 0,005 mm  
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11161 D Pøesný svìrák TE38  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Strojní svìrák pøesný 100 mm s maticí a �roubem, 
QGG 100  
Znaèka: BERNARDO 
Typ:  QGG 100 
 
Popis: 

• Vysoce pøesný brusièský brou�ený nástrojáøský kontrolní strojní svìrák s prizmou a 
vodícím �roubem. 

• Kalené a brou�ené èelisti HRC 58-62. 
• Vyrobeno z legované nástrojové oceli. 
• Pøesné vedení, prizma drá�ky. 

Technická data: 
• �íøka èelistí: 100 mm  
• Vý�ka èelistí: 45 mm  
• Max. rozevøení: 125 mm  
• Vý�ka svìráku: 95 mm  
• Celková délka svìráku (bez �roubu): 260 mm  
• Rovinnost: 0,005 / 100 mm  
• Kolmost upínacích ploch: 0,005mm  

 

11162 D Dìlící stùl TE39  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Dìlící stùl s univerzálním sklíèidlem 100/3, VSI-4 
Znaèka: VERTEX 
Typ:   VSI-4 
 
Technická data: 

• S univerzálním sklíèidlem. 
• Typ sklíèidla: 100/3 
• Prùchozí díra ve sklíèidle: prùmìr 21 mm  
• Rozmìry stolu: 180x145 mm  
• Vý�ka vèetnì sklíèidla: 135 mm  
• �íøka boèní upínací drá�ky stolu: 13,7mm 
• Plochou páèkou je mo�né dìlení s aretací po 15° 

 
 
11163 D Dotykové èidlo TE40  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Dotykové èidlo, prùmìr 10 mm / 4 mm 
Znaèka: VERTEX 
Typ:  VPS-302 
 

• Upínací prùmìr: 10 mm 
• Prùmìr èidla: 4 mm 
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11164 D Dotykové èidlo TE41  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Dotykové èidlo se svìtel. indikátorem prùmìr 20mm 
Znaèka: VERTEX 
typ:  VPS-20B 
 

• Upínací prùmìr: 20 mm 
• Tvar èidla: kulièka 
• Se svìtelným indikátorem. 
• Délka èidla: 158 mm 

 
  
 
11165 D Osazení zásobníku TE42  3 ks 
 
Nabízené zbo�í: Osazení zásobníku na míru 
Znaèka:  PRAMET 
 
Osazení zásobníku na míru obsahuje (polo�ky po 1ks, pokud není uvedeno jinak): 

• Stopková fréza do rohu prùmìr 20, weldon + vbd11, sada Al, sada Fe  
• Stopková fréza do rohu prùmìr 16, weldon + vbd11, sada Al, sada Fe  
• Stopková fréza do rohu prùmìr 25, weldon + vbd11, sada Al, sada Fe  
• Fréza do rohu prùmìr 63 + vbd11, sada Al, sada Fe  
• Èelní fréza rovinná prùmìr 63 + vbd11, sada Al, sada Fe  
• Èelní fréza rovinná prùmìr 100 - 2ks + vbd11, 4x sada Al, 4x sada Fe  
• Stopková srá�ecí fréza prùmìr 31/11, weldon + vbd11, sada Al, sada Fe  
• NC navrtávák SK 90o  prùmìr 8  
• NC navrtávák SK 90o  prùmìr 10  
• NC navrtávák SK 90o  prùmìr 12 
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 3 - dvoubøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 4 - dvoubøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 5 - dvoubøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 6 - dvoubøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 8 - dvoubøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 10 - dvoubøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 12 - dvoubøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 16 - dvoubøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 3 - dvoubøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 4 - dvoubøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 5 - dvoubøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 6 - dvoubøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 8 - dvoubøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 10 - dvoubøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 12 - dvoubøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 16 - dvoubøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 3 - ètyøbøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 4 - ètyøbøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 5 - ètyøbøitá na ocel  
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• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 6 - ètyøbøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 8 - ètyøbøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 10 - ètyøbøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 12 - ètyøbøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 16 - ètyøbøitá na ocel  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 3 - ètyøbøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 4 - ètyøbøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 5 - ètyøbøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 6 - ètyøbøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 8 - ètyøbøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 10 - ètyøbøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 12 - ètyøbøitá na Al  
• Stopková fréza z tvrdokovu prùmìr 16 - ètyøbøitá na Al  
• Monolitní vrták prùmìr 3 – ocel, nerez  
• Monolitní vrták prùmìr 4 – ocel, nerez  
• Monolitní vrták prùmìr 5 – ocel, nerez  
• Monolitní vrták prùmìr 6 – ocel, nerez  
• Monolitní vrták prùmìr 7 – ocel, nerez  
• Monolitní vrták prùmìr 8 – ocel, nerez  
• Monolitní vrták prùmìr 9 – ocel, nerez  
• Monolitní vrták prùmìr 10 – ocel, nerez  
• Monolitní vrták prùmìr 11 – ocel, nerez  
• Monolitní vrták prùmìr 12 -  ocel, nerez  
• Soustru�nický dr�ák SCLCL12/12 + vbd09, sada Al, sada Fe  
• Soustru�nický dr�ák SDJCL12/12 + vbd11, sada Al, sada Fe  
• Soustru�nický dr�ák SDJCR12/12 + vbd11, sada Al, sada Fe  
• Soustru�nický dr�ák SDNCN12/12 + vbd11, sada Al, sada Fe  
• Soustru�nický dr�ák zapichovací + plan�eta 2 mm + sada plátkù, + plan�eta 3mm + sada 

plátkù  
• Stopková fréza gravírovací z tvrdokovu prùmìr 3   
• Stopková fréza gravírovací z tvrdokovu prùmìr 4  
• Stopková fréza gravírovací z tvrdokovu prùmìr 5  
• Stopková fréza gravírovací z tvrdokovu prùmìr 6  
• Stopková fréza gravírovací z tvrdokovu prùmìr 8  
• Stopková fréza gravírovací z tvrdokovu prùmìr 10 

 
11166 D Axiální dr�ák TE43  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Axiální frézovací dr�ák VDI 16 
Znaèka: EWS 
Typ:   40.16165480 
 
Popis: 

• Lze pou�ít na EMCO CONCEPT TURN 250. 
• Pro pohánìné nástroje 
• Upínací stopka VDI 16 mm. 
• Pro kle�tiny ER16 
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11167 D Radiální dr�ák TE44  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Radiální frézovací dr�ák VDI 16 
Znaèka: EWS 
Typ:   60.16165480 
 
Popis: 

• Lze pou�ít na EMCO CONCEPT TURN 250. 
• Pro pohánìné nástroje 
• Upínací stopka VDI 16 mm 
• Pro kle�tiny ER16 

 
 
11168 D+M Mostový jeøáb vè. ocelové konstrukce J  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Jeøáb jednonosníkový mostový elektrický - JJME-
SWF-BL-2,5t-6,5m s BLACK LINE kladkostrojem 
Znaèka: JASS Jeøáby 
Typ:  JJME-SWF-BL-2,5t-5,25m 
 
Technická data JJME-SWF-BL-2,5t-5,25m: 
 
Nosnost: 2 500 kg  
Rozpìtí: 5 250 mm (pøesnìji dle mìøení místa) 
Konstrukèní zdvih: 4 420 mm (max. 6 000 mm)  

 
Typ jeøábu: JJME-SWF-BL-2,5t-5,25m 

jednonosníková konstrukce bez prùchozí lávky, 
koèka pojí�dí po spodní pásnici hlavního nosníku 
(mostu), pojezd jeøábu s  2stupòovým koncovým 
vypínaèem, pøetì�ovací pojistka zamezující 
nedovolenému pøetí�ení jeøábu, vèetnì ocelové 
nosné konstrukce 

Profil mostu: válcovaný profil HEA320 
 

Druh kladkostroje: 
 

SWF (KCI Gruppe) – BB04L6AFP230AP1F 
lanový kladkostroj poslední generace, 

 
Zatøídìní jeøábu: podle ÈSN 27 0103: H2, D2, J3, 

podle DIN 15 018: H2, B3 
Provozní skupina pohonu zdvihu: podle ISO 4301/1: M6; podle FEM: 3m 
Provozní skupina pohonù pojezdù: podle ISO 4301/1: M5; podle FEM: 2m 
Pojezd jeøábu: elektrický dvourychlostní 32 / 10 m/min 

s frekvenèním mìnièem 
Pojezd kladkostroje: elektrický dvourychlostní 20 / 5 m / min 
Rychlost zdvihu: elektrická dvourychlostní 5 / 1 m / min  
Ovládání jeøábu: rádiovým dálkovým ovládáním AKERSTRÖMS 
Napájení kladkostroje: energetický øetìz 
Napájení jeøábu: WAMPFLER 
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Provozní napìtí: 400 V; 50 Hz (soustava TN 400) 
Ovládací napìtí: 48 V 
Pracovní teplota: od –10 do + 40°C 
Povrchová úprava: 1x základní nátìr, 

2x vrchní nátìr na bázi jakostní akrylátové disperze 
jeøáb v odstínu okrovém RAL 1007, 
kladkostroj ve støíbrno èerném odstínu 

 
Nabídka JJME-SWF-BL-2,5t-5,25m dále obsahuje: 

• provozní a projektovou dokumentaci 
• výrobu, dopravu, montá� a zprovoznìní jeøábu 
• individuální vyzkou�ení podle ÈSN 27 0142 (výchozí revize elektro a montá�ní zkou�ka) 
• pøívod elektrické energie od hlavního uzamykatelného vypínaèe k napájení jeøábu  
• zku�ební bøemeno s prùkaznou hmotností, nutné pro statickou (1,25 x jmenovité 

bøemeno) a dynamickou zkou�ku (1,1 x jmenovité bøemeno) 
• 2-stupòové koncové vypínaèe pojezdu jeøábu a koèky 

• Záruka na uvedené dílo (vady výrobku) je 24 mìsícù od pøedání a pøevzetí.   

• Záruka na novou ocelovou nosnou konstrukci èiní 48 mìsícù. 
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11169 D Paletový vozík TE45  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Paletový vozík Unicraft PHW 2506 
Znaèka: Unicraft 
Typ:  PHW 2506 
 
Popis: 

• Robustní hydraulické zaøízení pro zvedání i spou�tìní. 
• Hydraulická pumpa s tvrdì chromovaným pístem a pøetlakovým ventilem. 
• Plynule nastavitelná spou�tìcí rychlost. 
• Ocelový rám. 
• Vidlice z masivního materiálu, odolného proti zkrutu. 
• Ergonomicky tvarovaná oj kompletnì pota�ená odolným plastem. 
• Pry�ová svìtlá koleèka a masivní kulièková lo�iska. 
• Pøední nájezdové koleèko. 

Technická data: 
• Nosnost max [kg]: 2 500 
• Celková �íøka [mm]: 540 
• �íøka vidlice [mm]: 160 
• Délka vidlice [mm]: 1 150 
• Min. vý�ka vidlice [mm]: 85 
• Max. vý�ka vidlice [mm]: 200 
• Vý�ka zdvihu [mm]: 115 
• Rozsah rejdu [°]: 210 
• Prùmìr øízených kol [mm]: 200 x 50 
• Prùmìr vidlic kol [mm]: 80 x 70 
• Hmotnost [kg]: 69 

 
 
11170 D Vázací dvojhák TE46  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Vázací ocelové lano - dvojhák 
Znaèka: HOVORKA 
Typ:  DVOJHÁK 3M/18MM   
 
Popis: 

• Dvoupramenný vázací prostøedek zakonèený na jedné stranì okem a na druhé háky. 
 
Technická data: 

• Délka: 3 m 
• Prùmìr lan: 18 mm 
• Nosnost: 3000 kg 
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11171 D Vázací ètyøhák TE47  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Vázací ocelové lano - ètyøhák 
Znaèka: HOVORKA 
Typ:  ÈTYØHÁK 2M/16MM 
 
Popis: 

• Ètyøpramenný vázací prostøedek zakonèený na jedné stranì okem a na druhé háky. 
 
Technická data: 

• Délka: 2 m 
• Prùmìr lan: 16 mm 
• Nosnost: 3500 kg 

 
 

11172 D+M Pákové tabulové nù�ky TE48  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Stolní tabulové nù�ky Metallcraft BSS 1020 
Znaèka: METTALCRAFT 
Typ:  BSS 1020 
 
Popis: 

• Pákové tabulové nù�ky 
• Velmi stabilní, masivní litinová konstrukce s vysokou hmotností. 
• Volný prùchod umo�òuje zpracování plechu ve svitcích. 
• Pøítlaèná li�ta zaji��uje perfektní øez. 
• Doraz nastavitelný pomocí ruèního kola. 

Technická data: 
• Max. støi�ná �íøka plechu [mm]: 1 050 
• Max. tlou��ka plechu 400 N.mm-2 do [mm]: 1,5 
• Max. vysunutí zadního dorazu [mm]: 40 ÷ 450 
• Velikost stolu [mm]: 1 300 x 600 
• Rozmìry stroje (D x � x V) [mm]: 2 000 x 850 x 1 500 
• Hmotnost [kg]: 390 

 
 
11173 D+M Pákové nù�ky TE49  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Profilové nù�ky Proma NPP-6, pákové 
Znaèka: PROMA 
Typ:  MPP-06 
 
Popis PROMA MPP-06: 

• Vhodné pro stavební ocel 
• Jsou urèeny pro provádìní bì�ných i pøesných tváøecích operací. 
• Tuhá a masivní konstrukce zabezpeèuje dostateènì kvalitní provedení po�adovaných 

prací na materiálech z oceli a barevných kovù rùzného profilu - kruhového, 
ètyøhranného, plochého a dal�ích. 
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Technická data PROMA MPP-06:  
• kulatý prùøez [mm]: 16  
• plochý prùøez [mm]: 100 x 10  
• úhelník [mm]: 40 x 6  
• T-úhelník [mm]: 40 x 6  
• plech [mm]: 8  
• Délka no�ù [mm]: 175  
• Hmotnost [kg]: 42 

 
 
11174 D+M Pákové nù�ky TE50  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Pákové nù�ky Bernardo HS 12 
Znaèka: BERNARDO 
Typ:  HS 12 
 
Popis: 

• Snadné støíhání díky pøíznivé geometrii. 
• Bezpeèné ulo�ení materiálu za pomoci vý�kovì pøenastavitelného pøidr�ovaèe. 
• Tìlo stroje z kvalitních a stabilních ocelových desek. 
• Speciální tvar zaji��uje lehký pøesun plechu. 
• Kvalitní a pøesná práce dle orýsování, zaji�tìna dobrým pohledem na délku no�e. 

 
Technická data: 

• Ocelový plech: 4 mm 
• Kruhová ocel: 13 mm 
• Plochá ocel: 70 x 6 mm 
• Délka no�e: 300 mm 
• Hmotnost: 28 kg 

 
 

 
11175 D+M Pneumatický buchar N  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Pneumatický buchar Anyang C41-40 
Znaèka: ANYANG 
Typ:  C41-40 
 
 
Popis ANYANG C41-40: 

• pneumatický buchar vè. podstavy 
• nouzový vypínaè 
• �kolení obsluhy 
• záruka 24 mìsícù 

 
  



Nabídka v rámci zakázky: 
„COV LK STROJÍRENSTVÍ A INFORMATIKY – SP� ÈESKÁ LÍPA, P.O. - TECHNOLOGIE“  
 
Strana 46/66 
 
 

 

Technická data ANYANG C41-40: 
Váha beranu (kg) 40 
Min. energie úderu (kj) 0,53 
Prùmìr pracovního válce (mm) 200 
Prùmìr kompresního válce (mm) 205 
Poèet úderù za minutu (1/min) 245 
Vzdálenost mezi kovadly (mm) 230 
Vzdálenost osy beranu a hrany kovadla (mm) 235 
Rozmìr plochy horního kovadla (mm) 116x53 
Rozmìr plochy spodního kovadla (mm) 116x53 
Max. prùmìr kovaného materiálu (mm) 68 
Max. rozmìr ètvercového kovaného materiálu (mm) 52x52 
Vzdálenost mezi povrchem kovadla a zemí (mm) 500 
Podlahová plocha stroje (mm) 1470x800 
Vý�ka stroje (mm) 1540 
Motor typ Y132MI-6 
Motor výkon (kW) 4 
Motor otáèky (ot/min) 960 
Celková váha stroje (kg) 870 
 
 
11176 D+M Výheò M  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Kováøská výheò vèetnì pøíslu�enství 
ZNAÈKA: ESV 
Typ:  Univerzal 400V 1C 
 
Popis: 

• Je vyrábìna s výhòovou vlo�kou è. 1A a elektroventilátorem na 400 Voltù. 
• Ohni�tì má rozmìr 230x250 mm.  
• Mno�ství vzduchu vhánìného do výhnì je øízeno regulaèními pákami, které uzavírají 

nebo otevírají pøívod vzduchu do ohni�tì.  

• Rozmìry výhnì jsou délka 840 mm, �íøka 550 mm a vý�ka 800 mm.  
• Hmotnost je 100 Kg. 

 
Obsah nabídky Univerzal 400V 1C 1/2: 
2ks Kováøská výheò ESV Univerzal 400V 1C s vy��ími ledvinami a dmychadlem 
3ks Kováøská kovadlina „K“ 100 kg 
1ks Probíjecí deska 400x400 mm 
1ks Rohatina 
3ks Døevìný �palek pod kovadlinu lepený a opásaný 
2ks sady Základní sada 7ks kováøských kle�tí 
3ks Kováøské kladivo 1 kg 
3ks Kováøské kladivo 1,5 kg 
3ks Kováøské kladivo 2 kg 
3ks Speciální kladivo (kulaté) 1 kg 
3ks Speciální kladivo (kulaté) 1,5 kg 
3ks Køí�ové kladivo (pøíèné) 1 kg 
3ks Køí�ové kladivo (pøíèné) 1,5 kg 
3ks Vlèek 
3ks Utínka 
3ks Volutovník 
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Obsah nabídky Univerzal 400V 1C  2/2: 
3ks Rù�ek ohnutý 
3ks Prùbojník kulatý 
3ks Prùbojník hranatý 
3ks Sekáè za tepla 
3ks Sedlík 
3ks Zápustka 
1ks Kováøský svìrák èelist 150 mm 
3ks Høebovnice kulatá 
3ks Høebovnice hranatá 
 
 
11177 D+M Pulzní invertor R  2 ks 
 
Nabízené zbo�í: Svaøovací pulsní synergický invertor pro MIG/MAG, 
TIG LA, MMA a drá�kování. 
Znaèka: ALFA IN 
Typ:  aXe 402 double pulse HIGH SPEED COMPACT H2O 
 
Popis aXe 402 double pulse: 
Synergický pulsní svaøovací stroj aXe double pulse je tøetí generace multifunkèních synergických 
pulsních svaøovacích strojù znaèky ALFA IN. Stroj aXe 402 double puls je urèen pro svaøování 
metodou MIG/MAG a je v kompaktním provedení, kde posuv je implementován v generátoru. 
Strojem aXe 400 double pulse je mo�né svaøovat rùzné typy spojù (tupé, jednostranné, 
oboustranné, koutové, pøeplátované apod.) pøi vyu�ití drátù od prùmìru 0,8 a� 1,2 respektive a� 
1,6 mm, z rùzných kovových materiálù a slitin (uhlíkové a slitinové oceli, slitiny hliníku apod.). 
Metody svaøování MIG/MAG, puls, double pulse, MMA a TIG LA svaøování hliníku a nerezi. 
 

• MIG/MAG svaøování hliníku, nerezi, MIG letování pozinku a nerezi, svaøování obalenou 
elektrodou a drá�kování  

• plnì digitální øízení procesu, komunikace se strojem v èe�tinì (+ 7 dal�ích jazykù)  
• Double puls (puls v pulsu), ukládání JOBÙ - 10 bank po deseti JOBECH 
• UP-DOWN dálkové ovládání hoøákù, pøídavná chladící jednotka 
• ventilátory a èerpadlo jsou ekologicky øízeny  
• ROBO INTERFACE-mo�nost doplnit interface pro pøipojení k robotu 
• vysokorychlostní svaøování, technologie HSL 
• kompaktní provedení, vodní chlazení 
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Technická data aXe 402 double pulse: 
Sí�ové napìtí  V/Hz  3x400/50-60  
Ji�tìní  A  32  
Max. sí�ový proud I1  A  21,1  
Max. efektivní proud I1eff  A  28  
Rozsah svaø. proudu  A/V  5 - 400  
Napìtí naprázdno U20  V  83  
Svaøovací proud (DZ=100%) I2 /U2  A/V  400  
Svaøovací proud (DZ=60%)/U2  A/V  400  
Svaøovací proud (DZ=x%) I2/U2  A/V  100%=400  
Tøída izolace  H   
Krytí  IP 23S   
Normy  EN 60974-1   
Rozmìry (� x d x v) generátor  mm  470 x 982 x 1012  
Hmotnost kompakt  kg  112,5  
Rychlost posuvu drátu  m/min  1 - 20  
 
Ostatní vybavení aXe 402 double pulse: 

• kompletní osazení sváøeèky 
• uvedení stroje do provozu 
• náplnì stroje 
• za�kolení obsluhy 
• záruka 24 mìsícù 
• zaji�tìn servis 

 
 

11178 D+M Svaøovací invertor S  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Svaøovací invertor pro svaøování oceli, nerezi i 
hliníku metodami TIG AC/DC a MMA.  
Znaèka: ALFA IN 
Typ:  Alfin 300 AC/DC  
 
Popis Alfin 300AC/DC: 
Stroje ALFIN AC/DC jsou urèeny pro specializované sváøecí provozy se �irokou �kálou svaøovacích 
prací. Výbavou jsou urèené pøedev�ím pro svaøování metodou TIG. Samozøejmostí je mno�ství 
neocenitelných funkcí umo�òujících efektivní vyu�ití.  

• pøedfuk a dofuk ochranného plynu 
• metody TIG DC, AC/DC, MMAC  
• nábìh proudu (Slope Up) a dobìh proudu (Slope Down) 
• Bilevel umo�òuje pøechod mezi dvìma nastavenými svaøovacími proudy v prùbìhu 

svaøování  
• re�im pulzního svaøování s �irokými mo�nostmi nastavení jednotlivých parametrù 
• koncový proud, HF vysokofrekvenèní zapalování, re�im ovládání 2 a 4 takt  
• pamì� nastavených hodnot (HOLD) ulo�ených i po vypnutí stroje  
• Pro svaøování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a 

ANTISTICK.  
• komunikace v ÈJ 
• vodní chlazení 
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Technická data Alfin 300AC/DC: 
Sí�ové napìtí  V/Hz  3x400/50-60  
Ji�tìní  A  20  
Svaøovací proud (DZ=100%) I2 /U2  A/V  180/180  
Svaøovací proud (DZ=60%)/U2  A/V  220/220  
Svaøovací proud (DZ=40%) I2/U2  A/V  30% 300/35% 300  
Rozsah svaøovacího proudu A  MMA 10 – 300 / TIG 5 - 300 
DC re�im, max. kHz  2,5 
Krytí  IP 23S   
Normy  EN 60974-1   
Rozmìry (� x d x v) generátor  mm  230 x 460 x 325  
Hmotnost  kg  23  

 
Ostatní vybavení Alfin 300AC/DC: 

• kompletní osazení sváøeèky 
• uvedení stroje do provozu 
• náplnì stroje 
• za�kolení obsluhy 
• záruka 24 mìsícù 
• zaji�tìn servis 

 

11179 D Aktivní svaøovací kukla TE51  3 ks 
 
Nabízené zbo�í: Ochranná kukla CleanAIR CA-20 GRAND BH3 + CA 
Basic Flow Control  
Znaèka: Balder 
Typ:  CleanAIR CA-20 GRAND BH3 + CA Basic Flow Control  
 
Popis: 
Tato produktová kombinace je spoleèným projektem Èeské spoleènosti MALINA – Safety s.r.o. a 
pøedního svìtového výrobce samostmívacích sváøeèských kukel Balder (Slovinsko). Ochranná 
kukla CA-20 vychází z pùvodní sváøeèské helmy BH3 a je doplnìna vstupem a rozvody pro 
pøívod filtrovaného vzduchu. Pokud je na helmu CA-20 pøipojena filtraènì-ventilaèní jednotka 
Basic Flow Control, za splnìní v�ech podmínek je tak zaji�tìna maximální ochrana dýchání 
TH3/3B (klasifikace dle EN 12941). Inovativní øe�ení integrovaného rozvodu vzduchu uvnitø kukly 
s mo�ností nastavení proudìní vzduchu zaruèuje vysoké pohodlí a maximální úroveò ochrany 
dýchání sváøeèe.  

 
• ADC plus technologie = nejlep�í optická kvalita 1/1/1/1  
• nový design – velmi lehká, vyvá�ená a pohodlná  
• plynulé nastavení tmavosti v rozsahu 6 – 13  
• �iroký rozsah nastavení citlivosti snímacích senzorù  
• funkce individuálního nastavení zpo�dìní roztemnìní  
• zvìt�ené zorné pole – 97 × 68 mm  
• re�im brou�ení  
• snadno vymìnitelné ochranné fólie  
• záruka 3 roky  
• Provozní doba 6–10 h (závisí na zvoleném prùtoku)  
• filtraèní jednotka CleanAIR Basic FLOW CONTROL 
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11180 D Pasivní svaøovací kukla TE52  12 ks 
 
Nabízené zbo�í: Pasivní svaøovací kukla se sklopným sklem ESAB 
Eco-Arc  
Znaèka: ESAB 
Typ:  Eco-Arc 90x110 
 
Popis: 

• Eco-Arc 90x110 je nejnovìj�í typ pasivních kukel se sklopným sklem, velkým prùzorem a 
mo�ností odklápìní.  

• Kukla je vhodná pro v�echny polohy svaøování.  
• Kukla je dodávána montovaná s instalovaným pøedním minerálním sklem DIN 11 a s 

velkým vnitøním ochranným sklem.  
• Maska je vyrobena z lehkých, ale pevných materiálù. Hmotnost masky je pouhých 205 g 

pro minimální zatí�ení sváøeèù. Kompletní hmotnost je pak 334 g. 
 

11181 D Svaøovací zástìra TE53  5 ks 
 
Nabízené zbo�í: Svaøovací zástìra RHINOweld - AP009  
Znaèka: RHINOweld 
Typ:  AP009 
 
Popis: 

• 100 x 80 cm v pase upínaná zástìra pro sváøeèe z tøíselné �típenky, �itá KEVLAROVOU 
nití, nastavitelný pásek.  

• Zástìry RHINOweld jsou vybaveny nastavitelným páskem s rychloupínacími plastovými 
sponami. 

• Zaji�tìní BOZP do �kol. 
• V souladu s EN ISO11611:2007 Tøída 2 A1  
• Velikost XL 

 
 
11182 D Svaøovací návleky na boty TE54  5 ks 
 
Nabízené zbo�í: Svaøovací návleky na boty RHINOweld – AC211 
Znaèka: RHINOweld 
Typ:  AC211 
 
Popis: 

• Vysoké návleky pro sváøeèe z tøíselné �típenky s upínáním pomocí páskù se suchým 
zipem.  

• �ité KEVLAROVOU nití. 
• Zaji�tìní BOZP do �kol. 
• V souladu s EN ISO11611:2007 Tøída 2 A1  
• Velikost XL 
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11183 D Svaøovací blùza TE55  13 ks 
 
Nabízené zbo�í: Samozhá�ivá blùza s certifikací - Fire Fox  
Znaèka: Fire Fox 
Typ:  33-2300 
 
Popis: 

• Pohodlné samozhá�ivé sako Fire Fox je vyhotoveno ze samozhá�ivé tkaniny hustoty 315 
gr/m˛, která výteènì odolává horku, s více kapsami uzavíratelnými suchým zipem.  

• Sako má odepínatelnou spodní èást, kterou lze nahradit ko�enou èástí (není souèástí) 
standardní délky, nebo délky nad kolena.  

• Zaji�tìní BOZP do �kol. 
• V souladu s EN ISO 11611:2007, CLASS 1/A1+A2  
• Velikost 4x XXL, 5x XL, 4x L 

 
11184 D+M Svaøovací stùl TE56  3 ks 
 
Nabízené zbo�í: Sváøecí stùl EKO ST 1   
Znaèka: EKO 
Typ:  ST 1 
 
Popis: 
Ekologický odsávaný stùl je svaøen z ocelového plechu. Na jeho pracovní desce je litinový ro�t s 
mo�ností spodního odsáváním a �amotové cihly pro svaøování plamenem. Je zde i otvor pro 
upevnìní stavitelného polohovadla a závity pro upevnìní zástìn. Na vnitøní stranì bokù stolu 
jsou pøihrádky pro ulo�ení elektrod. Ve spodní èásti stolu je dr�ák pro pøichycení zemnícího 
kabelu sváøecího agregátu oznaèenou znaèkou. Na stranì stolu smìrem k pracovníkovi je 
odnímatelnì umístìna nádoba pro odkládání nedopalkù elektrod s izolovanou destièkou pro 
oklepávání kráterù elektrod a dr�ákem pro odkládání dr�áku elektrod.  
 
Stùl lze vybavit støedotlakým ventilátorem pro odtah spalin, samonosnou hubicí pro horní odtah 
spalin, regulaèní klapkou pro pøepínání mezi odtahem hubicí (horní) nebo pøes ro�t (spodní), 
hadicí FLEXO pro odvod spalin z ventilátoru mimo pracovi�tì, odsavaèem spalin se vzduchovým 
filtrem.  
 
Technická data 

• �íøka x hloubka: 1000 x 700 mm 
• vý�ka: 800 mm 
• litinový ro�t 440 x 520 mm 
• �amotové cihly 
• prùmìr sání: 80 mm 
• hmotnost: 85 kg 
• nosnost: do 100 kg 
• povrchová úprava KOMAXIT, odstín RAL 9005 a 7011 
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11185 D+M Charpyho kladivo T  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Charpyho kladivo PSd 450 
Znaèka: WPM Leipzig 
Typ:  PSD450-BE 
 
Popis: 

• Charpy kladiva øady PSd 150/300/450 slou�í pro rázové zkou�ky vrubové 
hou�evnatosti oceli a jiných kovù. 

• Stanovení rázové hou�evnatosti oceli a dal�ích kovù dle ÈSN EN 10045, DIN 50115, ISO 
83, ISO 148 a ASTM - E 23   

• Stanovení IZOD rázové hou�evnatosti dle ASTM - E 23  
• Jednoduchá výmìna ulo�ení, opìrek a samotného kyvadlového kladiva 150J, 300J, 450J 
• 4místné digitální zobrazení zji�tìné práce 
• Motorické zvedání kladiva, s mo�ností nastavení výchozího úhlu 
• Automatická brzda 
• Automatické centrování vzorku 
• Komfortní provedení zkou�ky, jednoduchá obsluha 
• Elektronické ji�tìní obsluhy / dvouruèní spu�tìní kladiva - START zkou�ky 
• Pøenos dat a výsledkù, komunikace s PC pøes RS 232 
• Software M TEST s vyhodnocením výsledkù, archivací a exportem dat, tiskem protokolù 

  
Nabídka dále obsahuje: 

• 1set Základní sada zk. Charpy dle ISO 148-1 
o Kyvadlové kladivo s nominální energií 150J 
o Bøit kladiva dle ISO 148-1, rádius 2 mm 
o Suport s automatickým centrováním pro ulo�ení vzorku pro zkou�ku rázové 

hou�evnatosti Charpy vè. sady vlo�ek 
o Centrovací kle�tì pro vzorky s V-vrubem 

• 1ks Octagonální bezpeènostní skøíò 
• 1ks Øídicí software 

o Software pro vyhodnocení, zobrazení, editaci, statistické zpracování a 
zaprotokolování výsledkù zkou�ek a nastavení parametrù testu. K dispozici je i 
jednoduchá programovací konzole pro tvorbu vlastních skriptù. Jazyk software: 
AJ/NJ/CZ  

• 1ks PC pøímo nakonfigurováno na software 
• uvedení stroje do provozu 
• zaji�tìní elektro revize 
• za�kolení obsluhy 
• záruka 24 mìsícù 
• zaji�tìn servis 
• zaji�tìní BOZP – obsluha �ákù 
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11186 D+M Trhací stroj U  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Univerzální zku�ební trhací stroj TESTOMETRIC 
FS100CT 
Znaèka: TESTOMETRIC 
Typ:  FS100CT 
 
Popis TESTOMETRIC FS100CT: 

• plnì automatizovaný digitální zku�ební systém (zkou�ky v tahu, tlaku, ohybu) s vysokou 
pøesností ovládání, díky automatizovanému øízení zku�ebních metod je dosa�eno 
jednoduchého ovládání 

• samo-nastavitelné silové èlánky s vysokým rozli�ením lep�í ne� +/-0,5% dolù a� k 1/1000 
kapacity èlánku 

• automatické rozli�ení a kalibrace silových èlánkù a extenzometrù, s okam�itou mo�ností 
kalibrace 

• Vysoce pøesný silový èlánek, stupeò pøesnosti 0,5. Mìøící rozsah 400 N – 100000 N v 
tahu a tlaku. Rozli�ení 0.1N. 

• 300% ochrana pøetí�ení silového èlánku bez jeho znièení 
• malá potøebná plocha na stole nebo na zemi 
• vysoce efektivní, pøed-zatí�ená samo-èistící kulová lo�iska pro rychlé a tiché zkou�ení 
• vodící systém pøíèníku zaji��uje precisní rovnobì�nost a hladký chod 
• pøesné øízení pøíèníku pomocí AC servo pohonem, bez-kartáèkový motor nevy�aduje 

údr�bu. Ovládání polohy øízením pøíèníku pozice 4 mil. x za obrátku 
• vysoce rychlostní sbìr dat a� ze 4 kanálù 
• digitální vyhodnocování pracovního diagramu 
• 6 I/O kanálù pro dal�í vybavení jako extenzometry, mikrometry, posuvná mìøítka, váhy, 

tlou��komìry a p. 
• zatì�ované rámy s vysokou tuhostí s pøíèníkem s plným profilem a tuhým podpùrným 

ta�eným sloupem s T �tìrbinami pro upevnìní pøíslu�enství 
• zabudovaná ochrana proti pøetí�ení, posunu a nárazu 
• teleskopické kryty dávající dal�í ochranu kulových lo�isek proti prachu a od�tìpkùm pøi 

zkou�ení 
• velký rozsah èelistí a pøípravkù pro zkou�ení v tahu, tlaku, prùhybu, lpìní, celých výrobkù 

atd. 
• �iroký výbìr dotykových a bezdotykových extenzometrù vèetnì laserových a video- 

zabudovaná ochrana proti pøetí�ení, posunu a nárazu 
• software v ÈJ 
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Základní technická data TESTOMETRIC FS100CT: 
Maximální zku�ební síla: 100 kN 
Pøesnost mìøení:   0,5 – 1/1000 jmenovité hodnoty snímaèe 
Vý�ka pracovního prostoru (svisle): 1200 mm 
Dráha pøíèníku/rozli�ení: 900 mm x 0,001mm  
Pracovní �íøka: 480 mm  
Tuhost rámu: 500kN/mm  
Rozsah zku�ební rychlosti: min. 0,0005 – max. 600 mm/min  
Pøesnost dráhy: +/-0,001 mm  
Vedení pøíèníku: lineární vedení pøíèníku  
Maximální síla v plné rychlosti: 100 kN  
Maximální rychlost pøi nejvy��í síle 600 mm/min.  
Rychlost snímání dat: Max. 12 kHz do 200 Hz   
Rozmìry � x h x v 900 x 625 x 2350 mm  
Napájení: 380/400V 3ph  
Pøíkon: 2,2 kW  
Teplota pracovního prostøedí: od -10 do + 40 ºC  
Vlhkost pracovního prostøedí: +10 a� + 90% r.v. 
Hmotnost zku�ebního stroje: 940 kg 
Konfigurace stroje: stojanové provedení 
Poèet sloupù: 2 
Pøipojení k PC: USB, RS 232 

Mo�né tenzometrické snímaèe: 
5,10,20, 100, 250, 500N,1kN, 2,5kN, 
3kN,5kN,10kN, 20kN, 25kN, 30kN, 50kN. 
100kN 

Pracovní èep/100kN prùmìr 45 mm / kolík prùmìr 18 mm 
 
Ostatní vybavení TESTOMETRIC FS100CT: 

• uvedení stroje do provozu 
• zapojení vè. elektro revize 
• náplnì stroje 
• za�kolení obsluhy 
• záruka 24 mìsícù 
• zaji�tìn servis 

11187 D Vybavení stolu TE59  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Vybavení stolu na míru  
 
Nabídka vybavení stolu na míru obsahuje (polo�ky po 1ks, pokud není uvedeno jinak): 

1. Kladivo 1 – zámeènické kladivo 200 g  
2. Kladivo 2 - zámeènické kladivo 400 g  
3. Kladivo 3 - zámeènické kladivo 800 g  
4. Palièka 1 - palièka gumová, prùmìr 50 – 60 mm  
5. Palièka 2 - palièka mìdìná 1 – 1,5 kg  
6. Kle�tì 1 - �típací kle�tì 200 - 250  
7. Kle�tì 2 - kombinované kle�tì 200 – 250  
8. Kle�tì 3 - kle�tì zahnuté kulaté 150 – 200  
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9. Kle�tì 4 - kle�tì rovné kulaté 150 – 200  
10. Kle�tì 5 - kle�tì siko pøestavitelné, izolované gripy, 250 mm  
11. Kle�tì 6 - nýtovací kle�tì na duté nýty, mo�nost výmìny vlo�ek na nýty prùmìrù 2,4 –4,8  
12. Pila 1 – ruèní pilka na kov rámová   
13. Pila 2- ruèní okru�ní pila proøez 65 mm  
14. Sekáè - sekáè plochý 300 standard  
15. Dùlèik - dùlèik zámeènický prùmìr 6 – 8mm  
16. Prùbojník – sada prùbojníkù 6ks prùmìrù 1,5 – 8 mm  
17. Výseèník – sada výseèníkù 15ks prùmìrù 2 – 22 mm  
18. Rýsovací jehla - ocelová rýsovací jehla zahnutá 200 – 300 mm  
19. Nù�ky 1 - zámeènické nù�ky na plech vyosené pravé  
20. Nù�ky 2 - zámeènické nù�ky na plech vyosené levé   
21. Úhelník 1 - zámeènický pøílo�ný úhelník 250 – 300 mm  
22. Úhelník 2 - pøílo�ný úhelník Al/Fe 300/150 - 400/150  
23. Pilník 1 - pilník plochý 300 jemnozubý  
24. Pilník 2 - pilník plochý 300 polohrubozubý  
25. Pilník 3 - pilník plochý 300 hrubozubý  
26. Pilník 4 - pilník kulatý polohrubozubý  250 – 300  
27. Pilník 5 – sada zámeènických pilníkù 6ks – 100 – 150  
28. Pilník 6 – sada jehlových pilníkù 10ks  
29. Pilník 7 – sada ra�plí 3ks – 250 – 300  
30. Kartáè 1 - drátìný kartáè na pilníky  
31. Kartáè 2 - drátìný kartáè ocelový zámeènický  
32. Kartáè 3 - drátìný kartáè mosazný zámeènický  
33. �roubováky sada – sada kombinovaných �roubovákù - 6ks ploché, 4ks køí�ové  
34. Sada mikro�roubovákù – kombinace plochých a køí�ových, 7 – 12ks  
35. Bity - sada bezpeènostních dlouhých bitù 32 ks  
36. Klíèe 1 – sada plochých klíèù 5,5 – 32  
37. Klíèe 2 – sada klíèù oèkových zahnutých, fajfka 6 – 32  
38. Klíèe 3 – sada imbusových klíèù CrV, 9ks 1,5 –10 mm, s kulièkou, prodlou�ené  
39. Klíèe 4 – 42dílná gola sada 1/2", 8 - 32  
40. Kru�ítko - ocelové zámeènické kru�ítko 200 – 250  
41. Mìøidlo 1 - ocelové mìøítko 600 x 30 x 1,2 metrické  
42. Mìøidlo 2 - ocelový svinovací pìtimetr, kalibrace II  
43. Mìøidlo 3 - posuvné mìøítko digitální 150 mm  
44. Mìøidlo 4 - posuvné mìøítko mechanické 150 mm/metrické  
45. Mìøidlo 5 - ocelový dílenský úhlomìr  
46. Mìøidlo 6 - mechanický mikrometr 0-25 mm, prùmìr dotekù 8 mm  
47. Mìøidlo 7 - mechanický mikrometr 25 – 50 mm, prùmìr dotekù 8 mm  
48. Mìøidlo 8 - digitální mikrometr 0-25 mm, mechanické vypnutí, prùmìr dotekù 8 mm  
49. Mìøidlo 9 - digitální mikrometr 25-50 mm, mechanické vypnutí, prùmìr dotekù 8 mm  
50. Brýle - ochranné brýle, BOZP tøískového obrábìní  
51. �tít 1 - ochranný �tít støední  
52. �tít 2 - ochranný �tít velký  
53. Vrtaèka 1 – el. vrtaèka ruèní - max. upínací prùmìr 10 mm  
54. Vrtaèka 2 -  AKU vrtaèka kombinovaná se �roubovákem  
55. Bruska 1 – el. bruska úhlová – prùmìr 150 mm  
56. Bruska 2 – el. bruska pásová - 65 x 410, sada brusných pásù zrnitosti 60, 80, 100, 120   
57. Sada 1 - sada vrtákù do kovu HSS 1 – 13 mm po 0,5mm  
58. Sada 2 - sada závitových oèek M3 – M12 
59. Sada 3 – sada strojních závitníkù M3 – M12 HSS  
60. Sada 4 - 7 dílná sada vrtákù HSS, prùmìry pro závity M3 – M12  
61. Sada 5 – sada vrtákù do kovu HSS  1 – 10mm po 0,1mm  
62. Sada 6 -  sada závitových oèek "W" 1/8" 1/2"  
63. Ztu�idlo 1 - 2ks - svìrka 200  
64. Ztu�idlo 2 - 2ks - svìrka 500  
65. Ztu�idlo 3 - 2ks - svìrka 1000  
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66. Pájeèka 1 - transformátorová pájeèka s oèkem, 100W  
67. Pájeèka 2 - digitální pájecí stanice, pájeèka s hrotem, regulace teploty 150-460 stupòu C 
68. Baterka - pøenosná ruèní baterka LED  
69. Zrcátko - teleskopické zrcátko  
70. Lupa - hodináøská lupa, zvìt�ení 20x  

 
11188 D Vybavení stolu TE60  11 ks 
 
Nabízené zbo�í: Vybavení stolu na míru  
 
Nabídka vybavení stolu na míru obsahuje (polo�ky po 1ks, pokud není uvedeno jinak): 

1. Kladivo 1 – zámeènické kladivo 200 g  
2. Kladivo 2 - zámeènické kladivo 400 g  
3. Palièka 1 - palièka gumová prùmìr 50 – 60 mm  
4. Palièka 2 - palièka mìdìná 1 – 1,5 kg  
5. Kle�tì 1 - �típací kle�tì 200 - 250  
6. Kle�tì 2 - kombinované kle�tì 200 – 250  
7. Kle�tì 5 - kle�tì siko pøestavitelné, izolované gripy, 250 mm  
8. Kle�tì 6 - nýtovací kle�tì na duté nýty, mo�nost výmìny vlo�ek na nýty prùmìrù 2,4 –4,8  
9. Pila 1 – ruèní pilka na kov rámová   
10. Sekáè - sekáè plochý 300 standard  
11. Dùlèik - dùlèik zámeènický prùmìr 6 – 8 mm  
12. Rýsovací jehla - ocelová rýsovací jehla zahnutá 200 – 300 mm  
13. Nù�ky 1 - zámeènické nù�ky na plech vyosené pravé  
14. Nù�ky 2 - zámeènické nù�ky na plech vyosené levé   
15. Úhelník 1 - zámeènický pøílo�ný úhelník 250 – 300 mm  
16. Úhelník 2 - pøílo�ný úhelník Al/Fe 300/150 - 400/150  
17. Pilník 1 - pilník plochý 300 jemnozubý  
18. Pilník 2 - pilník plochý 300 polohrubozubý  
19. Pilník 3 - pilník plochý 300 hrubozubý  
20. Pilník 4 - pilník kulatý polohrubozubý 250 – 300  
21. Pilník 5 – sada zámeènických pilníkù 6ks – 100 – 150  
22. Pilník 6 – sada jehlových pilníkù 10ks  
23. Pilník 7 – sada ra�plí 3ks – 250 – 300  
24. Kartáè 1 - drátìný kartáè na pilníky  
25. Kartáè 2 - drátìný kartáè ocelový zámeènický  
26. Kartáè 3 - drátìný kartáè mosazný zámeènický  
27. �roubováky sada – sada kombinovaných �roubovákù - 6ks ploché, 4ks køí�ové  
28. Sada mikro�roubovákù – kombinace plochých a køí�ových, 7 – 12ks  
29. Bity - sada bezpeènostních dlouhých bitù 32 ks  
30. Klíèe 1 – sada plochých klíèù 5,5 – 32  
31. Klíèe 2 – sada klíèù oèkových zahnutých, fajfka 6 – 32  
32. Klíèe 3 – sada imbusových klíèù CrV, 9ks 1,5 –10 mm, s kulièkou, prodlou�ené  
33. Klíèe 4 – 42dílná gola sada 1/2", 8-32  
34. Kru�ítko - ocelové zámeènické kru�ítko 200 – 250  
35. Mìøidlo 1 - ocelové mìøítko 600 x 30 x 1,2 metrické  
36. Mìøidlo 2 - ocelový svinovací pìtimetr, kalibrace II  
37. Mìøidlo 3 - posuvné mìøítko digitální 150 mm  
38. Mìøidlo 4 - posuvné mìøítko mechanické 150 mm/metrické  
39. Mìøidlo 5 - ocelový dílenský úhlomìr  
40. Mìøidlo 6 - mechanický mikrometr 0-25 mm, prùmìr dotekù 8 mm  
41. Mìøidlo 7 - mechanický mikrometr 25 – 50 mm, prùmìr dotekù 8 mm  
42. Brýle  - ochranné brýle, BOZP tøískového obrábìní  
43. �tít 1 - ochranný �tít støední  
44. �tít 2 - ochranný �tít velký  
45. Vrtaèka 1 – el. vrtaèka ruèní - max. upínací prùmìr 10 mm  



Nabídka v rámci zakázky: 
„COV LK STROJÍRENSTVÍ A INFORMATIKY – SP� ÈESKÁ LÍPA, P.O. - TECHNOLOGIE“  
 
Strana 57/66 
 
 

 

46. Vrtaèka 2 -  AKU vrtaèka kombinovaná se �roubovákem  
47. Sada 1 - sada vrtákù do kovu HSS 1 – 13 mm po 0,5 mm  
48. Sada 2 - sada závitových oèek M3 – M12, základní rozteè  
49. Sada 3 – sada strojních závitníkù M3 – M12 HSS  
50. Sada 4 - 7 dílná sada vrtákù HSS, prùmìry pro závity M3 – M12  
51. Ztu�idlo 1 - 2ks - svìrka 200  
52. Ztu�idlo 2 - 2ks - svìrka 500  
53. Pájeèka 1 - transformátorová pájeèka s oèkem, 100W  
54. Lupa - hodináøská lupa, zvìt�ení 20x  

 
 
11193 D Vybavení stolu TE61  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Vybavení stolu na míru po�adavkùm  
 
Nabídka vybavení stolu na míru obsahuje (polo�ky po 1ks, pokud není uvedeno jinak): 

1. Kladivo 1 - zámeènické kladivo 200 g  
2. Kladivo 2 - zámeènické kladivo 400 g  
3. Kladivo 3 - zámeènické kladivo 800 g  
4. Palièka 1 - palièka gumová prùmìr 50 – 60 mm  
5. Palièka 2 - palièka mìdìná 1 – 1,5 kg  
6. Kle�tì 1 - �típací kle�tì 200 - 250  
7. Kle�tì 2 - kombinované kle�tì 200 – 250  
8. Kle�tì 3 - kle�tì zahnuté kulaté 150 – 200  
9. Kle�tì 4 - kle�tì rovné kulaté 150 – 200  
10. Kle�tì 5 - kle�tì siko pøestavitelné, izolované gripy, 250 mm  
11. Kle�tì 6 - nýtovací kle�tì na duté nýty, mo�nost výmìny vlo�ek na nýty prùmìrù 2,4 –4,8  
12. Pila 1 – ruèní pilka na kov rámová   
13. Pila 2 - ruèní okru�ní pilaproøez 65 mm  
14. Sekáè - sekáè plochý 300 standard  
15. Dùlèik - dùlèik zámeènický prùmìr 6 – 8 mm  
16. Prùbojník – sada prùbojníkù 6ks prùmìrù 1,5 – 8 mm  
17. Výseèník – sada výseèníkù 15ks prùmìrù 2 – 22 mm  
18. Rýsovací jehla - ocelová rýsovací jehla zahnutá 200 – 300 mm  
19. Nù�ky 1 - zámeènické nù�ky na plech vyosené pravé  
20. Nù�ky 2 - zámeènické nù�ky na plech vyosené levé   
21. Úhelník 1 - zámeènický pøílo�ný úhelník 250 – 300 mm  
22. Úhelník 2 - pøílo�ný úhelník Al/Fe 300/150 - 400/150  
23. Pilník 1 - pilník plochý 300 jemnozubý  
24. Pilník 2 - pilník plochý 300 polohrubozubý  
25. Pilník 3 - pilník plochý 300 hrubozubý  
26. Pilník 4 - pilník kulatý polohrubozubý 250 – 300  
27. Pilník 5 – sada zámeènických pilníkù 6ks – 100 – 150  
28. Pilník 6 – sada jehlových pilníkù 10ks  
29. Pilník 7 – sada ra�plí 3ks – 250 – 300  
30. Kartáè 1 - drátìný kartáè na pilníky  
31. Kartáè 2 - drátìný kartáè ocelový zámeènický  
32. Kartáè 3 - drátìný kartáè mosazný zámeènický  
33. �roubováky sada – sada kombinovaných �roubovákù - 6ks ploché, 4ks køí�ové  
34. Sada mikro�roubovákù – kombinace plochých a køí�ových, 7 – 12ks  
35. Bity - sada bezpeènostních dlouhých bitù 32 ks  
36. Klíèe 1 – sada plochých klíèù 5,5 – 32  
37. Klíèe 2 – sada klíèù oèkových zahnutých, fajfka 6 – 32  
38. Klíèe 3 – sada imbusových klíèù CrV, 9ks 1,5 –10 mm, s kulièkou, prodlou�ené  
39. Klíèe 4 – 42dílná gola sada 1/2", 8-32  
40. Kru�ítko - ocelové zámeènické kru�ítko 200 – 250  



Nabídka v rámci zakázky: 
„COV LK STROJÍRENSTVÍ A INFORMATIKY – SP� ÈESKÁ LÍPA, P.O. - TECHNOLOGIE“  
 
Strana 58/66 
 
 

 

41. Mìøidlo 1 - ocelové mìøítko 600 x 30 x 1,2 metrické  
42. Mìøidlo 2 - ocelový svinovací pìtimetr, kalibrace II  
43. Mìøidlo 3 - posuvné mìøítko digitální 150 mm  
44. Mìøidlo 4 - posuvné mìøítko mechanické 150 mm/metrické  
45. Mìøidlo 5 - ocelový dílenský úhlomìr  
46. Mìøidlo 6 - mechanický mikrometr 0-25 mm, prùmìr dotekù 8 mm  
47. Mìøidlo 7 - mechanický mikrometr 25 – 50 mm, prùmìr dotekù 8 mm  
48. Mìøidlo 8 - digitální mikrometr 0-25 mm, mechanické vypnutí, prùmìr dotekù 8 mm  
49. Mìøidlo 9 - digitální mikrometr 25-50 mm, mechanické vypnutí, prùmìr dotekù 8 mm  
50. Brýle - ochranné brýle, BOZP tøískového obrábìní  
51. �tít 1 - ochranný �tít støední  
52. �tít 2 - ochranný �tít velký  
53. Vrtaèka 1 – el. vrtaèka ruèní - max. upínací prùmìr 10 mm  
54. Vrtaèka 2 -  AKU vrtaèka kombinovaná se �roubovákem  
55. Bruska 1 – el. bruska úhlová – prùmìr 150 mm  
56. Bruska 2 – el. bruska pásová - 65 x 410, sada brusných pásù zrnitosti 60, 80, 100, 120   
57. Sada 1 - sada vrtákù do kovu HSS 1 – 13 mm po 0,5 mm  
58. Sada 2 - sada závitových oèek M3 – M12, základní rozteè  
59. Sada 3 – sada strojních závitníkù M3 – M12 HSS  
60. Sada 4 - 7 dílná sada vrtákù HSS, prùmìry pro závity M3 – M12  
61. Sada 5 – sada vrtákù do kovu HSS 1 – 10mm po 0,1mm  
62. Sada 6 -  sada závitových oèek "W1/8 – W1/2"  
63. Ztu�idlo 1 - 2ks - svìrka 200  
64. Ztu�idlo 2 - 2ks - svìrka 500  
65. Ztu�idlo 3 - 2ks - svìrka 1000  
66. Pájeèka 1 - transformátorová pájeèka s oèkem, 100W 
67. Pájeèka 2 - digitální pájecí stanice, pájeèka s hrotem, regulace teploty 150-480 stupòù C  
68. Baterka - pøenosná ruèní baterka LED  
69. Zrcátko - teleskopické zrcátko  
70. Lupa - hodináøská lupa, zvìt�ení 20x  
71. Svìrák - svìrák zámeènický 125  

 
 

11194 D Vybavení stolu TE62  1 ks 
 
Nabízené zbo�í: Vybavení stolu na míru po�adavkùm  
 
Nabídka vybavení stolu na míru obsahuje (polo�ky po 1ks, pokud není uvedeno jinak): 

1. Kladivo 1 – zámeènické kladivo 200 g  
2. Kladivo 2 - zámeènické kladivo 400 g  
3. Kladivo 3 - zámeènické kladivo 800 g  
4. Palièka 1 - palièka gumová prùmìr 50 – 60 mm  
5. Palièka 2 - palièka mìdìná 1 – 1,5 kg  
6. Kle�tì 1 - 2ks - �típací kle�tì 200 - 250  
7. Kle�tì 2 - 2ks - kombinované kle�tì 200 – 250  
8. Kle�tì 3 - kle�tì zahnuté kulaté 150 – 200  
9. Kle�tì 4 - kle�tì rovné kulaté 150 – 200  
10. Kle�tì 5 - 2ks - kle�tì siko pøestavitelné, izolované gripy, 250 mm  
11. Kle�tì 6 - nýtovací kle�tì na duté nýty, mo�nost výmìny vlo�ek na nýty prùmìrù 2,4 –4,8  
12. Pila 1 – ruèní pilka na kov rámová   
13. Pila 2 - ruèní okru�ní pila proøez 65 mm  
14. Sekáè - sekáè plochý 300 standard  
15. Dùlèik - dùlèik zámeènický prùmìr 6 – 8 mm  
16. Prùbojník – sada prùbojníkù 6ks prùmìrù 1,5 – 8 mm  
17. Výseèník – sada výseèníkù 15ks prùmìrù 2 – 22 mm  
18. Rýsovací jehla - 2ks - ocelová rýsovací jehla zahnutá 200 – 300 mm  
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19. Nù�ky 1 - zámeènické nù�ky na plech vyosené pravé  
20. Nù�ky 2 - zámeènické nù�ky na plech vyosené levé   
21. Úhelník 1 - 2ks - zámeènický pøílo�ný úhelník 250 – 300 mm  
22. Úhelník 2 - pøílo�ný úhelník Al/Fe 300/150 - 400/150  
23. Pilník 1 - pilník plochý 300 jemnozubý  
24. Pilník 2 - pilník plochý 300 polohrubozubý  
25. Pilník 3 - pilník plochý 300 hrubozubý  
26. Pilník 4 - pilník kulatý polohrubozubý  250 – 300  
27. Pilník 5 – sada zámeènických pilníkù 6ks – 100 – 150  
28. Pilník 6 – sada jehlových pilníkù 10ks  
29. Pilník 7 – sada ra�plí 3ks – 250 – 300  
30. Kartáè 1 - drátìný kartáè na pilníky  
31. Kartáè 2 - drátìný kartáè ocelový zámeènický  
32. Kartáè 3 - drátìný kartáè mosazný zámeènický  
33. �roubováky sada - 2ks – sada kombinovaných �roubovákù - 6ks ploché, 4ks køí�ové  
34. Sada mikro�roubovákù – kombinace plochých a køí�ových, 7 – 12ks  
35. Bity - sada bezpeènostních dlouhých bitù 32ks  
36. Klíèe 1 - 2ks – sada plochých klíèù 5,5 – 32  
37. Klíèe 2 - 2ks – sada klíèù oèkových zahnutých, fajfka 6 – 32  
38. Klíèe 3 - 2ks – sada imbusových klíèù CrV, 9ks 1,5 –10 mm, s kulièkou, prodlou�ené  
39. Klíèe 4 - 2ks – 42dílná gola sada 1/2", 8-32  
40. Kru�ítko - ocelové zámeènické kru�ítko 200 – 250  
41. Mìøidlo 1 - 2ks - ocelové mìøítko 600 x 30 x 1,2 metrické  
42. Mìøidlo 2 - 2ks - ocelový svinovací pìtimetr, kalibrace II  
43. Mìøidlo 3 - 2ks - posuvné mìøítko digitální 150 mm  
44. Mìøidlo 4 - posuvné mìøítko mechanické 150 mm/metrické  
45. Mìøidlo 5 - ocelový dílenský úhlomìr  
46. Mìøidlo 6 - mechanický mikrometr 0-25 mm, prùmìr dotekù 8 mm  
47. Mìøidlo 7 - mechanický mikrometr 25 – 50 mm, prùmìr dotekù 8 mm  
48. Mìøidlo 8 - digitální mikrometr 0-25 mm, mechanické vypnutí, prùmìr dotekù 8 mm  
49. Mìøidlo 9 - digitální mikrometr 25-50 mm, mechanické vypnutí, prùmìr dotekù 8 mm  
50. Brýle - 2ks - ochranné brýle, BOZP tøískového obrábìní  
51. �tít 1 - 2ks - ochranný �tít støední  
52. �tít 2 - 2ks - ochranný �tít velký  
53. Vrtaèka 1 – el. vrtaèka ruèní - max. upínací prùmìr 10 mm  
54. Vrtaèka 2 - 2ks -  AKU vrtaèka kombinovaná se �roubovákem  
55. Bruska 1 - 2ks – el. bruska úhlová – prùmìr 150 mm  
56. Bruska 2 – el. bruska pásová - 65 x 410, sada brusných pásù zrnitosti 60, 80, 100, 120   
57. Sada 1 - sada vrtákù do kovu HSS 1 – 13 mm po 0,5 mm  
58. Sada 2 - sada závitových oèek M3 – M12, základní rozteè  
59. Sada 3 – sada strojních závitníkù M3 – M12 HSS  
60. Sada 4 - 7 dílná sada vrtákù HSS, prùmìry pro závity M3 – M12  
61. Sada 5 – sada vrtákù do kovu HSS 1 – 10mm po 0,1mm  
62. Sada 6 -  sada závitových oèek W1/8“ – W1/2"  
63. Ztu�idlo 1 - 2ks - svìrka 200  
64. Ztu�idlo 2 - 2ks - svìrka 500  
65. Ztu�idlo 3 - 2ks - svìrka 1000  
66. Pájeèka 1 - transformátorová pájeèka s oèkem, 100W 
67. Pájeèka 2 - digitální pájecí stanice, pájeèka s hrotem, tegulace teploty 150-480 stupòù C 
68. Baterka - 2ks - pøenosná ruèní baterka LED  
69. Zrcátko - teleskopické zrcátko  
70. Lupa  - hodináøská lupa, zvìt�ení 20x  
71. Svìrák - 2ks - svìrák zámeènický 125  

 
  


