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Vážení, 

Na základě výzvy Vám předkládáme nabídku na motorgenerátor s výkonem 630 kVA Prime. 

 

Doporučená sestava 
TJ 705DW5A- Silent 

-    motorgenerátor s kapotou (68 dB/7m) 
V ceně 

-   jistič generátoru  

-   integrovaná retenční vana(záchytná jímka) V ceně 

-    instalace motorgenerátoru+ doprava V ceně 

Celkem za dodávku 1.349.000,- Kč bez DPH 

Technická specifikace motorgenerátoru TJ705DW5A-Silent 
Typ motorgenerátoru:   TJ705DW5A-Silent 

Výrobce:                                                 Teksan  

Provedení:  MG s ručním startem,   umístěný ve venkovním prostoru v 
krytování 

Elektrický záložní výkon – Standby:  705 kVA / 563 kW  

Elektrický záložní výkon – Prime:   634 kVA / 507 kW  
Napětí:      3 x 400 / 230 V (+/- 0,5%) 
Frekvence:     50 Hz  

Označení motoru:    DOOSAN DP 180LB 
Princip motoru:     kapalinou chlazený, dieselový 
Počet válců:     10 do V 
Počet otáček:     1500 ot. / min. 

Spotřeba nafty:     135 litrů / hodinu při 100% zátěži 
Nádrž:      interní v rámu agregátu, 900 litrů 
Start:      elektrický start automatický (pomocí akumulátoru) 
Rozměry MG (d x š x v):     5000 x 1650 x 2250 mm 
Hmotnost MG:     5200 kg  
Alternátor:     Marelli MJB355MA4- synchronní, čtyřpólový 
Regulace napětí:    AVR 

Kontrolér:   DSE 7320  
Tlumič výfuku:     -25 db(A) 
Regulátor otáček:    elektronický 

Předehřev motoru:    ANO 
Automatické dobíjení akumulátoru:  ANO 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Ceny jsou v Kč bez DPH a zahrnují: 

 motorgenerátor uvedeného typu  

 ruční start 

 předinstalační inspekce místa instalace  

 dopravu na místo instalace v ČR  

 oživení a odzkoušení zařízení, provedení provozní a zátěžové zkoušky 

 předání kompletní technické dokumentace a návodu v českém jazyce 

 zaškolení obsluhy uživatele 

 záruku na zařízení v délce 2 let 

 jeřábnické práce na místě instalace 
 

V ceně není zahrnuto: 

 měření hluku 

 kabely pro propojení mezi MG a rozvaděčem uživatele 

 stavební práce související s uložením MG a uložením kabeláže 
 

 

 

Platební podmínky:    budou stanoveny na základě vzájemné dohody 

Termín dodání:          12  týdnů po objednání 

Záruka:                        24 měsíců  

Platnost nabídky:  3 měsíce od data odeslání nabídky 
 
 

 

S přátelským pozdravem       

Jiří Plesník 

 

 


