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Popis položky MJ Množství Cena za MJ Cena celkem  v K


001 - Oprava fasády a rekonstrukce soklové �ásti 1,2m

Oprava požkozených omítek kolem balkonu - zatékání

P�íprava podkladu, oišt�ní, penetrace m2 131,00     54,00 7 074,00 

Opravy omítek - �ímsy a plochy m2 22,00       1290,00 28 380,00 

Pomocné konstrukce - plošina p�ív�sná mobilní den 6,00         4860,00 29 160,00 

Doprava plošiny - p�ívoz a odvoz ks 1,00         2000,00 2 000,00 

Zajišt�ní ochranného pásma (prostoru, bezpenost) m2 100,00     35,00 3 500,00 

Fasádní barva , hydrofobizace m2 131,00     331,00 43 361,00 

Nát�r zábradlí a oplechování balkonu m2 6,00         868,00 5 208,00 

Tmelení - oplechování fasáda bm 12,00       121,00 1 452,00 

Kontrola podlahy lodžie a ostatních konstrukcí - zatékání do 

kancelá�e kpl 1,00         3500,00 3 500,00 

CENA CELKEM 125 571,00 

002 - Likvidace biocidního a atmosférického zne�išt�ní

�išt�ní, aplikace fungicidu, oplach Wap (soklová ást) m2 190,00     88,00 16 720,00 

CENA CELKEM 16 720,00 

003 - �išt�ní - svody, žlaby

�išt�ní žlabu 12m a 15,5m obvod bm 182,00     61,00 11 102,00 

�išt�ní svodu, lapae neistot ks 6,00         554,00 3 324,00 

Tlakové išt�ní ležaté kanalizace od lapae neistot 15m ks 4,00         1220,00 4 880,00 

�išt�ní zpevn�ných ploch - chodníky, cesty m2 100,00     59,00 5 900,00 

CENA CELKEM 25 206,00 

004 - Nát�ry vnit�ního schodišt�
O�išt�ní a odmašt�ní podkladu m2 118,00     41,00 4 838,00 

Aplikace p�echodového m�stku m2 118,00     22,00 2 596,00 

Krycí práce m2 39,00       76,00 2 964,00 

CENA CELKEM 66 616,00 

005 - Ostatní náklady

Doprava osob a materiálu kpl 1,00         8650,00 8 650,00 

Zajišt�ní staveništ�, p�íprava kpl 1,00         2000,00 2 000,00 

Krycí práce, ochrana konstrukcí kpl 1,00         2000,00 2 000,00 

CENA CELKEM 12 650,00 

 

Cena celkem bez DPH 246 763,00 

DPH 21% 51 820,23 

Cena celkem s DPH 21% 298 583,23 

88,00 1 936,00 

3000,00 3 000,00 

m2 118,00     451,00 53 218,00 

Oklepání nesoudržných ástí omítek fasády - specifikace míst 

bude up�esn�na p�i realizaci

Aplikaci bezpe�nostních prvk� schodišt� (první a poslední 

stupe�) - nát�r
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soub 1,00         

Aplikace dvou vrstev barvy na beton nap�. BALAKRYL-

BETON, odstín 0102 šedá mat

m2 22,00       


