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JUSTMSP-DUV-V/INT-N/DOST-N

TECHNICKA SPECIFIKACE SKENERU

PARAMETR POZADAVEK NABIZENA HODNOTA
P/N nebo pfesné oznaceni L2753A
typ prachozi ano
format predlohy A4 ano
jednoprichodové duplexni skenovani ano ano
barevnt?/clernoblle optické min.  |500 dpi
skenovani ano
bitova hloubka barevna min. |40 bitd ano
rozhrani min.  |USB 3.0 ano
ramaz médii, podpora vstupu . .
& podp P min. |50 az 400 g/m?2
ADF ano
rozmeéry ($*v*h) max.  1350*220*220 mm ano
. , , , min. |50 stran
kapacita vstupniho zasobniku ano
pracovni kapacita na den min. 13000 stran ano
rychlost skenovani pfi rozliSeni min. |35 str./min
300 dpi ano
automaticka detekce barev,
" automaticka orientace, vycisténi
pokrocilé funkce skeneru , . .
pozadi, odstranéni otvord,
narovnani stranky, zabezpeceni PDF
ano
format uloZeni skenovaného PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT,
dokumentu RTF a PDF s moZnosti prohledavani
ano
_ - . Windows 10, 8.1, 8,7:32 bit. a 64
kompatibilni operacni systémy bi
It. ano
vstupni napéti 90 az 230 V AC, 50/60 Hz ano
hmotnost max. [4kg ano
max. |pohotovostnirezim 5W
spotieba energie ano
max. |rezim spanku 1W ano
zaruka 3 roky ano
prodlouzena zaruka kterou
poskytuje vyrobce zafizeni, P/N:
next bussines day U9JR1E

Soucasti nabidky musi byt katalogovy list daného zafizeni ze kterého budou patrny vSechny
parametry poptavaného zafizeni



