
Cenová kalkulace výměny bazénové technologie
řešení eliminace vázaného chlóru ve školním bazénu

Technologie navržena dodavatelem zařízení pro český trh, s přihlédnutím ke stávajícím
okolnostem využívání i případné možnosti dalšího rozšíření provozu a zvýšení počtu
návštěvníků za den.

Pro max. průtok do 30 m3/h navrhujeme níže uvedenou technologii:

Písková filtrace se zvýšeným ložem Nib Eko 800 56.000,-Kč
Cerpadlo s proměnou regulací eWinner 6 —30 m3 40.000,-Kč
Středotlaká UV lampa MPL 030 EL 202.000,-Kč
Propojovací mat. (kolena, téčka, redukce, lepidlo, hadice, trubky) 20.000,-Kč
Demontáž, likvidace a montáž technologie 32.000,-Kč

Celkem 350.000,-Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Ze stávající instalované technologie bude použit tepelný výměník a stanice pro dávkování
chemie.

Doba potřebná pro výměnu techi~ologie od začátku demontáže do spuštění bazénu po
instalaci nové je odhadována na 4—5 pracovních dnů.

Poté bude potřeba 1 den na seřízení, kalibrace, nastavení parametrů a výkonů technologie.


