
11 

Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1  

100015 Závěsný rehabilitační systém, 3 ks 
 
 
Závěsný systém, musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky. 

 

• Kompletní fyzioterapeutická sestava se třemi traverzami a nosným rámem. 
• Tři nosné traverzy pro individuální dávkování zátěže pro pacienta. 
• Plynulé dávkování zátěže pomocí popruhů a elastických lan 

• Součástí musí být aparát (Axis), který umožňuje rotační pohyby s dávkovanou obtížností, 
zátěží i místem aplikace. 

• Součástí musí být aparát (Stimula) pro aplikaci vibrací. Vibrace je aplikována do vybraných 
partií těla a její dávkování je kontrolováno nastavením frekvence, energetické úrovně a 
vzorcem vibrace. 

• Instalace zavěšením na strop včetně veškerých potřebných úprav. 
• Včetně konstrukce pro snížení stropu dle potřebné výšky zavěšení. 

 
Požadované součásti sady (minimální rozsah): 
3 x Trainer s akrálními popruhy 
1 x AXIS s akrálními popruhy 
2 x pánevní popruh  
2 x terapeutický popruh  
1 x krční popruh  
1 x akrální popruh s úchytem (Power Grip) 
1 x uvolňovač lan 
8 x elastická lana 30/60 cm s vysokým/nízkým odporem 
4 x lana, 30/60 cm 
1 x lano 5 m, s úchytem 
1 x válec 15 x 50 cm 
2 x balanční podložka 
1 x AXIS zásek lan 
3 x AXIS karabiny 
1 x AXIS montážní sada Axis 
1 x montážní sada Trainer 
3 x Redcord céčko 
2 x věšák lan a popruhů 

 


