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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 2018LMC022127-019

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27  OBJ019 - TOV a TOP

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o Zpracovatel:  

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

556 579,36 673 461,03

/
2018LMC
022127-
019

Kasárna Klokoty CE 02-21-27  OBJ019 - TOV 
a TOP

556 579,36 673 461,03

556 579,36 673 461,03
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ019 - TOV a TOP

Místo: Datum: 31.05.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

791 - Lešení

987 - Konstrukce zámečnické

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ019 - TOV a TOP

Místo: Datum: 31.05.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1 K 611455531 Omítka rýh š do 150 mm ve stropech MC m2 13,850

2 K 612325302 m2 72,912

3 K 612456153 m2 82,620

4 K 620471401 m2 186,240

5 K 620472941 m2 51,200

6 K 622111111 m2 51,200

7 K 622131111 m2 186,240

9 K 619325131 m 83,000

556 579,36

221 527,24

145 126,80

56 400,45

20 000,00

335 052,11

14 000,00

7 000,00

200 950,33

9 148,00

103 953,78

556 579,36

556 579,36

221 527,24

145 126,80

Vápenocementová štuková opravná omítka ostění,
koutů, stěn či nadpraží

Vnitřní omítka stěn - provedení výztužné vrstvy z
pletiva s lepidlem, spojovací můstek - sjednocení
povrvchu stěn bez rovnání do vertikální a
horizontální roviny

Vnější omítka - nátěr akrylátová tenkovrstvá tl. do
4 mm - štítu

Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky vnější
tmelem a sítí- PVC

Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších
stěn betonových nebo železobetonových, podkladní
- vyrovnání pod aplikaci výztužné sítě PVC apod.

Spojovací můstek nátěrový vnějších stěn nanášený
ručně, např. Sokrat

Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo
koutů po opravách vnitřních stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 624401112 m 83,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 M 311815519 mb 83,000

12 M 311815522 mb 5,800

13 K 9152111152 m 157,400

14 K 919121132 m 6,000

15 K 966007111 m 157,400

16 K 978023411 m2 83,000

17 K 979081121 t 26,352

18 K 979082111 t 1,464

19 K 979082121 t 4,392

20 K 979087113 t 1,464

21 K 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 1,171

22 K 979099111 Poplatek za skládku - b příměsi t 0,293

23 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 10,511

ON - Ostatní náklady

24 K 010 1,000

25 K 011 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

987 - Lešení

26Chyba:509Chyba:509 Chyba:509 200,000

767 - Konstrukce zámečnické

27 M 5589001 kpl 1,000

777 - Podlahy lité

28 K 777111121 m 18,000

29 K 777111123 m2 132,660

30 K 7776111063 m2 132,660

31 K 998777201 %

783 - Dokončovací práce - nátěry

32 K 783121116 m2 21,200

33 K 783201821 Odstranění nátěrů m2 10,000

784 - Dokončovací práce - malby

34 K 784402801 m2

35 K 784453101 m2

36 K 784457131 m2

37 K 784496500 Napuštění disperzí Sokrat 2802 - spojovací můstek m2

Vyspravení poškozených vnitřních hran spáry MC po
aplikaci reprofilace spár a prasklin

Reprofilace vyplnění prasklin nosného zdiva viz TZ
- vnitřní

Ztužení, statické zajištění thlin zdiva sys.HelyBar
D6 v kpl provedení

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š
125 mm žlutý plast - včetně dodávky

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20
mm hl 40 mm s těsnicím profilem

Odstranění vodorovného značení frézováním barvy
z čáry š do 125 mm

Vyškrabání spár zdiva cihelného , prasklin vnitřního
-82,62M2, vnějšího 0,38M2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1
km přes 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
do 10 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
ZKD 5 m přes 10 m

Nakládání vybouraných hmot na dopravní
prostředky pro vodorovnou dopravu

Úklid dokončené stavby a jejího okolí (uvedení do
původního stavu zasažené plochy výstavbou)

komp
let

Důkladné zakrytí stávajícího inventáře, nábytku,
materiálu, s konečnou likvidací obalů a očištěním

komp
let

Chyb
a:509

Ocelové prvky ostatní jinde nespecifikované -
opravované ( mříže,držáky , kotvy, dviřka a pod.
včetně zprovoznění a nátěrů

Ruční broušení podkladu před provedením lité
podlahy v místech koutů, přechodů a pod

Strojní broušení podkladu dotčených ploch před
provedením výspravné vrstvy do 30MM, včetně
vyčištění trhlin a spar

Nové souvrství podlahy z překlenující vrstvou
trhliny- výtluky- kaverny- Tryskání broušení
-Penetrace MMA --METHYLMETAKRYLÁT zatížení
cca 20T Nosná vrstva MMA se vsypem z křemičitých
písků 0,3-0,8 dvojnásobný do tl.30MM

Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech
v do 6 m

1 993,373

Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý
povrch 2x antikorozní, 1x základní, 3x email

Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do
3,8 m

1 168,020

Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s
penetrací místnost v do 3,8 m, např. HET

1 168,020

Vyhlazení tmelem jednonásobné pod nové malby v
místnostech v do 3,8 m

1 168,020

1 168,020


