Příloha č. 1 – Technické podmínky ke KS č. DOD20150089
Technické podmínky na výrobu a dodávku jízdenek ODIS 
a specimeny jízdenek
Množství

15 000 000 ks
ks jízdenek ODIS ( s dodáním v druzích – nominálních hodnotách, množství, termínech a barevných mutacích)

300 ks 
ks specimenů jízdenek (v bloku podle technické specifikace od každého druhu jízdenky)

Technická specifikace

Formát jízdenky

29,8 mm x 80 mm

Tisková technika

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adjustace

Formát bloku jízdenek: 80 mm x 164mm.

Jízdenky vzájemně odděleny odtrhávací perforací 3:1.

1 arch = 5 ks jízdenek.
1 bloček = 20 archů = 100 ks jízdenek.

1 zapáskovaný balíček = 10 bločků = 1 000 ks jízdenek.

1 krabice = 20 balíčků = 200 bločků = 20 000 ks jízdenek.

Jednotlivé archy spolu s podkladem z kartonu šity v oddělitelné liště s 2 skobami.

Označení krabice:

· číselná série od – do

· cena jízdenky s označením časové platnosti

· počet ks celkem

Paleta:

Jednotlivé krabice poskládány tak, aby bylo čitelné označení všech krabic.

Barevné provedení
Tisk z obou stran jízdenky. Celkový počet barev vč. neviditelných a speciálních je xxx.

Lícová strana:

· xxxxxxxxxxx,

· xxxxxxxxxxx
· xxxxxxxxxxx.

· xxxxxxxxxxx.
Rubová strana:

· xxxxxxxxxx
Papír

xxxxxxxxxxx.

Číslování

xxxxxxxxxxx
Zabezpečení dokladu

xxxxxxxxxxx
Ochranné prvky
xxxxxxxxxxxx
