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5 palcový LCD displej, rozlišení 720x576 pixel, zvětšení 10-70x, 200x

UF75m

Sušárna UF75m s nucenou ventilací a regulátorem SingleDISPLAY. Objem 74 l, vnější rozměry (š x v x h): 585x947x514 mm. 

IF30m

BS-010152-AAG

Rychlost pohybu 7,5 - 30 rpm. Kývavý pohyb, úhel nákonu 7°.

RS-TR 5

Rychlost otáčení 0 - 70 RPM, počet válců 6 ks, maximální zatížení 4 kg.

F202A0176
Regulovatelné otáčky 0 - 3 000 rpm, orbitální odchylka 4,5 mm.

BS-010145-ACI

BS-010145-AK
Rozměr 360x400 mm.

10056
Maximální kapacita 90 ml. Otáčky 100 - 6 000 RPM

11141C/A

Stolní lupa

Digitální mikroskop Mobile Recorder 

AMK4112T-D15

Úhlový rotor 8x10/15 ml kompletní (Ø 17x100/120 mm) 
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Zdravotnická technologie pro návaznou péči - Část 10 Laboratorní technicka - obecná

Obj. číslo název zboží ks Kč/ks
celkem bez 

DPH
sazba 

DPH
DPH celkem s DPH

Válečkové míchadlo LAMBADA RS -TR 5

Záruka 24 měsíců.

Třepačka - vortex

Třepačka VORTEX typ ZX3 

Záruka 24 měsíců.

Míchačka

Multifunkční třepačka typ PSU-20i
Volitelný pohyb. Rychlost pohybu 20 - 250 rpm. Úhel náklonu 0 - 3°, orbitální odchylka 20 mm.

Záruka 24 měsíců.

Univerzální nástavec s gumovými válci typ UP-330 

Odstředivka laboratorní 90 ml

Multifunkční malá centrifuga MPW 56 

Sušárna laboratotního skla

Sušárna Memmert - UF75m 

Záruka 36 měsíců.

Třepačka - válcová

Třepačka - kyvná

MINI digitální třepačka s kývavým pohybem typ MR-1 

Záruka 24 měsíců.

Termostat

Laboratorní inkubátor Memmert typ IF30m 
Teplotní rozsah +5 °C od okolní teploty až +80°C objem 32 l, nucená ventilace, regulátor SingleDISPLAY. 

Záruka 36 měsíců.

Záruka 24 měsíců.



10260

11740C/A

10351e

12436

13437

14110

alternatíva (v celkové ceně není započítána)

11215C/A

10352R

12436

13437

14110

10352

12436

13437

14110

662-1657

Celkem za zboží 898 270,00 1 086 906,70

V ceně je doprava, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. BTK a validace po dobu záruky zdarma.

Platnost nabídky: 180 dnů, počíná běžet od 6.3.2018

Redukční kontejner 7x10/15 ml 

Odstředivka- programovatelná

NOVĚ: MENU V ČESKÉM JAZYCE! Maximální kapacita 1000 ml. Otáčky 100 - 18 000 RPM. Maximální RCF 30065 xg. chlazení, programovatelná, 
motorizované zavření víka.

Záruka 24 měsíců.

Výkyvný rotor 4x200 ml 
Max. otáčky 5 200 rpm, RCF 4 413 xg, min. radius R = 3,6 cm, max. radius R = 14,6 cm.

Max. otáčky 4500 RPM, úhel 45°

Odstředivka laboratorní 500 ml

Multifunkční centrifuga MPW 260

Závěsná kyveta 200 ml ( Ø 57x100 mm ) 

NOVĚ: MENU V ČESKÉM JAZYCE! Maximální kapacita 500 ml. Otáčky 100 - 18 000 RPM. Ventilovaná, programovatelná.

Záruka 24 měsíců.

Výkyvný rotor 4x200 ml 
Max. otáčky 5 200 rpm, RCF 4 413 xg, min. radius R = 3,6 cm, max. radius R = 14,6 cm.

Závěsná kyveta 200 ml ( Ø 57x100 mm ) 

Redukční kontejner 7x10/15 ml 

Multifunkční centrifuga MPW 352
NOVĚ: MENU V ČESKÉM JAZYCE! Maximální kapacita 1000 ml. Otáčky 100 - 18 000 RPM. Maximální RCF 30065 xg. Programovatelná, ventilovaná, 
motorizované zavření víka.

Záruka 24 měsíců.

Úhlový rotor 12x15/10 ml kompletní ( Ø 17x100/120 mm ) 

Chlazená odstředivka

Multifunkční chlazená centrifuga MPW 352R 

Výkyvný rotor 4x200 ml 
Max. otáčky 4 500 rpm, RCF 3 305 xg, min. radius R = 3,6 cm, max. radius R = 14,6 cm.

Závěsná kyveta 200 ml ( Ø 57x100 mm ) 

Odstředivka laboratorní 800 ml

Univerzální centrifuga typ MPW 351e 

Redukční kontejner 7x10/15 ml 

Úhlový rotor 32x 10/15 ml, kompletní (Ø 17x100/120 mm) 

Maximální kapacita 800 ml. Max. otáčky 4 500 RPM. 

Záruka 24 měsíců.

Ph metr

Měřák stolní, sada, pH/mV/°C, pHenomenal pH 1100L

pH elektroda skleněná 221, s tepelnou sondou, 1 m kabel, otočný stojan, 2 pufry, plastické kádinky

Záruka 24 měsíců.
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