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IP lloha č. í

Podrobn popls p edmétu koupě včetrě technlcké specifikace a v ětu p íslušenstvl a požadavk na servls

Anatrzátor duti by mět obsahovat minimálně následně uvedené souěásti a poIožky,
resp. musl spliiovď minimálně následujÍcí technické parametry a poŽadwky na servis:

1) Analyzátor rtuti s fluorescenění detekcí, nap . Mercur

Typ za ízenív nabÍdce:

2', Aulosampler plně kompatibilni s analyzátorem rtuti podle bodu 1)

Typ za Ízenlv nabldce:

-z

-81 -0

7
í.6

nosného
1.4 lSpot eba tzorku na iedno měrenÍ neMše í.5 ml lsoot eba vzorku na iednomě ení<15mI

1.3
analyzovan ch vzork věetně duflicilnÍch anal z a promfiánl lKapacÍta analyzovan ch rrzorkrj věetně duplicitnlch anal za prom vánÍ meŽ

lworky neiméně 15 taorktj/hod15 rrzork /hod

1 nebo nŽŠl 1

1.1 lAnalpátor duti ve rodách na principu vyuŽiti metody studen ch par s
latomovou fl uorescenčnÍ detekcl

vyuŽití metody studen ch par s
nabÍd

lDodáni 1 sady
lautosamoteru

vialek z borosillkátového skla na cel poěet pozic2.6

2.5 lAutomatick oplach nástnkoÉ kapilárr mezirzorkv
2.4 lruoarost pouŽitÍ vialek z borosilikátového skla.

lZásobnÍk na vzorky s minimálně 120 pozicemi pro rzorky s objemem
|minimálně 1o ml a minimálně í0 pozicemipro standardy s objemem
lminimálně 40 mt

2.3

lMožnost
l.t"*u"n

automatické to fuděníworkťr a standardťr - edíci poměr
automaticky wpoěltán

?.2
uŽvatelem či

|Autosamp]er pro automatické mě eni rraork a standardťr s ďvládáním
lphě inteorovanÝm do ídícího software

2.'l

Dodánl í sady vialekz borosilikátového skla
200kusťt - 12ml a í0 kusťr - 40ml

Automaticktl oplach nástfikové kapiErv mezi rzorkv
MoŽnost pouátl vialek z borosilikátového skla-

Zásobník na uzorky s í29 pozicemi pro vzorky s objemem 12 ml a 10
pozicemi pro standardy s obiemem 40 ml

MoŽnost automatického eděnÍ workri
uŽivatelem ěÍ automatickv wpočítán

a standardťr - fudicÍ poměr stanoven

pro automatické mě enÍ vzork a standardrj s
do ÍdlcÍho softtrare
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3) Řlolct a vyhodnocovactjednotka (hardware a softv,rare) plně kompatibilni s analyátorem podle bodu 1) a autosamplerem podle bodu 2)

T1p za Ízení v nabÍdce:

4') ZáloŽnizdroj(UPS)

Typ za Ízení v nabidce: Fortron EP 2000 SP

zdroj (UPS). kter pokn vá poteby sestavy analyzátoru - volně provedení, tj. bez pevného p pojení na rozvod elektrické sÍtě.
1200w2000 2x 12Vl9Ah baterie
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3.6 lMožnost exoortu datMsledkri do Excelu/LlMS. lMoŽnost exooÉu datív,Ísledkťt do Excelu/LlMS.
3.5 luŽivatelská licence pro Wndows 10 a MS ofiice. lUŽivatelská licence pro Windows í0 Pro a MS office.
3.4 lovtáoáct a whodnocovacÍ softrare lovládací a whodnocovacÍ software WinAAs
3.3 llaserolá tiskáma llaserová tiskáma
3.2 lMonitor24" lMonitor24"

3.í |ŘldlcÍ počltač pro Ízent procesut on.lino sběr namě en ch dat a JRÍdlcl počltač pro lzenÍ procesu, on_tine sběr namě en ch dat a
lvvhodnocovánl vrisledkťr včetně monitoru lwhodnocovánÍ v stedkťr

nabídka
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minimálně 2
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