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Canon EOS 5D Mark IV

Podrobné specifikace
Obrazový snímač
Typ -  Snímač CMOS 36 × 24 mm
Efektivní pixely - Přibližně 30,4 megapixelu
Pixely celkem - Přibližně 31,7 megapixelu
Poměr stran - 3:2
Low-pass filtr - Vestavěný/fixovaný
Čištění snímače - Integrovaný čisticí systém EOS
Typ barevného filtru - Primární barvy
Obrázek
Typ - DIGIC 6+
Objektiv
Montáž objektivu - EF (s výjimkou objektivů typu EF-S / EF-M)
Ohnisková vzdálenost - Ekvivalent 1,0násobné ohniskové vzdálenosti objektivu
Zaostřování
Typ - Systém TTL vytvářející sekundární obraz s detekcí fázového rozdílu využívající speciální snímač AF
Systém automatického zaostřování / AF body
61 bodů / max. 41 křížových AF bodů, včetně 5 duálních křížových bodů při f/2.8 a 61 bodů / 21 křížových AF bodů při f/81
Počet křížových AF bodů se bude lišit v závislosti na objektivu.
Rozsah automatického zaostřování (AF)
EV –3 až 18 (při teplotě 23 °C a citlivosti ISO 100)
Režimy automatického zaostřování (AF):
Jednosnímkové automatické zaostřování
Inteligentní automatické zaostřování (AI Focus)
Inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF)
Volba AF bodu  :
Automatický výběr: Automatické zaostřování s využitím všech 61 bodů (podle nastavení EOS iTR AF)
Ruční výběr: Jednobodové automatické zaostřování (možnost výběru 61, 15, 9 nebo pouze křížových bodů)
Ruční výběr: Jednobodové bodové AF
Ruční výběr: Rozšíření AF bodu o 4 body (nahoře, dole, vlevo, vpravo)
Ruční výběr: Rozšíření AF bodu o 8 okolních bodů
Ruční výběr: Zónové AF (všechny AF body rozdělené do 9 zón zaostření)
Ruční výběr: Rozšířené zónové AF (všechny AF body rozdělené do 3 zón zaostření)
AF body lze vybrat samostatně pro svislé a vodorovné snímání.
Zobrazení vybraného bodu automatického zaostření (AF).
Na průhledném LCD v hledáčku a obrazovce rychlého ovládání
Blokování automatického zaostření
Blokováno při stisknutí tlačítka spouště do poloviny nebo AF-ON v režimu One-Shot AF. Přizpůsobeným tlačítkem pro AF stop v AI Servo
Pomocné světlo AF
Emitováno volitelným vyhrazeným bleskem Speedlite
Ruční zaostřování
Vybrané objektivy
Mikronastavení AF
Ruční: Zadání nastavení +/- 20 kroků (nastavení širokoúhlého záběru a teleobjektivu pro zoom)
Nastavit všechny objektivy dle stejné hodnoty
Nastavit jednotlivě až 40 objektivů
Nastavení pro jednotlivé objektivy jsou uloženy podle sériového čísla
Řízení expozice
Režimy měření expozice
Přibližně 150000px snímač pro měření RGB+IR, měření v 252 zónách. EOS inteligentní systém pro analýzu objektů
(1) Poměrové měření (spojeno se všemi body AF)
(2) Částečné měření (přibližně 6,1 % plochy uprostřed hledáčku)
(3) Bodové měření: střed. bodové měření (přibl. 1,3 % plochy uprostřed hledáčku)
Bez bodového měření spojeného s AF bodem
(4) Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Rozsah jasu měření
EV 0 až 20 (při teplotě 23 °C, citlivosti ISO 100 a poměrovém měření)
Blokování AE
Automatické: V režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) s poměrovým měřením se při dosažení zaostření aktivuje blokování AE
Ruční: Pomocí tlačítka blokování AE v režimech P, Av, Tv a M
Kompenzace expozice
±5 stupňů EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV (je možné kombinovat s funkcí AEB).
Automatický bracketing expozice (AEB)
±3 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
Snímání s potlačením mihotání
Ano. Mihotání je detekováno pro frekvence 100 Hz nebo 120 Hz. Může dojít ke snížení maximální rychlosti kontinuálního snímání
Citlivost ISO
Automatická 100 až 32000 (v krocích po 1/3 nebo 1 EV)
Rozsah ISO lze rozšířit na L: 50, H1: 51200, H2: 102400,2
Závěrka
Typ - Elektronicky ovládaná závěrka v ohniskové rovině
Rychlost - 30 až 1/8 000 s (kroky po 1/2 EV nebo 1/3 EV), dlouhá expozice (Celkový rozsah rychlosti závěrky. Dostupný rozsah se liší v závislosti na režimu snímání)
Uvolnění závěrky - Elektromagnetické uvolnění závěrky jemným dotykem
White Balance (Vyvážení bílé)
Typ - Automatické vyvážení bílé obrazovým senzorem
Nastavení - AWB (priorita prostředí / priorita bílé), Denní světlo, Stín, Zataženo, Wolframové světlo (žárovka), Bílé zářivkové světlo, Blesk, Uživatelské, Nastavení teploty barev.
Kompenzace vyvážení bílé:
1. Modrá/jantarová ±9
2. Purpurová/zelená ±9
Uživatelské nastavení vyvážení bílé
Ano, lze zaregistrovat 1 nastavení vyvážení bílé
Bracketing vyvážení bílé
±3 úrovně v krocích po jednotlivých úrovních
3, 2, 5 nebo 7 snímků se stupňovanou expozicí při jednom uvolnění závěrky
Volitelný posun k modré/jantarové nebo purpurové/zelené
Hledáček
Typ - Optický hranol
Pokrytí (vertikální/horizontální) - Přibližně 100 %
Zvětšení - Přibližně 0,71x 3
Bod oka - Přibližně 21 mm (od středu čočky okuláru)
Dioptrická korekce - -3 až +1 m-1 (dioptrie)
Matnice - Pevná, s průhledným LCD pro překryvné informace
Zrcadlo - Poloviční zrcátko s rychlým návratem
Informace v hledáčku
Informace o automatickém zaostřování: jeden bod automatického zaostřování, rámeček automatického zaostřování, stav automatického zaostřování, indikátor zaostření, režim automatického zaostřování, výběr bodu automatického zaostřování, registrace bodů automatického zaostřování
Informace o expozici: rychlost závěrky, hodnoty clony, citlivost ISO (vždy zobrazeno), blokování AE, úroveň expozice/kompenzace, měření záblesků, kruhová ploška bodového měření, upozornění na chybnou expozici, automatický bracketing expozice (AEB), režim měření, režim snímání
Informace o blesku: blesk připraven, synchronizace s vysokými rychlostmi, blokování expozice s bleskem, kompenzace expozice s bleskem, světlo pro redukci jevu červených očí
Informace o snímku: údaje o kartě, max. počet snímků sekvence (2cif. zobr.), priorita zvýr. tónu (D+), indikátor JPEG/RAW, Dual Pixel RAW, Digital Lens Optimizer.
Informace o kompozici: mřížka, elektronický horizont
Další informace: stav baterie, varovný symbol, detekce mihotání, režim řízení, vyvážení bílé
Náhled hloubky ostrosti - Ano, pomocí tlačítka kontroly hloubky ostrosti
Clona okuláru - Na řemeni
Displej LCD
Typ - 8,10cm (3,2") Clear View LCD II, přibl. 1 620 000 bodů
Pokrytí - Přibližně 100 %
Pozorovací úhel (horizontálně/vertikálně)
Přibližně 170° svisle a vodorovně
Povrchová úprava
Antireflexní, odolná proti vytváření šmouh. Použito tvrzené sklo
Nastavení jasu
Ruční: nastavitelné na jednu ze sedmi úrovní
Úprava tónu barev: 4 nastavení
Použití dotykové obrazovky
Kapacitní metoda s funkcemi nabídek, nastavení rychlého ovládání, operace přehrávání a zvětšené zobrazení. Volba AF bodu pro živý náhled a filmy, možnost expozice dotykem při snímání fotografií s živým náhledem.
Možnosti zobrazení
(1) Obrazovka rychlého ovládání
(2) Nastavení fotoaparátu
(3) Elektronický horizont se dvěma osami
(4) Obrazovka uživatelského rychlého ovládání
Blesk
Režimy
E-TTL II, automatický blesk, ruční měření
X synchronizace
1/200 s
Kompenzace expozice s bleskem
±3 EV v krocích po 1/3 EV s blesky Speedlite řady EX
Bracketing expozice s bleskem
Ano, pomocí kompatibilního externího blesku
Blokování expozice s bleskem - Ano
Synchronizace na druhou lamelu - Ano
Sáňky pro příslušenství / konektor PC - Ano/Ano
Kompatibilita s externím bleskem
E-TTL II s blesky řady Speedlite EX, podpora bezdrátového připojení více blesků.
Ovládání externího blesku
prostřednictvím obrazovky nabídky fotoaparátu
Snímání
Režimy
Aut. intel. scénický, Programová AE, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Ruční (fotografie a film), Čas B, Uživatelský (3×)
Styly Picture Style
Automatický, Standardní, Portrét, Krajina, Jemný detail, Neutrální, Věrný, Černobílý, Uživatelem definovaný (3×)
Barevný prostor
sRGB a Adobe RGB
Zpracování snímku
Priorita jasných tónů
Automatická optimalizace jasu (4 nastavení)
Potlačení šumu dlouhé expozice
Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO (4 nastavení)
Optická korekce objektivu4:
– Korekce vinětace, korekce chromatické vady (při/po snímání fotografií, pouze v režimu Video)
– Korekce distorze, korekce difrakce, Digital Lens Optimizer (při/po snímání fotografií)
Změna na M, S1, S2 či S3 5
Ořez: snímky JPEG lze oříznout (poměry stran 3:2, 4:3, 16:9, 1:1)
– Výběr ze 45 velikostí po ořez, 11 až 95 % (diagonálně)
– Přepínání mezi svislou a vodorovnou orientací oříznutí
– Rámeček ořezu lze přesouvat pomocí dotykové obrazovky
Zpracování snímků RAW 6
Násobná expozice
Režim snímání
Jednotlivé snímky, Rychlé kontinuální snímání, Pomalé kontinuální snímání, Tiché snímání jednotlivých snímků, Tiché kontinuální snímání, Samospoušť (s 2s prodlevou + dálkové ovládání, s 10s prodlevou + dálkové ovládání)
Souvislé fotografování
Max. Přibližně 7 sn./s při plnohodnotném sledování AF/AE, rychlost se zachová pro neomezený počet snímků JPEG nebo 21 snímků RAW 789
Max. 4,3 sn./s (živý náhled se sledováním AF)
Intervalové snímání
Vestavěné, volitelný počet snímků 1 až 99 či neomezený (volitelný časový interval – 1 s až 99 h 59 min 59 s). Časovač času B (volitelný čas – 1 s až 99 h 59 min 59 s)
Režim živého náhledu
Typ - Elektronický hledáček s obrazovým snímačem
Pokrytí - Přibližně 100 % (vodorovně a svisle)
Frame Rate (Rychlost snímků)
29,97 sn./s (může se zvýšit při provádění AF)
Zaostřování
Ruční zaostřování (5násobné nebo 10násobné zvětšení snímku v jakémkoli bodě obrazovky)
Autom. zaostř.: Dual Pixel CMOS AF (detekce obličeje a sledování AF, FlexiZone – Single, FlexiZone – Multi), se všemi objektivy EF a expozicí dotykem
Měření
Poměrové měření v reálném čase pomocí obrazového snímače (315 zón)
Částečné měření (přibl. 6,3 % obr. živ. náhledu)
Bodové měření (přibl. 2,7 % obr. živ. náhledu)
Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Časovač měření (aktivity) lze změnit
Možnosti zobrazení
4 úrovně pomocí tlačítka INFO.: bez informací, základní informace o snímku, pokročilé informace o snímku a pokročilé informace o snímku s histogramem
V režimu Násobná expozice je k dispozici také stav násobné expozice
Typ souboru – Fotografie
Typ snímku
JPEG: 3 možnosti komprese
RAW: RAW, M-RAW, S-RAW a Dual Pixel RAW (14 bitů, originální RAW Canon, 2. vydání)
Kompatibilní s Exif 2.30 a standardem DCF (Design rule for Camera File system) 2.0
Kompatibilní s formátem DPOF (Digital Print Order Format) verze 1.1
Simultánní ukládání ve formátech RAW+JPEG
Ano, možnost jakékoli kombinace RAW+JPEG, možnost oddělení těchto typů na odlišné karty, včetně Dual Pixel RAW+JPEG
Velikost snímku
JPEG:
Poměr 3:2 (L) 6720×4480, (M1) 4464×2976, (S1) 3360×2240, (S2) 1696×1280, (S3) 640×480
Poměr 4:3 (L) 5952×4480, (M1) 3968×2976, (S1) 2976×2240, (S2) 1920×1280, (S3) 720×480
Poměr 16:9 (L) 6720×3776, (M1) 4464×2512, (S1) 3360×1888, (S2) 1920×1080, (S3) 720×408
Poměr 1:1 (L) 4480×4480, (M1) 2976×2976, (S1) 2240×2240, (S2) 1280×1280, (S3) 480×480
RAW:
(RAW) 6720×4480, (M-RAW) 5040×3360, (S-RAW) 3360×2240
Složky
Lze ručně vytvořit a vybrat nové složky
Číslování souborů
(1) Postupné číslování
(2) Automatický reset
(3) Ruční reset
Film EOS
Typ filmu
Video (MOV): 4K (17:9) 4 096 x 2 160 – Motion JPEG (pouze interní záznam)10, Full HD – MPEG4 AVC / H.264 proměnná (průměrná) přenosová rychlost; zvuk: lineární modulace PCM
Video (MP4): Full HD (16:9) 1 920 x 1 080 – MPEG4 AVC/H.264, zvuk: AAC
Velikost videozáznamu
4K (17:9) 4096×2160 (29,97; 25; 24; 23,98 sn./s) Motion JPEG
Full HD (16:9) 1 920×1 080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,98 sn./s) sn./mezisn. komprese
Full HD (16:9) 1 920×1 080 HDR (29,97; 25 sn./s) mezisn. kompr.
Full HD (16:9) 1920×1080 (29,97; 25) mezisn. kompr. lite
HD (16:9) 1280×720 (119,9; 100 sn./s) sn. kompr.
Vzorkování barev (interní záznam)
4K – YCbCr4:2:2 (8 bitů)
Full HD/HD – YCbCr4:2:0 (8 bitů)
Délka filmů
4K a Full HD – Max. délka 29 min 59 s (kromě filmů s vysokou snímkovou frekvencí). Bez limitu 4 GB s kartou exFAT CF
Film s vysokou snímkovou frekvencí
Video MOV: HD – 1280×720 při 100 či 119,9 sn./s
Zaznamenáno jako zpomalený film s 1/4 rychlostí
Maximální doba záznamu jedné scény až 7 min 29 s.
Záznam snímků filmů v rozlišení 4K
Z filmů v rozlišení 4K je možné pořizovat fotografie typu JPEG s rozlišením 8,8 megapixelu
Přenosová rychlost / Mb/s
MOV:
4K (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p): Přibližně 500 Mb/s
Full HD (59,94p/50,00p)/ALL-I: Přibližně 180 Mb/s
Full HD (59,94p/50,00p)/IPB Přibližně 60 Mb/s
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I: Přibližně 90 Mb/s
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (standardní): Přibližně 30 Mb/s
HD (119,9p/100,0p)/ALL-I: Přibl. 160 Mb/s
MP4:
Full HD (59,94p/50,00p)/IPB (standardní): Přibližně 60 Mb/s
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (standardní): Přibližně 30 Mb/s
Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (lehká): Přibližně 12 Mb/s
Mikrofon
Vestavěný monofonní mikrofon (48 kHz, 16 bitů x 2 kanály)
Zobrazení signálu HDMI
Pouze externí monitor, pouze externí monitor bez zobrazení informací nebo současně na fotoaparátu a externím monitoru
Výstup HDMI
Pouze záznam Full HD, nekomprimovaný formát YCbCr 4:2:2, 8 bitů, také možnost zvukového výstupu přes rozhraní HDMI
Zaostřování
Systém CMOS AF s duálními pixely s detekcí obličeje a AF se sledováním, Servo AF při záznamu filmu
Ruční zaostřování
ISO
4K – Auto: 100–12800, H: 25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400
Full HD/HD – Auto: 100–25600, H: 32000, H1: 51200, H2:102400
Vestavěný systém GPS
Zeměpisné informace
Zeměpisná délka, zeměpisná šířka, nadmořská výška a koordinovaný světový čas
Režimy určování polohy
Režim 1: Fotoaparát pokračuje v příjmu signálu GPS v pravidelných intervalech i po vypnutí
Režim 2: Po vypnutí dojde i k vypnutí GPS
Přesnost určování polohy
V rozsahu přibl. 30 m/98,4 ft (za předpokladu příznivých podmínek příjmu ze satelitů GPS a jasné oblohy bez překážek v okolí)
Kompatibilní systémy satelitní navigace (určování polohy)
· Satelity GPS (USA) 
· Satelity GLONASS (Rusko) 
· Quasi-Zenith Satellite Michibiki (Japonsko)
Formát souborů protokolu
Formát NMEA. Jeden soubor protokolu na den
Použití souboru protokolu
Přenos dat protokolu na paměťovou kartu a zkopírování do počítače
Připojení souboru protokolu ke snímkům pomocí aplikace Map Utility
Digitální kompas
Není k dispozici
Další funkce
Uživatelské funkce
17 uživat. funkcí a 46 nastavení
Značka metadata
Uživatelské informace o autorských právech (lze nastavit na fotoaparátu)
Hodnocení snímků (0 až 5 hvězdiček)
Data IPTC (registrovaná s EOS Utility)
Přenos snímků s titulkem (popisky jsou vytvořeny v softwaru EOS Utility)
Panel LCD/osvětlení
Ano/Ano
Odolnost proti vodě a prachu
Ano
Hlasová poznámka
Ne
Inteligentní polohový senzor
Ano
Zvětšení náhledu
1,5× až 10×, 15 kroků
Formáty zobrazení
(1) Jeden snímek
(2) Jeden snímek s informacemi (2 úrovně)
Základní – informace o snímku (rychlost závěrky, clona, ISO a kvalita snímku)
Detailní – informace o snímku (rychlost závěrky, clona, ISO, měření, kvalita snímku, velikost souboru), informace o objektivu, histogram jasu a RGB, vyvážení bílé, styl Picture Style, barevný prostor a potlačení šumu, optická korekce objektivu, údaje GPS
(3) Náhled 4 snímků
(4) Náhled 9 snímků
(5) Náhled 36 snímků
(6) Náhled 100 snímků
(7) Zobrazení s přeskakováním snímků (1, 10 nebo 100 snímků, datum, složka, filmy, fotografie, chráněné snímky, hodnocení)
(8) Úprava filmů
(9) Zpracování snímků typu RAW
(10) Hodnocení
Prezentace
Výběr snímků: všechny, podle data/složky, filmy, fotografie, chráněné snímky či hodnocení
Doba zobrazení snímku: 1, 2, 3, 5, 10 nebo 20 sekund
Opakování: zapnuto, vypnuto
Histogram
Jas: Ano
RGB: Ano
Zvýraznění upozornění
Ano
Mazání snímků
Jeden snímek, vybrané snímky, složka, karta
Ochrana proti vymazání snímků
Ochrana před vymazáním jednoho snímku, složky nebo karty
Samospoušť
2 nebo 10 s
Nabídka jazyků
25 jazyků
angličtina, němčina, francouzština, nizozemština, dánština, portugalština, finština, italština, norština, švédština, španělština, řečtina, ruština, polština, čeština, maďarština, rumunština, ukrajinština, turečtina, arabština, thajština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština a japonština
Aktualizace firmwaru
Aktualizaci může provést uživatel (fotoaparát, objektiv, přenašeč WFT, externí blesk Speedlite)
Rozhraní
Počítač
SuperSpeed USB 3.0
Wi-Fi
Bezdrátová LAN (IEEE802.11b/g/n) (jen 2,4 GHz), podpora dynamického NFC 11Podporované funkce – FTP/FTPS, EOS Utility, smartphone, odesílání na web, bezdrátový tisk
Jiné
Výstup HDMI mini (typ C, kompat. s HDMI-CEC), vstup ext. mikrofonu / link. vstup (stereo minizdířka), zdířka pro sluchátka (stereo minizdířka), konektor N3 (pro dálkové ovládání)
Přímý tisk
PictBridge
Ano (jen přes bezdrát. LAN)
Skladování
Typ
1× CompactFlash typ I (kompatibilní s UDMA 7) (nekompatibilní s typem II a zařízeními Microdrive)
1× SD/SDHC/SDXC a UHS-I
Podporovaný OS
Počítač PC a Macintosh
Windows 7 (s výjimkou verze Starter Edition), Windows 8 a Windows 10
OS X verze 10.7 až 10.11
Software
Zpracování snímku
Digital Photo Professional 4.5 a vyšší (zpracování snímků RAW)
Jiné
EOS Utility 3.5 a vyšší (vč. Remote Capture), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, apl. Canon Camera Connect (iOS/Android)
Zdroj napájení
Baterie
Dobíjecí lithium-iontová baterie LP-E6N (součást dodávky) / LP-E6
Životnost baterie
Přibližně 900 snímků (23 °C)12
Přibližně 850 (0 °C)
Indikátor stavu baterií
6 úrovní + procenta
Úspora energie
Vypnutí napájení po 1, 2, 4, 8, 15 nebo 30 min
Napájení a nabíječka baterií
Nab. baterií LC-E6E (dodávána), nab. baterií LC-E6, nap. adaptér AC-E6N a DC propojka DR-E6, sada nap. adaptéru ACK-E6N/ACK-E6, nab. baterií do auta CBC-E6
Příslušenství
Hledáček
Oční mušle Eg, dioptrická korekční čočka řady Eg s pryžovým rámečkem Eg, očnice Eg odolná proti orosení, úhlový hledáček C
Bezdrátový přenašeč dat
Bezdrátový přenašeč dat WFT-E7B
Objektivy
Všechny objektivy typu EF (s výjimkou objektivů typu EF-S / EF-M)
Blesk
Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, kruhový makroblesk Lite MR-14EX, kruhový makroblesk Lite MR-14EX II, dvoj. makroblesk Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT)
Dálkový ovladač / přepínač
Dálkové ovládání s kontaktem N3, bezdrátový ovladač LC-5 a blesk Speedlite 600EX-II-RT
Jiné
Bat. grip BG-E20, řemen na ruku E2, Connect Station CS100

https://www.canon.cz/cameras/eos-5d-mark-iv/specifications/


Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM

OPTICKÉ FUNKCE A ÚDAJE
Zorný úhel (horizontální, vertikální, diagonální): 74° až 29°. 53° až 19°30', 84° až 34°
Konstrukce objektivu (členy/skupiny): 18/13
Počet lamel clony - 9
Maximální clona - 22
Minimální zaostřovací vzdálenost (m) - 0,38 (Makro)
Maximální zvětšení (násobek) - 0,21 (při 70 mm)
Informace o vzdálenosti - K dispozici
Pohon automatického zaostřování (AF) - Kroužkový motor USM¹
FYZICKÉ ÚDAJE
Zvýšená odolnost vůči prachu/vlhkosti - Ano¹
Průměr filtru (mm) - 82
Max. průměr × délka (mm) - 88,5 × 113
Hmotnost (g) - 805

https://www.canon.cz/lenses/ef-24-70mm-f-2-8l-ii-usm-lens/specification.aspx

Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM

Optické funkce a údaje
Zorný úhel (horizontální, vertikální, diagonální): 74° až 19°20', 53° až 13°, 84° až 23°20'
Konstrukce objektivu (členy/skupiny): 17/12
Počet lamel clony - 10
Maximální clona - 22
Nejmenší zaostřovací vzdálenost (m) - 0,45
Maximální zvětšení (násobek) - 0,24 (při 105 mm)
Informace o vzdálenosti - Ano
Stabilizátor obrazu - Ano, v rozsahu 4 EV
Pohon automatického zaostřování (AF)- Kroužkový motor USM1

https://www.canon.cz/lenses/ef-24-105mm-f-4l-is-ii-usm-lens/specifications/

SanDisk Extreme Pro CFAST 2.0 256 GB 525 MB/s VPG130

- karta byla navržena ve spolupráci se světovými výrobci fotoaparátů
- karta vytvořena pro novou generaci vysoce výkonných fotoaparátů a videokamer založených na technologii CFast 2.0
- karta je vhodná pro zaznamenání bezchybného Full HD a 4K videa ve vysokém rozlišení
- rychlost natáčení videa: VPG 130 (130 MB/s)
- s rychlostí čtení až 525 MB/s pomáhá karta vytvářet produktivní pracovní prostředí a zvyšuje efektivitu
- rychlost zápisu až 450 MB/s u kapacity 128 GB a 430 MB/s u kapacity 64 GB 
- funkci RescuePRO Deluxe pro obnovu smazaných dat lze stáhnout na www.sandisk.com
- rozměry: 43 x 36 x 3,3 mm
- provozní teplota: -20oC – 70oC
- skladovací tepolota: -45oC – 85oC

https://www.hama.cz/sandisk-extreme-pro-cfast-2-0-256-gb-525-mb-s-vpg130/

FOMEI Digital Pro X/1200/500/500, kit studiových blesků

Charakteristika:
Ovládání výkonu výbojky 7 f-stop/70
nastavení po 0,1 výkonu/ 1/1 – 1/128 výkonu
Ovládání výkonu pilotní žárovky 7 f-stop/70
nastavení po 0,1 výkonu/ 1/1 – 1/128 výkonu
Proporcionální ovládání výkonu výbojky a pilotní žárovky 7 f-stop/70
nastavení po 0,1 výkonu / 1/1 – 1/128 výkonu
Dvě funkce pilotní žárovky při záblesku: Continual -ON/OFF
Pilotní žárovka svítí při záblesku/pilotní žárovka se zhasne při záblesku
Rychlé přepnutí výkonu: plný výkon, nejnižší výkon, poslední nastavený výkon
Počítadlo záblesků: vždy můžete zkontrolovat počet záblesků výbojky světla/životnost výbojky je cca 100 000 záblesků
ACS systém: LCD panel blesku ukazuje výkon v clonách stejně jako při měření flashmeterem. Lze uživatelsky nastavit podle vzdálenosti, tak aby se při změně výkonu změnilo i clonové číslo. Fotograf/ka vždy přesně zná jaké clonové číslo má nastavit na fotoaparátu i bez měření flashmeterem.
Inteligentní ventilátor: Ventilátor ochlazuje elektroniku, výbojku a pilotní žárovku. Na LCD panelu je zobrazena teplota zahřátí těla blesku. Pokud se v extrémních podmínkách zahřeje tělo blesku nad 65°C, zazní zvukový signál přehřátí a na LCD panelu se zobrazí upozornění přehřátí. Automaticky se vypnou všechny funkce blesku a zapne se režim ochlazení elektroniky.
Ochranný skleněný kryt výbojky a žárovky uchycen závitem: ochrana při výměně příslušenství, ochrana výbojky a pilot. žárovky pro delší životnost
Systém odpalování blesku: - IR čidlo + vizuální kontrolka nabití blesku - Ziggbee přijímač 2,4 GHz/ dosah až 100 m - Radiové odpalování pomocí přijímače FY7859 + vysílače FY7829 (16 kanálů/2,4 GHz)
Možnost ovládání pomocí software v PC: 5 kanálů – 10 skupin/ 1-50 studiových blesků Možnost přemontování uchycení blesku na stojan nebo stropní systém, tak aby byl LCD panel vždy snadno čitelný
Japonské kondenzátory: Pro delší životnost studiových blesků Fomei jsou uvnitř přístrojů použity japonské kondenzátory pro přesné nabití a vybití výkonu blesku. Kvalitní kondenzátory prodlužují životnost celého přístroje a zaručují přesné a rychlé nabití blesku.
Bajonet pro uchycení příslušenství: Fomei/Bowens
Celý systém se skládá ze studiových blesků, bezdrátového odpalovače (vysílače), bezdrátového přijímače do zadního panelu, studiového blesku a dalších periférií, jako jsou: 
USB vysílač + software 
dálkový ovladač iPhone
iPad 
tablet s Androidem
smartphone s Androidem
Možnosti ovládání
Pro možnost ovládání pomocí iPhonem či iPadem je třeba systém doplnit o router a ZigBee konvertor (najdete v naší nabídce). Aplikace pro iPhone a iPad je k dispozici ke stažení v App Store (XB WIFI for iPhone), nebo pro android v Obchod Play (XB WIFI).
ZigBee přijímač/receiver není v ceně blesku.
Systém Pro X je kompatibilní s: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 3.2.6 Mac OS X 10.5 Leopard, 3.2.7 Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 3.2.8 Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion
Double Picture 
Nová unikátní funkce blesků Digital Pro X - rychlé vyklíčování/vymaskování vyfotografované postavy/produktu na jiné fotopozadí - Zigbee vysílač nejprve odpálí zadní blesky na kanálu B, vzápětí odpálí přední blesky na kanálu A - získáte 2 záběry, kdy první je siluetou a druhý je osvětlen zepředu - v maskování ve Photoshopu spojíte oba záběry a přetáhnete na jiné fotopozadí

	Množství
	Produkt
	Popis

	1
	FY7824
	Digital Pro X - 1200, studiový blesk 1200 Ws/650 W

	2
	FY7823
	Digital Pro X - 500, studiový blesk 500Ws/650W

	3
	FY3516
	Master LS-15B, stojan, max. 295 cm, 2 sekce

	1
	FY7794
	EKO Soft Box OCTA 120 cm/Silver, včetně speed ringu bez adaptéru., FOMEI

	3
	FY7777
	Reflektor 16,5 cm/Digital Pro X, Digitalis Pro, Digitalis, FOMEI

	3
	FY7660
	adaptér - DFS-FOMEI/Bowens, Fomei

	2
	FY7531
	90x120S/ RECTA Exclusive softbox, včetně speed ringu bez adaptéru., FOMEI




https://www.fomei.com/produkty-digital-pro-x-1200-500-500-kit-studiovych-blesku-fomei-detail-220157?tabs=Podrobn%C3%BD%20popis

FOMEI DFS-4-dil.klapky16,5cm

Kovové 4-dílné klapky 16,5 cm lze použít jako příslušenství k reflektoru FY7508 /Digital,Digital Plus/ nebo pro reflektor FY7777/Digitalis/. 4-dílné klapky lze dle potřeby naklánět a tímto ovlivňovat tok dopadajícího světla.

https://www.fomei.com/produkty-dfs-4-dil-klapky16-5cm-fomei-detail-222899


FOMEI TR - 16, radiový vysílač/transmitter 2,4 GHz/16 kanálů

Radiový vysílač pro studiové blesky Digitalis, Digitalis Pro, Digital Pro X. Pracovní frekvence: 2,4 GHz/16 kanálů. Dosah 100 m.

https://www.fomei.com/produkty-tr-16-radiovy-vysilac-transmitter-2-4-ghz-16-kanalu-fomei-detail-220830


FOMEI TR - 16 RFD, radiový přijímač/receiver 2,4 GHz/16 kanálů

Radiový přijímač pro studiové blesky Digitalis, Digitalis Pro a Digital Pro X. Pracovní frekvence: 2,4 GHz, 16 kanálů. Dosah: 100 m.

https://www.fomei.com/produkty-tr-16-rfd-radiovy-prijimac-receiver-2-4-ghz-16-kanalu-fomei-detail-221188


FOMEI 140x200S/RECTA Exclusive softbox
https://www.fomei.com/produkty-140x200s-recta-exclusive-softbox-vcetne-speed-ringu-bez-adapteru-fomei-detail-222364

FOMEI 60x120S/ STRIP BOX Exclusive softbox
https://www.fomei.com/produkty-60x120s-strip-box-exclusive-softbox-vcetne-speed-ringu-bez-adapteru-fomei-detail-221919

FOEMI 40x120S/ STRIP BOX Exclusive softbox
https://www.fomei.com/produkty-40x120s-strip-box-exclusive-softbox-vcetne-speed-ringu-bez-adapteru-fomei-detail-222216

FOMEI 80x80S/SQUARE Exclusive softbox, 
https://www.fomei.com/produkty-80x80s-square-exclusive-softbox-vcetne-speed-ringu-bez-adapteru-fomei-detail-222841

FOMEI DFS-komínkový reflektor s voštinovým filtrem 5cm
https://www.fomei.com/produkty-dfs-kominkovy-reflektor-s-vostinovym-filtrem-5cm-fomei-detail-222399

FOMEI DFS-backround reflektor
https://www.fomei.com/produkty-dfs-backround-refl-fomei-detail-222446

FOMEI DFS-Sada 7-želat.filtrů/16,5cm
https://www.fomei.com/produkty-dfs-sada-7-zelat-filtru-16-5cm-fomei-detail-222276


FOMEI Studio Bag – 11
Dvojitý studiový kufr na kolečkách pro 8 světel nebo 4 světla + stojany a příslušenství. Vnitřní rozměry: 1 strana tašky: šířka 27 cm x hloubka 17 cm x výška 120 cm. 2 strana tašky 2x: šířka 28 cm x hloubka 18 cm x 58 cm

https://www.fomei.com/produkty-studio-bag-11-fomei-detail-220200

Sekonic L-858D SpeedMaster

With it's 2.7" color touch screen and truly innovative and sophisticated features, the Sekonic Speedmaster L-858D-U leads the way to the next generation of light measurement control as the world's first multi-function light meter for photographers and filmmakers. Leveraging over 60 years of experience in the image-making world with cutting-edge technology, the Sekonic Speedmaster L-858D-U has undergone a significant design change and boasts a comprehensive feature set sure to meet and exceed the demands of today's photographers and filmmakers.

The first meter of its kind capable of measuring flash duration, while also being able to achieve an accurate ambient exposure reading in dimly lit scenes as low as 0.1 lx, the Sekonic L-858d-U provides image-makers of all levels with the critical exposure data they need to create stunning and beautiful imagery.

The first to provide wireless compatibility with Elinchrom, Phottix, and PocketWizard products, the Sekonic Speedmaster L-858D-U also provides ultimate control to photographers seeking a faster and more streamlined workflow. Limitless creative possibilities are within reach through the meter’s ability to measure High Speed Sync (HSS) and calculate proper ambient-flash exposure for precision flash exposure control.

With an increased light-sensitivity and extended ISO and Shutter Speed Ranges, the Sekonic Speedmaster L-858D-U enables all image-makers to obtain measurements in extremely low light and turn those readings into creative decisions. Finally, matching the high-ISO capabilities of today’s cameras, by accurately metering in low-light, is finally possible.


https://www.sekonic.com/united-states/products/l-858d-u/overview.aspx


