verze 1.0		4. 6. 2018

I/64 PDZ Skalka u Hazlova

[bookmark: _GoBack]ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE




Technickou specifikací tvoří:
A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
C) Část III – Další požadavky zadavatele



[bookmark: _Toc514834549]Část I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY staveb Pozemních komunikací (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

	Název kapitoly
	Schváleno
	Účinnost

	Kapitola 1 - Všeobecně
	č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017
	1. 2. 2017

	Kapitola 2 - Příprava staveniště
	č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20. 12. 2016
	1.1. 2017

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
	č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1
	č.j. 275/2016-120-TN/12
ze dne 18. 10. 2016
	1. 4. 2017

	Kapitola 4 - Zemní práce
	č.j. 143/2017-120-TN/1
ze dne 4. 8. 2017
	7. 8. 2017

	Kapitola 13 - Vegetační úpravy
	č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3. 8. 2006
	1. 9. 2006

	Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení
	č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015
	1. 4. 2015

	Kapitola 18 - Beton pro konstrukce
	č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016
	15. 1. 2016


Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.


[bookmark: _Toc514834550]Část II - zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (ztkp)

I/64 PDZ Skalka u Hazlova

[bookmark: _Toc514834551]Úvod
Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu. 
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
[bookmark: _Toc514834552]Seznam příloh ZTKP






[bookmark: _Toc514834553]Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužije se.


[bookmark: _Toc514834576]ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Jedná se o zvýšení bezpečnosti silničního provozu v řešené lokalitě pomocí proměnného dopravního značení (dále jen PDZ), která umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky snížit nejvyšší dovolenou rychlost v úseku na 70 km/h za mokra nebo při detekovaném nebezpečí námrazy nebo ledu na vozovce, a dále upozornit na nebezpečí smyku. PDZ bude provozována v plně automatickém režimu. Pro řízení PDZ v automatickém režimu bude použita standardní meteorologická stanice s příslušnými senzory.

Požadavky:
Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy.
Na stavbě bude veden stavební deník.
Veškeré práce musí být realizovány v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: http://www.rsd.cz\Technicke-predpisy\Bezpecnost-praci-za-provozu
Prokázání jakosti výrobků bude provedeno podle zákona č. 22/1997  a souvisejících nařízeních vlády. Výrobky musí být schváleny v příručce jakosti – viz Metodický pokyn MD – www.pjpk.cz. Zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací. 
Zhotovitel si před zahájením prací ověří existenci podzemních sítí a zařízení v místě stavby, bude se řídit podmínkami uloženými jejich správci.
Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky všech dotčených účastníků a územního souhlasu.

Ostatní:
Fakturace bude dle oceněného soupisu prací
Zhotovitel si zajistí přechodnou úpravu provozu, odsouhlasenou Policií ČR.

Záruční doba: 24 měsíců  

Termín plnění:  
Zahájení plnění:	uveřejněním Smlouvy v registru smluv
Ukončení plnění:	30. 10. 2018
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