Příloha č. 2 SoD

Restaurátorský záměr – návrh na restaurování interiérových hodin pro novou expozici „Život ve městě“ ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí (Blatské muzeum)

1) Evid. č. HV 256
Stroj – Budík v mosazné schránce s madlem.

Celková oprava stroje – demontáž, vyčištění, oprava čepů a ložisek, číselníku a rafik. Sestavení, seřízení a promazání. Doplnění řídítek a natahovacích křídel. 
Skříň – odrezení a vyčištění skříně, vyleštění a lakování.

2) Evid. č. HV 1195
Stroj – Stolní hodiny v sádrové schránce, jicí strojek.

Celková oprava – demontáž a vyčištění stroje, oprava ložisek a čepů. Doplnění řídítek.

Schránka – vyčištění, doplnění poškozených míst.

3) Evid. č. HV 1392
Stroj - Stolní hodiny pod skleněným příklopem, jicí stroj, mosazná přední deska s vsazeným strojem.

Celková oprava hodin – demontáž, vyčištění, oprava čepů a ložisek, odstranění starých nátěrů, oprava oválného soklu, montáž a promazání.

4) Evid. č. HV 1377
Stroj - Stolní hodiny sloupkové s čtvrťovým strojkem a dvěma alabastrovými sloupky.

Celková oprava stroje – oprava čepů a ložisek, poškozených a opotřebených součástí, doplnění čelního rámečku s vypouklým sklem.

Skříň – obnova povrchové úpravy, smytí bronzových nátěrů, přezlacení hlavic a horní ozdoby, zpevnění skeletu.

5) Evid. č. HV 1378
Stroj - Stolní hodiny sloupkové s čtvrťovým strojkem a čtyřmi alabastrovými sloupky. 

Celková oprava stroje – oprava čepů a ložisek, poškozených a opotřebených součástí, doplnění zvonků a bicích paliček.

Skříň – obnova povrchové úpravy, smytí bronzových nátěrů, obnova zlacení hlavic sloupků a patních nákružků.

6) Evid. č. HV 1379
Stroj – Stolní sloupkové hodiny s čtvrťovým strojkem a kalendářem. Číselník je opatřen dvěma postavami s pohyblivými pažemi znázorňující bití do zvonů.

V popředí dvě postavy a bohaté zdobení mosaznými aplikacemi.

Celková oprava stroje – oprava čepů a ložisek, opotřebených a poškozených součástí, vyčištění a namazání, seřízení.

Skříň – sejmutí starých bronzových nátěrů, obnova povrchové úpravy, přeleštění, obnova zlacení na postavách a orlici na vrcholu.

7) Evid. č. HV 1380
Stroj – Stolní hodiny s výklopnými indexy, jicí stroj s vřeténkovým krokem, natahování ve střední ose v přední části číselníku.

Celková oprava stroje - demontáž, vyčištění, oprava ložisek a čepů, číselníku, rámečku a výklopných indexů. Sestavení, promazání, doplnění kyvadla.

Skříň – oprava poškozených ploch, povrchové úpravy a přeleštění.
8) Evid. č. HV 1381
Stroj – Nástěnné rámové hodiny s půlovým strojem.

Celková oprava stroje – demontáž, vyčištění, oprava ložisek a čepů, poškozených a opotřebených součástí, vyčištění rámečku číselníku, sestavení, seřízení, promazání.

Skříň – oprava zlacení zaskleného rámu hodin.
9) Evid. č. HV 1390
Stroj – Stolní hodiny s čtvrťovým strojkem v intarzované skříni.

Celková oprava – vyčištění, oprava čepů a ložisek, poškozených a opotřebených součástí, doplnění kyvadla, seřízení a namazání. Krycí sklo.

Skříň – obnova povrchové úpravy, doplnění chybějících částí intarzie, přeleštění.
10)  Evid. č. HV 1393
Stroj – Stolní hodiny s čtvrťovým strojkem a kalendářem ve vázovité skříni.

Celková oprava stroje – Vyčištění, oprava ložisek a čepů, poškozených a opotřebených součástí, doplnění chybějícího zvonku a paličky.

Skříň – Sejmutí mosazného zdobení na soklu, obnova povrchové úpravy, zlacení, doplnění chybějících ozdob a levé rukojeti.

11)  Evid. č. HV 1394
Stroj – Stolní sloupkové hodiny se dvěma alabastrovými sloupky a půlovým strojkem.

Celková oprava stroje – oprava čepů a ložisek, poškozených a opotřebených součástí, vyčištění, seřízení a promazání.

Skříň – obnova povrchové úpravy, leštění, smytí bronzových nátěrů na hlavicích a patních nákružků, lyry a květních ozdob, přezlacení.

12)  Evid. č. HV 1395
Stroj - Stolní sloupkové hodiny s čtvrťovým strojkem a dvěma alabastrovými sloupky.

Celková oprava stroje – oprava čepů a ložisek, poškozených a opotřebených součástí,

Skříň – obnova povrchové úpravy, přeleštění, smytí bronzových nátěrů, obnova zlacení hlavic, patních nákružků a lyry.

13)  Evid. č. HV 1398
Stroj – Stolní sloupkové hodiny se dvěma alabastrovými sloupky, kalendářem a galerií.

Celková oprava – demontáž a vyčištění stroje, oprava čepů a ložisek, poškozených a opotřebených součástí, doplnění chybějících součástí, montáž, seřízení a promazání.

Skříň – oprava a doplnění intarzovaných částí, doplnění levé část ochozu. Obnova a přeleštění povrchové úpravy, smytí bronzových nátěrů na hlavicích a patních nákružků alabastrových sloupků.

14)  Evid. č. HV 1402
Stroj - Závěsné hodiny s hracím strojkem, půlový stroj provázkový.

Celková oprava stroje – demontáž, vyčištění, oprava poškozených a opotřebených součástí, oprava čepů a ložisek, oprava hracího stroje. Doplnění kyvadla, závaží a protizávaží. Oprava válce hracího stroje, měchu a paliček. Montáž, seřízení a promazání.

Skříň – zpevnění skříně, doplnění chybějících píšťal hracího stroje a ostatních součástí, vyčistění číselníku, doplnění chybějících částí orámování číselníku, odmytí bronzových nátěrů, přezlacení.

15)  Evid. č. HV 1405
Stroj – Stolní hodiny s čtvrťovým strojkem, s vřeténkovým krokem.

Celková oprava – demontáž, vyčištění, oprava poškozených a opotřebených součástí, oprava číselníku a falešného kyvadla. Sestavení, promazání a seřízení stroje.

Skříň – sejmutí starých nátěrů, doplnění lišt a chybějících ozdob, přezlacení, obnova povrchové úpravy, oprava závěsů.

16)  Evid. č. HV 1406
Stroj – Závěsné hodiny polodřevěné, provázkové, půlový stroj.

Celková oprava – demontáž, vyčištění, oprava ložisek a čepů, oprava poškozených a opotřebených součástí, doplnění kyvadla, závaží a protizávaží. Sestavení stroje a promazání.

Skříň – vyčištění číselníku, doplnění chybějících částí, zpevnění skříně a doplnění bočních dvířek, povrchová úprava číselníku.

17)  Evid. č. HV 1410
Stroj – Nástěnné hodiny s půlovým strojem, porcelánovým číselníkem, soukolí uložena v dřevěných deskách.

Celková oprava stroje – demontáž, vyčištění, oprava ložisek a čepů, oprava opotřebených a poškozených součástí, doplnění chybějících součástí, řetězů a obou závaží a kyvadla. Sestavení, seřízení a promazání.

Skříň – vyčištění, zpevnění, doplnění bočních dvířek.

18)  Evid. č. HV 1411
Stroj – Závěsné hodiny s půlovým strojem a porcelánovým číselníkem.

Celková oprava stroje – demontáž, vyčištění, oprava čepů a ložisek, poškozených a opotřebených součástí, doplnění zadní desky s gongem, kyvadla, řetězu a závaží.

Skříň - zpevnění, doplnění bočních dvířek a zadní desky.
19)  Evid. č. HV 1421
Stroj – nástěnné hodiny s jicím strojkem, vřeténkový krok, prasklý číselník s podmalbou číslic a indexů.

Celková oprava stroje – demontáž, vyčištění, oprava poškozených a opotřebených součástí, doplnění palce maltézského stavítka, montáž, promazání. Doplnění rafiky a kyvadla.

Skříň - oprava číselníkové desky, povrchová úprava přední části a boků číselníku.

20)  Evid. č. HV 1648
Stroj – Stolní hodiny s půlovým strojkem a vřeténkovým krokem s předsazeným kyvadlem.

Celková oprava – demontáž, vyčištění, oprava poškozených a opotřebených součástí, oprava číselníku, kyvadla, sestavení, promazání.

Skříň – kompletní demontáž torza skříně, doplnění chybějících částí, zpevnění zbylých částí skříně, povrchová úprava a leštění.
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