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Elektroencefalograf v¥etn® prisluienstvi (da

Snimaci hlavice
a) hlavice s min. 32 kanaly pro snimani EEG.

Ano, 32 kandalu s moznosti bezdrdatové komunikace

. Nahravaci stanice

a) PC se snizenymi hlukovymi emisemi: Ano
b) PC v konfiguraci
* minimalné 8 GB RAM. HDD miniméin& 750 GB. operaéni systém Windows 10
Pro CZ).
e LCD 24* Full HD: Ano
¢) licence software pro nataCeni, vyhodnoceni a zalohovani EEG zéznamu V&,
brainmappingu. Ano

Ucastnik uvede v nabidce k vyse uvedenym bodim a) az ¢) slovni nebo Giselné tdaje.
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Pojizdny stolek s ramenem pro snimaci jednotku
a) rameno s drzakem snimaci jednotky.Ano

b) vysuvna klavesnice,Ano

¢) upevnéni PC s krytem kabelaze. Ano

d) prumyslova kole¢ka. Ano

Ucastnik uvede v nabidce k vyse uvedenym bodim a) aZ d) slovni nebo diselné idaje.

4.

Vyhodnocovaci stanice (PC)

a) PC se snizenymi hlukovymi emisemi (min. 8 GB RAM. HDD min. 750 GB. operaéni
systéem Windows 10 Pro CZ). L.CD 24“ Full HD; Ano

b) licence software pro vyhodnoceni a zalohovani EEG zdznamu vé&. brainmappingu. Ano

Uchazec uvede v nabidce k vyse uvedenym bodum a) a2 b) slovni nebo &iselné udaje.
i j

5.

Vyhodnocovaci stanice (notebook)

a) notebook Pro+17* (Full HD). napdjeci zdroj s bezpeénostné oddélovacim
transformatorem, Microsoft Windows 10 Pro 64 bit, s USB adaptérem pro pfipojeni
EEG hlavice z hlavni nahravaci stanice; Ano

b) licence software pro natadeni, vyhodnoceni a zalohovani EEG zéznamu v¢.
brainmappingu. Ano

Ucastnik uvede v nabidce k vise uvedenym bodum a) aZ b) slovni nebo &iselné vudaje.

6. Samostatna popisovaci stanice

a) PC se snizenymi hlukovymi emisemi (min. 4 GB RAM. HDD min. 500 GB. operadéni
system Windows 8 Pro CZ), LCD 24* Full HD; Ano

b) laserova tiskarna ¢ernobild, Ano

¢) licence SW pro vyhodnocovani EEG signalu v&etné frekvenéni a amplitudové analyzy.
Ano

d) licence SW pro zalohovani. Ano
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Ucastnik uvede v nabidce k vySe uvedenym bodim a) aZ e) slovni nebo Ciselné udaje.

7. Softwarové vybaveni

a)
b)
)
d)

c)

)
g)

h)

1)

)

rizné typy filtrovani, Ano

rychla Furierova transformace (FFT). Ano

3D mapovani, Ano

kompatibilita pro import dat ziskanych z riznych nahravacich zafizeni (Alien technik .
Deymed uvede podporované formaty dat).

vkladani znagek (fotostimulator, pohyb oénich vi¢ek, pacientské tlacitko atp.),

licence pro soub&Zny plnohodnotny pfistup 6 uZivateld k fidici stanici.

klientsky software bude provozovan na stavajicich PC kliniky (min. 4 GB RMA, HDD
min. 320 GB. Full HD LCD min. 22" uvede minimalni a doporugenou hardware
konfiguraci PC),

klientsky software bude umoziovat vzddleny pfistup uzivatelt k centralni jednotce (k
centralni databazi feSeni) a umozZni plnohodnotny pkistup uZivatelim k software
(hodnoceni vysledki méfeni a vytvafeni reporti),

kompatibilita klientské &asti software s Windows 7 Professional CZ 64 bit a nizdimi
(MS Office 2010).

pozadavek automatického / manualniho zdlohovani dat na datova Glozi§té zadavatele
(konfigurace zalohovani bude v cené pfistroje).

Ucastnik uvede v nabidce k vye uvedenym bodim a) a2 J) slovni nebo éiselné udaje.

8. Dalsi pfislusenstvi
a) Cepice se snimacimi elektrodami (od kazdé velikosti v kategorii détské po 1 ks)

b)
<)
d)
€)

0

o velikost Eepice 34 - 38 cm, 38 - 42 cm, 42 - 46 cm. 46 - 50 cm, 50 - 54 cm,
54 - 58 cm. 58 - 64 cm; Ano

fotostimulator 0.5 - 60 Hz, Ano

ptipojeni k NIS (AMIS) zadavatele, Ano

EKG elektrody souéasti nabidky (1 par). Ano

elektricka bezpe&nost pfistroje EEG podle IEC 601-1, Ano

napdjeni pfistroje EEG 230V / 50 Hz. Ano

Ucastnik uvede v nabidce k vis§e uvedenym bodum a) a2 f) slovni nebo éiselné udaje.

9. Pozadavky zadavatele
PoZadavky na pfipojeni EEG nebo stanice (softwarové fe§eni) do datové sité zadavatele
bude fedeno s dodavatelem nejvyhodnéjsi nabidky.

1. Zékladni vybaveni

a)

b)
c)
d)

e)
)
£)

EMG snimaci hlavice minimaln& 4 kandlova véetné elektrického a akustického
stimulatoru; Ano

pomocna EMG klavesnice; Ano

noZzni spina¢; Ano

licence software: MNC, SNC, inching, IP analyza, T/A analyza,. repetitivni stimulace.
F-vina, H-reflex, nativni jehlova EMG (kvantitativni), automatickd a manualni
Willisonova analyza. multi MUP, single MUP, manual MUP; Ano

stimulaéni monitor VEP 22*; Ano

stimulaéni sluchatka: Ano

zrakové evokované potencialy (VEP). Ano



Ucastnik uvede v nabidce k vv§e uvedenym bodum a) a# g) slovni nebo éiselné udaje.

2. Ridici systém EMG stanice

a) PC se snizenymi hlukovymi emisemi a pasivnim chlazenim procesoru; Ano
b) PC v konfiguraci Ano
¢ minimalné 8 GB RAM, HDD minimalné 500 GB, operaéni systém Windows 10
Pro CZ). Ano
e LCD 24* Full HD. Ano
¢) Lascrova tiskarna ¢ernobila. Ano
d) Modul pro zalohovani zaznam@ Ano
e externi pevny disk pro zdlohovani dat,
e licence software zalohovani.
e) Napdjeci zdroj v&. bezpeénostniho oddélovaciho transformatoru (dle EN 60601-01).
Ano

Ucastnik uvede v nabidce k vyse uvedenvm bodim a) az e) slovni nebo éiselné udaje

3. Pojizdny stolek s ramenem pro snimaci jednotku a elektricky stimuléator
a) rameno s drzdkem snimaci jednotky, Ano
b) vysuvna klavesnice, Ano
¢) upevnéni PC s krytem kabelaze. Ano
d) primyslova kole¢ka. Ano

Ucastnik uvede v nabidce k vySe uvedenym bodim a) az d) slovni nebo &iselné tidaje.

4. Sada spotfebniho materialu
a) BAR elektroda nerezova 23mm. Ano
b) prsténkova elektroda (1 kus). Ano
¢) kabel ke koncentrickym elektrodam 5pin DIN (délka 1.25 m), Ano
d) zemnici elektroda 1.5 x 40 cm (délka 2m), Ano
¢) zemnici elektroda 1.5 x 25 cm (délka Im), Ano
f) EMG ohebny metr, Ano
g) jednorazova koncentricka elektroda razné velikosti 8 kust (Technomed rizné velikosti
uvede typy).
h) nalepovaci elektroda (12 kusi). Ano
i) bipolarni stimulaéni elektroda kovov a,
1) kabel pro pfipojeni pfedgelovanych elektrod, Ano
k) kaliskova elektroda cinova (minimalné 10 kust), Ano
[) abrazivni krém, Ano
m) elektrodova pasta, Ano
n) Y redukce. Ano

Ucastnik uvede v nabidce k vise uvedenym hodum a) aZ n) slovni neho éiselné udaje.

5. Pozadavky zadavatele
Pozadavky na pfipojeni EMG nebo stanice (softwarové feSeni) do datové sité zadavatele
bude fedeno s dodavatelem nejvyhodnéjsi nabidky.






