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a)

CTR Nelahozeves
Nádrže 
Počet zařízení MaR na kontrolu 360 ks z toho 16 bilančních hladinoměrů, 90 vysílačů tlaku, zbytek jsou plovákové spínače, hladinoměry atd.

Prohlídky
1. 3x za rok kontrola zařízení na základě Řízeného dokumentu PI-PTŘ MaR 16 nádrží celkem 360 ks  z toho 16 bilančních hladinoměrů 
2. 1x za rok kontrola zařízení MaR 16 nádrží celkem 360 ks kontrola tlakovou pumpou 90 vysílačů tlaku 
3. 1x za 4 roky kontrola zařízení MaR 16 nádrží celkem 360 ks práce dle bodu 2. + 90 ks provézt kalibraci vysílačů tlaku v kalibračním středisku

Ostatní provozní soubory na CTR Nelahozeves PS 602 – 660, PC08 – koncové zařízení Kralupy nad Vltavou
Počet zařízení MaR na kontrolu 619 ks z toho 51 hladinoměrů, 74 vysílačů tlaku, 140 manometrů, zbytek jsou plovákové spínače, průtokové spínače, teploměry atd.

Prohlídky
1. 1x za rok kontrola zařízení MaR na provozních souborech 619 ks z toho 51 hladinoměrů a kontrola tlakovou pumpou 74 vysílačů tlaku + 140 manometrů
2. 1x za 2 roky kontrola zařízení MaR na provozních souborech celkem 619 ks práce dle bodu 1. + 12 ks provézt kalibraci vysílačů tlaku v kalibračním středisku
3. 1x za 4 roky kontrola zařízení MaR na provozních souborech celkem 619 ks práce dle bodu 1. + 214 ks provézt kalibraci vysílačů tlaku a manometrů v kalibračním středisku

Ropovod DRUŽBA délka 465 km 66 šachet a čerpacích stanic z Litvínova za slovenské hranice AŠ25.
Počet zařízení MaR na kontrolu 1 502 ks z toho 17 hladinoměrů, 228 vysílačů tlaku, 106 manometrů, zbytek jsou plovákové spínače, průtokové spínače, teploměry atd.

Prohlídky
1. 1x za rok kontrola zařízení MaR po celé trase 1 502 ks z toho 17 hladinoměrů a kontrola tlakovou pumpou 228 vysílačů tlaku + 106 manometrů 
2. 1x za 2 roky kontrola zařízení MaR po celé trase 1 502 ks práce dle bodu 1. + 30 ks provézt kalibraci vysílačů tlaku v kalibračním středisku
3. 1x za 4 roky kontrola zařízení MaR po celé trase 1 502 ks práce dle bodu 1. + 334 ks provézt kalibraci vysílačů tlaku a manometrů v kalibračním středisku


Ropovod IKL délka 172 km 21 šachet a čerpací stanice z CTR Nelahozeves do Rozvadova. 
Počet zařízení MaR na kontrolu 512 ks z toho 3 hladinoměry, 65 vysílačů tlaku, 42 manometrů, zbytek jsou plovákové spínače, průtokové spínače, teploměry atd.

Prohlídky
1. 1x za rok kontrola zařízení MaR po celé trase celkem 512 ks z toho 3 hladinoměry a kontrola tlakovou pumpou 65 vysílačů tlaku + 42 manometrů
2. 1x za 4 roky kontrola zařízení MaR po celé trase celkem 512 ks práce dle bodu 1. + 107 ks provézt kalibraci vysílačů tlaku a manometrů v kalibračním středisku

b)

	Zařízení (pozice)-Pozice
	Popis činnosti
	Skutečný termín

	CTR nádrže H09 - 12, H21 - 24
	Čtvrtletní prohlídka MaR
	únor

	CTR nádrže H01 - 08
	Čtvrtletní prohlídka MaR
	březen

	DRMR trasa ropovodu DR, koncové a přečerp. stanice
	Roční prohlídka MaR
	duben

	CTR PC06PS645,645/1,647,656,657,664,611,612,641,640,642,643,659,644
	Roční prohlídka MaR
	duben

	CTR - Kralupy PC07MR DN350
	Roční prohlídka MaR
	duben

	Kralupy - DRPC29
	Roční prohlídka MaR
	květen

	CTR PS603,607,660,602,605,604,606
	Roční prohlídka MaR
	květen

	CTR nádrže H09 - 12, H21 - 24
	Roční prohlídka MaR
	květen

	CTR nádrže H01 - 08
	Čtvrtletní prohlídka MaR
	červen

	CTR nádrže H09 - 12, H21 - 24
	Čtvrtletní prohlídka MaR
	srpen

	CTR nádrže H01 - 08
	Čtvrtletní prohlídka MaR
	září

	PC04MR ropovod IKL + přečerpávací stanice
	Roční prohlídka MaR
	září

	CTR PC06PS648,649
	Roční prohlídka MaR
	říjen

	Kralupy PC08MR koncové zařízení 
	Roční prohlídka MaR
	říjen

	CTR nádrže H09 - 12, H21 - 24
	Čtvrtletní prohlídka MaR
	listopad

	CTR nádrže H01 - 08
	Čtvrtletní prohlídka MaR
	prosinec


Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu.





























