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Příloha č. 1 – Technická specifikace 

 
 

 
Požaduje e dodat ruč ě tlače ý kolejo ý ozík a ěře í ásledují í h para etrů 

kolejo ého s ršku ( GPK ): 

 

 Rozchod koleje 

 S ěr koleje Le ý/Pra ý 

 Kři ost koleje /R 

 Výška koleje Le á/Pra á 

 Pře ýše í koleje 

 Z or e í koleje, li o ol á áze 

 Měře í ujeté zdále osti 
 

Dále požaduje e ož ost ko ti uál ího ěře í ýhy ek ez ut osti přepí á í při 
ěře í GPK. Ko krét ě ěře í šířky žlá ku u přídrž i  a  srd o e, ýpočet šířky ka álu a 

odí í zdále osti.  
 

Pro ut ost pře áže í ezi depy a a pra o í ísta  tu elu požaduje e jedno 

roz hodo ý ozík 1435 mm s o elo ý i koly a izolo a ý i odděle ý i  okolky h ot osti 
a 3  kg, který lze poskládat do přepra í polohy.  

 

Vozík usí ýt y a e  ěří í  počítače  s dostateč ě kapa it í  úložiště  pro 
pro ede á ěře í, ko u ika e ejlépe přes BT. 
 

Soft aro é y a e í usí zahr o at ěří í SW, yhod o o a í SW, u ět zo razovat 

lokál í zá ady po o í GPS a yt ářet ýhy ko é listy a protokoly z i spek í ýhy ek. 

 

Jako přísluše st í požaduje e dodat še h y potře é dato é ka ely, a íječky, 
základ í ářadí pro údrž u, á od a kali rač í listy. 
 

Dále požaduje e pro ést zaškole í o sluhy. 
 
 

 

 

 

 


