
Cena bez DPH Cena s DPH Nabídková cena bez DPH
položka č. Druh ks Cena za kus Cena za kus Cena za kus

1 Přístroj pro dynamické měření tlaků na 
chodidle - podobarograf, podoskop

1 111 300,00 134 673,00 111300

111 300,00 134 673,00 111 300,00 

Tlaková deska se softwarem pro statické/dynamické /posturální vyšetření
Dynamický tlakový otisk včetně osy chůze a výpočtu maximálního tlaku
Možnost tisku tlakového otisku nohy  tlaková deska se softwarem pro statické/dynamické /posturální vyšetření, 
dynamický tlakový otisk včetně osy chůze a výpočtu maximálního tlaku s možností tisku tlakového otisku nohy pro 
další použití. Příslušenství: možnost připojení videokamery k synchronizaci měření, software pro diagnostiku.  
• aktivní plocha: 400 x 400 mm
• velikost senzoru: 1,7 na cm2
• počet senzorů: 2704 
• maximální frekvence: 100Hz
• tloušťka desky: 5 mm
• kalibrace: digitální automatická
• typ senzorů: kapacitní
• rozsah tlaků: 10 kpa / 1200 kpa
• pracovní rozsah teplot:  -10° až 45°C
• konektivita: USB2
• program lokalizován do češtiny
Funkce:
• dynamický posturální test do 1 minuty
• dynamický tlakový otisk chodidla s automatickým určením linie chůze vyznačením maximálního tlaku
• rychlý tisk otisku nohy v měřítku 1:1 
Záruční doba 2 roky. Servis v České republice.

Celkem

Specifikace vybavení - část 2
měřící systémy - dynamické měření tlaků na chodidle

Popis


	měřící systémy - chodidlo

