
KUJCP01B2EBZ

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

smlouvy zhotovitele D60221/INV/2017/66

mezi

Jihočeský kraj

a

HOCHTIEF CZ a. s.

uzavřený dne

*KUJCP01B2EBZ*



NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU SPOLU NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Zastoupený: ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou kraje

ve věcech technických:

Bc. Alenou Frdlíkovou, odd. přípravy a realizace projektů

Pavlem Vochozkou, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

(dále jen „Objednatel"'

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: Citibank Europe plc. Organizační složka, č. ú. 2047610104/2600

Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Jorgem Mathewem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel")

UZAVŘELY TENTO
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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele D60221/INV/2017/66 uzavřené dne 6.11. 2017

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změnách Díla, k nimž došlo při provádění bouracích prací na stavebním 

objektu SO 02, SO 10, SO 01.5, SO 11, SO 08.1., SO 14. 2., které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 

4, jenž je přílohou A tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě.

6. CENA

V čl. 6. CENA odst. 6.1 a odst. 6.2 se v celém rozsahu ruší a nově zní takto:

6.1 Cena za provedení Díla byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 415 347 714,21 Kč bez 

DPH, jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě 

nepřekročitelná (dále jen „Cena").

Rekapitulace:

Celková Cena ve znění při uzavření Smlouvy 408 347 819,00 Kč bez DPH

Předpokládané navýšení celkové Ceny podle dodatku č. 1 8 224 475,52 Kč bez DPH

Snížení celkové Ceny podle dodatku č. 3 - 87 477, 31 Kč bez DPH

Snížení celkové Ceny podle dodatku č. 4 -1 137 103,00 Kč bez DPH

6.2 Podrobnější specifikace Ceny je obsažena v příloze č. 4 této Smlouvy (oceněný Soupis prací) a ve 
změnovém listu č. 1, 2, 3 a 4, kdy změnový list č. 4 je přílohou A tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v tomto dodatku s velkým 

počátečním písmenem význam uvedený v příloze č. 1 Smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje ..................... ze dne
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha:

Příloha A: Změnový list č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

Autentičnost tohoto dodatku Smlouvy potvrzují svým podpisem.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen v pěti originálních vyhotoveních, z nichž tři připadnou Objednateli a dvě

Zhotoviteli.

Místo: České Budějovice Místo: Praha

Datum: JIM

Za Objednatele Jihočeský kraj Za Zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s.

Jméno: Jórg Mathew

Funkce: člen představenstva
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Rekapitulace změnových listů- dod. Č.4

ZL 4

1 Neprovedené práce ZL 1- výměna zeminy -3 023 977 Kč
2 Demolice zpevněých ploch-1.5 149 298 Kč
3 Změna skladeb SO 11 881091 Kč
4 Změna receptury vápnění 421 860 Kč
5 Záměna vápnění za recyklát sever SO 02 192 341 Kč
6 Kanalizace dešťová- opravy pod APN 242 284 Kč

SO 02, SO 10 

SO 01.5 

SO 11 

So 10 

SO 08.1 

SO 14,. 2

Celkem -1137 103 Kč







PŘÍLOHA: ZMĚNOVÝ LIST Č.4 (DODATEK K INV. SOD Č.4)

Původní množství dle PD

pemze navíc
6 743 913,04 149 2 9 8 6 893 211,08

Skutečné množství Rozdíl cena celkem

3 . S01.5 113107223

4 SO 1.5 :113107232

5 ' S0 1.5 113107234

Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 300 
mm

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm ■ 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 500 mm :

m2

m2

5 253,000 

761,000 

16 432,000

33 SO 1.5 -997013509 úplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km i 
' přes 1 km

34 i SO 1.5 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce
(skládkovné)

35 : SO 1.5 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce
(skládkovné)

36 : SO 1.5 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t

15 879,403 

616,881 

2 049,956 

2 280,035

28,15

139,77

: 7 SO 1.5 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 6 432,000

: 8 SO 1.5 120901123-1 Bourání mělkého betonového žlabu včetně nutných odkopávek m3 157,125

9 SO 1.5 120901123-2 Bourání hlubokého betonového žlabu s litinovou mříži včetně 
nutných odkopávek m3 142,780

30 SO 1.5 ; 997006007-1
Drcení stavebního odpadu z demolic z betonu železového s 
dopravou do 100 m a naložením, uložení na místě pro další použftí 
na stavbě

t 15 879,403

i 31 SO 1.5 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se 
složením - skládka dle dodavatele stavby t 4 946,872

32 SO 1.5 997013501.1 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 
km se složením t 15 879,403

213,54

42,71

660,02

82,50

6,79

72,80

9,71

147 871,95

106 364,97

3 508 889,28

274 710,72

103 705,64

94 237,66

1310 050,75

460 949,53

215 801,09

107 821,15

44 908,94

198 968,73

22 139,14

4 545,700 -707,300 127 961,46

2 625,050 1 864,050 366 903,24

14 438,950 -1 993,050 3 083 293,38

4 757,200 -1 674,800 203 180,01

242,250 85,125 159 889,85

189,390 46,610 125 001,19

16 571,321 691,918 1 367 133,94

4 747,525 -199,347 442 374,41

16 571,321 691,918 225 204,25

16 571,321 691,918 112 519,27

906,444 289,563 65 989,12

1 496,361 -553,595 145 236,83

2 344,720 64,685 22 767,23

Betonové panely

SO 1.5 113107223 Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 300 
mm m2 0,000 28,15 0,00 1 880,360 28,150 52 932,13

SO 1.3 131301103 Odkopávky a prokopávky pro letiště přes 1000 m3 v hornině tr. 3 i m3 2 554,000 53,38 136 332,52 -526,501 53,380 -28 104,61

SO 1.3 131301109 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro letiště v hornině tř. 3 í 
za lepivost m3 1 277,000 8,74 11160,98 •263,250 8,740 -2 300,81

; 4 SO 1.5 -113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm : m2 0,000 139,77 0,00 1 776,700 1 776,700 248 329,36

í 30 SO 1.5 . 997006007-1
; Drcení stavebního odpadu z demolic z betonu železového s 
: dopravou do 100 m a naložením, uložení na místě pro další použiti ■ 
i na stavbě

t 0,000 82,50 0,00 746,214 746,214 61 562,66

: 32 SO 1.5 '997013501.1 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 
km se složením t 0,000 13,59 0,00 746,214 746,214 10 141,05

: 33 SO 1.5 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km t 0,000 6,79 0,00 746,214 746,214 5 066,79

KZC
í 4 SO 1.5 -113107232 :KZC - SC CS/10 bourání m2 0,000 139,77 0,00 173,376 24 232,76 1

Kontaminovaný asfalt
7 SO 1.5 -113107243 Odstranění podkladu pl pres 200 m2 živičných tl 150 mm 0,000 42,71 0,00 967,500 967,500 41 321,93

30 SO 1.5 997006007-1 kontaminovaný asfalt • drcení t 0,000 82,50 0,00 339,012 339,012 27 968,49
32 SO 1.5 997013S01.1 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 

: km se složením 0,000 13,59 0,00 339,012 339,012 4 607,17



Plocha (m2)

Projekt Skutečnost Rozdíl

tloušťka (cm)

CELKEM skutečnost:

m3 t

Projekt: 

t rozdíl t
CB KRYT 7555,925 15867,4425 15879
kontaminovaný ASFA 154,8

čistý ASFALT 252,464

PANELY 355,34

SC deska 82,56

pč plocha m2 typ kce druh materiálu
tloušťka

dle OP

tloušťka dle

skutečnosti
rozdíl M3 m3 t

1
9693,4 Horní deska CB kryt 22 24,5 2,5 přípočet

2374,883 242,335 508,9035

9693,4 Spodní deska CB kryt 22 23,5 1,5 přípočet
2277,949 145,401 305,3421

2380,1 Horní deska CB kryt 22 23,5 1,5 přípočet 559,3235 35,7015 74,97315
2 2380,1

Spodní deska CB kryt 22 24 2 přípočet
571,224 47,602 99,9642

2476,9 Horní deska CB kryt 22 23,5 1,5 přípočet
582,0715 37,1535 78,02235

2476,9 Spodní deska CB kryt 22 25 3 přípočet
619,225 74,307 156,0447

131 Horní deska CB kryt 0 22 22 beze změn
28,82 28,82 60,522

131 Spodní deska CB kryt 0 25 25 přípočet
32,75 32,75 68,775

5 851,4 Horní deska CB kryt 22 0 -22 odpočet
0 -187,308 -393,3468

851,4 Spodní deska CB kryt 22 24 2 přípočet 204,336 17,028 35,7588

677,25 . Horní deska CB kryt 22 0 -22 odpočet
0 -148,995 -312,8895

677,25 Spodní deska CB kryt 22 22 0 beze změn
148,995 0 0

7
129 Horní deska CB kryt 22 0 -22 odpočet

0 -28,38 -59,598
129 Spodní deska CB kryt 22 0 -22 odpočet 0 -28,38 -59,598
129 Spodní deska betonové panely 0 20 20 přípočet 25,8 25,8 54,18

8 335'4 Horní deska CB kryt 22 0 -22 odpočet 0 -73,788 -154,9548
335,4 Spodní deska CB kryt 22 22 0 beze změn 73,788 0 0

1464,2 Horní deska asfalt 15 10 -5 odpočet 146,42 -73,21 -160,3299
9 1464,2

Spodní deska betonové panely 0 20 20 přípočet
292,84 292,84 614,964

10 198'8 asfalt 15 0 -15 odpočet 0 -29,82 -65,3058
198,8 zemina 0 15 15 přípočet 29,82 29,82 58,149

183,5
11

Horní deska asfalt 15 0 -15 odpočet
0 -27,525 -63,3075

183,5 Spodní deska betonové panely 0 20 20 přípočet
36,7 36,7 77,07

12 967'5 Povrch
asfalt 15 0 -15 odpočet

0 -145,125 -317,8238
967,5 kontaminovaný asfalt 0 16 16 přípočet 154,8 154,8 339,012

13 412'8 Horní deska asfalt 15 12 -3 odpočet 49,536 -12,384 -27,12096
412,8 Spodní deska KZC 0 20 20 přípočet 82,56 82,56 173,376

i 14 470,9 Povrch asfalt 15 12 -3 odpočet 56,508 -14,127 -30,93813 |

15
11

Povrch
asfalt 15 0 -15 odpočet 0 -1,65 -3,6135

11 zemina 0 15 15 přípočet 1,65 1,65 3,2175
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Tec GS
GeoTec - GS a.s.

Chmelová 2920/6,106 00 Praha 10

LABORATOŘ ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pekárenská 81, 372 13 České Budějovice 
Laboratoř s odbornou způsobilostí číslo: 116

PROTOKOL
O ZKOUŠKÁCH e.: 6/2018

Název zakázky : Planá u ČB - modernizace letiště - GT činnost

Číslo zakázky : 2018 - 065

Označení předmětu zkoušky : kontrola zhutnění

Druh polních zkoušek: statická zatěžovací zkouška deskou

Lokalita : Planá u ČB

Laboratorní zkoušky na vzorku zeminy : ne

Číslo polních zkoušek : ZD 07-01 až ZD 07-03

Hloubka (výška): pláň a -0,55m

Zkouška provedena dne : 7.6.2018

Zkoušky provedl: Michal Jindrle

Na použité zkoušky se vztahuje Osvědčení o správné činnosti laboratoře: č.j.: 654/16 z 15.12.2016 

Seznam použitých předpisů, metod a postupů : ČSN 72 1006, DIN 18 134

Nenormalizované zkušební postupy : ne

Výsledky měření:

Datum
zkoušky

Číslo
zkoušky

Umístění hloubka Edefl

(MPa)
EdeG

(Mpa)
Edef 2/

Edefl

7.6.2018

ZD 07-01 SO 10, APN Middle
pláň

5,1 14,3 2,83

ZD 07-02 SO ll.TWYB 5,4 12,8 2,38

ZD 07-03 SO ll,TWYB -0,55m 13,9 31,5 2,26

Seznam příloh : Grafické vyhodnocení zkoušek



Prohlášení: Výsledky uvedené v tomto protokolu se týkají pouze předmětu zkoušek a nenahrazují žádné jiné
dokumenty požadované orgány státní správy, státního odborného dozoru a pod. ve smyslu zvláštních
předpisů.

*

Tento protokol může být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem
laboratoře.

Datum vystavení protokolu : 11.6.2018

Pracovník odpovědný za technickou Michal Jindrle
správnost protokolu :

GeoTec-GS, a.s. í j

Vedoucí zkušební laboratoře : Ing. Petr Karlín



Ge©Tec gs
laboratoř

České Budějovice

Statická zatěžovací zkouška deskou 
dle metodiky DIN 18 134 a ČSN 72 1006 - 2015 

Průměr desky 300 mm (plocha desky 706,5 cm2)

Název úkolu : PIal,á u * modernizace letiště - GT
činnost

Číslo úkolu : 2018 - 065

Číslo zkoušky : ZD 07 - 01

Provedena dne : 7.6.2018
Stavba : letiště

Objekt : SO10

Umístění : APN Middle

Poznámka : 25°C, polojasno

Hloubka / pojezdy : plát)

Zkoušená zemina : pJ

Podkladní vrstva :

Poznámka :

►>

I

0.00

5.00

i 0.00

15.00

20.00

25.00

0.08

Kontaktní normálové napětí p (MPa) 

0.16 0.24 0.32 0.4 0.48 0.56

= -7.294x: + 48.188x - 0.836 1

\<í

O — i

---------jy = -17.2 43x: + 23.475x + 14.374 r
1

I -------------------- 1--------------------

1 .zatěžovací větev Odlehčení 2.zatěžovací větev
Kontakiní

normálové napětí p 
(MPa)

0.08 0.16 0.24 0.32 0,40 0.45 0.5 0.25 0.12 0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 0.45

Zatlačení desky y 
(mm) 3,20 6.12 10.58 14.2 16.60 19.86 21.30 20,26 19,04 14.25 16.20 17.96 18.96 19.96 20.76 21.70

Pmax

(MPa) (mm.MPa-1)
a2

(mm.MPa‘:
Edet

(MPa)
Edsíj/Edefl

1.za těž. větev 0.500 48,188 -7,294 5,1

2.zátěž.větev 0,450 23.475 -17.243 14,3
2,83



Se©Tec es
laboratoř

České Budějovice

Statická zatěžovací zkouška deskou 
dle metodiky DIN 18 134 a ČSN 72 1006 - 2015

Průměr desky 300 mm (plocha desky 706,5 cm2)

Název úkolu :
Planá u ČB - modernizace letiště - GT 

činnost
Číslo zkoušky : ZD 07 - 02

Číslo úkolu : 2018 - 065 Provedena dne : 7.6.2018

Stavba : letiště Hloubka / pojezdy : pláň

Objekt : SO 11 Zkoušená zemina : pH + Š

Umístění : TWYB Podkladní vrstva :

Poznámka : 25°C, polojasno Poznámka :

Kontaktní normálové napětí p (MPa)

0 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 0.48 0.56

1 .zatěžovací větev Odlehčení 2.zatčžovací větev

Kontaktní 
normálové napětí p 

(MPa)
0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 0.45 0.5 0.25 0.12 0 0,08 0.16 0.24 0.32 0,40 0.45

Zatlačení desky y 
(mm)

2.01 3.20 7.10 11.12 14.10 18.10 20.78 19.90 18.28 13.70 15.20 16,50 17.80 19.26 20.44 21.98

Pmax

(MPa)
31

(mm.MPa"1)

a2

(mm.MPa2)
Edef

(MPa)
Edef2Í Edefl

1.zátěž, větev 0,500 16,935 49,869 5,4

2.zatěž.větev 0,450 15,645 4,388 12,8
AJ5



1 .zatěžovací větev 1 Odlehčení
2.zatěžovací větev

Kontaktní 

normálové napětí p 

(MPa)
0,08 0,16 0.24 0.32 0.40 0.45 0.5 0.25 0.12 0 0,08 0.16 0.24 0,32 0.40 0.45

Zatlačení desky y 
(mm)

1.92 2.63 4.17 5.60 6.91 7.95 8.58 8.13 7.43 5.4! 6.02 6.57 7.20 7.75 8.25 8.65

Pmax

(MPa) (mm.MPa'1)
a2

(mm.MPa'2)

Edef

MPa)
Edef2^def1

I.zátěž, větev 0,500 13,315 5.719 13,9

2.zátěž, větev 0,450 7.568 -0,928 31,5
i, 2b



Q
O
(/)

“O

o
c
s

r*s
o
oo

3
0 £

3 S
0 ^
"t £
-i <*
•4

4
9

8 
3

9
5

,8
4 *r

«

2
0

3 
0

8
0

.2
2

8

O

25
,5

1 3
rv~

*r
aj
•o o

-cj
O
-c

1 6
5

2
,0

0

3 
8

9
8

,0
0

0

18
 0

36
,0

00

56
0,

59
2

1 17
 5

9
5

,0
0

0

7 
7

9
5

,4
0

0

0
,0

0
0

r-j
E E - E £

E
r>

Z
ří

ze
n

í p
o

d
kl

ad
u

 z
e 

ze
m

in
y 

u
p

ra
ve

n
é

 h
yd

ra
u

li
ck

ým
i p

o
jiv

ý 
(R

o
a

d
 M

ix
) t

l d
o

 4
00

 m
m

 p
lo

ch
y 

d
o

 5
00

0
 m

2

Z
ří

ze
n

í p
o

d
kl

ad
u

 z
e

 z
em

in
y
 u

p
ra

v
e
n

é 
h

yd
ra

u
lic

ký
m

i p
o

jiv
ý
 (s

ys
té

m
 R

o
ad

 M
ix

) v
áp

n
e

m
, c

e
m

e
n

te
m

 n
eb

o
 s

m
ěs

n
ým

i p
o

jiv
ý
 (m

a
te

ri
ál

 

ve
 s

p
ec

if
ik

ac
i)

 s
 r

o
zp

ro
st

ře
n

ím
, p

ro
m

ís
en

ím
, v

lh
č
en

ím
, z

h
u

tn
ěn

ím
 a

 o
še

tř
en

ím
 v

o
d

o
u
 p

lo
ch

y 
p
ře

s
 1 

00
0 

d
o
 5

 0
00

 m
2,

 tl
o
u

šť
ka

 p
o
 

zh
u

tn
ěn

í p
re

s 
35

0 
d
o
 4

0
0 

m
m

Z
ří

ze
n

í p
o

d
kl

ad
u

 z
e 

ze
m

in
y 

u
p

ra
ve

n
é

 h
yd

ra
u

lic
ký

m
i p

o
jiv

ý
 (R

o
a

d
 M

ix
) t

l d
o

 5
00

 m
m

 p
lo

ch
y 

d
o

 5
00

0
 m

2

Z
ří

ze
n

í p
o

d
kl

ad
u
 z

e
 z

em
in

y
 u

p
ra

ve
n

é 
h

yd
ra

u
lic

ký
m

i p
o

ji
vý

 (s
ys

té
m

 R
o
ad

 M
ix

) 
v

áp
n

e
m

, c
em

en
te

m
 n

eb
o
 s

m
ěs

n
ým

i p
o

ji
v

ý 
(m

a
te

ri
ál

 

ve
 s

p
ec

if
ik

ac
i)

 s
 r

o
zp

ro
st

ře
n

ím
, p

ro
m

ís
en

ím
, v

lh
č
en

ím
, z

h
u

tn
ěn

ím
 a

 o
še

tř
en

ím
 v

o
d

o
u
 p

lo
ch

y 
p
ře

s
 1

 0
00

 d
o
 5

 0
0

0 
m

2,
 tl

o
u

šť
ka

 p
o
 

zh
u

tn
ěn

í p
ře

s 
45

0
 d

o
 5

00
 m

m

[s
m

ěs
n

é 
hy

dr
au

lic
ké

 p
oj

iv
o

•o
jn

%

t
•ř

i
i

>0
s

£

o'
>
g

1
ae

i*
3

i

3?

Í

i
0

1 
ř

i
i*

é

o‘
(0>

1
g

i

1

£

*

i

G
eo

te
xt

ili
e

 p
ro

 o
ch

ra
n

u
, s

ep
ar

ac
i a

 f
ilt

ra
ci

 n
et

ka
n

á 
m

ěr
n

á
 h

m
o

tn
o

st
 d

o
 5

00
 g

/m
2

p
ře

sa
h

y
 d

le
 p

o
ža

d
av

ku
 p

ro
je

kt
an

ta
 (

in
v
es

to
ra

);
 š

íř
e 

ro
li-

 4
 m

; v
íz

. P
ří

lo
h

a
 p

lo
ch

y 
' A

'; 
"6

";
 *

C

G
eo

te
xt

ili
e

 p
ro

 o
c

h
ra

n
u

, s
ep

ar
ac

i a
 f

ilt
ra

ci
 n

et
ka

n
á 

m
ěr

n
á

 h
m

o
tn

o
st

 d
o

 5
00

 g
/m

2 
[

p
ře

sa
h

y
 d

le
 p

o
ža

d
av

ku
 p

ro
je

kt
an

ta
 (

in
v
es

to
ra

);
 š

ir
é 

ro
lí-

 4
 m

; v
iz

. P
ří

lo
h

a
 "

0"
; "

E
"

Ř
ez

án
í c

em
en

to
b

et
o

n
o

vé
h

o
 k

ry
tu

 v
 t

l. 
0,

5 
m

 v
 d

é
lc

e 
(2

8,
73

 m
 +

 1
8 

m
)-

 d
e

t.
 Č

.1
0 

|

(v
 c

e
n

e 
d

o
p

ra
v

a-
1 n

áj
e
zd

 , 
za

ji
š
tě

n
i p

ří
s
u
n
u

 v
o

d
y,

 z
am

ěř
en

i m
ís

ta
 ř

ez
u

)

s
ta

v
e
b

n
í p

ři
p

ra
v
e
n

o
s
t:

 e
l. 

B
o
d
 1

x4
00

V
/3

2A
 t

yp
 C

; 1
x2

30
V

/1
6 

A
 a

 
|

56
10

61
12

1

56
10

81
12

1 i
o

o

91
97

26
12

3

91
97

26
12

3

o

o

o

o
o

O

o

D Oi/i

o

O

R
.

5
ui
o a

VI





ne a oia/v no 07



©Tec gs*
r--------------------------------------------------------\

HOCHTIEF CZ a.s. 

divize DS

nám. Tomáše Bati 424 
391 02 Sezimovo Ústí

V_______________________________ )

Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje / telefon dne:

18/3308/Bo Ing. Bouška /387 425 663 28.6.2018

Věc: PLANÁ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC - MODERNIZACE LETIŠTĚ

Název zakázky: HOCHTIEF CZ a.s. 2018

Číslo zakázky: 2018 - 065

Na základě Vaší objednávky provedli pracovníci GeoTec GS a.s. geomechanické 

laboratorní zkoušky 3 technologických vzorků zemin. Zeminy technologických vzorků byly 

posouzeny s ohledem na možnost jejich úpravy příměsí pojiv dle TP 94 Zlepšení zemin. 

Odběr a dopravu vzorků do laboratoře zajistil zhotovitel.

Řešitelem zakázky je ing. Martin Bouška.

vjeoiec-vso, a.s.
Chmelová 2920/6 

106 00 Praha 10

Rozsah a metodika zkoušek

Na vzorcích zemin byly provedeny tyto laboratorní zkoušky:

vlhkost 

zrnitost 

mez plasticity 

mez tekutosti

zdánlivá hustota pevných částic 

zhutnitelnost

poměr únosnosti zemin CBR

ČSN CEN ISO/TS 17892-1 

ČSN CEN ISO/TS 17892-4 

ČSN CEN ISO/TS 17892-12 

ČSN CEN ISO/TS 17892-12 

ČSN CEN ISO/TS 17892-3 

ČSN EN 13286-2 

ČSN EN 13286-47

Zmitostní křivky byly stanoveny pro rozsah velikosti částic od 0,0013 mm do 0,125 mm na 

základě sedimentační analýzy a pro rozsah velikosti zrn od 0,125 mm do 63 mm 

prosevem na sadě normových sít se čtvercovými oky.

tel.: +420/271 750 709 - ! ' IC: 25 I0 34 3! Bankovní spojení:
fax: +420/271 750 l 13 DK3: CZ2510343I KB a.s., exp. Zahradní Město
e-mail: praha ageotec-gs.cz Městský soua v Praze, oddíl B, vložka 4524 č. učtu: 51-3658250237/0100



GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6,106 00 PrahalO___________________________________________________________

Pro stanovení konzistenčních mezí byly vzorky prosušeny na vzduchu, rozpojeny a hrubá 

zrna byla vytříděna sítem 0,5 mm. Přirozená vlhkost byla zjišťována z celého vzorku. 

Poměr únosnosti CBR byl stanoven u zemin bez zlepšující příměsi a při úpravě příměsí 

pojivá CaO a Geosol C50 v množství 1,5, 2,5 a 3,5 %. Vzhledem ktomu, že zeminy mají 

být upraveny při své přirozené vlhkosti, byla přirozená vlhkost považována za vlhkost 

zkušební. Poměr únosnosti CBR u zemin bez příměsi byl stanoven ihned po nahutnění, u 

zemin upravených pojivém pak po pěti dnech zrání při vlhkosti prostředí 95 % a čtyřech 

dnech sycení, kdy byly vzorky ponořeny ve vodě.

Vyhodnocení laboratorních zkoušek

Zkoušená zemina vzorku č. 62458 (sonda K01, S011, pláň) byla klasifikována podle ČSN 

EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin" 

jako písčito-hlinitý jíl - třída sasiCI a podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního 

tělesa pozemních komunikací" a ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže" jako písčitý jíl - třída 

F4 CS.

Podle ČSN 73 6133 se jedná o zeminu podmínečně vhodnou do aktivní zóny i do násypu. 

Podle průběhu křivky zrnitosti dle upraveného Scheibleho kritéria - ČSN 73 6133 se jedná 

o zeminu nebezpečně namrzavou.

Propustnost zeminy byla orientačně stanovena na základě průběhu křivky zrnitosti podle 

pořadnice "d2o" (Mallet, Ch.-Pasquant, J. : Les Barrages en Terre). Koeficient filtrace podle 

tohoto odhadu je k < 3 ,10'8 m/s.

Zkoušená zemina vzorku č. 62459 (sonda K02, S011, pláň) byla klasifikována podle ČSN 

EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin" 

jako jílovitý písek - třída cISa a podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací" a ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže" jako písek - třída

S4 SM.

Podle ČSN 73 6133 se jedná o zeminu podmínečně vhodnou do aktivní zóny i do násypu. 

Podle průběhu křivky zrnitosti dle upraveného Scheibleho kritéria - ČSN 73 6133 se jedná 

o zeminu namrzavou.

Propustnost zeminy byla orientačně stanovena na základě průběhu křivky zrnitosti podle 

pořadnice "d2o" (Mallet, Ch.-Pasquant, J. : Les Barrages en Terre). Koeficient filtrace podle 

tohoto odhadu je k = 2,8 ,10'6 m/s.

UE



GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6,106 00 PrahalO____________________________________________________________________________________

Zkoušená zemina vzorku č. 62460 (sonda K03, SO10, pláň) byla klasifikována podle ČSN 

EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin" 

jako písčitý jíl - třída saCI a podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací" a ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže" jako písčitý jíl - třída F4 CS. 

Podle ČSN 73 6133 se jedná o zeminu podmínečně vhodnou do aktivní zóny i do násypu. 

Podle průběhu křivky zrnitosti dle upraveného Scheibleho kritéria - ČSN 73 6133 se jedná 

o zeminu vysoce až nebezpečně namrzavou.

Propustnost zeminy byla orientačně stanovena na základě průběhu křivky zrnitosti podle 

pořadnice "d2o" (Mallet, Ch.-Pasquant, J. : Les Barrages en Terre). Koeficient filtrace podle 

tohoto odhadu je k < 3 ,10'8 m/s.

Výsledky zkoušek zhutnitelnosti:

číslo
vzorku

sonda, objekt, hloubka třída podle 
ČSN 73 6133

přirozená
vlhkost
Wn (%)

optimální
vlhkost
W0pt(%)

maximální objemová 
hmotnost Pdmax (kg*nr3) 

= 100% PS

62458 K01, S011, pláň F4 CS 24,5 24,5 1500

62459 K02, S011, pláň S4 SM 14,3 15,0 1740

62460 K03, SO10, pláň F4 CS 18,6 19,5 1660

Přirozená vlhkost zemin ze sond K02 a K03 je o cca 1 % nižší než vlhkost optimální, 

přirozená vlhkost zeminy ze sondy K01 je shodná s vlhkostí optimální.

Výsledky zkoušek poměru únosnosti CBR zemin bez pojivá a s příměsí pojivá po pěti 

dnech zrání a čtyř dnech ponoření vzorků do vody uvádí následující tabulka:

zemina
CBR (%)

K01 + K03 K02

bez pojivá 10 9

1,5 % pojivá CaO 10 28

2,5 % pojivá CaO 33 47

3,5 % pojivá CaO 44 58

1,5 % pojivá Geosol C50 6 35

2,5 % pojivá Geosol C50 20 58

3,5 % pojivá Geosol C50 35 70



GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6,106 00 PrahalO

Technický závěr

Na základě výsledků laboratorních zkoušek lze učinit tyto závěry:

Zkoušené zeminy jsou svým zrnitostním složením podmínečně vhodné do násypu,

pro namrzavost a nízkou únosnost jsou však nevhodné do aktivní zóny. Při stávající

přirozené vlhkosti jsou zeminy zhutnitelné.

Pro případné použití zemin do aktivní zóny je bude nutné upravit zlepšující příměsí.

Z výsledků zkoušek poměru únosnosti zemin s příměsí CaO i Geosol C50 je zřejmý

nárůst hodnot CBR při zvyšujícím se obsahu zlepšující příměsi.

Pro použití zemin charakteru písčitých jílů (sondy K01 a K03) do aktivní zóny

doporučujeme zeminy upravit 4,0 % zlepšující příměsí CaO, pro použití zemin charakteru

jílovito-hlinitých písků (sonda K02) do aktivní zóny vychází jako optimální 2,5 % zlepšující

příměsi Geosol C50. Jelikož se na lokalitě jílovito-hlinité písky vyskytují nepravidelně a

celkově ve výrazné menšině, doporučujeme jednotnou úpravu celé plochy 4 % CaO.

Zlepšující příměs doporučujeme aplikovat zemní frézou na celý hloubkový dosah

zemní frézy, tj. do hloubky 0,5 m. Při této hloubce úpravy bude 1 % zlepšující příměsi

představovat cca 8 kg na 1 m2 upravované plochy, tj. 16 kg zlepšující příměsi na 1 m3

zeminy.

Před provedením úpravy zemin doporučujeme provést odběr vzorků zemin pro

stanovení aktuální vlhkosti a podle toho případně upravit množství pojivá přidávaného do

zemin.

Při provádění úpravy zemin je nutné dbát na pečlivé promísení zejména jílovitých

zeminy s pojivém, bude pravděpodobně nutné provést víc pojezdů mísící frézy.

Tabulka s fyzikálními vlastnostmi zemin, křivky zrnitosti, výsledky zkoušek zhutnitelnosti a

CBR jsou obsahem následujících stran zprávy.

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

(11)

Za věcnou správnost:
Ing. Petr Karlín
vedoucí pracoviště České Budějovice

Zpracoval:
Ing. Martin Bouška
řešitel úkolu



GeoTec-GS, a.s.

FYZIKÁLNÍ vlastnosti zemin
Název úkolu : Planá u Č.Bu. - modernizace letiště číslo úkolu :

Laboratorní číslo vzorku 62 458 62 459 62 460

Sonda K 01 K 02 K 03

Km / poloha SO 11 SO 11 SO 10

Hloubka (m) pláň pláň pláň

Popis a zatřídění zeminy 
dle ČSN ISO 14688-2 písčito-hlinitý jíl jílovitý písek písčitý jíl

jčSN EN ISO 14688-2 sasiCI cISa saCI

jkonzistence ČSN ISO 14688-2 pevná - pevná

Popis a zatřídění zeminy 
dle ČSN 73 6133 Písčitý jíl Písek hlinitý Písčitý jíl

ÍČSN 73 6133 F4CS S4 SM F4 CS

jkonzistence dle ČSN 73 6133 tuhá - tuhá

(plasticita dle ČSN 73 6133 střední - střední

Zatřídění dle ČSN 75 2410 F4/CS S4/SM F4/CS

Příměs v zemině, poznámka - hoj.slid. stř.slid.

Barva zeminy sv.hnědá rezavá sv.hnédá

mez tekutosti wL (%) 43 - 49

Plasticita mez plasticity wP (%) 24 - 16

číslo plasticity lP 24 - 33

Přirozená tíhová wn (%) 24,5 14,3 13,6

vlhkost objemová w0 (%) - - -

Stupeň konzistence Ic 0,98 - 0,92

Zdánlivá hustota
pevných částic ps (kg/m3)

2720 2690 2670

Objemová suché pd (kg/m3) - - -

hmotnost přiroz.vlhké pn (kg/m3) - - -

Objemová přiroz. vlhké (kN/m3) - - -

tíha pod vodou (kN/m3) - - -

Pórovitost n (%) - - -

Stupeň nasycení Sr - - -

Pořadnice OC
M

O

(mm) 0,0040 0,0420 0,0030

Koeficient filtrace dle D20 k (m/s) <3*10-8 2,8*10-6 <3*10-8

Obsah org. žíháním (%)
- - -

látek oxidimetricky (%) - - -

Procter max.obj.hm. pd (kg/m3) 1500 1740 1660

standard vlhkost optim. wopt (%) 24,5 15,0 19,5

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 podmínečně
vhodná

podmínečně
vhodná

podmínečně
vhodná

Vhodnost do podloží vozovky (aktivní zóny) 
dle ČSN 73 6133

podmínečně
vhodná

podmínečné
vhodná

podmínečně
vhodná

laboratoř 
České Budějovice

2018-065

strana -



GeoTec-GS, a.s. laboratoř 
České Budějovice

Název úkolu;.:

Planá u Č.Bu. - modernizace letiště

Číslo úkolu: ’

2018-065

Číslo Sonda: Km: Hloubka: Klasifikace zemin dle ČSN Wl ic IP

vzorku: poloha (m) 14688-2 736133 752410 <%) <*)

62 458 K 01 SO 11 ptán sasiCI F4 CS F4/CS 48 0,98 24

S2 459 K 02 SO 11 ptán cISa 34 SM S4/SM - |

62 460 K 03 SO 10 pláň saCI F4 CS F4/CS 49 0.92 w I

strana -



íTec es Laboratoř 
České Budějovice

Zkouška zhutnitelnosti - Proctor standard

Název zakázky: Planá u Č.Bu. - modernizace letiště
__________________________________ *

Číslo zakázky : 2018 - 065

Laboratorní číslo vzorku 62458
Místo odběru KOI
Hloubka odběru (m) pláň
Optimální vlhkost wopt (%) 24,5

Maximální objemová hmotnost p dmax (kg/m3) 1500

strana -



Laboratoř 
České Budějovice©TGC G$

Zkouška zhutnitelnosti - Proctor standard

Název zakázky:
V aagaga,"l'........

Planá u C.Bu. - modernizace letiště
!______________  """ -----

Číslo zakázky : 2018 - 065

strana -



Laboratoř 
České Budějovice

Zkouška zhutnitelnosti - Proctor standard
. —1,1 '■ ■ 11 ’V   

Název zakázky: Planá u C.Bu. - modernizace letiště

Číslo zakázky : 2018 - 065

Laboratorní číslo vzorku 62460

Místo odběru K03

Hloubka odběru (m) pláň

Optimální vlhkost wopt (%) 19,5

Maximální objemová hmotnost p dmax (kg/m3) 1660

1300 » i i i... .....■...■...■ ... í... .....■... ■... »...■ ... ».... . «.■ ■ ■ -i

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Vlhkost % váhy sušiny

V___________________________________________________________4
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—■moTec es
KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR )

Laboratoř 
České Budějovice

Planá u ČBu - modernizace letiště Číslo úkolu : 2018-065

Laboratorní číslo 62458 + 62460 Příprava hutněn 100 % ener. PS Výsledky zkoušky

Sonda KOI +■ K03 Hmoždíř č. / hmotnost (s) A14 3970 CBR - při penetraci 2,5 mm (%> 10

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm (%) 8

Vzorek / zemina * T/F4 CS Plocha vzorku F (cm2) 180,5 Zd. hustota pev. částic (kg.m'3) 2695

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební (%> 21,6 Vlhkost po zkoušce (%) 21,6

Zkoušeno dne 18.6.2018 Hm. hmoždíř + vlhká zemina (g) 8060 Suchá obj hmotnost (kg.mJ) 1607

Max. obj. hmotnost pdmiX (kg.m-3) 1580 Hmota vlhké zeminy (s) 4090 Pórovitost (%) 40

Optimální vlhkost wopl <%) 22,0 Hmota suché zeminy (g) 3365 Stupeň nasycení 0,86

Pmielrace Zkouška 1 Zkouška 2

kS
T“" “ CBR

k\:

0,00

Hor&K* CBR CBR

0,0 0.00

0,5 0,55 0.50

1,0 0,90 0.75

1.5 1.15 0.90

2.0 1.35 1.00

2.5 1.45 0.00 1.45 10.98 1,10 0.00 1,10 8.33 10

3.0 1.55 uo

4.0 1.70 1.35

5.0 1.80 0.00 1.80 9.00 1.50 0.00 1,50 7,50 8

7,5 2.00 1.75

10.0 2.05 1,95

—- -*° 

o—

r'
4.0 5.0 6.0 7.0

Penetrace (mm)

^Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



Laboratoř 
České Budějovice©Tec es

KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI (CBR)

Název úkolu : Planá u ČBu - modernizace letiště | Číslo úkolu: 2018 - 065 |

Laboratorní číslo 62458 + 62460 Příprava hutněn 100 % ener. PS, zrání, sycení Výsledky zkoušky

Sonda K01 + K.03 Hmoždíř č. / hmotnost (g) AI4 | 3935 CBR - při penetraci 2,5 mm (%) 10

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm (%) 10

Vzorek/ zemina * T/F4CS4- 1.5% CaO Plocha vzorku F (cm2) 180,5 Zd. hustota pev. částic (kg.m'3) 2695

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební wzk (%) 21,6 Vlhkost po zkoušce (%) 25,8

Zkoušeno dne 27.6.2018 Hm.hmoždíř + vlhká zemina (g) 7995 Suchá obj. hmotnost (kg. m'3) 1595

Max. obj . hmotnost pdrnax (kg.m-3) 1580 Hmota vlhké zeminy (g) 4060 Pórovitost (%) 41

Optimální vlhkost w„p1 (%] 22,0 Hmota suché zeminy (g) 3340 Stupeň nasycení 1,01

Penetrace Zkouška I Zkouška 2 | Kjda 1 “O ■“ Řadj2

0.0

kX
! Jjřivk^_

CBR
kX

CBR

%

CBR

: !0.00 0.00

OJ 0,25 0.60

3.00

2.50

Z
Č- 100

1.50

■ —*°

1.0 0.45 1.00

}\

\

\

\9

-

U 0.60 1,35
-̂------------------^ -------------------------

2.0 0,75 1.55

2.5 0.90 0.00 0.90 6.S2 1.75 0.00 1.75 13.26 10

/ :
3.0 1,05 1.95

4,0 1,35 2.25

0.50

0.00 (

/

5.0 1,55 0.00 1,55 7.75 2.55 0.00 2,55 12,75 10 !
7.5 2.10 3.00

10.0 2.35 3.40 Penetrace (mm)

•Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



Laboratoř 
České BudějoviceSa©Tec GS

KALIFORNSKY POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR)

•Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



CieoTec es
KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR)

Laboratoř 
České Budějovice

Planá u ČBu - modernizace letiště Číslo úkolu:

Laboratorní číslo 62458 + 62460 Příprava hutněn 100 % ener. PS, zrání, syceni Výsledky zkoušky

Sonda KOI +K.03 Hmoždíř č. / hmotnost (g) C2 4565 CBR - při penetraci 2,5 mm (%) 44

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm (%) 38

Vzorek/zemina * T/F4 CS + 3.5 % CaO Plocha vzorku F (cm2) 180,4 Zd. hustota pev. částic (kg.m'3) 2695

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební wzk (%) 21,6 Vlhkost po zkoušce (%) 24,6

Zkoušeno dne 27.6.2018 Hm.hmoždíř + vlhká zemina (g) 8500 Suchá obj. hmotnost (kg.m'3) 1547

Max. obj. hmotnost pdlMS (kg.m-3) 1580 Hmota vlhké zeminy (g) 3935 Pórovitost (%) 43

Optimální vlhkost wopt (%) 22,0 Hmota suché zeminy (g) 3237 Stupeň nasycení 0,89

Penetrace Zkouška I Zkouška 2

fcv
Korekce Porn, Tečna CBR Korekce Posun Tečna CBR CBR

k-hvk\< % f kři<-k\’ % %

0,0
0.00 0.00

0.5 2,90 0.90

1.0 5.00 1,50

1.5 6.50 2.10

2.0 7.50 2.65

2.5 8,30 0.00 8.50 62.38 3.20 0.00 3.20 24.24 44

3.0 8.85 3.60

4.0 9.95 4.40

5,0 10.00 0.00 10.00 50.00 5.10 0.00 5.10 25.50 38

7,5 9.05 5.65

10.0 7.80 5.60

*Poznámka: vzorek T - technologický, N - neporušený



Laboratoř 
České BudějoviceS0©TGC GS

KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR)

♦Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



CleoTec es Laboratoř 
České Budějovice

KALIFORNSKY POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR)
| Název úkolu : Planá u ČBu - modernizace letiště | číslo úkolu: | 2018 - 065

Laboratorní číslo 62458 + 62460 | Příprava hutněn 100 % ener. PS, zrání, sycení Výsledky zkoušky

Sonda KOI +K03 Hmoždíř č. / hmotnost (g) C4 4570 CBR - při penetraci 2,5 mm (%) 2°

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm (%) 12

Vzorek / zemina * TI F4 CS + 2.5 % Geosol C50 Plocha vzorku F (cm:) 180,7 Zd. hustota pev částic (kg.m"3) 2695

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební w* (%) 21,6 Vlhkost po zkoušce (%) 25,7

Zkoušeno dne 27.6.2018 Hm.hmoždíř + vlhká zemina (g) 8480 Suchá obj. hmotnost (kg.m*3) 1535

Max. obj. hmotnost (kg.m-3) 1580 Hmota vlhké zeminy (g) 3910 Pórovitost (%) 43 |

Optimální vlhkost wopt (% 22,0 Hmota suché zeminy (g) 3217 Stupeň nasyceni 0,92 j

Penetrace Zkouška l Zkouška 2 1 3 ~kada2

kN
Korekce

1
Tečna CBR fcV Korekce Posun r«,™ CBR CBR

% 4.00

3.50

3.00

2.50

i
W 2,00

i/í

0,0
0.00 0.00

:

0.5 1,30 1.10 /'v
1.0 1.90 2.30

1 :

2.0 2,15 3.50
t -----'------5 ;

/2.5 2.25 0.00 225 17.05 3,10 0.00 3.10 23.48 20

3.0 2.30 2.80
1.00

0.50

0.00 (

4.0 2.35 2,60

3,0 2.35 0.00 2.35 11,75 2.50 0.00 2.50 12,50 12

7.5 2.45 2.50

10.0 2.50 2.60 Penetrace (mm)

*Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



Laboratoř 
České BudějoviceSedTec es

KALIFORNSKY POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR)

Planá u CBu - modernizace letiště Číslo úkolu: 2018 - 065u
Laboratorní Číslo 62458 + 62460 Příprava hutněn 100 % ener. PS, zrání, sycení Výsledky zkoušky

Sonda KOI +K03 Hmoždíř č. / hmotnost (g) C9 4575 CBR-při penetraci 2,5 mm (%) 35

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm <%) 24

Vzorek/zemina * T/F4 CS + 3 5 % Geosol C50 Plocha vzorku F (cm2) 180,7 ; Zd. hustota pev. částic (kg.m'3) 2695

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební w* (%) 21,6 Vlhkost po zkoušce (%) 27,5

Zkoušeno dne 27.6.2018 Hm.hmoždíř + vlhká zemina (g) 8465 Suchá obj. hmotnost (kg.m'3) 1527

Max. obj. hmotnost (kg.m-3) 1580 Hmota vlhké zeminy (g) 3890 Pórovitost (%) 43

Optimální vlhkost wopt (%) 22,0 Hmota suché zeminy (g) 3200 Stupeň nasycení 0,97

Penetrace Zkouška 1 Zkouška 2

„™ fcV
Korekce

křivin.'

T“"“ CBR
k\’

Korekce

křivkv

r,.™ CBR

%

CBR

0.0 0,00 0,00

0.5 2.30 0,65

1.0 4.00 1,10

1.5 5.20 1.55

2.0 6.10 2,00

2,5 6.75 0.00 6,75 51.14 2.40 0.00 2.40 18,IS 35

3.0 7.00 2.70

4.0 6.40 3.20

5,0 6,20 0.00 6.20 31,00 3.40 0.00 3,40 17.00 24

7.5 6.10 3,40

10.0 6.00 3.45

♦Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



SOQTGO gs

KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR )

Laboratoř 
České Budějovice

Číslo úkolu: 2018 - 065

Laboratorní Číslo 62 459 Příprava hutněn 100 % ener. PS Výsledky zkoušky

Sonda K.02 Hmoždíř č. / hmotnost (s) B2 4270 CBR - při penetraci 2,5 mm <%) 9

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm <%) 11

Vzorek / zemina * T / S4 SM Plocha vzorku F (cm2) 181,4 Zd. hustota pev. částic (kg.m'J) 2690

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební w,* (%) 14,3 Vlhkost po zkoušce (%) 14,3

Zkoušeno dne 18.6.2018 Hm.hmoždíř + vlhká zemina (g) 8465 Suchá obj. hmotnost (kg.m'3) 1744

Max. obj. hmotnost pdmax (kg.m-3) 1740 Hmota vlhké zeminy (g) 4195 Pórovitost (%) 35

Optimální vlhkost w pí (%) 15,0 Hmota suché zeminy (s) 3670 Stupeň nasycení 0,71

Penetrace Zkouška 1 Zkouška 2

0.0

kX
Korekce ““ CBR

kS
Korekce Posun Teí"° CBR

F0.00 0,00

0.5 0.30 0.20

1.0 0.55 0.40

1,5 o.so 0.60 n
2.0 1.05 0.75

2.5 1.35 0.00 1.35 1023 0.90 0.00 0.90 6.82 9

3.0 1.60 1,10

4.0 2.10 1.40

5.0 2,60 0.00 2.60 13.00 1.70 0.00 i.70 8.50 11

7.5 3.60 2,40

10.0 4.40 2.90

__

Penetrace (mm)

•Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



^n>Tec es Laboratoř 
České Budějovice

KALIFORNSKY POMĚR ÚNOSNOSTI (CBR)

Planá u ČBu - modernizace letiště Číslo úkolu:

Laboratorní Číslo 62 459 Příprava hutněn 100 % ener. PS zrání sycení Výsledky zkoušky

Sonda BC02 Hmoždíř č. / hmotnost (g) A7 1 3935 CBR - při penetraci 2,5 mm (%> 28

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm (%> 29

Vzorek / zemina * T/S4SM + .5 % CaO Plocha vzorku F (cm:) 181,0 Zd. hustota pev. částic (kg.mJ) 2690

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební w* (%) 14,3 Vlhkost po zkoušce (%) 17,4

Zkoušeno dne 27.6.2018 Hm. hmoždíř + vlhká zemina (g) 8080 Suchá obj. hmotnost (kg.mJ) 1727

Max. obj. hmotnost pdma!ť (kg.m-3) 1740 | Hmota vlhké zeminy (g) 4145 Pórovitost (%> 36

Optimální vlhkost wjpt (%> 15,0 Hmota suché zeminy (g) 3626 Stupeň nasycení 0,84

Penetrace Zkouška I Zkouška 2

JtV
Korekce

kfivk\>

T“'“ CBR
kX

Korekce

křivkv

Tta“ CBR CBR

0.0 0,00 0.00

0.5 1 20 0.90

l.U 2,10 1.45

1.5 3.00 1,90

2,0 3.90 2,35

2,5 4,75 0.00 4.75 35.98 2.70 9.00 2.70 20.45 28

3,0 5.45 3.00

4.0 6,50 3.55

5.0 7.35 0.00 7.35 36.75 4.10 0.00 4.10 20.50 29

7.5 9.00 5.00

10.0 1020 5.75
Penetrace (mm)

*Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



Laboratoř 
České Budějovice

KALIFORNSKY POMĚR ÚNOSNOSTI (CBR)

Planá u ČBu - modernizace letiště Číslo úkolu: 2018-065

Laboratorní číslo 62 459 Příprava hutněn 100 % ener PS, zrání sycení Výsledky zkoušky

Sonda K02 Hmoždíř č. / hmotnost ■ (s) Cl | 4565 CBR - při penetraci 2,5 mm <%> 47

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) U,6 CBR - při penetraci 5,0 mm <%) 46

Vzorek / zemina * T/S4 SM + 2.5 % CaO Plocha vzorku F (cm:) 180,7 Zd. hustota pev. částic (kg.m'J) 2690

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební w* (%) 14,3 Vlhkost po zkoušce (%) 17,4

Zkoušeno dne 27.6.2018 Hm. hmoždíř t- vlhká zemina (g) 8650 Suchá obj. hmotnost (kg.m"3) 1705

Max. obj. hmotnost pdma^ (kg.m-3) 1740 Hmota vlhké zeminy (g) 4085 Pórovitost (%) 37

Optimální vlhkost wjpt <%) 15,0 Hmota suché zeminy (g) 3574 Stupeň nasycení 0,81

Penetrace Zkouška l Zkouška 2

- k.W
Korekce T“"a CBR

fcv
Korekce lez T“’“ CBR CBR

0.0 0.00 0.00

0.5 2,00 1.00

1.0 3.80 1.95

1.5 5.40 2,85

2.0 6.80 3.60

2.5 8.00 0.00 8.00 60.61 4,35 0.00 4,35 32.95 47

3.0 0.05 4.95

4,0 10.80 5.95

5.0 12.20 0.00 1220 61,00 6.30 0.00 6.30 31.50 46

7.5 14.70 6.95

10.0 1620 7.45 Penetrace (mm)

•Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



Laboratoř 
České Budějovice

KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR)

Název úkolu: Planá u ČBu - modernizace letiště Číslo úkolu 2018-065 |

Laboratorní číslo 62 459 | Příprava hutněn 100 % ener. PS, zráni, sycení Výsledky zkoušky

Sonda K02 Hmoždíř č. / hmotnost (g) C6 4570 CBR - při penetraci 2,5 mm (%) 58

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR * při penetraci 5,0 mm (%) 59

Vzorek/zemina * T/S4 SM + 3.5 % CaO Plocha vzorku F (cm2) 180,7 Zd. hustota pev. částic (kg.m'1) 2690

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební (%) 14,3 Vlhkost po zkoušce (%) 17.1

Zkoušeno dne 27.6.2018 Hm.hmoždíř + vlhká zemina (g) 8580 Suchá obj. hmotnost (kg.rn'3) 1674

Max. obj. hmotnost pdmax (kg.m-3) 1740 Hmota vlhké zeminy (g) 4010 Pórovitost (%) 38

Optimální vlhkost wopt (%] 15,0 i Hmota suché zeminy (g) 3508 Stupeň nasycení 0,76

Penetrace Zkouška / Zkouška 2 j —O —

™- fcV Korekce
1

Postní

Isřivkv
r""“ CBR

kX izz T,‘"° CBR CBR

^ : ; __- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1) 0.00 0.00

S
ila

 (k
N

)

0,5 2,10 1.05

1.0 4.50 1.95

1.5 7,00 2.80

2.0 8.90 3.85

2.5 10.50 0,00 10.50 79.55 4.70 0.00 4.70 35.61 58

3.0 11.60 5.50

š __~ —

/ ^
4.0 13,40 725

5.0 15.20 0.00 1520 76.00 8.50 0.00 8.50 42,50 59

7,5 18.00 9.70

10.0 19.50 10.00 Penetrace (mm)

*Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



Laboratoř 
České Budějovice®@©Tec gs

KALIFORNSKY POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR)

Název úkolu : Planá u ČBu - modernizace letiště Číslo úkolu : 2018 - 065

Laboratorní číslo 62 459 Příprava hutněn 100 % ener. PS, zrání, sycení Výsledky zkoušky

Sonda K.02 Hmoždíř č. / hmotnost <g) AI 1 3940 CBR - při penetraci 2,5 mm (%) 35

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm (%) 36

Vzorek / zemina * T / S4 SM + 1.5 % Geosol C50 Plocha vzorku F (cm2) 180,9 Zd. hustota pev. částic (kg.m"3) 2690

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební (%) 14,3 Vlhkost po zkoušce (%) 17,7

Zkoušeno dne 27.6.2018 Hm. hmoždíř + vlhká zemina (g) 8090 Suchá obj. hmotnost (kg,m'3) 1730

Max. obj. hmotnost pdnwx (kg.m-3) 1740 Hmota vlhké zeminy (s) 4150 Pórovitost (%> 36

Optimální vlhkost w pi (%) 15,0 Hmota suché zeminy <g) 3631 Stupeň nasycení 0,86

Penetrace Zkouška í Zkouška 2

«» k\
r“” CBR

kS
Korekce izz. CBR CBR

%

0,0
0.00 0.00

0.5 1,60 1.00

1.0 2.90 1,60

1.5 4.10 2,30

2.0 5.10 2.80

2.5 6.00 0.00 6,00 45-45 3.30 0.00 3.30 25.U0 35

3.0 6.30 3.80

4.0 8.05 4.60

5.0 9,05 0.00 9.05 45.25 5.30 0.00 5.30 26.50 36

7,5 11.05 6,25

10.0 11,(X) 6.90

^Poznámka : vzorek T - technologický, N - neporušený



Laboratoř 
české BudějoviceQmOTGC GS

KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR)
| Název úkolu: Planá u ČBu - modernizace letiště | Číslo úkolu: 2018 - 065

Laboratorní číslo 62 459 Příprava hutněn 100 % ener PS, zrání, sycení Výsledky zkoušky

Sonda K02 Hmoždíř č. / hmotnost (g) C5 4575 CBR-při penetraci 2,5 mm (%) 58

Hloubka v m . pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm (%) 55

Vzorek/zemina * T / S4 SM + 2.5 % Geosol C50 Plocha vzorku F (cm') 180,4 Zd. hustota pev. Částic (kg.m*3) 2690

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební w^. (%) 14,3 | Vlhkost po zkoušce (%) 18,0

Zkoušeno dne 27,6.2018 Hm.hmoždíř + vlhká zemina (g) 8690 | Suchá obj. hmotnost (kg.m°) 1720

Max. obj. hmotnost pdmax (kg.m-3) 1740 Hmota vlhké zeminy (g) 4115 Pórovitost (%) 36

Optimální vlhkost wopt (%) 15,0 Hmota suché zeminy (g) 3600 Stupeň nasycení 0,86

Penetrace Zkouška 1 Zkouška 2 t —tadal —O — Řa«Ja2

fcV
Ttam CBR

faV
Comkce

křivin•
T‘a“ CBR

%

CBR
20,00

18.00

16.00

0,0 0.00 0.00

0.5 3,00 1,50
i

1 : : :

1,0 520 2.80 14.00

: Í
1.5 7,05 3.35 __ 12.00

i
• 10.00

jS

5« 8.00

6.00

4.00

2.00

0.00 (

; : . :
2.1) 8.50 4.80

2,5 9,70 0,00 9,70 73.48 5.60 0.00 5,60 42.42 58 ■ -O— JB
/ jr

3,0 10.30 6.40 / J*

/ S*
/ A 
/ Jf

4,0 12.50 7.60

5.0 14.05 0,00 14.05 7025 8.00 0.00 3.00 40,00 55
fď

7,5 16.95 3.10

10.0 18.90 825 Penetrace (mm)

*Poznámka vzorek T - technologický, N - neporušený



<S@@Tec es
Laboratoř 

České Budějovice

KALIFORNSKY POMĚR ÚNOSNOSTI ( CBR)

Laboratorní číslo 62 459 Příprava hutněn 100 % ener. PS zrání sycení Výsledky zkoušky

Sonda K.02 Hmoždíř č. / hmotnost (s) C3 4575 CBR - při penetraci 2,5 mm (%) 70

Hloubka v m pláň Výška vzorku H (cm) 11,6 CBR - při penetraci 5,0 mm <%) 70
Vzorek / zemina * T/S4 SM+- 3 5 % Geosol C50 Plocha vzorku F (cm2) 180,9 Zd. hustota pev. částic (kg.m'3) 2690

Odebráno dne 15.6.2018 Vlhkost zkušební (%> 14,3 Vlhkost po zkoušce (%) 18,9

Zkoušeno dne 27.6.2018 Hm.hmoždíř + vlhká zemina (s) 8625 Suchá obj. hmotnost (kg.m'3) 1689

Max. obj. hmotnost Pdn (kg.m-3) 1740 Hmota vlhké zeminy <g) 4050 Pórovitost (%) 37

Optimální vlhkost w (%) 15,0 Hmota suché zeminy (s) 3543 Stupeň nasycení 0,86

Penetrace Zkouška I Zkouška 2

fcV
T,a,a CBR

feV
Korekce Posuti

knvkv

T,M CBR

%

CBR

%

0,0 0.00 0.00

0.5 3.20 1,40

1.0 6.20 2.70

1,5 8.60 4.05

2.0 10.50 5.25

2.5 12.10 0.00 12.10 91.67 6.50 0.00 6.50 49,24 70

3.0 13.40 7.50

4.0 15.50 9.20

5.0 17.20 0.00 17.20 86.00 10.65 0.00 10.65 53,25 70

7.5 20.50 10.60

10.0 23,20 10.85

• Rada 1 -“O “Řada2

*Poznámka vzorek T - technologický, N - neporušený
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GeoTec-GS, as.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

HOCHTIEF CZ a.s.

Divize Pozemní stavby Čechy jih

Okružní 544

České Budějovice

370 04

V J
Váš dopis značky / za dne naše značka

18/Ka
vyřizuje / telefon

Ing. Karlín /602 208 599
dne:

28.6.2018

Věc: Vyjádření geotechnika - úprava zemin a podloží

Stavba : Letiště České Budějovice - odbavovací budova - GT činnost

Na základě Vaší žádosti k posouzení úpravy podloží je možné konstatovat následující:

v prostoru komunikace, parkovišť a zpevněných ploch za odbavovací halou se v úrovni budoucí

pláně nachází jíly, písčité jíly a jílovité písky převážně tuhé místy i měkké konzistence. Původní

záměr projektu bylo tyto zeminy zlepšit hydraulickými pojivý.

vzhledem ktomu, že v této části staveniště se nacházíme v hloubce cca 3 m pod původním

terénem je úroveň hladiny podzemní vody v hloubce do 1 m pod plání. Na základě tohoto

zjištění nedoporučujeme provádět úpravu jílovitých zemin pojivém,

obdobně bylo postupováno i v prostoru odbavovací haly.

navrhujeme odtěžit jílovité materiály a nahradit je betonovým recyklátem cca frakce

0-125 mm. Mocnost výměny podloží bude stanovena na základě výsledků z měření dvou

zkušebních polí o mocnosti 0,4 m a 0,6 m.

České Budějovice, dne 28.6.2018

Zpracoval:

Ing. Petr Karlín
vedoucí pracoviště České Budějovice

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6. 106 00 Praha 10

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

(11)

tel.: +420/271 750 709 -11
fax: +420/271 750 113
e-maíl: praha <igeofec-gs.cz

IC: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp Zahradní Město
č. účtu: 51-3658250237/0100
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