Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a

Stavba: 000244 svafovny E
Objekt: 01 Udebny
Rozpocet: A-02 Zména 2018-05 - viceprace
Zadavatel Stfedni $kola André Citroéna Boskovice, pfispévkova org ICO: 00056324

namésti 9. kvétna 2153/2a DIC: CZ00056324

68001 Boskovice
Zhotovitel: IZT energy s.r.o. ICO: 60731800

-Svitavska 434110 DIC: CZ60731800

678 01 Blansko
Rozpis ceny Celkem
HSV 116 740,35
PSV 33 199,71
MON 0,00
Vediej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 149 940,06
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
SniZzena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 149 940,06 CzZK
Zakladni DPH 21 % 31 487,00 CzK
Zaokrouhleni -0,06 CzK

Cena celkem s DPH

181 427,00 czK
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1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY
Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatell na
vefejnou zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a poZzadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana
nabidkovéa cena dodavateld. Ugelem tohoto soupisu je zabezpegit obsahovou shodu véech nabidkovych cen a usnadnit
nasledné posouzeni pfedloZzenych cenovych nabidek.

Pfedpoklada se, Ze dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje vSechny pokyny a podminky pro
zpracovani nabidkové ceny obsaZené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi zpracovani nabidkové ceny fidit.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven v souladu s podminkami vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
¢.230/2012 Sb.

Vymezeni nékterych pojmi

Pro ucely zpracovani nabidkové ceny se jsou pouzity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:

Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem pozadované
stavebni prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezeni pozadovaného mnoZstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Cenovou soustavou usporadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich
obsahujici zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zpisob méfeni a dalsi technické a cenové podminky
pro moznost stanoveni jednotkové ceny.

Ostatnimi naklady naklady dodavatele spojené se splnénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich ¢i
jinych podminek zadavaci dokumentace. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, naklady na geodetické zaméfeni dokonéeného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu
projektu, naklady na dilenskou €i vyrobni dokumentaci apod.

PoloZkovym rozpoétem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb, pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel doplni k jednotlivym polozkam
stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu
prisludné poloZky a dale stanovi nabidkové ceny dle struktury soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veskeré
stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb.

VedlejSimi naklady naklady na &innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v poloZzkach soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb, ale se zhotovenim stav-by souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Nékdy se definuji jako
vedlejSi rozpoctoveé naklady a zahrnuji zejména naklady na vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté.

Cenova soustava

Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany s pouzitim cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS,
a.s.. Polozky z cenové soustavy maji uveden odkaz na cenovou soustavu v€etné oznaceni pfislusného ceniku.

Technické podminky
Obsah jednotlivych polozek, zpisob méfeni a ostatni dalSi podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozek jsou
obsazeny v cenovych a technickych podminkach pfislusnych ceniku (viz zafazeni u polozky), které jsou volné dostupné
na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individualni polozky

PoloZky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou oznageny popisem ,vlastni“. Pro tyto poloZky jsou
cenové a technické podminky definovany jejich popisem, pfipadné odkazem na konkrétni ¢ast pfislusné dokumentace.

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
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Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkoveé ceny zavazné. Je vylou€eno jakékoliv vyfazeni poloZek ze soupisu,
doplnéni poloZek do soupisu, slu¢ovani poloZek a jakykoliv zasah do popisu poloZzky, mnoZstvi mérnych jednotek nebo
jakkoliv ménit i upravovat jakykoliv jiny udaj v soupisu.

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Pfeprava vybouranych hmot, suti a vyté€Zené zeminy

Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické poloZky vztahujici se k uloZeni vytéZzené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné pfesuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pfipadech zpracovatel soupisu pfedpoklada ur&itou
prepravni vzdalenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplyva jina pfepravni vzdalenost, je povinnosti
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena poloZky odpovidala jeho konkrétnim technologickym
podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.

Vnitrostavenistni pfesun stavebniho materialu
Pokud soupis obsahuje i polozky vztahujici se ke vnitrostaveniStnimu pfesunu material (polozky oznacené jako pfesun
hmot), pak v takovych pfipadech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky
odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném
mnozstvi mérnych jednotek.
Vnitrostavenistni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) mize byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedeni pfislusnych femeslinych praci, dodavek a sluZzeb. V takovém pfipadé& neni v soupisu uvedeno
mnozstvi mérnych jednotek. Dodavatel oceni celkovou cenu u takové polozky pfesunu hmot vzdy konkrétni ¢astkou v
K¢, bez ohledu na to, jakym zplsobem k jejimu vypoctu dospél.

Priplatky za ztizené podminky praci
Pokud soupis poloZku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, Ze tento
priplatek dodavatel standardné neuplatfiuje.

Vedlejsi a ostatni naklady
Tyto naklady jsou popsany v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v
ramci téchto nakladd ocenit vSechny definované naklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Zde doplini zpracovatel soupisu pfipadna specifika tykajici se konkrétni zakazky.

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU

Elektronicka podoba soupisu
V souladu se zakonem jsou pfedloZzené soupisy zpracovany i v elektronické podobé. Elektronickou podobou soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je format MS EXCEL.
Popis formatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracovani elektronické podoby soupisu
Pfedany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzaméenym) souborem, do kterého dodavatel doplfiuje pouze jednotkové
ceny ke vSem polozkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova cena polozky, mezisoucty za stavebni &i funkéni dily nebo
soucty celkové ceny stavebniho objektu, jakoz i cena stavby jsou vysledkem viozenych matematickych vzorcu v
pfisludnych pozicich souboru.

Jiny format soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, Ize na pozadani poskytnout soupis stavebnich praci
také ve formatu *.xml, coz je standardni format pouzivany pro pfenosy dat. Dokumentace tohoto formatu je volné
pfistupna na webovych strankach MMR.

Zavérecné ustanoveni
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkové ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
13 Hloubené vykopavky HSV 2 220,99 1
16 Pfemisténi vykopku HSV 1 831,64 1
18 Povrchové Upravy terénu HSV 49,86 0
27 Zaklady HSV 6 287,36 4
31 Zdi podpérné a volné HSV 31 511,36 21
34 Stény a pricky HSV 12 830,08 9
61 Upravy povrchU vnitfni HSV 20763,14 14
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 22 320,53 15
64 Vyplné otvort HSV 2712,00 2
96 Bourani konstrukci HSV 3 254,45 2
97 Prorazeni otvort HSV 638,00 0
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 8 811,35 6
711 Izolace proti vodé PSV 21617,26 14
767 Konstrukce zamec&nické PSV 4 533,59 3
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 2613,84 2
783 Natéry PSV 205,72 0
784 Malby PSV 4 229,30 3
D96 PFfesuny suti a vybouranych hmot PSU 3 509,59 2
Cena celkem 149 940,06 100
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: |A-02 Zmeéna 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
Dil: 13 Hloubené vykopavky 2 220,99
1|139601 103R00 |Ruén|' vykop jam, ryh a $achet v horniné 4 m3 1,51500| 1 466,00| 2 220,99|800-1 |RTS 18/1 |
s pfehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s nalozenim na ruéni dopravni prostfedek
zména : 0,8*0,9*0,45*2+1,7%1,7*0,3 1,51500
Dil: 16 Premisténi vykopku 1 831,64
21162701105R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 1,51500 229,00 346,94|800-1 RTS 18/ 1
po suchu, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.
zména : 0,8*0,9*0,45*2+1,7*1,7*0,3 1,51500
3[162201203R00 Vodorovné pfemisténi vykopku nosenim z horniny 1 az 4, kole¢kem, na vzdalenost do 10 m m3 1,51500 182,00 275,73|800-1 RTS 18/1
bez nalozeni, avSak s vyprazdnénim nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku,
zména : 0,8*0,9%0,45*2+1,7%1,7*0,3 1,51500
41162201210R00 Vodorovné premisténi vykopku noSenim pfiplatek k cené za kazdych dalSich 10 m m3 1,51500 88,00 133,32|800-1 RTS 18/1
z horniny 1 az 4, koleCkem
bez nalozeni, avSak s vyprazdnénim nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku,
zména : 0,8*0,9%0,45*2+1,7*1,7*0,3 1,51500
5/167101201R00 Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku nakladani, skladani, prekladani neulehléno m3 1,51500 450,00 681,75|800-1 RTS 18/1
vykopku nebo zeminy - ruéné
z horniny 1 az 4
zména : 0,8*0,9%0,45*2+1,7*1,7*0,3 1,51500
| 6|199000002R00 |Poplatky za skladku horniny 1- 4 m3 1,51500| 260,00| 393,90|800-1 |RTS 18/1 |
zména : 0,8*0,9%0,45*2+1,7*1,7*0,3 1,51500
Dil: 18 Povrchové upravy terénu 49,86
7| 181101102R00 |Uprava plané v zafezech v horniné 1 az 4, se zhutnénim m2 4,65950| 10,70| 49,86|800-1 |RTS 18/ 1 |
vyrovnanim vyskovych rozdill, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
nova skladba podlahy : 0,1*4,7+0,1*3,15+3,15*1,23 4,65950
|Dil: 27 Zaklady 6 287,36

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 6 z 15



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obréabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: |A-02 Zmeéna 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
8/275321311R00  |Beton zakladovych patek Zelezovy tfidy C 16/20 m3 1,51500 2 345,00 3552,68[801-1 RTS 18/
bez dodavky a uloZeni vyztuze
zména : 0,8*0,9*0,45*2+1,7*1,7*0,3 1,51500
9|275361921RT8 Vyztuz zékladovych patek ze svafovanych siti primér dratu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,10151 26 940,00 2734,68|801-1 RTS 18/1
véetné distan¢nich prvku
zména : (0,8*0,9*2*2+1,7*1,7*3)*7,99*1,1/1000 0,10151
Dil: 31 Zdi podpérné a volné 31 511,36
10|31 1112350RT2 |Stény z betonovych bednicich tvarnic a betonu $itky 500 mm, zalivka betonem C16/20 | m2 | 6,55500| 1 s1o,oo| 11 864,55|801-1 |RTS 18/1
(ztracené bednéni) z betonovych tvarnic a zalivka betonem,
betonové bloky : 2,85*(0,5*2+1,3) 6,55500
11 |31 1361821R00 |vyztuz nadzakladovych zdi z betonatské oceli 10 505(R) | t | 0,02954| 32 94o,oo| 973,05|801-1 |RTS 18/1
véetné distan¢nich prvku
betonové bloky : 2,85*(4*2+8)*0,617*1,05/1000 0,02954
12|317121047RT2 Preklady pérobetonové nenosné délky 1240 mm, Sitky 100 mm, vysky 249 mm kus 2,00000 403,00 806,00/801-1 RTS 18/1
13|317234410RT2 Vyzdivka mezi nosniky cementovou m3 0,70676 4 965,00 3509,06|801-4 RTS 18/1
jakymikoliv cihlami palenymi na jakoukoliv maltu,
114 : 2*0,14%0,2 0,05600
U22 : 4,35%0,34%0,22*2 0,65076
14|317944313RT2 |Dodén|’ a osazeni valcovanych nosnikU do pfipravenych otvort profil | 140 | t | 0,05720| 24 670,oo| 1 411,12|801-4 |RTS 18/ 1
bez zazdéni hlav, s nafezanim nosnikd na potfebny rozmér,
114 : 2*2*14,3/1000 0,05720
15|317944313RU6 |Dodén|’ a osazeni valcovanych nosnik do pfipravenych otvort profil U 220 | t | 0,51156| 25 310,oo| 12 947,58|801-4 |RTS 18/ 1
bez zazdéni hlav, s nafezanim nosnikd na potfebny rozmér,
U22 : (4,35*4)*29,4/1000 0,51156
Dil: 34 Stény a pricky 12 830,08
|PF|’c':ky z cihel a tvarnic nepalenych pficky z prickovek pérobetonovych tloustky 100 mm | m2 | 20,90250 484,5o| 10 127,26|801-1 |RTS 18/ 1

16 | 342255024R00
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obréabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: |A-02 Zmeéna 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
vcetné pomocného leSeni
3,15%(4,7+3,15) 24,72750
-0,8*2*2 -3,20000
-0,25%1,25*2 -0,62500
| 17|346244381R00 |Plentovén|' ocelovych nosnik jednostranné vysky do 200 mm | m2 | 0,56000| 643,00| 360,08|801-1 |RTS 18/1 |
jakymikoliv cihlami,
114 : 2*0,14*2 0,56000
| 18|346244382R00 |Plentovén|' ocelovych nosnik jednostranné vysky od 200 mm do 300 mm | m2 | 3,82800| 612,00| 2 342,74|801-1 |RTS 18/1 |
jakymikoliv cihlami,
U22 : (4,35*4)*0,22 3,82800
Dil: 61 Upravy povrcht vnitrni 20 763,14
19]610991111R00  |Zakryvani vypini vnitfnich otvord, predmétt apod. félif Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 1,89600 35,50/ 67,31/801-1 RTS 18/
které se zfizuji pfed Upravami povrchu, a obaleni osazenych dverfnich zarubni pfed znecisténim pfi Upravach povrchu nastfikem plastickych maltovin véetné
pozdéjSiho odkryti,
zarubné : 0,2*(0,8*2+1,97*2*2) 1,89600
| 20|612421637R00 Omitky vnitfni stén vapenné nebo vapenocementové v podlazi i ve schodisti Stukové | m2 | 66,29000 277,00 18 362,33|801-1 RTS 18/ 1
nové zdivo :
dilna : 3*10-3,85*2,75*2+0,5%(3,85*2+2,75*4) 18,17500
101 : 3*4,85-3,85*2,75 3,96250
102 : 3*(4,85+4,7)-3,85*2,75-0,8*2 16,46250
103 : 3%(3,15+3,52)-0,8*2 18,41000
104 : 3*(1,08+3,15)-0,8*2*2-2,1*0,1 9,28000
| 21 |615481 111R00 |Pota2en|’ valcovanych nosnikd rabicovym pletivem jakékoliv vysky nosniku | m2 | 10,53500 221,50 2 333,50/801-4 RTS 18/1
s postfikem cementovou maltou (s dodanim hmot),
114 : 2*0,7 1,40000
U22 : 4,35%2*1,05 9,13500

|Dil: 63

Podlahy a podlahové konstrukce
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obréabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: |A-02 Zmeéna 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
22(631312711R00  |Mazanina z betonu prostého tl. pfes 50 do 80 mm tfidy C 25/30 m3 5,53005 3 245,00 17 945,01/801-1 RTS 18/
(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zapinéni.
sk1:
Zacatek provozniho souctu
dilna : 1*0,35*2+2*0,7 2,10000
101 : 4,095%4,85+1,76*0,2+3,7%0,3 21,32275
102 : 4,85*3,99-0,6*0,15+1*0,3+3,85*0,3+1,85*0,2 21,08650
103 : 3,15*3,52+1,76*0,2 11,44000
104 : 1,23*3,15+0,2*0,9 4,05450
Konec provozniho souctu
60,00375%0,08 4,80030
sk2 :
Zacatek provozniho souctu
105 : 1,55%(1,15+0,9)+0,7*0,1+0,8*0,3 3,48750
106 : 1,37*2,15+0,8%0,1+0,8%0,3 3,26550
107 : 1,72*2,6+0,35%0,2+0,6%0,1*3+0,8*1,2*2 6,64200
108 : 1,21 1,20000
Konec provozniho souctu
14,595*0,05 0,72975
| 23|63131561 1R00 |Mazanina z betonu prostého tl. pfes 120 do 240 mm tfidy C 16/20 | m3 | 0,69893 2710,00 1.894,10[801-1 RTS 18/
(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
V¢etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zapinéni.
nova skladba podlahy : (0,1%4,7+0,1*3,15+3,15%1,23)*0,15 0,69893
[ 24]631319171R00  |Priplatek za strzeni povrchu tioustka mazaniny do 80 mm | m3 | 5,53005 264,00 1459,93/801-1 RTS 18/

spodni vrstvy mazaniny lati pfed vloZzenim vyztuZe nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
sk1:
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obréabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: [A-02 Zména 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
Zacatek provozniho souctu
dilna : 1%0,35*2+2%0,7 2,10000
101 : 4,095*4,85+1,76*0,2+3,7*0,3 21,32275
102 : 4,85*3,99-0,6*0,15+1*0,3+3,85*0,3+1,85%0,2 21,08650
103 : 3,15*3,52+1,76*0,2 11,44000
104 : 1,23*3,15+0,2*0,9 4,05450
Konec provozniho souctu
60,00375%0,08 4,80030
sk2 :
Zacatek provozniho souctu
105 : 1,55%(1,15+0,9)+0,7*0,1+0,8*0,3 3,48750
106 : 1,37*2,15+0,8*0,1+0,8*0,3 3,26550
107 : 1,72*2,6+0,35%0,2+0,6*0,1*3+0,8*1,2*2 6,64200
108 :1,2*1 1,20000
Konec provozniho souctu
14,595*0,05 0,72975
| 25|631319175R00 Priplatek za strzeni povrchu tloustka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0,69893 66,00 46,13|801-1 RTS 18/ 1
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vloZzenim vyztuZe nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
nova skladba podlahy : (0,1*4,7+0,1*3,15+3,15%1,23)*0,15 0,69893
26(631361921RT4 Vyztuz mazanin z betonu a z lehkych betonu ze svafovanych siti primér dratu 6 mm, velikost oka t 0,02255 26 190,00 590,58|801-1 RTS 18/1
100/100 mm
véetné distan¢nich prvku
nova skladba podlahy : (0,1*4,7+0,1*3,15+3,15%1,23)*4,4*1,1/1000 0,02255
27|631361921RT5 Vyztuz mazanin z betonud a z lehkych betonud ze svafovanych siti primér dratu 6 mm, velikost oka t 0,01472 26 140,00 384,78/801-1 RTS 18/1
150/150 mm

véetné distan€nich prvkd
Zacatek provozniho souctu
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obréabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: |A-02 Zmeéna 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
104 : 1,23*3,15+0,2*0,9 4,05450
Konec provozniho souctu
4,0545*3,301*1,1/1000 0,01472
Dil: 64 Vypiné otvort 2712,00
28(642942111R00 Osazeni zarubni dvefnich ocelovych bez dvernich kfidel, do zdiva v€etné kotveni, na jakoukoliv kus 2,00000 682,00 1 364,00/801-1 RTS 18/1
cementovou maltu, s vybetonovanim prahu v zarubni a s osazenim $palik(i nebo lati pro dfevény
prah
plocha do 2,5 m2
t1:2 2,00000
29(55330382R zaruben kovova hranata; pro pfesné zdéni; § profilu 100 mm; § prdchodu 800 mm; h prachodu kus 2,00000 674,00 1 348,00/SPCM RTS 18/ 1
1970 mm; L; zavésy pevné
t1:2 2,00000
Dil: 96 Bourani konstrukci 3 254,45
30/962031132R00  |Bourani pricek | m2 | 21,52750 86,30/ 1857,82/801-3  |RTS 17/1
nebo vybourani otvord prafezové plochy pres 4 m2 v pri¢kach, véetné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
3,15%(4,7+3,15)-0,8*2*2 21,52750
31(962032231R00 Bourani zdiva nadzékladového cihelného z cihel palenych nebo vapenopiskovych, na maltu m3 0,77249 616,00 475,85|801-3 RTS 18/ 1
vapenou nebo vapenocementovou
nebo vybourani otvord prafezové plochy pfes 4 m2 ve zdivu nadzakladovém, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5
kPa (150 kg/m2)
zdivo pod preklady : 2,63*0,3*(0,25+0,515+0,1)+3*0,3*0,1 0,77249
32(967031132R00 Pfisekani rovnych osténi ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vapennou nebo m2 0,90000 95,00 85,50/801-3 RTS 18/ 1

vépenocementovou

bez odstupu, po hrubém vybourani otvor(i v jakémkoliv zdivu cihelném, véetné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150

kg/m2),
101-102: 0,3*3

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obréabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: [A-02 Zména 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
33/968072455R00 Vybourani a vyjmuti kovovych ramu a rolet ramu, véetné pomocného leseni o vySce podlahy do m2 3,15200 265,00 835,28/801-3 RTS 18/1
1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2) dvefnich zarubni, plochy do 2 m2
0,8*1,97*2 3,15200
Dil: 97 Prorazeni otvort 638,00
34(974031664R00 Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahovani nosnik( do zdi, pfed vybouranim otvort m 4,00000 159,50 638,00/801-3 RTS 18/ 1
do hloubky 150 mm, pfi vy$ce nosniku do 150 mm
pro 114 : 2*2 4,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 8 811,35
35/999281105R00 PFesun hmot pro opravy a udrzbu objektt pro opravy a udrzbu dosavadnich objektl véetné t 35,67348 247,00 8 811,35/801-4 RTS 18/1
vnéjSich plastu
vySky do 6 m,
obord 801, 803, 811 a 812
Dil: 711 Izolace proti vodé 21 617,26
36/711111001RZ1 Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na ploSe vodorovné natérem m2 4,65950 24,40 113,69|800-711 |RTS 18/1
penetracnim, 1 x natér, v€etné& dodavky penetraniho laku ALP
nova skladba podlahy : 0,1%4,7+0,1*3,15+3,15*1,23 4,65950
37(711141559RT1 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim vodorovna, 1 vrstva, bez dodavky m2 4,65950 78,00 363,44|800-711 |RTS 18/1
izola¢nich pasu,
nova skladba podlahy : 0,1%4,7+0,1*3,15+3,15*1,23 4,65950
| 38|71 1212000RU1 Izolace proti netlakové vodé - natéry a stérky natér podkladni pod hydroizolaéni stérky m2 | 14,59500 53,40 779,37|800-711 |RTS 18/1
105 : 1,55%(1,15+0,9)+0,7*0,1+0,8*0,3 3,48750
106 : 1,37*2,15+0,8*0,1+0,8*0,3 3,26550
107 : 1,72*2,6+0,35%0,2+0,6*0,1*3+0,8*1,2*2 6,64200
108 : 1,2*1 1,20000
Izolace proti netlakové vodé - natéry a stérky stérka hydroizolacni proti vihkosti m2 | 14,59500 484,00 7 063,98/800-711 |RTS 18/1

| 39|711212002RT3

jednovrstva

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obréabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: |A-02 Zména 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
105 : 1,55*(1,15+0,9)+0,7*0,1+0,8*0,3 3,48750
106 :1,37*2,15+0,8*0,1+0,8*0,3 3,26550
107 : 1,72*2,6+0,35*0,2+0,6*0,1*3+0,8*1,2*2 6,64200
108 :1,2*1 1,20000
40|711212601RT2 Izolace proti netlakové vodé - natéry a stérky doplriky m 39,58000 140,50 5560,99|800-711 |RTS 18/1
tésnici pas do spoje podlaha sténa § 100 mm
105 : 1,55*4+(1,15+0,9)*2+2*0,2 10,70000
106 : 1,37*2+2,15*2+2*0,2 7,44000
107 : 1,72*2+2,6*2+2*0,2+0,8*4+1,2*4 17,04000
108 : 1,2*2+1*2 4,40000
41|711212602RT2 Izolace proti netlakové vodé - natéry a stérky doplriky kus 33,00000 207,50 6 847,50/800-711 |RTS 18/1
tésnici roh do spoje podlaha sténa
105:9 9,00000
106:6 6,00000
107 :6 6,00000
108 : 12 12,00000
42(62852265R pas izolacni z modifikovaného asfaltu natavitelny, mechanicky kotveny; nosna vlozka skelna m2 5,35843 152,00 814,48|SPCM RTS 18/
tkanina; horni strana jemny mineraini posyp; spodni strana PE félie; tl. 4,0 mm
nova skladba podlahy : (0,1*4,7+0,1*3,15+3,15*1,23)*1,15 5,35843
| 43|99871 1101R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m | t | 0,09536| 774,oo| 73,81 |800-711 |RTS 18/1 |
50 m vodorovné méreno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté padorysné plochy objektu
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 4 533,59
44|767995103R00 |vyroba a montaZ atypickych kovovovych dopliikil staveb hmotnosti pres 10 do 20 kg | kg | 41 ,92200] 87,80| 3 680,75|800-767 |RTS 18/1 |
pravlak U22 :
L50/50/5 : 0,5%9*2*3,77 33,93000
pr. 12 mm : 0,5*9*2*0,888 7,99200
| 45| 13210340R ty€ ocelova tvarovana kruhova valcovana za tepla 10000 (S 235JR); d = 12,0 mm | t | 0,00839 20 470,00 171,74|SPCM RTS 18/ 1
pravlak U22 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obréabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: |A-02 Zména 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
pr. 12 mm : 0,5*9*2*0,888*1,05/1000 0,00839
46(13331712R ty€ ocelova L (Uhelnik) valcovana za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenna; tl = 5,00 mm; a = t 0,03563 17 790,00 633,86|SPCM RTS 18/1
50,0 mm; b = 50,0 mm
praviak U22 :
L50/50/5 : 0,5*9*2*3,77*1,05/1000 0,03563
| 47|998767101ROO |Presun hmot pro kovové stavebni doplrik. konstrukce v objektech vy$ky do 6 m t | 0,04654| 1 015,oo| 47,24|800-767 |RTS 18/1 |
50 m vodorovné
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 2 613,84
48|771230211R00  |Kladeni dlazby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm m2 | 4,41250) 268,00/ 1182,55/800-771 |RTS 18/1 |
do tmele rovnobé&zné se sténou,
104 : 3,15*1,23+0,22*0,9+0,8*0,1*2+0,9*0,1*2 4,41250
49|59247471R dlazba betonova dvouvrstva; ¢tverec; povrch teraco, brouseny; | = 300 mm; § = 300 mm; tl. 27,0 m2 4,50075 293,00 1318,72|SPCM RTS 18/1
mm
104 : (3,15*1,23+0,22*0,9+0,8*0,1*2+0,9*0,1*2)*1,02 4,50075
| 50|998771 101R00 |Pr-esun hmot pro podlahy z dlaZdic v objektech vysky do 6 m t | 0,27455| 41o,oo| 112,57|800-771 |RTS 18/ 1 |
50 m vodorovné
Dil: 783 Natéry 205,72
51/783222100R00  [Natdry kov.stavebnich dopliik konstrukci syntetické dvojnasobné, m2 | 1,89600| 108,50/ 205,72|800-783 |RTS 18/1 |
vcetné pomocného leSeni.
zarubné : 0,2*(0,8*2+1,97*2*2) 1,89600
Dil: 784 Malby 4 229,30
52|784161401R00 |PF|’prava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu disperzni, jednonasobna m2 | 66,29000| 14,80| 981 ,09|800-784 |RTS 18/ 1 |
66,29 66,29000
| 53]|784165522R00  |Malby z malifskych smési disperznich, , barevné, dvojnasobné m2 | 66,29000 49,00| 3248,21/800-784 |RTS18/1 |
66,29 66,29000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 3 509,59
54|979081111R00 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t | 4,66764| 172,00| 802,83|801-3 |RTS 18/ 1 |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obréabéni a svafovny E
O: |01 Ucebny
R: |A-02 Zmeéna 2018-05 - viceprace
Cen.
soustava /
P.¢|Cislo poloZzky |Nazev polozky MJ [mnoZstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
V¢&etné naloZeni na dopravni prostfedek a sloZzeni na skladku, bez poplatku za skladku.
55(979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dal$i 1 km t 42,00873 15,20 638,53/801-3 RTS 18/1
56(979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 4,66764 210,00 980,20/801-3 RTS 18/ 1
57(979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pfiplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 18,67055 23,40 436,89(801-3 RTS 18/1
58(979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 4,66764 139,50 651,14(801-3 RTS 18/1
[ Celkem 149 940,06|
JKSO:
801.34 budovy u¢eben odbornych skol
m3 svisla nosna konstrukce zdéna z cihel,tvarnic, blokd

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a

Stavba: 000244 svafovny E
Objekt: 01 Ucebny
Rozpocet: A-01 Zména 2018-05 - ménéprace
Zadavatel Stfedni 8kola André Citroéna Boskovice, pfispévkova org ICO: 00056324

namésti 9. kvétna 2153/2a DIC: CZ00056324

68001 Boskovice
Zhotovitel: iZT energy s.r.o. ICO: 160731800

Svitavska 43410 DIC: {CZ60731800

‘678 01 Blansko
Rozpis ceny Celkem
HSV -02 328,74
PSv -19 556,36
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -111 885,10
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zéaklad pro zakladni DPH 21 % -111 885,10 CzK
Zakladnl DPH 21 % -23 495,00 CZK
Zaokrouhleni -0,90 CZK
Cena celkem s DPH -135 381,00 czk

6.6.2018

Stfednf $kola André Citro&na Busau - .,
pHspévkovd organizace

sti 9. kvétna 2a

11 Boskovice

(12

dnatele

Za zhotovitele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY
Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatell na
vefejnou zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a poZzadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana
nabidkovéa cena dodavateld. Ugelem tohoto soupisu je zabezpegit obsahovou shodu véech nabidkovych cen a usnadnit
nasledné posouzeni pfedloZzenych cenovych nabidek.

Pfedpoklada se, Ze dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje vSechny pokyny a podminky pro
zpracovani nabidkové ceny obsaZené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi zpracovani nabidkové ceny fidit.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven v souladu s podminkami vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
¢.230/2012 Sb.

Vymezeni nékterych pojmi

Pro ucely zpracovani nabidkové ceny se jsou pouzity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:

Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem pozadované
stavebni prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezeni pozadovaného mnoZstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Cenovou soustavou usporadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich
obsahujici zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zpisob méfeni a dalsi technické a cenové podminky
pro moznost stanoveni jednotkové ceny.

Ostatnimi naklady naklady dodavatele spojené se splnénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich ¢i
jinych podminek zadavaci dokumentace. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, naklady na geodetické zaméfeni dokonéeného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu
projektu, naklady na dilenskou ¢&i vyrobni dokumentaci apod.

PoloZkovym rozpoétem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb, pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel doplni k jednotlivym polozkam
stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu
prisludné poloZky a dale stanovi nabidkové ceny dle struktury soupisu aZz po celkovou nabidkovou cenu za veskeré
stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb.

VedlejSimi naklady naklady na &innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v poloZzkach soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb, ale se zhotovenim stav-by souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Nékdy se definuji jako
vedlejSi rozpoctove naklady a zahrnuji zejména naklady na vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté.

Cenova soustava

Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany s pouZzitim cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS,
a.s.. Polozky z cenové soustavy maji uveden odkaz na cenovou soustavu v€etné oznaceni pfislusného ceniku.

Technické podminky
Obsah jednotlivych polozek, zpisob méfeni a ostatni dal$i podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozek jsou
obsazeny v cenovych a technickych podminkach pfislusnych ceniku (viz zafazeni u polozky), které jsou volné dostupné
na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individualni polozky

PoloZky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou oznageny popisem ,vlastni®. Pro tyto poloZky jsou
cenové a technické podminky definovany jejich popisem, pfipadné odkazem na konkrétni ¢ast pfislusné dokumentace.

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
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Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkoveé ceny zavazné. Je vylou€eno jakékoliv vyfazeni poloZek ze soupisu,
doplnéni poloZek do soupisu, slu¢ovani poloZek a jakykoliv zasah do popisu poloZky, mnoZstvi mérnych jednotek nebo
jakkoliv ménit i upravovat jakykoliv jiny udaj v soupisu.

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Pfeprava vybouranych hmot, suti a vytéZené zeminy

Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické poloZky vztahujici se k uloZeni vytéZzené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné pfesuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pfipadech zpracovatel soupisu pfedpoklada ur&itou
prepravni vzdalenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplyva jina pfepravni vzdalenost, je povinnosti
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena poloZky odpovidala jeho konkrétnim technologickym
podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.

Vnitrostavenistni pfesun stavebniho materialu
Pokud soupis obsahuje i polozky vztahujici se ke vnitrostaveniStnimu pfesunu material (polozky oznacené jako pfesun
hmot), pak v takovych pfipadech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky
odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném
mnozstvi mérnych jednotek.
Vnitrostavenistni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) mize byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedeni pfislusnych femesinych praci, dodavek a sluZeb. V takovém pfipadé& neni v soupisu uvedeno
mnozstvi mérnych jednotek. Dodavatel oceni celkovou cenu u takové polozky pfesunu hmot vzdy konkrétni ¢astkou v
K&, bez ohledu na to, jakym zplsobem k jejimu vypoctu dospél.

Priplatky za ztizené podminky praci
Pokud soupis polozku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, Ze tento
pfiplatek dodavatel standardné neuplatriuje.

Vedlejsi a ostatni naklady
Tyto naklady jsou popsany v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v
ramci téchto nakladd ocenit vSechny definované naklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Zde doplini zpracovatel soupisu pfipadna specifika tykajici se konkrétni zakazky.

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU

Elektronicka podoba soupisu
V souladu se zakonem jsou pfedloZzené soupisy zpracovany i v elektronické podobé. Elektronickou podobou soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je format MS EXCEL.
Popis formatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracovani elektronické podoby soupisu
Predany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzaméenym) souborem, do kterého dodavatel doplfiuje pouze jednotkové
ceny ke vSem polozkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova cena polozky, mezisoucty za stavebni &i funkéni dily nebo
soucty celkové ceny stavebniho objektu, jakoz i cena stavby jsou vysledkem viozenych matematickych vzorcu v
pfisludnych pozicich souboru.

Jiny format soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, Ize na pozadani poskytnout soupis stavebnich praci
také ve formatu *.xml, coz je standardni format pouzivany pro pfenosy dat. Dokumentace tohoto formatu je volné
pfistupna na webovych strankach MMR.

Zavérecné ustanoveni
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkové ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
13 Hloubené vykopavky HSV -2 308,95 2
16 Pfemisténi vykopku HSV -1904,18 2
27 Zaklady HSV -4 194,00 4
31 Zdi podpérné a volné HSV -18 774,10 17
34 Stény a pricky HSV -2 302,34 2
61 Upravy povrchU vnitfni HSV -19 672,38 18
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -26 749,29 24
64 Vyplné otvort HSV -1 308,00 1
97 Prorazeni otvort HSV -4 650,21 4
99 Stavenistni pfesun hmot HSV -9 163,37 8
713 Izolace tepelné PSV -10 874,93 10
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV -3 890,80 3
783 Natéry PSV -216,00 0
784 Malby PSV -4 574,63 4
D96 PFfesuny suti a vybouranych hmot PSU -1 301,92 1
Cena celkem -111 885,10 100
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a svafovny E
O: (01 Ucebny
R: |A-01 Zména 2018-05 - ménéprace
Cen.
soustava /
P.&{Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
Dil: 13 Hloubené vykopavky -2 308,95
1|139601103R00 |Ruén|’ vykop jam, ryh a Sachet v horniné 4 m3 -1,57500| 1 466,00| -2 308,95|800-1 |RTS 18/1 |
s pfehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZzenim na ruéni dopravni prostfedek
rozSiteni zaklada v dilné : -(1*0,35*4+0,7*2,0+1,7%1)*0,35 -1,57500
Dil: 16 Premisténi vykopku -1 904,18
2(162701105R00 |Vodorovné premisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 -1,57500 229,00 -360,68/800-1 RTS 18/1
po suchu, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.
rozSiteni zaklada v dilné : -(1*0,35*4+0,7*2,0+1,7*1)*0,35 -1,57500
3[162201203R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku noSenim z horniny 1 az 4, koleCkem, na vzdalenost do 10 m m3 -1,57500 182,00 -286,65|800-1 RTS 18/1
bez nalozeni, avSak s vyprazdnénim nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku,
roz§iteni zékladu v dilné : -(1*0,35*4+0,7*2,0+1,7*1)*0,35 -1,57500
41162201210R00  |Vodorovné prfemisténi vykopku noSenim pfiplatek k cené za kazdych dalSich 10 m m3 -1,57500 88,00 -138,60|800-1 RTS 18/1
z horniny 1 az 4, koleCkem
bez nalozeni, av§ak s vyprazdnénim nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku,
rozSiteni zaklada v dilné : -(1*0,35*4+0,7*2,0+1,7%1)*0,35 -1,57500
5/167101201R00  [Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku nakladani, skladani, prekladani neulehléno | m3 -1,57500 450,00 -708,75|800-1 RTS 18/1
vykopku nebo zeminy - ruéné
z horniny 1 az 4
rozsiteni zékladu v dilné : -(1*0,35*4+0,7*2,0+1,7*1)*0,35 -1,57500
| 6|199000002R00 |Poplatky za skladku horniny 1- 4 m3 -1,57500| 260,00| -409,50|800-1 |RTS 18/1 |
roz§iteni zékladu v dilné : -(1*0,35*4+0,7*2,0+1,7*1)*0,35 -1,57500
Dil: 27 Zaklady -4 194,00
7|275313611R00  |Beton zakladovych patek prosty tfidy C 16/20 m3 -1,80000] 2 330,00/ -4194,00/801-1  |RTS18/1 |
rozSifeni zaklada v dilné : -(1*0,35*4+0,7*2,0+1,7%1)*0,4 -1,80000
Dil: 31 Zdi podpérné a volné -18 774,10
8|31 1311911R00 |Beton nadzakladovych zdi prosty tfidy C 16/20 m3 -0,10560| 2 530,00| -267,17|801-1 |RTS 18/1 |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a svafovny E
O: (01 Ucebny
R: |A-01 Zména 2018-05 - ménéprace
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |Nézev poloZky MJ |mnozstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
nosnych, vyplfiovych, obkladovych, ptdnich, titovych, poprsnich apod., s pomocnym leSenim o vy$ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni 1,5 kPa,
v misté prekladu 122 : -4*0,22*0,4*0,3 -0,10560
| 9|31 1351105R00 Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné za kazdou stranu zfizeni | m2 | -0,70400 433,50 -305,18/801-1 RTS 18/ 1
svislé nebo Sikmé (odklonéné), pldorysné pfimé nebo zalomené nadzakladovych zdi nosnych, vyplfiovych, obkladovych, pudnich, titovych, poprsnich
apod. ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, v€etné pfipadnych vzpér,
v misté preklad(i 122 : -4*0,22*0,4*2 -0,70400
[ 10[311351106R00  |Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné za kazdou stranu odstranéni | m2 | -0,70400] 182,50/ -128,48/801-1  |RTS 18/1 |
svislé nebo Sikmé (odklonéné), plidorysné pfimé nebo zalomené nadzakladovych zdi nosnych, vyplfiovych, obkladovych, ptdnich, stitovych, poprsnich
apod. ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné pfipadnych vzpér,
[ 11[317234410RT2  |Vyzdivka mezi nosniky cementovou | m3 | -0,75240] 4 965,00/ -373567/801-4  |RTS18/1 |
jakymikoliv cihlami palenymi na jakoukoliv maltu,
122 : -(4,2*2+4,35*2)*0,22*0,2 -0,75240
[ 12]317944313RT6  |Dodani a osazeni valcovanych nosnikt do pfipravenych otvord profil | 220 |t ] -0,53181] 26 960,00 -14 337,60/801-4  |RTS18/1 |
bez zazdéni hlav, s nafezanim nosnikd na potfebny rozmér,
122 : -(4,2*2+4,35*2)*31,1/1000 -0,53181
Dil: 34 Stény a pricky -2 302,34
13]346244382R00 | Plentovani ocelovych nosniki jednostranné vysky od 200 mm do 300 mm | m2 | -3,76200 612,00| -2 302,34/801-1 RTS 18/ 1
jakymikoliv cihlami,
122 : -(4,2*2+4,35*2)*0,22 -3,76200
Dil: 61 Upravy povrchu vnitini -19 672,38
14/602021105R00  |Omitky stén z hotovych smési vyrovnavat naséakavosti, akrylatova disperze, , |, | m2 | -40,40000 23,70| -957,48/801-1 RTS 18/

po jednotlivych vrstvach
stavajici zdivo mimo obklad :

101 :

102 : -(3*(4,7)-0,8*2) -12,50000
103 : -(3%(3,15+3,52)-0,8*2) -18,41000
104 : -(3*(1,08+3,15)-0,8*2*2) -9,49000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a svafovny E
O: (01 Ucebny
R: [A-01 Zména 2018-05 - ménéprace
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |Nézev poloZky MJ |mnozstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
15(602021142RT2  |Omitky stén z hotovych smési vrstva $tukova, vapennd, , tloustka vrstvy 3 mm, m2 -40,40000 109,00 -4 403,60/801-1 RTS 18/1
po jednotlivych vrstvach
stavajici zdivo mimo obklad :
102 : -(3*(4,7)-0,8*2) -12,50000
103 : -(3*(3,15+3,52)-0,8*2) -18,41000
104 : -(3*(1,08+3,15)-0,8*2*2) -9,49000
| 16|610991111ROO |Zakryvéni vyplni vnitfnich otvort, pfedmétd apod. folii Pe 0,05-0,2 mm | m2 | -1,99080 35,50 -70,67/801-1 RTS 18/1
které se zfizuji pfed Upravami povrchu, a obaleni osazenych dvefnich zarubni pfed znecisténim pfi Upravach povrchu nastfikem plastickych maltovin véetné
pozdéjSiho odkryti,
zarubné : -0,21*(0,8*2+1,97*2*2) -1,99080
| 17|612421637R00 |Om|’tky vnitfni stén vapenné nebo vapenocementové v podlazi i ve schodisti Stukové | m2 | -25,23000 277,00 -6 988,71(801-1 RTS 18/1
noveé zdivo :
dilna : -((0,65+1,3+0,5)*2,75+0,25*(4,2+4,35)+0,3*(3,7+2,75*4+3,85)) -14,44000
101 : -(0,65+0,5+0,58+0,3*2)*2,75+0,25*4,2 -5,35750
102 : -((0,5*2+0,58)*2,75+0,25*4,35) -5,43250
18(612421321R00 Oprava vnitfnich vapennych omitek stén v mnozstvi opravované plochy pfes 10 do 30 %, m2 -40,40000 104,50 -4 221,80/801-4 RTS 18/1
hladkych
V¢etné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa.
stavajici zdivo mimo obklad :
102 : -(3*(4,7)-0,8*2) -12,50000
103 : -(3*(3,15+3,52)-0,8*2) -18,41000
104 : -(3*(1,08+3,15)-0,8*2*2) -9,49000
| 19]615481111R00  |Potazeni valcovanych nosniku rabicovym pletivem jakékoliv vysky nosniki | m2 | -13,68000 221,50| -3030,12/801-4  |RTS 18/1
s postfikem cementovou maltou (s dodanim hmot),
122 : -(4,2*2+4,35*2)*0,8 -13,68000
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -26 749,29
20/631312621R00  |Mazanina z betonu prostého tl. pres 50 do 80 mm tfidy C 20/25 | m3 | -5,64354 3 055,00 -17 241,01/801-1 RTS 18/ 1

(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a svafovny E
O: (01 Ucebny
R: [A-01 Zména 2018-05 - ménéprace
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |Nézev poloZky MJ |mnozstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
V¢&etné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
Zacatek provozniho souctu
dilna : 1*0,35*2+2*0,7 2,10000
101 : 4,095%4,85+1,76*0,2+3,7*0,3 21,32275
102 : 4,85*3,99-0,6*0,15+1*0,3+3,85*0,3+1,85*0,2 21,08650
103 : 3,15*3,52+1,76*0,2 11,44000
105 : 1,55*(1,15+0,9)+0,7*0,1+0,8*0,3 3,48750
106 : 1,37*2,15+0,8*0,1+0,8*0,3 3,26550
107 : 1,72*2,6+0,35*0,2+0,6*0,1*3+0,8*1,2*2 6,64200
108 : 1,2*1 1,20000
Konec provozniho souctu
-70,54425*0,08 -5,64354
| 21 |631319171R00 Priplatek za strzeni povrchu tloustka mazaniny do 80 mm | m3 | -5,64354 264,00 -1489,89|801-1 RTS 18/1
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vlozenim vyztuze nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
Zacatek provozniho souctu
dilna : 1*0,35*2+2*0,7 2,10000
101 : 4,095*4,85+1,76*0,2+3,7*0,3 21,32275
102 : 4,85*3,99-0,6*0,15+1*0,3+3,85*0,3+1,85*0,2 21,08650
103 : 3,15*3,52+1,76*0,2 11,44000
105 : 1,55*(1,15+0,9)+0,7*0,1+0,8*0,3 3,48750
106 : 1,37*2,15+0,8*0,1+0,8*0,3 3,26550
107 : 1,72*2,6+0,35*0,2+0,6*0,1*3+0,8*1,2*2 6,64200
108 : 1,2*1 1,20000
Konec provozniho souctu
-70,54425*0,08 -5,64354
22(631571003R00 Nasyp pod podlahy z kameniva z kameniva m3 -6,90635 1 008,00 -6 961,60(801-1 RTS 18/1

ze Stérkopisku 0-32 pro zpevnéni podkladu

pod mazaniny a dlazby, popf. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a urovnanim povrchu,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a svafovny E
O: (01 Ucebny
R: |A-01 Zména 2018-05 - ménéprace
Cen.
soustava /
P.&{Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
nova skladba podlahy : - -6,90635
(7,24*4,85+1,76*0,2+1,68*0,2+4,85*3,99+1,85*0,2+3,15*3,52+1,76*0,2+1*0,35*2+0,7*2)*0, 1
23|632415106RT2  |Potér ze suchych smési cementovy samonivelaéni vyrovnavaci, tloustky 6 mm, véetné m2 -4,41250 239,50 -1056,79|801-1 RTS 18/1
penetrace
s rozprostfenim a uhlazenim
104 : -(3,15*1,23+0,22*0,9+0,8*0,1*2+0,9*0,1*2) -4,41250
Dil: 64 VyplIné otvoru -1 308,00
24|55330319R zaruben kovova hranatd; pro klasické zdéni; § profilu 110 mm; § prchodu 800 mm; h prtichodu kus -2,00000 654,00 -1 308,00|SPCM RTS 18/ 1
1970 mm; L; zavésy pevné
t1:-2 -2,00000
Dil: 97 Prorazeni otvoru -4 650,21
25|971033341R00  |Vybourani otvord ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych kus -4,00000 94,70 -378,80/801-3 RTS 18/1
na jakoukoliv maltu vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloustky do 300 mm
zakladovém nebo nadzakladovém,
V¢&etné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
v misté prekladu 122 : -4 -4,00000
26|974031666R00  |Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahovani nosnikl do zdi, pfed vybouranim otvor( m -17,10000 207,50 -3 548,25|801-3 RTS 18/1
do hloubky 150 mm, pfi vySce nosniku do 250 mm
pro 122 : -(4,2*2+4,35*2) -17,10000
27|978013141R00  |Otluceni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich s vyskrabanim spar, s ocisténim | m2 -40,40000 17,90 -723,16|801-3 RTS 18/1
zdiva stén, v rozsahu do 30 %

stavajici zdivo mimo obklad :

102 : -(3%(4,7)-0,8*2) -12,50000
103 : -(3%(3,15+3,52)-0,8*2) -18,41000
104 : -(3*(1,08+3,15)-0,8*2*2) -9,49000
|Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot -9 163,37
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a svafovny E
O: (01 Ucebny
R: |A-01 Zména 2018-05 - ménéprace
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |Nézev poloZky MJ |mnozstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
28(999281105R00 PFesun hmot pro opravy a udrzbu objektt pro opravy a Udrzbu dosavadnich objekt véetné t -37,09866 247,00 -9163,37|801-4 RTS 18/1
vnéjsich plasti
vysky do 6 m,
obor(i 801, 803, 811 a 812
Dil: 713 Izolace tepelné -10 874,93
29|713121111RT1  |Montaz tepelné izolace podiah jednovrstva, bez dodavky materialu | m2 | -55,94925 24,30| -1359,57/800-713 |RTS 18/1
dilna : -(1*0,35*2+2*0,7) -2,10000
101 : -(4,095%4,85+1,76*0,2+3,7*0,3) -21,32275
102 : -(4,85*3,99-0,6*0,15+1*0,3+3,85%0,3+1,85*0,2) -21,08650
103 : -(3,15*3,52+1,76*0,2) -11,44000
30(713121118RT1 Montaz tepelné izolace podlah lzolace podlah tepelna oblozZeni stén dilataéni paskou, bez m -50,66000 16,60 -840,96/800-713 |RTS 18/1
dodavky materialu,
Zacatek provozniho souctu
dilna : 0,65+1,3+0,5 2,45000
101 : 4,095*2+4,85*2+2*0,2-3,7+2*0,3 15,19000
102 : 4,85*2+3,99*2+2%0,3+2*0,3+2*0,2 19,28000
103 : 3,15*2+3,52*2+2*0,2 13,74000
Konec provozniho souctu
-50,66 -50,66000
31|713191100RT9  |lzolace tepelné béznych konstrukci - doplfiky polozeni izolaéni félie, véetné dodavky materialu m2 -55,94925 31,00 -1734,43|800-713 |RTS 18/1
dilna : -(1*0,35*2+2*0,7) -2,10000
101 : -(4,095%4,85+1,76*0,2+3,7*0,3) -21,32275
102 : -(4,85*3,99-0,6*0,15+1*0,3+3,85%0,3+1,85*0,2) -21,08650
103 : -(3,15*3,52+1,76*0,2) -11,44000
| 32]28375329R |paska dilatacni extrudovany PE; § = 120 mm; tl. 5 mm; | = 50 000 mm | m | -51,67320 4,30 -222,19|SPCM  |RTS 18/1
Zacatek provozniho souctu
dilna : 0,65+1,3+0,5 2,45000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |000244 Modernizace strojniho vybaveni dilen strojniho obrabéni a svafovny E
O: (01 Ucebny
R: [A-01 Zména 2018-05 - ménéprace
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |Nézev poloZky MJ |mnozstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
101 : 4,095*2+4,85*2+2*0,2-3,7+2*0,3 15,19000
102 : 4,85*2+3,99*2+2*0,3+2*0,3+2*0,2 19,28000
103 : 3,15*2+3,52*2+2*0,2 13,74000
Konec provozniho souctu
-50,66*1,02 -51,67320
33|28375852R deska izola¢ni EPS 150; pénovy polystyren s grafitem; povrch hladky; rovna hrana; tl. 40,0 mm; m2 -57,06824 117,00 -6 676,98/ SPCM RTS 18/1
soucinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 1,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
Zacatek provozniho souctu
dilna : -(1*0,35*2+2*0,7) -2,10000
101 : -(4,095*4,85+1,76*0,2+3,7%0,3) -21,32275
102 : -(4,85*3,99-0,6*0,15+1*0,3+3,85*0,3+1,85*0,2) -21,08650
103 : -(3,15*3,52+1,76*0,2) -11,44000
Konec provozniho souctu
-55,94925*1,02 -57,06824
[ 34]/998713101R00  |Presun hmot pro izolace tepelné v objektech vysky do 6 m |t ] -0,05763 708,00| -40,80/800-713 |RTS 18/
50 m vodorovné
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady -3 890,80
35|771575109R00  |Montaz podlah z dlazdic keramickych 300 x 300 mm, reznych nebo glazovanych, hladkych, m2 -4,41250 402,00 -1773,83/800-771 |RTS 18/1
kladenych do flexibilniho tmele
104 : -(3,15*1,23+0,22*0,9+0,8*0,1*2+0,9*0,1*2) -4,41250
36(771579791R00 PFiplatky k polozkam montaze podlah keramickych pfiplatek za plochu podlah keramickych do 5 m2 -4,41250 9,90 -43,68|800-771 |RTS 18/1
m2 jednotlivé
104 : -(3,15*1,23+0,22*0,9+0,8*0,1*2+0,9*0,1*2) -4,41250
| 37|771579793R00 |P|"’|’platky k polozkam montaZe podlah keramickych pFiplatek za sparovaci hmotu - plogné | m2 | -4,41250 10,60 -46,77|800-771 |RTS 18/ 1
104 : -(3,15*1,23+0,22*0,9+0,8*0,1*2+0,9*0,1*2) -4,41250
38(59764203R dlazba keramicka § = 300 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matny; pro interiér i exteriér m2 -4,50075 440,00 -1 980,33|SPCM RTS 18/1
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Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |Nézev poloZky MJ |mnozstvi cena/MJ |Celkem Cenik [platnost
104 : -(3,15*1,23+0,22*0,9+0,8*0,1*2+0,9%0,1*2)*1,02 -4,50075
[ 39]/998771101R00  |Pesun hmot pro podiahy z dlazdic v objektech vysky do 6 m t | -0,11267| 410,00| -46,19/800-771 |RTS 18/1 |
50 m vodorovné
Dil: 783 Natéry -216,00
40[783222100R00  |Natéry kov.stavebnich dopliik.konstrukci syntetické dvojnasobné, m2 | -1,99080] 108,50/ -216,00/800-783 |RTS 18/1 |
v&etné pomocného leseni.
zarubné : -0,21*(0,8*2+1,97*2*2) -1,99080
Dil: 784 Malby -4 574,63
41|784403801R00  |Odstranéni maleb Gplnym omytim na sadrové omitce, v mistnostech do 3,8 m m2 | -28,28000] 13,70 -387,44/800-784 |RTS 18/1 |
-40,4%0,7 -28,28000
| 42|784161401R00  |Priprava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu disperzni, jednonésobna m2 | -65,63000] 14,80/ -971,32/800-784 |RTS 18/1 |
-40,4-25,23 -65,63000
| 43|784165522R00  |Malby z malifskych smési disperznich, , barevné, dvojnasobné m2 | -65,63000] 49,00| -3215,87/800-784 |RTS 18/1 |
-40,4-25,23 -65,63000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot -1 301,92
44]979081111R00  [Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t | -1,73150] 172,00/ -297,82/801-3  |RTS 18/1 |
V¢&etné naloZeni na dopravni prostfedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
45(979081121R00  |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dalSi 1 km t -15,58350 15,20 -236,87|801-3 RTS 18/1
46(979082111R00 | Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t -1,73150 210,00 -363,62|801-3 RTS 18/1
47(979082121R00 | Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pfiplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t -6,92600 23,40 -162,07|801-3 RTS 18/1
48|979990001R00  |Poplatek za skladku stavebni suti t -1,73150 139,50 -241,54[801-3  |RTS 18/1
[ Celkem -111 885,10|
JKSO:
801.34 budovy u¢eben odbornych kol
m3 svisla nosna konstrukce zdéna z cihel,tvarnic, blok
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