
Smlouva o dílo 
ｵｺ｡ｶ･ｮ￡＠ v souladu s§ 2586 a násl. zákona Ｎ＠ 89/2012 Sb., ｯ｢｡ｮｳｫ�＠ zákoník, v ｩｮｮ￩ｭ＠ ｺｮｮ￭＠

Smluvní strany 

Objednatel 

se sídlem: 

ｓｴ･､ｮ￭＠ ｰｲｭｹｳｬｯｶ￡＠ škola stavební a Obchodni akademie, Náchod 

ｉｏ＠

ｄｉ＠

zástupce 

bankovní spojení 

￭ｳｬｯ＠ ｴｵ＠

dále jako "objednatel" a 

Zhotovitel 

Pražská 931, 547 01 Náchod 

06668275 

CZ06668275 

RNDr. ｖｲ｡＠ Svatošová 

Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s. 

ｳｰｯｬ･ｮｯｳｴ＠ zapsaná v obchodním ｲ･ｪｳｴ￭ｫｵ＠ vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou ｺｮ｡ｫｯｵ＠ A 
7554 

se sídlem 

ｉｏ＠

ｄｉ＠

zastoupený 

bankovní spojení 

￭ｳｬｯ＠ ｴｵ＠

ｚ･ｭ､ｬｳｫ�＠ 880, Hradec Králové 50003 

25297066 

CZ25297066 

Ing. ｚ､･ｫ･ｭ＠ Balcarem, jednatelem ｳｰｯｬ･ｮｯｳｴｩ＠

dále jako "zhotovitel"; objednatel a zhotovitel ｳｰｯｬ･ｮ＠ také jako "smluvní strany" 

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 1 
Úvodní ustanovení 

1 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na ｺ￡ｫｬ｡､＠ výsledku ｶ�｢ｲｯｶ￩ｨｯ＠ ￭ｺ･ｮ￭＠ ｶ･･ｪｮ￩＠

zakázky nazvané Snížení energetické ｮ￡ｲｯｮｯｳｴｩ＠ budovy dílen VOŠS a SPŠS v ｎ￡｣ｨｯ､＠ -
zpracování EP a PO ll. ｖ･･ｪｮ￡＠ zakázka byla zahájena odesláním výzvy k podání nabídek dne 16. 

' 3. 2018 (dále jen Ｂｶ･･ｪｮ￡＠ zakázka"). 

2. ｐ･､ｭｴ＠ této smlouvy je ｳｯｵ￡ｳｴ￭＠ projektu: Snížení energetické ｮ￡ｲｯｮｯｳｴｩ＠ budovy dílen VOŠS a 
SPŠS v ｎ￡｣ｨｯ､Ｌ＠ který bude ｰ･､ｭｴ･ｭ＠ žádosti o financování z ｏｰ･ｲ｡ｮ￭ｨｯ＠ programu Životní 
ｰｲｯｳｴ･､￭Ｌ＠ výzvy Ｎ＠ 100 (dále jen "projekt"). 

3. V ｰ￭ｰ｡､＠ zrušení výzvy ､ｯｴ｡ｮ￭ｨｯ＠ programu nebo v ｰ￭ｰ｡､ Ｌ＠ že objednateli s ohledem na 
financování díla z ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠ ｰｲｯｳｴ･､ｫ＠ nebudou poskytnuty tyto ｰｲｯｳｴ･､ｫｹ＠ v rozsahu sjednané 
ceny, má objednatel právo ｪ･､ｮｯｳｴｲ｡ｮｮ＠ odstoupit od smlouvy o dllo. 

4. Smluvní strany ｺｭｯ｣ｵｪｩ＠ k jednání v technických ｶ｣･｣ｨ＠ následující osoby: 

a) za objedn;atele: 

b) za zhotovitele: 

RNDr. ｖｲ｡＠ Svatošová, ･､ｩｴ･ｬｫ｡Ｌ＠

Ing. ｚ､･ｮｫ＠ Balcar 

5. Osoby dle odst. 4 mohou být ｺｭｮｮｹ＠ písemným oznámením ､ｯｲｵ･ｮ�ｭ＠ druhé smluvní ｳｴｲ｡ｮ Ｎ＠
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6. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. ｚ､･ｫ｡＠ Balcara, ￭ｳｬｯ＠ autorizace ｋａｉｔ＠ 0602342.. 
Tato osoba musí být ｯｰｲ￡ｶｮｮ｡＠ k výkonu odborných ｩｮｮｯｳｴ￭＠ ve ｶ�ｳｴ｡ｶ｢＠ (autorizace) ve smyslu 
zákona Ｎ＠ 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných ｡ｲ｣ｨｩｴ･ｫｴ＠ a o výkonu povolání 
autorizovaných ｩｮ･ｮ�ｲ＠ a ｴ･｣ｨｮｩｫ＠ ｩｮｮ�｣ｨ＠ ve ｶ�ｳｴ｡ｶ｢Ｌ＠ v ｩｮｮ￩ｭ＠ ｺｮｮ￭Ｌ＠ a to v oboru pozemní 
stavby. Zhotovitel není ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ ｺｭｮｩｴ＠ osobu vedoucího projektanta bez ｰ･､｣ｨｯｺ￭ｨｯ＠

písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ navrhnout objednateli ｺｭｮｵ＠ osoby 
vedoucího projektanta pouze v ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje ｡ｬ･ｳｰｯ＠
takových ｫｶ｡ｬｩｦｩｫ｡ｮ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｯｫｬ｡､Ｌ＠ a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele 
v rámci zadávacího ￭ｺ･ｮ￭Ｌ＠ jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli 
ｰ･､ｬｯｩｴ＠ všechny doklady prokazující ｳｰｬｮｮ￭＠ kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle 
zadávacích podmínek ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky. 

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 2 
Podklady pro ｵｺ｡ｶ･ｮ￭＠ smlouvy a ｰ･､ｭｴ＠ smlouvy 

1. Základním podkladem pro ｵｺ｡ｶ･ｮ￭＠ této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 28. 3. 2018 v 
rámci zadávacího ￭ｺ･ｮ￭＠ ｰ･､ｭｴｮ￩＠ ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky. 

2. ｐ･､ｭｴ＠ ｰｬｮｮ￭＠ je vymezen následující dokumentací, která ｴｶｯ￭＠ ｰｬｬｯｨｹ＠ této smlouvy: 

a. ｐ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 1 

Podklady pro projektovou dokumentaci 

b. ｐ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 2 

Vzorová tabulka - indikátory parametry pro hodnocení 

c. ｐ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 3 

Vybraná ｶｹｳｶｴｬ･ｮ￭Ｌ＠ ､ｯｰｬｮｮ￭＠ ｩ＠ ｺｭｮｹ＠ zadávací dokumentace 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly ｰ･､＠ podpisem smlouvy na 
ｺ￡ｫｬ｡､＠ jeho žádosti o ｶｹｳｶｴｬ･ｮ￭＠ zadávací dokumentace v rámci zadávacího ￭ｺ･ｮｩＬ＠ na ｺ￡ｫｬ｡､＠
jehož výsledku je ｵｺ｡ｶ･ｮ｡＠ tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci ｰ･､ｭｴｵ＠ smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky ｶ･ｴｮ＠ všech jejích ｶｹｳｶｴｬ･ｮ￭＠ zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez ｺ｢ｹｴ･ｮ￩ｨｯ＠ odkladu na ｺｪｩｴｮ￩＠ zjevné vady a nedostatky 
ｰｯ､ｫｬ｡､＠ pro ｵｺ｡ｶ･ｮ￭＠ smlouvy. ｐ￭ｰ｡､ｮ�＠ so_upis ｺｪｩｴｮ�｣ｨ＠ vad a ｮ･､ｯｳｴ｡ｴｫ＠ ｰ･､｡ｮ￩＠

dokumentace ｶ･ｴｮ＠ ｮ￡ｶｲｨ＠ na jejich ｯ､ｳｴｲ｡ｮｮ￭＠ Zhotovitel ｰ･､￡＠ ｰ￭ｫ｡ｺ｣ｩ＠ bez ｺ｢ｹｴ･ｮ￩ｨｯ＠
odkladu po provedení kontroly. 

6. ｐ･､ｭｴ･ｭ＠ této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na ｳｶｪ＠ náklad 
a ｯ､ｰｯｶ､ｮｯｳｴ＠ ve sjednaných termínech zhotovit a ､ｯｫｯｮｩｴ＠ dllo specifikované v ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 této 
smlouvy a prosté vad a ｮ･､ｯ､ｬｫ＠ je ｰ･､｡ｴ＠ objednateli sjednaným ｺｰｳｯ｢･ｭ＠ a ve sjednaném 
termínu a dále závazek objednatele ￡､ｮ＠ zhotovené dílo ｰ･ｶｺ￭ｴ＠ a zaplatit za ｮ＠ touto smlouvou 
sjednanou cenu za níže uvedených podmínek (vše dále jako "dílo") to vše v rámci realizace 
projektu. 

7. ｐ･､ｭｴ･ｭ＠ projektu je snížení energetické ｮ￡ｲｯｮｯｳｴｩ＠ objektu školních dílen, které jsou 
ｯ､ｳｴｵｰｯｶ｡ｮｯｵ＠ dvoupodlažní budovou s plochými ｳｴ･｣ｨ｡ｭｩ＠ ve ｴ･｣ｨ＠ výškových úrovních. 
Budova ne ní podsklepena. Nosnou konstrukci ｴｶｯ￭＠ montovaný železobetonový skelet MS 71, 
který byl ｰｩｳｴ｡ｶｮ�＠ v roce 1982 k ｰｶｯ､ｮ￭ｭ＠ ｺ､ｮ�ｭ＠ ｯ｢ｪ･ｫｴｭ＠ dllen. Lze ｰ･､ｰｯｫｬ￡､｡ｴＬ＠ že skelet 
je ｯ｢･ｺ､ｮ＠ plynosilikátovými tvárnicemi. V roce 2003 byla provedena ｶ�ｭｮ｡＠ stávajících oken za 
､･ｶｮ￡＠ eurookna. 

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 3 
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ｐ･､ｭｴ＠ díla 

1. ｐ･､ｭｴ＠ díla. je ｲｯｺ､ｬ･ｮ＠ na následující ￡ｳｴｩＺ＠

a) Zpracování energetického posudku 

b) Zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu ｯ｢･｣ｮ＠ a ｺｶｬ￡ｴ＠ ｣ｨｲ￡ｮｮ�｣ｨ＠

synantropních ､ｲｵｨ＠ ｩｶｯｩ｣ｨ＠

c) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb ｶ･ｴｮ＠ výkazu ｶ�ｭｲＬ＠ inženýrské ｩｮｮｯｳｴｩ＠

d) Autorský dozor na ｳｴ｡ｶ｢＠

2. ｐ･､ｭｴ＠ díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy, podklady pro 
ｩｮｶ･ｳｴｩｮ￭＠ ｺ￡ｭｲ＠ a pro projektovou dokumentaci, které ｴｶｯ￭＠ ｰ￭ｬｯｨｵ＠ Ｎ＠ 1 této smlouvy. Objednatel 
požaduje, aby výsledkem projektových prací bylo zateplení obvodového ｰｬ￡ｴ＠ objektu dílen, dále 
rekonstrukci ｳｴ･ｮ￭ｨｯ＠ ｰｬ￡ｴ＠ na všech úrovních ｶ･ｴｮ＠ ｶ�ｭｮｹ＠ stávajících ｳｶｴｬｦｫ＠ a navržení 
nového bleskosvodu. S ohledem na ｳｫｵｴ･ｮｯｳｴ Ｌ＠ že stávající ｳｶｴｬ￭ｫｹ＠ slouží také k ｯ､ｶｴｲ￡ｮ￭＠
dílenských prostor, zadavatel požaduje, aby ｺｰｳｯ｢＠ ｯ､ｶｴｲ￡ｮ￭＠ byl ･･ｮ＠ s návrhem nových 
ｳｶｴｬ￭ｫ Ｎ＠ ｐ･､ｭｴ･ｭ＠ ｰｬｮｮｩ＠ je dále zpracování ･･ｮ￭＠ vzduchotechniky s rekuperací a všechna s 
Um spojená ｰｬｮｮ￭Ｎ＠

3. ｐ･､ｭｴ･ｭ＠ díla dle odst. 1 písm. a) zpracování energetického posudku jsou následující 
ｩｮｮｯｳｴｩＺ＠

a) zpracování energetického posudku dle § 9a zákona Ｎ＠ 406/2000 Sb., o ｨｯｳｰｯ､｡･ｮ￭＠ energii, 
v ｩｮｮ￩ｭ＠ ｺｮｮ￭Ｎ＠

b) energetický posudek bude zpracován dle vzoru energetického posouzení Ministerstva 
životního ｰｲｯｳｴ･､￭＠ pro 100. výzvu v rámci ｏｰ･ｲ｡ｮ￭ｨｯ＠ programu Životní ｰｲｯｳｴ･､￭＠ platnou ke 
dni ｰ･､￡ｮ￭＠ posudku objednateli. 

4. ｐ･､ｭｴ･ｭ＠ díla dle odst. 1 písm. b) zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu ｯ｢･｣ｮ＠
a ｺｶｬ￡ｴ＠ ｣ｨｲ￡ｮｮ�｣ｨ＠ synantropních ､ｲｵｨ＠ ｩｶｯｩ｣ｨ＠ jsou následující ｩｮｮｯｳｴｩ Ｚ＠

a) zpracování posouzeni stavby z hlediska výskytu ｯ｢･｣ｮ＠ a ｺｶｬ￡ｴ＠ ｣ｨｲ￡ｮｮ�｣ｨ＠ synantropních 
､ｲｵｨ＠ ｩｶｯｩ｣ｨ＠ dle zákona Ｎ＠ 114/1992 Sb., o ｯ｣ｨｲ｡ｮ＠ ｰ￭ｲｯ､ｹ＠ a krajiny, v ｩｮｮ￩ｭ＠ ｺｮｮ￭＠ ve 
ｶ｡ｺ｢＠ na vyhlášku Ministerstva životního ｰｲｯｳｴ･､￭＠ Ceské republiky Ｎ＠ 395/1992 Sb. , kterou se 
ｰｲｯｶ￡､ｪ￭＠ ｮｫｴ･ｲ￡＠ ustanovení zákona Ceské národní rady Ｎ＠ 114/1992 Sb., o ｯ｣ｨｲ｡ｮ＠ ｰ￭ｲｯ､ｹ＠

a krajiny, v ｩｮｮ￩ｭ＠ ｺｮｮ￭＠

b) posouzení stavby dle tohoto odst. bude zpracováno v souladu s Metodikou posuzování staveb 
z hlediska výskytu ｯ｢･｣ｮ＠ a ｺｶｬ￡ｴ＠ ｣ｨｲ￡ｮｮ�｣ｨ＠ synantropních ､ｲｵｨ＠ ｩｶｯｩ｣ｨ＠ Ministerstva 
životního ｰｲｯｳｴ･､￭＠ pro100. výzvu v rámci ｏｰ･ｲ｡ｮ￭ｨｯ＠ programu Životní ｰｲｯｳｴ･､￭＠ platnou ke 
dni ｰ･､￡ｮ￭＠ zprávy objednateli. 

5. ｐ･､ｭｴ･ｭ＠ díla dle odst. 1 písm. c) zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS, 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ｶ･ｴｮ＠ výkazu ｶ�ｭｲＬ＠ inženýrské ｩｮｮｯｳｴｩＬ＠ jsou 
dále uvedené ｩｮｮｯｳｴｩ＠ a podmínky. 

a) Zpracování projektové dokumentace dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. c) ve stupni DSP a DPS 
ｶ･ｴｮ＠ ｰ￭ｰ｡､ｮ＠ v dalších nezbytných stupních a soupisu prací s ｰ･､｢ｮ�ｭ＠ ｯ｣･ｮｮ￭ｭ＠

jednotlivých položek (položkovým ｲｯｺｰｯｴ･ｭ＠ stavby) ｶ･ｴｮ＠ ｺ｡ｪｩｴｮｩ＠ veškeré inženýrské 
ｩｮｮｯｳｴｩＮ＠ Projektová dokumentace dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. b) bude zpracována v souladu se 
zákonem Ｎ＠ 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ￡､ｵ Ｌ＠ ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠

ｰ･､ｰｩｳ［＠ v souladu s ｰ￭ｬｯｨ｡ｭｩ＠ Ｎ＠ 5 a 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj Ｎ＠ 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳＮ＠ Dále bude projektová dokumentace 
pro ｰｲｯｶ￡､ｮ￭＠ stavby zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj Ｎ＠ 169/2016 Sb., 
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o stanovení rozsahu dokumentace ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky na stavební práce a soupisu stavebníci, 
prací, dodávek a služeb s výkazem ｶ�ｭｲＬ＠ ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳＮ＠ ｐｲｯｪ･ｫｴｯｶｾ＠

dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 92 zákona ＮＱＳＴＯＲＰＱＶ＠ Sb., o zadávání ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠ zakázek, ve ｺｮｮ￭＠
ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳＬ＠ (dále jen "projektová dokumentace"). 

b) Projektová dokumentace (všechna vyhotovení) bude obsahovat kompletní dokladovou ￡ｳｴ＠
obsahující veškerá ｶｹｪ￡､･ｮ￭＠ a rozhodnutí ｰ￭ｳｬｵｮ�｣ｨ＠ ｯｲｧ￡ｮ＠ a organizací ｰｯｶ･ｮ�｣ｨ＠

výkonem státní správy a ostatních ｡ｳｴｮ￭ｫ＠ správních ￭ｺ･ｮ￭＠ ｶ･ｴｮ＠ ｳｰｲ￡ｶ｣＠ inženýrských sítí 
(tras technické infrastruktury). ｓｯｵ￡ｳｴ￭＠ dokladové ￡ｳｴｩ＠ projektové dokumentace (všech jejích 
vyhotovení) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu 
vyhlášky SÚJB Ｎ＠ 307/2002 Sb., o ｲ｡､ｩ｡ｮ￭＠ ｯ｣ｨｲ｡ｮＬ＠ ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳＬ＠ ｺ｡ｭ･ｮ￭＠

výškové a ｳｭｲｯｶ￩Ｌ＠ hluková studie, inženýrsko-geologický ｰｲｺｫｵｭＬ＠ kontrola stavu 
stávajících inženýrských sítí, další ｰｯｴ･｢ｮ￩＠ statické ｶ�ｰｯｴｹＮ＠

c) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou Ｎ＠ 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, s ｰ･､ｰｩｳｹ＠ a normami ･ｳｫ￩＠ republiky a Evropských ｳｰｯｬ･･ｮｳｴｶ￭＠ v 
oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 
platnými zákony, vyhláškami a normami. 

d) Položkový ｲｯｺｰｯ･ｴ＠ stavby podepsaný autorizovaným projektantem, ｬ･ｮｮ�＠ podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2017 ve ｦｯｲｭ＠
ｯ｣･ｮｮ￩ｨｯ＠ soupisu prací Ｈｲｯｺｰｯ･ｴ＠ musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 
na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" Ｈｮ｡ｰＮ＠ 2017_0TSKP" nebo 
"CS ÚRS 2017 01" nebo "RTS DATA 2017/1"). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve 
formátu XML- jedná se o ｯｴ･ｶ･ｮ�＠ elektronický formát, který ｵｭｯｵｪ･＠ transfery dat a jejich 
zpracování ｲｺｮ�ｭｩ＠ softwarovými programy a ｳｰｬｵｪ･＠ tak veškeré požadavky vyhlašky 
Ministerstva pro místní rozvoj Ｎ＠ 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ｶ･･ｪｮ￩＠
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem ｶ�ｭｲＬ＠
ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳ＠ a je ｶｯｬｮ＠ dostupný. 

e) Pokud budou v položkovém ｲｯｺｰｯｴｵ＠ uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám ｰｩｰｯｪｩｴ＠ jejich ｰ･ｳｮｯｵ＠ specifikaci a ｺｰｳｯ｢＠ jejich ｯ｣･ｮｮ￭Ｎ＠
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové ｳｯｵｳｴ｡ｶＬ＠
uvede jejich ｰ･ｳｮｯｵ＠ specifikaci a ｺｰｳｯ｢＠ jejich ｯ｣･ｮｮ￭Ｎ＠ Pokud je jednotková cena, uvedená 
projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové ｳｯｵｳｴ｡ｶＬ＠ je nutné rozdíl 
ｶｹｳｶｴｬｩｴＮ＠ Výstupem specifikace ｳｯｵ｢ｯｲＯｫｯｭｰｬ･ｴ＠ ｩ＠ ｶｹｳｶｴｬ･ｮ￭＠ vyšší jednotkové ceny položek 
je naskenovaný dokument ｯｰ｡ｴ･ｮ�＠ podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému 
ｲｯｺｰｯｴｵ＠ bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek 
ｲｯｺｰｯｴｵＮ＠

f) Výkaz ｶ�ｭｲ＠ projektové dokumentace pro ｰｲｯｶ￡､ｮ￭＠ stavby, bude obsahovat vymezení 
druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, ｩｮｮｯｳｴ￭＠ a služeb ｰｯｴ･｢ｮ�｣ｨ＠ ke 
zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod 
popisem položky bude obsahovat podrobný postup ｶ�ｰｯｴｵ＠ množství ｭｲｮ�｣ｨ＠ jednotek. 
Výkaz ｶ�ｭｲ＠ projektové dokumentace pro ｰｲｯｶ￡､ｮ￭＠ stavby bude ｳｯｵ￡ｳｴ￭＠ všech vyhotovení 
projektové dokumentace uvedených v ｬＮ＠ 3 odst. 3 písm. I) této smlouvy. ｒｯｺｰｯ･ｴ＠ a výkaz 
ｶ�ｭｲ＠ bude ｲｯｺ､ｬ･ｮ＠ na uznatelné a neuznatelné náklady dle pravidel ､ｯｴ｡ｮ￭ｨｯ＠ programu. 
Projektová dokumentace bude obsahovat ｯ｣･ｮｮ�＠ a ｮ･ｯ｣･ｮｮ�＠ položkový ｲｯｺｰｯ･ｴ＠ ｮ￡ｫｬ｡､＠

stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF ｶ･ｴｮ＠
razítka. 

g) Každá z použitých položek musí obsahovat ｪ･､ｮｯｺｮ｡ｮ�＠ slovní popis ｶ･ｴｮ＠ podrobné 
specifikace, z ｮｨｯ＠ budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací 
a dodávek, aby umožnily ｶ�｢ｲ＠ z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat ｭｲｮｯｵ＠
jednotku a požadované množství. 
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h) Ve výkazu ｶ�ｭｲ＠ a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy ve smyslu § 89 
až 90 zákona Ｎ＠ 134/2016 Sb., o zadávání ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠ zakázek, ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠

ｰ･､ｰｩｳＬ＠ tedy zejména odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická ｯｺｮ｡･ｮ￭＠ zboží 
nebo služeb (dále jen . specifické ｯｺｮ｡･ｮ￭ＩＬ＠ mající vztah k jednomu dodavateli atd. 
Pokud zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek ｩ＠ službu nelze ｵｰ･ｳｮｩｴ＠ jinak, než 
použitím specifického ｯｺｮ｡･ｮ￭＠ dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto ｳｫｵｴ･ｮｯｳｴ＠

objednatele vždy ｰ￭ｳ･ｭｮ＠ upozornit a vždy uvést u ｰ￭ｳｬｵｮ￩ｨｯ＠ specifického ｯｺｮ｡･ｮ￭＠ hlavni 
a rozhodující technické parametry- ｲｯｺｭｲｹＬ＠ hmotnost, hluk, výkon, apod. a ｺ￡ｲｯｶ･＠ uvést 
ｪ｡ｳｮ＠ a ｶｩ､ｩｴ･ｬｮ＠ ve všech ｰ･､ｭｴｮ�｣ｨ＠ ￡ｳｴ･｣ｨ＠ projektové dokumentace (respektive u 
každého takového ｯｺｮ｡･ｮ￭Ｉ＠ ｵｰｯｺｯｲｮｮ￭Ｌ＠ že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo 
jejích ｰ￭ｬｯｨ￡｣ｨＬ＠ odkazy ve smyslu§ 89 až 90 zákona Ｎ＠ 134/2016 Sb., o zadávání ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠
zakázek, ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳＬ＠ jedná se o vymezení ｰ･､ｰｯｫｬ￡､｡ｮ￩ｨｯ＠ standardu a 
autor dokumentace ｶ�ｳｬｯｶｮ＠ prohlašuje, že je pro realizaci vlastního ｰ･､ｭｴｵ＠ možné použiti i 
jiných, ｫｶ｡ｬｩｴ｡ｴｩｶｮ＠ a technicky srovnatelných ･･ｮ￭＠ a ｶ�ｲｯ｢ｫＮ＠

i) ｏ｣･ｮｮ�＠ výkaz ｶ�ｭｲ＠ a souhrnný ｲｯｺｰｯ･ｴ＠ stavebních ｮ￡ｫｬ｡､＠ akce v ｬ･ｮｮ￭＠ na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v 
prvním vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré Ｎ ＱＩ＠ a v digitální ｰｯ､ｯ｢＠ na 
jednom CD. ｒｯｺｰｯ･ｴ＠ a výkaz ｶ�ｭｲ＠ bude ｬ･ｮｮ＠ na hlavni a vedlejší výdaje dle pravidel 
､ｯｴ｡ｮ￭ｨｯ＠ programu. Budou ｰ･､￡ｮｹ＠ ｴｩ＠ samostatné ｲｯｺｰｯｴｹ＠ a výkazy ｶ�ｭｲ＠ ve ｬ･ｮｮ￭＠
stavba, vybaveni nábytkem a vybaveni ･ｬ･ｫｴｲｯｳｰｯｴ･｢ｩｩＮ＠

j) Pro ｰｯｴ･｢ｹ＠ investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentaci vyhotoven 
materiálový standard ｶ�ｲｯ｢ｫＬ＠ který ｰ･ｳｮ＠ popisuje požadované specifikace ｶ�ｲｯ｢ｫＮ＠

k) Projektová dokumentace pro stavební povoleni ve 4 Ｈｴｹ･｣ｨＩ＠ vyhotoveních kompletní 
projektové dokumentace v ｴｩｴｮ￩＠ ｦｯｲｭ＠ a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální ｦｯｲｭ＠ na 
CD/DVD; 

I} Projektová dokumentace pro ｰｲｯｶ￡､ｮ￭＠ stavby a získání ｰ￭ｳｬｵｮ￩ｨｯ＠ rozhodnutí stavebního 
｡､ｵ＠ a výkaz ｶ�ｭｲ＠ budou ｰ･､￡ｮｹ＠ v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové 
dokumentace v ｴｩｴｮ￩＠ ｦｯｲｭ＠ a ve 3 Ｈｴ･｣ｨＩ＠ vyhotoveních v digitální ｦｯｲｭ＠ na CD/DVD ｩ＠

obdobném datovém ｮｯｳｩｩ＠ ve formátu *.pdf, *.xls ｰｯｰ Ｎ＠ v dalších nutných formátech. Digitální 
forma projektové dokumentace bude ｳ･ｴ￭､ｮ｡＠ ve stejném ｬ･ｮｮｩ＠ jako ｴｩｴｮ￡＠ forma 
projektové dokumentace s dodržením ｮ￡ｺｶ＠ a ￭ｳｬｯｶ￡ｮ￭ｭ＠ ｶ�ｫｲ･ｳＮ＠ Elektronická verze bude 
dále poskytnuta v digitálním formátu ｵｭｯｵｪ￭｣￭＠ editaci jednotlivých ｶ�ｫｲ･ｳＬ＠ ｮ｡ｰＮＺ＠ *.dwg 
formát. 

m) Projektová dokumentace bude vždy ｯｺｮ｡･ｮ｡＠ ｰｯ｡､ｯｶ�ｭ＠ ￭ｳｬ･ｭ＠ daného výtisku, stejným 
ｰｯ｡､ｯｶ�ｭ＠ ￭ｳｬ･ｭ＠ budou ｲｯｶｮ＠ ｯｺｮ｡･ｮｹ＠ výtisky jednotlivých ｶ�ｫｲ･ｳＬ＠ technické zprávy, 
ｶ�ｰｯｴｹＬ＠ výkazy ｶ�ｭｲ＠ a všechny ostatní doklady ｴｶｯ￭｣￭＠ danou projektovou dokumentaci. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS bude ve 3 paré ｯｺｮ｡･ｮ｡＠ ｡ｵｴｯｲｩｺ｡ｮ￭ｭ＠

razítkem a podpisem ｯｰｲ￡ｶｮｮｯｵ＠ osobou. 

ｓｰｯｬｵｰｳｯ｢･ｮ￭＠ v rámci projektu 

n) ｓｰｯｬｵｰｳｯ｢･ｮ￭＠ s objednatelem ｰｩ＠ ｰ￭ｰｲ｡ｶ＠ a zpracování žádosti o podporu z ｰ￭ｳｬｵｮ￩ｨｯ＠
､ｯｴ｡ｮ￭ｨｯ＠ titulu. 

Inženýrská ｩｮｮｯｳｴ＠

o) Jednáni s ､ｯｴ･ｮ�ｭｩ＠ orgány a ｡ｳｴｮ￭ｫｹ＠ ￭ｺ･ｮ￭Ｌ＠ jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému ･･ｮ￭Ｎ＠

p) Jednáni s ｰ￭ｳｬｵｮ�ｭｩ＠ orgány a ｡ｳｴｮ￭ｫｹ＠ ￭ｺ･ｮ￭＠ ve ｶ｣ｩ＠ vydání územního rozhodnuti a 
zpracování dokumentace pro územní ￭ｺ･ｮｩＬ＠ bude-li v rámci realizace projektu takového 
rozhodnuti ｴ･｢｡Ｎ＠

q) ｚ｡ｪｩｴｮ￭＠ realizace povinností objednatele vyplývajících z technického ･･ｮｩ＠ ve vztahu 
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k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

r) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská ｩｮｮｯｳｴ＠ spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí ｰ￭ｳｬｵｮ￩＠ ｲｯｶｮＬ＠ tj. jednání s ｡､ｹ＠ a ､ｯｴ･ｮ�ｭｩ＠ orgány ｯｨｬ･､ｮ＠
výstavby, ｶｹ￭ｺ･ｮ￭＠ všech stanovisek ke stavebnímu povolení ｩ＠ ohlášení stavby a ｮ￡ｳｬ･､ｮ＠ i 
získání pravomocného rozhodnutí. 

s) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí ｰ￭ｳｬｵｮ￩＠ ｲｯｶｮ＠

Ｈｰｯｰ￭ｰ｡､＠ žádost o územní souhlas) a ｰ･､｡ｴ＠ v termínu objednateli kompletní složku s 
žádostí o stavebnl povolení potvrzené stavebním ｡､･ｭ＠ ｶ･ｴｮ＠ všech ｰ￭ｬｯｨ＠ této 
žádosti dle ￡ｳｴｩ＠ B ｰ￭ｬｯｨｹ＠ Ｎ＠ 9 vyhlášky Ｎ＠ 503/2006 Sb., o ｰｯ､ｲｯ｢ｮｪ￭＠ ｰｲ｡ｶ＠

územního rozhodování, územního ｯｰ｡ｴ･ｮ￭＠ a stavebnlho ￡､ｵ＠ a kladných závazných 
stanovisek ､ｯｴ･ｮ�｣ｨ＠ ｯｲｧ￡ｮＬ＠ dle ｬＮ＠ 5. 

t) K ｩｮｮｯｳｴ･ｭ＠ dle písm. p) až s) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem ｵ､ｬ･ｮ｡＠ plná 
moc v ｰｯｴ･｢ｮ￩ｭ＠ rozsahu . 

Navazující zadávací ￭ｺ･ｮ￭＠

u) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
￭ｺ･ｮ￭＠ ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

v) ｓｯｵｩｮｮｯｳｴ＠ zhotovitele v rámci zadávacího ￭ｺ･ｮ￭＠ ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky ｳｰｯ￭ｶ｡ｪ￭｣￭＠ v: 

• ｳｯｵｩｮｮｯｳｴｩ＠ ｰｩ＠ zpracování zadávacích podmínek zadávacího ￭ｺ･ｮ￭＠ ｰ￭ｳｬｵｮ￩＠ ｶ･･ｪｮ￩＠

zakázky na realizaci ｰ･､ｭｴｮ￩＠ stavby v rozsahu ｰ･､ｭｴｵ＠ dfla; 

• vypracování návrhu ｯ､ｰｯｶ､￭＠ na žádosti o ､ｯ､｡ｴ･ｮ￩＠ informace ve smyslu § 98 a § 99 
zákona Ｎ＠ 134/2016 Sb., o zadávání ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠ zakázek, ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳＬ＠ v 
rozsahu ｰ･､ｭｴｵ＠ díla; zhotovitel odešle návrh ｯ､ｰｯｶ､ｩ＠ objednateli, ｰ￭ｰ｡､ｮ＠ ｯｳｯ｢＠

objednatelem ｵｲ･ｮ￩Ｌ＠ ve ｬｨｴ＠ 2 pracovních dnú od výzvy k vypracování návrhu 
ｯ､ｰｯｶ､￭［＠ výzvu dle tohoto ustanovení je ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ ｵｩｮｩｴ＠ objednatel, ｰ￭ｰ｡､ｮ＠ osoba 
objednatelem ｵｲ･ｮ￡［＠ k ￡､ｮ￩ｭｵ＠ ｵｩｮｮ￭＠ výzvy ｰｯｳｴ｡￭＠ e-mailová forma; 

• kontrola nabídek ｵ｣ｨ｡ｺ･＠ podaných objednateli v zadávacím ￭ｺ･ｮ￭＠ ｰ￭ｳｬｵｮ￩＠ ｶ･･ｪｮ￩＠

zakázky na realizaci ｰ･､ｭｴｮ￩＠ stavby nebo její ￡ｳｴｩ＠ v rozsahu ｰ･､ｭｴｵ＠ díla; v rámci 
kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 
výkazu ｶ�ｭｲ［＠ posouzení, zda nabídka ｵ｣ｨ｡ｺ･･＠ obsahuje ｭｩｭｯ￡､ｮ＠ nízkou 
nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona Ｎ＠ 134/2016 Sb., o zadáváni ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠

zakázek, ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳ［＠ posouzení ｳｰｬｮｮ￭＠ technických podmínek 
stanovených zadávacími podmínkami ｰ￭ｳｬｵｮ￩ｨｯ＠ zadávacího ￭ｺ･ｮｩ［＠

• kontrola ､ｯｫｬ｡､＠ ｰ･､ｬｯ･ｮ�｣ｨ＠ ｵ｣ｨ｡ｺ･･ｭ＠ ｰ･､＠ podpisem smlouvy uzavírané na ｺ￡ｫｬ｡､＠
výsledku zadávacího ｰ￭ｳｬｵｮ￩＠ ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky v rozsahu ｰ･､ｭｴｵ＠ smlouvy. 

ｚ｡ｭ･ｮ￭＠ stávajícího stavu 

w) V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel provede ｺ｡ｭ･ｮ￭＠ stávajícího stavu 
objektu. 

6. ｐ･､ｭｴ･ｭ＠ dila dle odst. 1 písm. e) Autorský dozor na ｳｴ｡ｶ｢＠ jsou dále uvedené ｩｮｮｯｳｴｩ＠ a 
podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b} Poskytování ｶｹｳｶｴｬ･ｮ￭＠ ｰｯｴ･｢ｮ�｣ｨ＠ k vypracování dodavatelské dokumentace. 

c) ￚ｡ｳｴ＠ na odevzdání ｳｴ｡ｶ･ｮｩｴ＠ zhotovitelem. 

d} ￚ｡ｳｴ＠ na kontrolních dnech stavby. 

e) Dohled nad dodržením projektu s ｰｩｨｬ￩､ｮｵｴ￭ｭ＠ na podmlnky ｵｲ･ｮ￩＠ stavebním povolením 
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a s poskytováním ｶｹｳｶｴｬ･ｮ￭＠ ｰｯｴ･｢ｮ�｣ｨ＠ pro plynulost výstavby. 

Posuzování ｮ￡ｶｲｨ＠ zhotovitele na ｺｭｮｹ＠ a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 
spolupráce na ｰ￭ｰｲ｡ｶ＠ ｰｯ､ｫｬ｡､＠ ke ｫｯｬ｡ｵ､｡ｮ￭ｭｵ＠ ￭ｺ･ｮ￭Ｎ＠

Odsouhlasení ｶｺｯｲｫ＠ pFedložených zhotovitelem. 

ｖｹｪ￡､･ｮ￭＠ k ｰｯ｡､｡ｶｫｭ＠ na ｶｴ￭＠ množství ｶ�ｲｯ｢ｫ＠ a ｶ�ｫｯｮ＠ oproti realizované dokumentaci. 

Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska ｡ｳｯｶ￩ｨｯ＠ plánu výstavby. 

Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

Spolupráce s ｯ､ｰｯｶ､ｮ�ｭ＠ geodetem projektanta. 

ￚ｡ｳｴ＠ na odevzdání a prevzetí stavby nebo její ￡ｳｴｩ＠ ｶ･ｴｮ＠ komplexního vyzkoušení. 

ￚ｡ｳｴ＠ na KPS a ZKPS, ｳｯｵｩｮｮｯｳｴ＠ ｰｩ＠ vydání ｫｯｬ｡ｵ､｡ｮ￭ｨｯ＠ souhlasu ｶ･ｴｮ＠ ｡ｳｴｩ＠ na jednání 
ｰｩ＠ vydání ｫｯｬ｡ｵ､｡ｮ￭ｨｯ＠ souhlasu. 

Spolupráce ｰｩ＠ ｺ｡ｪｩｯｶ￡ｮ￭＠ ｰｯ｡､｡ｶｫ＠ poskytovatele dotace v ｰｲ｢ｨｵ＠ výstavby a pro potreby 
ｺ￡ｶｲ･ｮ￩ｨｯ＠ vyhodnocení akce. 

ｚ｡ｪｩｴｮ￭＠ pFipadného ｶｹｪ￡､･ｮ￭＠ energetického auditora ke ｺｭｮ￡ｭ＠ DSP vyvolaným realizací 
stavby. 

Zpracování ､･ｴ｡ｩｬ＠ a ｺｭｮ＠ DPS, které vyplynou v ､ｳｬ･､ｫｵ＠ realizace stavby. 

Clánek 4 
Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede ｰｲ｢ｮｯｵ＠ konzultaci ｰ￭ｰｲ｡ｶｹ＠ projektové dokumentace s objednatelem 
v rámci kontrolních dní, a to v konzultacích konaných jednou za ｴｲｮ￡｣ｴ＠ dní, ｰ￭ｰ｡､ｮ＠ dle dohody 
s objednatelem ｩ＠ na výzvu objednatele. Konzultace ｰｲｯ｢ｨｮｯｵ＠ v sídle objednatele. Objednatel 
zajistí ｰ｡ｴｩｮ￩＠ prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení 
v ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že objednatel ｰ￭ｳ･ｭｮ＠ ｯｺｮ｡ｬ＠ její konání za ｮ｡､｢ｹｴ･ｮ￩Ｎ＠

2. K ｰ･ｶｺ･ｴ￭＠ ￡ｳｴ￭＠ díla dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. a) a ｳｰｯｬ･ｮ＠ ￡ｳｴ￭＠ díla dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. 
b} a c) vyzve zhotovitel objednatele ｡ｬ･ｳｰｯ＠ 3 pracovní dny ｰ･､･ｭＮ＠ Objednatel si vyhrazuje 
právo na kontrolu ｰ･､｡ｮ￩＠ ￡ｳｴｩ＠ díla dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. b) a c) s maximální ｬｨｴｯｵ＠ 25 
pracovních ､ｮＮ＠ Objednatel není povinen po provedené kontrole ｰ･､￡ｶ｡ｮｯｵ＠ ￡ｳｴ＠ díla ｰ･ｶｺ￭ｴ Ｌ＠

pokud projektová dokumentace nebo její ￡ｳｴ＠ vykazuje vady a ｮ･､ｯ､ｬｫｹＮ＠ O ｰ･ｶｺ･ｴ￭＠ díla bude 
sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V ｺ￡ｶｲｵ＠ protokolu objednatel 
prohlásí, zda dílo ｰｩｪ￭ｭ￡＠ nebo ｮ･ｰｩｪ￭ｭ￡＠ a pokud ne, z jakých ､ｶｯ､Ｎ＠ Toto ustanovení dopadá 
pouze na ￡ｳｴｩ＠ díla, které to svým charakterem ｵｭｯｵｪ￭Ｎ＠

3. Obecným místem ｰｬｮｮ￭＠ je Královéhradecký kraj. Místem ｰｬｮｮ￭Ｌ＠ bude-li to vzhledem k charakteru 
ｩｮｮｯｳｴｩ＠ zhotovitele možné, je objekt školních dílen Vyšší odborné školy stavební a ｓｴ･､ｮ￭＠

ｰｲｭｹｳｬｯｶ￩＠ školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, na adrese Elišky 
Krásnohorské 2032, 547 01 Náchod. 

4. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v ･ｳｫ￩ｭ＠ jazyce. 

5. Objednatel má právo ｰ￭ｳ･ｭｮ＠ oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

6. Zhotovitel je povinen na ｺｭｮｵ＠ ｰｯ￡ｴｫｵ＠ zpracování projektové dokumentace ｰｩｳｴｯｵｰｩｴＮ＠

7. Prodlení zhotovitele s ､ｯｫｯｮ･ｮ￭ｭ＠ projektové dokumentace delší jak 30 kalendáFních ､ｮ＠ se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že prodlení vzniklo 
ｰｲｯｫ｡ｺ｡ｴ･ｬｮ＠ z ､ｶｯ､＠ na ｳｴｲ｡ｮ＠ zhotovitele. 
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ｬ￡ｮ･ｫ＠ 5 
Termíny ｰｬｮｮ￭＠

1. Zhotovitel zahájí ｰｬｮｮｩ＠ ､￭ｬ￭｣ｨ＠ ￡ｳｴｩ＠ díla dle této smlouvy ｢･ｺｯ､ｫｬ｡､ｮ＠ po ､ｯｲｵ･ｮ￭＠ výzvy 
k provedení této ￡ｳｴｩ＠ díla od objednatele. Pokud první výzva dle tohoto ustanovení nebude 
ｵｩｮｮ｡＠ do jednoho roku od ｵｺ｡ｶ･ｮ￭＠ této smlouvy, marným uplynutím této ｬｨｴｹ＠ platnost této 
smlouvy zaniká. Pro takový ｰ￭ｰ｡､＠ ｯ｢＠ smluvní strany prohlašují, že nebudou mit ｶｩ＠ ｳｯ｢＠

žádných ｺ￡ｶ｡ｺｫ＠ z této smlouvy. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) dílo dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 pism. a) 

ｰ･､￡ｮｩ＠ zpracovaného energetického posudku 

ｮ･ｪｰｯｺ､ｪｩ＠ do 6 ｴ�､ｮ＠ od výzvy objednatele k ｰｬｮｮ￭＠ dle odst. 1 

b) dílo dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. b) a c) 

ｰ･､￡ｮ￭＠ zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu ｯ｢･｣ｮ＠ a ｺｶｬ￡ｴ＠ ｣ｨｲ￡ｮｮ�｣ｨ＠

synantropních ､ｲｵｨ＠ ｩｶｯｩ｣ｨ＠

ｰ･､￡ｮｩ＠ projektové dokumentace objektu ve stupni DSP (dokumentace pro stavební 
povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním ｡､･ｭ＠ ｶ･ｴｮ＠ všech 
ｰ￭ｬｯｨ＠ této žádosti dle ￡ｳｴｩ＠ 8 ｰ￭ｬｯｨｹ＠ Ｎ＠ 9 vyhlášky Ｎ＠ 503/2006 Sb., o ｰｯ､ｲｯ｢ｮｪ￭＠ ｰｲ｡ｶ＠

územního rozhodování, územního ｯｰ｡ｴ･ｮｩ＠ a stavebního ￡､ｵ＠ a kladných závazných 
stanovisek ､ｯｴ･ｮ�｣ｨ＠ ｯｲｧ￡ｮ＠ ｶ･ｴｮ＠ ｺ｡ｪｩｴｮｩ＠ inženýrské ｩｮｮｯｳｴｩ＠ dle ｬＮ＠ 3 odst. 5 písm. o) 
až s) 

ｮ･ｪｰｯｺ､ｪｩ＠ do 1 O ｴ � ､ｮ＠ od výzvy objednatele k ｰｬｮｮ￭＠ dle odst. 1 

ｰ･､￡ｮｩ＠ potvrzené projektové dokumentace stavebním ｡､･ｭ＠ ve stupni DSP 
(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením 
ｶ･ｴｮ＠ všech ｶｹｪ￡､･ｮｩ＠ ｰ￭ｳｬｵｮ�｣ｨ＠ správních ｯｲｧ￡ｮ＠ a ｺ｡ｪｩｴｮｩ＠ inženýrské ｩｮｮｯｳｴｩ＠

ｮ･ｪｰｯｺ､ｪｩ＠ do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení 

ｰ･､￡ｮｩ＠ projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), 
ｶ･ｴｮ＠ zapracovaných ｰｩｰｯｭ￭ｮ･ｫ＠ stavebního ｡､ｵ＠ do projektové dokumentace a ｶ･ｴｮ＠
úpravy ｲｯｺｰｯｴ＠ ｶ･ｴｮ＠ ｯ｣･ｮｮ￩ｨｯ＠ položkového ｲｯｺｰｯｴｵ＠ ｮ￡ｫｬ｡､＠ stavby v souladu s 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj Ｎ＠ 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem ｶ�ｭｲＬ＠ v ｩｮｮ￩ｭ＠ ｺｮｮ￭Ｌ＠

ｮ･ｪｰｯｺ､ｪｩ＠ do 6 ｴ� ､ｮ＠ od podání žádosti o stavební povolení na stavební 
｡､＠

c) dílo dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 5 písm. v) 

vždy na ｺ￡ｫｬ｡､＠ termínu stanoveného v konkrétním ｰ￭ｰ｡､＠ objednatelem, 
ｮ･ ｪ ｭ￩ｮ＠ však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

d) dílo dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. d) 

ode dne ｰ･､￡ｮｩ＠ a ｰ･ｶｺ･ｴ￭＠ ｳｴ｡ｶ･ｮｩｴ＠ ｰ･､ｭｴｮ￩＠ stavby objednatelem do dne 
ｰ･､｣ｨ￡ｺ･ｪ￭｣￭ｨｯ＠ dni, od kterého je možné užívat ､ｯｫｯｮ･ｮｯｵ＠ stavbu ve smyslu 
§ 119 odst. 1 zákona Ｎ＠ 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ￡､ｵ＠
(stavební zákon), v platném ｺｮｮ￭［＠ dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno 
v pravidelných termínech stanovených objednatelem a ｭｩｭｯ￡､ｮ＠ i mimo tyto 
termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. d), tedy ｩｮｮｯｳｴ＠ autorského dozoru, zahájí zhotovitel 
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pouze na ｺ￡ｫｬ｡､＠ písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel 
bere na ｶ､ｯｭ￭Ｌ＠ že realizace ｰ･､ｭｴｮ￩＠ ￡ｳｴ￭＠ díla závisí na výsledku navazujících zadávacích 
￭ｺ･ｮ￭＠ ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠ zakázek. ｎ･ｶｹｺｶｾＭｬｩ＠ objednatel zhotovitele k ｰｬｮｮ￭＠ ve smyslu tohoto odstavce do 
ｴｹ＠ (4) let od ｵｺ｡ｶ･ｮ￭＠ této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 
vztahu k ｰ･､ｭｴｮ￩＠ ￡ｳｴｩ＠ ｰ･､ｭｴｵ＠ ｰｬｮｮ￭Ｎ＠ ｓｴ･ｪｮ＠ tak bere zhotovitel na ｶ､ｯｭ￭Ｌ＠ že samotný 
rozsah realizace ｰ･､ｭｴｮ￩＠ ￡ｳｴｩ＠ dfla závisí na ｰｲ｢ｨｵ＠ realizace ｶ�ｳｬ･､ｫ＠ (stavebních prací) 
navazujících zadávacích ￭ｺ･ｮＡ＠ ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠ zakázek. 

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci ｰ･､ｭｴｵ＠ dfla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah ｰｬｮｮ￭＠ jako cena 
pevná a nejvýše ｰ￭ｰｵｳｴｮ￡Ｎ＠ Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých ｩｮｮｯｳｴ￭＠ uvedených 
v ｬＮ＠ 3 odst. 3 až 6 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci ｰ･､ｭｴｵ＠ díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu ､￭ｬ￭｣ｨ＠ ￡ｳｴ￭＠

následující: 

ｄ￭ｬ￭＠ ￡ｳｴｩ＠ ｰｬｮｮ￭＠
Cena v ｋ＠ DPH ｳ｡ｭｯｳｴ｡ｴｮ＠ · Cena v ｋ＠
bez DPH v ｋ＠ ｶ･ｴｮ＠ DPH 

Cena A - Cena za energetického posudku 
45 000 9450 54450 

dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. a) 
Cena B- Cena za zpracování posouzení 
stavby z hlediska výskytu ｯ｢･｣ｮ＠ a 

10 000 2100 12100 
ｺｶｬ￡ｴ＠ ｣ｨｲ￡ｮｮ�｣ｨ＠ synantropn!ch ､ｲｵｨ＠
ｩｶｯｩ｣ｨ＠ dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. b) 
Cena C- Cena za realizaci ｩｮｮｯｳｴＡ＠ dle 

115 000 24150 139 150 
ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. c) -DSP 
Cena D - Cena za realizaci ｩｮｮｯｳｴ￭＠ dle 
ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. c)- DPS a ostatní 180 000 37 800 217 800 
ｩｮｮｯｳｴｩ＠

Cena E - Cena za realizaci ｩｮｮｯｳｴ￭＠ dle 
ｬ￡ｮｫｵ＠ 3 odst. 1 písm. e)- autorský dozor 19 000 3 990 22 990 
v ｰ･､ｰｯｫｬ￡､｡ｮ￩ｭ＠ rozsahu 60 hodin 
ｓｯｵ･ｴ＠ ､￭ｬ￭｣ｨ＠ cen A + B + C + D + E 369 000 77490 446490 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s ｰｯ￭ｺ･ｮ￭ｭ＠ Ｈｰ￭ｰｲ｡ｶｯｵ＠

a provedením) díla dle této smlouvy ｶ･ｴｮ＠ všech správních ｰｯｰｬ｡ｴｫ＠ ､ｯｴ･ｮ�｣ｨ＠ správních ｯｲｧ￡ｮ＠
Ｈｮ｡ｰ Ｎ＠ poplatek za správní ￭ｺ･ｮＡ＠ o vydání stavebního povolení ｰ￭ｰ｡､ｮ＠ územního rozhodnutí 
apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ｵｫｯｮ･ｮ￭＠ díla ｰ･､ｭｴ･ｭ＠ zvýšení, pokud tato 
smlouva ｶ�ｳｬｯｶｮ＠ nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, ｦｩｮ｡ｮｮ￭Ｌ＠ ｶ｣ｮ￩＠ a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

4. ｚｭｮ｡＠ dohodnuté ceny je možná pouze v ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že dojde ke ｺｭｮ￡ｭ＠ zákonných sazeb DPH 
nebo ke ｺｭｮ＠ ｶ｣ｮ￩ｨｯ＠ rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z ､ｶｯ､＠ ležících na ｳｴｲ｡ｮ＠
objednatele. Úprava se mimo ｰ￭ｰ｡､＠ ｺｭｮ＠ DPH provede písemným dodatkem k této ｳｭｬｯｵｶ Ｎ＠

V ｰ￭ｰ｡､＠ ｲｯｺ￭･ｮ￭＠ rozsahu prací musí být dodatek ｵｺ｡ｶ･ｮ＠ ｰ･､＠ zahájením prací zhotovitelem. 
V ｰ￭ｰ｡､＠ omezen! rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za ｰ･､ｰｯｫｬ｡､ｵＬ＠
že zúžení ｰ･､ｭｴｵ＠ díla bylo objednatelem ｵｰｬ｡ｴｮｮｯ＠ ｶ｡ｳ Ｌ＠ tj . ｰ･､＠ zahájením prací na 
omezeném rozsahu ￡ｳｴｩ＠ díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu ･ｬｮ＠ vynaložených ｮ￡ｫｬ｡､＠
na již provedené práce nebo ｩｮｮｯｳｴｩＮ＠

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 7 
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, _ 

Platební podmínky 

Cenu díla uhradí objednatel na ｺ￡ｫｬ｡､＠ faktur zhotovitele vystavených po ￡､ｮ￩ｭ＠ ､ｯｫｯｮ･ｮｩ＠

j ednotlivých ￡ｳｴ￭＠ ｰ･､ｭｴｵ＠ dfla za podmínek stanovených v odst. 2. Zhotovitel je ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠
f akturovat pouze ､￭ｬ￭＠ ￡ｳｴｩ＠ díla dle odst. 2 objednatelem ￡､ｮ＠ ｰｩｪ｡ｴ￩＠ dle ｰ･､￡ｶ｡｣￭ｨｯ＠ protokolu, 
v ｮｭ＠ objednatel ｶ�ｳｬｯｶｮ＠ uvede, že akceptuje ｰ･､｡ｮｯｵ＠ podobu ｰｬｮｮ￭＠ ｡ｫ｣･ｰｴ｡ｮ￭ｭ＠

protokolem. Ustanovení ｰ･､｣ｨｯｺ￭＠ ｶｴｹ＠ se nevztahuje na ｩｮｮｯｳｴｩＬ＠ které nelze vzhledem k jejich 
charakteru ｰｲｯｴｯｫｯｬ￡ｲｮ＠ ｰ･､｡ｴＮ＠

Zhotovitel je ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ fakturovat cenu díla dle tabulky uvedené v ｬ￡ｮｫｵ＠ 6 odst. 2 následujícím 
ｺ ｰ ｳｯ｢･ｭＺ＠

a. cenu A ve výši 100 % po ｰ･､￡ｮ￭＠ zpracovaného energetického posudku; 

b. cenu B ve výši 100% po ｰ･､￡ｮ￭＠ zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu 
ｯ｢･｣ｮ＠ a ｺｶｬ￡ｴ＠ ｣ｨｲ￡ｮｮ�｣ｨ＠ synantropních ､ｲｵｨ＠ ｩｶｯｩ｣ｨ［＠

c. cenu C ve výši 80 % po ｰ･､￡ｮｩ＠ projektové dokumentace objektu ve stupni DSP 
(dokumentace pro stavební povolení) spolu s žádosti o stavební povoleni potvrzené 
stavebnim ｡､･ｭ ［＠

d. cenu C ve výši 20% po nabytí právní moci stavebního povoleni; 

e. cenu D ve výši 80 % po ｰ･､￡ｮ￭＠ projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace 
pro provedení stavby) ｶ･ｴｮ＠ zapracovaných ｰｩｰｯｭ￭ｮ･ｫ＠ stavebního ｡､ｵ［＠

f. cenu D ve výši 20 % po ｰ･､￡ｮ￭＠ projektové dokumentace ve stupni DPS po ｶｹｰｯ￡､￡ｮ￭＠
ｰｩｰｯｭ￭ｮ･ｫ＠ objednatele 

g. cenu E až do výše 90 % na ｺ￡ｫｬ｡､＠ ､ｩｬ￭｣ｨ＠ faktur za každý ｭｳ￭｣＠ výkonnu ｩｮｮｯｳｴｩ＠
autorského dozoru, a to na ￡ｳｴｫｵ＠ odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný ｭｳ￭｣Ｌ＠
a zaslány objednately vždy ｮ･ｪｰｯｺ､ｪｩ＠ do 14. dne následujícího ｭｳ￭｣･Ｌ＠ ｰｩ･ｭ＠ jako den 
ｵｳｫｵｴ･ｮｮ￭＠ ､￭ｬ￭ｨｯ＠ zdanitelného ｰｬｮｮ￭＠ bude uveden poslední den ｫ｡ｬ･ｮ､￡ｮｩｨｯ＠ ｭｳ￭｣･Ｌ＠

v ｮｭ＠ vznikl nárok na fakturovanou ｯ､ｭｮｵＬ＠ a které budou odsouhlasny objednatelem; 

h. cenu E ve výši 10 % dnem, od kterého je možné užívat ､ｯｫｯｮ･ｮｯｵ＠ stavbu ve smyslu § 
119 odst. 1 zákona Ｎ＠ 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebnímu ￡､ｵ＠ (stavební 
zákon), ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳ Ｎ＠

ｐ ｩ＠ ｰ･､￡ｮ￭＠ ￡ｳｴｩ＠ díla bude sepsán protokol o ｰ･､￡ｮ￭＠ a ｰ･ｶｺ･ｴｩ＠ a ｡ｫ｣･ｰｴ｡ｮ￭＠ protokol, které 
b udou podepsány zástupci obou smluvních stran, ｵｭｯｵｪ･Ｍｬｩ＠ to charakter ｰｬｮｮ￭＠ zhotovitele. 

F aktury budou mít náležitosti ､｡ｯｶ￩ｨｯ＠ dokladu v souladu s právními ｰ･､ｰｩｳｹ＠ a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 ､ｮ＠ od ､ｯｲｵ･ｮ￭＠ objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 
d le této smlovuy a ￭ｳｬｯ＠ projektu Ｈｳ､ｬ￭＠ objednatel po jeho ｰｩ､ｬ･ｮｩＩＮ＠ V ｰ￭ｰ｡､ Ｌ＠ že faktury 
n ebudou obsahovat náležitosti ､｡ｯｶ￩ｨｯ＠ dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 
j e ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ vrátit je zhotoviteli na ､ｯｰｬｮｮ￭Ｎ＠ V takovém ｰ￭ｰ｡､＠ ｬｨｴ｡＠ splatnosti ｺ｡ｮ･＠ ｢･ｴ＠

ｮ ･ｪ､￭ｶ･＠ až po ､ｯｲｵ･ｮｩ＠ ￡､ｮ＠ opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v ｰｦｬｯｺ･＠
ｯ｢ ｯｵｳｴｲ｡ｮｮ＠ podepsané ､￭ｬ￭＠ ｰ･､￡ｶ｡｣￭＠ protokoly. 

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 8 
ｓｰｬｮｮｩ＠ a ｰ･ｶｺ･ｴ￭＠ díla 

Závazek ￡､ｮ＠ provést dílo dle této smlouvy je ｳｰｬｮｮ＠ ｰ･､￡ｮ￭ｭ＠ a ｰ･ｶｺ･ｴｲｭ＠ díla. 

Z h otovitel se zavazuje ｰ￭ｳ･ｭｮ＠ upozornit objednatele na nevhodnost, ｰ￭ｰ｡､ｮ＠ ｮ･ｰ￭ｰｵｳｴｮｯｳｴ＠

p odkladových ｭ｡ｴ･ｲｩ￡ｬ Ｌ＠ ｰｯｫｹｮＬ＠ ｶ｣￭Ｌ＠ které mu byly ｰ･､￡ｮｹ＠ objednatelem, a/nebo objednatelem 
p ožadovaných ｺｭｮＬ＠ ｡＠ již z hlediska ､ｳｬ･､ｫ＠ pro jakost a provedení dfla, ｩ＠ ｲｯｺｰｯｴｵ Ｌ＠ s 
podklady pro ｵｺ｡ｶ･ｮｩ＠ této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími ｯｲｧ￡ｮ＠ ｶ･･ｪｮ￩＠ správy ｩ＠
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ｯ｢･｣ｮ＠ závaznými právními ｰ･､ｰｩｳｹＬ＠ ｓｎＬ＠ ｎＬ＠ EN ｩ＠ jinými normami. V ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že Objednatel 
bude, i ｰ･ｳ＠ ｵｰｯｺｯｲｮｮｩ＠ zhotovitele, trvat na užiti podkladových ｭ｡ｴ･ｲｩ￡ｬＬ＠ ｰｯｫｹｮ＠ a ｶ｣ｩＬ＠ které 
byly zhotoviteli ｰ･､￡ｮｹ＠ objednatelem, je zhotovitel ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ odmítnout jejich ｰｬｮｮｩ＠ pouze tehdy, 
pokud by se jejich ｳｰｬｮｮ￭ｭ＠ mohl vystavit správnímu ｩ＠ trestnímu postihu. 

3. Objednatel je ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ ｰ･ｶｺ￭ｴ＠ ￡､ｮ＠ zhotovené dílo i ｰ･､＠ termínem ｰｬｮｮ￭Ｎ＠

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu ｩ＠ jeho ￡ｳｴｩ＠ jeho protokolárním ｰ･ｶｺ･ｴ￭ｭＮ＠

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou ｳｯｵｩｮｮｯｳｴ＠ ｰｩ＠ ｰｬｮｮｩ＠ ｰ･､ｭｴｵ＠ dlla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se ｰｯ｡､｡ｶｫ＠ na dílo, ｰ･､･ｶ￭ｭ＠ sledovaného 
ｺ￡ｭｲｵＬ＠ ､｡ｪ＠ o tom, co objednatel od návrhu ｯ･ｫ￡ｶ￡Ｌ＠ jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
ｰ￭ｰ｡､ｮ＠ jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento ｺ￡ｭｲ＠ ｲｯｺ￭ｩｴ＠ nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními ｰ･､ｰｩｳｹＬ＠ technickými normami 
a požadavky ｭ￭ｳｴｮ＠ ｰ￭ｳｬｵｮ￩ｨｯ＠ stavebního ｡､ｵ＠ tak, aby dílo ｶ｡ｳ＠ a ￡､ｮ＠ ｰ･､｡ｬ＠ objednateli. 

4. Zhotovitel si je ｶ､ｯｭＬ＠ že ve smyslu § 2 písm. e) zákona Ｎ＠ 320/2001 Sb., o ｦｩｮ｡ｮｮ￭＠ kontrole 
ve ｶ･･ｪｮ￩＠ ｳｰｲ￡ｶ＠ a ｺｭｮ＠ ｮｫｴ･ｲ�｣ｨ＠ ｺ￡ｫｯｮＬ＠ ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳＬ＠ je povinen 
ｳｰｯｬｵｰｳｯ｢ｩｴ＠ ｰｩ＠ výkonu ｦｩｮ｡ｮｮ￭＠ kontroly realizované ｰｩ＠ kontrole projektu a tuto ｳｯｵｩｮｮｯｳｴ＠

v ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací ｰ･､ｭｴｵ＠ ｰｬｮｮ￭＠ a 
projektu ｶ･ｴｮ＠ ･ｴｮ￭｣ｨ＠ ､ｯｫｬ｡､＠ ｭｩｮｩｭ￡ｬｮ＠ do konce roku 2028. Dodavatel je povinen ｭｩｮｩｭ￡ｬｮ＠
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizaci projektu 
ｺ｡ｭｳｴｮ｡ｮ｣ｭ＠ nebo ｺｭｯ｣ｮｮ｣ｭ＠ ｰｯｶ･ｮ�｣ｨ＠ ｯｲｧ￡ｮ＠ (SFŽP, MŽP ｒＬ＠ MF ｒＬ＠ Evropské 
komise, Evropského ･ｴｮ￭ｨｯ＠ dvora, Nejvyššíko kontrolního ｡､ｵＬ＠ ｯｲｧ￡ｮｭ＠ ｦｩｮ｡ｮｮ￭＠ správy 
apod.) a je povinen ｶｹｴｶｯｩｴ＠ výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim ｰｩ＠ ｰｲｯｶ￡､ｮｩ＠ kontroly ｳｯｵｩｮｮｯｳｴＮ＠

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že ｰ･､ｭｴ＠ díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s ｯ｢･｣ｮ＠ závaznými právními ｰ･､ｰｩｳｹ＠ a normami platnými pro tento ｰ･､ｭｴ＠ dlla s požadavky 
ｶ･･ｪｮｯｰｲ￡ｶｮ￭｣ｨ＠ ｯｲｧ￡ｮＬ＠ a že po dobu ｺ￡ｲｵｮ￭＠ doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této ｳｭｬｯｵｶＮ＠

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v ｰ･､ｭｴｵ＠ dila, které byly ｺｰｳｯ｢･ｮｹ＠ použitím ｰｯ､ｫｬ｡､＠

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani ｰｩ＠ vynaložení odborné ｰ￩･＠ nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použiti trval. 

3. ｚ￡ｲｵｮ￭＠ doba je 60 ｭｳ￭｣＠ a ｺ｡￭ｮ￡＠ plynout dnem ｰ･､￡ｮｩ＠ díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez ｺ｢ｹｴ･ｮ￩ｨｯ＠ odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno ｰ￭ｳ･ｭｮ＠ (e-mailem nebo ､ｯｰｯｲｵ･ｮ�ｭ＠
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena ｬｨｴ｡＠ pro její ｯ､ｳｴｲ｡ｮｮ￭Ｎ＠ zhotovitel 
je povinen zahájit ｯ､ｳｴｲ｡ｯｶ￡ｮｩ＠ vad ｮ･ｪｰｯｺ､ｪｩ＠ do 3 pracovních ､ｮ＠ ode dne ､ｯｲｵ･ｮ￭＠ reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení ｯ｢｡ｮｳｫ￩ｨｯ＠ zákoníku. 

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v ､ｯ｢＠ záruky bezplatné ｯ､ｳｴｲ｡ｮｮ￭＠ vady. 
Bezplatným ｯ､ｳｴｲ｡ｮｮ￭ｭ＠ vady se zejména rozuml ｰ･ｰｲ｡｣ｯｶ￡ｮ￭＠ ｩ＠ úprava díla. Zhotovitel se 
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zavazuje prípadné vady odstranit bez ｺ｢ｹｴ･ｮ￩ｨｯ＠ odkladu, ｮ･ｪｰｯｺ､ｪｩ＠ ve ｬｨｴ Ｌ＠ na které se 
ｰｲｯｴｯｫｯｬ￡ｲｮ＠ dohodne objednatel se zhotovitelem s prihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je ｰｬｮ＠ ｯ､ｰｯｶ､ｮ�＠ za ｰ￭ｰ｡､ｹＬ＠ kdy dojde vlivem opomenutí ､ｬ･ｩｴ�｣ｨ＠ ｳｫｵｴ･ｮｯｳｴ￭＠ nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou ￡ｳｴ￭＠ projektové dokumentace a výkazem ｶ�ｭｲ＠ k ｶ｡､＠ PD ke 
zvýšení ｮ￡ｫｬ｡､＠ stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady ｮ･ｺｰｳｯ｢ｩｬ｡＠ chyba v jím 
ｰｲｯｶ￡､ｮ￩ｭ＠ díle. 

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 11 
ｓ｡ｮｫｮ￭＠ ustanovení a ｯ､ｰｯｶ､ｮｯｳｴ＠ za škodu 

1. V ｰｲ￭ｰ｡､＠ prodlení zhotovitele s predáním díla ｩ＠ jeho ￡ｳｴｩ＠ dle termínu uvedených v ｬ￡ｮｫｵ＠ 5 
vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z príslušné ceny díla ｩ＠ jeho 
￡ｳｴｩ＠ dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 6 za každý i ｺ｡ｰｯ｡ｴ�＠ den prodlení zhotovitele. 

2. V ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém terminu dle ｬＮ＠ 1 O této smlouvy, je 
objednatel ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ uplatnit ｶｩ＠ zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve 
smyslu ｬＮ＠ 6 odst. 2 smlouvy za každý i ｺ｡ｰｯ｡ｴ�＠ den prodlení. 

3. V ｰｲ￭ｰ｡､Ｌ＠ že na ｺ￡ｫｬ｡､＠ vady projektu dojde k realizaci ､ｯ､｡ｴ･ｮ�｣ｨ＠ stavebních prací, vzniká 
objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených ｮ￡ｫｬ｡､＠ spojených s realizaci ､ｯ､｡ｴ･ｮ�｣ｨ＠
stavebních prací oproti ｮ￡ｫｬ｡､ｭＬ＠ které by vynaložil, kdyby ｰ￭ｳｬｵｮｯｵ＠ vadu projektová 
dokumentace neobsahovala. Jedná se ｰ･､･ｶ￭ｭ＠ o náklady spojené s ｰｯ￡､￡ｮ￭ｭ＠ nového 
zadávacího ￭ｺ･ｮ￭Ｌ＠ ｰ￭ｰ｡､ｮ￩＠ náklady spojené s prodloužením harmonogramu dila, ｰ￭ｰ｡､ｮ￩＠

ｭ｡ｲｮ＠ vynaložené náklady Ｈｮ｡ｰＮ＠ v ､ｳｬ･､ｫｵ＠ ｰｯｴ･｢ｹ＠ ￡ｳｴ＠ díla/stavby odstranit, tj. cena práce, 
která musela být ｯ､ｳｴｲ｡ｮｮ｡Ｌ＠ plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které 
ｮ･ｳｰｬｵｪ￭＠ podmínky ｺｰｳｯ｢ｩｬｯｳｴｩ＠ ｶ�ｨｲ｡､ｮ＠ v ､ｳｬ･､ｫｵ＠ porušeni povinnosti zhotovitele zhotovit 
pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

4. Pro ｰ￭ｰ｡､＠ prodlení úhrady zhotovitelem ￡､ｮ￩＠ vystavené faktury ve ｬｨｴ＠ splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné ￡ｳｴｫｹ＠ za každý i ｺ｡ｰｯ｡ｴ�＠ den 
prodlení objednatele. 

5. V ｰ￭ｰ｡､＠ neúplného nebo vadného zpracováni výkresové ｩ＠ textové ￡ｳｴｩ＠ dokumentace ｩ＠ výkazu 
ｶ�ｭｲＬ＠ které vyvolají práce nad rámec ｰｶｯ､ｮ￭ｨｯ＠ ｰ･､ｭｴｵ＠ realizované ｰ･､ｭｴｮ￩＠ stavby 
(vícepráce) o 5% oproti ｰｶｯ､ｮ￭＠ smluvní ｣･ｮ＠ bez DPH stanovené na ｺ￡ｫｬ｡､＠ zadávacího ￭ｺ･ｮ￭＠
na zhotovitele ｰ･､ｭｴｮ￩＠ stavby, má objednatel ｶｩ＠ zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 
%z celkové ceny díla dle ｬＮ＠ 6 ｶ･ｴｮ＠ DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé 
další % navýšení ceny díla nad 5 % oproti ｰｶｯ､ｮ￭＠ smluví ｣･ｮ＠ bez DPH stanovené na ｺ￡ｫｬ｡､＠
zadávacího ￭ｺ･ｮ￭＠ na zhotovitele ｰ･､ｭｴｮ￩＠ stavby, má objednatel ｶｩ＠ zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle ｬＮ＠ 6 ｶ･ｴｮ＠ DPH a zhotovitel je povinen tuto 
pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta ｵ､ｬ･ｮ￡＠ dle tohoto odstavce ｮ･ｰ･ｫｲｯ￭＠ 45 % z celkové 
ceny díla dle ｬ Ｎ＠ 6 ｶ･ｴｮ＠ DPH. 

6. V ｰｲ￭ｰ｡､＠ porušení ｮｫｴ･ｲ￩＠ z povinností uvedených v ｬＮ＠ 12 (mimo povinnost setrvat v ｰｯｪｩｴｮｩ＠ po 
celou dobu, po kterou ｭ･＠ být ｶｩ＠ zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý ｰ￭ｰ｡､＠
porušení této povinnosti (v ｰ￭ｰ｡､＠ jednorázového porušení povinnosti), a to i ｯｰ｡ｫｯｶ｡ｮＬ＠ a v 
ｰ￭ｰ｡､＠ trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý ｺ｡ｰｯ｡ｴ�＠ den prodlení se 
ｳｰｬｮｮ￭ｭ＠ povinnosti. 

7. V ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ｬＮ＠ 12, tedy povinnost setrvat v ｰｯｪｩｴｮ￭＠
po celou dobu Ｈｮ｡ｰ Ｎ＠ tím, že neprodlouží trvání ｰｯｪｩｴｮｩ＠ na další pojistné období nebo vypoví 
pojistnou smlouvu a ｮ･ｵｺ｡ｶ･＠ navazující nebo ｮ･ｵｺ｡ｶ･＠ ｰｯｪｩｴｮ￭＠ ｯ､ｰｯｶ､ｮｯｳｴｩ＠ pro ｰ￭ｰ｡､＠

ｵｫｯｮ･ｮ￭＠ ｩｮｮｯｳｴｩ＠ autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 1 O% z 
celkové ceny bez DPH za každý ｰ￭ｰ｡､＠ porušeni této povinnosti. Ustanovením o smluvní ｰｯｫｵｴ＠
není ､ｯｴ･ｮｯ＠ právo ｯｰｲ￡ｶｮｮ￩＠ strany na náhradu škody v plné výši. 
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8. V ｰ￭ｰ｡､＠ porušení povinnosti stanovené v ｬＮ＠ 3 odst. 3 písm. h), bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
20.000 ｋ＠ za každý ｰ￭ｰ｡､＠ použití specifického ｯｺｮ｡･ｮｩＮ＠ Vznik práva na smluvní pokutu nemá 
vliv na povinnost úhrady škody, která objednateli tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

9. V ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že zhotovitel ｮ･ｰ･､￡＠ ｶ｡ｳ＠ soupis prací s výkazem ｶ�ｭｲ＠ v kterékoliv fázi ｰｬｮｮ￭＠

realizace díla, uvede v soupisu prací s výkazem ｶ�ｭｲ＠ neplatný nebo chybný vzorec pro ｶ�ｰｯ･ｴ＠
nabídkové ceny, opomene nezbytnou položku stavebních prací nebo u ｮｫｴ･ｲ￩＠ položky uvede 
nesprávnou ｶ�ｭｲｵＬ＠ vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000 ｋ＠
za každý ｰ￭ｰ｡､＠ porušení smlouvy. 

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 12 
ｐｯｪｩｴｮ￭＠

1. Zhotovitel se zavazuje ｵｺ｡ｶ￭ｴ＠ pojistnou smlouvu pro ｰ￭ｰ｡､＠ vzniku pojistné události související s 
ｰｲｯｶ￡､ｮ￭ｭ＠ díla, a to zejména a ｭｩｮｩｭ￡ｬｮ＠ v rozsahu: 

a. ｰｯｪｩｴｮ￭＠ ｯ､ｰｯｶ､ｮｯｳｴｩ＠ za škody ｺｰｳｯ｢･ｮｯｵ＠ poskytováním odborných služeb (tzv. 
ｰｯｪｩｴｮ￭＠ profesní ｯ､ｰｯｶ､ｮｯｳｴｩｽＬ＠ a to na limit pojistného ｰｬｮｮ￭＠ ｭｩｮｩｭ￡ｬｮ＠ 1.000.000. 
ｋ＠ (slovy jeden milion korun ･ｳｫ�｣ｨｽ＠ za jednu pojistnou událost. ｐｯｪｩｴｮ￭＠ se 
ｳｯｵ｡ｳｮ＠ musí vztahovat na ｰ￭ｰ｡､ｹ＠ vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové 
dokumentaci, která z tohoto ､ｶｯ､ｵ＠ nebude odpovídat ｰｯ｡､｡ｶｫｭ＠ smlouvy, a to na 
limit pojistného ｰｬｮｮ￭＠ ｭｩｮｩｭ￡ｬｮ＠ 1.000.000 ｋ＠ (slovy jeden milion korun ･ｳｫ�｣ｨＩ Ｎ＠

b. ｰｯｪｩｴｮ￭＠ ｯ､ｰｯｶ､ｮｯｳｴｩ＠ za škodu ｺｰｳｯ｢･ｮｯｵ＠ provozní ｩｮｮｯｳｴ￭＠ (tzv. ｰｯｪｩｴｮ￭＠

ｯ､ｰｯｶ､ｮｯｳｴｩ＠ za škody ｺｰｳｯ｢･ｮ￩＠ ｴ･ｴ￭ｭ＠ osobám}, a to na limit pojistného ｰｬｮｮ￭＠
ｭｩｮｩｭ￡ｬｮ＠ 1.000.000 ｋ＠ (slovy jeden milion korun ･ｳｫ�｣ｨＩ＠ za jednu pojistnou 
událost. 

2. Zhotovitel se zavazuje ｵｺ｡ｶ￭ｴ＠ pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
ｬ￡ｮｫｵ＠ smlouvy i pro ｰ￭ｰ｡､Ｌ＠ že zhotovitel ｰ･ｳｴ｡ｮ･＠ vykonávat ｩｮｮｯｳｴ＠ projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci ｰ･､＠ uplynutím sjednané ｺ￡ｲｵｮ￭＠ doby stavby (tzv. "udržovací ｰｯｪｩｴｮ￭ＢＩＮ＠
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel ｵｺ｡ｶ･＠ se zhotovitelem "udržovací ｰｯｪｩｴｮ￭Ｂ＠ ｭ･＠ být též 
ｳｯｵ￡ｳｴ￭＠ pojistné smlouvy ｰｯｪｩｴｮ￭＠ profesní ｯ､ｰｯｶ､ｮｯｳｴｩＬ＠ není to však podmínkou. Zhotovitel 
"udržovací ｰｯｪｩｴｮ￭Ｂ＠ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené ｬｨｴ＠ doloží ｰ･､ｬｯ･ｮ￭ｭ＠
pojistné smlouvy, ｰ￭ｰ Ｎ＠ pojistného certifikátu. 

3. Zhotovitel ｰ･､ｬｯ￭＠ a ｰ･､￡＠ objednateli kopie platných a ｩｮｮ�｣ｨ＠ pojistných smluv, ｰ￭ｰＮ＠

pojistného certifikátu dle tohoto ｬ￡ｮｫｵ＠ této smlouvy ｮ･ｪｰｯｺ､ｪｩ＠ ｰ･､＠ podpisem smlouvy. Zhotovitel 
se dále zavazuje ￡､ｮ＠ a ｶ｡ｳ＠ plnit veškeré závazky z ｴ｣ｨｴｯ＠ pojistných smluv pro ｮｪ＠ plynoucí po 
celou dobu trvání této smlouvy a po celou dobu, po kterou ｭ･＠ být ｶｩ＠ zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ｰ･､ｬｯｩｴ＠ doklad o trvání požadovaného ｰｯｪｩｴｮ￭＠
ｰｩ＠ každé ､￭ｬ￭＠ fakturaci dle ｬＮ＠ 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dále ｰ･､ｬｯ￭＠ doklad o trvání 
požadovaného ｰｯｪｩｴｮ￭＠ objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 ｫ｡ｬ･ｮ､￡ｮ￭｣ｨ＠ ､ｮ＠ od 
výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje ｰｯｫｲ｡ｯｶ｡ｴ＠ v ｰｯｪｩｴｮ￭＠ (nebo sjednat tzv. udržovací 
ｰｯｪｩｴｮ￭Ｉ＠ dle výše uvedeného rozsahu také ｭｩｮｩｭ￡ｬｮ＠ 3 roky po ｵｫｯｮ･ｮ￭＠ realizace ｰｬｮｮ￭＠ této 
smlouvy. 

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 13 
Užití dfla 

1. Zhotovitel ｵ､ｬｵｪ･＠ objednateli licenci k užití díla, rozmnožení díla, rozpracování díla do 
následujících projektových fází nebo ke ｺｭｮ＠ díla v celém jeho rozsahu, vždy však ｰｩ＠ zachování 
architektonického rázu díla; to neplatí, jde-li o ｺｭｮｵ＠ vyvolanou ｶ･･ｪｮｯｰｲ￡ｶｮ￭ｭｩ＠ požadavky. Za 
･ｬ＠ této smlouvy ve smyslu § 2376 ｯ｢｡ｮｳｫ￩ｨｯ＠ zákoníku se považuje zejména stavební 
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ｶｹｪ￡､･ｮ￭＠ díla, jeho ￡ｳｴｩＬ＠ rozpracování díla do dalších projektových fází, užití dfla jako podkladu 
pro díla navazující ｩ＠ spojená. 

2. Zhotovitel touto smlouvou ｵ､ｬｵｪ･＠ objednateli výhradní, ｭ￭ｳｴｮ＠ a ｡ｳｯｶ＠ neomezenou licenci v 
rozsahu dle odst. 1. 

3. Licence na objednatele ｰ･｣ｨ￡ｺ￭＠ okamžikem ｵｺ｡ｶ･ｮ￭＠ této smlouvy. 

4. Smluvní strany ｳｨｯ､ｮ＠ prohlašují, že ｬｩ｣･ｮｮ￭＠ ｯ､ｭｮ｡＠ za licenci dle této smlouvy byla 
objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazením ceny dfla dle smlouvy o dílo jakožto její ｳｯｵ￡ｳｴＮ＠

5. Zhotovitel je ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ realizovat dohled nad ｰｬｮｮ￭ｭ＠ povinností objednatele ｩ＠ jiné osoby ve 
smyslu § 11 odst. 3 zákona Ｎ＠ 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o ｺｭｮ＠ ｮｫｴ･ｲ�｣ｨ＠ ｺ￡ｫｯｮ＠ (autorský zákon), v platném ｺｮｮ￭Ｎ＠ Zhotovitel 
ｭ･＠ realizovat dohled dle ｶｴｹ＠ ｰ･､｣ｨｯｺ￭＠ formou žádosti o poskytnutí informací o stavu realizace 
ｺｭｮ＠ ｩ＠ jiného zásadu do díla, a to vždy v rozsahu ｰｩｭ･ｮ￩ｭ＠ rozpracování díla do následující 
projektové fáze. Objednatel poskytne zhotoviteli požadované informace vždy do ｴ￭＠ (3) pracovních 
､ｮ＠ od ､ｯｲｵ･ｮｩ＠ žádosti. 

6. Objednatel neužije dílo ｺｰｳｯ｢･ｭＬ＠ který by snížil jeho hodnotu. 

7. Objednatel je ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ ｯｰｲ￡ｶｮｮ￭＠ ｴｶｯ￭｣￭＠ ｳｯｵ￡ｳｴ＠ licence poskytnout ｴ･ｴ￭＠ ｯｳｯ｢＠ zcela nebo ｺ￡ｳｴｩＮ＠
Poskytnutím ｯｰｲ￡ｶｮｮ￭＠ dle ｶｴｹ＠ ｰ･､｣ｨｯｺ￭＠ nevzniká zhotoviteli právo na další ｯ､ｭｮｵＮ＠

8. Objednatel nenl povinen licenci užít, a to v jakémkoliv rozsahu. 

ｬ￡ｮ･ｫ＠ 14 
ｚ￡ｶｲ･ｮ￡＠ ustanovení 

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se ￭､￭＠ ｰ￭ｳｬｵｮ�ｭｩ＠ ustanoveními zákona Ｎ＠ 89/2012 Sb., 
ｯ｢｡ｮｳｫ�＠ zákoník, v platném ｺｮｮ￭＠ a zákona Ｎ＠ 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o ｺｭｮ＠ ｮｫｴ･ｲ�｣ｨ＠ ｺ￡ｫｯｮ＠ (autorský zákon) v platném ｺｮｮ￭Ｎ＠

2. Tuto smlouvu lze ｭｮｩｴ＠ nebo ､ｯｰｬｯｶ｡ｴ＠ po ､ｯｨｯ､＠ smluvních stran pouze písemnými, 
ｯ￭ｳｬｯｶ｡ｮ�ｭｩ＠ dodatky smlouvy, podepsanými ｯｰｲ￡ｶｮｮ�ｭｩ＠ zástupci obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany souhlasí s ｵｶ･･ｪｮｮ￭ｭ＠ smlouvy, jejich ｺｭｮ＠ a ､ｯ､｡ｴｫ＠ v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem Ｎ＠ 134/2016 Sb., o zadávání ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠ zakázek, v ｩｮｮ￩ｭ＠
ｺｮｮ￭Ｌ＠ v registru smluv ve smyslu zákona Ｎ＠ 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ｩｮｮｯｳｴｩ＠
ｮｫｴ･ｲ�｣ｨ＠ smluv, ｵｶ･･ｪｯｶ￡ｮ￭＠ ｴ｣ｨｴｯ＠ smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ｰ￭ｰ｡､ｮ＠
dle dalších právních ｰ･､ｰｩｳｵ＠ upravujících povinnost ｵｶ･･ｪｮｮ￭＠ ､ｯｫｵｭ･ｮｴ＠ vztahujících se k 
ｰｬｮｮ￭＠ díla dle této smlouvy. Zhotovitel ｶ�ｳｬｯｶｮ＠ prohlašuje, že veškeré informace, ｳｫｵｴ･ｮｯｳｴｩ＠ a 
veškerá dokumentace týkající se ｰｬｮｮ￭＠ smlouvy, které jsou ｰ￭ｰ｡､ｮ＠ ｰ･､ｭｴ･ｭ＠ obchodního 
tajemství a považují se za ､ｶｲｮ￩Ｌ＠ ｰ･､･ｭ＠ objednateli ｰ￭ｳ･ｭｮ＠ a ｪ｡ｳｮ＠ ｯｺｮ｡ｩｬ＠ a nejsou 
obsaženy v této ｳｭｬｯｵｶＮ＠

4. Smlouva je vyhotovena v ｰｴｩ＠ stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží ｴｩ＠

vyhotovení a zhotovitel ､ｶ＠ vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ｯｰｲ￡ｶｮｮ�ｭｩ＠ zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá ｩｮｮｯｳｴｩ＠ ｳｰｬｮｮ￭ｭ＠ podmínek: 
a. ｵｶ･･ｪｮｮｩ＠ smlouvy dle zákona Ｎ＠ 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ｩｮｮｯｳｴｩ＠

ｮｫｴ･ｲ�｣ｨ＠ smluv, ｵｶ･･ｪｯｶ￡ｮ￭＠ ｴ｣ｨｴｯ＠ smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v ｩｮｮ￩ｭ＠ ｺｮｮ￭［＠

b. zasláním výzvy k provedení díla dle ｬ￡ｮｫｵ＠ 5 odst. 1 smlouvy. 

7. Objednatel je ｯｰｲ￡ｶｮｮ＠ odstoupit od této smlouvy, ｫｲｯｭ＠ výše uvedeného a ｫｲｯｭ＠ ｰ￭ｰ｡､＠

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. ｯ｢｡ｮｳｫ￩ｨｯ＠ zákoníku též v ｰ￭ｰ｡､Ｚ＠
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a) kdy bude zahájeno ｩｮｳｯｬｶ･ｮｮ￭＠ ￭ｺ･ｮ￭＠ dle zákona Ｎ＠ 182/2006 Sb., o úpadku a ｺｰｳｯ｢･｣ｨ＠ jeho 
･･ｮ￭＠ v platném ｺｮｮ￭Ｌ＠ jehož ｰ･､ｭｴ･ｭ＠ bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
zhotovitel je povinen oznámit tuto ｳｫｵｴ･ｮｯｳｴ＠ ｮ･ｰｲｯ､ｬ･ｮ＠ objednateli. 

b) bude-li ｰｬｮｮ￭＠ zhotovitele ｯｰ｡ｫｯｶ｡ｮ＠ vykazovat vady, na ｮ＠ objednatel zhotovitele 
ｯｰ｡ｫｯｶ｡ｮ＠ Ｈｮ･ｪｭ￩ｮ＠ 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené ｬｨｴ＠ nápravu. 

8. Odstoupení od smlouvy musí být ｵｩｮｮｯ＠ ｰ￭ｳ･ｭｮＬ＠ ､ｯｲｵ･ｮｯ＠ druhé smluvní ｳｴｲ｡ｮＬ＠ ｰｩ･ｭ＠

ｩｮｫｹ＠ odstoupení nastávají dnem ､ｯｲｵ･ｮ￭＠ písemného oznámení o odstoupení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla ｵｺ｡ｶ･ｮ｡＠ ｶ￡ｮ＠ a ｳｶｯ｢ｯ､ｮＬ＠ a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na ､ｫ｡ｺ＠ svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno ｰｩｰｯｪｵｪ￭＠ své podpisy. 

Za objednatele v ｣ｨｯ､＠ dne .. O .3... 09. Zillll!j 

RNDr. ｖｲ｡＠ Svatošová 
･､ｩｴ･ｬｫ｡＠

Za zhotovitele v Hradci Králové dne .. Dl 89.. lal 

Ing. Z ｫ＠ Balcar 
jednatel ｳｰｯｬ･ｮｯｳｴｩ＠
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ｐ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 1 - Podklady pro projektovou 

dokumentaci 

Tato ｰ￭ｬｯｨ｡＠ je z ､ｶｯ､ｵ＠ velikosti na níže ｰｩｬｯ･ｮ￩ｭ＠ datovém ｮｯｳｩｩ＠ (CD/DVD). 



ｐ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 2 - Vzorová tabulka - indikátory 
parametry pro hodnocení 



ha zateplovaných plochých a šikmých ｳｴ･ｮ￭｣ｨ＠ konstru 
a systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) 

ha zateplovaných konstrukcí k ｮ･ｶｹｴ￡ｰｮ�ｭ＠ ｰｲｯｳｴｯｲｭ＠ na 2 

mové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m 

Plocha zateplovaných podlah na ｺ･ｭｩｮ＠ na systémové hranici 2 m 

budovy po realizaci 2 m 

solárního hod I rok 

Ｈｲｯｮ￭＠ provoz) solárního hod I rok 

výkonu Ｈｲｯｮ￭＠ provoz) ｫｯｧ･ｮ･ｲ｡ｮ￭＠ h I k 
od ro 



Typ zdroje ｶｹｴ￡ｰｮ￭＠ v navrhovaném stavu -
ｾ＠Typ zdroje pro výrobu elektrické energie -

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1 ---..,J 
' 

Minimální ｩｮｮｯｳｴ＠ vzduchotechnické jednotky (suchá ｩｮｮｯｳｴ＠ --% 
ZZT bez vlivu kondenzace) I 

ｎｯｶ＠ instalovaný Ｈｰｩｫｯｶ�Ｉ＠ výkon FV systému kWP -
ｐ･､ｰｯｫｬ￡､｡ｮ￡＠ el. energie z FVS ｬｯｫ￡ｬｮ＠ využitá ke krytí 

kWh 
ｳｰｯｴ･｢ｹ＠ el. energie 

ￚｩｮｮｯｳｴ＠ fotovoltaických ｭｯ､ｵｬ＠ % i! I 

ｒ ｯｮ￭＠ úspora energie dosažená realizací dalších ｯｰ｡ｴ･ｮ￭＠
GJ I rok 

navržených v energetickém posudku 

EKONOMICKÉ -PARAMETRYPROJEKTU 

NPV- ｩｳｴ￡＠ ｳｯｵ｡ｳｮ￡＠ hodnota tis. ｋ＠

Reálná doba návratnosti roky 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PO TECHNICKÝCH CELCÍCH 

ｖｹｴ￡ｰｮ￭＠ MWh/rok 

Chlazení MWh/rok , 

ｖ ｴｲ￡ｮ￭＠ MWh/rok 

Úprava vlhkosti MWh/rok 

ｐ￭ｰｲ｡ｶ｡＠ TV MWh/rok 

ｏ ｳｶｴｬ･ｮ￭＠ MWh/rok 

Technologie MWh/rok 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PODLE ｅｎｅｒｇｏｎｏｓｉｔｅｌ＠

ｅｬ･ｫｴｩｮ｡＠ MWh/rok 

SZTE MWh/rok 

ZP MWh/rok 

LTO/TIO MWh/rok 

Uhlí MWh/rok 
' 

OZE MWh/rok 

Ostatní MWh/rok 



ｐ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 3 - Vybraná ｶｹｳｶｴｬ･ｮ￭Ｌ＠ ､ｯｰｬｮｮ￭＠ ｩ＠

ｺｭｮｹ＠ zadávací dokumentace 



ｖｹｳｶｴｬ･ｮ￭＠ a ､ｯｰｬｮｮ￭＠ zadávací dokumentace Ｎ＠ 1 

ｖ･･ｪｮ￡＠ zakázka 

Spisová ｺｮ｡ｫ｡＠

Zadavatel 

ｚｰｳｯ｢＠ zadání 

Snížení energetické ｮ￡ｲｯｮｯｳｴｩ＠ budovy dílen VOŠS a SPŠS v ｎ￡｣ｨｯ､＠ -
zpracování EP a PO ll 

CIRI/2018/234 

Vyšší odborná škola stavební a ｓｴ･､ｮ￭＠ ｰｲｭｹｳｬｯｶ￡＠ škola stavební arch. Jana 
Letzela, Náchod, Pražská 931, se sídlem Pražská 931, 547 01 Náchod, ｉｏ＠
486 23 717 

ｖ�｢ｲｯｶ￩＠ ￭ｺ･ｮ￭＠ ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky malého rozsahu na služby 

Zadavatel poskytuje ｶｹｳｶｴｬ･ｮ￭＠ a ､ｯｰｬｮｮ￭＠ zadávací dokumentaci ｯ｢､ｯ｢ｮ＠ § 98 odst. 3 a § 99 
zákona na ｺ￡ｫｬ｡､＠ ｰ･､｣ｨｯｺ￭＠ žádosti dodavatele. 

Dotaz ＮＱ＠

V ｰｩｬｯ･ｮ￩＠ dokumentaci je zaheslovaný ZIP soubor s podklady - Ｂｐ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 5 - podklady pro 

projektovou dokumentaci". 

Prosím o zaslání I ｵｶ･･ｪｮｮ￭＠ souboru bez hesla, ｰ￭ｰ｡､ｮ＠ informace jak je možné si podklady 

prohlédnout. ｄｫｵｪｩＮ Ｂ＠

ｏ､ｰｯｶ＠ na dotaz Ｎ＠ 1 

ｐ￭ｬｯｨｯｵ＠ tohoto dokumentu je ZIP soubor bez hesla. Tento je ｵｶ･･ｪｮｮ＠ na profilu zadavatele 
a nahrazuje ｰｶｯ､ｮ￭＠ ｰ￭ｬｯｨｵ＠ Ｎ＠ 5 - podklady pro projektovou dokumentaci, která byla 
ｵｶ･･ｪｮｮ｡＠ na profilu zadavatele ｰ･､＠ ｵｶ･･ｪｮｮ￭ｭ＠ tohoto dokumentu. 

Dotaz Ｎ＠ 2 

Prosím o heslo k ｯｴ･ｶ･ｮ￭＠ ZIP dokumentace k VZ. 

ｏ､ｰｯｶ＠ na dotaz Ｎ＠ 2 

Zadavatel odkazuje na ｯ､ｰｯｶ＠ k dotazu Ｎ＠ 1. 

Dotaz Ｎ＠ 3 

Dále prosím o ｶｹｳｶｴｬ･ｮ￭＠ k maximální nabídkové ｣･ｮ＠ v položce D - autorský dozor v rozsahu 60 
hodin v ZD. Do tohoto bodu je v ｰ￭ｬｯｺ･＠ Návrh smlouvy zahrnuto zpracování ｰｲｯｶ￡､｣￭＠ dokumentace. 

Tato cena se zdá být ｺ￡ｳ｡､ｮ＠ podhodnocena. 

ｏ､ｰｯｶ＠ na dotaz Ｎ＠ 3 

ｐ￭ｬｯｨｯｵ＠ tohoto dokumentu je upravený návrh smlouvy o dílo, ve kterém došlo v ｬＮ＠ 3 odst. 6 
písm. f) a p) návrhu smlouvy o dílo Ｈｰ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 3 výzvy k podáni nabídek) k úpravám týkajícím 
se ｶｹｰｵｴｮ￭＠ požadavku na zpracování ｰｲｯｶ￡､｣￭＠ dokumentace (dokumentace ｳｫｵｴ･ｮ￩ｨｯ＠
provedení stavby). 

ｎｯｶ＠ ､ｯｴ･ｮ￡＠ ustanovení zní: 



f) Posuzování ｮ￡ｶｲｨ＠ zhotovitele na ｺｭｮｹ＠ a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 
spolupráce na ｰ￭ｰｲ｡ｶ＠ ｰｯ､ｫｬ｡､＠ ke ｫｯｬ｡ｵ､｡ｮ￭ｭｵ＠ ￭ｺ･ｮ￭Ｎ＠

p) Zpracování ､･ｴ｡ｩｬ＠ a ｺｭｮ＠ DPS, které vyplynou v ､ｳｬ･､ｫｵ＠ realizace stavby. 

Nové ｺｮｮ￭＠ ｰ￭ｬｯｨｹ＠ Ｎ＠ 3 - návrhu smlouvy o dílo ｴｶｯ￭＠ nedílnou ｳｯｵ￡ｳｴ＠ tohoto 
dokumentu a ｺ￡ｲｯｶ･＠ nahrazuje ｰｶｯ､ｮ￭＠ ｰ￭ｬｯｨｵ＠ Ｎ＠ 3 ｵｶ･･ｪｮｮｯｵ＠ zadavatelem ｰ･､＠
touto ｺｭｮｯｵＮ＠

ｐ･､ｰｯｫｬ￡､｡ｮ￡＠ hodnota ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky a maximální nabídková cena ｺｳｴ￡ｶ｡ｪ￭＠ ｮ･ｺｭｮｮｹ Ｌ＠

a platí tak jak jsou definovány v zadávacích podmínkách ｶ･･ｪｮ￩＠ zakázky. 

Místo a ｬｨｴ｡＠ pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze ｺｭｮｹ＠ zadávací dokumentace zadavatel ｰｩｭ･ｮ＠ prodlužuje ｬｨｴｵ＠ pro podání 
nabídek. 

ｌｨｴ｡＠ pro podání nabídek ｮｯｶ＠ ｫｯｮ￭＠ dne 4. 4. 2018 v 13:00 hodin 

Místo podání nabídek se ｮ･ｭｮ￭＠ a je platné dle zadávacích podmínek. 

ｐ￭ｬｯｨ｡ Ｚ＠

ｐ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 5- podklady pro projektovou dokumentaci ke dni 21. 3. 2018 
ｐ￭ｬｯｨ｡＠ Ｎ＠ 3- návrhu smlouvy o dílo ke dni 21. 3. 2018 

Za zástupce zadavatele na ｺ￡ｫｬ｡､＠ ｰｯｶ･ｮ￭＠

V Hradci Králové dne 21. 3. 2018 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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1.  Inspirace ze zahraničí 

Příklady uvedené v této části jsou z České republiky, ale s ohledem na množství inspirativních 
přístupů v zahraničí jsou na úvod představeny zdroje, z nichž lze nejlépe čerpat. 

Organizace Web / odkaz pro elektronickou verzi dokumentu 

Energy Cities 
www.energy-cities.eu  

http://www.energy-cities.eu/cities/case_studies.php?lang=en  

Covenant of Mayors 
www.eumayors.eu   

http://www.covenantofmayors.eu/media/case-studies_en.html 

ICLEI 
www.iclei.org   

http://e-lib.iclei.org/ (knihovna) 

2.  Úvod k příkladům z praxe v ČR 

Energetický management v organizacích, které mohou být příjemci dotace z OPŽP bývá  
do značné míry již zaveden, případně jsou prováděny činnosti, kterými je EM tvořen.  
Svého energetického manažera má v současnosti v ČR již více než 30 měst a jejich počet  
se každým rokem zvyšuje. Svého energetika, facility manažera, správce nebo osobu,  

která má související činnosti v náplni práce mají také ostatní typy potenciálních žadatelů, 
příspěvkové organizace, vysoké školy apod. 

Na druhou stranu nelze považovat za optimálně zavedený energetický management případ, 
kdy se správce objektu (např. školník) o vlastní vůli a z vlastního přesvědčení stará o efektivní 
provoz, aniž by tato činnost byla oficiálně nastavena, řízena a hodnocena v rámci řízení 
organizace.  

Stále tak platí, že energetický management je systematická a dlouhodobá činnost  
a jako taková musí být zakotvena v oficiálních dokumentech nebo předpisech dané 
organizace tak, aby provádění „energetického managementu“ neskončilo s odchodem 

jednoho pracovníka do penze, s nástupem nového vedení nebo s novým volebním obdobím 
v případě veřejné správy.  

V následujících příkladech jsou vždy představena specifika daného řešení, která nejlépe 
charakterizují přístup k energetickému managementu v konkrétním případě: 
 

1 
MČ Brno-Nový 
Lískovec 

§ Vlastní webová aplikace 

§ EM prováděný na bytových i nebytových budovách 

2 Plzeň 
§ Zcela vlastní metodika EM, již od r. 2001 

§ Specifický nástroj EM - Energ.etický terč 

3 
Energetická agentura 
Zlínského kraje 

§ Vlastní sofistikovaný systém založený na práci s MS Excel 

§ Externí zajištění EM v rámci vybraných činností 

4 Opava 
§ Jedno z prvních měst zavádějící EM podle ČSN EN ISO 50001 

§ Energetický plán města 

5 Litoměřice 
§ Systematický přístup v rámci strategického plánování 

§ Zapojení do mezinárodních projektů 
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Příklad první         Městská část Brno - Nový Lískovec 

Subjekt Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec 

Historie  2001, online rozhraní zprovozněno v roce 2008 

Dalšími aktéry při zavádění EM byly VUT Brno (Fakulta stavební, Ústav 
technických zařízení budov) a ZO ČSOP Veronica. 

Motivace Vyhodnocení účinnosti provedených energetických opatření na budovách  
ve vlastnictví městské části. 

Způsob 

provádění 

 

 

 

Webová 
aplikace 

EM je prováděn pracovníky úřadu s pomocí vlastní SW aplikace,  
která je dostupná prostřednictvím webového rozhraní. Do této aplikace jsou 

odpovědnými pracovníky (obsluha kotelen a předávacích stanic) vkládána data  
o venkovní teplotě a spotřebě tepla na vytápění a přípravu TUV.  

Odečty dat probíhají ručně s týdenní periodicitou. Vybraná data jsou veřejně  

k dispozici na internetových stránkách aplikace.  

Aplikace EM umožňuje zobrazení historických přehledů spotřeb energie 
vztažených k podlahové ploše a také k předpokladům energetického auditu, 
pokud je tento pro vybranou budovu k dispozici.  

Aplikace dále nabízí vykreslení grafů měrné spotřeby pro zvolený časový úsek  

a pro vybrané budovy také ET křivky, pomocí nichž je možné porovnávat stav 

před a po provedené rekonstrukci. V rámci grafů spotřeby je také možné 
porovnávat vývoj spotřeb ve více budovách mezi sebou. 

Další 
informace 

 

 

Školení  

 

 

Měření CO2 

 

 

Kontrola 

a náprava 

V současné době je EM prováděn na celkem 25 budovách, včetně 2 základních  
a 2 mateřských škol.  

V rámci organizační struktury městské části se EM věnuje jeden odborný 
pracovník pracující na polovinu pracovního úvazku. 

Mezi další organizační opatření, související se zaváděním EM patřilo zaškolení 
obsluhy TZB, zaškolení uživatelů bytů, ověřování vnitřní teploty a vlhkosti,  
a v neposlední řadě také následná prezentace dosažených výsledků.  

Ve sledovaných školských budovách byla, v souvislosti s provedenou 
rekonstrukcí, realizována měření, srovnávající koncentraci CO2  

před a po provedení stavebních úprav. Tato měření, spojená s instruktáží o 
vhodném větrání, jsou opakována v nepravidelných intervalech. 

Výsledkem soustavné kontroly spotřeby je potom včasné odhalení výkyvů  
z pásma „běžné“ spotřeby a tím rychlé provedení nápravy způsobené závadou  
v systému. Tak je možné předejít neočekávanému nárůstu nákladů  
za spotřebovanou energii na konci účetního období. V dlouhodobém horizontu 
přináší pravidelná kontrola postupné snižování energetické spotřeby vůči 
předpokladům energetického auditu.  

Ze zkušeností vyplývá, že po provedení modernizačních opatření má spotřeba 
při absenci energetického managementu tendenci opět pozvolna narůstat. 

Kontakt Ing. Jan Sponar, investiční technik 

e-mail:  sponar@nliskovec.brno.cz , telefon: 547 428 915 

Webové rozhraní: http://nliskovec.calyx.cz/ap_energieNL/Home.aspx 
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Příklad výstupu webové aplikace 

Graf porovnání měrné spotřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody (v kWh/m
2
 vytápěné plochy/týden)  

ve školských budovách MČ Brno-Nový Lískovec. Venkovní teplota (žlutě) má osu ve °C na pravé ose. 

 
Příklad vývoje energetických úspor v ZŠ Kamínky 

Díky dlouhodobě vyhodnocované (normované) spotřebě energie je možné prokazatelně stanovit dopady 

provedených opatření. Z grafu je patrné, že díky zavedení EM mezi roky 2006 a 2008 spotřeba poklesla  
o 7 %.  V letech 2009-10 prošla škola nízkoenergetickou rekonstrukcí (mj. díky dotaci z OPŽP), která snížila 
spotřebu na úroveň 50 kWh/m

2
rok (rok 2010), což představuje 59% úsporu v porovnání s výchozím stavem. 

Následně se díky EM podařilo tuto hodnotu nejen udržet, ale dokonce snížit na 40 kWh/m
2
rok v roce 2014,  

což představuje úsporu 67 % oproti výchozímu stavu, resp. 20 % od provedení rekonstrukce. 
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Příklad výstupu webové aplikace – ET křivka 

ET-křivka zobrazuje spotřebu energie na vytápění a ohřev TUV, pomocí závislosti spotřeby energie na venkovní 
teplotě. Každý bod v grafu odpovídá 7-mi dennímu období. Čím je závislost spotřeby energie na venkovní 
teplotě strmější, tím je výsledná spotřeba vyšší. Při porovnání aktuálního odečtu s již vytvořenou křivkou lze 
odhalit možné odchylky od běžného (hospodárného) provozu. Nachází-li se bod reprezentující daný odečet 

výrazně nad touto křivkou, dochází v budově k energetickým ztrátám. Ty mohou být způsobeny např. špatným 
nastavením termostatických ventilu, nevhodným způsobem větrání, špatným nastavením automatického 
regulačního systému, únikem vody atd. Na tuto skutečnost je třeba co nejdříve reagovat, tzn. zjistit konkrétní 
příčinu a závadu odstranit. 

 

Náhled internetového rozhraní 
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Příklad druhý       Statutární město Plzeň  

Subjekt Magistrát města Plzně 

Historie Od roku 2001 

Realizaci zaštiťují především pracovníci magistrátu na pozici energetických 
manažerů: p. František Kůrka a Ing. Ladislava Vaňková. 

Motivace Naplňování dlouhodobého projektu „Program snižování energetické náročnosti 
v objektech města Plzně“. 

Způsob 

provádění 

EM je prováděn s pomocí nástroje nazvaného „Energ.etický terč“. Ten je ve svojí 
grafické podobě reprezentován pomyslným terčem, rozděleným na 10 výsečí,  
z nichž každá představuje samostatné hodnotící kritérium. Sledovaná kritéria lze 
rozdělit do 3 oblastí: oblast tepelně-technické vlastnosti budovy; oblast 

nakládání s energií; oblast přístupu organizace k EM, vzdělávání a OZE.  

Za každé kritérium lze získat až 10 bodů, maximální dosažitelný počet bodů  
je 100. Cílem je zasáhnout pomyslný střed terče. Hodnocení pro daný rok  
je prováděno na základě stavu budov a zařízení k 31. prosinci, počtu žáků  
a zaměstnanců za uplynulý rok a spotřeb za kalendářní rok nebo poslední 
fakturované období. Nástroj je navržen tak, aby byl srozumitelný i pro běžného 
uživatele budovy. Výstupy jsou poté zpracovány v tabelární i grafické podobě. 

Další 
informace 

 

 

Rozsah 

 

 

 

 

Prezentace 

výsledků 

 

 

 

Ocenění  

 

Školení 
a další 
aktivity 

Projekt byl prvotně zaměřen na podporu osvěty, vzdělávání pro energetické 
manažerství v budovách plzeňských základních škol. Způsob zpracování EM 

přináší prvek soutěživosti mezi školami. Proto je zvláštní důraz kladen  
na vzdělávání a výchovu k etickému přístupu v oblasti nakládání s energií.  

Součástí projektu bylo vytvoření publikace využitelné při vzdělávání žáků 
základních škol a dalších dokumentů na podporu energetického manažerství. 
Hodnocení pomocí „Energ.etického terče“ bylo postupně rozšířeno na některé 
mateřské školy a na administrativní budovy magistrátu a úřady městských 
obvodů. V současné době je hodnoceno 55 objektů (z toho 28 základních škol).  

Časová náročnost zpracování ročního hodnocení na základě hlášení uživatele 
budovy je cca. 2 hodiny pro jeden objekt. Výsledky hodnocení jsou následně 
prezentovány na semináři pro ředitele organizací a správce budov. O vývoji 
spotřeb energie a vody i o výsledcích hodnocení pomocí „Energ.etického terče“ 
je rovněž každoročně informována Rada města Plzně. Jednotlivé terče  
i výsledkové listiny pro celé skupiny budov jsou prezentovány pro pracovníky 
města a jeho příspěvkových organizací na internetových stránkách. Ve školách  
je terč zpravidla vyvěšen na nástěnce a hospodaření energií je předmětem výuky 
i pracovních porad se zaměstnanci.  

Projekt zvítězil v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2010 v kategorii obec.  

V rámci komplexního programu snižování energetické náročnosti v objektech 
města Plzně je kromě Energ.etického terče realizována řada dalších aktivit,  
ať už se jedná o realizace energeticky úsporných opatření investičního 
charakteru vyplývajících z energetických auditů, energetické štítkování budov  

a také pravidelná školení zaměstnanců o hospodárném nakládání s energií. 

Kontakt František Kůrka 

e-mail: kurka@plzen.eu , telefon: 378 034 054 

Další informace také na: http://energetika.plzen.eu/energeticke-manazerstvi/  
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Energ.etický TERČ  

Uvedený grafický výstup představuje hodnocení ZŠ Slovanská alej 13. Popis jednotlivých kritérií následuje  
pod obrázkem. 

Kritérium č. 1, Měrná spotřeba energie: celková spotřeba energie v objektu (kWh) vztažená na celkovou 
podlahovou plochu (m

2
) a rok. Hodnota měrné spotřeby se vypočte jako součet spotřeb všech forem energie  

za uplynulý rok přepočtených na kWh, podělený celkovou podlahovou plochou. 

Kritérium č. 2, Měrná spotřeba studené vody: roční spotřeba vody v objektu (m
3
) vztažená na celkovou 

podlahovou plochu (m
2
). Do výpočtu se použije údaj o roční spotřebě studené vody (včetně vody k ohřevu teplé 

vody), který se podělí celkovou podlahovou plochou. Spotřeba bazénu, resp. plavecké učebny, se nezapočítává. 

Kritérium č. 3, Měrná zátěž CO2: roční produkce CO2 v kg vztažená na celkovou podlahovou plochu (m
2
).  

Roční spotřeby jednotlivých paliv a energie v objektu se vynásobí příslušným emisním faktorem. Součet 

produkce CO2 v kg se následně podělí celkovou podlahovou plochou. 

Kritérium č. 4, Vývoj měrné spotřeby energie:  Pro vyhodnocení tohoto kritéria je třeba znát celkovou spotřebu 

energie za vyhodnocované období (kalendářní rok) a dále celkovou spotřebu energie za 3 předešlá období.  
Ze spotřeb za uplynulé tři roky se stanoví tzv. referenční spotřeba (průměr těchto spotřeb). Bodové hodnocení 
je pak dáno procentuálním nárůstem či poklesem spotřeb o podíl mezi spotřebou za vyhodnocované období  
a referenční spotřebou. 

Kritérium č. 5, Součinitel prostupu tepla oken: Kritérium hodnotí velikost prostupu tepla otvorových výplní  
(tj. oken, skleněných tvárnic a vchodových dveří) pomocí tzv. součinitele prostupu. Udává se hodnota 

převažujícího druhu otvorových výplní, pokud je více než 90 % plochy shodného typu, nebo se použije vážený 
průměr všech otvorových výplní. Hodnotu součinitele prostupu tepla lze zjistit v certifikátu k výrobkům,  

pokud byla výměna oken provedena v posledních letech, popř. z energetického auditu či průkazu energetické 
náročnosti budovy. V případě, že není známa konkrétní hodnota součinitele prostupu tepla (součinitel prostupu 

tepla celého okna, nikoliv jen zasklení), stanoví se z pomocné tabulky uvedené v Příručce pro energetické 
poradce.  
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Kritérium č. 6, Součinitel prostupu tepla obvodových stěn: Kritérium hodnotí velikost prostupu tepla 
obvodových stěn pomocí tzv. součinitele prostupu (dáno skladbou konstrukce). Udává se hodnota převažujícího 
druhu obvodových stěn, nebo se použije vážený průměr všech obvodových stěn.  Hodnotu součinitele prostupu 

tepla lze zjistit z energetického auditu či průkazu energetické náročnosti budovy, pokud byl některý z těchto 

dokumentů zpracován, jinak se stanoví pomocí tabulek. Bodové hodnocení se provede podle výsledné hodnoty 
prostupu tepla pro posuzované obvodové stěny. 

Kritérium č. 7, Součinitel prostupu tepla stropu / střechy: Kritérium hodnotí velikost prostupu tepla střechy, 

nebo stropu pod nevytápěným prostorem pomocí součinitele prostupu (dáno skladbou konstrukce),  
obdobně jako u stěn. 

Kritérium č. 8, OZE (úroveň využití obnovitelných zdrojů energie): Kritérium určuje podíl energie (kWh) 
vyrobené v objektu z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie (kWh) v objektu. 

Kritérium č. 9, ENEMA (úroveň energetického manažerství): Kritérium hodnotí úroveň energetického 
manažerství dané organizace, tj. odpovědný přístup k energetickému hospodářství v objektech,  
které organizace užívá. Bodové hodnocení se provede na základě odpovědí na 9 otázek týkajících  
se energetické správy budovy, přičemž rozhodující je počet kladných odpovědí. 

Kritérium č. 10, ENEDU (úroveň energetického vzdělávání na škole): Toto kritérium hodnotí, zda a v jakém 
rozsahu je do výuky žáků základních škol zahrnuto správné (energeticky vědomé, šetrné, etické) nakládání  
s energií. Snahou je vzdělávat žáky nejen v technických záležitostech, ale i vychovávat k etickému způsobu 

nakládání s energií. To znamená být ohleduplný ke svému okolí, lidem, zvířatům, rostlinám – obecně  
k životnímu prostředí. Proto je tato aktivita někdy označována jako „energ.etické vzdělávání“. Bodové 
hodnocení kritéria je dáno poměrem žáků, zařazených do výuky energetiky v rozsahu alespoň jedné vyučovací 
hodiny v uplynulém školním roce, k celkovému počtu žáků školy v daném školním roce (údaj k 30. 9.). 

 

Hodnocení úrovně energetického manažerství v plzeňských základních školách přináší prvek soutěživosti  
a motivuje ke zlepšování přístupu k hospodaření energií. To se promítá do celkového bodového hodnocení, 
jehož vývoj je patrný z následujícího grafu.   

 



Příklady správné praxe energetického managementu - Příloha k metodickému návodu pro splnění požadavku 
na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 2020 

Stránka 11 z 21 

Náhled do publikace „ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ“  

Tato příručka umístěná na webových stránkách magistrátu města Plzně, rozebírá na 16 stranách základní 
aspekty provádění EM. Jednotlivé kapitoly tak řeší např. podrobný popis činností energetického managementu 
kraje, definice a vymezení používaných pojmů, platnou legislativu v oblasti energetiky, základní technické 
jednotky, značky a vzorce případně vzory naprogramovaných souborů. Příloha poté obsahuje příklady výstupů 
sledování energetické spotřeby. 
 

 

 

Energetické desatero   

Deset stručných tipů a rad, jak snížit svoji energetickou spotřebu. Příručka je, stejně jako v předchozím případě, 
dostupná na webových stránkách magistrátu města Plzeň. 
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Příklad třetí    Energetická agentura Zlínského kraje 

Subjekt Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. (EAZK) 

Historie Činnosti energetického managementu jsou prováděny od roku 2008 

Motivace Implementace závěrů Územní energetické koncepce Zlínského kraje,  
resp. energetických úspor v oblasti provozu veřejných budov. 

Způsob 

provádění 

 

 

 

 

 

 

Hodnotící 
nástroj 

EM zajišťovaný EAZK je ve své podstatě založen na nejjednodušší možné formě 
monitoringu a to sice pravidelných odečtech, zaznamenávaných v papírové 
podobě. Denní data jsou poté přepsána do předem připraveného xls. formuláře, 
který je všemi participujícími organizacemi (celkem 128) zasílán jednou za měsíc 
do EAZK. Zde poté probíhá jejich centrální archivace, zpracování a vyhodnocení. 
Zpětná vazba spočívá jednak v pravidelných ročních hodnotících zprávách 
poskytovaných orgánům kraje a uživatelům budov, jednak v operativním řešení 
situací, kdy vyhodnocené údaje ukazují na odchylky od běžného provozního 
režimu. V těchto případech obvykle následuje podnět ke sjednání nápravy ihned. 

K vyhodnocení používá EAZK vlastní hodnotící nástroj ve formě MS Access 
databáze s výstupy do formátů xls a pdf. Na základě prováděného EM jsou 

jednotlivé budovy následně zařazovány do investičních plánů Zlínského kraje  
a jsou pro ně zjišťovány možné zdroje financování. 

Další 
informace 

 

 
 

Práce s daty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení 
pro praxi 

EAZK nyní zajišťuje EM ve více než 280 obecních budovách (obecní úřady, školy, 
školky, domy s pečovatelskou službou, hasičské zbrojnice, víceúčelová zařízení 
apod.) a současně cca 300 budovách v majetku Zlínského kraje (např. střední 
školy, ústavy sociálních služeb, budovy záchranné služby, muzea, hvězdárny, 
knihovny atd.).  

Server EAZK zajišťuje kromě evidence spotřeby např. také archivaci faktur (mj. 
pro účely případných reklamací), vypracované energetické audity, pasporty 
apod. Data získaná z měřidel jsou kromě jiného využívána pro účely hromadných 
nákupů elektřiny či zemního plynu, případně ve spojitosti s jejich přepisy. 
Činnosti spojené s EM v rámci EAZK provádí pracovník odpovědný za archivaci 
dat (SŠ kvalifikace), pracovník odpovědný za návrh opatření (VŠ kvalifikace)  
a pracovník zajišťující realizaci projektů, resp. čerpání dotačních titulů (VŠ). 

Nejčastěji řešenými mimořádnými událostmi jsou poruchy měřidel, následně 
pak poruchy na zařízení (např. skrytý únik vody vlivem prasklého potrubí, 
poruchy spojené s únikem zemního plynu atd.). 

V dlouhodobém horizontu se údaje získávané prostřednictvím EM uplatňují  
při změně dodavatelů energie (jako kontrolní nástroj fakturace); při kontrole 
předpokládaných úspor, ve spojitosti s čerpáním dotačních titulů;  
při vzájemném srovnávání budov v rámci uživatelských kategorií (např. školské, 

nebo administrativní budovy); při posuzování možných rekonstrukcí topných 
soustav, případně instalací OZE. 

Kontakt Ing. Miroslava Knotková  

e-mail: miroslava.knotkova@eazk.cz , telefon: 577 043 940 

Další informace jsou dostupné na odkazu: 

http://www.eazk.cz/zaklady-energetickeho-managementu/  
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Náhled internetové prezentace EAZK  

Část internetové prezentace EAZK je věnována problematice EM. Tyto stránky obsahují také tabulku k zápisu 
stavu energie. 

 

Příklad formuláře se vstupními daty 

Monitoring spotřeb energie je založen na excelovských tabulkách, které obsahují odečty měřidel ve sjednaných 
periodách odečtu, v tomto případě obsahující odečty plynoměru, elektroměru a vodoměru. Pomocí takovýchto 
formulářů jsou získaná data odesílána na EAZK ke zpracování a archivaci. 
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Příklad zpracování dat  

Získaná data jsou normalizována a zpracována ve formě grafického vyjádření měsíčního průběhu spotřeb  
u sledované ho subjektu. V daném případě se jedná o spotřebu elektřiny v Gymnáziu Otrokovice, mezi lety 
2008 a 2015. Obdobné přehledy jsou k dispozici i pro další media (plyn, teplo, voda) a to jak pro jednotlivé 
uživatelské kategorie, tak pro všechny uživatele EM jako celek. 
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Příklad čtvrtý       Statutární město Opava  

Subjekt Magistrát města Opavy 

Historie  EM zaváděn od r. 2012 

Na zavádění EM se podílí pracovní skupina se zastoupením vedení města 
(náměstek primátora) v čele s energetickým manažerem města. Implementaci 

EM v souladu s ČSN EN ISO 50001 prováděla externí společnost. 

Motivace Dlouhodobé snižování spotřeby energie a vody a souvisejících nákladů, s jasným 
cílem definovaným v energetické politice města a systémovým přístupem  

a plánovitě s ohledem na budoucí provozní náklady. 

Způsob 

provádění 

 

Energetická 
politika 

města 

 

 

 

Zásobník 
opatření 

 

 

 

 

 

Kombinace 

EM a EPC 

Implementace EM v souladu s ČSN EN ISO 50001 je založena na principu 

neustálého zlepšování. V roce 2012 byl v rámci významné části majetku zaveden 
systémový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby energie a vody.  

Výstupy získané tímto monitoringem byly v následujícím roce použity jako 
základ strategického dokumentu Energetické politiky města, ve kterém byly 
vymezeny hranice systému a stanoveny základní cíle a závazky,  

mj. k soustavnému a cílevědomému snižování energetické náročnosti v rámci 
spravovaného majetku a k sestavení energetického a akčního plánu města. 

V souladu s požadavky ISO 50001 byla zpracována Dokumentace systému 
hospodaření s energií.  

V následujícím roce pokračovalo zavádění systémového energetického 
managementu podle normy ČSN EN ISO 50001 vytvořením a naplněním 
zásobníku opatření, v němž jsou v přehledném seznamu udržovány všechny 
návrhy potenciálních energeticky efektivních opatření k realizaci  

a podle přiřazených priorit, mezi které patří především stávající technický stav  
a ekonomická bilance opatření, jsou následně vybírána do akčního plánu  

pro nadcházející rok a spolu s vyčíslenými náklady a potenciálem úspory 
předkládány radě města ke schválení.  

Energetický management na menší části budov prováděn v rámci aktuálního 
kontraktu o EPC a oba systémy jsou koordinovány.  

Město Opava v neustálém zlepšování pokračuje i nadále a v přípravě  
je např. motivační směrnice pro pracovníky úřadu a příspěvkové organizace  

a také metodika Fondu úspor, díky kterému by se úsporami z již realizovaných 
opatření financovala opatření další. 

Další 
informace 

Dotace 

z programu 

EFEKT MPO 

 

Vzhledem k velkému rozsahu majetku ve správě města a počtu příspěvkových 
organizací využilo Statutární město Opava pro zavedení EM podle ČSN EN ISO 
50001 dotací poskytovaných v rámci programu EFEKT Ministerstvem průmyslu  
a obchodu. Díky tomu se podařilo vybudovat a pevně zakotvit systémy  
a postupy pro dodržování nastolené strategie snižování energetické náročnosti 
města za dosažením dlouhodobého cíle snížit celkovou spotřebu energie města 
do roku 2020 celkem o 8 % oproti roku 2012.  

Kontakt Jiří Elbl 

e-mail: jiri.elbl@opava-city.cz , telefon: 553 756 802 
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Příkladné schéma systémového energetického managementu 

Schéma postavené na principu neustálého zlepšování a plně v souladu s normou ČSN EN ISO 50001  

(schéma je převzato z této normy). 

 

Příklad grafického znázornění vytváření a vyhodnocování akčního plánu města 

V prvním čtvrtletí každého roku jsou sbírána data za rok uplynulý a následně jsou vyhodnocena. Na základě 
získaných informací je aktualizován zásobník opatření, včetně priorit jednotlivých opatření a je připravován 
návrh Akčního plánu pro další rok. Návrh je koncem srpna předkládán do rady města tak, aby při následném 
vytváření rozpočtu bylo již s finančními prostředky na realizaci daných opatření počítáno. 

 

 
 

 

Energetická politika 

Energetické plánování 

Zavádění a provoz 

Kontrola 

Neshody, nápravy, 
nápravná a 

preventivní opatření 

Neustálé zlepšování 

Přezkoumání systému 
managementu 

Interní audit EnMS Monitorování, měření 
a analýza 

 

AKČNÍ PLÁN 2014 

Předložení návrhu AP 
2015  

VÝCHOZÍ STAV 

2012 - 2013 

AKČNÍ PLÁN 2015 

2015 2016 

srpen březen srpen 

Předložení vyhodnocení AP 
2014  

Předložení návrhu AP  
2016  

2014 
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Příklad zásobníku energeticky úsporných opatření  

Náhled tabulky, která představuje základní součást akčního plánu a slouží jako podklad pro stanovení rozpočtu 
města na další rok. Výběr probíhá mj. na základě kritérií  zahrnujících technická, bezpečnostní, energetická  
i ekonomická hlediska. 

 

Pohled do SW nástroje pro sledování a vyhodnocování spotřeby energie a vody  

V systému je veškerý sledovaný majetek města přehledně na jednom místě a je možné na něj nahlížet 
z několika různých úrovní.  
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Příklad pátý        Město Litoměřice 

Subjekt Město Litoměřice  

Historie 2011, online software energetického managementu zprovozněn v roce 2012 

Dalším aktérem při zavádění EM byla společnost PORSENNA o.p.s. 

Motivace Vyhodnocení účinnosti provedených energetických opatření na budovách  
ve vlastnictví města a fungující Fond úspor energie.  

Způsob 

provádění 

 

Strategický 
plán 

 

 

 

 

 

Cíl snížení 
spotřeby 
energie 

 

 

EM je prováděn a zajišťován energetickým manažerem města (stálá pracovní 
pozice v rámci Oddělení projektů a strategií – přímo podřízen starostovi). 
K energetickému managementu je využíván on-line software e-manažer přímo 
vytvořený pro potřeby měst a obcí.  

V Litoměřicích se k energetice přistupuje systematicky, kdy v rámci 
aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města do roku 2030 je Udržitelná 
energetika jednou z 5 prioritních oblastí rozvoje.  

Na strategický plán města, kde jsou vymezeny především hlavní cíle, navazuje 

Energetický plán města (EPM), který již podrobněji mapuje majetek města  
a stanovuje potenciál pro energeticky úsporná opatření a využití obnovitelných 
zdrojů do roku 2030.  

Město tak oficiálně deklarovalo svůj cíl snížit spotřebu energie v rámci majetku 

města do roku 2030 o 20 % v porovnání s výchozím rokem 2012 a v rámci EPM 
jsou podrobně popsána veškerá opatření a projekty, které naplní tento cíl. 
V současné době je i dokončován online pasport majetku města, který umožní 
efektivní koordinaci energetických a technických opatření. Od roku 2014 je navíc 
plně funkční Fond úspor energie, který motivuje jednotlivé příspěvkové 
organizace k optimálnímu provozu budov a zároveň umožňuje uspořené 
prostředky investovat zpět do energeticky úsporných opatření. Každý rok je poté 
předkládána Radě a Zastupitelstvu města zpráva o činnosti energetického 
managementu s vyčíslením konkrétních úspor jak ve finančních,  
tak energetických jednotkách.  

Další 
informace 

 

 

 

 

Kampaň 
Display 

Mezi další opatření a činnosti související s energetickým managementem patří 
současná renovace majetku města v nízkoenergetickém, až pasivním standardu, 
kdy vybrané objekty mají projektované spotřeby tepla ve výši 31 kWh/m2

/rok. 

Dalším významným a v podmínkách ČR méně častým projektem je instalace 

3 vlastních fotovoltaických elektráren (instalovaný výkon 80 kW), které 
provozuje přímo město Litoměřice a jež z cca 50 % pokrývají spotřebu elektrické 
energie objektů, na jejichž střechách jsou instalovány (2 ZŠ a 1 MŠ).  

Všechna tato technická opaření jsou doplňována osvětovými prvky  
a kampaněmi, jako je např. evropská kampaň DISPLAY®, či v roce 2015 

připravovaná kampaň zaměřená na úspory energie jako součást evropské 
kampaně ENGAGE.  

Výsledkem energetického managementu jsou např. pro rok 2014 úspory ve výši 
2,5 mil. Kč, kterých bylo mj. dosaženo snížením spotřeby energie o 752 MWh.  

Kontakt 
Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., energetický manažer 

email: jaroslav.klusak@litomerice.cz , telefon: 773 165 574 

Webová prezentace: http://zdravemesto.litomerice.cz/energeticky-

management.html  
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Cíle Energetického plánu města Litoměřice (EPM) do roku 2030 

Graf přehledně shrnuje základní cíle EPM Litoměřice do roku 2030, kdy v letech blížících se roku 2030 naplnění 
EPM bude znamenat celkovou úsporu energie ve výši 18 GWh/rok, což při současných cenách znamená úsporu 
ve výši 8 mil. Kč/rok.  

 
 

Vyhodnocení energetického managementu za rok 2014 

Čisté přínosy energetického managementu (tj. celkové přínosy očištěné o celkové náklady) v roce 2014 činily 
2 541 tis. Kč. Došlo i k významnějším fyzickým úsporám spotřeby energie, především díky zateplení objektů  
MŠ Ladova 428 a ZŠ Havlíčkova a Fondu úspor. Celková úspora spotřeby energie v porovnání s rokem 2013  
tak činila 752 MWh a odpovídá tedy ročním úsporám ve výši 4,2 %, tato hodnota významně převyšuje závazek 
z Energetického plánu města, který stanovuje meziroční úsporu ve výši 1,23 % ročně.  
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Fond úspor energie a obnovitelných zdrojů (OZE) 

Fond je koncipován tak, aby prostředky na podporu úspor energie a OZE byly dlouhodobě generovány  
z již realizovaných úspor energie a instalací OZE a zároveň aby docházelo k motivaci příspěvkových organizací 
v efektivním využívání energie. Dělení finančních prostředků z prokazatelných úspor energie je následující: 

· 35 % alokováno přímo do rozpočtu města; 

· 30 % alokováno do Fondu úspor energie a využití OZE; 

· 30 % alokováno konkrétní příspěvkové organizaci, kde úspora energie, či využití OZE bylo zrealizováno;  

· 5 % alokováno do Fondu odměn.  

 

Kampaň DISPLAY a osvětové akce 

Kampaň Display® (www.display-campaign.org) je komunikačním nástrojem, který pomáhá městům a obcím lépe 
informovat o tématech jako jsou úspory energie, či využívání OZE na konkrétních příkladech. Oproti národním 
PENB kampaň informuje i o dopadech na životní prostředí. Město Litoměřice se do kampaně zapojilo roku 2009, 

v roce 2015 je připravována komunikační kampaň zaměřená na úspory energie jako součást evropské kampaně 
ENGAGE (www.citiesengage.eu).  
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1.  O etodi e 

Tato etodika slouží jako á od a zajiště í e ergeti kého a age e tu dále také EM  

podle Pra idel pro žadatele a příje e podpor   Operač í  progra u Ži ot í prostředí  
pro o do í  –  pro projekt  podpoře é v rá i priorit í os  , a to v obou její h 
oblastech podpory: 

5.1  “ ížit e ergeti kou ároč ost eřej ý h udo  a z ýšit užití o o itel ý h zdrojů 

energie 

5.2  Dosáh out sokého e ergeti kého sta dardu o ý h eřej ý h udo  

Postup v souladu s touto metodikou povede ke spl ě í u ede é pod í k  po dobu 

udržitel osti projektu a součas ě po ůže dlouhodo ě opti alizo at spotře u e ergie 
v rá i spra o a ého ajetku a tí  ýz a ě s ižo at pro oz í ýdaje.  

2.  )áklad í pri ip  zavede í e ergeti kého a age e tu EM   
V této kapitole jsou u ede  o e é pri ip  e ergeti kého a age e tu e ztahu  
ke spl ě í požada ku a e ergeti ký a age e t pro dotač í ak e realizo a é  rá i  
os   OPŽP. Podro ější i for a e a tip  k e ergeti ké u a age e tu jsou u ede  
v druhé části této etodik . 

Cíle  za ede í e ergeti kého a age e tu je říze í spotře  e ergie za účele  
dlouhodo ého s ižo á í dopadů a ži ot í prostředí, jehož ýz a ý  edlejší  efekte   
je s ižo á í pro oz í h ákladů.  

Sa ot é pro ede í i estič í h opatře í pro s íže í e ergeti ké ároč osti zateple í, 
ý ě a oke , ý ě a zdroje tepla) ještě ezaručuje dlouhodo ě udržitel é a ej šší 
ož é resp. požado a é e o opti ál í  s íže í spotře  e ergie.  

Tepr e e spoje í s opatře í i, jako je regula e otop é sousta , přizpůso e í 
te h ologi ký h zaříze í provozu o é u sta u udo  a za ede í e ergeti kého 
managementu je ož é te to opti ál í sta  zajistit.  

V praxi e istují o ěře é postup  a příklad  iz dále , z i hž plý á, že dík  s ste ati ké u 
energeti ké u a age e tu do hází v dlouhodo é  horizo tu ke s ižo á í e ergeti ké 

ároč osti, a to jak u udo  stá ají í h, re o o a ý h, tak i u o osta e . Po o í 
e ergeti kého a age e tu do hází také ke s íže í spotře  e ergie pod úro eň 
deklarovanou v e ergeti ké  auditu resp. e ergeti ké  posudku  a tí  i k ýraz é u 
zlepše í efektivnosti (eko o i ké á rat osti) da ý h opatře í.  

2. 1.  Defi i e e ergeti kého a age e tu 

E ergeti ký a age e t je sou or opatře í a či ostí, jeji hž íle  je efekti í říze í 
s ižo á í spotře  e ergie. Jed á se o uza ře ý kli ký pro es eustálého zlepšo á í 
e ergeti kého hospodářst í. 

Podle normy Č“N EN ISO 50001:2012 je e ergeti ký a age e t založe  a principu 

eustálého zlepšo á í for ulo a ého po o í  základ í h či ostí (PDCA):  

Plá uj – Dělej – Kontroluj – Jednej (z angli kého: Plan – Do – Check – Act): 

Plá uj 

 

Pro ádě í přezkou á í spotře  e ergie a sta o o á í ý hozího sta u, 
ukazatelů e ergeti ké ároč osti, ílů, ílo ý h hod ot a akč í h plá ů, 

ez t ý h pro dosaho á í ýsledků, které s ižují e ergeti kou ároč ost 
v souladu s energetickou politikou organizace. 
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Dělej 

 

)a ádě í akč í h plá ů a age e tu hospodaře í s e ergií. Plá o á í, 
přípra a a realiza e ko krét í h opatře í, i estič í h i ei estič í h ak í  
e sprá é časo é sousled osti, a základě o jekti í h ukazatelů a podle 

stano e ého har o ogra u o kle roč í plá   á az osti a za ede ý 
postup přípra  roč í h rozpočtů .  

Kontroluj 

 

Pro es  o itoro á í a ěře í a klíčo é harakteristik  či ostí,  
které deter i ují e ergeti kou ároč ost zhlede  k e ergeti ké politi e, 
ílů  a zprá á  o ýsled í h. 

Jednej 

 

Pro ádě í opatře í k eustálé u s ižo á í e ergeti ké ároč osti  
a zlepšo á í s sté u hospodaře í s e ergií. 

Na základě tohoto principu pro každou orga iza i potaž o udo u  asta it i di iduál ě 
e ergeti ký management s íle  postup ého dosaho á í úspor e ergie, ale také ostat í h 
pro oz í h ákladů a případ ě také zlepše í orga iza e prá e. Jed á se o uza ře ý kli ký 
pro es eustálého zlepšo á í e ergeti kého hospodářst í, který se (bez ohledu na velikost 

organizace) skládá zej é a z tě hto či ostí: 
1. Měře í a zaz a e á á í spotře  e ergie 

 data o spotře ě e ergie a od  alespoň  ěsíč í podro osti 
2. “ta o e í pote iálu úspor e ergie 

 sta o e í ý hozího sta u přezku  spotře  

3. Realiza e opatře í a základě plá u 

4. V hod o o á í spotře  e ergie a úči osti realizo a ý h opatře í 
5. Poro á á í elikosti úspor předpokláda ý h a skuteč ě dosaže ý h 

6. T or a a aktualiza e e ergeti ký h ko ep í, e ergeti ký h akč í h  plá ů 

Následují í s hé a doku e tuje klič ost pro esu e ergeti kého a age e tu  
(jde o jedno z ož ý h jádře í . 

 

  

Měře í spotře  
energie 

Sta ove í 
pote iálu úspor 

energie 

Realizace 

opatře í 

V hod o ová í 
spotře  e ergie 

Porov ává í 
velikosti úspor  

Tvorba a 

aktualizace 

e ergeti ký h 
ko ep í a plá ů 
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3.  E ergeti ký a age e t ve vztahu k ose  OPŽP  –   
Pri ip  e ergeti kého a age e tu jsou e ztahu k projektů  podpoře ý   rá i  
os   OPŽP zjed oduše ě jádřeny po o í  základ í h propoje ý h součástí EM,  

jež jsou e ýluč é a o ligator í pro získá í dota e iz dále kapitola . : 

1. Te h i ká součást EM  

E istuje s sté , který pra uje s e ergeti ký i dat   uza ře é  a ko trolo a é  
pro esu a který zajišťuje: 

a. Nasta e í hra i  s sté u – přezku  spotře , defi i e ý hozího sta u 

b. Mo itori g spotře  

c. V hod o o á í  
d. Plá o á í 
e. Ko trola, ápra a a á rh  úpra  s sté u   

2. Perso ál í (proces í  součást EM 

E istují defi o a é odpo ěd osti oso , resp. osoby v s sté u EM ve vztahu 

k před ětu dota e.  

Ve vztahu k progra ů  podpor  v ose  OPŽP usí ýt apl ě o pravidlo, že e ergeti ký 
a age e t je plá ovitou součástí již od příprav  projektu a spoluprá e a projektové 

dokumentaci, viz. pod í ka zavede í ( ejpozději) v prů ěhu realiza e projektu.  

Také z tohoto dů odu je součástí této etodik  doporuče í pro zpra o atele e ergeti kého 
posudku, jaký  způso e  ko ep i e ergeti kého managementu v posudku navrhnout.  

Pri ipiál ě platí, že čí  lépe je zpra o á a projekto á doku e ta e a čí  lépe jsou 
dodrže  postup  při pro ádě í opatře í, tí  s ad ěji a úči ěji ůže ýt pro ádě  
e ergeti ký a age e t. V případě e hod ě a rže ý h opatře í, sta e í h detailů a 

ásled ě e hod ě pro ede ý h opatře í a edodrže í postupů často e ůže ýt a i 
s po o í k alit ího e ergeti kého a age e tu dosaže o očeká a ý h úspor e ergie.  

S ohlede  a zkuše ost s pro ádě í  e ergeti k  efekti í h opatře í podporo a ý h 
v rá i OPŽP  je hod é, a  za ede ý s sté  energetického managementu v při ěře é 

íře zahr o al již také účast od or ou, etodi kou, perso ál í  a ra ý h procesech  

a či ostech, které ají li  a udou í spotře u e ergie a to zej é a:  

1. Ko ple í řeše í á rhu reko struk e ar hitekto i ký á rh, te h i ké detail , 
řeše í tepel ý h ostů a aze , způso  osaze í oke  apod.  

2. Regula e zdroje tepla a otop é sousta  

3. Zajiště í ětrá í o e ě k alit  itř ího prostředí  souladu s platnou legislativou) 

4. Dozor stavby – te h i ký dozor investora (TDI) 
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3. 1.  )áklad í pod í k  zavede í EM v rá i os   OPŽP  - 2020 

E ergeti ký a age e t je z hlediska spl ě í požada ku  OPŽP  –  po ažo á   
za úči ě za ede ý  případě, jsou-li součas ě spl ě  o ě pod í k  íže, a to po celou 

do u udržitel osti projektu. 

 

Pod í ka 1 
Prokazatel ě existuje a je pravidel ě v užívá  s sté  

u ožňují í e ide i, ko trolu a říze í spotře  e ergie. 

  

Pod í ka  
Prokazatel ě e istuje oso a odpověd á za udržo á í 
a roz íje í s sté u e ergeti kého a age e tu. 

 

T to pod í k  pro spl ě í e ergeti kého a age e tu jsou dále upřes ě  pro 2 základ í 
úro ě šíře  jeho užití: 

1. E ergeti ký a age e t elé orga iza e nebo na vybrané  sou oru budov 

2. E ergeti ký a age e t pouze pro jednu (dotovanou) budovu 

 

3. 2.  O e ě plat á pravidla EM v rá i os   OPŽP  - 2020 

O e ě plat á a zá az á pra idla pro za ede í a prokázá í e ergeti kého a age e tu  
pro jakoukoli z u ede ý h úro í – elá orga iza e; sou or udo ; jed a udo a. 

1. E ergeti ký a age e t pro ádě  i i ál ě po do u udržitelnosti projektu. 

2. Smluv í ztah s odpo ěd ý  pra o íke  e ergeti ký  a ažere , energetikem) 

v rá i struktur  orga iza e, či s e ter í  e ergeti ký  a ažere  tr á alespoň  
po do u udržitel osti doto a ého projektu.  

3. O ě základ í lze  případě e ter ího zajiště í EM spl it a základě jedi ého s lu ího 
vztahu, z ěhož jed oz ač ě plý á jak e iste e s sté u EM, tak j é o oso  oso  
zajišťují í (ch) sprá u s sté u EM pro da ou orga iza i. 

4. Data o spotře ě e ergie jsou o itoro á a, tj. sledo á a, zazna e á a a ar hi o á a 
pro ásledují í hod o o á í a reporto á í v i i ál ě ěsíč í  i ter alu. Informace 

o odečte h spotře  ese základ í i for a i pro případ ou erifika i dat – jaký  
způso e  a  jaké  čase la získá a. V případě a uál í h odečtů j é o odpo ěd é 
osoby, v případě dálko ý h odečtů ide tifika e posk to atele dat distri utor, last í 
zaříze í, apod. .   

5. Posk to atel dota e si ůže kd koli po do u udržitel osti projektu žádat roč í 
reporty z ede í e ergeti kého a age e tu ad rá e  ZVA. 

6. Prokázá í za ede í a e iste e e ergeti kého a age e tu je součástí )á ěreč ého 
hod o e í ak e )VA , respekti e je součástí jádře í e ergeti kého spe ialist   

ke spl ě í úspor  e ergie a úspor  e isí CO2. 
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3. 3.  Doporuče í 
1. Doporuče o je sledo at data o spotře ě še h druhů e ergie a od  tak, a  lo 

ož é pro ádět pl ohod ot ý a age e t, tj. v i i ál ě ěsíč í  i ter alu a údaje  
o spotře ě tepla  top é sezó ě  týde í  i ter alu. Podro ější údaje ohou ýt 

ýhodou, i é ě  ko krét í  případě je žd  hod é u ážit eko o i kou ároč ost 
jejich získá á í (de ích, hodi o ý h či ještě podro ější h údajů).  

2. Data o spotře ě e ergie je doporuče o sledovat, vyhodnocovat a reportovat 1 rok 

e o alespoň jed u top ou sezó u před kolauda í podpoře ých sta e í h úpra  
objektu.  

3. “ sté  e ergeti kého a age e tu ůže ýt s ohlede  a spl ě í požada ků 
u ede ý h  kapitole  založe  a:  

a. ta ulko ý h ástrojí h M“ EXCEL, MS ACCESS apod.);  

b. ko erč í h “W ástrojí h č. free are a share are  urče ý h pří o k ýko u 
e ergeti kého a age e tu e o součástí řeše í pro facility management apod.;  

c. last í h “W ástrojí h apliko a ý h  rá i orga iza e a u ožňují í h pl it 
požado a é fu k e EM. 

4. Doporuče o je postupo at  souladu s Č“N EN I“O , o z láště  případe h,  
kd  orga iza e již á udržo a ou ertifika i s sté u I“O  e o I“O . 

5. Doporuče o je pro ádět e ergeti ký a age e t pro še h a édia še h  druh  
energie a vodu) v rá i udo , resp. udo  zapoje ý h do s sté u EM, a to i v případě 
realiza e dílčí h opatře í. 

6. Pro ádě í EM ůže ýt také ýhod ější při zapoje í í e udo , ež je  tě h, které jsou 
před ěte  podpor   rá i OPŽP. Nejed á se pouze o úsporu z rozsahu při za ede í  
a pro ozo á í EM, ale sprá ě pro ádě ý EM také o kle uspoří pro oz í áklad ,  
a to v zá islosti a sta u e ergeti kého hospodářst í a te h i kého sta u udo   řádu 
jed otek až desítek pro e t roč í spotře  e ergie a od .  

7. V případě ide tifiko a ého ětšího pote iálu úspor e ergie dosažitel ého po o í 
ý ě  e o re o a e součástí T)B je doporuče o postupo at  souladu s etodi ký  
á ode  a společ ou realiza i opatře í podpoře ý h z OPŽP a opatře í realizo a ý h 
etodou EPC. Te to postup  ěl ýt i součástí doporuče í e ergeti kého spe ialist .  
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3. 4.  Energetický management elé orga iza e e o v ra ého souboru 

budov 

V rá i elé orga iza e e o ra ého sou oru udo  orga iza e je ož é prokázat 
za ede í a udržitel ost e ergeti kého a age e tu ásledují í i způso .  
 

Pod í ka   

 

E iste e s sté u 
u ožňují í evide i, 
ko trolu a říze í spotře  
energie 

je dodrže a při spl ě í 
alespoň jed é z u ede ý h  

 dílčí h pod í ek 

1. I ple e to a á ČSN EN ISO  – S sté  
a age e tu hospodaře í s e ergií, na celou 

orga iza i alespoň do fáze da ého prohláše í o shodě 
e o před ěž ého auditu autorizo a ou oso ou . 

2. Uza ře á s louva o posk tová í e ergeti ký h služe  
se zárukou EPC  za součas ého spl ě í o ou íže 
u ede ý h pod í ek: 

a. Veškeré udo , resp. ra ý sou or budov 

organizace jsou součástí s lou  o EPC,  

resp. se a ě ztahuje e ergeti ký a age e t 
pro ádě ý  rá i této smlouvy,  

b. smlouva
1
 je úči á alespoň po do u udržitel osti 

projektu. 

3. )avede ý i for ač í s sté  pro e ergeti ký 
management na še h  udo  orga iza e  
resp. a ra ý sou or udo  s přístupe  še h 
po ěře ý h sprá ů udo  a s dolože í  oso  urče é 
pro prá i s tí to s sté e  a zajišťují í hod o o á í 
dat a říze í spotře  energie. 

 

Pod í ka   

 

E iste e oso  odpověd é 
za s sté  e ergeti kého 
managementu 

je dodrže a při spl ě í jed é 
z u ede ý h  dílčí h 
pod í ek 

1. Existence pozi e e ergeti kého a ažera, nebo pozice, 

která v ko ává či osti EM v rá i struktur  da é 
organizace. Pra o í s lou a, případ ě ji ý druh 
smlouvy, je uza ře a a do u eurčitou e o alespoň po 
do u udržitel osti projektu, s u ede í  po ěr é části 
ú azku urče é a ýko  e ergeti kého a age e tu 

apříklad ,  pra o ího ú azku, resp.  hodi  týd ě 
apod.). 

2. Smlouva s e ter í  e ergeti ký  a ažere  (osobou 

nebo firmou) a zajiště í e ergeti kého a age e tu 
pro celou organizaci a do u eurčitou e o alespoň  
po do u udržitel osti projektu. 

Upřesňují í informace  

V případě, že se jed á o za ede í EM pouze a části ajetku žadatele, tj. a ra é  
sou oru udo , usí ýt udo a, která je před ěte  dota e, jeho součástí.  

                                                      
1
 Vzoro á s lou a tohoto t pu je u ede a a http://www.mpo.cz/dokument105425.html; po uko če í 

ko traktu EPC je ož é uza řít ásled ou s lou u o e ergeti ké  a age e tu a udo á h a zaříze í h, 
která la zařaze a  rá i projektu EPC.    

http://www.mpo.cz/dokument105425.html
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3. 5.  E ergeti ký management pouze na jed é dotova é udově 

V rá i majetku, resp. ko ple u udo  da é orga iza e je ož é prokázat za ede í  
a udržitel ost e ergeti kého a age e tu ásledo ě.  

Pod í ka   

 

E iste e s sté u 
u ožňují í evide i, 
ko trolu a říze í spotře  
energie 

je dodrže a při spl ě í 
alespoň jed é z u ede ý h  

 dílčí h pod í ek 

1. Budova, která je před ěte  dota e, je součástí sou oru 
majetku, a ě ž je i ple e to a á norma ČSN EN ISO 
50001 – S sté  a age e tu hospodaře í s e ergií, 
alespoň do fáze da ého prohláše í o shodě  

e o před ěž ého auditu autorizo a ou oso ou . 

2. Uza ře á s louva o posk tová í e ergeti ký h služe  
se zárukou EPC  za součas ého spl ě í o ou íže 
u ede ý h pod í ek: 

a. Budo a, která je před ěte  dota e, je součástí 
smlouvy o EPC, resp. e ergeti ký a age e t 
pro ádě ý  rá i této smlouvy se na tuto budovu 

vztahuje, 

b. smlouva je úči á alespoň po do u udržitel osti 
projektu. 

3. )avede ý i for ač í s sté  pro e ergeti ký 
management pro udo u, která je před ěte  dota e, 

s dolože í  oso  urče é pro prá i s tí to s sté e   
a zajišťují í hod o o á í dat a říze í spotře . 

 

Pod í ka   

 

Existence osoby odpověd é 

za s sté  e ergeti kého 
managementu 

je dodrže a při spl ě í jed é 
z u ede ý h 3 dílčí h 
pod í ek 

1. Existence pozi e e ergeti kého a ažera, nebo pozice, 

která v ko ává či osti EM á v rá i struktur  da é 
organizace.  

Pra o í s lou a, případ ě ji ý druh smlouvy,  

je uza ře a a do u eurčitou e o alespoň po do u 
udržitel osti projektu a je doložitel é, resp. do oditel é, 
že udo a, která je před ěte  dota e, spadá  
do ko pete e této pozi e. 

2. Existence pozice, která v ko ává či osti EM v rá i 
budovy, která je před ěte  dota e.  
Ne usí ýt samostatná pozice e ergeti kého a ažera, 

ale apříklad po ěře é osoby, která sleduje e ergetiku 
udo  jako součást s é další age d  doložitel ý  

způso e  – pra o í s lou ou e í ut é u ede í 
části pra o ího ú azku , i ter í  předpise  apod. 

3. Smlouva s e ter í  e ergeti ký  a ažere  (osobou 

e o fir ou  a zajiště í e ergeti kého a age e tu 
pro udo u, která je před ěte  dota e na dobu 

eurčitou e o alespoň po do u udržitel osti projektu. 
Totéž platí  případě, že je udo a součástí e ter í 
sprá  EM  rá i elé orga iza e e o sou oru udo .  



Metodi ký á od pro spl ě í požada ku a za ede í e ergeti kého a age e tu, OPŽP  - 2020 

“trá ka 11 z 20 

4.  Spe ifika podle t pu žadatele 

V ásledují í ta ul e jsou u ede a případ á spe ifika použití této etodik  podle typu 

žadatele. 

 Typ žadatele 5.1 5.2 Specifika metodiky 

1 kraje X X 

Metodika je použitel á  pl é  rozsahu s tí ,  
že EM ůže ýt za ede ý  rá i elého ajetku 
kraje, v rá i dílčího sektoru školst í, so iál í péče  
nebo v rá i jed otli é příspě ko é orga iza e  

2 obce X X 

Metodika je použitel á  pl é  rozsahu pro ěsta  
a o e še h elikostí. Ni é ě rozsah a pro ádě í EM 
jsou do z ač é ír  o li ě  elikostí,  
resp. perso ál ími a ekonomický i ož osti o e.  

3 dobro ol é s azk  o í X X 

Metodika je použitel á  pl é  rozsahu. Kro ě 
i di iduál ího zajiště í EM ají s azk  o í 
předpoklad  pro t oře í eko o i k  ýhod ého 
společ ého s sté u EM pro í e o í.  

4 orga izač í složk  státu X X V případě e trál ího řeše í EM a úro i stát í h 
orga iza í ohou ýt požada k  této etodik  

apl ě  jed ot ě tí to e trál í  s sté e  
apoje ý  apř. a CRAB e o e trál í o itori g 

spotře  e ergie udo   ajetku státu . 
5 stát í orga iza e X  

6 
eřej é ýzku é 

instituce 
X X 

Metodika je použitel á  pl é  rozsahu. 

7 eřej oprá í i stitu e X X Metodika je použitel á  pl é  rozsahu. 

8 
ěstské části hl. ěsta 

Prahy 
X  Metodika je použitel á  pl é  rozsahu. 

9 příspě ko é orga iza e X X 

Metodika je použitel á  pl é  rozsahu.  O způso u 
zajiště í a pro ádě í EM ůže rozhodo at zřizo atel 
příspě ko é orga iza e. 

10 
soké škol , škol  a 

školská zaříze í X X Metodika je použitel á  pl é  rozsahu. 

11 
estát í ezisko é 

organizace * 
X  

Metodika je použitel á s podo ý i o eze í i  
jako v případ ě alý h o í.   

* o e ě prospěš é společ osti, ada e, adač í fo d , ústa , spolk , írk e a á ože ské 
společ osti a jeji h s azk  

Upřesňují í i for a e 

E ergeti ký a age e t, jakožto jeho perso ál í zajiště í ůže ýt pro ádě  třetí stra ou, 
ož i o ji é z a e á, že pro příspě ko ou organizaci, která je z pohledu progra u OPŽP 

žadatele  o dota i, tuto služ u ůže apříklad zajišťo at zřizo atel apod.  
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5.  Úprava e ergeti kého a age e tu v e ergeti ké  posudku  
Energeti ký spe ialista je po i e  se při zpra o á í e ergeti kého posudku řídit plat ou 
legislativou 

2
.   

V rá i e ergeti kého posudku je pro účel  podpor   ose  OPŽP  souladu  

s touto etodikou ez t é, a  á rh a ede í e ergeti kého a agementu  

byl vžd  součástí doporuče é aria t  řeše í.  

Dále je v e ergeti ké  posudku žado á o: 

1. Posouze í stá ají ího způso u zajiště í e ergeti kého a age e tu, apř.: 

a. jak je pro ádě a ko trola pro ozu, ěře í spotře , regula e atp.  

b. jak plá o itě jsou pro ádě a opatře í, která ají li  a spotře u e ergie 

c. jak jsou orga izo á  či osti, defi o á  odpo ěd osti, škole i pra o í i atp. 

d. jak je pro ádě o hod o e í spotře  e ergie, ko trola, ápra a edostatků atp. 
 

2. Návrh hod é ko ep e s sté u a age e tu hospodaře í s e ergií, i i ál ě 
v podo ě úpra  stá ají ího e o za ede í o ého s sté u EM e ztahu k před ětu 
e ergeti kého posudku; tato část posudku ude zpra o á a zej é a s ohledem: 

a. K do ě pro ádě í EM, přiče ž rozhodují í je do a udržitel osti projektu  

(min. 5 let od kolaudace) 

b. Ke stá ají í  i ter ím předpisů  a doku e tů  žadatele ( apř. pro oz í řád 
budovy, plá  opra  a údrž , re izí 

c. K záko ý  po i oste  – dodržo á í legislati í h po i ostí žadatele e ztahu 
k před ětu dota e 

d. K plá o á í a přípra ě e ergeti k  efekti í h opatře í, zej é a jeji h časo é 
posloupnosti 

e. Ke smluv í  ztahů , které ají e o ohou ít a pro ádě í EM li   

apř. s lou  o EPC, dodá e tepla apod.  

f. K di e zi a regula i zdroje tepla a otop é sousta  e ztahu k před ětu dota e 

g. K s sté u říze ého ětrá í s rekupera í.  

 

Ná rh EM  rá i e ergeti kého posudku ůže dále o saho at ko krét í á rh  na: 

1. řeše í ěře í a hod o o á í spotře  e ergie způso  prá e s daty) 

2. pro es í zajiště í EM e ergeti kou politiku, defi o á í odpo ěd osti apod.  

3. plá o á í  o lasti e ergeti k  efekti í h opatře í 

4. kontrolu – hod o o á í, způso  pro ádě í ápra ý h opatře í apod.  

  

                                                      
2
 V do ě zpra o á í této etodik  e la hláška o e ergeti ké  auditu a e ergeti ké  posudku podle 
o el  záko a o hospodaře í e ergií k dispozi i. 
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6.  Pod í k  posouze í e ergeti kého a age e tu v rá i )VA  
Prokázá í pl ě í pod í k  e ergeti kého managementu v rá i os   OPŽP ude ze stra  
“FŽP žado á o  rá i )VA. 

V rá i )VA je požado á o sta o isko jádře í  e ergeti kého spe ialist . Toto sta o isko 
ude i o ji é o saho at: 

1. Popis a posouze í  stá ají ího způso u pro ádě í EM 

“truč ý popis, jak je EM žadatele  pro ádě  a posouze í z pohledu 

e ergeti kého spe ialist , zda je postup žadatele dostačují í e ztahu 
k před ětu dota e.  

2. Verifika i dat o spotře ě ze s sté u EM předlože ý h žadatele  

Posouze í sprá osti ýstupů z pro ádě ého EM ve vztahu k před ětu dota e,  

tj. zej é a o ěře í sprá osti asta e í ýpočto é spotře  a přepočte é reál é 
spotře  e ergie.  

3. V hod o e í způso u pro ádě í EM e az ě a požada k  OPŽP,  
resp. doporuče í této etodik  (viz kapitola  této etodik ) 

Například  rá i části e ergeti kého posudku „V hod o e í pl ě í para etrů , 

v íž je požado á o hod o e í přede  da ý h para etrů projektu. 

Vzhlede  ke sta dard ě pro ádě ý  sta o isků  e ergeti kého spe ialist  se ejed á  
o zásad í z ě u postupu proti dosa ad í u postupu, doplňuje se pouze posouze í,  
zda je s sté  za ede ého EM s hope  toto hod o o á í pro ádět prů ěž ě. 

 

6. 1.  Sez a  doku e tů předkláda ý h pro dolože í zavede í EM 

1. )prá a o pro ádě í e ergeti kého a age e tu i i ál ě za o do í 
předepsa é pro hod o e í )VA, která ude o saho at alespoň: 

 Popis způso u pro ádě í EM 

 Ta elár í e o grafi ký přehled spotře  alespoň za o do í po realiza i,  
ale lépe i za o do í před realiza í,  

 v poro á í ýpočto é a reál é přepočte é  spotře ě  

 i i ál ě  ěsíč í periodě 

2. Kopie doku e tu dokládají ího spl ě í pod í k   dle této etodik  pra o í 
s lou , s lou  o e ter í služ ě e o ji ého t pu s lu ího zajiště í EM) 
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7.  Příklad ko ple ího přístupu k e ergeti ké u a age e tu  
při plá ová í a ko trole dosahova ý h úspor  

Na ko krét í  příkladu realizo a é ko ple í re o a e udo  ateřské škol  je i o ji é 
ukázá o, že udo  se za ede ý  EM ají ýhod ou ý hozí pozi i již při plá o á í a 
přípra ě e ergeti k  efekti í h opatře í, při zpra o á í e ergeti ký h auditů, e o 
posudků  
a projekto é doku e ta e. 

7. 1.  Příprava projektu 

Pro u ede ou ateřskou školu l  ro e  zpra o á  e ergeti ký audit, který pot rdil,  
že udo a esplňuje požado a é souči itele prostupu tepla ětši  o odo ý h ko struk í 
ani ěr é ukazatele spotře  a tápě í.  

Na podzi  téhož roku last ík o jektu ěsto  přistoupil k realizaci varianty energeticky 

úspor ého projektu tak, jak la a rže a jako součást e ergeti kého auditu. Doporuče á 
aria ta i o ji é zahr o ala: 

 zavede í a dodržo á í zásad e ergeti kého a age e tu,  
 ko ple í zateple í o odo ý h ko struk í čet ě ý ě  ýpl í ot orů  

a ezioke í h ložek  
 ásled é regulo á í otop é sousta .  

Vše h  para etr  a rže ý h opatře í l  di e zo á  a spl ě í požada ků pro pasi í 
domy. Při i estič í h áklade h ,  il. Kč l předpoklad dosaže í 52 % úspor  e ergie  

a úspor  ákladů e ýši při liž ě  tis. Kč roč ě. 

7. 2.  Ověře í výsledků projektu 

Na základě pra idel ého o itori gu spotře  energie po o í specializo a ého “W 
ástroje před i po realiza i opatře í la při hod o e í ak e zjiště a reál á úspora tepla  

a e isí CO2 celkem o 9,5 pct bodu šší, ež l předpoklad. Reál ě tak lo již  pr í  ro e 
po realizaci projektu dosaže o úspor  e ergie í e ež 61 %.  

 
Graf : Poro á í ýpočto é a reál é spotře . Poz á ka: ýpočto ý odel zohlednil kro ě reál ý h spotře  
také ho á í uži atelů; jed á se o spotře  při sta dardizo a é  uží á í udo . 
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7. 3.  Dlouhodo ý EM 

Na u ede é  příkladu lze ukázat: 

 ýz a  dlouhodo ého ěře í a hod o o á í spotře  e ergie před i po realiza i 
opatře í  

 důležitost k alit ího zpra o á í e ergeti kého auditu, čet ě ýpočtu ýše 
předpokláda ý h úspor 

 hod ě a rže á opatře í  rá i e ergeti k  úspor ého projektu a jeji h ásled é 
k alit í pro ede í 

Dík  ko i a i še h z í ě ý h faktorů ohlo ýt dosaže o podstat ě šší úspor ,  
ež  o do ý h projekte h podpoře ý h z OPŽP a to ez zásad ího a ýše í i estič í h 

prostředků  poro á í se „sta dard í  řeše í .  

 

Graf 2: Poro á í prů ěhu ýpočto é a reál é spotře  před a po realiza i s z ače í  do  pro ede í. 
“loup e předsta ují odečt  spotře  tepla, zele á kři ka předsta uje ýpočto ou spotře u a odrá reál ou 
přepočte ou spotře u. 

Te to ko ple í přístup  praxi zna e á z ač é zlepše í eko o i ké strá k  a s íže í 
reál é á rat osti projektu a přede ší  při áší žadateli „dodateč ý ý os   podo ě 
dlouhodo ě dosaho a é šší úspor  e ergie.  

Výše u ede é zá ěr  je ož é připra it a preze to at pouze a základě e ergeti kého 
a age e tu, který je v udo ě pro ádě .  
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8.  Sez a  použitý h zkratek a v ra ý h poj ů EM 

Č“N EN I“O  “ sté  a age e tu hospodaře í s e ergií – Požada k  
s á ode  k použití I“O : ; e ropská or a; 
nahrazuje EN 16001:2009; norma ze skupiny norem  

pro s sté  říze í  

Dálko é odečt  Případ ě také zdále é odečt , auto ati ké čítá í 
od ěr ý h íst apod. Jed á se o získá á í i for a í o 
spotře ě pří o z ěřidel, resp. po o í zaříze í k ěřidlů  
přida ý h. Výhodou je získá í podro ější h dat odečt  
obvykle v hodi o é  
či / hodi o é periodě  apř. pro hlídá í i ořád ý h sta ů, 
ha árií e o pro opti aliza i OM. Ne ýhodou jsou šší 

áklad , jak pořizo a í, tak pro oz í, pokud ejsou data 
získá a z již za ede ý h dálko ý h odečtů. Vžd  je tak hod é 
roz ážit, akolik jsou pro EM takto podro á data potře á.  

E ergeti ký audit Dokument o sahují í i for a e o sta u e ergeti kého 
hospodářst í elé orga iza e , á rh opatře í edou í h 
k e ergeti ké efekti osti a to  ěkolika aria tá h a 
posouze í pl ě í te h i ký h, ekologi ký h a eko o i ký h 
para etrů čet ě ýsledků a hod o e í jed otli ý h 

aria t, zpra o a ý podle plat é legislati . 

E ergeti ký a age e t “ousta á či ost edou í k eustálé u zlepšo á í 
hospodaře í s e ergií; iz Č“N EN I“O   

E ergeti ký a ažer Osoba, jejíž hla í ápl í prá e je ýko  či ostí e ergeti kého 
managementu 

E ergeti ký posudek EP  Dokument o sahují í i for a e o posouze í pl ě í přede  
sta o e ý h te h i ký h, ekologi ký h a eko o i ký h 
para etrů čet ě ýsledků a hod o e í zpra o a ý  
podle plat é legislati .  

E ergeti ký dispeči k  E ergeti ký dispeči k je zjed oduše ý áze  pro jakýkoli 
s sté  zdále ého říze í spotře  e ergie od . Jed á  
se o pokročilý e ergeti ký a age e t založe ý a ko i a i 
HW a SW technologií, po o í i hž lze eje  sledo at  
a hod o o at spotře u e ergie od , ale také  souladu 
s asta e ý  pro oz í  řáde  tuto spotře u zdále ě řídit. 
E ergeti ký dispeči k ý á apř. součástí dodá k  služ  EPC, 
ale ůže ýt zříze  sa ostat ě a udo á h e o sou ore h 
budov s sokou spotře ou e ergie od . Jeho asaze í  

ělo ýt žd  opti alizo á o s ohlede  a íle a užití  
jeho ož ostí zhlede  k pořizo a í  a pro oz í  ákladů . 

EnMS 
Energy Management System – dle I“O : s sté  

a age e tu hospodaře í s e ergií 
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EnPI Energy Performance Indicators (dle ISO 50001), sada 

i dikátorů e ergeti ké úči osti efekti osti  

EPC Energy Performance Contracting – etoda realiza e projektů 
s gara to a ou úsporou e ergie, resp. posk to á í 
e ergeti ký h služe  se zaruče ý  ýsledke  

ERÚ  E ergeti ký regulač í úřad, www.eru.cz  

Facility managment (FM) V souladu s normou Č“N EN -1 "Facility management - 

defi i e a ter í " přesta uje Facility management integraci 

či ostí  rá i orga iza e k zajiště í a roz oji sjed a ý h 
služe , které podporují a z šují efekti ost její základ í 
či osti."  V případě pl ohod ot ého FM je o kle zajišťo á  
i EM.  

FVE Foto oltai ká elektrár a. V případě realiza í kr jí í h zej é a 
last í spotře u též podporo a ý h  rá i OPŽP -2020) 

je z pohledu EM nutno v rá i elko é ila e rozlišo at 
spotře u elektři  doda ou ze sítě a ožst í elektři  
spotře o a é z last í FVE. 

I dikátor  e ergeti ké 
úči osti 

Jed á se o sadu i dikátorů ra ý h pro ko krét í účel  
hod o o á í  rá i EM.  Mezi ejčastěji použí a é 

i dikátor  patří apříklad: 

elko á spotře a e ergie MWh/rok 

elko á or o a á spotře a e ergie / 

e ergie a tápě í MWh/rok 

ěr á e ergeti ká ároč ost kWh/(m
2
.rok) 

elko á úspora e ergie MWh/rok 

ěr ý ukazatel spotře  tepla a tápě í  kWh/(m
2
.rok) 

ěr ý ukazatel spotře  tepla a přípra u 
teplé od   kWh/(m

2
.rok) 

ěr á spotře a od  m
3
/(m

2
.rok) 

ěr á i estič í ároč ost Kč/ MWh/rok  
 

Měřidlo sta o e é ) pohledu záko a se jed á se o hla í, resp. fakturač í 
ěřidlo. 

Od ěr é ísto Místo apoje í a distri uč í sousta u da ého druhu e ergie 
od . Od ěr é ísto (OM) je osaze o sta o e ý  ěřidle . 

E ide e, sprá a a opti aliza e od ěr ý h íst (za účele  
s íže í paušál í h plate  e o sdruže ého ákupu) se sama  

o so ě epo ažuje za za ede ý e ergeti ký a age e t,  
ale je jeho ýz a ou součástí pra idel ou či ostí . 

OZE O o itel é zdroje e ergie 

OPŽP Operač í progra  Ži ot í prostředí, www.opzp.cz  

http://www.eru.cz/
http://www.opzp.cz/
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PENB Průkaz e ergeti ké ároč osti. Hod ot   ě  u ede é slouží 
přede ší  k poro á í teoreti ké e ergeti ké ároč osti 

udo  podo ého harakteru, s podo ý  pro oze . 
Z pohledu EM je ož é z PENB čerpat i for a e a součas ě 
PENB zpra o á at dle požada ků legislati  při každé 
podstat é z ě ě sta  apod. . 

PDCA Plan-Do-Control-A t plá uj – dělej – kontroluj – jednej) 

Prů ěho é ěře í  Kompromisem mezi dálko ý i odečt  a ruč í i odečt   
je pro ede í prů ěho ého ěře í spotře   určité  časo é  
úseku. Vhod é je o z láště pro objekty s pra idel ý   
a dlouhodo ě e ě ý  provozem. 

SEI “tát í e ergeti ká i spek e; www.cr-sei.cz  

“FŽP “tát í fo d ži ot ího prostředí; www.sfzp.cz  

Smart metering 
For a i telige t ího ěře í spotře  e ergie zej é a 
elektři  á az ě a ko ept “ art grids ,  rá i ěhož lze 
případ ě zpět ě spotře u o li ňo at o ládat spotře iče,  
resp. pí at . Upra e o s ěr i í 2009/72/ES o společ ý h 
pra idle h pro itř í trh s elektři ou a o zruše í s ěr i e 
2003/54/ES. )a ede í  „s art eterů  e í auto ati k  
zajiště o pro ádě í e ergeti kého a age e tu, tj. ejed á 
se o e ergeti ký dispeči k.    

TZB Te h i ké zaříze í udo  – ěkd  též oz ačo a é a gli kou 
zkratkou HVAC – s sté  tápě í, ětrá í, kli atiza e 

hlaze í . Patří se  také os ětle í.  

ZVA )á ěreč é hod o e í ak e 

 

  

http://www.cr-sei.cz/
http://www.sfzp.cz/
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9.  Použité zdroje a i for a e  
 )áko  o hospodaře í e ergií záko  č. /  “ ., e z ě í pozdější h předpisů   

a jeho pro ádě í předpis  

 Nor a Č“N EN I“O , “ sté  a age e tu hospodaře í s e ergií, 2012 

 E ergeti ké a ažerst í ěsta Plzeň;  
http://energetika.plzen.eu/energeticke-manazerstvi/energeticke-manazerstvi.aspx 

 I ple e ta e or  I“O  e eřej é sféře; Pu lika e progra u EFEKT MPO, 
2013 

 E ergeti ký plá  ěsta Lito ěři e, 2013 

 Výz a  za ádě í s sté u a age e tu hospodaře í s e ergií podle Č“N EN I“O 
  český h ěste h; Mirosla  Šafařík, Lu ie “tu hlíko á, Mi haela Dudáčko á, 

POR“ENNA o.p.s.; s or ík z ko fere e Alter ati í zdroje e ergie ,  
“poleč ost pro te h iku prostředí 

 Te h i al guideli es: Ho  to de elop a “ustai a le E erg  A tio  Pla  i tegrated 
ith a  E erg  Ma age e t “ ste  ased o  I“O :   “OGE“CA s.r.l.  

 

  

http://energetika.plzen.eu/energeticke-manazerstvi/energeticke-manazerstvi.aspx
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Metodický pokyn pro návrh větrání škol pro SC 5.1,PO5, OPŽP, Výzva č. 100 

Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je 

určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí v rámci prioritní osy 5, 

zpracovatelům projektové dokumentace a zpracovatelům energetického posudku.  

1 Úvod 

Pokud je jedním z energeticky úsporných opatření v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých (dále jen školy) zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, 

musí projektové řešení obsahovat i návrh systému větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů [5]. 

 

Žadatel musí brát do úvahy, že dodržení hygienických a provozních požadavků na větrání je 
upřednostněno před dosažením energetických úspor v souladu s normou ČSN 73 0540 – 2 [13], která 
stanovuje požadavky na tepelnou ochranu budov. 
 

Větrání zajišťuje přívod venkovního vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z vnitřních prostor 
budov pro zajištění požadované kvality vnitřního ovzduší. V teplém období roku větrání přispívá i 
k odvodu tepelné zátěže. 
 

K znehodnocování vzduchu v učebnách dochází produkcí oxidu uhličitého CO2 při dýchání a dalšími 
škodlivinami (např. VOC, vodní pára, prach, radon apod.), které se mohou uvolňovat v prostředí 
učeben, případně mohou být obsaženy ve venkovním přiváděném vzduchu. 
 

Kvalita ovzduší v učebnách se hodnotí podle koncentrace oxidu uhličitého CO2; v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb. v platném znění [7] nesmí tato koncentrace v pobytových prostorách převýšit hodnotu 
1500 ppm. Vliv koncentrace CO2  na člověka ukazuje tab. 1.1. 

Tab. 1.1 Koncentrace CO2 a vliv na člověka 

Koncentrace CO2 Místo výskytu CO2, vliv na člověka 

400 - 700 ppm koncentrace ve venkovním ovzduší 
800 až 1 200 ppm vyhovující koncentrace CO2 v pobytových prostorách  
1 500 ppm maximální přípustná koncentrace CO2 v pobytových prostorách 

> 1 500 ppm nastávají příznaky únavy a snižování pozornosti člověka 

> 2500 ppm ospalost, letargie, bolesti hlavy 

> 5 000 ppm nedoporučuje se delší pobyt 

2 Stanovení množství větracího vzduchu 

Učebny 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů [5] požaduje množství přiváděného venkovního 
vzduchu do učeben 20 až 30 m3/h na žáka. Uvedené množství nerozlišuje věk žáků. S ohledem na 

hospodárnost se doporučuje navrhovat průtok venkovního vzduchu, trvale přiváděného do učeben 

v době pobytu žáků, podle tab. 2.1. Toto množství bylo stanoveno podle bilance CO2 ve větraném 
prostoru [20]. 
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Tab. 2.1 Minimální množství venkovního vzduchu  

Množství venkovního vzduchu [m3
/h.žáka] 

3 – 6 let 6 – 10 let 10 – 15 let 15 – 18 let 

Školka 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ SŠ 

10 12 18 20 

 

Pro vyučující je učebna trvalým pracovištěm a průtok vzduchu na osobu se stanoví podle nařízení vlády 
č. 93/2012 Sb. [4], tj. minimálně 25 m3

/h.os. 

 

Specializované učebny (dílny, chemické laboratoře, apod.) se větrají rovněž s ohledem na produkci 

škodlivin. 
 

Ostatní prostory školy 

Kabinety a sborovny nejsou trvalým pracovištěm ve smyslu nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a připouští se 
přirozené větrání oknem (provětrávání). 
 

Hygienické zázemí (toalety, umývárny, sprchy) je možné větrat podtlakově s nárazovým (pohybové 
čidlo) nebo časovým provozem (např. o přestávkách) se zajištěním doběhu. Průtoky odsávaného 
vzduchu se stanoví podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění [5]. V případě podtlakového větrání 
je nutné zajistit přívod vzduchu (venkovního nebo převáděného) vč. jeho ohřevu. 
 

Centrální šatny se větrají v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. §18, 
odst. 5. 

 

Tělocvičny se připouští větrat přirozeně. V případě využití tělocvičny jako shromažďovacího prostoru se 
doporučuje použít nucené větrání s regulací průtoku vzduchu podle koncentrace CO2. Průtoky vzduchu 
se stanoví podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění [5] ve výši 20 až 90 m3/h na žáka. Průtok 
vzduchu 90 m

3/h na žáka je nutné přivést cvičícímu žákovi. Pokud se tělocvična používá zároveň jako 
shromažďovací prostor pro různé školní akce, použije se průtok 20 m3/h na žáka. Průtok venkovního 
vzduchu pro různé režimy provozu (i) se doporučuje stanovit následovně 

   &
, , ,

20 90
e i p i cv i

V n n  (m
3
/h) (1) 

kde ncv je počet cvičících žáků; np je počet přítomných (necvičících).  
 

Výpočet podle rovnice (1) se provede pro všechny možné režimy provozu tělocvičny (shromažďovací 
akce, výuka tělesné výchovy, sportovní akce apod.) a větrací zařízení se následně navrhne na maximální 
průtok vzduchu 

 & & & &
,1 ,2 ,

max ; ...
e e e e n

V V V V  (m
3
/h) (2) 

Jídelna je pobytovým prostorem ve smyslu vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
 

Kuchyně se větrají podle doporučených pravidel (viz ČSN EN 16282-1 [16]; [21]).   
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3 Větrací systémy pro učebny 

Hlavní typy větracích systémů: 

 systémy přirozené, 

 systémy nucené, 

 systémy hybridní. 

Pro větrání učeben se doporučuje využít systémy, které umožňují řízené nucené větrání. To jsou takové 
systémy, které regulují průtok větracího vzduchu na základě požadavku uživatele (prioritně řízené 
podle koncentrace CO2). Přehled větracích systémů je uveden v příloze 1. 
 

Obecné požadavky na provedení větracích systémů: 

 minimální průtok přiváděného venkovního vzduchu se stanoví podle hodnot uvedených 
v tab. 2.1, 

 větrací zařízení se dimenzují na základě kapacity objektu,           
 nucené větrací systémy navržené dle závazných předpisů musí být vybaveny regulací průtoku 

vzduchu v závislosti na aktuálním obsazení a zátěži učebny, 

 v zimním období musí být ohřev přiváděného venkovního vzduchu zajištěn tak, že ve větraném 
prostoru bude dodržena požadovaná výsledná teplota dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném 
znění, 

 okna v učebnách by měla být navržena jako otevíratelná, s ohledem na odvod tepelné 
zátěže v letním a přechodovém období, 

 systémy nuceného větrání musí být opatřeny filtrací přiváděného vzduchu odpovídající 
znečištění venkovního vzduchu, 

 hladina akustického tlaku v učebnách nesmí převyšovat limitní hodnoty dané nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb. [3]. 

Přirozené větrání 
Funkce přirozeného větrání závisí na přirozených zdrojích pohybu vzduchu: 

 rozdílu teploty vnitřního a venkovního vzduchu a na vertikální vzdálenosti otvorů pro přívod a 

odvod vzduchu, případně na vertikálních rozměrech větracích šachet, 
 tlakovém účinku větru, 
 v letním období na rozdílu teploty vzduchu na osluněné a neosluněné fasádě. 

Působení zdrojů pohybu vzduchu u přirozeného větrání je nahodilé a pro prostory s větším počtem 
osob (žáků) takto navržené větrání nemůže splnit požadavek na zajištění trvale kvalitního vnitřního 
prostředí. 
 

Negativní skutečností, která provází přirozené větrání okny, je lokální přívod chladného venkovního 
vzduchu do učeben v zimním období roku a nemožnost filtrace venkovního vzduchu. Větrání okny je 
často hodnoceno jako problematické s ohledem na bezpečnost žáků [19].  

 

Přirozené větrání učeben infiltrací a tzv. mikroventilací se nedoporučuje, neboť nelze splnit požadavky 
na větrání dle této metodiky. 

 

Přirozené větrání učeben okny se obecně nedoporučuje. Použití přirozeného větrání je možné 
při rekonstrukci památkově chráněných objektů, kde je instalace nuceného větrání 
problematická. Podmínkou je funkčnost nebo obnova původního systému přirozeného větrání 
(pokud existuje) s přívodem i odvodem vzduchu (větracími otvory, šachtami, apod.) a vybavení 
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min. učeben automatickým systémem měření koncentrace CO2, který bude podporovat plnění 
vyhlášky č. 410/2005 v platném znění, resp. vyhlášky č. 268/2009 v platném znění. 
 

Přirozené větrání v podobě provětrávání ručně otevíratelnými okny se připouští pouze u 
místností s malým počtem osob a u místností s občasným výskytem osob (např. učebny ZUŠ s 1 

- 2 žáky a 1 učitelem, kabinety, apod.). 

 

Přirozené větrání učeben okny neumožňuje vyhovět současnému požadavku na snížení 
energetické náročnosti budovy.  

 

Nucené podtlakové větrání 
Přívod venkovního vzduchu podtlakem (přisáváním) větracími otvory, které jsou integrovány do obálky 
budovy, v kombinaci s nuceným odvodem vzduchu. Odvod vzduchu zajišťuje ventilátor navržený na 
potřebný průtok venkovního vzduchu. 
 

Prvky pro přívod venkovního vzduchu musí umožnit požadovaný průtok vzduchu a současně 
vyhovovat požadavkům na tepelně technické a akustické vlastnosti. V případě, že se jedná o přívodní 
prvky integrované přímo do oken, nesmí jimi být zhoršeny deklarované vlastnosti oken, resp. vlastnosti 
oken musí být deklarovány včetně těchto prvků a musí splňovat požadované vlastnosti, zejména 
tepelně-technické a akustické. 
 

Nucené podtlakové větrání lze použít tam, kde vzduch ve venkovním prostředí má vyhovující kvalitu. 

Sání venkovního vzduchu je nutno realizovat v místech, kde venkovní vzduch není znehodnocen pachy, 

zvýšenou prašností, exhalacemi z dopravy, vysokou hlukovou zátěží apod. 

 

Negativní skutečností, která provází nucené podtlakové větrání, je lokální přívod chladného 
venkovního vzduchu do učeben v zimním období roku s rizikem tepelného diskomfortu v blízkosti 
otvorů pro přívod vzduchu. 
 

Nucené podtlakové větrání neumožňuje vyhovět současnému požadavku na snížení energetické 
náročnosti budovy. 
 

Nucené rovnotlaké větrání 
Nucené rovnotlaké větrání zajišťuje nucený přívod i odvod vzduchu (mechanicky ventilátorem) a 

představuje vyšší kvalitu větrání než nucené podtlakové větrání. Nucené rovnotlaké větrání umožňuje 
využití zpětného získávání tepla (dále ZZT), vyhovuje současnému požadavku na snížení energetické 
náročnosti budovy a pro větrání učeben je doporučovaným systémem. 
 

Pro větrání slouží větrací jednotka vybavená ventilátory, filtrací vzduchu, výměníkem ZZT, případně 
ohřívačem. Je-li jednotka vybavena ohřívačem vzduchu, jeho výkon se reguluje na konstantní teplotu 
přiváděného vzduchu. 
 

Sání venkovního vzduchu u nuceného rovnotlakého větrání je nutno realizovat v neosluněných 
místech, kde venkovní vzduch není znehodnocen pachy, zvýšenou prašností, exhalacemi z dopravy, 

apod. 

 

Hybridní větrání s mechanicky otevíranými okny 

K větrání se využívá přirozeného tlakového rozdílu na okně (vlivem rozdílu hustot vzduchu a účinku 
větru), při nedostatečném tlakovém rozdílu se uvádí automaticky do chodu ventilátor a systém pracuje 
jako podtlakový. Průtok vzduchu je regulován podle koncentrace CO2. 

 

Pro přirozené větrání slouží dělená okna s výklopnými horními křídly ovládanými servopohonem na 

základě potřeby (koncentrace CO2). Servopohony na oknech vyžadují kontrolu a sledování polohy 
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otevíraných křídel, současně je nutné zajistit bezpečnost objektu proti násilnému vniknutí, uzavření 
všech oken při opuštění budovy atd. 
 

Hybridní větrání učeben neumožňuje vyhovět současnému požadavku na snížení energetické 
náročnosti budovy.  

4 Související aspekty návrhu větracích systémů 

4.1 Ohřev venkovního vzduchu 

U všech větracích systémů musí být zajištěn ohřev přiváděného venkovního vzduchu následovně: 

 u přirozeného, hybridního a nuceného podtlakového větrání musí ohřev venkovního vzduchu 

zajistit otopná soustava v místnosti, tento požadavek výrazně ovlivňuje dimenzování velikosti 
zdroje tepla a otopných ploch i jejich regulační schopnosti. 

 u nuceného rovnotlakého větrání zajišťuje předehřev venkovního vzduchu výměník ZZT a 
dohřev musí pokrýt otopná soustava nebo ohřívač vzduchu ve větrací jednotce. 

Ohřev vzduchu musí být zajištěn za všech provozních stavů, charakterizovaných zejména 

 proměnlivostí počtu osob (žáků v učebnách), 
 proměnlivostí venkovních klimatických podmínek (především teploty venkovního vzduchu), 
 změnami doby užívání učebny během dne a v ročním období. 

Projektant profese vytápění musí dimenzovat výkon otopné soustavy v souladu s požadavkem 
zpracovatele projektové dokumentace vzduchotechniky (větrání) na ohřev venkovního vzduchu. Pro 

ohřívače vzduchu ve větracích jednotkách zajistí profese vytápění (případně silnoproud) přívod energie 

o požadovaném výkonu. Výkon ohřívače bude regulován podle požadované teploty přiváděného 
vzduchu. 

4.2 Hlukové parametry 

Větrací zařízení musí být navrženo tak, aby hladina akustického tlaku A v učebně při jeho provozu 
nepřevyšovala limitní hodnoty dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb. [3] vč. vlivu pronikání vnějšího 
hluku. Větrací zařízení je nutno navrhovat tak, aby hladina akustického tlaku A v učebnách nepřekročila 
hodnotu 40 dB (v souladu s normou ČSN EN 15 251 [10]) z důvodu nejistoty měření a možném výskytu 
tónové složky [22]. 

 

Při návrhu nuceného větrání je nutné věnovat zvýšenou pozornost volbě a umístění větrací jednotky / 
ventilátoru. Umístění hlučného zařízení pro nucené větrání přímo v učebně je z hlediska vytvoření 
pohody prostředí zcela nepřijatelné. 

4.3 Znečištění venkovního ovzduší 
Přímý přívod venkovního vzduchu do učeben (přirozené, hybridní a nucené podtlakové větrání) lze 
použít pouze v těch oblastech, kde nejsou překračovány přípustné hodnoty škodlivin ve venkovním 
prostředí, v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. [5] ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., §18, odst. 4. 
Zpracovatel dokumentace toto doloží z dostupných podkladů, např. podle map znečištění ovzduší 
ČHMÚ, z místních měření. 
 

Zařízení pro nucený přívod vzduchu (vzduchotechnické jednotky) musí být vždy vybaveno filtry pro 
odlučování pevných částic a tam, kde je riziko výskytu chemických látek, i odpovídající filtrací plynných 
složek (podle ČSN EN 13779 [9]). 
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4.4 Měření a regulace 

Provoz větracího systému se předpokládá dle stanoveného časového plánu. Zejména s ohledem na 

energetickou náročnost budov musí být průtok venkovního vzduchu do učeben řízen na základě 
měření koncentrace CO2 ve větraném prostoru. Pro případný odvod tepelné zátěže (zvýšením průtoku 
vzduchu nad požadavek podle koncentrace CO2) v teplém období roku, kdy je teplota venkovního 
vzduchu nižší než teplota vzduchu v místnosti, se doporučuje kontrolovat teplotu vnitřního vzduchu. 

Každá učebna s řízeným průtokem vzduchu musí být opatřena nezávislou regulací. 

5 Zpracovatel dokumentace 

Součástí dokumentace předložené žadatelem musí být projektová dokumentace vzduchotechniky a 
souvisejících profesí. Projektová dokumentace vzduchotechniky musí být vypracována při použití 
kteréhokoliv větracího systému (přirozený, nucený, hybridní systém). 

5.1 Zpracovatel projektové dokumentace vzduchotechniky 

Zpracovatelem projektové dokumentace vzduchotechniky, tj. projektu řešícího větrání školy, musí být 
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, nebo autorizovaný 
technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika.  
 

Přílohou projektové dokumentace vzduchotechniky musí být posouzení splnění požadavku na 
nepřekročení přípustné koncentrace CO2 v učebnách (1500 ppm), a to pro všechny druhy učeben se 
zohledněním jejich kapacity a dimenzování dle tab. 2.1. Pro toto posouzení zpracovatel musí použít 
výpočetní pomůcku „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně“, která je přílohou 
tohoto metodického pokynu.  

 

Pro doložení opatření na snížení hluku (akustického tlaku) musí být přílohou projektové dokumentace 
výpočet, prokazující nepřekročení hladiny akustického tlaku A v místě pobytu osob 40 dB [22]. Pro 

výpočet je možné použít dostupné výpočetní nástroje (např.: [23]). Výpočet se provádí pro reálný 
provoz větrací jednotky, který odpovídá schválené kapacitě školy / učebny a dimenzování větrání dle 
tabulky 2.1. V případě využití tlumičů hluku je požadováno doložení jejich parametrů. 
 

5.2 Zpracovatel energetického posouzení 
Zpracovatelem energetického posouzení je energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
 

V energetickém posouzení musí být uveden denní a roční provozní režim jednotlivých větraných 
prostorů a příslušný počet uživatelů těchto prostorů (obsazenost), odpovídající současnému, případně 
budoucímu způsobu využití objektu.  
 

Zpracovatel energetického posouzení musí v energetické bilanci zohlednit výchozí i nově navrhovaný 
systém větrání. Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním je společně se spotřebou energie 
na pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla zahrnuta ve spotřebě energie na vytápění a v celkové 
energetické bilanci sestavené dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 480/2012 Sb. je uvedena v řádku č. 7.  
 

Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním ve výchozím i navrhovaném stavu musí 
odpovídat požadovanému průtoku venkovního vzduchu, resp. požadované intenzitě větrání 
v jednotlivých větraných prostorech budovy v souladu s tímto metodickým pokynem (tab. 2.1) a 

schválené kapacitě školy. Maximální požadovaná intenzita větrání může být uvažována pouze 
v provozní době těchto prostorů, které musí být definovány. Mimo dobu pobytu osob ve větraných 
prostorech je doporučená minimální intenzita větrání 0,1 h-1

 v souladu s ČSN 73 0540-2 [13].  
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Pro vyčíslení energetických přínosů instalací nuceného větrání se zpětným získáváním tepla musí být 
v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb. [2] použita účinnost zpětného získávání tepla stanovená podle 
ČSN EN 308 [8]. 

 

Zpracovatel energetického posouzení musí v energetické bilanci zohlednit spotřebu elektrické energie 
pro pohon ventilátorů větracích systémů, která odpovídá jejich příkonu a provozním hodinám. Tato 

spotřeba se uvádí v řádku 10 celkové energetické bilance sestavené dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. [6].  

6 Závěr 

Předložená metodika uvádí přehled větracích systémů a doporučení vedoucí k zajištění požadované 
kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách se zaměřením na učebny, s ohledem na dodržení 
hygienických hlukových limitů. Přehled větracích systémů je uveden v příloze 1, příklad návrhu je 
uveden v příloze 2. V příloze 3 je uveden popis výpočetní pomůcky „Stanovení průtoku venkovního 
vzduchu a bilance CO2 v učebně“, která je součástí tohoto metodického pokynu. 
 

Předložená metodika umožňuje posoudit jednotlivé systémy větrání a zvolit systém vhodný pro danou 

školní budovu, resp. učebnu s ohledem na provozní náklady. Pro větrání učeben se použijí systémy, 
které umožňují řízené větrání podle potřeby tj. podle koncentrace CO2 v učebně. S ohledem na 

podporu opatření vedoucích k energetickým úsporám se jednoznačně doporučuje využití 
rovnotlakých větracích systémů se zpětným získáváním tepla. Přirozené větrání lze použít pouze 

ve výjimečných a odůvodněných případech.    
 

Předmětem této metodiky není návrh a hodnocení větracích systémů vybavených strojním chlazením. 
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Příloha 1: Přehled větracích systémů a jejich možnosti použití ve školách 

Číslo 1 2 3 

Větrání Přirozené 

Popis Infiltrace a mikroventilace Provětrávání otevíratelnými okny Provětrávání mechanicky otevíratelnými 
okny (křídly) 

Schéma 

 

 

   

Charakteristika Přirozené větrání netěsnostmi oken.  

Nová okna se vyznačují minimálním 
průtočným průřezem funkčních spár. 

Přirozené větrání závislé na rozdílu teploty 
vnitřního a venkovního vzduchu a na působení 
větru.  
Funkce větrání závisí plně na lidském faktoru. 
Nejedná se o řízený přívod vzduchu.  
Nezajistí rovnoměrné provětrání prostoru. 
V chladném období riziko tepelného 
diskomfortu v blízkosti oken.  
Otevřená okna jsou rizikem z pohledu 
bezpečnosti žáků a ochrany proti vniknutí cizích 
osob.  

Přirozené větrání závislé na rozdílu teploty 
vnitřního a venkovního vzduchu a na 
působení větru.  
Nezajistí rovnoměrné provětrání prostoru. 

V chladném období riziko tepelného 
diskomfortu v blízkosti oken.  
Otevřená okna jsou rizikem z pohledu 
ochrany proti vniknutí cizích osob. 
 

Energie Tepelná ztráta větráním musí být zcela 

hrazena otopnou soustavou. 

Nelze použít ZZT1
. 

Bez nároku na energii pro pohon 

ventilátorů. 

Tepelná ztráta větráním musí být zcela hrazena 

otopnou soustavou. 

Nelze použít ZZT. 
Bez nároku na energii pro pohon ventilátorů. 

Tepelná ztráta větráním musí být zcela 
hrazena otopnou soustavou. 

Nelze použít ZZT. 
Bez nároku na energii pro pohon ventilátorů. 

Ovládání Omezeně nastavením průtočného průřezu 
spáry. 

Ruční podle časového plánu nebo podle údajů 
čidla CO2. 

 

Provoz dle stanoveného časového plánu. 
Ovládání mechanické servopohonem 

(automaticky) podle čidla CO2 s kontrolou 

teploty vnitřního vzduchu. 

                                                      
1 ZZT = zpětné získávání tepla 
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Použití Pro větrání se nedoporučuje, nelze splnit 

požadavky na větrání dle předložené 
metodiky. 

Pouze tam, kde není riziko výrazného znečištění 
venkovního vzduchu. Pro větrání učeben se 
obecně nedoporučuje. Připouští se pro učebny 
s malým počtem žáků (1-2 žáci, 1 učitel) nebo 
kabinety. 

Pouze tam, kde není riziko výrazného 
znečištění venkovního vzduchu. Pro větrání 
učeben se obecně nedoporučuje. Připouští se 

pro učebny s malým počtem žáků (1-2 žáci, 1 
učitel) nebo kabinety. 

 

 

Číslo 4 5 6 

Větrání Nucené 

Podtlakové Rovnotlaké Rovnotlaké  
Popis Odsávání lokálním ventilátorem Lokální (parapetní) větrací jednotka 

v obvodovém plášti 
Lokální potrubní podstropní  

větrací jednotka 

Schéma 

 

 

   
Charakteristika Nucené odsávání ventilátorem s přívodem 

venkovního vzduchu podtlakem okenními 
nebo parapetními štěrbinami.  
Odvod odsávaného vzduchu obvodovou 
stěnou nebo do vertikální šachty.  
V chladném období riziko tepelného 
diskomfortu v blízkosti otvorů pro přívod 
vzduchu. 

Ventilátor emituje hluk, nesmí být překročeny 
hlukové limity.  
Výhodnější je umisťovat ventilátor vně větrané 
místnosti.  

Přívod a odvod vzduchu větrací jednotkou 
se ZZT umístěnou v parapetu.  

Zpravidla je nutno použít větší počet 
jednotek prostupujících obvodovým 
pláštěm.  
Nezajistí celkové (rovnoměrné) provětrání 
prostoru.  

Bez možnosti odvodu kondenzátu (stéká po 
fasádě). 
Omezená možnost filtrace vzduchu. 
Jednotka emituje hluk, nesmí být 
překročeny hlukové limity. 

Přívod a odvod vzduchu podstropní větrací 
jednotkou se ZZT a filtrací, tlumičem hluku 
s kompaktním krátkým vzduchovodem pro 
přívod a odvod vzduchu.  
Zajistí celkové (rovnoměrné) provětrání 
prostoru. 

Nutný prostup v obvodové stěně. 
Kompaktní zařízení s filtrací, ZZT, tlumením 
hluku a distribucí přiváděného vzduchu. 
Jednotka v učebně emituje hluk, nesmí být 
překročeny hlukové limity. 
Nutná údržba, servis, výměna filtrů. 

Energie Tepelná ztráta větráním musí být zcela 
hrazena otopnou soustavou. 

Nelze použít ZZT. 

Tepelná ztráta větráním je zčásti hrazena 
ZZT, zčásti musí být hrazena otopnou 
soustavou. 

Tepelná ztráta větráním je z podstatné části 
hrazena ZZT, menší část hradí otopná 
soustava.  
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Potřeba energie pro pohon ventilátoru. Omezená účinnost ZZT.  
Potřeba energie pro pohon ventilátorů pro 
přívod a odvod vzduchu. 

Potřeba energie na pohon ventilátorů pro 
přívod a odvod vzduchu. 
 

Ovládání Provoz dle stanoveného časového plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla 
CO2 s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. 

Provoz dle stanoveného časového plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla 
CO2 variantně i s kontrolou teploty vnitřního 
vzduchu. 

Provoz dle stanoveného časového plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla 
CO2 variantně i s kontrolou teploty vnitřního 
vzduchu. 

Použití Pouze tam, kde není riziko výrazného 
znečištění venkovního vzduchu. Pro větrání 
učeben se nedoporučuje s ohledem na 

energetickou náročnost a riziko tepelného 
diskomfortu. 

Pouze tam, kde není riziko výrazného 
znečištění venkovního vzduchu. Pro větrání 
učeben se obecně nedoporučuje. Připouští 
se pro učebny s malým počtem žáků, kde 
systém splní požadavek na větrání. 

Bez omezení z hlediska kvality venkovního 
vzduchu, rizikové je pouze znečištění 
venkovního ovzduší plynnými látkami. 

 

 

 

Číslo 7 8 9 

Větrání Nucené 

Rovnotlaké Rovnotlaké Rovnotlaké 

Popis Lokální větrací jednotka  
umístěná v učebně 

Lokální větrací jednotka  
umístěná vně učebny 

Centrální větrací jednotka  
pro více místností 

Schéma 

 

 

   

Charakteristika Přívod a odvod vzduchu větrací 
jednotkou se ZZT a filtrací.  
Nutné prostupy pro přívod a odvod 
vzduchu v obvodové stěně nebo ve 
stropě, případně odvod vzduchu 
vertikální šachtou. 
Zajistí celkové (rovnoměrné) provětrání 

Přívod a odvod vzduchu větrací jednotkou se 
ZZT a filtrací.  
Zajistí celkové (rovnoměrné) provětrání prostoru 
připojeným vzduchovodem pro přívod vzduchu. 
Do učebny pouze prostupy pro přívod a odvod 
vzduchu.  

Nasávání venkovního vzduchu a odvod 

Přívod a odvod vzduchu větrací jednotku se ZZT, 
filtrací a regulátory průtoku vzduchu. 
Zajistí celkové (rovnoměrné) provětrání prostoru 
připojeným vzduchovodem pro přívod vzduchu. 
Jednotka pro více učeben je umístěna ve strojovně 
nebo na střeše. Nároky na prostor pro umístění 
jednotky a vedení vzduchovodů.  
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prostoru připojeným vzduchovodem 
pro přívod vzduchu. 
Jednotka v učebně emituje hluk, nesmí 
být překročeny hlukové limity. 
Nutná údržba, servis, výměna filtrů. 

znehodnoceného vzduchu do/z jednotky 
stěnami (vertikálními šachtami) mimo učebnu. 
Jednotka přímo nezatěžuje hlukem prostor 
učebny, nicméně nesmí být překročeny hlukové 
limity.  

Nutná údržba, servis, výměna filtrů. 

Jednotka emituje hluk, doporučuje se akustické 
řešení k omezení hluku šířeného do vnitřního i 
venkovního prostředí. 
Při návrhu možno respektovat současnost provozu. 
Nutná údržba, servis, výměna filtrů. 

Energie Tepelná ztráta větráním je z podstatné 
části hrazena ZZT, menší část hradí 
otopná soustava, nebo může být 
jednotka vybavena ohřívačem. 

Potřeba energie na pohon ventilátorů 
pro přívod a odvod vzduchu. 

Tepelná ztráta větráním je z podstatné části 
hrazena ZZT, menší část hradí otopná soustava, 
nebo může být jednotka vybavena ohřívačem. 
Potřeba energie na pohon ventilátorů pro přívod 
a odvod vzduchu. 

Tepelná ztráta větráním je z podstatné části 
hrazena ZZT, menší část hradí ohřívač vzduchu ve 
větrací jednotce.  
Potřeba energie na pohon ventilátorů pro přívod a 
odvod vzduchu. 

Ovládání Provoz dle stanoveného časového 
plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle 

čidla CO2 variantně i s kontrolou 

teploty vnitřního vzduchu. 

Provoz dle stanoveného časového plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla CO2 

variantně i s kontrolou teploty vnitřního 
vzduchu. 

Provoz dle stanoveného časového plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla CO2 

variantně i s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. 

Použití Bez omezení z hlediska kvality 

venkovního vzduchu, rizikové je pouze 
znečištění venkovního ovzduší 
plynnými látkami. 

Bez omezení z hlediska kvality venkovního 
vzduchu, rizikové je pouze znečištění venkovního 
ovzduší plynnými látkami. 

Bez omezení z hlediska kvality venkovního vzduchu, 
rizikové je pouze znečištění venkovního ovzduší 
plynnými látkami. 

Číslo 10 Legenda 

  

Větrání Hybridní  

 

Vzduchotechnická jednotka 

 

Ventilátor 

  
Regulátor průtoku vzduchu 

 

  
Tlumič hluku 

 

 Otvor v obvodové stěně pro přívod 

Popis Kombinace přirozeného a nuceného větrání pro 
jednu učebnu 

Schéma 

 
Charakteristika Kombinace přirozeného větrání oknem s nuceným 
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podtlakovým větráním (odvodem vzduchu lokálním 
ventilátorem). 
Učebna je větrána přirozeně, mechanicky ovládaným 
otevíratelným oknem (viz systém 3); podle způsobu 
ovládání, při nedostatečné kvalitě vnitřního vzduchu, se 
uvádí do chodu odsávací ventilátor (v tomto stavu se 

funkce hybridního systému shoduje se systémem 4). 
Ventilátor emituje hluk, nesmí být překročeny hlukové 
limity. 

Nutná údržba, servis. 

vzduchu  

 

 
Čidlo CO2 

 
Čidlo teploty 

 
Regulace časového provozu 

 

 
Servopohon 

 

Energie Tepelná ztráta větráním musí být zcela hrazena 
otopnou soustavou.  

Nelze použít ZZT. 
Potřeba energie na pohon ventilátoru. 

Způsob ovládání Provoz dle stanoveného časového plánu. 
Regulace průtoku automaticky podle čidla CO2 

s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. 
Funkce mechanického otevírání oken musí být spojena 
s chodem ventilátoru. 
Okna musí být vybavena elektronickým zámkem pro 
možnost uzavření. 

Použití Pouze tam, kde není riziko výrazného znečištění 
venkovního vzduchu. 



14 

 

Příloha 2: Příklad výpočtu větracího vzduchu pro učebnu ZŠ (2. stupeň) 
 

Půdorys učebny 

 

 
 

Počet žáků ve třídě nž 30 

Počet vyučujících (asistentů) nv 1 

Dávka vzduchu na žáka  18 

Dávka vzduchu na vyučující 50 

Teplota vnitřního vzduchu ti 21 °C 

Teplota venkovního vzduchu te -15 °C 

Systém větrání Přirozené větrání  Nucené podtlakové Nucené 
rovnotlaké větrání 

Průtok větracího vzduchu 30 dětí · 18 m3
/h.os = 540 m

3
/h  

1 vyučující · 50 m
3
/h.os = 50 m

3
/h  

Celkem průtok: 590 m
3
/h 

Účinnost zpětného získávání tepla 0 % 0 % 70 % 

Tepelná ztráta větráním 7,75 kW 7,75 kW 2,32 kW 

SFP ventilátoru / jednotky 0 750 1500 W/(m
3
/s) 

Předpokládaná doba provozu 5 h/vyučovací den 

Potřeba energie na ohřev vzduchu 2989 kWh/rok 2989 kWh/rok 897 kWh/rok 

Potřeba el. energie na pohon ventilátorů 0 kWh/rok 101,5 kWh/rok 203 kWh/rok 

*Pro výpočet potřeby tepla na ohřev vzduchu byly použity hodinové klimatické údaje referenčního roku pro Prahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3: Popis výpočetní pomůcky „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně“ 
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Výpočetní pomůcka slouží projektantovi pro stanovení průtoku venkovního vzduchu dle předložené metodiky a 

kontrole, zda nebude překročena limitní koncentrace CO2 v učebně. Projektant vyplní pouze šedá pole nebo zvolí 
odpovídající hodnotu z rozbalovacích menu. Všechny ostatní údaje jsou dopočítávány. 

Obecné zadání obsahuje: 
 název projektu,  
 adresu projektu,  

 datum vypracování, 
 jméno projektanta, 
 čísla učeben, na něž se výpočet vztahuje. 

Levý sloupec výpočetní pomůcky obsahuje konkrétní zadání učebny z hlediska provozu. Výstupem je návrhový 

průtok přiváděného venkovního vzduchu.  

V oblasti „Zadání učebny“ se doplní následující údaje: 
 z rozbalovacího menu se vybere typ školy (MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň nebo SŠ). Pokud projektant neví, 

pro jaký stupeň ZŠ bude učebna v budoucnu sloužit, uvede se 2. stupeň. 
 objem místnosti, který slouží pro výpočet intenzity větrání a je používán ve výpočtu průběhu koncentrace 

CO2, 

 počet dětí ve třídě, 
 počet vyučujících nebo asistentů - myšleno dospělých osob přítomných při výuce ve třídě. 

V oblasti „Produkce CO2“ se doplní/zvolí - je možno volit ze tří hodnot: 
 maximální koncentrace CO2 v učebně - je možno volit ze tří hodnot: 1000 ppm, 1200 ppm a 1500 ppm,  

 koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší - je možno volit ze tří hodnot: 400 ppm odpovídá venkovské 
oblasti, 550 ppm městské aglomeraci a 700 ppm průmyslové oblasti, 

 procento dětí o přestávkách ve třídě. Tento údaj slouží pro výpočet produkce CO2 během přestávek. 
Pokud děti opouští učebny o přestávkách, uvede se 0 %, pokud mají děti povolen volný pohyb po budově, 
uvede se 50 %, v ostatních případech 100 %. 

V oblasti „Větrání“ se doplní: 
 průtok větracího vzduchu na vyučujícího (zpravidla 25 – 50 m

3
/h). 

V oblasti „Tepelná ztráta větráním“ se doplní/zvolí: 
 teplota vzduchu v místnosti, 
 venkovní výpočtová teplota podle ČSN EN 12831 (tepelná ztráta větráním se počítá podle ČSN EN 

15 665/Z1 ), 

 účinnost (teplotní faktor) zpětného získávání tepla – uvede se v případě použití nucených rovnotlakých 
systémů. 

Pravý sloupec je určen pro kontrolu průběhu koncentrace CO2 od počátku vyučování, s možností volby (zadání) 
průtoku vzduchu v 5 minutových intervalech. Počáteční koncentrace v učebně se rovná koncentraci CO2 ve 

venkovním ovzduší. Výpočet předpokládá malou přestávku po 1., 3., a 4. vyučovací hodině, velkou přestávku po 2. 
vyučovací hodině. Průtoky vzduchu zadané pro počátek vyučování se opakují i v dalších vyučovacích hodinách a 
přestávkách. Pole pro zadání průtoku vzduchu nesmí zůstat prázdné a hodnota musí být vždy větší než 0 (např. 
0,001 pro úsek bez větrání).  

Výpočet v pravém sloupci umožňuje stanovit průběh koncentrace CO2 při časově proměnném (případně 
přerušovaném) větrání, např. pro větrání s rozdílnou intenzitou (rozdílným průtokem venkovního vzduchu) o 
vyučovacích hodinách a přestávkách. 
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„Metodika posuzová í stave  z hlediska výskytu o e ě a zvláště 

hrá ě ý h sy a trop í h druhů živoči hů" 
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1. Úvod 

 

O hra a s a trop í h druhů živoči hů je edíl ou součástí pro le atik  o hra  život ího 

prostředí. Jed á se o druh , jeji hž s a tropiza e, trvají í staletí často staletí, pro ěhla již před 

tisí ovka i let a jeji hž popula e jsou dík  této adapta i a soužití s člověke  e iste č ě závislé. 

Také dotač í titul , jeji hž pri ár í  íle  je s ížit e ergeti kou ároč ost provozu růz ý h t pů 

udov, usí tuto skuteč ost reflektovat. V prv í řadě se jed á o Operač í progra  život í prostředí 

2014 – 2020 (OPŽP , který á o hra u a zlepšová í život ího prostředí zakotvenu pří o v ázvu. Již 

v před hozí  progra ova í  o do í ěl OPŽP.  

V zaháje é  progra ova í  o do í  –  již OP ŽP bude o sahovat ko plet í sadu 

ástrojů, která aplňová í záko ý h povi ostí zajistí. )ároveň us ad í orie ta i v problematice jak 

administrátorů  OP ŽP, tak i příje ů  dota í – i vestorů  pra í.   
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2. Rorýs o e ý jako vlajkový druh sy a trop í h ptáků 

Rorýs o e ý (Apus apus) 

 

Na s í ku dospělý pták, přilétají í s volete  pl ý  potrav  ke h ízd í duti ě.  

Foto: Ivan Dudáček 

 

Charakteristika: délka těla 16–  , rozpětí křídel –40 cm, hmotnost 35–  gra ů. Převažují 

z arve í je te ě h ědé s ělavý  hrdle . Pohlaví elze rozlišit, o a ptá i jsou stej ě z arve í a 

rozdíl  ve velikosti ejsou patr é. 

Rorýs je v ikají í a r hlý lete . Kvalifikova é odhad  hovoří o  –  tisí í h aléta ý h 

kilo etrů roč ě. Rorýsi dokážou v vi out ve vertikál í  letu r hlost až  k /h, při horizo tál í  

letu ji  la a ěře a r hlost přes  k /h. Rorýsi v letu eje o  loví, ale ve vzdu hu se také 

páří, odpočívají a doko e i spí. Pev ou půdu pod oha a potře ují převáž ě pro h ízdě í. 

V prů ěru se dožívají  let. Patří k o oga í  druhů , pár  jsou pohro adě je  v o do í 

h ízdě í. H ízdí jed ou roč ě od květ a do ko e červe e ve štěr i á h a duti á h skal a lidský h 

stave , ve stro ový h duti á h a ptačí h udká h. Jed otlivé pár  však ohou h ízdit až do začátku 

září, předevší  ve v šší h polohá h. Sa i e s áší –4 vej e o h ot osti ,  g, íle z arve á, a 

s ůš e sedí o a rodiče –  d í, h ízd í péče je  –  d ů. Mláďata opouštějí h ízdo, kd ž jsou 

jeji h křídla i .   dlouhá.  

Rorýsi zi ují v tropi ké Afri e, ka  odlétají ih ed po v vede í láďat a přelo u červe e a srp a. 

)e zi ovišť se k á  vra ejí a přelo u du a a květ a. K zají avoste  patří i s hop ost  
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rorýsů reagovat a prudké z ě  počasí o hlaze í, dlouhotrvají í srážk , a které ptá i reagují 

s íže í  těles é teplot  a str ulý  po te  a h ízdě, ladí ptá i přestávají přijí at potravu.  

V to to stavu ohou přežívat i ví e ež  d í. Neh ízdí í ptá i odlétají do o lastí s lepší  počasí  

a po zlepše í pod í ek se vra ejí zpět do kolo ie. 

Mezi přiroze é epřátele rorýse patří ostříž les í Falco subbuteo , loví í láďata i dospělé pták , 

poštolka o e á Falco tinnunculus  a straka o e á Pica pica , které loví láďata v h ízde h, 

příležitost ě dro í sav i, ple í í h ízda rorýsů. ) a tropoge í h či itelů jsou to zej é a ešetr é 

stave í úprav  udov, auto o ilová doprava a eza ezpeče é čiré e o zr adlí í skle ě é stě .  

Potravu rorýse tvoří létají í h z a pavou i. Rodiče kr í í láďata uloví při liž ě  g potrav  de ě, 

přiče ž jed orázově dokážou ve voleti tra sportovat až  ks dro é potrav .  

Rorýs o e ý o ývá prakti k  elou Evropu od Středoze ího oře až po o lasti za polár í  

kruhe  s výji kou Isla du a ejsever ější h partií Skotska, Norska a Fi ska. H ízdí též v sever í 

Afri e a v elé e trál í části Asie až po Ti hý o eá .  

Areál souvislého výsk tu rorýse o e ého červe ě jsou v z ače a h ízdiště, odrou arvou 

zi oviště :  

 

 

V České repu li e se v sk tuje po elé  úze í s výji kou ejv šší h hor, jed otlivé případ  h ízdě í 

jsou však z á é i z ad ořský h výšek přes   . . H ízdě í rorýse je prokázá o a  
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úze í vše h správ í h o vodů o í s rozšíře ou půso ostí. Naprostá větši a aší árod í popula e 

ví e ež  %  žije ve ěste h a a ves i í h, kde h ízdí a lidský h stav á h. Velikost české 

populace byla v roce 2000 odhad uta a  až  tisí  párů. V posled í h dvou desetiletí h však 

klesá. Například Mapová í h ízd ího rozšíře í ptáků Prah  prozradilo, že ezi let  –2000 klesl 

počet pražský h rorýsů té ěř o 45 %!  

Ačkoli ve srov á í s ěkterý i další i druh  ptáků jsou dosud relativ ě hoj í a etrpí tolik ztrátou či 

z e šová í  rozloh  vhod ého prostředí, jeji h počt  trvale klesají. Předevší  ploš é reko struk e 

do ů z a e ají e ahraditel ou ztrátu tisí ů h ízd í h příležitostí. Pro rorýse je t pi ká pev á 

vazba a h ízdiště. Kde jed ou úspěš ě v h ízdí, ta  se opakova ě vra í. Pokud o h ízd í duti u 

přijde, trvá u jede  i ví e roků, ež si ajde ové. Rorýsi pak je  těžko hledají ová h ízdiště a jeji h 

ú tek ůže ýt dra ati ký.  
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3. Legislativa a souvisejí í předpisy  

 

)áko á o hra a  

Podle záko a č. /  S ., o o hra ě přírod  a kraji , ve z ě í pozdější h předpisů ZOPK), a 

provádě í v hlášk  č. /  S . k to uto záko u, ve z ě í pozdější h předpisů, je rorýs o e ý 

zařaze  ezi zvláště hrá ě é druhy živoči hů v kategorii ohrože ý. Podle usta ove í §  odst.  a 

 )OPK jsou zvláště hrá ě í živoči hové hrá ě i ve vše h svý h vývojový h stádií h, hrá ě a jsou 

ji i užíva á sídla přiroze á i u ělá  a jeji h iotop. Je zakázá o škodlivě zasahovat do jejich 

přiroze ého vývoje, zej é a je rušit, zraňovat e o us r ovat, a je také zakázá o ičit, poškozovat 

či pře isťovat jeji h vývojová stádia. Provádě í reko struk í udov v h ízd í  o do í rorýse 

o e ého tj. v do ě od . du a do . srp a  je e o ůže ýt škodlivý  zásahe  do jeho 

přiroze ého vývoje. Pokud je reko struk e udovy, jež je rorýse  opakova ě o ývá a, do jeho 

h ízd ího o do í aplá ová a, je ut é postupovat v souladu s usta ove í  §  )OPK a požádat 

o povole í výji ky z výše uvede ý h o hra ý h pod í ek. Orgá e  o hra  přírod  (OOP) 

přísluš ý  k v dá í této výji k  jsou krajské úřad , a úze í Hlav ího ěsta Prah  agistrát, v 

hrá ě ý h kraji ý h o laste h a árod í h par í h jeji h správ , a úze í voje ský h újezdů 

přísluš é újezd í úřad  a a poze í h urče ý h k o ra ě státu Mi isterstvo život ího prostředí. 

Rozhod utí o povole í výji k  ůže o sahovat pod í k , které je ut é při realiza i pra í 

respektovat.  

Kro ě výše uvede ého postupu se při o hra ě rorýse o e ého ohou vel i do ře uplat it i 

ástroje o e é o hra  živoči hů, a to zej é a i o jeho h ízd í o do í, kd  rorýsi a svý h 

h ízdiští h ejsou příto i a je ted  vel i o tíž é prokázat v užívá í ve tilač í h otvorů a 

udová h k jeji h h ízdě í. Proto se doporučuje v užít usta ove í §  odst.  )OPK, podle ěhož jsou 

vše h  druh  živoči hů hrá ě  před z iče í  a poškozová í , které vede e o y ohlo vést k 

ohrože í tě hto druhů a tí e o k jeji h dege era i, aruše í jeji h roz ožova í h s hop ostí či 

zá iku jeji h popula e. V případě, že  ohlo dojít k poruše í tě hto pod í ek o hra , je OOP 

podle §  odst.  )OPK opráv ě  zakázat e o o ezit rušivou či ost. Při reko struk í h udov se 

za hovalý i ve tilač í i otvor  v atiká h ůže dojít k zásad í u dopadu a h ízd í popula i rorýse 

o e ého, a to jak v h ízd í  o do í tohoto druhu, tak i i o ěj. Mi o h ízd í o do í rorýse 

o e ého si e ve tilač í otvor  resp. duti  v podstřeší, které t to ve tilač í otvor  odvětrávají   
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ejsou pták  ke h ízdě í aktuál ě v užívá , jeji h uzavře í však ůže z a e at s ohlede  a z ela 

spe ifi ké árok  rorýse o e ého zásad í o eze í ož ostí jeho dalšího h ízdě í.  

Reko struk e udov lze tedy o e ě považovat za sou or či ostí, které vedou nebo by mohly 

vést k ohrože í tohoto druhu a ytí e o k jeho dege era i, aruše í roz ožova í h s hop ostí 

tohoto druhu či zá iku popula e druhu ve s yslu §  odst.  )OPK. V záj u před háze í tě to 

egativ í  dopadů  y ěl přísluš ý OOP v to to případě přísluš ý OOP s půso ostí o í s 

rozšíře ou půso ostí  postupe  podle §  odst.  )OPK ve své  správ í  o vodu o ezit rušivou 

či ost reko struk e udov  a spe ifikovat pod í ky pro výko  takové či osti. OOP  ěl za 

tí to účele  připravit ávrh aříze í popř. ávrh ji ého odpovídají ího správ ího aktu  a provést 

potře é krok  pro jeho uvede í v plat ost předložit jej k projed á í a s hvále í Radě o e s 

rozšíře ou půso ostí apod. . V aříze í  ěl  ýt sta ove  základ í pod í k  postupu při 

realiza i reko struk í udov, které  ěl  vést k za hová í vše h ve tilač í h otvorů v atiká h 

udov, zajiště í jeji h prů hod osti, případ ě zajiště í jeji h adekvát í áhrad  i stala e 

prefa rikátů či spe iál í h udek pro rorýs  o e é . Naříze í  ělo ít eloroč í půso ost – 

ělo  ted  platit i v h ízd í  o do í rorýse o e ého. )de je potře a si uvědo it, že plat ostí 

aříze í ejsou ijak dotče y základ í pod í ky o hra y zvláště hrá ě ý h živoči hů da é 

usta ove í  §  odst.  )OPK, ted  zákaz škodlivě zasahovat do přiroze ého vývoje zvláště 

hrá ě ý h živoči hů zej é a je rušit, zraňovat e o us r ovat  a dále zákaz ičit a poškozovat 

jeji h sídla.  

V případě reko struk í udov, při i hž y hrozilo poruše í o hra ý h pod í ek uvede ých v 

usta ove í §  odst.  )OPK týká se zej é a reko struk í udov v h ízd í  o do í, které rorýsi 

aktuál ě v užívají ke h ízdě í , je ož é postupovat pouze v souladu s usta ove í i §  )OPK (viz 

výše . Postup podle usta ove í §  odst.  )OPK se ted  uplat í zej é a v i oh ízd í  o do í, ale 

apř. i v h ízd í  o do í u udov, které rorýsi aktuál ě ke h ízdě í ev užívají. Měl  také u ož it 

před háze í takový  situa í , kd  se o aktuál í  h ízdě í rorýsů a udová h eví a proto e lo 

požádá o o povole í výji k  dle §  )OPK  a kd  proto hrozí si e eú sl ý, ale z ela zásad í zásah 

do přiroze ého vývoje tohoto druhu, který  v ejhorší h případe h ohl v ústit i v us r e í 

h ízdí í h jedi ů.  
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3.1.1. Nejčastější sa k e při erespektová í záko a 

Pokud rorýsi v užívají udovu ke h ízdě í a stav a přesto pro íhá ez patřič ý h povole í dle )OPK, 

v stavuje se i vestor spolu se stave í fir ou e ezpečí postihu ze stra  České i spek e život ího 

prostředí, případ ě od oru život ího prostředí přísluš ého ěstského úřadu o e s rozšíře ou 

půso ostí, v Praze pak ze stra  úřadu přísluš é ěstské části. T to orgá  stát í správ  a 

sa ospráv  pak v souladu se z ě í  sa kč í h usta ove í §  a §  )OPK ohou přijí at 

před ěž á opatře í, a základě který h zpravidla:   

 zastavují rušivou či ost tj. stave í prá e  a do u ut ou k přijetí odpovídají í h opatře í 

ke z ír ě í egativ í h dopadů a h ízdě í zvláště hrá ě ého druhu apř. ohou uložit 

de o táž části leše í e o o ezit pra ov í do u tak, a  edo házelo k rušivý  zásahů  

do prů ěhu h ízdě í apod. ,  

 v dávají zákaz rušivé či osti po do u h ízdě í zvláště hrá ě ého druhu tj. zastaví stav u 

až do . . 

 ukládají pokutu, která ůže v případě f zi ký h oso  dosáh out výše až . ,- Kč, v 

případě práv i ký h oso  pak až výše . . ,- Kč.  

 

3.2. Další předpisy, upřesňují í o hra u rorýse o e ého a jeho h ízdišť 

- Hlav í ěsto Praha, V hláška č. 18/2009 

- Metodi ký pok  Mi isterstva život ího prostředí České repu lik  č. /  

 

3.3. Ko takty a releva t í pra oviště o hra y přírody  

3.3.1. Porade ství 

Česká společ ost or itologi ká ČSO ,  

Na Bělidle / ,  

150 00 Praha 5,  

tel: 777 579 542, 777 330 355,  

e-mail: viktora birdlife.cz, cso birdlife.cz,  

www.rorysi.cz, www.cso.cz   

http://www.rorysi.cz/
http://www.cso.cz/
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Střediska Age tury o hra y přírody a kraji y České repu liky  

http://www.ochranaprirody.cz/kontakty/   

 

3.3.2. Poruše í záko a 

Česká i spek e život ího prostředí ČIŽP , o last í i spektoráty 

http://www.cizp.cz/Kontakty 

 

4. Metodika posuzová í staveb z hlediska výskytu o e ě a zvláště         

      hrá ě ý h sy a trop í h druhů živoči hů  

 

Releva t í  způso e  posuzová í stave  z hlediska výsk tu o e ě a zvláště hrá ě ý h 

syna trop í h druhů vol ě žijí í h živoči hů dále je  „živoči hové“  je provede í zoologi kého 

průzku u dále je  „průzku “  stav  od or íke  – zoologem. Z hlediska o e ě hrá ě ý h druhů 

jsou před ěte  posuzová í předevší  ptá i apř. poštolka o e á, jiřička o e á, rehek do á í, 

vra e  do á í, vra e  pol í , v případě zvláště hrá ě ý h druhů pak kro ě ptáků sýček o e ý, 

rorýs o e ý, vlaštovka o e á, kavka o e á  i s a trop í druh  etopýrů. 

)áz a  o výsk tu živoči hů v álezový h data ází h Nálezová data áze o hra  přírod , ror si. z, 

eso .org  ají v souvislosti se stave í i úprava i a přijetí  odpovídají í h opatře í, v plývají í h 

z iologie jed otlivý h druhů a ze záko ý h povi ostí záko  č. /  S ., o o hra ě přírod  a 

kraji , ve z ě í pozdější h předpisů dále je  „)OPK“  pouze orie tač í a po o ý harakter, 

dostateč ě ev povídají í o počtu a distri u i sídel jed otlivý h druhů živoči hů a posuzova é 

stav ě. 

Průzku  se provádí for ou f zi ké ko trol  i teriérů i e teriéru stav  pozorová í, sledová í 

po tový h stop , případ ě zahr uje i ej ližší okolí stav .  

Násled ě je a základě výsledků průzku u zpra ová  od or ý posudek. Průzku  a posouze í slouží 

jak k za íle í potře ý h opatře í a o hra u živoči hů a ko krét í druh , případ ě 

harakteristi ká ísta v  rá i stav , tak k o eze í případ ý h ad teč ý h či eodůvod ě ý h 

ároků a stave íka.    

http://www.ochranaprirody.cz/kontakty/
http://www.cizp.cz/Kontakty
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1. Posuzova é stav y 

Posuzová í je provádě o a stav á h s íže uvede ý i harakteristika i: 

1) podle t pu os ý h ko struk í eto ové, zdě é, kovové o tova é, dřevostav  o dvou a 

ví e adze í h podlaží h. Dále a stav á h s jed í  zvýše ý  podlaží  s i i ál í výškou 

  sportov í hal , vý ě íkové sta i e, výro í a skladova í hal  apod.  a a spe iál í h 

stav á h ost , adúrovňové spojova í krčk , tu us  hro ad é doprav , zastřeše í 

ástupišť a další  s i i ál í výškou  ,  

2) podle typu střeš í ko struk e se stře hou plo hou jed oplášťovou a dvouplášťovou , 

pultovou, sedlovou, valbovou nebo jejich kombinacemi, 

3) s odvětrá í  podstřeší e o i teriérů stav , dilatač í i spára i e o poškoze í i 

o vodového pláště, která v tvářejí štěr i , poloduti  a duti  o světlosti   a větší. 

Pokud stav a splňuje alespoň jed u z uvede ý h harakteristik, doporučuje se průzku  provést. 

)vlášt í pozor ost při průzku u je vě ová a pote io ál í  h ízdiští  a úkr tů  ve sklad ě 

střeš ího pláště a v podstřeší: 

1) za ve tilač í i otvor , odvětrávají í i podstřeší stave  s plochou jedno- nebo 

dvouplášťovou stře hou, která s o li ou v užívají ptá i i etopýři, 

2) a stav á h s val ovou e o sedlovou stře hou je pak ez t é vě ovat zvlášt í pozor ost 

stavu střeš í kr ti , ko struk e krovu zej é a v lízkosti hře e e stře h  a ve spojí h 

trá ů – časté úkr t  s a trop í h druhů etopýrů , dále pak prostorá  ezi pozed i e i, 

krokve i a okraji ří s, v ější  a v itř í  stra á  střeš ího pláště, které jsou ejčastějšími 

h ízdišti s a trop í h druhů ptáků, v i teriéru půd  je ut á ko trola střeš ího pláště.  

V o vodové  plášti stav  se prověřují: 

1) vše h  ve tilač í otvor , odvětrávají í i teriér  stav  v případě tový h do ů ejčastěji 

odvětrá í spíž í h skří í e o ku h í, odvětrá í podoke í h tope išť, digestoří apod. , 

2) prostor  oke í h ik, předevší  spár  po o vodu oke í h rá ů, 

3) štěr i  pod parapet  oke , kole  lodžií a alko ů, 

4) dilatač í spár ,   
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5) vše h a rozsáhlejší poškoze í zdiva, spár  ezi pa el , pokud ejsou v pl ě  spárova í 

h otou výz a é jsou v to to s ěru zej é a štěr i , vz iklé a st ku  pa elový h 

seg e tů, štěr i  v rohový h partií h zdiva ,   

6) ozdo é prvk  ve fasádě, dřevě á pod ití stře h , dřevě á o lože í a štíte h i a průčelí h 

staveb), 

7) předevší  při posuzová í výsk tu etopýrů  oke i e, ko struk e žaluzií, pergol apod. 

 

Při posuzová í výsk tu etopýrů se posuzovatel dále za ěří kro ě vše h adze í h podlaží i a 

prostor  pod úrov í ze ě – sklep , ša ht  apod. a jeji h odvětrá í.  

 

2. )oologi ký průzku  

 

2.1. Kdo průzku  provádí 

Posuzová í provádí od or ě způso ilá oso a uko če é VŠ agisterské studiu  iologie a ej é ě 

3 roky praxe v přísluš é  o oru, tj. or itologie, případ ě hiropterologie).  Seznam doporuče ý h 

sez a  e í závaz ý  od or ě způso ilý h oso  je dostup ý a www.csp.cz .  

2.2. )a ěře í průzku u 

Posuzová í pro íhá a základě výsledků zoologi kého průzku u o jektu, provádě ého v ter í u a 

rozsahu, odpovídají í  iologii a ároků  posuzova ý h druhů e o skupi  druhů viz dále . 

)oologi ký průzku  je za ěře  a: 

1) prokázá í aktuál ího výsk tu a jeho harakteru úkr t, h ízdiště, o oviště, potrav í 

sta oviště ,  

2) zjišťová í a ásled ou a alýzu za e ha ý h po tový h stop h ízd í ateriál, trus, oč, 

eoploze á vej e, skořápk , uh ulí jedi i, z tk  potrav , vývržk  apod. .    

 

 

 

 

http://www.csp.cz/
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2.3. Cílové skupi y živoči hů  

 

2.3.1. Ptá i  

Aktuální výskyt 

Provádí se ko trolou z e teriéru pozorová í ptáků při při áše í h ízd ího ateriálu – stav ě h ízda, 

při kr e í láďat, o hajová í h ízd ího teritoria, zálet  za účele  o ová í  s po o í dalekohledu 

a záz a ové te h ik  fotoaparát, videoka era . Te to průzku  se provádí ve vhod ou roč í do u 

za příz ivého počasí a se e sil ý h srážek, sil ého větru, e tré ě ízký h teplot :  

- celoroč ě sýček o e ý, sova pále á , 

- řeze  – červe e  rehek do á í, kavka o e á, vra e  do á í, vra e  pol í , 

- květe  – červe e  rorýs o e ý, vlaštovka o e á, jiřička o e á . 

Ve stej é  o do í je ož é provádět i f zi kou ko trolu pote io ál í h h ízdišť. Při posuzová í 

aktuál ího výsk tu v ra ý h fází h h ízdě í je ut é za ezit ad ěr é u ruše í v o do í i ku a e 

s ůšek – provádí se proto pouze v ez t ý h případe h v rozsahu max. 1 kontroly! Posuzovatel se 

při ko trole aktiv í h h ízdišť a úkr tů es í dopustit poruše í usta ove í )OPK.   

V případě, že je příje  žádostí o podporu do OPŽP v kolizi s vhod ou do ou pro provede í 

zoologi kého průzku u stačí toto doložit sta oviske  od or ě způso ilé oso y a předlože í 

případ ého od or ého posudku ude pod í kou v  Registra i ak i pro vydá í Rozhod utí o 

poskyt utí dota e.  

 

Pobytové stopy 

Průzku  se provádí eloroč ě s použití  spe iál í pozorova í a záz a ové te h ik  pro ko trolu 

o tíž ě dostup ý h partií stave  – e doskop atp. . Peří a h ízd í ateriál je ož é ide tifikovat i po 

ví e ež  lete h, trus se zpravidla do  – 3 let rozpadá. )íska é po tové stop  jsou pří o a ístě, 

popř. ásled ě fotografie, videozáz a  a al zová . Např. h ízda rorýse o e ého jsou často 

u ístě a a vr holu starší h h ízd vra e do á ího e o vra e pol ího.  
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Často je stej ý prostor v užívá  v prů ěhu roku ke h ízdě í pták  a ásled ě jako úkr t etopýrů. 

Po tové stop  ptáků se ejčastěji hro adí po o vodu stře h  e o udov , a podlaze půd , v ústí 

ve tilač í h otvorů, a parapete h apod.   

V případě ěkterý h ko zervativ í h druhů se sil ou vaz ou a h ízdiště apř. sýček o e ý, rorýs 

o e ý a jiřička o e á  je již sa ot á příto ost použitý h h ízd rá a jako potvrze í h ízd ího 

výsk tu. 

 

2.3.2. Netopýři 

Aktuál í výskyt preferova ý způso  posuzová í  

Provádí se z e teriéru s po o í spe iál í te h ik  – ultrazvukového detektoru v do ě večer í 

výletové aktivit  etopýrů. Průzku  se provádí ve vhod ou roč í do u za příz ivého počasí a se e 

sil ý h srážek, sil ého větru, e tré ě ízký h teplot : 

- duben – říje  tj. o do í jar í h a podzi í h přeletů a let í h reprodukč í h kolo ií , 

- listopad a řeze  ož ý výsk t zi ují í h jedi ů, lze provádět pouze o eze ě a jen za 

trvalejší h příz ivý h pod í ek .  

Ve stej é  o do í se v případe h, kd  jsou dostup é, provádí také f zi ká ko trola úkr tů v i teriéru 

stave  týká se zej é a půd í h prostor, podstřeší, sklepů . Při ko trole let í h kolo ií, případ ě 

zi ovišť, je aprosto ez t é za ezit ad ěr é u ruše í atek s láďat , resp. hi er ují í h 

netopýrů. Provádí se proto a .  f zi ká ko trola úkr tů.   

Vzhledem k to u, že v určitý h t pe h stave  zej é a pa elové do  ohou etopýři v užívat 

úkr t  v růz ý h fází h svého život ího klu, e í v ěkterý h případe h ož é a i a základě 

aktuál ě získa ý h egativ í h výsledků pozorová í s jistotou v loučit jeji h výsk t v úkr te h v ji é  

o do í roku. Tuto skuteč ost je tře a pro ít out do avrže ý h preve tiv í h opatře í. 

V případě, že je příje  žádostí o podporu do OPŽP v kolizi s vhodnou dobou pro provede í 

zoologi kého průzku u, stačí toto doložit sta oviske  od or ě způso ilé oso y. Případ ý 

od or ý posudek bude uset žadatel předložit až jako součást podkladů pro vydá í Rozhod utí o 

poskyt utí dota e.  
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Pobytové stopy 

Posuzová í podle po tový h stop trus, oč  je provádě o ve vše h prostorá h o jektu, 

ko u ikují í h s v ější  prostředí , předevší  v podstřeší a a o vodové  plášti. Do rý  

vodítke  ůže ýt v případě větší h uskupe í etopýrů i t pi ký zápa h trusu.  

Tato etoda e í vžd  spolehlivá vzhlede  k o eze é dostup osti ěkterý h t pů úkr tů, 

předevší  v úzký h epravidel ý h štěr i á h! Je proto ut é ji považovat spíše za i for ativ í, 

doplňkový způso  posuzová í. 

Pozn. Výz a ý  faktore  li itují í  výskyt sy a trop í h druhů živoči hů je příto ost h ízdišť ferál í 

popula e holu a věžáka Colu a livia f. fera , který je jeji h pří ý  h ízd í  ko kure te . V případě ptáků 

ko kuruje zej é a tě to druhů : rorýs o e ý, sýček o e ý, kavka o e á. Stej ě tak vytlačuje z úkrytů i 

sy a trop í druhy etopýrů.  

 

3. Od or ý posudek  

Na základě provede ého zoologi kého průzku u je ásled ě zpra ová  od or ý posudek. Od or ý 

posudek usí o sahovat:  

1) Struč ý popis – protokol, o sahují í údaje o posuzova é stav ě struč ý popis stavby a 

plá ova ý h stave í h úprav , ter í u a dél e trvá í průzku u, použité etodi e a 

zjiště ý h skuteč oste h. 

2) Shr utí a i terpreta e získa ý h dat a v případě pozitiv í h zjiště í i doporuče í dalšího 

postupu, v házejí ího jed ak z ároků přísluš ý h )CHD, jed ak z povah  stave í h pra í, 

které jsou v souvislosti se stave í i úprava i stav  plá ová . Doporuče í zahr uje i o 

ji é ter í , ve který h je vhod é stave í prá e i sa ot á opatře í provádět a rov ěž 

te h i ké a te h ologi ké postup  jeji h realiza e.   

3) Dokumentaci (fotografie a popis) zjiště ý h skuteč ostí – lokaliza e h ízdišť e o úkr tů, 

ližší popis doporuče ý h z írňují í h e o ko pe zač í h opatře í apod. 

4) Doklady potvrzují í požadova é vzdělá í a pra i zpra ovatele od or ého posudku.  
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4. Fotodokumentace  

     

Detail atiky s ve tilač í i otvor              Pa elový tový dů                                                           

 

     

Vol é spár  ezi pa el                                                       B tový dů  se sedlovou stře hou 
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Detail poškoze í ří s  – vletový otvor do h ízda  

 

 

Prostor za pozed i í – ejčastější h ízdiště s a trop í h ptáků   

 

 

Nezačiště é okraje odvětrá í podoke ího topidla h ízdiště rorýse o e ého                       
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Poškoze í eo ít utého zdiva – o v klý, úkr t ptáků i etopýrů 

 

     

H ízdo rorýse o e ého s láďat                      

 

 

Rorýsi často h ízdo vů e  estaví, spokojí se s ateriále , který v duti ě alez ou 
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H ízda vra ů o sahují velké ožství h ízd ího ateriálu 

 

 

H ízdo holu a věžáka je o v kle edoko če é  

 

 

Trus rorýse o e ého v ústí ve tilač ího otvoru       
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H ízd í ateriál, v padávají í z h ízda vra ů 

 

     

    ) ečiště í fasád  pod ve tilač í  otvore , způso e é otěre  rýdova í h per pěv ů  

 

    

Trus dro ý h pěv ů v ústí ve tilač ího otvoru          
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H ízdo kavk  se skládá z hru šího ateriálu, převáž ě větviček dřevi  rostou í h v okolí 

 

 

Prostor pod vletový  otvore  pěv ů je často z ečiště  truse   

 

 Uh ulý rorýs a podlaze půd  
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Trus etopýrů se často hro adí a podlaze půd , a oke í h a alkó ový h parapete h i v duti á h nebo 

větra í h ka ál í h plo hý h jed o- a dvouplášťový h stře h 

 



Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

Ｎｪ Ｎ Ｚ＠ KHSHK 35643/2017/HDM.NA/Bí 

PROTOKOL o kontrole 
ｰｯ￭ｺ･ｮ�＠ z kontroly vykonané podle zákona Ｎ＠ 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ￡､ＩＬ＠ a podle § 88 zákona 
Ｎ＠ 258/2000 Sb., o ｯ｣ｨｲ｡ｮ＠ ｶ･･ｪｮ￩ｨｯ＠ zdraví a o ｺｭｮ＠ ｮｫｴ･ｲ�｣ｨ＠ souvisejících ｺ￡ｫｯｮＬ＠ ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳ＠

1. Pravomoc k výkonu kontroly: 

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona Ｎ＠ 258/2000 Sb. 

2. Kontrolující Uméno a ｰ￭ｪｭ･ｮ￭ Ｌ＠ Ｎ＠ služebního ｰｲｫ｡ｺｵＩＺ＠

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným ｰ･ｳｮ�ｭ＠ popisem místa): 

ｓｴ･､ｩｳｫ｡＠ praktické výuky ｰｩ＠ VOŠ stavební a SPŠ stavební, arch.Jana Letzela 
Elišky Krásnohorské 2024, 549 Ol Náchod 

4. Kontrolovaná osoba: 

právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, ｉｏＩＺ＠

VOŠ stavební a SPŠ stavební, arch.Jana Letzela, Pražská 931, Náchod 

ｉｏ＠ 48623717 

5. Osoby ｰ￭ｴｯｭｮ￩＠ na ｭ￭ｳｴ＠ kontroly: 

povinná osoba [jméno a ｰ￭ｪｭ･ｮ￭Ｌ＠ datum narození, adresa trvalého ｢ｹ､ｬｩｴＬ＠ vztah ke kontrolované ｯｳｯ｢＠ ve smyslu 

§ S odst. 2 písm. a) kontrolního ￡､ｵ｝Ｚ＠

6. Kontrola zahájena dne: 29.11.2017 v 9,10 hodin. 

úkonem: kontrola byla zahájena ｰ･､ｬｯ･ｮ￭ｭ＠ služebního ｰｲｫ｡ｺｵ＠ Vladimíru Šimkovi 

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní ｰｩｨｲ￡､ｫ｡＠ 9, SOJ Ol Hradec Králové 
tel. : · · - - - -- - , - · - - - - - -- - , · · · · - · · · · ) e-podatelna: 1 • 

Územní ｰｲ｡｣ｯｶｩｴ＠ Náchod, ･ｳｫｯｳｫ｡ｬｩ｣ｫ￡＠ 254, 547 Ol Náchod, telefon: , 
Strana 1 (celkem 4) 

· · :, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz 
, podatelna: 
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7. ｐ･､ｭｴ＠ kontroly: 

ｐｬｮｮ￭＠ povinností stanovených pro ｺ｡￭ｺ･ｮ￭＠ pro výchovu a ｶｺ､ｬ￡ｶ￡ｮ￭＠ zákonem Ｎ＠ 258/2000 Sb. 

8. Vzorky odebrány: ne 

9. Poslední kontrolní úkon ｰ･､｣ｨ￡ｺ･ｪ￭｣￭＠ vyhotovení protokolu: 

den jeho provedení: 29.11.2017 

10. Kontrolní ｺｪｩｴｮ￭Ｚ＠

［ ｺｪｩｴｮ�＠ stav ｶ｣ｩ＠ s uvedením ｮ･､ｯｳｴ｡ｴｫ＠ a ｯｺｮ｡･ｮ￭＠ ustanovení právních ｰ･､ｰｩｳ Ｌ＠ které byly porušeny, ｶ･ｴｮ＠ uvedení 

ｰｯ､ｫｬ｡､＠ (údaje, dokumenty, ｶ｣ｩＩＬ＠ z kterých tato kontrolní ｺｪｩｴｮ￭＠ vycházejí Ｈｮ｡ｰ＠ ｳ､ｬ･ｮ￭＠ konkrétní osoby, HACCP. 
provozní ￡､＠ apod.)/ 

Dnešní výkon státního zdravotního dozoru byl zameren na ｳｴ･､ｩｳｫ｡＠ praktické výuky v oboru zedník, ｴ･ｳ｡＠ a 
ｫｬ･ｭｰ￭Ｎ＠ Kontrola byla ｰ･､＠ zahájením telefonicky nahlášena ･､ｩｴ･ｬｩ＠ ｳｴ･､ｮ￭＠ školy lng.Smolovi, poté probíhala za 
ｰ￭ｴｯｭｮｯｳｴｩ＠ pana Šimka. 
Odborná i teoretická výuka oboru ｴ･ｳ｡Ｌ＠ zedník a ｫｬ･ｭｰ￭＠ probíhá ve školních dílnách v ｢ｵ､ｯｶ＠ v ulici 
E.Krásnohorské ｰＮＲＰＲＴ Ｌ＠ Náchod. Jednotlivá ｰｲ｡｣ｯｶｩｴ＠ ￭､￭＠ mistr odborného výcviku. Ke kontrole byly ｰ･､ｬｯ･ｮｹ＠
provozní ￡､＠ ｰｲ｡｣ｯｶｩｴ＠ praktického ｶｹｵｯｶ￡ｮ￭Ｌ＠ provozní ￡､＠ školních dílen, dílenský ￡､＠ a ｰｯｵ･ｮ￭＠ ￡ｫＮ＠ Provozní 
doba je stanovena pro ＡＮｲｯｮ￭ｫ＠ 7,30 až 14,00 hodin, pro Ｒ Ｎ ｲｯｮ￭ｫ＠ 7,00 až 14,00 hodin a pro ＳＮｲｯｮ￭ｫ＠ 7,00 až 14,30 
hodin. ｐ･ｳｴ￡ｶｫｵ＠ na ｯ､ｰｯｩｮ･ｫ＠ a jídlo vyhlašuje mistr odborného výcviku v pravidelných intervalech dle 
charakteristiky jednotlivých ｰｲ｡｣ｯｶｩＮ＠
ｌ￩ｫ｡ｳｫ￩＠ prohlídky ￡ｫＺ＠ ｰ･､＠ nástupem do ｵ･｢ｮ￭ｨｯ＠ oboru v rámci ｰ￭ｨｬ￡ｫｹ＠ podstoupí žáci vstupní ｬ￩ｫ｡ｳｫｯｵ＠
prohlídku s ｶｹｪ￡､･ｮ￭ｭ＠ registrujícího ｬ￩ｫ｡･＠ o ｺｰｳｯ｢ｩｬｯｳｴｩ＠ žáka v daném ｵ･｢ｮ￭ｭ＠ oboru. 
V letošním školním roce je na oboru zedník zapsáno 12 ￡ｫＬ＠ na oboru ｴ･ｳ｡＠ 7 ￡ｫ＠ a 8 ￡ｫ＠ na oboru ｫｬ･ｭｰ￭Ｎ＠
Praktická výuka probíhá pro 1. ｲｯｮ￭ｫ＠ ｳ｡ｭｯｳｴ｡ｴｮＬ＠ 2.a 3. ｲｯｮ￭ｫｹ＠ jsou ｳｬｯｵ･ｮ￩＠ s ohledem na malý ｰｯ･ｴ＠ zapsaných 
￡ｫ Ｎ＠

K praktické výuce slouží prostory ｣ｶｩｮ�｣ｨ＠ dílen v ｰ￭ｺ･ｭ￭＠ a ＡＮｰ｡ｴ･＠ objektu. Na každém podlaží je k dispozici 
hygienické ｺ｡￭ｺ･ｮ￭＠ v ｰｯｴｵ＠ 2 umyvadel, 3 ｺ￡｣ｨｯ､＠ a 2 ｰｩｳｯ￡ｲＮ＠ V ｰ￭ｺ･ｭ￭＠ jsou k dispozici sprchy. ｖｴｲ￡ｮ￭＠

･ｲ｡｣ｯｶｩ＠ je ｺ｡ｪｩｴｮｯ＠ ｰｩｲｯｺ･ｮ＠ okny, ｯｳｶｴｬ･ｮ￭＠ je denní a ｵｭｬ￩＠ ｺ￡ｩｶｫｯｶ￩Ｎ＠ ｖｹｴ￡ｰｮ￭＠ je centrální. 
Satny: ｶｹｴ￡ｰｮ￩Ｌ＠ ｶｴｲ｡ｴ･ｬｮ￩＠ oknem, klecové , ｵｭ￭ｳｴｮ￩＠ v suterénu, v návaznosti na vchod do budovy. Osobní 
ochranné pracovní ｰｯｭ｣ｫｹＺ＠ ｰｲ｡ｶｩ､･ｬｮ＠ je ーｲｯｶ￡､ｮｯ＠ školení v BOZP. 
Pitný režim: nápoje mají žáci po celou dobu provozní doby k dispozici v denní místnosti, žáci si nocí vlastní 
nápoje. Stravování ￡ｫ＠ je ｺ｡ｪｩｴｮｯ＠ ve školní ｪ￭､･ｬｮＬ＠ ul.Raisova, Náchod .. K dispozici je denní místnost, která je 
vybavena sedacím nábytkem, ｶｴｲ￡ｮ￭＠ je ｺ｡ｪｩｴｮｯ＠ okny. 
Úklid: ve všech prostoráchje ｰｲｯｶ￡､ｮ＠ denní úklid ｳ･ｴ･ｮ￭ｭ＠ na vlhko všech podlah, vynášení ｯ､ｰ｡､ｫＮ＠

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrrnanova 19, poštovní ｰｩｨｲ￡､ｫ｡＠ 9, 501 Ol Hradec Králové 
, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz 

Územní ｰｲ｡｣ｯｶｩｴ＠ Náchod, ･ｳｫｯｳｫ｡ｬｩ｣ｫ￡＠ 254, 547 Ol Náchod, · ｾ＠
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ｚｪｩｴｮ￩＠ nedostatky: 
V ｵ･｢ｮ＠ teoretické výuky ＮＴＰ＠ ( i v dílnách a ostatních prostorách v ｬＮｰ｡ｴ･Ｉ＠ , ｵｭ￭ｳｴｮ￩＠ v ｬＮｰ｡ｴ･＠ budovy 
jsou stropy a obvodové zdivo ｳｩｬｮ＠ narušeny z ､ｶｯ､ｵ＠ zatékání ､･ｯｶ￩＠ vody do objektu, dochází 
k masivnímu odlupování omítky ze ｳｴｲｯｰＬ＠ ze ｳｴｮ＠ podél oken, místy byl ｺｪｩｴｮ＠ i viditelný výskyt plísní, 
jedná se o prostory, které jsou ｵｲ･ｮｹ＠ k teoretické výuce. Toto ｺｪｩｴｮ￭＠ je v rozporu s požadavky § 22, 
písm.g) vyhlášky ＮＴＱＰＯＲＰＰＵ＠ Sb., ve ｺｮｮ￭＠ ｰｯｺ､ｪ￭｣ｨ＠ ｰ･､ｰｩｳＬ＠ kdy úklid v prostorách ｺ｡￭ｺ･ｮ￭＠ pro výchovu 
a ｶｺ､ｬ￡ｶ￡ｮ￭＠ se provádí malováním jedenkrát za 3 roky nebo v ｰ￭ｰ｡､＠ ｰｯｴ･｢ｹ＠ ｡ｳｴｪｩＮ＠ ｕｰｯｺｯｲｵｪ･ｭ･Ｌ＠ že 
ｰｬ￭ｳｮ＠ jsou jedinou škodlivou složkou ｰｲｯｳｴ･､￭Ｌ＠ která je živá a má proto schopnost se ve ｶｮｩｴｮ￭ｭ＠ ｰｲｯｳｴ･､￭＠

nejen hromadit, ale i rozmnožovat. ｐｬ￭ｳｮ＠ ｮ･ｧ｡ｴｩｶｮ＠ ｯｶｬｩｶｵｪ￭＠ lidské zdraví, mohou ｺｰｳｯ｢ｯｶ｡ｴ＠ ｲｺｮ￡＠

ｲ･ｳｰｩｲ｡ｮ￭＠ ｯｮ･ｭｯ｣ｮｮ￭＠ a alergie. Dle ｳ､ｬ･ｮ￭＠ pana Šimka je havarijní stav ｳｴｲｯｰ＠ a ｳｴｮ＠ ｺｰｳｯ｢･ｮ＠ špatným 
technickým stavem ｳｴ･｣ｨｹＮ＠ Tato závada byla ｺｪｩｴｮ｡＠ již ｰｩ＠ poslední hygienické kontrole dne 19.6.2013 . Dne 
24.7.2013 bylo vydáno závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke ｳｴ｡ｶ｢＠ "Oprava ｳｴ･｣ｨｹ＠ školních dílen, 
ul.E.Krásnohorské, Náchod". Stavba nebyla dosud zrealizována. 
V ｰｲ｢ｨｵ＠ kontroly byla ｰｯ￭ｺ･ｮ｡＠ fotodokumentace, se kterou byl na ｭ￭ｳｴ＠ pan Šimek seznámen a je ｳｯｵ￡ｳｴ￭＠
protokolu. 

ll. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o ｯ､ｳｴｲ｡ｮｮ￭＠ nebo prevenci ｮ･､ｯｳｴ｡ｴｫ＠ ｺｪｩｴｮ�｣ｨ＠

kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního ￡､ｵＺ＠

Kontrolovaná osoba ｰ･､ｬｯ￭＠ písemnou zprávu o ｯ､ｳｴｲ｡ｮｮ￭ Ｏ ｰｲ･ｶ･ｮ｣ｩ＠ ｺｪｩｴｮ�｣ｨ＠ ｮ･､ｯｳｴ｡ｴｫ＠ ve ｬｨｴ＠ do 

15.12.2017 '1 

12. ｐｯｵ･ｮ￭Ｚ＠

Podle § 13 kontrolního ￡､ｵ＠ námitky proti kontrolnímu ｺｪｩｴｮ￭＠ uvedenému v protokolu o kontrole muze 
kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve ｬｨｴ＠
15 ､ｮ＠ ode dne ､ｯｲｵ･ｮ￭＠ protokolu o kontrole. Námitky se podávají ｰ￭ｳ･ｭｮ Ｌ＠ musí z nich být ｺ･ｪｭ￩Ｌ＠ proti jakému 
kontrolnímu ｺｪｩｴｮ￭＠ ｳｭｵｪ￭Ｌ＠ a musí obsahovat ｯ､ｶｯ､ｮｮ￭＠ nesouhlas u s tímto kontrolním ｺｪｩｴｮ￭ｭＮ＠

13. Protokol vyhotoven dne: 29.11.2017 

14. Protokol obsahuje Ｈｰｯ･ｴ＠ stránek protokolu, ｰｯｰＮ＠ ｰ￭ｬｯｨｵＩＺ＠ 4/0 

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech. 

15. Podpisy kontrolujících: 

ＭＭ Ｍ ＭﾷＭｾＬＮｾ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭ Ｍ ﾷＭﾷＭＭ Ｎｾｯ ＭＭﾷ Ｍ ﾷＭ Ｍ Ｍ ＭＭＭＭ

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní ｰｩｨｲ￡､ｫ｡＠ 9, 501 Ol Hradec Králové 
__ __ ______ _ ---, -- - -.-- - - - -- -- · · . · · ｾ ＮＮＮＮ＠ IDDS:dm5ai4r, www.khshk.cz 

Územní ｰｲ｡｣ｯｶｩｴ＠ Náchod, ･ｳｫｯ＠ skalická 254, 547 O 1 Náchod, ·-·- · -·· · ___ . _. __ -, r __ 
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrrnanova 19, poštovní ｰｩｨｲ￡､ｫ｡＠ 9, 50 I O I Hradec Králové 
, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz 

Územní ｰｲ｡｣ｯｶｩｴ＠ Náchod, ･ｳｫｯｳｫ｡ｬｩ｣ｫ￡＠ 254, 547 Ol Náchod, telefon: · ｾ＠ · · ｾ＠ Ｍｾ＠ · · 
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Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně

Akce: Vypracoval:
Datum:

Učebny č.:

Zadání učebny

Typ školy od do Průtok m3/h

Objem místnosti 250 m3 8:00 8:05

Počet dětí ve třídě 30 osob 8:05 8:10

Vyučující 1 osob 8:10 8:15

Produkce CO2 8:15 8:20

Produkce CO2 od dětí 0,015 m3/h.os 8:20 8:25

Produkce CO2 od učitele 0,017 m3/h.os 8:25 8:30

Maximální koncentrace CO2 v učebně 1500 ppm 8:30 8:35

Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší 550 ppm 8:35 8:40

Počáteční koncentrace CO2 ve třídě 550 ppm 8:40 8:45

Procento dětí o přestávkách ve třídě 100 % Větrání během malé přestávky

Produkce CO2 o vyučování 0,46 m3/h 8:45 8:50

Produkce CO2 o přestávkách 0,44 m3/h 8:50 8:55

Větrání Větrání během velké přestávky

Množství vzduchu na žáka 18 m3/h.os 9:40 9:45

Množství vzduchu na vyučujícího 50 m3/h.os 9:45 9:50

Návrhový průtok větracího vzduchu 590 m3/h 9:50 9:55

Intenzita větrání (orientačně) 2,36 h-1
9:55 10:00

Tepelná ztráta větráním

Teplota vzduchu v místnosti 20 °C 590 m3/h

Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 -12 °C 580 m3/h

Účinnost ZZT 0 % 1338 ppm

Tepelná ztráta větráním 7532 W

Větrání během vyučovací hodiny

Adresa:
Titul, Jméno Příjmení
6.9.2018

Základní škola Jana Masaryka
Pražská 4, Praha 4
401 - 8.A, 402 - 8.B, 403 - 8.C, apod.
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