Priloha ¢. 1

Verejna zakazka: NAKLADNi AUTOMOBILY - PICK-UP 2018
Nakladni automobily do 3,5 t v provedeni pick-up

Technické podminky dodavky

2 ks nakladni automobil pick - up s nastavbou ) adavek nabidka - dodavatel vypini
: z Ty . min. pozadave &iselny Gdaj, ANO nebo NE, podle
nakladovgho prostoru a navijakem pro VHP Skotnice sadavatele toho 2da voridlo dany pozadavek
a VD Moravka spliiuje nebo ne
Pozadavky na vozidlo - zakladni udaje
2 ks novy nakladni (pracovni) automobil 4x4 s maximalni celkovou
hmotnosti do 3,5 tuny v provedeni pick-up, ¢tyfdvefovy, pét mist k ano ano
sezeni (double-cab)
motor vznétovy, technologie pfimého vstfikovani paliva, zdvih.objem ano ano
1950 az 2500 cm®, vykon motoru min.100 kW
pohon 4x4, staly pohon zadni napravy, manualné pfipojitelny pohon ano ano
pfedni napravy
mechanicka uzavéra zadniho diferencialu ano ano
spotfeba paliva pro kombinovany provoz max. 10 /100 km 7,01/100 km
emisni norma min. EURO 6 EURO 6
oblozeni nakladového prostoru pro hrubou zatéz (demontovatelné),
e o ano ano
tésnéni vyklopné &asti zadniho Cela
délka nékladového prostoru - min. 1400 mm, sklopné zadni ¢elo ano ano
pevna nastavba nakladového prostoru bez boénich oken, zadni
okno prosklené, uzamykatelna, barva bila, kvalitni material nastavby,
; . s < . . . . ano ano
odolny proti mechanickému poskozeni a UV zafeni - moznost myti
tlakovou vodou, vyska nastavby - v souladu s vySkou vozidla
svetla vyska min. 200 mm 229 mm
barva automobilu - modra ano ano
kvalitni latkové potahy sedadel, tmava barva ano ano
max. hmotnost pfivésu brzdéného min. 3000 kg ano
Vnéjsi vybava
boéni ochranné ramy ano ano
disky kol min. 16" + 4 ks nahradnich ocelovych diskl véetné zimnich
ano ano
pneu
rezervni kolo ano ano
pevné tazné zafizeni v€etné elektroinstalace ano ano
podélné nosice na kabinu vozidla ano ano
podélné nosi¢e na pevnou nastavbu nakladového prostoru ano ano
navijak s taznou silou min. 4000 kg v&etné potfebného prislusenstvi
pro pfipojeni na vozidlo, navijak bude trvale upevnén na pfedni casti ano ano
vozidla
Bezpecnost
imobilizér ano ano
airbagy fidi€e a spolujezdce celni a bocni ano ano
protiblokovaci systém brzd ABS ano ano
povinna vybava dle vyhlasky €. 341/2002 Sb. v€etné reflexni vesty ano ano
Funkéni vybava
klimatizace ano ano
vnéjSi zpétna zrcatka el.nastavitelna sklopna , el. ovladani oken
y . ano ano
vpiedu (min.)
mlhové svétiomety ano ano




2 ks nakladni automobil pick - up s nastavbou
nakladového prostoru a navijakem pro VHP Skotnice

min. poZadavek

nabidka - dodavatel vyplni
Ciselny udaj, ANO nebo NE, podle

, Zadavatele toho zda vozidlo dany pozadavek
a VD Moravka splfiuje nebo ne
vyhfivané predni sklo ano ano
ochrana podvozku vozidla ano ano
denni sviceni ano ano
centralni zamykéani s dalkovym ovladanim ano ano
gumové podlahové koberce vpfedu i vzadu ano ano
autoradio s CD prehrava¢em, USB a moznosti pfipojeni telefonu
ano ano
(handsfree), 4 reproduktory
multifunkéni volant s ovladanim pro radio a telefon ano ano
DalSi pozadavky
zajisténi autorizovaného servisu v dobé zaruky ano ano
: . . : . . ano
provozovny autorizovaného servisu - min. dvé provozovny se musi N ”
. . ) ) ot : . . - | uchaze€ vyznadi
nachazet na Uzemi Povodi Odry, statni podnik, z toho jedna na Gzemi
. ; . iy . . . ] provozovny ano
zavodu Opava a druha na Uzemi zavodu Frydek-Mistek (Gzemi servisu na nize
zavodu jsou vyznacena na pfilozené mapce) ] N
uvedené mapé
o . . . . . ano
zaru¢ni doba na cely automobil - min. 60 mésict nebo min. 200.000 . ]
" uchazec doplni do ano
km (podle toho, co nastane dfive) .
navrhu KS
ano
zaru€ni doba na neprorezivéni kovovych ¢asti karoserie - min. 6 let uchaze¢ doplini do ano
navrhu KS

Uvedené parametry a vybava jsou minimalnimi pozadavky zadavatele, jejich nesplnéni (niz§i hodnota nebo odpovéed

NE) je nesplnénim zadavacich podminek.

Razitko a podpis uchazece
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