
Příloha č. 1 

Simulátor/figurína pro simulace úrazu/trauma 

Výukový model Multitrauma 70 kg 

0 Hmotnost [kg]: 70 
0 Výška [cm]: 180 
0 Otvor na levé Straně trupu slouží k simulaci vážného poranění hrudníku, např. probodnutí 

trubkou od lešení na stavbě, Zranění při pádu nebo při dopravní nehodě. Předmět V otvoru je 
pevně zajištěn, aby nedošlo k náhodnému vypadnutí, což nutí účastníky tréninku řídit se 
příkladným postupem pro vyproštění pacienta S probodnutím trupu. 

0 Tvar hlavy poskytuje možnost nasazení fixačního Iímce. 
0 Figuríny mají anatomické rozložení hmotnosti a jádro konstrukce dostatečně pevné na to, 

aby mohly být uloženy pod ocelovými překlady, motorovými vozidly a stromy. 
0 Dodávají se kompletně včetně gumových holínek a vyztužených popruhů overalu. K dispozici 

je 30, 50 a 70 kg varianta. 
0 Varianta univerzálnífiguríny Multi-trauma má pravou ruku a pravou nohu (pod kolenem) 

odnímatelnou a Simuluje tak vážné Zranění nebo amputaci končetin zraněného. 
0 Oddělitelné končetiny se dají částečně Zafixovat pomocí suchého zipu. Takto částečně 

připevněné končetiny mohou upadnout během oživování, pokud pacientovi není poskytnutá 
důkladná pomoc.
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Výukový model člověka - pacientský simulátor dospělý; 

Popis simulátoru SimMan 3G 

Vlastn ' ' ' Ostı sımulatoru 

0 celotělový model pacienta, který se používá pro medicínskou výuku a nácvik 
dovedností S programovatelným fyziologickým chováním 

0 věrné provedení a adekvátní reakce na všechny zásahy uživatelů/studentů - výkony, 
podání medikace 

0 Simulátor umožňuje nastavení různých patologických stavů a jejich reálných 
klinických příznaků 

0 bezdrátové připoj ení simulátoru S ovládacím panelem 
0 pohyblivé části - ramena, krk, kyčle, koleno, kotník 
0 vyměnitelné zevní genitálie (mužské, ženské, neutrální) 
0 dodávka obsahuje vlastní Simulátor S příslušenstvím, simulovaný pacientský 

monitor, příslušný software a ampulárium S běžně dostupnými léky 

Technické vlastnosti simulátoru 

0 provoz Z elektrické sítě i Z dobíjitelných akumulátorů 
0 možnost dobíjení akumulátorů uvnitř simulátoru i po vyjmutí 
0 možnost výměny akumulátorů za provozu simulátoru bez nutnosti vypnutí 

simulátoru 
0 plně bezdrátové propojení S ovládacím počítačem a simulovaným pacientským 

monitorem prostřednictvím WiFi 
0 při bezdrátovém spojení figuríny S ovládacími prvky a pro provoz figuríny není 

nutné internetové připojení 
0 nádrže na provozní tekutiny, tlakové nádoby, kompresor, akumulátory a Ostatní 

příslušenství pro chod simulátoru jsou umístěny uvnitř simulátoru . 

0 Simulátor umožňuje hlasovou komunikaci mezi instruktorem a trénujícím, kdy 
instruktorův hlas je přenášen do simulátoru (Simulátor „mluví“ hlasem instruktora) 
a zpětně instruktor slyší veškeré dění v okolí simulátoru Z pozice pacienta
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možnost ovládání simulátoru instruktorem on-line, kdy instruktor ovládá simulátor 
dle potřeb simulace a má možnost ihned reagovat na konkrétní situace, možnost 
dotykového ovládání 
možnost automatického režimu simulátoru - simulátor je ovládán Scénářem 
a funguje automaticky, včetně všech reakcí na léčebné postupy prováděné studentem 
(trénujícím) 
instruktor ve Sluchátkách slyší dění okolo simulátoru Z pohledu pacienta a může 
operativně reagovat 
součástí dodávky je tablet pro ovládání a tablet - Simulovaný pacientský monitor 
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Automatická detekce léků a úkonů a pomůcek, automatický záznam 

Simulátor automaticky zaznamenává bez zásahu instruktora prováděné úkony jako je 
hmatání pulzu, měření krevního tlaku, Záklon hlavy, punkci hrudníku, zavedení 
močové cévky, vyšetření zorniček osvitem, KPR, defibrilaci, zaháj ení či ukončení 
monitorování vitálních funkcí, které jsou fyzicky prováděné na Simulovaném 
pacientském monitoru. 
Simulátor automaticky zaznamenává bez zásahu instruktora všechny použité 
pomůcky a přístroje, např. použití Ventilační masky, pomůcky na zajištění dýchacích 
cest, použití kyslíkové masky, napojení ventilátoru, odsání sekretu z dýchacích cest, 
atd. 

Simulátor je vybaven předpřipraveným i.v. vstupem (kanylou) na pravé paži 
S automatickým rozpoznáváním podávaných léků (generický název, množství, 
koncentrace, dávka). Adekvátní odezvu na léky je možné naprogramovat dle potřeb. 
Součástí dodávky je ampulárium pro simulaci běžně používaných léků 
Veškeré úkony jsou Zaznamenávány V časové posloupnosti S přesným časem od

_ 

začátku Simulace. Do záznamu se také zaznamenává aktuální klinický stav pacienta. 
Instruktor může během Simulace vkládat Svoje komentáře do záznamu o simulaci. 
Kompletní záznam v časové posloupnosti včetně videozáznamu a záznamu 
pacientského simulátoru lze uložit a přehrát na softwaru, který je volně ke stažení.



Klinické vlastnosti simulátoru 

Dýchací systém 
0 zajištění dýchacích cest a komplikací při zajišťování průchodnosti dýchacích cest 
0 možnost manipulace S čelistí, předsunutí čelisti 
0 možnost nácviku odsávání (orální a nazofaryngeální) - S automatickou detekcí 

provedení úkonu (systém automaticky zaznamenává použití odsávacího katetru 
V dutině ústní či nosní) 

0 možnost umělé plicní ventilace 
0 možnost intubace a zajištění dýchacích cest běžně používanými pomůckami 
0 regulovatelnost rezistence plic (každá plíce samostatně), nastavitelná compliance 
0 nastavitelnost distenze žaludku 
0 detekce správné polohy hlavy 
Komplikace dýchacích cest 
0 edém jazyka 
0 hltanový edém 
0 laryngospazmus 
0 trizmus 
0 strnutí šíje 
0 Zapadnutí jazyka 
0 obstrukce dýchacích cest 
0 spontánní dýchání 
0 zvedání a klesání hrudníku (oboustranné a jednostranné) 
0 možnost poslechu dechových ozev včetně patologií 
0 přednastavené stavy „Nelze intubovat, lze ventilovat“ a „Nelze intubovat, nelze 
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Cirkulační systém 
0 hmatatelný pulz na: 
0 arteria karotis (krční tepny) 
0 arteria brachialis (pažní tepny) 
0 aıteria radialis (vřetení tepny) 
0 arteria femoralis (stehemií tepny) 
0 arteria poplitea (podkolenní tepny) 
0 arteria dorsalis pedis (hřbetní tepny nohy) 
0 arteria tibialis posterior (zadní holenní tepny)



0 pulz je synchronizovaný S EKG a kvalita odpovídá nastavenému krevnímu tlaku 
(fyziologická odezva) 
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Krevní tlak 
0 součástí simulátoru je tonometr na měření krevního tlaku 
0 při měření lze slyšet ve fonendoskopu reálné Korotkovy fenomény 

Kardiologické funkce 
0 extenzivní knihovna EKG rytmů 
0 možnost manuálního Vkládání extrasystol do EKG 
0 možnost úpravy EKG křivky „on-line“ instruktorem (možnost Změny jednotlivých 

ST úseků) 
0 možnost poslechu srdečních oZev - čtyři přední místa na hrudníku 
0 monitorování rytmu běžným EKG - 4 sv. kabel 
0 Zobrazení 12ti svodového EKG na Simulovaném monitoru (simulované) 
0 možnost defibrilace a kardioverze standardními energiemi
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Sımulace pocenı (na cele) 
Sekrece Z dutıny nosnı 
Sekrece Z usı 
Slıny a pena od ust 

0 naznacena V oblastı rtu 
spustenı automatıcky na zaklade hodnoty SpO2 

hb h'ˇ E O O‹ I_I\ po y ocnıc vıcek, mrkanı, otvıranı a Zavıra 
adekvatnı reakce zomıcek na osvıt 
moznost nastavenı velıkostı Zornıcek - mydrıaza, myoza 
kazde oko lze ovladat samostatne 
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Simulace křečí 
0 tonické 
0 tonicko klonické 

Močení 
0 diuréza - možnost Simulace močení (reálný odtok moči) dle Scénáře 
0 možnost cévkování - obě pohlaví 

Krvácení 
0 Simulace krvácející rány S reálnou hemodynamickou odezvou, tj. odezva V krevním 

tlaku, tepové frekvenci včetně vlivu Zástavy krvácení a dohrazení krevního oběhu 
Součástí Simulátonı je trauma modul krvácejících Zranění, který se Skládá: 
0 průstřel horní a dolní končetiny 
0 amputace horní i dolní končetiny 

Možnosti nácviku jednotlivých výkonů a vvšetření 

0 Zajištění dýchacích cest a ventilace pomocí běžně používaných pomůcek (ETT 
rourka, kombitubus, LMA, iGel)



0 chirurgické zajištění DC (koniopunkce, koniotomie) 
0 punkce hrudníku, hrudní drenáž 

IO přístup 
0 S možností použití vrtačky 
0 stemum, holeň 
0 možnost aspirace simulované krve 

Poslech 
0 jednostranné i oboustranné dechové ozvy 
0 normální a abnormální dechové ozvy 
0 5 poslechových míst V přední části hrudníku 
0 6 poslechových míst V zádové části 
0 poslechové vyšetření srdce na čtyřech předních místech hrudníku 
0 poslechové Vyšetření břicha 

Simulovaný_pacientský monitor 

0 bezdrátový přenos dat ze simulátoru 
0 dotykový 
0 možnost připojení myši 
0 vysoce konfigurovatelný (možnost nastavení rozložení a barvy křivek) 

zobrazované simulované parametry: 
0 EKG (2 Stopy) 
0 SpO2 
0 C02 
0 ABP (arteriální krevní tlak) 
0 CVP (centrální venózní tlak) 
ø PAP (pnınnønáhii flfløúáıni flflk) 
0 PCWP (pulmonální kapilární tlak v zaklínění) 
0 NIBP (neinvazivní krevní tlak) 
0 TOF (Fallotova tetralogie) 
0 Srdeční výdej (Cardiac Output) 
0 teplota (vnitřní a perifemí) 
0 přídavné a programovatelné parametry, např. ICP (nitrolební tlak) 
0 Zobrazení rentgenového snímku



0 možností nahrání vlastních RTG snímků ze Systému PACS 
0 zobrazení 12ti svodového EKG 
0 zobrazení vlastních snímků/obrazů 
0 zobrazení vlastních videosekvencí 
0 zobrazení laboratorních výsledků (možnost importu Z txt a pdf) 
0 možnost zapínání a vypínání zobrazovaných hodnot Z instruktorského počítače 
0 možnost spuštění u jednoho simulátoru více pacientských monitorů najednou 
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Programové zybavení 

0 Software na ovládání simulátoru (spustitelný na 4 PC) 
0 Software Simulující pacientský monitor S vitálními funkcemi simulátoru. Možnost 

instalace na neomezené množství po O‹ %I\ ší 0‹ FO 
0 Software na vytváření kompletních scénářů a klinických odezev na léky a úkony. 

Možnost instalace na neomezené množství počítačů. 
0 Program pro prezentaci záznamu průběhu výuky - ,,debriefing“, pomocí něho lze 

promítat nácvik V časovém sledu včetně zobrazení náhledu pacientského simulátoru, 
obrazového záznamu a zvukového záznamu. 

0 Software na platformě Windows. 

rv Scénare . 

0 možnost nákupu scénářů Z celosvětové online databáze (min. 420 scénářů) 
0 možnost spuštění zakoupených scénářů off-line bez připojení simulátoru či ovladačích 

vr vo pocitacu k internetu. 
0 možnost vytváření scénářů bez připojení PC k simulátoru, možnost kontroly 

vytvořeného scénáře na tzv. virtuální figuríně - funkce figuríny jsou spuštěny jako 
simulace v SW pro tvorbu scénáře - tato funkce je součástí sw pro tvorbu scénářů a 
tudíž není nutná fyzická přítomnost figuríny při tvorbě scénářů 

0 garance funkčnosti systému a jeho veškerých funkcí i bez nutnosti placeného upgrade
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Součástí dodávky je instalace a technické zaškolení, během kterého se uživatel 
seznámí S přípravou simulátoru, provozem a údržbou simulátoru (IX8 hodin) 
Součásti dodávky je rovněž aplikační školení uživatelů V rozsahu 2 dnů (2x8 hodin), 
které obsahuje kromě ovládání simulátoru i psaní vlastních scénářů. 
Obě školení standardně probíhají v prostorách zákazníka a jsou prováděna našimi 
vyškolenými a certifikovanými lektory V českém jazyce. 
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ı v Pacientský simulátor pětiletého dıtete 

Popis simulátoru S3005 HAL 

Dýchací cesty 

0 orální a nazální intubace 

0 použitíjak ET, tak LMA 
0 senzory detekující hloubku intubace 

0 jednostranný pohyb hrudníku při správné intubaci 
0 různé Zvukové projevy horních cest dýchacích synchronizované S dechem 
0 vizualizace hlasivek pro lepší intubaci 

Dýchání 

0 programovatelná Změna intenzity a hloubky dýchání pozorovatelná na pohybech hrudníku 
0 ventilace je měřena a Zaznamenávána 
0 gastrická distenze při BVM ventilací 
0 nezávislé Zvuky levé a pravé plíce 

0 pohyb hrudníku a zvuky plic jsou synchronizovány podle aktuálních okolností 
0 asistovaná ventilace včetně BVM a mechanické podpory 
0 unilaterální pohyb hrudníku Simulující pneumotorax vč. příslušných zvukových projevů 

Krevní oběh a změna barvy 

0 různé Srdeční ozvy, rychlost a intenzita 

0 komprese hrudníku je měřena a Zaznamenávána 
0 krevní tlak je měřitelný za použití manžety a palpace nebo auskultace 
0 Korotkovovy zvuky Slyšitelné mezi systolou a diastolou 
0 cyanóza a vitální Známky odpovídají fyziologickým podmínkám a intervenci 
0 oboustranně karotický, radiální, brachiální, femorálnía pedální puls pracuje kontinuálně 
0 Intenzita pulsu se mění v závislosti na krevním tlaku a synchronizuje se s EKG



Defibrilace, šok a Srdeční stimulace 

0 možnost použití reálných elektrod, nebo AED 
0 využití reálné záchranářské výbavy 
0 EKG Zobrazeno na AED monitoru (je-li vybaven obrazovkou) 
0 Zobrazení EKG a dalších funkcí generovaných v reálném čase 
0 EKG Synchronizováno S pulzem 

nv 0 vodivá místa na kuzi pro použití reálných elektrod 

Pohyb 

0 odpovídá Zraněnému v průběhu transportu 
0 tělojde do křeče dle příkazu instruktora 

ı ı 0 oči S programovatelnou frekvencí mrkání a Zornicemi reagujícími na Světlo dle Zadanı 
instruktora 

Fyziologie 

0 cyanóza a vitální funkce odpovídají hypoxii a intervenci ošetřovatele 
0 knihovna řeči 

0 Silný pláč Synchronizovaný S dýcháním 
0 normální Srdeční ozvy, nebo šelesty 
0 normální nebo abnormální plicní Zvuky 

Tělnívstupy 

0 obě paže S intravenózním přístupem 
0 intramuskulární přístup na Stehnech a ramenech 

vı 0 intraoseální prıstup na holenní kosti 

Simulátor 

0 plně vybaven dýchacími a oběhovými funkcemi 
0 aktivní oči 

0 nácvik tracheotomie



Ovlád 

vı 

vyměnitelné genitálie 

dvoucestná bezdrátové komunikace 

vnitřní dobíjitelná baterie 

má 3 -á 

mx 3 změna fyziologického stavu pomocí bezdrátového Ovlád 
nh 1‹ 

`çn 3 využití zadaných scén ebo rychlá tvorba vlastních 
(Dx Q5 

\_. Změny ve stavu a poskytované p sou Zaznamenávány 
instruktor může do automatického záznamu vstupovat S poznámkami a hodnocením 
ošetřovatelů 

Prıslušenství 

5;;-, 

nabüečka 

manžeta pro měření TK 

CD výukový program 
přepravní obal


