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Dodatkové pojistné podminky pro pojisténi hospodafskych rizik P-520/14

- zabezpeteni v rozsahu kédu A7 a sougasné uloZent v trezoru min. BT III
nebo

- zabezpeteni v rozsahu kédu A8 a soutasné uloZent v trezoru min. BT IT

E9 nad 5 000 000 Individuélng ujednany zpiisob zabezpeZent.

V pHpadg, Ze v pojistné smlouvé nent individuélni zptisob zabezpetent ujednén, plati poZadavky na zptisob

zabezpeent pro limit pojistného plnéni do 5 000 000 K&.

Dolozka DOZ104 - Loupei pFepravovanych pen&z nebo cenin - Pfedepsané zplisoby zabezpeceni penéz a cenin prepravovanych
osobou provadéjict prepravu (1401)

1. Tato doloZka stanovi poZadované zpiisoby zabezpetent proti odcizeni pen&z nebo cenin, které prepravuje pojistény nebo
osoba jim povéFens, loupe#i v ndvaznosti na ujednani ZPP P-200/14 a odpovidajici limity pojistného pln&ni.

2. Pojistény je povinen zabezpetit prepravované penize a ostatni ceniny tak, aby toto zabezpeZeni minimélné odpovidalo
ujednanim této dolozky.

3. Dald{ pozadavky na zplisob zabezpeteni penéz a cenin prepravovanych povéfenou osobou jsou uvedeny dale v tabulce & 1.

4. Nedilnou soucasti této dolozky je vyklad pojml uvedeny v dolozce DOZ105.

vt
Penize a ceniny musi byt po dobu pFepravy uloZeny v uzavfené kabele nebo kuffiku.

G2 do 200 000 Preprava musi byt provadéna dvéma povéfenymi osobami (jedna z osob miize byt osobou doprovizejici),
alespori jedna z nich musi byt vybavena obrannym prostfedkem.

Penize a ceniny musi byt po dobu prepravy ulozeny v uzavfené kabele nebo kuffiku.

G3 do 500 000 Preprava musi byt providéna dvéma povéFenymi osobami (jedna z osob mize byt osobou doprovézejici)
uzavfenym osobnim automobilem. Jedna z osob automobil Fdi a druhd musi byt vybavena obrannym
prostfedkem. Ridi¢ prepravniho vozidla nesmi béhem vykladky a nakladky na vefejné pristupném misté
vozidlo opustit.

Penize a ceniny musi byt po dobu pFepravy uloZeny v uzaviené kabele nebo kuffiku.

G4 do 2 000 000 Preprava musi byt provadéna dvéma povéFenymi osobami (jedna z osob miize byt osobou doprovazejici)
uzavFenym osobnim automobilem. Jedna z osob automobil Hdi a druhd musi byt ozbrojena kratkou kulovou
zbrani. Ridi¢ prepravniho vozidla nesmi béhem vykladky a nakladky na vefejné pristupném misté opustit
automobil. Prepravni automobil musi byt vybaven funkéni radiostanici nebo jinym funkénim spojovacim
prostfedkem.

Penize a ceniny must byt po dobu pFepravy ulozeny v bezpe€nostnim kuffiku.

G5 nad 2 000 000 Individualné ujednany zplisob zabezpegenti.

V pHpadg, Ze v pojistné smlouvé nent individuélni zpiisob zabezpetenti ujednan, plati pozadavky na zpiisob
zabezpeteni pro limit pojistného plnéni do 2 mil K&.

Dolozka DOZ105 - Pfedepsané zpiisoby zabezpecent - Vyklad pojmii (1401)
V3echny pojmy, které jsou v textu doloZek zpiisobli zabezpe€ent tu¢né zvyraznény, jsou definovany ve vykladu pojmd. Toto plati,
pokud jinde nent ujednano jinak. Vyklad pojmi je nedilnou souéésti téchto dolozek.

U prvkél mechanickych zabrannych prostfedk( uvedenych v odst. 1. a2 8. a €asti odst. 10. je pozadovéano, aby jejich bezpe¢nostni
troveri byla ovéFena certifikdtem shody, vydanym certifikaénim orgdnem akreditovanym Ceskym institutem pro akreditaci (dale
jen ,CIA") nebo obdobnym zahrani¢nim certifika¢nim orgédnem na zakladé zkousek provedenych akreditovanou zkugebni laboratofi.
Bezpetnostni troved vyrobku je déna jeho zafazenim do pFislusné bezpetnostni tidy (déle jen ,BT*) podle CSN EN 1627 nebo dle
predchozi CSN P ENV 1627. Odpovidajici je té2 zatazent vyrobku do Pyramidy bezpe¢nosti (déle jen ,PB"), pokud je k dispozici. Pokud
nent uvedeno jinak, poZaduje pojistitel vyrobky zafazené min. do BT 3.

Nebude-li bezpe¢nostni trovei vyrobku ovéfena certifikatem, popt. nebude-li tuto skute¢nost mozné ovéit, bude pojistitel za vyrobky
odpovidajici vy$e uvedenym podminkém povazovat pouze takové, které spliiuji minimalné pozadavky uvedené v odst. 1.2z 8. a &asti
odst. 10.

V pipadé elektronického ovladani vstupl must jednotlivé komponenty splfiovat pozadavky uvedené u pfisludného limitu plnént pro
mechanické zébranné prosttedky a pipadné pro PZTS je-li vyzadovan.

1. Bezpecnostni cylindricka vloZka je vlozka zadlabactho zdmku min. s pfekrytym profilem chranicim vloZzku pFed jejim
prekonanim tzv. vyhmatanim.

2. Bezpeénostni dvefe jsou dvefe profesionalné vyrobené nebo upraveng, s vicebodovym uzévérem ovlddanym bezpeénostnim
uzamykacim systémem, odolné proti vysazeni. Maji tuhou a pevnou konstrukci zesilenou vyztuhami, plechem nebo miZi.
Pt{padné jsou to dveFe plné, opatfené bezpeénostnim min. tFibodovym rozvorovym zamkem (uzamykani dveiniho kidla
min. do tH stran) ovlddanym bezpe¢nostnim ptidavnym zémkem, zibranami proti vysazeni a vyrazent nebo je jejich uzavér
fefen jako min. ti{bodovy rozvorovy, ovlédany bezpeénostnim uzamykacim systémem. Za bezpelnostni dvefe jsou
povazovéna i vrata (vjezdy apod.) dostate¢né tuhé a pevné konstrukce, zhotovena z plného plechu o min. tloustce 3 mm
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sramem z ocelového profilu o min. tloustce 5 mm, kterd jsou odolna proti vysazeni a vyrafeni, smin, tiibodovym
rozvorovym uzivérem ovladanym bezpeénostnim uzamykacim systémem, u dvoukHdlych vrat musi byt instalovany ochrany
2éstrei proti jejich vyhakovani (napF. visacim zémkem, pFi¢nou zavorou apod.).

Bezpeénostni kovani je kovént, které chran{ cylindrickou vlozku pred rozlomenim a vytrZenim. Vn&j¥{ &tit bezpe¢nostniho
kovani nesmi byt demontovatelny z Vnéjsi strany dveH. Cylindrické viozka nesmt vy¢nivat z kovant vice ne 3 mm.
Bezpeénostni kuffik je kuffik nebo kontejner, ktery je uréen k pfenosu nebo prevozu finanénich prostfedkii a cennych
predméti, je profesionalng zhotoven atestovanym vyrobcem, ma pevné stény s rukojett a je vybaven bezpe¢nostnimi dopliky
(napt. siréna, dymovnice, barvic{ moduly).

Bezpeénostni min. tibodovy rozvorovy zimek je samostatny bezpe&nostnim pFidavnym zimkem ovlddany systém
uzamykajici dvefni kiidlo min. do tFi stran a must byt pripevnén z vnitfni strany dvef.

Bezpeénostni prdavny zamek je doplikovy zémek s bezpecnostnt cylindrickou viozkou a Stitem, ktery zabrafiuje rozloment
a odvrtant vlozky, napf. vrchni piidavny bezpe¢nostni zémek, dvern{ zévora. PHdavny zdmek uzamykd dvefe v jiném mist& nez
hlavni zadlabaci zsmek a musi byt pfipevnén z vnitin{ strany dveH. U prosklenych dver must byt instalovan takovy pridavny
zamek, ktery nelze z vnitini strany ovlédat bezklitovym zpiisobem,

Bezpenostni visaci zimek Je visaci zamek s tvrzenym tfmenem, s bezpe¢nostni cylindrickou vlozkou nebo s uzamykacim
mechanismem odolnym proti vyhmatani. Petlice i oka, jimiZ prochazeji tfmeny visacich zamkd, must vykazovat mechanickou
odolnost proti vloupani minimalng shodnou jako tfmeny visacich zamkd, pokud se jedn4 o uzaméent fetézu nebo lana, plati

Bezpeénostni uzamykaci systém je komplet, ktery tvoH bezpe¢nostni stavebni (zadlabact) zémek, bezpetnostni cylindricka
vlozka a bezpe¢nostni kovani. Kovént nebo provedent bezpe¢nostnt cylindrické vlozky must chrénit viozku i proti odvrténi. Za
bezpeénostni uzamykaci systém lze povazovat i elektromechanicky zimek, ktery spliiuje poZadavky na odolnost proti
prekonani uvedené v tomto odstavci.

Dozickym zimkem se rozumi{ zadlabaci zimek, jehoz uzamykaci mechanismus je tvofen min. &tyFmi stavitky, ktera jsou
ovlddana jednostranng ozubenym kligem,

10.DveFmi plnymi se rozumi dvefe, vrata, viezdy (dile jen dvere) pevné konstrukce, zhotovené z materidlu odolného proti

vloupant (d¥evo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimalni tloustce 40 mm nebo dvefe BT 2 podle CSN EN 1627 nebo
dle predchozi CSN P ENV 1627. Dvefe, které nevykazuji dostatetnou odolnost proti vioupani (napt. sololitové svyplni z
papirové vostiny, dvefe s vyplni zhotovenou z palubek), mus{ byt z vnitini strany dodate¢né zpevnény (napt. celoplogng
plechem o min. tloustce 1 mm, ocelovymi vyztuhami, dodate¢nou montaZ{ dal${ mechanicky odolné vrstvy), instalaci miize
apod. Je-li vyplii kovovs, must byt zhotovena z ocelového plechu min. tloudtky 1 mm.

Prosklené dvere v Pfipadé pozadavku pojistitele na zabezpetent jejich prosklenych ¢asti musi byt zabezpeteny ve smyslu
odst. 30.

Dvoukidlé dvefe must byt zajistény tak, aby obé kiidla méla stejnou hodnotu odporu jako dvefe jednokidlé, a soucasné musi byt
zabezpeteny 1 proti tzv. vyhackovéni (nap. instalace pevnych zastréi na neotviraném ki{(dle dvefi, které jsou 2zajistény napr.
$roubem s matic{ nebo visacim zamkem, ocelové epy pevné zakotvené do dvefntho ramu nebo zdiva, instalace pri¢ne Zavory,
instalace vzpéry neotviraného kidla apod).

Dvefni ramy (zarubné&) must byt spolehlivé ukotveny ve zdivu. Pokud dvefe nejsou zapustény do zarubng, musi byt opatreny
zabranami proti vysazeni.

11. Funkénim poplachovym zabezpecovacim a tisfiovym systémem (drive ,elektricks zabezpedovact signalizace” - JEZS", dile

jen wPZTS" ? se rozumi systém, ktery spliiuje nasledujict podminky:

a) Komponenty PZTS musi spliiovat kritéria minimalng stupné zabezpetent 2 podle SN EN 50131-1, nent-li pozadovin
stupefi zabezpecent vy, a musi ho mit doloZen certifikitem shody vydanym certifikaénim organem akreditovanym CIA
nebo obdobnym zahraniénim certifikaénim organem.

b) Projekt a montaz PZTS must byt provedeny dle CSN EN 50131-1 a €SN CLC/TS 50131-7 v poslednich platnych znénich
firmou, kterd mé k témto ¢innostem prislugng oprévnéni; pokud nent znim stuperi zabezpeteni PZTS podle normy,
miZe byt uznan za vyhovujict i PZTS, jehoz technicky stav a funkénost individualng posoudila odborn osoba uréena
pojistitelem. V pHpadé napadent zabezpe¢eného prostoru nebo samotného PZTS musi byt prokazatelnym zptisobem
vyvolan poplach.

) Pokud je vystupni signél z PZTS vyveden na akusticky hlssig, PFipousti se pouze instalace tzv. inteligentniho hlasice s
vlastnim zélohovanim, Je-li umistény na fasads, pak v takové vy3i, aby byl obtizn& napadnutelny, min. 3 m vysoko,
chranény pred klimatickymi vlivy, soucasné viak dobre slysitelny. Privodni vodice must byt chrénény pred napadnutim
(instalace pod fasddou, chranitka apod.).

Pojitény je dale povinen trvale zabezpetit, aby provoz, (drzba, kontroly a revize PZTS byly provadény v souladu s navodem

? V souasnych normdch Jsou uZivany angl. zkratky ,IAS" pro poplachovy zabezpecovaci systém, ,IGHAS" pro poplachovy
zabezpecovaci a tisfiovy systém, piip. ,HAS" pro poplachovy tisriovy systém.

12.Funkénim oplocenim se rozumt oplocent, které ma ve viech mistech poadovanou min. vy$ku (tedy i v mistech, kde

prochazi oplocenim napf. potrub{ vedené na povrchu), s maximalnimi otvory 6 x 6 cm a s pHpadnou vrcholovou ochranou
podle poZadavku. Vzdalenost pevnych opor (sloupiy), jejich ukotvent a samotng montaz oplocent must zabrafiovat volnému
vstupu, snadnému proloment, podkopant a podlezent.
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13. Fyzickou ostrahou je osoba star3{ 18 let, pln& svépravn4, bezihonn4, spolehlivé, fyzicky zdatna, psychicky odoln, ktera nent
pod vlivem alkoholu &i jinych omamnych nebo psychotropnich Litek. M pozadovany vycvik bezpegnostniho a technického
personalu a prosla odbornym vzd&lanim a $kolenim. Musi byt vybavena vhodnym obrannym prostfedkem a dale funkénim
telefonem nebo jinym obdobnym spojenim umoztiujicim privolat pomoc a sou¢asné rédiovym prostfedkem pro vzijemné
dorozumivani. Tato osoba must byt prokazatelné sezndmena s ¢innosti, kterou je nutné vykonavat, a s &innost{ pi hrozicim
nebo jiZz uskutetnéném odcizeni apH ohlaseni poplachového signilu. Ostraha musi vykonavat pravidelné pochtizky
stfezeného prostoru, o kterych musi byt vedeny pisemné zaznamy. Ste#i-li ostraha prostor, ve kterém jsou umistény
financni prostfedky a cenné predméty, pak nesm{ mit kli¢e od trezoru ani od mistnosti, v niZ je trezor umist&n, popf. nesmi
znat uzamykaci kéd trezoru.

14. Hlidacim psem se rozumi pes nebo fena (dale jen ,pes”) vybrany ze sluzebnich a pracovnich plemen (nap¥. némecky ovek,
boxer, dobrman, velky knirag, rottweiler) anebo pes tato plemena svym vzhledem pfipominajici (tzn. bez prokizaného
pivodu). Dale je pozadovano, aby hlidaci pes mél kohoutkovou vysku vétsi nez 45 cm (vylouceni psii malych plemen, viz
Nérodni zkusebni réd CMKLU).

15.Krétkou kulovou zbrani se pro Glely pojisténi rozumi kratkd kulovd zbrah kategorie B nebo kategorie A dle § 4
zakona ¢&. 119/2002 Sb. ve znéni pozdéjiich predpisii (zkon o stielnych zbranich a st¥elivu).

16. Mistem s nepfetriitou sluzbou se rozumi pracovisté s vyvedenym poplachovym signalem PZTS (svételny, akusticky) ze
stiezeného prostoru. Na pracovidti musi byt trvale pFitomen pracovnik uréeny k ostraze, ktery na zakladé aktivovaného
poplachového signalu musi neprodlené provést nebo zabezpetit zésah proti narusiteli.

17. Obrannym prostfedkem je zaiizent, které slouzi k osobni ochrané neozbrojenym zptisobem a ma pachatele odradit od Gtoku
nebo ho paralyzovat (nap. sprej, el. paralyzér).

18.Oplocenym prostranstvim se rozumi volné prostranstvi (aredl, misto pojisténi) celistvé ohrani¢ené funkénim
oplocenim & pevnou bariérou; vstupy (dvefe, vrata, viezdy apod.) maji min. stejnou vy¥ku jako pozadované oplocent.

Za véci uloZené na oploceném prostranstvi se povazuji i véci ulozené ve skladovacich haléch, jejich plést je tvoFen z lehkych
konstrukci, které neodpovidaji uzavienému prostoru typu A, B nebo C (napf. plast montovany z plechii tloudtky
do 0,6 mm, plasté plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilnich materiald apod.).

19.0sobou doprovazejici se rozumi osoba stardi 18 let, plné svéprévnd, bezihonns, spolehliv4, fyzicky zdatns, psychicky
odolng, ktera neni pod vlivem alkoholu & jinych omamnych nebo psychotropnich litek. Mé& pozadovany wvycvik
bezpecnostntho a technického persondlu a progla odbornym vzdélanim a Skolenim. Musi byt vybavend obrannym
prostfedkem nebo ozbrojené podle pozadavku pojistitele.

20.Pevnou bariérou se rozum{ oplocenti z pevného a nepriihledného materiélu, které mé ve viech mistech pozadovanou min.
vy3ku s pHpadnou vrcholovou ochranou podle pozadavku na zabezpeéeni. Vzdalenost pevnych opor (sloupt), jejich ukotvent
a samotnd montéZ oplocent must zabrafiovat volnému vstupu, snadnému proloment, podkopant a podlezent.

21.Poplachové pHijimaci centrum (diive pult centralizované ochrany — ,PCQ", dile jen ,PPC"™) je trvale obsluhované
dohledové pracovidtg, které pomoct linek telekomunikaéni sité, rédiové sit& GSM ¢i ISDN sité nebo jiného obdobného
pfenosu piijima informace tykajici se stavil jednoho nebo vice PZTS (zejména poplachové) o narudeni zabezpelenych
prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musi byt trvale provozovano policii nebo koncesovanou
soukromou bezpe&nostni sluzbou, majict pro tuto &innost opravnéni, kters zajistuje zasah v misté stfezeného objektu s dobou
dojezdu do 10 minut od pHjeti poplachového signilu prenosovym zafizenim PPC. Doba mezi prijimanymi hladenimi
kontrolnich zprav konkrétniho PZTS stieZiciho objekt pojisténi nesmi prekrotit 3 minuty, pHpadné prekroéent této doby
must byt kvalifikovano jako ztrita spojeni s PZTS. V piipadé ztrity spojeni PPC s PZTS musi byt v PPC prokazatelnym
zplsobem vyvolén poplach s naslednym zésahem v misté stiezeného objektu.

)V souéasnych normdch je pro poplachové prijimact centrum uzivéna angl. zkratka ,ARC"

22.Schrankou se rozumf t&zky kus nabytku, ktery je uzaméen cylindrickym nebo dozickym zémkem. Schrankou se rovnéz rozumi
pHruén{ pokladna nebo bezpegnostni schrénka, které jsou pripevnény k tézkému kusu nabytku nebo k podlaze ¢&i ke zdi a
které lze demontovat jen po jejich odeméent.

23. Sluzebnim psem se rozumt pes uréeny a vycviteny ke strazni a ochranné sluzbé. Sluzebni pes must absolvovat prisluiné zkousky
minimélné vrozsahu Zkousky zikladntho minima (ZMT) dle ZkuSebniho Fadu Specidlniho kynologického svazu ,TART"
(http//www.vycvikpsa.cz) nebo finé zkousky vobdobném doloZitelném rozsahu. O vykonant téchto zkoudek musi byt vedena
pisemn4 evidence formou zpisu do vykonnostni knizky psa nebo jiného obdobného certifikatu.

24. Systém CCTV (kamerovy systém) je systém skladajici se z kamerovych jednotek, paméti, monitorovacich zaf{zent a pridruzenych
zafizen{ pro pfenos a ovladaci acely. UmoZiiuje dlouhodobého snimani obrazu, ktery je na prisluinych médiich stabilné
zaznamenavan a uchovévén po stanovenou sjednanou dobu.

25. Tisfiovy prostFedek (napf. tlatitko, lista, koberecek apod) je zafizeni PZTS, jeho# aktivact je generovén tistiovy poplachovy signal
nebo zpréva (napt. v piipadé napadent).

26.Trezorem se rozumi specidlni schovné objekty, jejichz odolnost proti vioupéni je vyjadfena bezpe¢nostni tiHdou danou
certifikdtem shody s platnou normou CSN EN 1143-1 a norem s ni souvisejicich, ktery vydal certifikaéni organ akreditovany
CIA nebo obdobny zahrani¢ni certifika¢ni orgén. Za trezor se nepovazuje ohnivzdorn4 sk
Trezor o hmotnosti do 100 kg musi byt pevné zabudovany do zdiva, podlahy nebo nabytku takovym zptisobem, Ze jej lze odnést
pouze po jeho otevFeni nebo po vybourani ze zdi i podlahy. Trezor must byt ukotven &i zazdén v souladu s pokyny vyrobce.
Za uzamykaci mechanismus se povazuje mechanicky kli¢ovy zdmek, mechanicky kédovy zémek, elektronicky klicovy zamek
nebo elektronicky kédovy zémek.

27.UzavFena kabela nebo kuffik musi byt opatfena minimaln& jednim uzévérem nebo zdmkem a nesmi byt zhotovena z latky,
silonu a obdobnych mékkych materiald.

28.Za uzavieny osobni automobil je povaZovan automobil s uzavienou kovovou karoserii (kromé prosklenych &asti). Platéné &i
vyménné stfechy se nepfipousti. Béhem piepravy jsou viechna oteviratelna okna uzavrena a dvefe uzaméeny.
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29. UzavFenym prostorem se rozumt prostor, ve kterém jsou uloZeny pojisténé véci a ktery pojistnik nebo Pojistény uziva sdm a
PO prévu. Prvky zabezpedujict uzavieny prostor mus{ byt provedeny tak, ze Zvnéjsi pristupové strany je nelze demontovat
béznymi nastroji, jako jsou Sroubovaky, klests, montszni klice apod., a nelze je z vn&jsi pHstupové strany prekonat bez
destruktivnich metod. Podle charakteru materidlu, ze kterého jsou provedeny ohrani¢ujici konstrukce prislusného uzavreného
prostoru (plast tvofeny sté&namd, podlahou, stropem, stfechou, vstupnimi dvefmi, okny atd.), se uzavieny prostor stavby
nebo mistnosti z hlediska odolnosti proti nsilnému vniknutt rozliZuje na:

a)

b)

o

d)

Typ A, uzavieny prostor bézny - stavebng ohrani¢eny prostor, ktery tvoi F4dné uzaviens a uzaméend mistnost nebo
soubor mistnosti. Stény tohoto prostoru maji min. tloustku 150 mm a jsou zhotoveny z plnych cihel nebo 2 prostého
betonu ¢i zelezobetonuy tloutky min. 75 mm nebo tvofeny zjiného materidlu, aviak z hlediska mechanické odolnosti
proti nésilnému vniknut{ ekvivalentntho. Ekvivalentn{ moznost pFedstavuji té# stavebn( konstrukce, jejichz mechanicka

odolnost je dolozena certifikdtem shody s poZadavky na BT 3 dle CSN EN 1627 nebo predchozi CSN P ENV 1627 (napr.

Typ B, uzavieny prostor typu stanek, burika - prostor s ohrani¢ujicimi konstrukcemi tvofenymi ramem zhotovenym z
ocelovych profilt a nerozebiratelnym plastém tvofenym plechem min. tloustky 1 mm (nebo zjinych ekvivalentnich
materiald kladoucich stejny odpor proti jejich nésilnému prekonan{ — napf. lehké sendvi¢ové panely). Jde napt. o obytné,
kanceldFské nebo stavebni buriky, kiosky, maringotky apod. Do tohoto typu uzavieného prostory patii téZ vyrobni a
skladové haly, které jsou oplastény lehkymi sendvi¢ovymi panely (vétsinou s vrstvami: vn&jst plech tloustky 0,6 mm,
tepelnd izolace cca 20 mm, vnitfni plech tloustky 0,4 mm).

Typ C, uzavieny prostor vnitfn{ - stavebné ohrani¢eny prostor, ktery tvor Fadné uzaviens 2 uzaméend mistnost nebo
soubor mistnosti. Stény tohoto prostory maji tloustku mensi ne# 150 mm u cihlového zdiva nebo meni nez 75 mm u
zdiva z betonu ¢i Zelezobetonu. Jedns se zejména o vestavby uvnitt budov & hal (pHeky 2 pérobetonu, dutych cihel,
sédrokartonu, dreva apod.). Stropy a podlahy musi vykazovat shodné vlastnosti.

Specialni uzavieny prostor je stavebng ohrani¢eny prostor, ktery tvoii f4dn& uzaviens a uzamcend mistnost, Stény
tohoto prostory maji min. tloustku 300 mm a jsou zhotoveny z plnych cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti -
z jiného ekvivalentniho materidlu. Stropy a podlahy must vykazovat shodné vlastnosti.

Za uzavFeny prostor se nepovazuje prostor motorového vozidla.

30. Zabezpe&enim prosklenych &st{ oken, dveFi a jinych technickych otvord s plochou vét3{ nez 600 cm? se rozumi, Ze jakakoli
okna, prosklené dvefe nebo jejich &asti, svétliky, vétraci Sachty, vylohy, vitriny, prosklené stény apod. s plochou vty
nez 600 cm?, které jsou nize nez 2,5 m nad okolnim terénem nebo 1,2 m od pristupové trasy (napr. hromosvod, pevny pozarni
Zebiik, okno do nechrangného prostoru apod.), jsou zabezpeceny nékterym z déle uvedenych zpiisob:

a)

b)

)

d)

e)

Funkéni miz, jejiz ocelové prvky (pruty) jsou z plného materily, min, prifezu 1 cm?, osovs vzdalenost pruty
mFZovych ok max. 20 x 20 cm (nebo jina vzdélenost nepfevy3ujici viak hodnotu plochy étverce 400 cm?, tedy
nap. 25 x 15 ecm). M#3 musi byt dostate¢ng tuhd, odolna proti roztaZent, pruty spojeny nerozebiratelng (svaFenim,
snytovanim), z vngjéi strany musi byt pevng, nerozebiratelnym zptisobem ukotvena (zazdéna, zabetonovana, pripevnéna) ve
zdi nebo neoteviratelném ramu okna (& jiného otvoru) minimélné ve &tyfech kotevnich bodech do hloubky min. 80 mm. v
pipadé odnimatelné m¥ize must byt mHz uzaméena Ctyfmi bezpe¢nostnimi visacimi zémky (viz odst. 7.) M3 opat¥end
dvefnimi zavésy nebo mi3 naviject must byt uzaméena jednim bezpe&nostnim uzamykacim systémem (viz odst. 8.) nebo
dvéma bezpegnostnimi visacimi zamky (viz odst. 7) nebo je navijeci mfiz vybavena mechanismem (napt. u elektricky
ovlddané), ktery zabrafiuje neopravnéné manipulaci a jejimu nadzvednuti. MFZ ajejt prislugenstvi lze 2 vn&jst strany
demontovat pouze hrubym nésilim (kladivo, seka¢, pilka na Zelezo, rozbrugovacka apod.).

Nebude-li mriz spliiovat vyse uvedené poZadavky, bude pojistitel za funként mz povazovat pouze takovou mi3, kters ms
mechanickou odolnost proti vloupéni dolozenou certifikitem a bude spliovat poZadavky min. BT 3 podle (SN EN 1627
nebo dle predchozi CSN P ENV 1627.

Vy3e uvedené poZadavky plat{ i pro mize instalované v prostoru vstupnich otvorti (dver).

Funkéni roletou z vinitého plechu nebo zocelovych & hlintkovych lamel v bezpe¢nostnim provedeni dolozeném
certifikitem, jez bude splfiovat pozadavky min. BT 3 podle CSN EN 1627 nebo dle pedchozi CSN P ENV 1627. Pozadavky
na uzamcent rolety jsou shodné jako u vyge uvedené mrize, Roletu a jeji prislugenstvi (ze z vn&jdi strany demontovat
pouze hrubym nésilim (kladivo, seka¢, pilka na Zelezo, rozbrugovacka apod.).

Funkéni okenici 2ajidténou z vnitiniho prostoru uzaviracimi mechanismy véetng zabezpeteni proti vyhéekovant.
Ukotvent zévési veetns jejich vlastni konstrukce, pokud jsou pouzity, musi byt nerozebiratelné z vngjé{ strany, zhotoveno
zmechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici [ze prekonat z vngjéi strany pouze hrubym nasilim (kladivo, sekag, pilka,
rozbrusovacka apod.).

Bezpeénostnim zasklenim (bezpe¢nostnim vrstvenym sklem, sklem s dodate¢na instalovanou bezpe¢nostni félii, sklem
s dréténou vlozkou), které musi vykazovat  kategorii odolnosti, pokud nen{ poZadovéno jinak, min. P2A
podle CSN EN 356,

dle CSN EN 356. F8lii must na sklo odborng instalovat firma, kters mé k této &innosti opravnéni. Félie must byt nalepena
na vnitini stranu skla a must zasahovat a2 na jeho okraj.

Bezpeénostni droves VySe uvedenych vyrobki must byt ovéfena zkugebni laboratoH akreditovanou CIA nebo obdobnym
zahrani¢nim certifikagnim orgénem a dolozena prisludnym osvédeenim (protokol o zkougce).

Funkénim PZTS s detektory reagujicimi na rozbiti skla (akusticky detektor). Nent-li u pFislutného limitu plnén{
poZadovéna soutasné { instalace PZTS, musi byt instalovan PZTS min. s vyvodem poplachového signalu na akusticky
hlési¢ umistény min. 3 m nad okoln{m terénem. PZTS must spliiovat pozadavky uvedené vyde v odst. 11.
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Dolozka DODP102 - Pojisténi obecné odpovédnosti za Gjmu a pojisténi odpovédnosti za Gjmu zpisobenou vadou vyrobku a
vadou price po pfedant - Zakladni rozsah pojiténi (1612)

Cinnosti nebo vztahem podle &L 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou &innosti nebo vztahy vyplyvajici z takového predmétu podnikant,
predmétu ¢innosti nebo Géelu ¢innosti (dale jen ,pfedmét podnikani®) pojisténého, ktery je uveden v listing priloZené k pojistné
smlouvé (napf. Zivnostensky list, koncesnt listina, vypis z obchodntho rejstiiku apod.).

Pokud néktery z predmétis podnikani pojisténého zahrnuje vice obort, podskupin apod. (déle jen ,obory €innosti®) — napf. obory
&innost{ Zivnosti volné, povazuji se u n& za predmét podnikéni pouze ty obory &innosti, které jsou vyslovné uvedeny v
pojistné smlouvé (véetné jejich priloh, prilozenych listin); nejsou-li obory &innosti v pojistné smlouvé vyslovné uvedeny,
povazuji se u né&j za predmét podnikani pouze ty obory ¢innosti, které mé pojistény zapsany/uvedeny v pHslusném predmét
podnikéani evidujicim rejstiiku, registru nebo jiném informaénim systému vefejné spravy ¢i obdobné vefejné evidenci ke dni
sjednant pojistént.

Ve smyslu €L 1 odst. 8) ZPP P-600/14 se pojistént vztahuje také na povinnost nahradit Gjmu zpisobenou v souvislosti s &innost{
nebo vztahem podle &L 1 odst. 1) ZPP P-600/14 vadou vyrobku a vadou vykonané prace, ktera se projevi po jejim predanti.

Ustanovent €L 1 odst. 6) ZPP P-600/14 se rui{ a nové zni takto: ,Pojisténi se vztahuje i na povinnost pojisténého nahradit Gjmu
vyplyvajici z vlastnictvi, drzby nebo jiného opravnéného uzivani nemovitosti.".

Dolozka DODP103 - Cizi véci prevzaté - Roziirent rozsahu pojisténi (1606)

Pojisténi se vztahuje i na povinnost nahradit Gjmu zpiisobenou na movité véci nebo zvifeti, které pojidtény prevzal v
souvislosti s ¢innosti nebo vztahem podle &L 1 odst. 1) ZPP P-600/14 za (i¢elem provedent objednané &innosti.

Toto pripojistént se vztahuje i na povinnost nahradit Gjmu na motorovych vozidlech, ktera pojidtény prevzal za tim G¢elem, aby
na nich provedl objednanou &innost / splnil zavazek (napt. provedl jejich opravu).

Toto pripojisténi se viak nevztahuje na povinnost nahradit Gjmu na motorovych vozidlech, ktera pojistény prevzal za tim
Géelem, aby s jejich pomoci provedL objednanou ¢innost / splnil zavazek (tj. na motorovych vozidlech, které maji slouZit jako
prostredek k provedent objednané ¢innosti / splnéni zavazku).

Dolozka DODP105 - Niklady zdravotni pojistovny a regresy davek nemocenského pojidténi - Roziifent rozsahu pojidtént
(1401)

Pojidténi se vztahuje i na povinnost poskytnout:

1) nahradu nakladd na hrazené sluzby vynaloZené zdravotni pojistovnou,

ii) regresni nahradu organu nemocenského pojisténi v souvislosti se vznikem naroku na davku nemocenského pojistént,
pokud takové povinnost vznikla v diisledku pracovniho urazu nebo nemoci z povolént, které utrpél zaméstnanec pojidténého
v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého podle ¢l 1 odst. 1) ZPP P-600/14.

Tyto nahrady se pro Glely pojisténi posuzuji obdobn& jako nahrada Gjmy a plati pro né pfiméFené podminky pojidtént
odpovédnosti za tjmu.

Dolozka DODP109 - Provoz pracovnich strojii - Roziifent rozsahu pojitént (1412)

Odchylné od ¢l 2 odst. 1) pism. b) ZPP P-600/14 se pojisténi vztahuje i na povinnost pojidténého nahradit Ujmu zptsobenou
v souvislosti s vlastnictvim nebo provozem motorového vozidla slouZiciho jako pracovnt stroj, véetn& ujmy zpisobené vykonem
&nnosti pracovntho stroje.

Pojidtént se viak nevztahuje na povinnost pojisténého nahradit tjmu, pokud:

a) v souvislosti se $kodnou udalosti bylo nebo mohlo byt uplatnéno pravo na plnéni z pojidténi odpovédnosti za Gjmu
(8kodu) sjednaného ve prospéch pojisténého jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojisténi odpovédnosti za
Ujmu zplisobenou provozem vozidla),

b) jde o Gjmu, jejiz nahrada je predmétem povinného pojiténi odpovédnosti za tjmu zpiisobenou provozem vozidla, ale
pravo na plnéni z takového pojidténi nemohlo byt uplatnéno z divodu, Ze:

1) byla porudena povinnost takové pojisténi uzavFit,

i) jde o vozidlo, pro které pravni predpis stanovi vyjimku z povinného pojisténi odpovédnosti za tjmu zpisobenou
provozem vozidla, nebo

i)k Gjmé doslo pii provozu vozidla na pozemni komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozovéno v rozporu s
pravnimi pfedpisy,

c) jde o Ujmu, jejiz néhrada je pravnim predpisem vylouena z povinného pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou
provozem vozidla, nebo

d) ke vzniku Gjmy doslo pii &asti na motoristickém zavodé nebo soutéZi nebo v pritbéhu pipravy na né.

Toto pojistént se pro pFpad Gjmy zptisobené:

a) vykonem ¢innosti pracovniho stroje, ktera (Gjma) nema piivod v jeho jizdg, sjednévé se sublimitem ve vy3i rovnajici se
limitu pojistného plnéni pro poji$téni odpovédnosti za Gjmu,
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b) jinak nez v piipadé uvedeném pod pism. a) sjednavé se sublimitem uvedenym pro Gcely pojidténi dle této dolozky
V pojistné smlouvé.

Dolozka DODP112 - €isté finanéni $kody - k pojisténi obecné odpovédnosti za Ujmu a pojisténi odpovédnosti za Gjmu
zpiisobenou vadou vjrobku a vadou préce po pFedén - Rozi{Fent rozsahu pojisténi (1704)

Nad ramec ¢&l. 1 ZPP P-600/14 se pojisténi obecné odpovédnosti za Ujmu a pojisténi odpovédnosti za Gjmu zpiisobenou vadou
vyrobku a vadou prace po predant vztahuje i na préavnim predpisem stanovenou povinnost pojisténého nahradit &istou finanéni
3kodu, tj. Gjmu na jmént, kterou je moZno vyjadFit v penézich a kters vznikla jinak, nez jako:

a) koda zplisobens na véci jejim po3kozenim, zni¢enim nebo ztrétou,

b) %koda zptisobens usmrcenim, ztratou nebo zranénim 2zvifete,

©) nésledné finanéni tkoda vznikls jako pr{my dtisledek Gjmy na Fivot& nebo zdravi ¢loveka, véci nebo zvireti.

Mimo wyluk a omezeni pojistného plnént vyplyvajicich z pfisludnych ustanovent pojistné smlouvy a pojistnych podminek
ztahujicich se k pojistént odpovédnosti za Gjmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojiéténi dale nevztahuje na
povinnost nahradit ¢istou finanéni tkodu zplisobenou:

a) prodlenim se splnénim smluvnt povinnosti, nedodrsentm lhit nebo termind, s vyjimkou Lhat stanovenych pravnim
predpisem, soudem nebo jinym orgénem vefejné moci,

b) poruenim takové povinnosti, které byla dohodnuta nebo pFevzata nad rémec povinnosti stanovenych pfimo v pravnim
predpisu, v&. pravné zavaznych technickych norem (pFisngji, v ¥ir&im rozsahu),

©) vadou &innosti auditora, znalce, advokata, notére, likvidatora, samostatného likvidatora pojistnych udalostt, drazebnika,
exekutora nebo poskytovatele zdravotnich sluzeb,

d) vadou projektove, konstrukéni, navrhaFske, graficke, vyméFovact & zaméFovact, vyzkumné, zkusebnt, analytické, testovact,
kontrolni, dozorové, revizni, informaént, poradenské, konzultagnt, téetnt, planovact, zprosttedkovatelské, tlumoénické &
prekladatelské ¢innosti, jakékoli dugevnt tvaréi Einnosti nebo Einnosti spotivajici v zastupovani, ocefiovani majetku,
spravé majetku (véetné finanénich hodnot) nebo vyméhant pohledavek,

e) v souvislosti s jakoukoli finan&ni & platebnt transakct, véetné obchodovani s cennymi papiry ¢ jejich drazby,

f) v souvislosti s Gschovou finanénich hodnot,

8 vsouvislosti s vykonem funkce ¢lena statutarniho nebo kontrolntho organu pravnické osoby,

h) porugenim prav z priimyslového nebo jiného dugevniho vlastnictvi (napf. prav na patent, prav z ochrannych znédmek a
pramyslovych vzord, prév na ochranu nazvu prévnické osoby a oznaent plvodu, prav autorskych a prév s nimi
souvisejicich),

1) poskytovanim software nebo hardware, €innosti souvisejici se zpracovanim nebo poskytovanim dat, hostingovymi a
souvisejicimi ¢innostmi nebo webovymi portély,

i) porusenim povinnosti ml¢enlivosti.

Bez ohledu na jakakoli jing ujednant (napt. dle dolozky DODP106 - Kiizovs odpovédnost), s vyjimkou vyslovné v pojistné
smlouvé ujednaného odchylného ujednant pravé od tohoto ujednant této dolozky, neuhradi pojistitel z tohoto pojisténi skodu,
jejtZ nahradu je pojistény povinen poskytnout subjektiim uvedenym v L. 2 odst. 4) pism. a) a2 ) ZPP P-600/14.

Dolozka DOB101 - Elektronicks rizika - Vyluka (1401)

Ujednava se, e se pojisténi nevztahuje na jakékoli potkozent, nésledné 3kody, ztratu uzitné hodnoty, néklady, naroky a vydaje
preventivni { jiné, jakékoli povahy piimo i nepiimo plynouct nebo zpiisobené, at plné nebo ¢aste¢ns:

a) uzivanim, zneuzitim, selhanim fungovani internetu, kterékoli vnitini nebo soukromé sité, internetové stranky,
internetové adresy nebo podobného zaFzent & sluzby,

b) jakymikoli daty nebo jinymi informacemi umist&nymi na internetové strance nebo podobném zafizent,

) projevem jakéhokoli potitatového viru nebo obdobného programu,

d) jakymkoli elektronickym prenosem dat nebo jinych informact,

e) jakymkoli poruenim, zni¢enim, zkreslenim, zborcenim, narusenim, vymazanim nebo jinou ztrétou & potkozenim dat,
programového vybavent, programovaciho souboru ¢i souboru instrukei jakéhokoli druhu,

f) ztritou moznosti vyuzivani dat nebo omezenim funk&nosti dat, kédovani, program, programového vybavent jakéhokoli
potitae ¢i potitadového systému nebo jiného zaFizeni zavislého na jakémkoli mikro¢ipu nebo vestavéném logickém
obvodu, véetné vypadku ¢innosti na strané pojisténého,

g jakymkoli porugenim, at Umyslnym nebo netimyslnym, dugevnich majetkovych prév (napf. ochranné znamky, autorského
préva, patentu apod.).

Vy3e uvedené vyluky se viak neuplatni, vznikne-li z vyge uvedenych pHéin nasledné pogkozeni nebo znigent pojisténé véci
né&kterym z pojistnych nebezpeti: pozérni nebezpett, niraz nebo pad, kouf, povoderi nebo zaplava, vich¥ice nebo krupobitt, sesuv
(4. sesouvani pudy, zFiceni skal nebo zemin, sesouvani nebo ziicent lavin), zemétiesent, titha snéhu nebo namraza nebo
vodovodni nebezpect, je-li predmét pojidtént proti takovému pojistnému nebezpe&{ v pojistné smlouvé pojistén.

Dolozka DOB103 - Vijklad pojmil pro Géely pojistné smlouvy (1401)

1. Aerodynamickym tfeskem se rozumi hlukem doprovézena niciv tlakovs vina vyvoland leticim télesem pr prekro¢ent
hranice rychlosti zvuku.
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2. Agregovani pojistna &stka je daj, ktery vyjadfuje pojistnou hodnotu souboru pojistovanych véci a sjednéva se v pHpadé
pojisténi souboru véci.

3. Celkovou pojistnou &stku tvoii soucet pojistnych &astek jednotlivych véci a sjednévé se v piipadé pojisténi vyctu
jednotlivych véci a souétu jejich hodnot.

4. Za cenné pfedméty se povazuji:

a) drahé kovy, perly a drahokamy a predméty z nich vyrobené,
b) drobné luxusni predméty, jejichz hodnota presahuje 15 000 K& za jeden kus (hodiny, plnici pera, bryle apod.); za cenné
predméty se nepovazuje elektronika.

5. Za finanéni prostfedky se povazuii:

a) penize, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,

b) ceniny, tj. postovn{ znamky, kolky, losy, jizdenky a kupony MHD, dobijeci kupony do mobilnich telefond, délniéni znamky,
stravenky apod.,

) platebni karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papiry, vkladni a $ekové knizky.

6. Cizi pfedméty pFevzaté jsou movité predméty, které pojistény uvedeny v pojistné smlouvé prevzal pii poskytovéni sluzby na
zékladé smlouvy, objednavky nebo zakazkového listu.

7. Data jsou strojné nebo elektronicky zpracovatelné informace.

8. Dodavatelem se rozumt jakykoli dodavatel, vyrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentt, zbo{ nebo surovin,
a to jak specifikovany ¢i nespecifikovany, ktery ma viti pojistnikovi (pojisténému) zévazky vyplyvajici ze sjednaného
smluvniho vztahu.

9. Dopravni nehoda je udélost v provozu na pozemnich komunikacich, napHiklad havérie nebo srazka, ktera se stala nebo byla
zapotata na pozemni komunikaci a pfi niz dojde k usmrcent nebo zranéni osoby nebo ke tkodé na majetku v pHimé
souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

10. Dopravni prostFedek je motorové nebo nemotorové vozidlo uréené k prepravé osob nebo materialu.

11. Elektronické zaFizent je zaFizent, které pro svou funkci vyuZivé elektronické prvky.

12.Expert je odbornik na danou problematiku, opravnény podle pisluiného pravniho predpisu vydévat pisemné posudky a
stanoviska.

13. Franiza ¢asova je Casovy Usek specifikovany nékolika pracovnimi dny. Pravo na pojistné plnéni vzniké jen tehdy, je-li provoz
zafizent prerusen déle neZ po tento polet pracovnich dni. Pracovnim dnem se rozumi Easové obdobi, kdy je zaiizeni b&zné
vV provozu.

14.Fransiza integralni se od plnéni neodetits, do jeji vyie se viak pojistné plnént neposkytuje. MlZe byt vyjadiena pevnou
Eastkou, procentem, &asovym Gsekem nebo jejich kombinaci.

15.Franiiza odtetna (spoluddast) se vidy odetitd od celkové vy3e pojistného plnéni. Do jeji vyde se pojistné plnént
neposkytuje. Oprévnéna osoba se frangizou odéetnou (spoluticast) podil{ na pojistném plnéni. Mize byt vyjédrena pevnou
Castkou, procentem, &asovym Usekem nebo jejich kombinaci.

16. Integralni €asové fransiza je ¢asovy Usek specifikovany nékolika pracovnimi dny. Prévo na pojistné plnéni vznika jen tehdy, je-
li prerugent provozu pojisténého delst nez tento pocet pracovnich dni. Je-li viak preruent provozu pojisténého del¥i nez tento
pocet pracovnich dni, nema integralni &asové franiza vliv na vy3i pojistného plnént.

17. Za kapalinu z vodovodnich zaFizen{ se povazuje voda, topns, klimatizaéni a hasici média.

18. Kout je smés plynnych a v ni rozptylenych tuhych produkti hofent.

19.Kradezi s prekonanim prekazky se rozumt kradez, u které jsou piisluinym orgénem verejné moci nebo na zakladé znaleckého
posudku zjistény stopy prokazujici, ze se pachatel zmocnil pojisténé véci nékterym dile uvedenym zplisobem:

a) do mista, ve kterém byla véc ulozena, se dostal tak, e jej prokazateln& zpristupnil nastroji, které nejsou uréeny k jeho
fadnému oteviréni,

b) v mistg, ve kterém byla véc ulozena, se prokazatelng skryl a po jeho uzaméent se véci zmocnil,

©) misto, ve kterém byla véc ulozena, oteviel klitem nebo obdobnym prostfedkem, jehoz se neoprévnéné zmocnil kradei
nebo loupezi.

20. Krupobitim se rozumi pad kousk ledu vytvorenych v atmosfére.

21. Limitem pojistného plnéni se rozumi dohodnuté horni hranice plnéni. Sjednat lze:

a) maximalni roéni limit pojistného plnéni pro viechny pojistné udalosti nastalé v jednom pojistném roce,

b) limit pojistného plnéni pro jednu pojistnou udélost.

Nent-li sjednan limit pojistného plnént pro jednu pojistnou udalost, povazuje se sjednany maximélni ro&ni limit pojistného
plnéni i za limit pojistného plnéni pro jednu pojistnou udalost.

22.Loupe#i se rozumi zmocnéni se véci za pouziti nésili nebo pohriizky bezprostfedntho nasili proti pojisténému, jeho
zaméstnanci nebo jiné osobé jimi povérené.

23. Maximalni ro¢ni limit pojistného plnéni (MRLP) je hornt hranici pojistného plnéni v souhrnu ze vech pojistnych udalosti
vzniklych v jednom pojistném roce. Je-li pojistént sjednano na dobu kraté{ ne# jeden pojistny rok je MRLP hornt hranici
pojistného plnént v souhrnu ze viech pojistnych udalosti vzniklych za dobu trvént pojistént.

24. Mobilni elektronické zafizeni je elektronické zaHzent, které je uréeno prevazné pro praci v terénu a je bud pFenosné, nebo
pevné instalované ve vozidle.

25. Motorovymi vozidly jsou osobni a nakladni motorova vozidla s pridélenou statni poznavaci nebo registraéni zna¢kou, jakoz
1 navésy a pivésy k témto vozidlim s pFidélenou statni poznavaci znackou nebo registraéni znackou.

26. Nédrz je z¢asti otevieny nebo uzavieny prostor o obsahu nejméné 200 L uréeny ke skladovant tekutin nebo sypkych hmot.

27.Nérazem nebo zFicenim letadla se rozumi dopad pilotovaného dopravniho prostredku, jeho ¢4sti nebo nikladu na
pojisténou véc.

28. Nésledna $koda je $koda zpiisobena prerusenim nebo omezenim provozu z divodu vzniku vécné 3kody.
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29.Za nézorny model se povazuje funként i nefunkéni model stroje nebo zafizent slouzici k vyuce nebo demonstraci funkce.
Vyjimku tvo nazorné modely vyrab&né sériové specializovanym vyrobcem pro obecné pouziti ve Zkolstvi a odbornych
kurzech.

30. Neoprévnénym uzivanim pojidténé véci se rozumi neopravnéné zmocnént se pojisténé véci v Gmyslu ji prechodné u¥{vat.

31. Neprodejny vystavni exponat je takova véc, kters nenavazuje na bézny program vyrobce, nebude jako takov dile prodavina
a nent servisné zajidténa,

32. Neprodejny vzorek je takovy vyrobek nebo soubor vyrobkd, které nejsou ve srovnatelné podobé dostupné na trhu, takze nent
stanovena jejich cena.

33. Neproporcionaln{ viceniklady jsou vicendklady vznikajici jednorazové PH vypadku zafizent, které nepfetrvavaji po celou
dobu ruéent (napr. néklady na pizptisobent programii néhradnimu zaf{zend, néklady na transport datovych nosié, néklady na
instalaci nahradntho zatizent).

34. Nosice dat jsou pamétova média na strojné zpracovatelné informace.

35. Odbératelem se rozumi jakykoli odbératel, specifikovany & nespecifikovany, viéi némus ma pojistnik (pojistany) zévazky
vyplyvajici z pisemné sjednaného smluvntho vztahu.

36. Ochrannym zafizenim se rozumi 2afizent slouz{ct k ochrang pred 3kodlivym piisoben{m par, teplot, plynt, zafent apod. na
Zivotni prostfedi. Nahodilou poruchou ochranného zatizeni se rozum{ porucha zplisobens takovou vnitini zévadou zafizent,
jejimuz vzniku pojistény nemohl zabranit.

37.Oplocent je ostatni stavba slouzici k ohrani¢eni daného prostoru. Jeho funkci je branit pohybu osob a véci z daného
prostoru ven a dovnitf nebo miize mit pouze funkei okrasnou.

38. OpotFebenim se rozum{ pHirozeny bytek hodnoty véci zplisobeny stérnutim, popF. uztvanim. Vy$i opot¥ebent ovliviiuje také
oSetfovani nebo udrovani véci.

39. Loupezi pFepravovanych penéz nebo cenin se rozum{ pojisténi sjednané pro pipad odcizent penéz nebo cenin, které
pFepravuje pojistény nebo osoba jim povéFens, loupei.

40.Povodni se rozumi pfechodné vyrazné zvygent hladiny vodnich tokd nebo jinych povrchovych vod, P kterém voda jiz
zaplavuje misto pojisténi mimo koryto vodntho toku. Povodni je i stay, kdy voda zuréitého uzemi nemiize docasng
pfirozenym zplisobem odtékat nebo jejt odtok je nedostateeny, pHpadné je zaplavovano tizem{ pri soustfedéném odtoku
srézkovych vod.

41. Pozar je oher, ktery vznikl mimo uréené ohni3té nebo ktery uréené ohnigts opustil a ktery se vlastn{ silou roz&ifil nebo byl
pachatelem Gmyslné roziifen. Pozérem nent piisobent uZitkového ohné a jeho tepla, zhnuti a doutnan{ s omezenym
pFistupem vzduchu ani plsobent tepla pri zkratu v elektrickém vedent nebo el. zafizent, pokud se hofeni vzniklé zkratem
dale neroziiFilo.

42. Proporcionilni vicendklady jsou vicenaklady vznikajici pri vypadku zaFizend, které pFetrvavaji po celou dobu rugeni (napt.
néjemné za techniku & najaté prostory, zvla%tni mzdové naklady za praci presas, o svatcich a za 2vla3tni personal).

43. Prototyp je vyrobek zhotoveny pro ovéFeni skute¢né funkénosti predpokladané projektem, ktery nent uréen k prodeji.

44. Provozuschopny stav nastiva tehdy, jakmile je po ukonéent zkusebntho provozu (je-li VyZadovén) véc na misté pojisténi
pfipravena k zahsjent provozu nebo se na misté pojidtént jiz v provozu nachézi.

Pojistné udélosti ulozena. Uderem blesku neni docasné pFepéti v elektrorozvodné nebo komunikaéni siti, k némuz doslo
v disledku ptisobent blesku na tato vedent.

47. Privodnimi jevy poZéru se rozumt teplo a zplodiny horent vznikajici pfi pozéru a dale pusobent hasebnt Latky pouzité pii
2zésahu proti pozéru.

48. PFislusenstvim stroje jsou zai{zent a prostfedky spojené se strojem, které jsou po technické strance nezbytné pro &innost
stroje podle jeho tcelu. Za prislusenstvi stroje se nepovazuji data.

49. PHisluenstvim véci jsou véc, které patH vlastniku véci hlavni a jsou jim ureny k tomu, aby se s hlavn{ V&ci trvale uzivaly.

50. Rekonstrukce dat je pro ucely tohoto pojistént novy vstup dat ze zaloznich nosicd dat nebo novy vstup dat provedeny
manualné z ptivodnich dokument,

51.Za sdruzeny ivel se PovaZuje pozarni nebezpet, naraz nebo péd, kou, povoded nebo zéplava, vichtice nebo krupobiti, sesuv
(t]. sesouvani pudy, zHcent skal nebo zemin, sesouvani nebo zF{ceni lavin), zemé&ttesent, tiha snéhu nebo ndmraza, vodovodni
nebezpedi.

52. Sesedanim piidy se rozumi klesant zemského povrchu smérem do stredu Zemé v dusledku piisobent prirodnich sil nebo lidské
Cinnosti.

53. Sesouvénim nebo zFicenim lavin se rozumt jev, kdy se masa snéhu nebo ledu nahle uvede do pohybu a fit{ se do tdoli.

54. Sesouvénim piidy, zFicenim skal nebo zemin se rozumi pohyb hornin z vy&¥ich poloh svahu do niz¥ich, ke kterému dochézi
plisobenim prrodnich sil nebo lidské ¢innosti pri poru$eni podminek rovnovéhy svahu. Sesouvinim pady neni klesant
zemského povrchu do centra zemé v disledku pisobent pHrodnich sil nebo lidské &innosti. Za sesouvéni pidy se dile
nepovazuje pokles rovinatého terénu nebo zmény zékladovych pomért staveb, napf. promrzinim, sesychanim, podmacenim
pudy bez porugent rovnovahy svahu.

55. Sougasti véci je viechno, co k ni podle jeji povahy pat a nemize byt oddéleno bez toho, ani se tim véc znehodnoti.

56. Strojni zaFizen je souhrn nékolika vzajemng (technologicky a konstrukéng) spojenych strojii a mechanism ur€enych na plnéni
pFedepsanych funkci.

57. Sublimitem pojistného plnént se rozumi horni hranice plnént v rdmci sjednaného limitu pojistného plnéni.
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58.8kodny pribéh je pomér mezi vyplacenym plnénim a zaplacenym pojistnym za hodnocené obdobi specifikované V pojistné
smlouvé vyjadFeny v procentech. Od vyplaceného plnént pojistitel ode¢its prijaté regresy.

59.Skody zpiisobené jadernymi riziky jsou skody vzniklé:

a) zionizujictho zafizeni nebo kontaminacemi radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo
ze spalovéni jaderného paliva,

b) z radioaktivntho, toxického, kontaminujictho nebo jiného plsobent jakéhokoli nukledrniho zafizeni, reaktoru nebo
nukledrni montéze nebo nuklearntho komponentu,

) z pusobent jakékoli zbrang vyuzivajici atomové nebo nuklearni $t&pent, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivni
sily nebo materiély.

60. Skodou vzniklou v diisledku kybernetickych nebezpeti se rozumi $koda zpiisobena:

a) uZvanim, zneuZitim nebo selhanim internetu, kterékoli vnitini nebo soukromé sitg, internetové stranky, internetové
adresy nebo podobného zatzent &i sluzby,

b) jakymikoli daty nebo jinymi informacemi umisténymi na internetové strance nebo podobném zaFizent,

) projevem jakéhokoli po&itatového viru nebo obdobného programu,

d) jakymkoli elektronickym pFenosem dat nebo jinych informaci,

e) jakymkoli porugenim, zni¢enim, zkreslenim, zborcenim, narusenim, vymazanim nebo jinou ztratou & poskozenim dat,
programového vybavent, programovaciho souboru &i souboru instruket jakéhokoli druhu,

f) ztratou moznosti vyuzivani dat nebo omezenim funkénosti dat, kédovant, programd, programového vybavent jakéhokoli
potitate &i potitatového systému nebo jiného zafizent zavislého na jakémkoli mikro¢ipu nebo vestavéném logickém
obvodu, véetné vypadku Einnosti na strané pojiténého.

61. Taveninou se stava jakakoli hmotna substance, ktera je pri b&znych teplotich v tuhém stavu a plisobenim tepla prechézi do
stavu tekutého (napF. sklo, kowy, litina, ocel, ¢edié).

62. Tthou snéhu nebo namrazy se rozumt destruktivni piisobent jejich nadmérné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadmérnou se
povaZuje takova tiha snéhu nebo ndmrazy, které se v dané oblasti mista pojistént b&né nevyskytuje. Za $kody zplisobené tihou
snéhu nebo namrazy se nepovazuje piisobeni rozpinavosti ledu a prosakovant tajictho snéhu nebo ledu.

63. Ukon¢enim &innosti pojisténého se rozum zanik jeho opravnéni k podnikatelské &innosti.

64. Uztvanim véci se rozumt stav, kdy pojistény ma véc ve své dispozici a mize vyusivat jeji uzité vlastnosti, a to i formou brani
jejich plodi a uzitkd (pozivant véci).

65. Véci slouzici provozu pojisténého se rozumi véci, které maji hmotnou podstatu a které jsou uzivny pojisténym
k podnikatelské &innosti, a dale véci, které maji hmotnou podstatu a které slous( pojidténému k zajisté&ni chodu provozu.

Za véci slouZici provozu pojisténého se viak nepovazuii pristupové cesty (silnice, mosty, schodi3t, vytahy, apod.) nachézejict

se mimo misto pojisténi.

66. VichFici se rozumi dynamické pisobent hmoty vzduchu, ktera se pohybuje rychlosti 20,8 m/s a vy¥¥i. Za $kodu zpiisobenou
vichFici se déle povazuji i $kody zplisobené vrzenim jiného predmétu vichFict na véc.

67. Vodovodnim zaFizenim se rozumi:

a) potrubi pro pHvod, rozvod a odvod vody v¢etné armatur a zaF{zent na né pripojenych,

b) rozvody topnych a klimatiza¢nich systémii véetné téles a zaFzeni na né pfipojenych.

Za vodovodnt zaf{zent se nepovazuii stfesnt zlaby a vn&jsi destové svody.

68. Vybavou se rozumt zakladni vybava dodévana k danému typu stroje nebo véci vyrobcem, jakoz i vybava predepsana pravni
normou. Za vybavu stroje se nepovazuji data.

69. Vybuchem se rozumi nahly nicivy projev tlakové sily spokivajici v rozpinavosti plyni nebo par. Vybuchem se dale rozumi
prudké vyrovnani tlaku (imploze). Viybuchem neni aerodynamicky tresk nebo vybuch ve spalovacim prostoru spalovaciho
motoru a jinych zaf{zent, ve kterych se energie vybuchu cilevédomé vyuziva.

70. Vyménné nosige dat jsou nosice dat, které nejsou pevnou souasti zarizeni vypocetni techniky, napf. diskety, optické disky,
vyménné disky, magnetooptické disky, magnetické pasky.

71. Vyrobkem se rozum{ hmotna movita véc, které byla vyrobena, vytézena, vypéstovéna nebo jinak ziskana a je ur¢ena k uvedent na
trh za Gcelem prodeje, najmu nebo jiného pouiti, bez ohledu na stuped jejtho zpracovani, a to i tehdy, je-li souasti nebo
prisluSenstvim jiné movité nebo nemovité véci. Za vyrobek se povazuje také ovladatelns pHrodni sila, kter je uréena k uvedent
na trh, napiiklad elektiina.

72.Zaplavou se rozumt vytvofent souvislé vodni plochy, kter4 po uréitou dobu stoji nebo proudi v misté pojistént.

73. Zatajenim véci se rozumi pFivlastnéni si véci, ktera se dostala do moci pachatele néalezem, omylem nebo jinak bez svolent
pojisténého.

4. Zemétfesenim se rozumi otfesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kary, dosahujici intenzity alespoii 6. stupné
mezindrodnt stupnice MSK - 64, udavajic{ makroseismické Gi¢inky zemétresent, a to v misté pojistént (nikoli v epicentru).

75. ZnetiSténim Zivotniho prostfedi se rozumi poskozeni Zivotntho prostredi ¢i jeho slozek (napF. kontaminace ptidy, hornin,
ovzdusi, povrchovych a podzemnich vod, #ivjych organismii - fléry a fauny). Za Gjmu zptisobenou zne&idténim Zvotntho
prostiedi se povazuje i nésledn4 tjma, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti se znei¥ténim votntho prostiedt (napt. thyn ryb a
2vifat v disledku kontaminace vod, zni¢ent trody plodin v dissledku kontaminace ptdy). Kontaminaci se rozumi jakékoli
zamofent, znei3téni &i jiné zhordent jakosti, bonity, kvality jednotlivych slozek Zivotniho prostedi.

76. ZnovuzFizenim véci se rozumi dosazent stavu, v jakém se véc nachazela pred pojistnou udalosti. Za odpovidajict naklad se
povazuje:

a) u staveb &astka, kterou je tfeba obvykle vynalozit k vybudovént novostavby téhoz druhu, rozsahu a kvality v daném
mist&, veetné nakladl na zpracovant projektové dokumentace,

b) u movitych véci &astka, kterou je teba vynalozit na obnovu véci nebo ¢astka, kterou je tFeba vynalozit na vyrobu nové
véci stejného druhu a kvality v daném misté&; uréujict je ta Eastka, kters je ze zjistanych eastek nizii.

77. Ztrétou véci se rozumi stav, kdy osoba opravnéna s véci disponovat pozbyla nezavisle na své villi moznost s ni disponovat.
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Dolozka DOB105 - Ttha snéhu, ndmraza - Vymezen{ podminek (1401)

1. Pojisténi sjednané pro pojistné nebezpeéi tiha snéhu nebo nidmraza se nevztahuje na poskozeni nebo zni¢eni nosné
konstrukce sttech budov a/nebo krytiny, ktera plni funkci protiexplozivniho opatfent napF. pH zpracovani vybuznin.

2. Pojistitel je oprévnén sniZit pojistné plnéni v piipadé pojistné udilosti, ke které dojde na zcela & z &asti zchatralych,
shnilych nebo jinak poskozenych nosnych konstrukei stfech budov nebo krytinach a/nebo s prispénim takového stavu
nosnych konstrukei stfech budov nebo krytin ke vzniku kodné udélosti.

3. Pojistitel je dale opravnén snizit pojistné plnéni v pripadé, kdy v dob& vzniku $kodné udélosti vyska snéhové vrstvy kdekoli
na plose stechy pojisténé budovy presahovala vytku 40cm. Toto ustanoveni se tyka pouze stiech plochych a stfech se
sklonem stfe$nich rovin do 15-ti stupiti.

Strecha, nebo také stfe$ni konstrukce, pati mezi obvodové konstrukce objektu. DE&l{ se na stfe$n{ pladt a na nosnou konstrukci
stfech.

Nosnd konstrukce stfech je &ast stfechy, kters prenadi zatiZeni od vlastni hmotnosti, hmotnosti stfesntho plaite, od
klimatickych vné&jéich vliva (snih, vitr, voda), zatiZeni od provozu zafizeni, do ostatnich nosnych systému objektu.

StFedni plast je ¢ast stfechy, ktera kromé zakladn{ nosné vrstvy a krytiny mize obsahovat fadu dopliikovych vrstev (napF. tepelna
izolace).

Dolozka DOB107 - Definice jedné pojistné udalosti pro pojistna nebezpeti povodeii, zéplava, vichFice, krupobiti (1401)

Ujednava se, Ze 3kody zpiisobené katastrofickymi pojistnymi nebezpetimi povodef nebo zéplava nastalé z jedné piiciny b&éhem
72 hodin, vichFict nebo krupobitim nastalé z jedné pri¢iny b&hem 48 hodin se povazuji za jednu pojistnou udalost. Netyks se
pojistént prerusent nebo omezent provozu. V pHpadé vzniku takové jedné pojistné udalosti na vice mistech pojisténi se od
celkové vy3e pojistného plnéni za pojistnou udélost odeits pouze ta spoluicast, které je nejvy3¥i ze viech spoluticasti
sjednanych a nasledn& vypoétenych pro jednotlivé mista pojidtént postiZena touto pojistnou udalosti.

Dolozka DODC101 - Pogkozeni vnéjéiho kontaktniho zateplovaciho systému (zatepleni fasidy) ptactvem, hmyzem a hlodavci
- RoziiFent rozsahu pojisténi (1401)

1. Odchylné od ¢l 2 ZPP P-200/14 se pojisténi vztahuje i na potkozeni nebo znigent vnéjdtho kontaktniho zateplovactho
systému pojisténé budovy nebo ostatni stavby, pojidténé proti Fivelnim nebezpecim touto pojistnou smlouvou, zptisobené
destruktivn{ &innosti hlodavct, ptactva & drobného hmyzu.

2. Pro tcely pojisténi podle této dolozky se za vnéjii kontaktni zateplovaci systém rozumi vnéjsi tepelné izola¢ni kompozitni

systém s tepelnou izolact z p&nového polystyrenu nebo z mineralni vlny a s kone¢nou povrchovou Gpravou omitky nebo

omitky a nétérem.

Pojistént se sjednava na novou cenu.

PojiStént se nevztahuje na poskozent vnéjitho zateplovactho systému trusem nebo jinym zne¢isténim.

Pojidténi se nevztahuje na jakékoliv nésledné kody spojené s timto pojistnym nebezpeéim.

Pojistént se sjednava se spolutcasti a maximalnim ro¢nim limitem pojistného plnént uvedenymi v pojistné smlouvé.

QU w

Dolozka DODC102 - Malby, nist¥iky nebo polepent - Rozirent rozsahu pojitént (1401)

1. Odchylné od ¢l 3 odst. 1) pism. a) ZPP P-200/14 se ujednavs, Ze se pojistént vztahuje i na 3kody zptisobené malbami,
nastiiky (napf. spreji a barvami) nebo polepen{m vnéjiich ¢asti pojisténych ostatnich staveb.
2. Pojidtént se sjednava se spolutitasti a maximalnim roénim limitem pojistného plnént uvedenymi v pojistné smlouvé.
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Nasledujici dolozky z té&chto dodatkowych pojistnych podminek roziifuji, upfesfiuji, piipadné vymezuijt ustanoveni Zvléstnich
pojistnych podminek.

P-520/14

Dolozka DZ101 - Lehké stavby, dFevostavby - Vyluka (1401)
Odchylné od €L 1 ZPP P-150/14 se pojistént nevztahuje na budovy, ostatni stavby nebo mobilni buriky:
a) s dFevénou) nebo nechranénou ocelovou nosnou konstrukci a s oplésténim z rostlého dreva (prkna, fosny, kulatina,
ptlkulatina),
b) z desek na bazi dieva a papiru (dFevotFskové, pilinové desky, preklizky, desky z odpadni papirové hmoty apod),
c) s lehkou kovovou konstruket s textilnim oplasténim,
d) nafukovaci haly.

Dolozka DZ112 - Fotovoltaicks elektrirna - Vyluka (1401)

Z pojiéténi dle ZPP P-150/14 nevznika pravo na plnént za $kody véeho druhu vzniklé na fotovoltaické elektrarné, a to i pokud jde
o pHislugenstvi a stavebni sougasti budovy nebo ostatni stavby.

Dolozka DZ113 - Atmosférické srazky - RoziiFent rozsahu pojistént (1401)

1. Odchyln& od &l 2 ZPP P-150/14 se pojistént vztahuje i na poskozent nebo znicent pojisténé budovy nebo ostatni stavby
nebo pojiténé véci v nich ulozené vodou z pHvalového desté, kterd vnikne do pojiténé budovy nebo ostatnt stavby a
pogkodi nebo zni&i pojisténé véci.

2. Odchyln& od &L 2 ZPP P-150/14 se pojistént vztahuje i na poskozent nebo znitent pojisténé budovy nebo ostatni stavby
nebo pojizténé véci v nich ulozené pusobenim vody vzniklé tanim sn&hové nebo ledové vrstvy, kterd vnikne do pojisténé
budovy nebo ostatni stavby a poskodi nebo zniéi pojisténé véci.

3. Pojiéténi se vztahuje i na poskozeni nebo zni¢eni pojist&né budovy nebo ostatni stavby nebo pojisténé véci v nich uloZené,
kdy v dasledku snghové nebo ledové vrstvy svodem destové vody neodtéka roztaty snth nebo led nebo svod de$tové vody
nesta¢{ odebirat vodu z prvalového deité, pricemz vnéjsi plast ani zastfeSeni pojisténé budovy nejevi zndmky poruchy,
pogkozeni nebo zhordent své funkénosti.

4. Pojidtént se nevztahuje na $kody zplisobené v dissledku vniknuti vody z piivalového desté do pojisténé budovy nebo ostatni
stavby nedostaten& uzavienymi okny, venkovnimi dvefmi nebo neuzavienymi vn&j$imi stavebnimi otvory.

5. Pojiétént se dale nevztahuje na poskozent nebo znigeni budovy nebo ostatnt stavby nebo véci normélnimi atmosférickymi
srazkami, s nimi je tfeba podle roéntho obdobi a mistnich pomérd potitat.

6. Nérok na pojistné plnéni nevzniks, jestlize pojisténa budova nebo ostatni stavba nebo pojisténa véc byla poskozena nebo
zniena plisobenim vlhkosti, hub nebo plisni v piimé souvislosti s vniknutim nebo prosaknutim vody z ptivalového desté do
pojisténé budovy nebo ostatni stavby.

7. Pro Geely pojistént dle této dolozky se za privalovy dést povazuje dést velké intenzity a obvykle kratkého trvani a malého
plogného rozsahu, ktery zpiisobuje prudké rozvodnéni malych tokd a znaéné zatiZent kanalizatnich siti. V pripadé ¥kodné
udalosti je pro posouzent, zda se jednalo o piivalovy dét rozhodujict udaj Ceského hydrometeorologického dFadu.

8. Pojidtént se siednava s maximalnim roénim limitem pojistného plnéni uvedenym v pojistné smlouvé.

Dolozka DZ114 - NepFimy dder blesku - Rozi{fent rozsahu pojistént (1404)

1. Ujednévé se, Ze odchyln& od ZPP P-150/14 se pojisténi vztahuje i na poskozent nebo znicent elektrickych a elektronickych
strojii, piistroji a zafizent (véetné elektroinstalace na budovach nebo ostatnich stavbach) prepétim, zkratem nebo indukci v
pritinné souvislosti s tiderem blesku, pfi bourkach, pri spinéni v napéjecich sitich nebo pfi vyboji statické elekt¥iny.

2. Pojistént se sjednava se spolutitasti a maximalnim roénim limitem pojistného plnént uvedenymi v pojistné smlouvé.

Dolozka DOZ101 - Predepsané zpiisoby zabezpe&ent pojisténych véci (netyka se finangnich prostfedkd a cennych predmét)
(1612)

1. Tato dolozka stanovi pozadované zplisoby zabezpetent pojisténych véci proti kradezi s prekonanim prekazky v ndvaznosti na
ujednant ZPP P-200/14 a stanovi odpovidajici maximalni limity pojistného plnéni pro jednu a kazdou pojistnou udalost.

Obecné pozadavky na zpiisoby zabezpe&eni pojisténych véci

2. Pojistény je povinen zajistit, aby v dobé pojistné udalosti byly v zavislosti na pozadovaném zpiisobu uloZent a zabezpeent
pojidténych véci v konkrétnim pripadé:
a) uzaviraci a uzamykact mechanismy funkéni,
b) oteviratelné otvory, jako jsou okna, vylohy, svétliky aj., zevnitf uzavieny, a pokud jsou oteviratelné zven{, i uzameeny,
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) dvefe, vrata, vstupy, viezdy apod. Fadné uzavieny a uzaméeny,

d) ostatni otvory o velikosti 600 cm? a Vvetd{ zevnit znepriichodnény,

e) poplachovy zabezpetovaci a tisfiovy systém (PZTS, drive EZS) funkéni a ve stavu stiezent,
f) schrinky a trezory fadné uzaveny a uzamgeny.

. Pokud jsou kli¢e od dveri a vstupl uloZeny v mist& pojidténi, ve kterém jsou uloZeny poji¥téné véci, musi byt tyto klice

ulozeny (uschovany) v uzavieném a uzaméeném trezoru nebo schrance, nebo v uzavieném prostoru, ktery ma shodné nebo

Vvy33{ zabezpelenti ve srovnani s uzavfenymi prostory, jefichz kli¢e jsou v ném uloZeny. Must byt Fadn& uzavien a uzaméen

nebo trvale strezen fyzickou ostrahou (napF. nepretrzité obsluhovans vrétnice). V opaéném pHpadé musi byt tyto kli¢e

uloZeny mimo misto pojistént, ve kterém jsou pojisténé véci ulozeny.

Klite od trezorti a schrinek nesmi byt ulozeny (uschovany) v tomtéz mists pojistént, ve kterém jsou pojisténé véci uloZeny.

Dal{ poZadavky na ulozeni a zabezpecent pojisténych véci podle jejich charakteru a hodnoty vztahujici se k jednotlivym

limit&m pojistného plnéni jsou uvedeny v nésledujicich tabulkich 1. a 4.

Nedilnou souéssti této dolozky je vyklad pojmii uvedeny v doloce DOZ105.

Za pojisténé véci se povazuji pojidténé zasoby, vlastni movité zafzent a vybavent, cizi predméty uzivané, cizi predméty

prevzaté, véci umélecké, historické nebo sbératelské hodnoty a dokumentace.

Bylo-li odcizeno mobilni elektronické zatizent z motorového vozidla, vznikd pojisténému prévo na plnéni pouze v pHpads,

pokud jsou sou¢asné splnény nésledujict podminky:

a) motorové vozidlo, z n&ho# bylo zaf{zent odcizeno, bylo uzamceno, mélo uzaviena okna a mélo pevnou stfechu,

b) odcizené zafizent bylo v dob& vzniku skody umisténo v zavazadlovém prostoru a nebylo 2vnéjsku viditelné, nebo bylo
umisténo v uzaméené pHru&ni schrance vozidla,

©) ¥koda vznikla prokazatelné v dob& od 6.00 do 22.00 hod;; ustanovent tohoto pismene neplati, pokud bylo motorové
vozidlo odstaveno v uzaméené garazi nebo na hlidaném parkovigti.

Pojisténé véci uloZené v uzavieném prostoru typu A"

Tabulka & 1 Dals{ pozadavky na zpiisoby zabez, ecent proti kréde?i s prekonanim prekas|
Fra o =

P oo o 5
5 - S YR
Al do 20 000 dale nespecifikovano
A2 do 50 000 dvefe bézné
zémek dveF - dozicky nebo
- bezpe&nostni visaci nebo
- zdmek s bezpe&nostni cylindrickou viozkou
A3 do 100 000 dvere plné
zémek dvefi - zémek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a bezpe&nostnim kovanim nebo
- zdmek s bezpegnostni cylindrickou viozkou a souasné oteviratelna funkéni m¥z
nebo funkéni roleta nebo
- dva bezpe&nostn visaci zimky
prosklené plochy zabezpetent prosklenych &sti dvert
A4 do 300 000 dvefe plné
zamek dveH - bezpeZnostni uzamykact systém nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a soutasné oteviratelna funkéni miz
nebo funkéni roleta
prosklené plochy zabezpetent prosklenych &asti oken, dveH a jinych technickych otvort s plochou
v&t3{ ne 600 cm?
A5 do 500 000 dvere plné
zamek dver{ - bezpe&nostn{ uzamykaci systém a soutasné pHdavny bezpe&nostni zamek nebo
- bezpegnostni min. tHbodovy rozvorovy zamek nebo
- min. tfibodovy rozvorovy uzavér dver ovlddany bezpeinostnim uzamykacim
systémem nebo
- bezpeZnostni uzamykaci systém a souzasné oteviratelnd funkéni mHz nebo
funkéni roleta
rosklené plochy v rozsahu A4
nebo
dvefe plné
zémek dverH bezpegnostn{ uzamykaci systém
PZTS (EZS) PZTS (dFive EZS) s pla¥tovou a prostorovou ochranon s vyvedenim poplachového
signalu na akusticky hlgsi¢
A6 do 1 000 000 dvefe plné
zédmek dveH - bezpe&nostni uzamykaci systém a soutasns pFidavny bezpeénostni zémek nebo
- bezpeZnostni min. tFbodovy rozvorovy zsmek nebo
- min. tibodovy rozvorovy uzavér dvei ovlddany bezpe&nostnim uzamykacim
systémem
prosklené plochy zabezpegent prosklenych &asti oken, dveH a jinych technickych otvord s plochou
Vétsi nez 600 cm2
- funként mHE nebo funként roletou nebo
- bezpeZnostnim zasklenim v kategorii odolnosti min. P3A
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-

PZTS (EZS)/ostraha

- PZTS (dFive EZS) s plastovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového

signalu na akusticky hlasit nebo
- trvale stfezen jednoélennou fyzickou ostrahou
A7 do 3 000 000 dvefe bezpeénostni
zamek dvef{ - vicebodovy uzavér dveH oviddany bezpe&nostnim uzamykacim systémem nebo
- bezpetnostni uzamykaci systém a soutasné bezpeZnostni min. tiHbodovy
rozvorovy zémek (platt jen pro bezpeénostni dvefe prestavené z plnych dvef) nebo
- min. tiibodovy rozvorovy uzévér dvefi ovladany bezpeinostnim uzamykacim
systémem (plati jen pro bezpe¢nostni dvete pFestavené z plnych dvef)
prosklené plochy v_rozsahu A6
PZTS (EZS)/ostraha -PZTS (dHve EZS) min. ve stupni zabezpeteni 3 s pladtovou a prostorovou
ochranou s vyvedenim poplachového signalu do PPC (dFive PCO) nebo do mista
s nepFetritou sluzbou nebo
- trvale stfezen jednotlennou fyzickou ostrahou doprovazenou sluzebnim psem
A8 do 10 000 000 dvefe v rozsahu A7
zamek dvefi v rozsahu A7

prosklené plochy

zabezpetent prosklenych &isti oken, dveFi a jinych technickych otvor s plochou
vét3{ nez 600 cm?

- funkéni mri nebo funkéni roletou nebo

- bezpe&nostnim zasklenim v kategorii odolnosti min. P4A

PZTS (EZS)/ostraha

- PZTS (dHve EZS) min. ve stupni zabezpeteni 3 s plastovou a prostorovou
ochranou s vyvedenim poplachového signalu do PPC (dtive PCO) nebo
- trvale stfeZen dvoutlennou fyzickou ostrahou

A9 nad 10 000 000

Individualné ujednany zplisob zabezpetenti.
V pHipadg, Ze v pojistné smlouvé neni individualni zpiisob zabezpetent ujednan, plati pozadavky na zpiisob
zabezpeteni pro limit pojistného plnéni do 10 000 000 K&.

Pojisténé véci uloZené v uzavFeném prostoru typu ,B".

Ked

Tabulka & 2 Dali poZadavky na z

soby zabezpeceni

proti kradezi s prekonanim prekazky

BL _|do20000

dale nesﬁeciﬁkovéno

B2 do 50 000 dvere bézné
zamek dvefi - dozicky nebo
- bezpeénostni visaci nebo
- zdmek s bezpe&nostni cylindrickou vioZkou
B3 do 100 000 dvere plné
zamek dvefi - zimek s bezpeZnostni cylindrickou vlozkou a bezpe&nostnim kovanim nebo
- zémek s bezpe&nostni cylindrickou vlozkou a soutasné oteviratelna funkéni m¥iz
nebo funkéni roleta nebo
- dva bezpe&nostn{ visaci zémky
prosklené plochy zabezpetent prosklenych ¢asti oken, dveH a jinych technickych otvori s plochou
vétsi nez 600 cm?
B4 do 300 000 dvefe plné
zémek dveH bezpeénostni uzamykac systém a soutasné oteviratelnd funk&ni mHZ nebo
funkéni roleta
prosklené plochy v rozsahu B3
BS do 500 000 dvere plné

zamek dver -bezpeZnostni uzamykaci systém a soutasné pHdavny bezpefnostni zimek
a soutasné oteviratelna funkéni mzZ nebo funkéni roleta nebo
- bezpeénostni min. tfibodovy rozvorovy zimek a soutasné oteviratelna funkéni
mFz nebo funként roleta nebo
- min. tibodovy rozvorovy uzévér dvefi ovlddany bezpe&nostnim uzamykacim
systémem a soucasné oteviratelna funkéni m#Z nebo funkéni roleta

prosklené plochy v rozsahu B3

nebo

dvefe plné

zamek dvef{

bezpeénostni uzamykaci systém a soufasné oteviratelnd funkéni mHz nebo
funként roleta

PZTS (EZS)

PZTS (dHve EZS) s plastovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového
signalu na akusticky hlasi¢

B6 nad 500 000

Individualng ujednany zpiisob zabezpetent.
V pipade, ze v pojistné smlouvé nent individualni zplsob zabezpetent ujednén, plati pozadavky na zplisob
zabezpetent pro limit pojistného plnéni do 500 000 K&.
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Pojisténé véci ulozené v uzavieném prostoru typu ,C*

Tabulka & 3 Dal3t
déle nespecifikovano
2 do 50 000 dvefe bé#né
zamek dveii - dozicky nebo
- bezpeénostni visaci nebo
- zdmek s bezpegnostni cylindrickou viozkou
[ ] do 100000 | dvefe plné
zamek dveii - zdmek s bezpe&nostni cylindrickou viozkou a bezpeZnostnim kovanim nebo
- zdmek s bezpe&nostni cylindrickou vlozkou a soutasné oteviratelnd funkén{ m¥z nebo
funkéni roleta nebo
- dva bezpe&nostni visaci zimky
prosklené plochy 2zabezpeieni prosklenych Eist{ dveH
C4 do 300000 | dvefe plné
zamek dvei - bezpe&nostni uzamykaci systém nebo
- zamek s bezpetnostni cylindrickou vlozkou a soufasné oteviratelna funkéni mFz nebo
funkéni roleta
prosklené plochy zabezpetent prosklenych Eisti oken, dveF 2 finych technickych otvord s plochou vatst nez
600 cm?
PZTS (EZS) PZTS (drive EZS) s pla¥tovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového signalu na
akusticky hlasi¢
cs do 500000 | dvere plné
zéamek dveit - bezpe&nostni uzamykact systém a soutasng pFidavny bezpeénostni zdmek nebo
- bezpeZnostni min. tFbodovy rozvorovy zémek nebo
- min. tibodovy rozvorovy uzévér dveH ovladany bezpetnostnim uzamykacim systémem nebo
- bezpe&nostni uzamykact systém a souasné oteviratelns funkén{ m¥iZ nebo funkéni roleta
rosklené plochy v rozsahu C&
PZTS (EZS) PZTS (dFive EZS) s pléitovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového signalu do
PPC (dfive PCO) nebo do mista s nepretrzitou sluzbou
ce nad 500 000 | Individualng ujednany zpiisob zabezpegent.
V pFipadé, Ze v pojistné smlouvé nent individualni zplsob zabezpeceni ujednén, plati pozadavky na zplisob
zabezpe&ent pro limit pojistného plnéni do 500 000 K¢.

Pojisténé véci uloZené mimo uzavfeny prostor na oploceném prostranstvi

Pojistént se vztahuje na 3kody vzniklé krides s prekonanim prekazky na vécech, u kterych je obvyklé vzhledem k jejich
vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materi4lu apod.) uloZent na oploceném prostranstvi. Pojisténi se nevztahuje
na $kody vzniklé na cennych predmétech, vécech umélecké, historické nebo sbératelské hodnoty, dokumentaci, finanénich
prostfedcich, ruénim nafadi, vypocetni technice, elektronickych zatizenich (pokud nejsou sou¢asti nebo prislusenstvim jiné
véci) apod.

Tabulka & & Dal$i pozadavky na zplsoby zabezpecent proti kridezi s prekonanim prekéazky

o ‘;;g;;;ého Pozadovany minimaln{ zpisob zabezpééeri{!bblbteného prostranstvi
plnéniv K¢ prvek zabezpeteni | kvalita prvku zabezpeten{
D1 do 50 000 oplocent vy$ka 160 cm
zamek vstupi - zdmek dozicky nebo
- zdmek s bezpe&nostni cylindrickou vlozkou nebo
- bezpe&nostni visaci zdmek
D2 do 300 000 oploceni vy$ka 180 cm
zamek vstupd - zdmek s bezpeénostni cylindrickou viozkou nebo
- bezpenostni visaci zdmek
ostraha v mimopracovni dobé stezené volné pobthajicim hlidacim psem
D3 do 500 000 oplocent vy$ka 180 cm
zamek vstup(i - zdmek s bezpe&nostni cylindrickou viozkou nebo
- bezpeénostni visaci zimek
ostraha - v mimopracovni dobé trvale stfeZené jednoélennou fyzickou ostrahou nebo
- vmimopracovni dob& oplocené prostranstvi osvétlené a stfezené volné pobihajicim
hlidacim psem
D& do2000000 | oplocent vyka 180 cm
zamek vstup(l - bezpeZnostni uzamykaci systém nebo
- bezpeénostni visaci zsmek se 2zvySenou ochranou t¥mene visactho zimku
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- vmimopracovni dobé osvétlené, trvale stfezené jednoélennou fyzickou ostrahou nebo
- vmimopracovni dobé& chréné&né PZTS (dive EZS) s obvodovou (perimetrickou) ochranou,
jejiz poplachovy signél je vyveden do PPC (dFive PCO)
D5 do 5000000 | oplocent vy3ka 180 cm, po celém obvodé s vrcholovou ochranou (ostnaty drat apod.)
zamek vstupli - bezpe&nostni uzamykaci systém nebo
- bezpe&nostni visaci zamek se zvySenou ochranou tfmene visactho zamku
ostraha/PZTS (EZS) |- v mimopracovni dobé osvétlené, trvale stfezené dvoutlennou fyzickou ostrahou nebo
- chranéné PZTS (dHve EZS) min. ve stupni zabezpefeni 3 s obvodovou (perimetrickou)
ochranou, jejiz poplachovy signél je vyvedendo PPC (dHve PCO) a prostranstvi je
monitorovano systémem CCTV se zdznamem
D6 nad 5000000 | Individualn& ujednany zpiisob zabezpeZeni.
V pripadé, Ze v pojistné smlouvé neni individuélni{ zptisob zabezpeteni ujednan, plati pozadavky na zpiisob
zabezpeteni pro limit pojistného plnéni do 5 mil. K&.

raha/PZTS (EZ

Dolozka DOZ102 - Pfedepsané zpiisoby zabezpeéeni finanénich prostfedki a cennych predméti (1606)

1. Tato dolozka stanovi pozadované zpiisoby zabezpeteni pojisténych véci proti kradezi s prekonanim prekazky v névaznosti na
ujednant ZPP P-200/14 a stanovi odpovidajici maximalnt limity pojistného plnént pro jednu a kazdou pojistnou udalost.

Obecné poZadavky na zpiisoby zabezpeceni pojisténych véci
2. Pojistény je povinen zajistit, aby v dob& pojistné udélosti byly v zévislosti na pozadovaném zptisobu ulozeni a zabezpeteni
pojisténych véci v konkrétnim prpadé:
a) uzaviraci a uzamykaci mechanismy funkéni,
b) oteviratelné otvory, jako jsou okna, vylohy, svétliky aj., zevnit uzavieny, a pokud jsou oteviratelné zvendi, i uzaméeny,
) dvefe, vrata, vstupy, viezdy apod. Fadn& uzavfeny a uzaméeny,
d) ostatni otvory o velikosti 600 cm? a v&t3{ zevniti znepriichodnény,
e) poplachovy zabezpecovaci a tisiiovy systém (PZTS, diive EZS) funkéni a ve stavu strezent,
f) schranky a trezory fadné uzavieny a uzaméeny.

3. Pokud jsou kli¢e od dvef{ a vstupti uloZeny v mist& pojistént, ve kterém jsou uloZeny pojisténé véci, musi byt tyto klice
uloZeny (uschovany) v uzavieném a uzaméeném trezoru nebo schrance, nebo v uzavfeném prostoru, ktery ma shodné nebo
vy33i zabezpecent ve srovnani s uzavienymi prostory, jejichz kli¢e jsou v ném ulozeny. Musi byt Fadn& uzavien a uzaméen
nebo trvale stfezen fyzickou ostrahou (napf. nepretrzité obsluhovani vratnice). V opaéném pHpadé musi byt tyto klice
ulozeny mimo misto poji$tént, ve kterém jsou pojisténé véci ulozeny.

4. Kli¢e od trezori a schranek nesmi byt ulozeny (uschovany) v tomtéz misté pojistént, ve kterém jsou pojisténé véci ulozeny.

5. Daldi pozadavky na uloZent a zabezpetent pojisténych véci podle jejich charakteru a hodnoty vztahujict se k jednotlivym
limitaim pojistného plnént jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach 1. a 2.

6. Nedilnou souasti této dolozky je vyklad pojmii uvedeny v dolozce DOZ105.

Finanéni prostfedky a cenné pfedméty uloZené v uzavieném prostoru typu ,A".

Tabulka & 1 Dali poZadavky na zplisoby zabezpetent proti kréde#i s prekonanim prekazky

od Pozadovany minimalni zpiisob zabezpeteni uzavieného prostoru
prvek zabezpeteni. ] kvalita prvku zabezpecent
Al dale nespecifikovano
A2 dvefe béiné
zémek dvef{ - dozicky nebo
- bezpe&nostni visaci nebo
- zamek s bezpe&nostni cylindrickou viozkou
A3 dvefe plné
zémek dver - zamek s bezpe&nostni cylindrickou vlozkou a bezpe&nostnim kovanim nebo
- zdmek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a sou¢asné oteviratelns funkéni m¥iz
nebo funkén roleta nebo
- dva bezpe&nostni visaci zémky
prosklené plochy zabezpeteni prosklenych &sti dveri
A4 dveie plné
zamek dveH - bezpe&nostni uzamykaci systém nebo
B - zamek s bezpe&nostnt cylindrickou vlozkou a soucasné oteviratelna funkéni m#iz
nebo funkéni roleta
prosklené plochy zabezpetent prosklenych &asti oken, dvefi a jinych technickych otvorii s plochou
v8tsi nez 600 cm?
A5 dvefe plné
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zamek dveiH - bezpe&nostn{ uzamykaci systém a soutasné pFHdavny bezpe&nostni zsmek nebo
- bezpeénostni min. tFbodovy rozvorovy zémek nebo
- min. tHbodovy rozvorovy uzavér dvefi ovlddany bezpe&nostnim uzamykacim
systémem nebo
- bezpenostn{ uzamykact systém a soutasné oteviratelns funkéni mFZ nebo
funkéni roleta
rosklené plochy v rozsahu A4
nebo
dvefe plné
zémek dveri bezpe&nostni uzamykaci systém
PZTS (EZS) PZTS (drive EZS) s plattovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového
signalu na akusticky hlasi¢
A6 dvefe plné
zémek dver{ - bezpeénostn{ uzamykac systém a soutasné pHdavny bezpe&nostni zamek nebo
- bezpe&nostni min. tHbodovy rozvorovy zémek nebo
- min. tHbodovy rozvorovy uzavér dveii ovlddany bezpe&nostnim uzamykacim
systémem
prosklené plochy zabezpegent prosklenych Zasti oken, dveH a finych technickych otvort s plochou
Vvétsi nez 600 cm?:
- funként mH nebo funként roletou nebo
- bezpe&nostnim zasklenim v kategorii odolnosti min. P3A
PZTS (EZS)/ostraha - PZTS (dive EZS) s pla¥tovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového
signalu na akusticky hlsi¢ nebo
- trvale stfezen jednotlennou fyzickou ostrahou
A7 dvere bezpeénostni
zémek dver{ - vicebodovy uzavér dveri ovlédany bezpe&nostnim uzamykacim systémem nebo
-bezpetnostni uzamykaci systém a soutasné bezpetnostni min. tibodovy
rozvorovy zémek (plati jen pro bezpeénostni dvefe prestavené z plnych dveH) nebo
- min. tfibodovy rozvorovy uzivér dvei ovlddany bezpe&nostnim uzamykacim
systémem (plat jen pro bezpe¢nostni dvere prestavené z plnych dveH)
rosklené plochy v rozsahu A6
PZTS (EZS)/ostraha -PZTS (dFve EZS) min. ve stupni zabezpeteni 3 s pladtovou a prostorovou
ochranou s vyvedenim poplachového signélu na PPC (dfive PCO) nebo do mista
s nepfetrzitou sluzbou nebo
- trvale st¥ezen jednotlennou fyzickou ostrahou doprovézenou sluzebnim psem
A8 dvefe v rozsahu A7
zamek dvei v rozsahu A7
prosklené plochy zabezpetent prosklenych asti oken, dveH a jinych technickych otvord s plochou
VEt3{ nez 600 cm?
- funkéni mF{ nebo funkéni roletou nebo
- bezpe&nostnim zasklenim v kategorii odolnosti min. P4A
PZTS (EZS)/ostraha -PZTS (drive EZS) min. ve stupni zabezpeteni 3 s pléstovou a prostorovou
ochranou s vyvedenim poplachového signalu na PPC (dve PCO) nebo
- trvale stfezen dvoutlennou fyzickou ostrahou
Tabulka & 2 Dal$i pozadavky na 2zplisoby zabezpecent proti kradei s prekonanim prekazky
Ked Limit pojistného Pozadovany minimalni zpiisob zabezpetent uzavreného prostoru
plnéniv K¢ a uloent finanénich prostredk a cennych predmét
E1l do 5 000 zabezpetent v rozsahu kédu A3
E2 do 20 000 zabezpetent v rozsahu kédu A3 a soutasnd uloZen{ ve schrince
E3 do 50 000 - zabezpetent v rozsahu kédu A3 a soutasné uloZent v trezoru nezji¥téné konstrukce nebo BT 0
nebo
- zabezpetent v rozsahu kédu Ak a sougasné uloZeni ve schrance
E4 do 100 000 - zabezpetenti v rozsahu kédu A3 a soutasnd uloZent v trezoru min. BT I
nebo
- zabezpetent v rozsahu kédu A& a sougasné uloZent v trezoru nezjisténé konstrukce nebo BT [
ES do 300 000 - zabezpetent v rozsahu kédu A% a soutasng uloZeni v trezoru min. BT IT
nebo
- zabezpetent v rozsahu kédu A5 a soutasné uloZent v trezoru min. BT I
E6 do 500 000 - zabezpetent v rozsahu kédu A5 a soutasna uloZent v trezoru min. BT IT
nebo
- zabezpetent v rozsahu kédu A6 a soutasné uloZent v trezoru min. BT I
E7 do 1 000 000 - zabezpetent v rozsahu kédu A6 a soutasné ulozent v trezoru min. BT IT
nebo
- zabezpetent v rozsahu kédu A7 a sougasné uloZent v trezoru min. BT I
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